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1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kotlowni opalanej gazem
ziemnym GZ-50 dla czesci biurowej parteru i | pietra budynku mieszkalno-biurowego
przy ul. Bytomskiej 8 w Swietochtowicach.

W zakresie budowy przewiduje sie ukfad technologiczny kottowni wraz z zabudowg
kottow.

Podstawe opracowania stanowig :

- umowa z inwestorem,

- inwentaryzacja pomieszczen kottowni,

- obowigzujgce wytyczne, normy i przepisy.

2. Opis stanu istniej gcego.

Instalacja c.0. na poziomie piwnic, parteru oraz | pietra budynku zasilana jest
z kottowni wodnej wyposazonej w dwa kotty elektryczne zlokalizowane]
W pomieszczeniu piwnicznym.

Instalacja c.0., wodna, pompowa, dwururowa z rozdzialem gérnym, systemu
otwartego zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym typu B zlokalizowanym na
pierwszym pietrze budynku.

Kotlownia elektryczna wyposazona jest w dwa kotty typu PEP2CSD Melior o mocy 96
kW kazdy (1 stanowi rezerwe).

Uktad pompowy zabudowany na przewodzie zasilajgcym sktada sie z zabudowanych
réwnolegle, dwdch pomp typu UPE 32-120 Grundfos (1 stanowi rezerwe).

Ubytki wody w instalacji c.0. uzupetniane sg wodg wodociggowa.

2. Opis stanu projektowanego.
2.1. Charakterystyka obiektu.
Podstawowe parametry instalacji c.o0. przedstawiono ponizej:
- zapotrzebowanie ciepta: 90 kW,
- obliczeniowe temperatury:
- obieg pierwotny: 80/60<C,
- obieg wtorny: 75/55<C,
- opory instalaciji:
- obieg pierwotny: 4,0 msw,
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- obieg wtorny: 7,0 msw,
- ciSnienie maksymalne:

- obieg pierwotny: 3,0 bar,

- obieg wtérny (obecnie/docelowo): 0,62/3,0 bar,
- ciSnienie statyczne:

- obieg pierwotny: 1,2 bar,

- obieg wtorny: 0,62 bar,

2.2. Pomieszczenie kottowni.

Pomieszczenie kottlowni zlokalizowano na parterze budynku. Wymiary kottowni:

szerokos¢ 2,8m, diugosc 3,9m, wysokosc¢ 3,5m.

Przewidziano wykonanie drzwi stalowych, przeciwpozarowych, typowych,

otwieranych na zewnatrz pod naciskiem, z aprobatg na odpornos$¢ ogniowg 30min(El

30), o wymiarach 0,9m*2,0m prowadzacych z pomieszczenia kottowni na korytarz.
Dla zapewnienia nawiewu powietrza do spalania przewidziano blaszany kanat

nawiewny typu Z, ktérego powierzchnia Fn powinna wynosi¢ minimum:

Fn = 5cm? * Qg = 5*90 = 450 cm?®. Dobrano kanat blaszany o wymiarach 25cm x

18cm, tj. Fy = 450cm? Dolna krawedz otworu nawiewnego w kotlowni powinna

znajdowac sie na wysokosci 30 cm nad podiogg. Zaréwno wilot jak i wylot nalezy

zakonczy¢ kratkg bez zamkniecia statego. Natomiast wylot dodatkowo uzbroi¢ w

regulowang przestone.

Dla zapewnienia wlasciwe] wentylacji wywiewnej wymagane jest zastosowanie
kanatu wywiewnego o powierzchni Fw = 0,5xFn = 0,5x450cm2 = 225cm2.Dobrano
kanat z blachy stalowej, ocynkowanej o wym.15x15cm, ktéry nalezy zabudowaé w
stropie pomieszczenia kottowni. Wigczenie przewodu wentylacji wywiewnej 15x15¢cm
w istniejgcy komin murowany 15x15cm nalezy wykona¢ z zastosowaniem rury
ochronnej wypetnionej masg przeciwpozarowa. Przewdd wentylacji prowadzony na |
pietrze nalezy obudowaé na szerokos$ci catej $ciany komina ptytg g-k.W kottowni na
stropie zabudowac stelaz dla podwieszenia podwdjnych, ognioodpornych ptyt g-k
gr.15mm(czerwone) El 60.Wymagane jest uszczelnienie potgczen i narozy ptyt masg

przeciwpozarowa.
Przejscia przez przegrody przewodow c.o., wentylacji i kanalizacji nalezy
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wykonac¢ z zastosowaniem wypetnien masg przeciwpozarowa.

W celu zabezpieczenia przewidziano zabudowe uktadu detekcyjno-
odcinajgcego z sygnalizacjg w chwili pojawienia sie gazu.

W celu odwodnienia pomieszczenia przewidziano wykonanie w obrebie
kottowni kratki odwadniajgcej 15*15cm z klapg zwrotng podigczonej przewodem
PVC-110 do istniejgce] kanalizacji sanitarnej w budynku poprzez rozebranie
istniejacego podejscia do ustepu w pomieszczeniu WC obok sasiadujgcego z
kottownia.

Odwodnienie instalacji c.0. w pomieszczeniu kottowni (np. przelewy z zaworow
bezpieczenstwa, odptyw ze stacji neutralizacji kondensatu, miejscowe zawory
spustowe) nastgpi poprzez zbiorczy odptyw sprowadzony nad kratke, a nastepnie do
kanalizacji budynku.

W celu odwodnienia catej instalacji c.0. przewidziano wykorzystanie
istniejacego odwodnienia instalacji zlokalizowanego w piwnicy budynku w
pomieszczeniu kottdbw elektrycznych. W tym celu przewidziano zabudowe w
studzience odwadniajgcej pompy zanurzeniowej z wytgcznikiem ptywakowym, ze stali
nierdzewnej, z kablem dt. 3,0m, U=230V, V=14 m%h, H=9msw i potaczenie jej z
istniejacyg kanalizacjg przewodem ttocznym PE32.

Przewiduje sie takze demontaz istniejgcego grzejnika w pomieszczeniu
kottowni oraz zabudowe nowego ptytowego stalowego typu 22-40-80, zasilanego z
boku.

2.3. Uktad technologiczny kottowni.

W kottowni przewidziano wyodrebnienie dwdch obiegéw grzewczych, pierwotnego
(kottowego - system zamkniety), oraz wtérnego — zasilania instalacji wewnetrznej c.o.
w budynku w systemie otwartym.

Obiegi te rozdzielone bedg ptytowym wymiennikiem ciepfa.

Obieg wtorny potgczony bedzie przewodami DN65 z istniejgcq kottownig w
pomieszczeniu piwnicznym. Whpiecie do istniejgcej instalacji nastgpi za uktadem
pompowym.

2.3.1. Kotly

Przewidziano zastosowanie dwoch gazowych, nasciennych kottéw kondensacyjnych
0 mocy 45 kW (zakres 17-60 kW).

Kotly bedg zasilane gazem ziemnym GZ-50 z projektowanego przytacza i instalacji
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gazu (wedtug odrebnego opracowania).
Podstawowe parametry kottdw przedstawiono ponizej:

Parametr Dane
Wymagana moc kotta [KW] 45

Masa kotta [kg] 65

Max dopuszczalne cisnienie [MPa] 0,4

Srednica wylotu spalin [mm] 80
Sprawnos¢ kotta [%] do 98
Wymiary (s*g*w) [mm] 480*380*850

Potaczenie kazdego z kottdw z istniejacg instalacja wodng nastgpi w obiegu
pierwotnym poprzez zestaw przylgczeniowy skladajacy sie z pompy, zaworu
zwrotnego, zaworu bezpieczenstwa, zaworow odcinajgcych wody i gazu, izolaciji,
nastepnie poprzez wymiennik ciepta, przewody taczace projektowang kottownie na
parterze z instalacjg w piwnicy z pompami obiegowymi.

Odprowadzenie spalin z kottdw nastgpi poprzez zbiorczy system spalinowy Dn150,
kaskade spalin z odptywem kondensatu i syfonem dla kaskady dwoch kottow w
ukladzie szeregowym, a nastepnie poprzez dwuscienny, izolowany komin Dn150
(d/D=150/210) prefabrykowanymi elementami rurowymi ze stali kwasoodpornej dla
kottébw kondensacyjnych ze spadkiem w kierunku kotta. Z uwagi na planowane prace
termoizolacyjne budynku, projektowany komin nalezy odsung¢ wzgledem $ciany na
odlegtos¢ 20cm.

Po wykonaniu podtaczenia czopuchéw do komina i rozruchu kottowni nalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ komina, oraz wymagany cigg kominowy dla najbardziej
niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

2.3.2. Wymiennik ciepta.

W celu oddzielenia obiegu instalacji kotlowe] od obiegu instalacji wewnetrznej
przewidziano zastosowanie wymiennika ciepta plytowego z piytg karbowang, o
powierzchni wymiany ciepta 7m?, max. ci$nieniem 30,0 baréw, max. temp. 230T,
czynnikiem roboczym woda, dn G1”, Q= 90kW.

Wymiennik bedzie dodatkowo wyposazony w izolacje i statyw, a nalezy go
zamontowac¢ bez naprezen, w sposob zapewniajgcy wiasciwe podparcie i stabilng
prace.
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2.3.3. Pompy.

W obiegu instalacji kottowej przewidziano zabudowanie przy kazdym kotle pompy w
zestawie przytaczeniowym, V=0-3m*/h, H=0-11msw, U=230V, P=0,3 kW,

W obiegu wtornym instalacji c.o. przewidziano dwie pompy Dn32, rownolegle
zabudowane posiadajace plynna, elektroniczng regulacje obrotéw V=0-18m3h,
H=0-10msw, U=230V, Pmax=0,5kW.

Pompy usytuowane rownolegle powinny byé zabezpieczone zaworami zwrotnymi.
Pompy nalezy mocowac¢ do instalacji na przewodach tlocznych (bez naprezen) za
pomocg gumowych tgcznikéw elastycznych.

Pompy w obiegu wtornym beda pracowaly naprzemiennie, przelgczane i regulowane
recznie.

2.3.4. Przewody
Przewody od wymiennika do wigczenia do istniejgcej instalacji w obrebie piwnic
budynku nalezy wykona¢ z rur tréjwarstwowych typu PERT/AL/PERT taczonych przez
zlgczki zaciskowe. taczenie przewodow =z armaturg za pomocg potgczen
gwintowanych.
Przejscia przez przegrody dla rur nalezy wykona¢ z zastosowaniem tego samego
rodzaju rur ochronnych wypetnionych masg przeciwpozarow.
Przewody prowadzi¢ wzdtuz $cian stosujac obejmy lub uchwyty z zachowaniem
warunkow kompensacyjnych producenta i wiasciwych odlegtosci od przegréd
budowlanych, oraz od innych rur.
Przy mocowaniu przewoddéw nalezy stosowac¢ obejmy z przektadkami gumowymi.
Wszystkie przewody w obrebie kottowni i pomieszczeniach powinny by¢ prowadzone
w taki sposob, aby nad przejsciami byt zapewniony wolny przeswit wynoszacy co
najmniej 2 m.

Po wykonaniu ptukania przewodow nalezy napetni¢ je wodg i wykona¢ prébe
szczelnosci cisnieniem rownym 1,5*prob. Przyjeto dla obiegu pierwotnego (wtérnego)
wykonanie proby cisnieniowej cisnieniem 0,45 (0,3) MPa oditaczajgc urzadzenia ktére

moqga podlega¢ zniszczeniu w  wyniku przeprowadzanej préby (kotty, naczynie

wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, inne). Przed probag przewody powinny by¢

napetnione woda przez minimum 24h i odpowietrzone i nie powinny wykazywac
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spadku cisnienia (wycieki wody lub roszenie). Podniesienie cisnienia do cisnienia
prébnego powinno pozwoli¢ na utrzymanie przez okres '/, h stalego cisnienia
prébnego.

Po probie szczelnosci nalezy przylaczy¢ urzadzenia odigczone na czas proby
szczelnosci i przystgpi¢ do prébnego rozruchu urzadzen na zimno (sprawdzenie
parametréw pracy instalacji).

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do probnego rozruchu na gorgco przez okres minimum
72h i wykonania po tym czasie ogrzewania budynku préb szczelnosci na gorgco
(ubytki wody powinny by¢ mniejsze niz 1% pojemnosci ztadu).

Po pozytywnym wykonaniu prob szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przewody stalowe
przed korozjg przez oczyszczenie z rdzy, odtluszczenie, oraz pomalowanie farbami
antykorozyjnymi, minimalna ilos¢ warstw to 1 x farba podktadowa, 1 x farba
nawierzchniowa.

W celu zabezpieczenia termicznego przewodow przewidziano prefabrykowane
otuliny z pianki poliuretanowej potsztywnej z ptaszczem PVC. Przewody Dn50 —
Dn100 zaizolowac¢ izolacjg o gr. 30 mm, a o srednicy Dn25 — Dn40 zaizolowac
izolacjg o gr. 20 mm. Przewody wody zimnej o srednicy do Dn32 o nalezy zaizolowac
otulinami PE o gr. 20 mm. Na izolacji przewodéw nalezy wykonaé¢ oznaczenie

kierunku przeptywu mediow strzatkami o odpowiednim kolorze.

2.3.5. Armatura

Jako armature odcinajacq nalezy stosowaé zawory kulowe. Dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem przewidziano zastosowanie, w miejscach pokazanych na
schemacie technologicznym filtrow siatkowych. W celu okreslenia wartosci cisnien w
poszczegoblnych miejscach instalacji przewidziano zastosowanie manometrow
technicznych z kurkami manometrycznymi o zakresie dla obiegu kotlowego
0-0,4MPa, dla obiegu wewnetrznego 0-0,2MPa, oraz dla obiegu wody zimnej
0-0,6MPa.

Dla bezposredniego pomiaru temperatury nalezy zabudowac termometry techniczne
0 zakresie 0 - 100 .

Pomiedzy kottem a zaworem bezpieczenstwa zabrania sie montazu jakiejkolwiek
armatury odcinajacej. Nalezy w odpowiednich miejscach kotlowni zapewni¢
odwodnienie oraz odpowietrzenie instalacji, w najwyzszych punktach (miedzy innymi
przewody zasilajgce i powrotne c.0.) Zawory spustowe przewidzie¢ jako gwintowane.
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Przewidziano wykorzystanie spadku podiogi pomieszczenia kottowni do
odprowadzenia wody z zaworOw spustowych do projektowanego wpustu
podtogowego w pomieszczeniu kottowni.

2.3.6. Zabezpieczenie instalacji.

W celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia przewidziano
w obiegu pierwotnym dla kazdego z kottdbw zastosowanie zaworu bezpieczenstwa,
Dn20 wchodzacego w sktad zestawu przylgczeniowego, natomiast w ukiadzie
wtornym  zastosowanie za wymiennikiem dwoch zaworéw bezpieczenstwa typu
Dn20. Pomiedzy zaworem bezpieczenstwa, a kottem (wymiennikiem) zabrania sie
montazu jakiejkolwiek armatury odcinajgcej. Wylot zaworu bezpieczenstwa nalezy
sprowadzic do zbiorczego przewodu odptywowego
(10 cm ponad podioga).

Do przejmowania wzrostu objetosci wody w obiegu pierwotnym przewidziano
naczynie wzbiorcze o poj.18l do wody gorgcej o temp. 120C, p=8bar, natomiast w
obiegu wtérnym naczynie wzbiorcze o poj.80l do wody gorgcej o temp.120<C, p=6bar.

Uwaga.
Z uwagi na okres przejsciowy pracy instalacji w obecnym systemie otwartym zaréwno

dobrane urzagdzenia zabezpieczajgce, jak i opracowany schemat technologiczny

przewiduje stan docelowy, t|. prace instalacji c.0. w ukladzie zamknietym.

Do czasu jej modernizacji zamontowane urzgdzenia (zawdr bezpieczenstwa,

naczynie wzbiorcze) beda stanowily dodatkowe zabezpieczenie instalacji c.0. dla

istniejgcego obecnie sposobu jej zabezpieczenia.

Po zamknieciu instalacji przewiduje sie wymiane presostatu w ukladzie uzupetniania

instalacji a takZze stosowang requlacje ci$nienia poduszki powietrznej w naczyniu

wzbiorczym oraz w/w presostatu.

2.3.7. Uzupetnienie wody w instalacji.

Obieg kottowy i obieg instalacyjny beda uzupetlniane woda zmiekczona,
przygotowang w stacji zmiekczania. Sterowanie procesem zmiekczania wody bedzie
catkowicie zautomatyzowane. Nalezy jednakze stale kontrolowa¢ poziom ztoza
regeneracyjnego w stacji uzdatniania wody oraz parametry pracy instalacji (cisnienie).

Proces uzupetniania wody w instalacji prowadzony bedzie poprzez zawory

elektromagnetyczne z odrebnymi nastawami dla kazdego z obiegéw. Urzadzenia te
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poprzedzone bedg przez reduktorem cisnienia, zaworem  zwrotnym
antyskazeniowym, filtrem, wodomierzem i zaworem odcinajacym.

W przypadku spadku cisnienia w obiegu pierwotnym ponizej poziomu cisnienia,
tj. 1,2 bar presostat (regulator cisnienia), zakres nastawy: -0,2-8,0 bara, p robocze=
18bar, G1/4” przekaze sygnat do zaworu elektromagnetycznego ZEU1, natomiast
napetnianie zakonczy sie w przypadku osiggniecia poziomu 1,5 bara. W przypadku
spadku cisnienia w obiegu wtornym ponizej poziomu cisnienia, tj. 0,5 bara presostat o
zakresie cisnienia:-0,9-1,5 bara, z histerezg:-0,06-0,2 bara przekaze sygnat do
zaworu elektromagnetycznego ZEUZ2, natomiast napetnianie zakonczy sie w
przypadku osiggniecia poziomu ok. 0,62 bar.

Uwaga: Wiasciwy poziom cisnien wykonawca powinien ustali¢ na etapie napetniania

instalacji oddzielnie dla obiequ pierwotnego i wtérnego.

2.3.8. Odwodnienie i odpowietrzenie instalacji.

Przewidziano odwodnienie obiegu instalacji kottowe] przy kottach, oraz przy
wymienniku poprzez kulowy zawor odcinajgcy Dnl5 ze zlgczkg do weza.
Przewidziano odwodnienie obiegu wtdrnego w piwnicy budynku przy istniejgcych
kottach elektrycznych, tj. w najnizszym punkcie instalacji poprzez kulowy zawor
odcinajacy Dnl5 ze zlgczkg do weza sprowadzony nad istniejgce rzgpie.
Przewidziano odpowietrzenie instalacji w obrebie kottowni poprzez zastosowanie
automatycznych odpowietrznikbw wraz z zaworami kulowymi Dn15, ktére nalezy

usytuowac w najwyzszych miejscach instalacji.

2.3.9. Regulacja parametréw pracy.
Obieg kottowy bedzie sterowany przez regulator pogodowy nadzorujacy kaskadowg
prace dwoch szeregowo ustawionych kottdw gazowych.

Przetgczanie pompy z rezerwowej (obieg wtorny) na pompe pracujacq
odbywac¢ sie bedzie recznie przez obstuge przy zatozonym miesiecznym cyklu pracy
kazdej z pomp.

2.3.10. Odprowadzenie kondensatu.

Zastosowane kotty kondensacyjne wymagajg odprowadzenia kondensatu poprzez
stacje neutralizacji kondensatu wyposazonego w odpowiedni granulat neutralizujgcy.
Zastosowanie neutralizacji ma na celu zabezpieczenie przewodow kanalizacji przed
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bezposrednim odprowadzeniem kwasnego kondensatu do kanalizacji. Przewody
prowadzace z kotta do stacji neutralizacji powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
lub réwnowaznego materiatu zapewniajacego prawidtowg prace tego uktadu.
Wymagane jest okresowe (minimum coroczne) sprawdzanie wartosci ph granulatu w

stacji neutralizacji kondensatu i jego ewentualna wymiana.

3. Wytyczne dla bran z.
W ramach prac demontazowych przewiduje sie:
Branza budowlana:

- demontaz istniejacego sufitu podwieszanego,

- poszerzenie dojscia do kottowni z korytarza skucie muru,
- demontaz drzwi drewnianych z oscieznica,

Branza instalacyjna:

- demontaz instalacji wentylacji w kottowni,

W ramach prac montazowych przewiduje sie:

Branza budowlana:

- wyréwnanie w kottowni i wc posadzki betonowej i potozenie plytek terakota ze
spadkiem w kierunku kratki odwadniajgcej,

- pomalowanie bialg farbg emulsyjng scian i stropu w kottowni

- wykonanie sufitu podwieszonego CC100/U100 z podwojnych ognioodpornych piyt g-k

gr.15mm, EI60 w kottowni

- wykonanie scianki z ptyt g-k na | pietrze - obudowa przewodu wentylaciji,

- zabudowe pomiedzy kottownig i korytarzem drzwi stalowych, atestowanych, odp.
ogniowa 30min,

Branza instalacyjna - sanitarna:

- zakup i zabudowe urzadzen wyszczegolnionych w zestawieniu materiatdow w sposéb
zapewniajacy ich stabilng i prawidlowa prace,

- zabudowanie w kottowni kanalu nawiewnego typu ,Z",

- zabudowanie w kottowni przewodow spalinowych — kaskada,

- zabudowanie przewodu spalinowego na $cianie budynku,

- zabudowanie kanatu wywiewnego z kratkg wigczonego do komina na | pietrze,

- wykonanie konstrukcji wsporczej kottdw, komina,

- wykonanie podwieszen i podpor dla przewodow,

- wykonanie odwodnienia pomieszczen przez kratke odwadniajgcq i przewod PVC,
- ptukanie przewoddw,
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- prébe szczelnosci na zimno i gorgco,

- oczyszczenie przewodow z rdzy,

- odtluszczenie przewodow,

- malowanie powtokami antykorozyjnymi przewodoéw,

- wykonanie izolacji przewodow i oznaczenie kierunkow przeptywu wody na izolaciji,
- sprawdzenie i uzupetnienie istniejgcych mocowan przewodow,

Branza instalacyjna - elektryczna:

- wykonanie zasilania elektrycznego, potaczenh elektrycznych, sterujgcych i
sygnalizacyjnych projektowanych urzadzenh:

- kottow: 2*(P=0,1kw, U=230V),
- pomp obieg pierwotny: 2*(P=0,3kW, U=230V),
- pomp obieg wtérny: 2*(P=0,5kw, U=230V),
- stacji uzdatniania SUW: P=25W, U=230V,

- cewki zaworow elektromagnet. 2*P=10W, U=230V,

- centralki sygnalizatora CO P=10W, U=230V,

- szafy sterowniczo-zasilajgcej kottow,

- wykonanie instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu kottowni,
pompowni i technicznych z oprawami bryzgoszczelnymi zainstalowanymi na stropie i
Scianach pomieszczen, w zaleznosci od potrzeb i przepisow,

- wykonanie w pomieszczeniu gniazdek 220V i 24V,

- wykonanie elektrycznego potgczenia wyréwnawczego instalacji stalowej,

- wykonanie stosownej ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej,

- wykonanie przy wejsciu do kottowni gtbwnego wytacznika przeciwpozarowego,

- potgczenie elementdéw sterowania i zabezp. (regulator, zawaor, czujniki, detekcja
metan).

4. Uwagi ko ncowe.

Rozmieszczenie urzadzen i rozprowadzenie przewoddéw pokazano na rysunkach.
Podczas prac (a szczegOlnie spawalniczych) nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage

na przepisy bhp i p.poz.

Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia, atesty
i certyfikaty do stosowania w budownictwie.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”, wyd. Il 2000r. PKTSG;GIiK oraz
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obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i PPOZ.

Na drzwiach kottowni zaleca sie umiesci¢ napis: ,Kotlownia gazowa,

nieupowaznionym wstep zabroniony”.

Zobowigzuje sie eksploatatora kottowni do:

- sprawdzania i usuwania ewentualnych zanieczyszczen przewodow spalinowych
i wentylacyjnych co najmniej dwa razy w roku, oraz sprawdzania przewodow w kotle,
zgodnie z instrukcjg producenta kottow,

- zawieszenia instrukcji obstugi kottowni wraz ze schematem technologicznym,

- utrzymania eksploatowanych pomieszczen i urzadzen w czystosci i porzadku,

- utrzymania urzadzen zabezpieczenia i sygnalizacji alarmowej w petnej sprawnosci,

- zabezpieczenia wstepu do kottowni przed osobami niepowotanymi,

- wymaganych gwarancjami i warunkami eksploatacji przegladéw zabudowanych
urzadzen,

- regularnych przegladéw i czyszczeniu zabudowanych filtrow siatkowych.

Urzadzenia i sprzet przeciwpozarowy niezbedny do zabezpieczenia kottowni:

- dwie gasnice proszkowe GP-6X ABC,

- jeden koc gasniczy 200-150,

Sprzet ppoz. oznakowac¢ znakiem wg PN-92/N-01256/01 Nr10 i umiesci¢ przy wejsciu

do kottowni w miejscu widocznym i fatwo dostepnym (dostep o szer. 1m).

Oznakowac¢ droge ewakuacyjng do wyjscia zewnetrznego z kottowni znakami

PN-92/N-01256/02 (drogi wyjscia i kierunek ewakuaciji).

Miejsce usytuowania gasnic oznaczy¢ odpowiednig tablicg z napisem ,Gasnica’,

a obok zamontowac instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

Nalezy dokona¢ odbioru koncowego przewodow spalinowego i wentylacyjnych.

Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w instrukcje eksploatacyjna, niezbedne

schematy instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek

awarii i pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

Odbior kotta gazowego nalezy poprzedzi¢ rozruchem probnym. Uzytkownika zrodia

ciepta nalezy zapoznac z jego obstuga.
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5. Dobor urz gdzen.
5.1. Obieg kottowy - pierwotny
5.1.1. Naczynie wzbiorcze NW1

Parametry instalacji grzewczej:

zapotrzebowanie ciepta Q 90 kW
pojemno$¢ instalacii V 01m?
maksymalne cisnienie w instalaciji Pmaxco 3,0 bar
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu  t;, 80 C
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu  t, 60 C
cisnienie statyczne Pstat 1,2 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym p 1,4 bar
Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia:

gestosc¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej P1 999,7 kg/m?®
temperatura poczatkowa ty 10C
przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjne;j AV 0,0287 dm3/kg
minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

wyznaczona wg wzoru Vy=V* p;*AV Vu 2,9dm?
Pojemnos¢ catkowita naczynia VN=Vu* (Pmaxt1)/(Pmax-P)  Vn 7,2 dm?

Dla powyzszych parametréw dobrano naczynie wzbiorcze o poj.18l do wody goracej,
o temp. 120<C, p=6bara, z przytaczem Dn20
Rura wzbiorcza RW

Minimalna $rednica wewnetrznej rury wzbiorczej d=0,7 (Vy)%° d=1,2 mm
Dobrano rure wzbiorczg o $rednicy d=25 mm.

5.1.2. Zawor bezpiecze nstwa

Dla parametrow:

Q =45 kW - obliczeniowa moc kotta

Tz=80<C - temperatura zasilania obiegu kottowe go

pmax = 3 bar - ciSnienie maksymalne instalacji

Aw =257 mm? - powierzchnia wyptywu wody

d =18,1 mm - najmniejsza Srednica wewn. zaworu bezpieczenhstwa

Dobrano zawoér bezpieczenstwa Dn32, o cisnieniu otwarcia po = 3bar, do = 27mm
jako zabezpieczenie dla kazdego z kottéw.
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5.1.3.Wymiennik ciepta WCO

Dla parametrow:

Q =90 kW - obliczeniowa moc wymiennika
Tz/Tp =80/60 T - temperatury obiegu kottowego
tz/tp =75/55 T - temperatury obiegu instalacji wewnetrznej

Dobrano wymiennik plytowy z plyta karbowana, o powierzchni wymiany ciepta 7,0m?,
max. cish. = 30bar, max. temp. = 230C, czynnik roboczy woda, zlacza G1” o
nastepujgcych parametrach:

strona pierwotna: opory przeptywu 5 kPa

strona wtérna: opory przeptywu 5 kPa

5.1.4. Pompa kottowa PK

Dla parametrow:

Vv =2,1m%h - przeplyw obliczeniowy,

Ap =4,0msw - opory instalaciji,

Dla kazdego z kottdbw dobrano pompe obiegowg z regulacjg obrotow, o wydajnosci
V=0-3,0m*h, H=0-11msw, U=230V, P=0,3kW

5.2. Obieg instalacji wewn etrznej c.o. - wtorny

5.2.1. Naczynie wzbiorcze NW2

Parametry instalacji grzewczej:

zapotrzebowanie ciepta Q 90 kW
pojemno$¢ instalacii V 1,1m?
maksymalne cisnienie w instalaciji Pmaxco 3,0 bar
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu t, 75 C
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej na zasilaniu  t, 55<C
cisnienie statyczne Pstat 1,2 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym p 1,4 bar
Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia:

gestosc¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej P1 999,7 kg/m*
temperatura poczatkowa ty 10<C
przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjne;j AV 0,0256 dm®/kg
minimalna pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

wyznaczona wg wzoru Vy=V* p;*AV Vu 28 dm?®
Pojemnos¢ catkowita naczynia Vn=Vu* (Pmax+1)/(Pmax-p)  Vn 69 dm?®

Dla powyzszych parametréw dobrano naczynie wzbiorcze o poj. 80l. woda gorgca o
temp. 120<C, p=6bar, z przytgczem Dn25.
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Rura wzbiorcza RW

Minimalna $rednica wewnetrznej rury wzbiorczej d=0,7 (Vy)®° d=3,7 mm
Dobrano rure wzbiorczg o $rednicy d=25 mm.

5.2.2. Zawor bezpiecze nstwa

Dla parametrow:

Q =90 kW - obliczeniowa moc wymiennika

Tz=75< - temperatura zasilania obiegu kottowe go

pmax = 3 bar - cisSnienie maksymalne instalacji

Aw  =259,1 mm? - powierzchnia wyptywu wody

d =18,2 mm - najmniejsza srednica wewn. zaworu bezpieczenstwa

Dobrano dwa zawory bezpieczenstwa Dn32, po=3bar, do=27mm jako zabezpieczenie

instalacji za wymiennikiem ciepfa.

5.2.3. Pompa obiegowa PO

Dla parametrow:

V =4,2m%h - przeplyw obliczeniowy,

Ap =7,0msw - opory instalacji,

Dobrano dwie elektronicznie regulowane réwnolegle zabudowane pompy obiegowe
Dn32 o wydajnosci V=0-18m?®h, H=0-10msw, U=230V, P=0,5kW.
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6. Zestawienie materiatow.

Symbol Wyszczegolnienie Typ Dn S;t/
Zestaw dwdéch kottow gazowych, kondensacyjnych, w
uktadzie kaskady (2 kotly potgczone szeregowo), z
KG : - : 1kpl
pogodowg regulacjg kaskadowa, czujnikami,
zabezpieczeniami, ramg montazowa, 0 mocy 90kW
Zestaw przylaczeniowy do kaskady kottéw
obejmujacy pompe z regulacjg V=0-3,0m%/h,
PK, 71, . .
H=0-11msw zawory kulowe, zawoQr zwrotny, zawor
F1, ZB1, : . : L . 40 | 2kpl
771 bezpieczenstwa, filtr, przetwornik cisnienia, zawor
odcinajacy gazu z termicznym zabezpieczeniem,
izolacje
Kaskada spalin dla kottow w uktadzie szeregowym
(przewad zbiorczy i element koncowy z odptywem
KS : ., ‘ : 150 |1 kpl
kondensatu i syfonem, kréécem spalin, kolanami,
kontrolerem spalin, mocowaniem i rewizja)
SNK [Neutralizator skroplin z granulatem 25 | 1kpl
WCO Wymiennik ciepta ptytowy z izolacjg i statywem o 1kpl
mocy 90kW
NW1 |Naczynie wzbiorcze o poj. 18l 1
NW2 |Naczynie wzbiorcze o poj. 80l 1
ZB1 |Zawodr bezpieczenstwa, po=3 bar, do=27mm 32 2
ZB2 |Zawor bezpieczenstwa, po=3 bar, do=27mm 32 2
ZK Zawor kotpakowy odcinajgcy naczynie wzbiorcze 25 2
PO  |Pompa kottowa V=0-18m%h,H=0-10msw 32 | 2
tacznik amortyzacyjny 32 4
Filtr siatkowy z zaworem spustowym w pokrywie,
F2 65 1
200 oczek/cm?2
F3 Filtr siatkowy, 200 oczek/cm?2 20 1
Z2 Zawoér kulowy 65 6
Z3 Zawoér kulowy 32 4
Z4 Zawoér kulowy 20 17
Z5 Zawor kulowy 25 7
ZZ2  |Zawor zwrotny 32 2
ZZ3 |Zawor zwrotny 20 2
P1 Manometr z kurkiem manom. 0-0,2 MPa 7
P2 Manometr z kurkiem manom. 0-0,4 MPa 7
P3 Manometr z kurkiem manom. 0-0,6 MPa 4
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1 Termometr z kurkiem manom. 0-100 C 4
RC Reduktor cisnienia Dn20 z manometrem w 20 1
korpusie, Tmax-90stC,Pmax -25 bar
ZEU |Zawor elektromagnetyczny 20 2
SUW | Stacja uzdatniania wody o wydajnosci V=1,2m3/h 1kpl
W Wodomierz skrzydetkowy Dn15, gn=1,5m3/h 15 1
PC1 |Presostat o zakresie: -0,2-8,0 bara G1/4” |4
PC2 Presostat ozakresie:-0,9-1,5baraihisterezie 0,06-0,2 1
ZAS |Zawor zwrotny antyskazeniowy BA 20 1kpl
Centrala z czujnikiem metanu ujeta w projekcie inst. 1Kol
elektrycznej i akpia P
Przewod kominowy, dwuscienny, Dn150/210 [=1,0m 150 |19szt
Kolano 870, dwuscienne, Dn150/210 150 |1szt
Ustnik, dwuscienny, Dn150/210 150 |1szt
Obejma nastawna, Dn150/210 150 |(6szt
Podpora konsoli nastawnej+konsola, Dn150/210 3kpl
Plyta kontroli odcigzajacej Dn150/210 3kpl
Zacisk montazowy, Dn150/210 150 |22szt
Rozeta, Dn150/210 150 |[2szt
Pompa zatapialna z wyt. ptywakowym, V=14m3/h, 32 1Kol
H=9msw,U=230 V P
Grzejnik ptytowy, zasilany z boku 22-40-80 15 1kpl
Zawor z gtowica termostatyczng 15 1
Zawdr odcinajacy powrotny 15 1
Zawoér kulowy ze ztgczka do weza 15 6
Przewdd blaszany ocynk., z kratkg na wlocie i 1Kol
wylocie, wentylacja nawiew typ Z 18cm*25cm, 1=4m P
Kanat wywiew stal 15x15cm z kratka i ksztattkami, [=4,0m 1kpl
Kratka odwadniajgca — wpust piwniczny 15*15cm z 1
klapa zwrotng i odptywem Dn100
Drzwi stalowe 0,9*2,0m atestowane, bezklamkowe, 1
odpornos¢ ogniowa 30min. z oscieznica,
Gasnica GP-6X ABC z wieszakami i instrukcjami 2
Koc gasniczy 200-150 1
Ptyta gk,podwdjna,ognioodporna,czerwona,2x2,6x1,2 21,2
gr 15mm, EI60, wraz ze stelazem, m2
Plyta g-k, biata,gr.12,5mm,2,6x1,2 wraz ze stelazem 3mgo
Masa uszczelniajgca, p.poz. 10p.
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Odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulow Dn15 6
Rura kanalizacyjna PVC-50 z ksztaltkami 50 | 12m
Rura kanalizacyjna PVC-110 z ksztaltkami 110 100 | 10m
Rury PP-R z ksztaltkami, mocowaniem i izolacjg z pianki PE 25x4.2 25 | 20m
(gr.20mm)
Rury PP-R3 z ksztaltkami, mocowaniem 32x4,5 32 5m
Rury PE-RT/AL./PE-RT z ksztaltkami, mocowaniem i izolacjg z 39%3 25 | 30m
pianki PE (gr.20mm)
Ryry PE-RT/AL./F_’E-RT Z ksztattkami, mocowaniem i izolacjg z 40x4 32 | 10m
potsztywnego poliuretanu (gr.20mm)
Ryry PE-RT/AL./EE-RT z ksztaltkami, mocowaniem i izolacjg z 50%4.5 20 | 20m
potsztywnego poliuretanu (gr.20mm)
Rury PE-RT/AL./PE-RT z ksztaltkami, mocowaniem i izolacjg z 75x7.5 65 |100m

potsztywnego poliuretanu (gr.30mm)

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Zakres robot i kolejno  $¢ realizacii.

Zakres robét dla catego zamierzenia obejmuje wykonanie kottowni gazowej dla

budynku mieszkalno-biurowego przy ul. Bytomskiej 8 w Swietochtowicach.

Kolejnos¢ realizaciji:

- wykonaé przekucia przez sciany i stropy dla przej$cia przewodami instalaciji,
- zbudowac rusztowanie dla montazu komina zewnetrznego,

- wykonaé ogrodzenie placu budowy na odcinku na ktérym beda wykonywane roboty
z wykonaniem przej$¢ z balustradami i zadaszeniem ochronnym dla ruchu pieszego,
- wykonaé montaz kottow, przewodow, komina zewnetrznego oraz armatury instalacji,

- wykonac¢ prébe szczelnosci instalacii.

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.

Budynek przy ul.Bytomskiej 8 w Swietochtowicach,

podpiwniczony.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

czterokondygnacyjny,

terenu, ktére mog a

Podczas prowadzonych prac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg

stwarzacé:
- ruch pieszych w obrebie dojscia do budynku,
- budynek mieszkalny wielorodzinny,

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot.
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Podczas wykonywania rob6t mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

a) podczas spawania przewodow:

— oparzenie,

— promieniowanie optyczne,

— zwigzki chemiczne,

b) w czasie uzywania elektronarzedzi, oraz urzadzeh mechanicznych moze wystgpi¢
porazenie prgdem przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne.

c) dla prac na wysokosci:

- upadek pracownika z rusztowania,

- upadek narzedzi z rusztowania,

5. Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy powinni
zostac przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac, oraz
zasad udzielania pierwszej pomocy. Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami
bezpiecznego wykonywania robét pracownicy winni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostal
do nich odpowiednio przygotowani.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.
Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:
- Projektu Budowlano-Wykonawczego kottowni gazowej budynku mieszkalno-
biurowego przy ul. Bytomskiej 8 w Swietochtowicach,
- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
robét wg. Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U. Dz dn. 10.07.2003),
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
0golnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
(Zmiana: Dz. z 2002 r.

nr 91, poz. 811),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy przy robotach budowlanych i instalacyjnych mogg by¢ dopuszczone tylko
osoby przeszkolone z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajgce
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu
robot na okreslonym stanowisku pracy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy zobowigzane sg stosowac
wymagane s$rodki ochrony indywidualnej.Strefy prowadzenie prac szczegOlnie
niebezpiecznych bedg wydzielone i odgrodzone od czynnej czesci terenu i oznaczone
stosownymi tablicami.
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Nalezy przewidzie¢ zastosowanie barier ochronnych.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziom podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg
przed upadkiem z wysokosci oraz w srodki ochrony indywidualnej (szelki
bezpieczenstwa wraz z ling oraz kask do prac na wysokosci). Lina szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do statego elementu konstrukcyjnego za
pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Wszystkie srodki ochrony indywidualnej powinny posiadac certyfikat bezpieczenstwa.
Narzedzia, materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem na ziemie i podtoge.
Miejsca prowadzenia prac na wysokosci nalez wygrodzi¢ i oznakowac.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na odpowiedniej wysokosci od terenu i ze
spadkiem

Pokrycie daszkdéw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie
przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
sprzetu, materiatow itp. jest zabronione.

W miejscach przejsc¢ szerokos¢ daszka ochronnego powinna by¢ odpowiednio
wieksza niz szerokos¢ przejscia.

Pracownicy przed rozpoczeciem pracy (wejsciem na wysokosc) powinni by¢ w dobrej
dyspozycji psychicznej i fizycznej (przetozony dokonuje sprawdzenia).

Prace na wysokosci powinny byé prowadzone podczas dobrych warunkéw
klimatycznych

Nalezy stosowac sie do postanowien zawartych w instrukcjach bhp:

- przy pracach na wysokosci,

- przy uzyciu drabin przenosnych.

Nalezy zachowac srodki szczegolnej ostroznosci zarowno podczas wchodzenia i
schodzenia jak réwniez w czasie wykonywania pracy.

Powinien by¢ sprawowany nadzor nad praca.

W zwigzku z pracami budowlanymi nalezy wyznaczy¢ strefy gromadzenia oraz trasy
przemieszczenia gruzu.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej.

Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy, oraz opatrunkowy.
Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogolnie zasadami przy
wspotudziale pracownikow prowadzacych prace budowlane.
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