Załącznik nr 2
Zestawienie sygnalizacji 

	L.p.
	Adres
	Typ sterownika
	Szt.
	Rok budowy

sygnalizacji
	Rodzaj sygnalizacji

	1
	Katowicka – Wojska Polskiego
	ASR
	1
	1978 r
	Ogólna, acykliczna, 

wkłady LED

	
	ilość punktów świetlnych
	48
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	7
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	12
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	3
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	3
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	10
	
	

	2
	Chorzowska – Bytomska
	ASR 
	1
	1969 r (ostatnie prace remontowe  2014 r)
	Ogólna, akomodacyjna,
wkłady LED

	
	ilość punktów świetlnych
	74
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	12
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	16
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	6
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	4
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	13
	
	

	3
	Chorzowska – Bieszczadzka
	ASR 2010PL
	1
	1975 r

(ostatnie prace remontowe  2016 r)
	Ogólna, cykliczna, stałoczasowa

wkłady LED

	
	ilość punktów świetlnych
	80
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	12
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	18
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	8
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	4
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	16
	
	

	4
	Chorzowska – Imieli
	ASR
	1
	1979 r

(ostatnie prace remontowe  2013 r)
	Ogólna, cykliczna, stałoczasowa

wkłady LED

	
	ilość punktów świetlnych
	46
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	8
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	10
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	2
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	1
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	10
	
	

	5
	Bytomska - Ślęzan
	ASR mini
	1
	1987 r (przebudowa w 2006 r)
	Sygnalizacja dla pieszych acykliczna
wkłady LED

	
	ilość punktów świetlnych
	16
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	2
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	5
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	-
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	-
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	4
	
	

	
	ilość przycisków wzbudzających
	2
	
	

	6
	Bytomska – Krasickiego
	ASR
	1
	1999 r. (ostatnie prace remontowe  2014 r)
	Ogólna, cykliczna, stałoczasowa

wkłady LED

	
	ilość punktów świetlnych
	54
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	12
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	8
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	2
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	1
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	12
	
	

	7
	Bytomska - DTŚ
	ASR
	1
	1999 r.

(ostatnie prace remontowe  2012 r)
	Akomodacyjna

wkłady LED

	
	ilość punktów świetlnych
	154
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	34
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	24
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	4
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	8
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	23
	
	

	
	ilość przycisków wzbudzających
	8
	
	

	8

	Chorzowska - ECHO
	ASR 2000
	1
	2000 r.


	Ogólna, cykliczna, stałoczasowa

wkłady LED


	
	ilość punktów świetlnych
	34
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	8
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	4
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	2
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	1
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	9
	
	

	
	ilość przycisków wzbudzających


	0

	
	

	
	
	
	
	

	9
	Metalowców
	ASR 2010PL
mini
	1
	2015
	Sygnalizacja dla pieszych acykliczna

wkłady LED

	
	ilość punktów świetlnych
	16
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	4
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	2
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	0
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	1
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	2
	
	

	
	ilość przycisków wzbudzających
	2
	
	

	10
	Śląska – CH Lidl
	ASR 2000
	1
	2003 
	Ogólna, acykliczna, 
wkłady LED

	
	ilość punktów świetlnych
	34
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	32
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	2
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	0
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	1
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	6
	
	

	
	ilość przycisków wzbudzających
	0
	
	

	11
	Łagiewnicka - ALDI
	ASR 2010PL
	1
	2010
	Ogólna, akomodacyjna, wideodetekcja
wkłady LED

aktywne przejście dla pieszych

	
	ilość punktów świetlnych
	38
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych potrójnych
	11
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych podwójnych 
	6
	
	

	
	ilość kolumn sygnalizacyjnych pojedynczych
	2
	
	

	
	ilość masztów wysięgowych 
	1
	
	

	
	ilość masztów zwykłych
	9
	
	

	
	ilość przycisków wzbudzających
	6
	
	


