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1. Zalaenia projektowe.
1.1. Przedmiot i podstawa opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowiwietlenia chodnika nad przykryciem rzeki
Rawa pomidzy ulicamiZotiersky i Szpitalm w Swigtochtowicach.
Podstaw opracowania stanowi
- Umowa nr 74/IR/2010 zawarta pagazy Inwestorem a PracowniProjektove.
- Warunki przyhczenia éwietlenia pismo Vattenfall w Gliwicach znak C/JKI&1/2010
z dn. 21.06.2010r..
- Uzgodnienia robocze z Wydziatem Inwestycji i Rertdw UM Swictochtowice.
- Opinia nr 27/2010 ZUD z dn. 16.09.2010r.
- Mapa cyfrowa dla celéw projektowych z uzbrojenipodziemnym wykonana przez figm
Ustugi Geodezyjne Marian Guca, nr KERG 614-71/291h. 09.09.2010r.
- Obowazujace normy i przepisy.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuije:
| etap budowy:

- ustawienie 14 stupéw z oprawami sodowymi 70W

- budowe kablowej linii Gdwietlenia

- budowe uziemia dla projektowanego obwodywietleniowego.
Il etap budowy:

- ustawienie 4 stupow z oprawami sodowymi 70W

- budowe kablowej linii Gdwietlenia

- budowe uziemienia dla projektowanego obwodiwetleniowego.
Budowe oswietlenia podzielono na dwa etapy realizacji z pdwdraku zgody wigicieli
jednej z dziatek potoonych na terenie Il etapu.
Do czasu uzyskania tej zgody Il etap budowy nigazoe realizowany.
Granice podziatlu budowy na dwa etapy pokazano sialry

2. Opis techniczny.

2.1. Zasilanie éwietlenia.
Zgodnie z warunkami przypgzenia zasilanie projektowanegéweetlenia nasipi ze stacji
transformatorowej nr C185 ,Nastolatkow” poprzenisfica szafk; oswietleniona SO 4153.
Do wolnego pola wymienionej szafkiswietleniowej przyhczony zostanie projektowany
obwod dwietleniowy.
W celu wykonania zasilania naie
w | etapie budowy
- od szafki SO 4153 uhy¢ obwod kablowy do projektowanego stupa nr S-9 eppizelotowo
w dwaoch kierunkach do stupow S-8 + S-51i S-10 +85-1
Zamknkicie obwodu w istniecym stupie S-01 przy ulicy Nastolatkow.
A w Il etapie budowy
- od stupa S-5 uly¢ obwdd kablowy przelotowo do S-4, S-3, S-2 i zaday¢ w stupie S-1.
Napkcie zasilania obwodu swietleniowego: U=3x230/400V, oprawy pragkzone w
tabliczkach stupowych - jednofazowo. Planwveetlenia pokazano na rys. 1 a schemat na rys. 2.
Moc przykhczeniowa projektowanegawietlenia: P = 1,5kW.

2.2. Gwietlenie — stupy i oprawy.
Do cswietlenia chodnika zaprojektowano:
| etap budowy
-2 stupy stalowe ocynkowane typu KK H=6m (wersjadmpania) z oprawSGS203 1xSON-
TPP 70W, oraz
-12 stupow stalowych ocynkowanych typu tuk H=7m i(8y& do wkopania) z opramsGS203
1xSON-TPP 70W.
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Oswietlenie chodnika nad przykryciem rzeki Rawa pdayi ulicamiZotniersk; i Szpitalm.

Stupy typu tuk H=7m ustawione wzdiupodstawy skarpy nasypu na ktorym przebiega
oswietlany chodnik § wyzsze o 1m od stupow KK ustawianych wednej otaczajcego ich
terenu.

Rdéznice rzdnych terenu posadowniena stupow tuk kdmych dwietlanego chodnika
wynosz od 0,9 do 1,2m, stl wynika wysoké¢ proj. stupow.

Stupy produkcji Senko w SiemianowicaSh Stupy malowa u producenta na kolor czarny.
Oprawy F-my Philips.

Il etap budowy

- 1 stup stalowy ocynkowany typu KK H=6m (wersjawkopania) z oprawSGS203 1xSON-
TPP 70W, oraz

- 3 stupy stalowe ocynkowane typu tuk H=7m (werd@ wkopania) z opraav SGS203
1xSON-TPP 70W.

Zaprojektowane awietlenie zapewni natenie dwietlenia E= 17Ix przy réwnomierni
0,495 > 0,4.

Uwaga: wrki proj. stupdéw wyposay¢ w tabliczki stupowe Th-1, prod. Rosa. Zabezpie@en
Bi 10A. Podhczenie opraw do tabliczek wykohprzewodem YDY 3x2,5mfn

2.3. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar rozliczeniowy pobieranej energii elektrygzadbywa sie bedzie licznikiem energii
czynnej 3-faz. do sieci czteroprzewodowych w ukiadezpdrednim. Licznik zainstalowany
jest w istniegcej szafce éwietlenia ulicznego nr SO 4153.

2.4. Linie kablowe. Ustawianie stupow
Wszystkie projektowane odcinki linii kablowych udle zgodnie z normp N SEP-E-004 na
gtebokasci 0,7m.
Odcinki kabli pom¢dzy stupami uktadd w rurach ostonowych gikich DVK 110 — jak
opisano na rys. 1. Nad rurami g#¥@ foli¢ koloru niebieskiego.
Projektowane stupyswietleniowe ustawiabezpdrednio w ziemi w miejscach jak opisano na
rys. 1 i posadowi zgodnie z instrukgj producenta zwracg uwag azeby nie uszkodzi
warstwy antykorozyjnej podziemnej@ei stupa.
Skrzyzowania z istnigjicym uzbrojeniem (kanalizacja, kaldleedniego i niskiego naggia, co)
- wykon& nad tymi sieciami.
W celu ustalenia miejsc skraywan wykona przekopy kontrolne pod nadzoremytkownika
krzyzowanej sieci.
Calas¢ robot wykopowych dla kabli wykonywarecznie. Stosowa sie do uwag i zalede
podanych w opinii ZUD. Grunt zasypowy uldijazarstwami.
Z trasy kabli wykoné plan ich utgenia. Plan ten winna wyko&auprawniona pracownia
geodezyjna.

2.5. Ochrona przed ra@eniem pragdem elektrycznym
Istniejaca si€ oswietleniowa pracuje w uktadzie TN-C. Prztym systemem ochrony przed
razeniem padem elektrycznym jest samoczynne, szybkie aeagnie zasilania przez
zadziatanie zabezpieczenia przeniowego.
Sruby ochronne PE wszystkich projektowanych stupdmaczyé z przewodem PEN.
Dodatkowo nalgy wykona uziomy szpilkowe di. 6m dla naglujacych elementéw sieci:
projektowane stupy nr S-1, S-9 i S-18. Rodenie uzioméw do stupow wykofidasma
ocynkowan FeZn 20x4mm dt. 5m/uziom. Sime uktada w rowie kablowym.
Rezystancja uziomow winna wynési R,; < 30Q.
Po wykonaniu instalacji swietleniowe] przeprowadzi pomiary stanu izolacji, rezystancji
uziemienia i skuteczroi wytaczenia (ochrony przed dotykiemgoednim).
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2.6. Zagadnienia ochronysrodowiska
Projektowana instalacjaswietleniowa nie ma wptywu ng&rodowisko i dotychczasawforme
zagospodarowania wazer nadziemnych i podziemnych.
Utozenie kabli, postawienie stupovwietleniowych nie wymaga wyetia drzew.

2.7. Obszar oddziatywania na pareesasiednie
Inwestycja nie narusza interesOw o0s6b trzecich waascicieli, uzytkownikow wieczystych
oraz zarzddw nieruchoméci zgodnie z art. 28 Prawa Budowlanego.

2.8. Okréenie kategorii obiektu budowlanego
Zgodnie z Ustaw Prawa Budowlanego obiekt najedo kategorii XXVI.

2.9. Przepisy bhp
Wszystkie roboty zwizane z podiczeniem obwodu do istnigjej szafki gwietleniowej i
istniejacego stupa S-01 - wykonywa@rzy wykczonym nagiciu pod nadzorem przedstawiciela
Vattenfall.
Przed przysipieniem do robot naky przeprowadzi szkolenie pracownikéw w zakresie
bezpiecznych metod pracy i przestrzeganiu przepidgy

2.10. Wykaz dziatek, przez ktére przebiegabedzie proj. aswietlenie

| etap budowy
6.5. 2273/155, 2279/155 Samgupwy Chorzowskdswigtochtowicki
Zwiazek Wodocigow i Kanalizacji
ul. Sktadowa 1  41-500 Chorzéw

6.2. | 2280/155, 1992/155 i 2548/155 GminaSwigtochtowice
ul. Katowicka 54 41-608wictochtowice
. 3 | 6.3. 1521/154 i 1524/155 Parafia Rzymskokatolickagw.Piotra i Pawta
Swigtochtowice ul. Ks.Bpa Teodora Kubiny 10 41-68Wie-ce
- 1518/33 Teofil Szepe i Marta Szepe
W wypisie z rejestru gruntéw brak danych
adresowych
6.4. 2680/25 Spétdzielnia MieszkaniowaSwigtochtowicach

ul. Wodna 8 41-608wictochtowice

Il etap budowy
6.1. 2759/154 Skarb BRstwa
Prezydent Miast&wietochtowice
ul. Katowicka 54 41-608wictochtowice

, 3 6.6. 1480/38 Zofia Fatyga
Swictochtowice prak ul. Brunona Jasiskiego 12 40-586 Katowice
zgody Hanna Kryjak

ul. Brunona Jasiskiego 12 40-586 Katowice
Agnieszka Fatyga
Solec 109/36 00-382 Warszawa

Obreb Nr. zat Nr dziatki Wigciciel

Wiasciciele dziatek wyrazili zgogina budow oswietlenia — patrz zatznik 6.1. + 6.5.
oraz odmowa zat. 6.6.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robot
objety opracowaniem projektowym obejmuje:
- budowe oswietlenia chodnika.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych
Na trasie budowy dvietlenia wystpuja istniegce podziemne sieci: kanalizacja, kable
elektroenergetyczngedniego i niskiego nagtia, co.

3. Wskazania dotygze przewidywanych zagterr wysepujgcych podczas realizacji robot
Zagraenie mae wyshpi¢ w czasie:

- wykonywaniu robot ziemnych w pobli istniepcych kabli elektroenergetycznych

- wykonywaniu robot ziemnych w pobli istniepcej kanalizacji

- wykonywaniu robot ziemnych w pobli istniepcej sieci co

- wykonywaniu robo6t przy veczaniu obwodu do istniggej sieci dwietleniowej
Pozostate elementy robot tj. ukiadanie kabli i nagnglektryczny w stupach nie stanawi
zagraenia dla bezpiecastwa i zdrowia.

4. Instruktaz pracownikow

Do robot bezpgrednio zwiazanych z urgdzeniami mogcymi sk znajdowé pod napiciem
nalezy kierowa wytacznie osoby posiadgje odpowiednie uprawnienia.

Instruktazem obgci zostam pracownicy wykonujcy roboty przy bezpwednim gsiedztwie
urzadzea elektrycznych, oraz roboty budowlane przy uktaddbli.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegeg niebezpieczstwom
Przed niebezpieczastwem wynikagcym z wykonaniem robot zapobiggainny:
- dopuszczenie do robot przezytkownikdéw urzadzen elektrycznych.
- zawieszenie i ustawienie tablic i znakow ostrzegawic.
- 0znaczenie terenu prowadzonych robot
- ogrodzenie wykopow, ustawienie balustrad i mostkifavprzej¢.
- nadzor prowadzonych robot przezytkownikow sieci podziemnych w czasie robo6t
w ich poblizu.
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4. Obliczenia techniczne

Natezenie gwietlenia:
Obliczenia wykonano komputerowo.
— wydruk wynikow obliczé dofaczono do projektu

Skuteczns¥ szybkieqgo wykzenia:

Schemat zagpczy:

St@citrjm.c 18563A 35Aﬁiafka253AO4153 35AL s;9 35AL S-18 35Al S-Q}/l/
I 15mI 45,8m 294,6m 42,4m
R =0,86 Q /km 35 Al
Xx=0,087 Q/km 35 Al
R, = 0,0066
Xy =0,0133
Wyniki oblicze
Miejsce zwarcia S-01
R, =0,692Q
X, =0,080Q
Z,=0,697Q
la = 4x25 = 100A
laxZ, <230V
69,7V < 230V

Szybkie wyhczenie obwodu @vietleniowego jest zapewnione.
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