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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. umowa z Gmina Swietochtowice nr 145/IR/2008 z dnia
17.11.2008r,

2. wizja lokalna z dokonaniem niezbednych pomiardéw

inwentaryzacyjnych i wykopow kontrolnych,

uzgodnienia z Inwestorem 1 Uzytkownikiem,

4. mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 opracowana przez zaktad Ustugi Geodezyjne Marian
Guca, 41-500 Chorzéw, ul. Ks. Wiadystawa Opolskiego 11/39,

. aktualne przepisy i normatywy projektowania,

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

W

9,

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,budowy
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Chopina w
Swietochtowicach .

Zakres opracowania :

1. boisko wielofunkcyjne,

2. pitkochwyty,

3. ciagi komunikacyjne — chodniki,

4. mata architektura : fawki parkowe, kosze na $mieci,
5. murek oporowy.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- Granice i polozenie terenu.

Na przedmiotowym terenie znajduje kubaturowy kompleks szkolny z
terenowa infrastruktura sportowa. Teren lokalizacji boiska znajduje si¢ we
wschodniej czgsci kompleksu szkolnego, od strony wschodniej 1
potudniowej graniczy z terenami przemystowymi, od strony zachodniej z
zabudowa kubaturowa szkoty, od strony péinocnej z posesjami prywatnymi.
Teren lokalizacji obiektu z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim.
Lokalizacj¢ boiska przedstawiono na mapie do celéw projektowych rys nr 1

- Warunki terenowo prawne.

Teren lokalizacji ( dziatka nr 976/41 ) stanowi wlasno$¢ Gminy
Swigtochtowice w uzytkowaniu SP nr 3.

- Istniejace uzbrojenie terenu.

Po terenie lokalizacji boiska przebiegaja nastepujace urzadzenia uzbrojenia:

- kanalizacja sanitarna og6lnosptawna ko 300 — przebiega pod naroznikiem
istniejacego boiska asfaltowego,

- przytacze kanalizacyjne szkoty k 400 — przebiega pod istniejacym
boiskiem asfaltowym,

- przykanalik z kratka $ciekowa kd 150 stanowiacy odwodnienie
istniejacego boiska asfaltowego — koliduje z budowa nowego boiska,
wymaga przesunigcia.

- Istniejace obiekty kubaturowe.

Na terenie dziatki znajduje si¢ zabudowa kubaturowa szkoty nie kolidujaca
z projektowana budowa boiska.

- Istniejace terenowe urzadzenia sportowe.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ boisko do pitki rgcznej o
wymiarach 19,5x36m wyposazone w dwie bramki o konstrukcji stalowe]
przeznaczone do demontazu.

Migdzy boiskiem a budynkiem szkoty, na skarpie, znajduje si¢ widownia o
zniszczonej konstrukcji betonowej — przeznaczona do rozbiorki.
Nawierzchnia boiska z asfaltu lanego na podbudowie ttuczniowe;.
Nawierzchnia boiska zniszczona stwarzajaca zagrozenie zdrowia jej
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uzytkownikéw — przeznaczona do rozbidrki.
- Drogi i chodniki.

Komunikacja na terenie sportowym szkoly odbywa si¢ po nawierzchniach
gruntowych.

- Istniejaca zielen.

Na przedmiotowym terenie wystgpuja drzewa lisciaste nie kolidujace z
planowana budowa boiska.

- Warunki gruntowo-wodne.

Z dokonanych wykopoéw kontrolnych na obrzezach istniejacego boiska,
wynika 1z podtoze pod projektowane boisko stanowia grunty gliniaste o
stabej chlonnos$ci, w zwiazku z czym zaktada si¢ zaprojektowanie drenazu
rurowego pod ptyta boiska z odprowadzeniem do istniejacego przykanalika
deszczowego kd 150.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu dzialki przedstawione zostato na mapie do celow
projektowych w skali 1: 500 w granicach objgtych projektem rys. nr 2.
Dotyczy ono budowy nowego boiska o nawierzchni syntetycznej w miejscu
istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowe;.

Obejmuje ono :

1. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej,
2. pitkochwyty za bramkami boiska pitki reczne;,

3. ciagi komunikacyjne ( chodniki ),

4. mala architekturg - tawki parkowe, kosze na §mieci,
5. murek oporowy.

4.2 Parametry techniczne projektowanych elementow
zagospodarowania

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne

o wymiarach 20 m x 36 m zawierajace w swym obrysie :
- boisko pitki rgcznej o wymiarach 18x34 m,
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- boisko do siatkdéwki o wymiarach 9x18 m,
- dwa boiska do streetballa o wymiarach 14x15 m,

- pilkochwyty : za bramkami boiska pilki recznej projektuje si¢
pitkochwyty o dlugosci 2x18 m 1 wysokosci 4 m z siatki polipropylenowe;j
gr. 3,5 mm o oczkach 10x10 cm, zawieszanej na stupkach stalowych z
profili zamknigtych 80x80x3 mm, za pomoca linki stalowej fi 4 mm,

- ciagi komunikacyjne : wzdhuz bokow boiska projektuje si¢ chodniki o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szarej, stanowiace ciagi
komunikacyjne 1 opaske boiska,

- lawki parkowe : wzdluz boiska, w chodniku szer. 2,00 m projektuje si¢
8 taweczek parkowych bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami
drewnianymi montowanych w podtoze i 3 kosze na $mieci o konstrukeji
stalowej z daszkiem, réwniez montowane w podtoze.

- murek oporowy : wzdluz chodnika przy sali gimnastycznej, w celu
oddzielenia istniejacej skarpy terenowej, projektuje si¢ murek oporowy
dtugosci 18,00 m 1 wysokos$ci 50 cm z gazondow betonowych na tawie
betonowe;.

4.3 Odwodnienie
Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe, pod plyta boiska projektuje
si¢ drenaz rurowy w saczkach zwirowych z podtaczeniem do istniejacego

przykanalika deszczowego kd 150 odprowadzajacego wody do istniejace;j
studni k 117.

4.4. Uksztaltowanie terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania uksztalttowano w nawigzaniu do
istniejacego obiektu szkoty, istniejacych urzadzen sportowych oraz terenu
otaczajacego.

4.5. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i1 nawierzchni utwardzonych
projektuje si¢ przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikami.
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S. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW

ZAGOSPODAROWANIA
- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 720.00 m2
- powierzchnia chodnikow - 154.00 m2

6. DANE INFORMACYJNE

- Teren inwestycji nie podlega ochronie 1 nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

7. 'WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bgdzie wywiera¢ wpltywu na pogorszenie
warunkow Srodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki obiektu

sportowego pod wzgledem bezpieczenstwa jego uzytkowania oraz nie
naruszy interesu osob trzecich.

Projektowal : mgr inz. Zdzistaw Postot
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYKONAWCZY

I. OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
1.1.  Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt stuzyt bedzie celom dydaktyczno-sportowym
szkoly oraz spotecznosci lokalne;.

1.2 Program uzytkowy obiektu.

Na projektowanym obiekcie sportowym mozna bedzie uprawiac
nastepujace dyscypliny sportowe :

- pitke reczna w formie szkolnej i rekreacyjnej,

- mini pitke nozna w formie szkolnej i1 rekreacyjne;,
- pitke siatkowa w formie szkolnej i rekreacyjne;,

- mini koszykéwke w formie szkolnej i rekreacyjne;j

Obiekt wyposazony bedzie w 8 taweczek parkowych stwarzajacych
okoto 40 miejsc siedzacych do obserwacji zawodow sportowych.

2. Parametry techniczne elementow obiektu.

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 20 m x 36 m, mieszczace w swym obrysie boisko do pitki
recznej (mini pitki noznej) o wymiarach 18 m x 34 m ulokowane podtuznie,
boisko do siatkéwki o wymiarach 9 m x 18 m ulokowane centralnie 1 dwa
boiska do streetballa o wymiarach 14 m x 15 m, ulokowane poprzecznie .
Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym,
zielonym 1 z6ltym. Linie segregacyjne poszczego6lnych boisk szer. 5 cm
malowane farba systemowa poliuretanowa w nastgpujacych kolorach :
boisko pitki rgcznej w kolorze biatym, boisko do siatkowki w kolorze
z6ttym, boiska do streetballa w kolorze niebieskim.

Wymiary poszczeg6lnych boisk zgodnie z rysunkami szczegétowymi.
Boisko wyposazone w dwie bramki do pitki recznej o wymiarach 3,00x2,00
m, dwa stupki do siatkéwki, aluminiowe, uniwersalne, demontowalne z
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mechanizmem naciggowym 1 mozliwoscia regulacji wysokosci siatki oraz
dwa stojaki do koszykowki, stalowe cynkowane o wysiggu 2,20 m.
Powierzchnia boiska 720,00 m2.

- pilkochwyty : za bramkami boiska pitki r¢cznej projektuje si¢
pitkochwyty o dlugosci 2x18 m 1 wysokosci 4,00 m z siatki
polipropylenowej gr. 3,5 mm o oczkach 10x10 cm zawieszonej na stupkach
stalowych z profili 80x80x3 mm za pomoca linki stalowej cynkowanej gr.4
mm.

- ciagi komunikacyjne : wzdtluz boiska od strony szkoty, projektuje
si¢ chodnik szer. 2 m, na pozostatych bokach chodniki szer. 1 m o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z
kruszywa hutniczego.

Powierzchnia chodnikow — 154,00 m2.

- lawki parkowe, kosze na Smieci : w chodniku szer. 2,00 m projektuje si¢
8 taweczek parkowych, bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami
drewnianymi, montowanych w podloze w sposob trwaty 1 2 kosze na $mieci
o konstrukcji stalowej z daszkiem, rowniez montowane w podtoze w sposob
trwaly. Lawki 1 kosze montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

- murek oporowy : wzdtuz chodnika przy sali gimnastycznej, w celu
oddzielenia istniejacej skarpy terenowej, projektuje si¢ murek oporowy
dhugosci 18,00 m i wysokosci 50 cm z gazonéw betonowych na tawie
betonowe;j.

3. Forma architektoniczna obiektu.
Caty obiekt, w liniach ogrodzenia, posiada forme nieregularnego
wielokata o bokach prostych.
Projektowane urzadzenia sportowe posiadaja forme regularnych figur
ptaskich, zgodnych z przepisami poszczegolnych dyscyplin sportowych.
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podbudow i nawierzchni.
4.1. Boisko wielofunkcyjne :
Boisko wielofunkcyjne projektuje si¢ w miejscu istniejacego boiska pitki
recznej o nawierzchni asfaltowej. Istniejaca nawierzchnig asfaltowa boiska

nalezy rozebra¢ tacznie z podbudowa.
Nowa podbudowe 1 nawierzchnig poliuretanowa wykonac¢ wg.
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Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Chopina w Swigtochtowicach 10

nastepujacego uktadu konstrukcyjnego:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa sktadajaca si¢ z maty
elastomerowej gr.~11 mm oraz poliuretanowego natrysku gr. ~2 mm,
przepuszczalna dla wod opadowych, w kolorze ceglastym, zielonym i
70ttym,

- podbudowa z betonu jamistego LB-15 gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.4-31,5 mm, gr. 5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr. 31,5-63 mm gr. 10 cm

- warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 10 cm,

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna, nietkana-iglowana utozona w
warstwie piasku.

4.2. Ciagi komunikacyjne — chodniki :

Projektuje si¢ nowe chodniki z betonowej kostki brukowe;.
Nawierzchnia 1 podbudowa chodnika w/g nastepujacego uktadu
konstrukcyjnego :

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
- podsypka z miatu hutniczego fr. 0-4 mm gr. 3 cm,

- podbudowa z zuzla hutniczego fr. 0-31 mm gr. 15 cm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

4.3. Obramowania nawierzchni :

Istniejace obramowanie boiska nalezy zdemontowac.

Nowe obramowanie nawierzchni boiska 1 chodnika obrzezem betonowym
o wymiarach 8 x 30 cm na tawie betonowej B-15.

Na obrzezach boiska wykona¢ naktadke z maty gumowej z natryskiem
poliuretanowym ( jak nawierzchnia poliuretanowa ).

4.4. Parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowe; :

Projektuje si¢ dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchni¢ poliuretanowa

gr. okoto 13 mm typu natryskowego.

Warstwe podktadowa stanowi mata gumowa gr. okoto 11 mm wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego fr. 14 mm, potaczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do
nawierzchni syntetycznych.

Czegs¢ uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna gr. okoto 2 mm

z mieszanki systemu poliuretanowego 1 granulatu poliuretanowego EPDM
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fr. 0,5+1,5 mm, wykonana metoda wysokocisnieniowego natrysku.
Kolor nawierzchni ceglasty, zielony i zotty zgodnie z rysunkiem
kolorystyki rys. nr. 3 1 6.

Linie szer. 5 cm, malowane systemowa farba poliuretanowa w
nastepujacych kolorach : boisko pitki rgcznej w kolorze biatym, boisko
siatkdwki w kolorze z6ttym, boiska streetballa w kolorze niebieskim.

Montaz nawierzchni winna wykonywac¢ firma posiadajaca autoryzacje
producenta systemu poliuretanowego zgodnie z wydana przez niego
instrukcja.

Projektowana poliuretanowa nawierzchnia sportowa winna posiada¢ nie
gorsze parametry techniczne niz :

wytrzymatos¢ na rozciaganie - > 0,60 MPa
wydluzenie wzgledne przy zerwaniu — > 60 %,
Scieralnos¢ - <0,14 mm,

przyczepno$¢ do podktadu betonowego - > 0,30 MPa

Nawierzchnia winna posiadac :

- atest higieniczny

- aprobate lub rekomendacj¢ techniczna

5. Wyposazenie w sprz¢t sportowy :

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w nastepujacy sprzg¢t sportowy :

dwie bramki do pitki rgcznej o wymiarach 3,00x2,00 m, konstrukcji stalowe;j
z profilu 80x80 mm, malowane proszkowo, montowane w tulejach,
wyposazone w siatki polietylenowe PE-4,0, gt. 0,8/1,0 m ( produkt typowy ).
Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

komplet stupkéw do siatkdwki, aluminiowych o profilu owalnym,

uniwersalnych z mechanizmem naciagu 1 regulacji wysokosci siatki,
montowanych w tulejach z mozliwoscia demontazu 1 zaslepienia tulei
deklami o nawierzchni tozsamej z nawierzchnia boiska, wyposazone w siatki
turniejowe z antenkami wzmocnione tasma z czterech stron (9.0x1.0 m) w
kolorze biatym ( produkt typowy ).

Stupki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
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- dwa stojaki do koszykowki, stalowe cynkowane, montowane w tulejach, o
wysiggu 2,20 m, wyposazone w tablice laminatowe o wymiarach 1,05x1,80 m
z mozliwoscia regulacji wysokosci z obejmami wzmocnionymi 1 siatkami
tancuszkowymi ( produkt typowy ).

Stojaki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Zastosowany sprzet sportowy musi posiadac aktualne certyfikaty

1 dopuszczenie do stosowania ze znakiem B.

Dokumentacja zawiera przykladowe rysunki montazowe jednego z
producentdw sprzetu sportowego.

Wykonawca robot moze zastosowac sprzet innego producenta spetniajacy
w/w zatozenia.

6. Odwodnienie nawierzchni :

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe, przepuszczalno$¢ konstrukcji
podbudowy 1 nawierzchni poliuretanowej projektuje si¢ drenaz rurowy PCV w
otulinie zwirowej z siggaczami z rur drenarskich perforowanych PCV-U, Dn
80/71 mm oraz zbieraczem z rury drenarskiej perforowanej PCV-U, Dn
126/113 mm z odprowadzeniem wdd do studzienki sciekowej S1, PCV

Dn 315 mm z osadnikiem, projektowanej na istniejacym przykanaliku
deszczowym kd 150.

Siggacze potaczone ze zbieraczem za pomoca trojnikéw systemowych.

Rury drenarskie w obsypce filtracyjnej zwirowej w otulinie z geowtdkniny
separacyjno-filtracyjne;j.

Rury drenarskie uktada¢ w wykopach na 10 cm zaggszczonej podsypce
ZWITOWe].

Po sprawdzeniu spadkéw rury drenarskie obsypac zwirem filtracyjnym do
wysokos$ci min 30 cm ponad ich wierzch 1 zaggséci¢. Obsypke zageszczad
recznie warstwami gr. 10 cm. Na koncu zbieracza projektuje si¢ studzienki
drenarskie rewizyjno-odpowietrzajace S2 1 S3, PCV Dn 315 mm z dnem.
Podtaczenie zbieracza i siggaczy do studzienek PCV za pomoca wktadek

,.in situ”

Studzienki S1, S2 1 S3, PCV Dn 315 mm, systemowe, z rurg teleskopowa 1
pokrywa zeliwna kwadratowa kl. B125 (12,5 T).

Rury drenarskie (siggacze) uktadane ze spadkiem 0,5 % w kierunku zbieracza.
Rura drenarska (zbieracz) uktadana ze spadkiem 0,5 % w kierunku studzienki
zbiorczej S1.

Przy doborze materiatow budowlanych stosowa¢ kompletne rozwiazania
systemowe.

Drenaz wspomagany bedzie geowldknina separacyjno-filtracyjna igtowana
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uktadana ze spadkiem 0,5 % w kierunku siggaczy. Geowtokning nalezy
uktada¢ z zaktadem min 30 cm.

Obsypka rur drenarskich zwirowa frakcji 8-63 mm otulona geowldkning z
zaktadem minimum 30 cm.

Geowloknina otuliny drendw 1 warstwy odsaczajacej tego samego typu.
Geowldknina winna spetnia¢ nastgpujace parametry techniczne :

- materiat — geowtoknina nietkana — iglowana,

- wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny - > 9 m/s x 10°

- wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie - > 17 m/s x 107,

- grubo$¢ geowldkniny - > 0,6 mm

W/w parametry spelnia np. geowldknina Fibertex typ. G-100

Kruszywo otuliny zwirowej winno spetnia¢ nastgpujace parametry tech :
- material — kruszywo pochodzenia naturalnego nie lasujace sig,

- uziarnienie — 8-63 mm

7. Pilkochwyty

Za bramkami boiska pitki recznej projektuje si¢ pitkochwyty dlugosci 2x18 m
1 wysokosci 4,0 m z siatki polipropylenowej gr. 3,5 mm o oczkach 10x10 cm
zawieszane] na shlupkach stalowych z profili 80x80x3 mm.

Siatka rozpigta na stupkach za pomoca linki stalowej cynkowanej gr. 4 mm.
Stupy osadzone w fundamentach betonowych B-15 $rednicy 30 cm i
glebokosci 1,0 m.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym.

Pitkochwyt wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Wykonawca moze zastosowac rozwiazanie systemowe pitkochwytow
stosowanych dla obiektow sportowych.

8. Lawki parkowe, kosze na Smieci

Projektuje si¢ 8 taweczek parkowych, bez oparcia o konstrukcji rurowej z
siedziskami drewnianymi, montowanych w podtoze w sposob trwaty 1 2
kosze na $mieci o konstrukcji stalowej z daszkiem, réwniez montowane w
podtoze w sposob trwaty.

Lawki i kosze montowa¢ w fundamencie betonowym B-15.

Lawki i kosze montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

9. Murek oporowy

W celu zniwelowania rdznicy wysokosci migdzy poziomem opaski budynku

Zaktad Budownictwa Ogdlnego Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. Czarnieckiego 23a/7 tel. 606-415-022



Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Chopina w Swigtochtowicach 14

sali gimnastycznej a poziomem chodnika przy boisku, projektuje si¢ murek
oporowy dtugosci 18,00 m i wysokos$ci 50 cm z typowych gazonow
betonowych, montowanych na tawie betonowej B-15 o przekroju 15x50 cm.

10. Zabezpieczenie kolizji z sieciami kanalizacyjnymi

Przebiegajace pod boiskiem wielofunkcyjnym, na gtebokosci okoto 1,70 m,
przytacze kanalizacyjne szkoty k 400, taczace budynek szkoty ze studnia

k 117, nie wymaga specjalnego zabezpieczenia.

Podobnie, zabezpieczenia nie wymaga przebiegajacy pod naroznikiem boiska
kolektor kanalizacji ogdlnosptawnej ko 300.

Kolidujacy z boiskiem, istniejacy wpust scickowy wymaga demontazu,
projektuje si¢ nowa studzienke zbiorcza S1, poza projektowanym chodnikiem
na istniejacym przykanaliku deszczowym kd 150.

Studzienka $ciekowa S1 opisana w pkt. 6.

11. Uksztaltowanie terenu.

Projektowany teren uksztattowano w nawiazaniu do istniejacego obiektu
szkoty, istniejacego boiska oraz terenu otaczajacego.

7 uwagi na fakt iz elementy projektowane lokalizowane sa po terenie
istniejacym, wykopy beda wystgpowac jedynie jako koryta ziemne.

12. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych, czy
zniszczone prowadzonymi robotami projektuje si¢ przeznaczy¢ na
zazielenienie trawnikami.

13. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na pogorszenie
warunkéw §rodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki wplywajace
na bezpieczenstwo uzytkowania obiektéw sportowych oraz nie naruszy
interesu osob trzecich.

Gruz z demontazu i ziemi¢ z korytowania nalezy przetransportowac

w miejsce legalnego sktadowania.

Powstate podczas zawodow sportowych $mieci i odpady gromadzone

beda w pojemnikach i wywozone przez stuzby komunalne.
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14. Zabezpieczenia pozarowe — zagrozenia pozarowe nie wystepuja.
15. Informacja dotyczaca ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Ze wzglgdu na charakter prac budowlanych prowadzonych w sasiedztwie
szkoty, przed przystapieniem do robdt, kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Plan BiOZ powinien zawierac:
- opis przedmiotu budowy,
- wykaz pracownikow zatrudnionych przy realizacji,
- ustalenia dotyczace odpowiedzialno$ci i uprawnien w zakresie nadzoru,
- ustalenia dotyczace koordynacji robot,
- procedury 1 instrukcje dotyczace realizacji robot,
- ustalenia dotyczace tacznosci na budowie,
- ustalenia dotyczace oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzenia
robot,
- ustalenia dotyczace ustalenia i oznakowania drég transportu kotowego
1 ruchu maszyn budowlanych,
- wskazania dotyczace prac szczegolnie niebezpiecznych,
- ustalenia dotyczace sktadowania 1 magazynowania materiatow
budowlanych,
- informacje niezbedne w razie naghych sytuacji : punkt pierwszej pomocy,
telefony alarmowe.

16. Uwagi i zalecenia koncowe.

- Wszystkie zastosowane materialy 1 wyroby musza posiada¢ niezbgdne
atesty, aprobaty 1 deklaracje zgodnosci.

- W razie zaistnienia watpliwo$ci badz stwierdzenia rozbieznosci
rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien
niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem.

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i
przekaza¢ w uzytkowanie.

Projektowat : mgr inz. Zdzistaw Postot
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