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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Swietochtowice
1 Boisko wielofunkcyjne
1.1 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i ziemne
1 Demontaz urzadzen sportowych z wywozem kpl
d.1.|kalk. wlasna |2 bramek pitki recznej
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0806-08 wej
1
(19.5+36.0)*2 m 111.000
RAZEM 111.000
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m?2
d.1./0802-05 Rozebranie widowni o konstrukcji betonowe;j
1|analogia
3.0717.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.1./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
1/0108-16
111.0*0.08*0.3+52.5*0.15 m3 10.539
RAZEM 10.539
5 Koszty sktadowania gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
1
10.539 m3 10.539
RAZEM 10.539
6|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1./0802-04 Grubosc nawierzchni 7 cm
1 Krotnos¢ = 1.75
19.5*36.0 m?2 702.000
RAZEM 702.000
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.1./0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 15 km
1/0108-16 Gruz asfaltowy
702.0*0.07 m3 49.140
RAZEM 49.140
8 Koszt utylizacji gruzu asfaltowego m3
d.1.|kalk. wtasna
1
49.14 m3 49.140
RAZEM 49.140
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Grubosc 25 cm
1 Krotnos¢ = 1.67
702.0 m?2 702.000
RAZEM 702.000
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legto$¢ 5 km
1/0108-12
702.0*0.25 m3 175.500
RAZEM 175.500
11 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
1
175.5 m3 175.500
RAZEM 175.500
12|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. llI-IV na catej szerokosci |m2
d.1./0101-09 jezdni i chodnikéw
1
38.0*2.5+38.0*1.0+20.0*1.0*2 m?2 173.000
RAZEM 173.000
13|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt kat. |m3
d.1./0108-07 \Y
1/0108-08
173.0*0.3 m3 51.900
RAZEM 51.900
14 Koszty sktadowania ziemi m3
d.1.|kalk. wtasna
1
51.9 m3 51.900
RAZEM 51.900
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-051  |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-02 nikiem bez syfonu
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Odwodnienie
16| KNNR 6 Saczki w gruncie kat. Ill poprzeczne z kruszywa o gtebokosci 40 cm , $rednia |m
d.1./0601-02 gtebokosé 60 cm
2 Krotno$¢ = 1.5
22.5*8 m 180.000
RAZEM 180.000
17|KNNR 6 Saczki w gruncie kat. Ill poprzeczne z kruszywa o gtebokosci 40 cm , $rednia |m
d.1./0601-02 gtebokosé 100 cm
2 Krotno$¢ = 2.5
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
18/KNNR 1 Woykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.{0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill
2 Wykopy pod studzienki
1.5*1.5*2.0*3 m3 13.500
RAZEM 13.500
19/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km grunt kat. |m3
d.1./0108-07 \Y
2/0108-08
180.0*0.6*0.4+13.5 m3 56.700
RAZEM 56.700
20 Koszty sktadowania ziemi m3
d.1.|kalk. wtasna
2
56.7 m3 56.700
RAZEM 56.700
21|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.1./0517-02 rurg teleskopowa
2|analogia z pokrywa zeliwng kwadratowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm m
d.1./0703-02
2
22.5*8 m 180.000
RAZEM 180.000
23|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 100-125 m
d.1./0703-03 mm
2
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1./0607-02 zbiornikow,basendw itp.
2|analogia Obtozenie saczkéw geowtdkning
(0.5+0.6+0.3+0.6+0.5)*180+(0.5+1.0+0.3+1.0+0.5)*35.0 m?2 565.500
RAZEM 565.500
25|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt
d.1./1321-01 mm
2|analogia Zaslepki drenarskie o srednicy 80 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
26|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt
d.1./1321-01 mm
2|analogia Trojniki drenarskie 113/80 ( 126/92)
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
27|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 110 |szt
d.1./1321-01 mm
2 Whktadki "in situ"
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
28|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-02 mm
2 Podtaczenie projektowanej studni PVC o $r. 315 mm do istniejacego przykana-
lika o $r. 150 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Podbudowa i nawierzchnia boiska
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
29|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0112-02 wierzchnie placow postojowych
3
0.23*0.38 ha 0.087
RAZEM 0.087
30|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1./0401-02 kat.1ll-1V
3|analogia
(20.0+36.0)*2 m 112.000
RAZEM 112.000
31|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04 tawa pod obrzeza z betonu B-15
3|analogia
112.0%0.2*0.2 m3 4.480
RAZEM 4.480
32|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1./0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
3
112.0 m 112.000
RAZEM 112.000
33|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1./0103-03 1I-1IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
20.0*36.0 m?2 720.000
RAZEM 720.000
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1./0607-02 zbiornikéw,basenéw itp
3|analogia Utozenie geowtokniny separacyjno-filtracyjnej
720.0 m?2 720.000
RAZEM 720.000
35/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.1./0104-01
3
720.0 m?2 720.000
RAZEM 720.000
36|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.1.{0113-01 Grubosc warstwy 10 cm frakcja 31,5-63,0 mm
3 Krotnos¢ = 0.67
720.0 m?2 720.000
RAZEM 720.000
37|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 8 cm m2
d.1./0113-04 Grubosc warstwy 5 cm frakcja 4-31,5 mm
3|analogia Krotnos¢ = 0.63
720.0 m?2 720.000
RAZEM 720.000
38/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1./0109-01 Beton jamisty LB-15
3|analogia
720.0 m?2 720.000
RAZEM 720.000
39 Utozenie nawierzchnia poliuretanowej dwuwarstwowej typu natryskowego ( m2
d.1.|kalk. wtasna |trzy kolory) gr. 13,0 mm z malowaniem linii
3
720.0 m?2 720.000
RAZEM 720.000
1.4 Wyposazenie w sprzet sportowy
40|KNR 2-23 Woykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 Be- |m3
d.1./0308-01 ton B-15 pod bramki i stupki do siatkéwki
4
0.4*0.4*0.8*6 m3 0.768
RAZEM 0.768
41|KNR 2-23 Woykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.1./0308-03 Fundamenty pod stojaki koszykowki
4 Beton B-15
1.0*1.0*1.0*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkoéw i stojakow siatkowki i tenisa szt.
d.1./0309-02
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkoéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.1./0309-05
4
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
44|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stojakéw do koszykowki szt.
d.1./0309-06
4|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw aluminiowych do siatkdwki i komet- |szt.
d.1./0310-02 ki
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do pitki recznej szt.
d.1./0310-06
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki o wy- |szt.
d.1./0310-04 siegu 2.20 m z regulacjg wysokosci tablicy
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.5 Pitkochwyty
48|KNR 2-23 Pitkochwyty zabramkowe z siatki PP gr. 3,5 mm o oczkach10 x 10 cm na stup- |m
d.1./0401-01 kach stalowych z profili zamknietych 80 x 80 x 3 mm na fundamentach z beto-
5|analogia nu B-15 ; wysokosc 4,0 m
18.0*2 m 36.000
RAZEM 36.000
49|KNR 2-23 Dodatek za nastepny 1,0 m wysokosci m
d.1./0401-02
5|analogia
36.0 m 36.000
RAZEM 36.000
1.6 Chodnik
50|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1./0401-02 kat.Ill-1V
6|analogia
(23.0+38.0)*2 m 122.000
RAZEM 122.000
51|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton B-15 m3
d.1./0402-04
6
122.0*0.2*0.2 m3 4.880
RAZEM 4.880
52|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, | m
d.1./0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
6
122.0 m 122.000
RAZEM 122.000
53|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.1./0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
38.0*2.0+38.0*1.0+20.0*1.0*2 m?2 154.000
RAZEM 154.000
54|/KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.1./0104-01
6
154.0 m?2 154.000
RAZEM 154.000
55/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1./0607-02 zbiornikéw,basendw itp.
6|analogia Utozenie geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej
154.0 m?2 154.000
RAZEM 154.000
56 | KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane recznie - gru-  |m2
d.1./0116-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
6/0116-02
154.0 m?2 154.000
RAZEM 154.000
57|KNNR 6 Warstwy podsypkowe z miatu hutniczego zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.1./0105-01
6|analogia
154.0 m?2 154.000
RAZEM 154.000
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58/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6 Kostka holand
154.0 m?2 154.000
RAZEM 154.000
59 Dostawa i montaz tawek i koszy kpl
d.1.|kalk. wtasna
6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Murek oporowy z gazonéw betonowych
60(KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.|0317-0201  |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycigagiem recz-
7 nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
18.0*0.5*0.3 m3 2.700
RAZEM 2.700
61|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1./0104-01 grubos$c¢ warstwy po zag. 10 cm
7
18.0%0.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
62|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 tawa z betonu B-15 pod gazony betonowe murku oporowego
7
18.0*0.5*0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350
63 Murek oporowy z gazonéw betonowych ( czerwonych) wysokoscih=0,5mz |m
d.1.|kalk. wtasna |obsypaniem ziemig o obsadzeniem roslinami kwietnikowymi
7 (3,5szt/1m)
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
1.8 Roboty wykonczeniowe
64|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1./0501-01 odl.do 3 m
8|analogia Obsypanie obrzezy ziemig z wykopow
122.0*0.5*0.3 m3 18.300
RAZEM 18.300
65/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-ll1 m2
d.1./0501-01
8
(23.0+48.0+23.0+25.0)*5.0 m?2 595.000
RAZEM 595.000
66 |KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych recznie w gr.kat.IV m2
d.1./0506-02
8
18.0"4.0 m?2 72.000
RAZEM 72.000
67 |KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1./0507-01
8
595.0+72.0 m?2 667.000
RAZEM 667.000
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Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

3100.8282

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1./tawki o konstrukcji stalowej, rurowej z siedziska- |szt 8.0000 8.0000
mi drewnianymi
2.|Nawierzchnia poliuretanowa typu natryskowego |m?2 720.0000 720.0000
grubosci 13,0 mm wraz z malowaniem linii
3.|ziemia m3 108.6000 108.6000
4.|gruz m3 186.0390 186.0390
5.|gruz asfaltowy m3 49.1400 49.1400
6./demontaz bramek pitki recznej wraz z wywozem |kpl 1.0000 1.0000
7.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 1.5660 1.5660
8.|zuzel wielkopiecwy - ttuczen t 33.7722 33.7722
9. elementy metalowe kg 40.2000 40.2000
10. |stupki z profili zamknietych 80 x 80 x 3 mm kg 97.8120 97.8120
11.|stupki z profili zamknietych 80 x 80 x 3 mm' kg 862.9200 862.9200
12.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6885 1.6885
13.|lina stalowa $r.4 mm z drutu ocynkowanego kg 14.8680 14.8680
14.|lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 3.7080 3.7080
15.|siatka PP o oczkach 10 x 10 cm m2 110.0520 110.0520
16.|siatka PP o oczkach 10 x 10cm m2 37.4400 37.4400
17.|farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 0.3820 0.3820
18. |farba olejna do gruntowania dm3 2.5444 2.5444
19. |farba olejna nawierzchniowa dm3 1.9074 1.9074
20.|rozcienczalnik dms3 1.0344 1.0344
21.|acetylen techniczny kg 0.0540 0.0540
22.|tlen techniczny sprezony m3 0.0756 0.0756
23.|geowtdknina m2 735.1500 735.1500
24.|geowtdknina separacyjno-filtracyjna m2 1136.2000 1136.2000
25.|miat kamienny t 6.4865 6.4865
26.|Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 153.4032 153.4032
27.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 77.1120 77.1120
28.|Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 9.2593 9.2593
29.|piasek m3 20.2290 20.2290
30.|miat hutniczy m3 5.6980 5.6980
31.|Piasek uszlachetniony m3 88.5600 88.5600
32.|Piasek uszlachetniony' m3 29.6640 29.6640
33.|piasek zwykty m3 17.2740 17.2740
34.|piasek uszlachetniony m3 12.1352 12.1352
35.|piasek m3 3.9987 3.9987
36.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 0.6000 0.6000
37.|Zwir do bet.wielofrak.uziar.4-16mm m3 17.9108 17.9108
38.|cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 2.1762 2.1762
39.|Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 238.6800 238.6800
40.|Beton zwykly B-15 m3 13.2639 13.2639
41.|zaprawa cementowa M 100 m3 0.2516 0.2516
42.|deski grubosci 28-45 mm KL.III m3 0.0360 0.0360
43.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl III m3 0.4284 0.4284
44.|deski grubosci 19-25 mm kL.III m3 0.0637 0.0637
45. | elementy metalowe kg 37.1800 37.1800
46. |stojak aluminiowy do siatkdwki i kometki szt 2.0000 2.0000
47.|stojak stalowy cynkowany ogniowo do koszykéw-| kpl 2.0000 2.0000
ki o wysiegu 2,20 m z regulacjg wysokosci tabli-
cy
48.|bramka stalowa do pitki recznej ze ztgczami i kpl 2.0000 2.0000
Srubami i siatkg,
49.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm,szara - |m?2 157.0800 157.0800
holand
50.|papa asfaltowa izolacyjna m2 18.2880 18.2880
51.|Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 1.4040 1.4040
52.|beton jamisty LB-15/F25/WO m3 73.0800 73.0800
53.|krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.3312 0.3312
54.|woda m3 7.3887 7.3887
55.|woda m3 26.0706 26.0706
56.|woda’ m3 57.6000 57.6000
57.|drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.0166 0.0166
58.|stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0174 0.0174
59.|darn m?2 112.6125 112.6125
60.|ziemia urodzajna (humus) m3 34.6840 34.6840
61.|nasiona traw kg 8.0040 8.0040
62.|rura stalowa ze szwem ocynkowana $r.50 mm  |kg 10.0800 10.0800
63.|Rura dren.karb.PCW z otw.1,5x5,0mm fi 80mm |m 183.2400 183.2400
64.|zaslepki drenarskie o $r. 80 mm PVC z uszczel- |szt. 8.0000 8.0000
kg o ér. zewn. 110 mm
65.|tréjniki drenarskie PVC o $r. 126/92 (113/80) szt. 6.0000 6.0000
66. |wktadki "in situ" PVC z uszczelkg o $r. zewn. szt. 6.0000 6.0000
110 mm
67.|ztaczka rura PVC/ kielich rury betonowej szt. 1.0000 1.0000
-8-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
68.|Rura dren.karb.PCW z otw.1,5x5,0mm fi113mm |m 35.6650 35.6650
69.|Rura teleskopowa PVC-U 315x375 z uszczelkg |szt 3.0000 3.0000
70.|Pokrywa zeliwna B 125 kwadratowa do rury te- |szt. 3.0000 3.0000
leskopowej 315
71.|trzon studzienki rura karbowana m 3.1500 3.1500
72.|pokrywa/dno PP do rury karbowanej 315 mm szt. 3.0000 3.0000
73.|uszczelka szt. 6.0000 6.0000
74.|kosze na $mieci - konstrukcja stalowa z dasz- szt 2.0000 2.0000
kiem
75.|gazony betonowe czerwone o wys. 50 cm szt 63.0000 63.0000
76.|ziemia kwiatowa m3 4.5000 4.5000
77.|rosliny kwietnikowe szt 216.0000 216.0000
78.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka 0.15 m3 m-g 0.8438
2.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.8800
3.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.2615
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 5.3885
5.|zrywarka przyczepna m-g 9.2615
6.|walec statyczny samojezdny m-g 30.2810
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.9588
8.|walec wibracyjny samojezdny m-g 28.4878
9.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 12.2402

10.|wciggarka reczna 3-5t m-g 1.4900
11.|ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 0.1430
12.|samochdd skrzyniowy m-g 1.6800
13.|samochdd dostawczy m-g 0.2001
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 127.9082
15.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.2100
16.|$rodek transportowy m-g 0.7198
17.|przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.1430
18.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 208.2180
19.|wibrator powierzchniowy m-g 20.0200
20. |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 109.3365
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 10730 dla AKWA sp. j.

-10 -




