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Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujgcych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz whasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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1. Opis projektu
1.1 Widok z gory
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2. Podsumowanie

2.1 Informacje ogo6lne

Ogolny wspéitczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 1.00.

2.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédio $wiatta Moc (W) Strurrzll;r;
A 4 MVF617 WB DOWN 1 * HPI-TP400W 428.0 1*35000

Moc zainstalowana: 1.71 (kWat)

2.3 Wyniki obliczen

Obliczenia natezenia/luminanciji:

Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max
. Natezenie
Ogolne oswietlenia lux 54.3 0.14 0.08
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3. Wyniki obliczen

3.1 Ogblne: Izokontury

Siatka : Ogolne na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
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A — > MVF617 WB DOWN
Srednia Min/sr Min/Max Wspotczynnik pogorszenia Skala
54.3 0.14 0.08 1.00 1:300
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4. Informacje o oprawie

4.1 Oprawy

Decoflood MVF617
MVF617 1xHPI-TP400W WB DOWN

Sprawnos¢

DLOR : 0.73

ULOR : 0.00

TLOR . 0.73
Diawik : Conventional
Strumien zrédta : 35000 Im
Moc oprawy 1 428.0 W
Kod pomiarowy : LVM0181500

Wykres cewiat3oceci

(kandela/1000 Im)

120° 150° 180° 150° 120°

C =180°
C =270°
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5. Informacje instalacyjne

5.1 Legenda

Oprawy: ]

Kod llos¢ Oprawa Zrédio swiatta Strumien (Im)
A 4 MVF617 WB DOWN 1 * HPI-TP400W 1* 35000

5.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

0S¢ i Pozycja Katy nacelowania
kod

X (m) Y (m) Z(m) Rot.  Rot90 Rot0
1*A 2.50 1.00 12.00 45.0 55.0 0.0
1*A 2.50 26.00 12.00 -45.0 55.0 0.0
1*A 40.00 1.00 12.00 135.0 55.0 0.0
1*A 40.00 26.00 12.00 -135.0 55.0 0.0
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