1. Opis techniczny.
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia boiska w zakresie modernizacji

boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 ul Chopina w Swietochtowicach.

Podstawa opracowania

Zatozenia do niniejszego opracowania stanowity:
* Projekt architektoniczno budowlany
* Wizja w terenie
e Uzgodnienia z Inwestorem

e Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

oraz z uwzglednieniem obowigzujgcych w Polsce norm i przepiséw

Zasilanie

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w Gimnazjum nr 4 zasilanie obiektéw sportowych
nastgpi linig kablowg niskiego napiecia z istniejgcej puszki umieszczonej na zewnatrz
budynku.Projektowany kabel YAKY 5x16mm? zakonczyé w projektowanej szafie
oswietleniowej SO. Kabel nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m w 20cm warstwie
piasku, nastepnie nalezy nasypac¢ 20 cm gruntu rodzimego na ktorym utozy¢ folie
koloru niebieskiego i cato$¢ zasypac¢ gruntem rodzimym. Przy skrzyzowaniu z
uzbrojeniem terenu oraz pod chodnikami kabel ostoni¢ rurg SRS75. Catos¢ prac

wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E — 05125.

Po zakonczeniu prac uszkodzony tynk i nawierzchnie przywréci¢ do stanu

poprzedniego



Szafa rozdzielcza.

Szafe rozdzielczg nalezy ustawic przy ciggu komunikacyjnym w miejscu jak
pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym.
Szafa ta sklada sie z:
- obudowy termoutwardzalnej o stopni ochrony IP44 wyposazonej w fundament
ktory jest czescig obudowy
-licznik energii elektrycznej 3f
- roztgczniko bezpiecznika typu RBK-00 z zabezpieczeniem 16A
- roztgcznikow izolacyjnych FR301 20A dla poszczegdlnych obwodow
- astronomicznego dwu kanatowego programatora cyfrowego z mozliwoscig

tygodniowego programowania czasu jego pracy np.prod Legrand nr kat. 0047 67
- stycznikdw do montazu na szynie TH-35 typu SM320 24-2z zatgczajgcych
oswietlenie terenu pradzie znamionowym 20A, i cewce na napiecie 230V.

Zabezpieczenie sterowania wytgcznikiem bezpiecznikowym B301B10.

1.4. Oswietlenie terenu.
Dla oswietlenia terenu kazdego obiektu sportowego projektuje sie ustawienie na
fundamentach betonowych typu F-160 czterech stupéw stalowych ocynkowanych
0 wysokosci 12 m kazdy na wierzchotkach ktorych zostang umocowane korony
do montazu projektoréw metalohalogenkowych typu T/0.5m
Przewiduje sie zastosowanie projektoréw typu MVF617 HPI-T400w230V WB
0 szerokim rozsyle swiatta ze zrédtem Swiatta typu HPI-T400W /230V.
Czas swiecenia sie wszystkich zrodet Swiatta zostanie ustalony przez wiasciciela
obiektu sportowego, natomiast oprawa oswietleniowa na jednym stupie $wiecié
sie bedzie przez calg noc.
Dla zasilania oswietlenia projektuje sie zastosowanie kabla typu YAKY 5*10mm?
ktéry zakohczy¢ w stupach zaciskami typu I1ZK . W stupach kazda oprawa
zabezpieczona bedzie oddzielnym bezpiecznikiem 6A i podigczona do
zabezpieczenia przewodem YDY 3*2,5mm? .
Kabel uktada¢ na gtebokosci 0,5 m w 20 cm warstwie piasku, nastepnie nasypac
20 cm gruntu rodzimego na ktorym utozy¢ folie koloru niebieskiego i catos¢

zasypac gruntem rodzimym.



Ochrona od pora zen.
Obowigzujgcym srodkiem ochrony od porazen jest szybkie wytgczenie zasilania.
Zapewniajg nam to zastosowane zabezpieczenia. . Do kazdego masztu nalezy
doprowadzi¢ przewdd ochronny PE i podigczyé go do zacisku uziemiajgcego
tabliczki bezpiecznikowej. Obok kabli nalezy utozy¢ bednarke Fe/Zn 30*4 mm i
potaczy¢ jg z zaciskiem ochronnym latarni. Dodatkowo szyne ,PEN” w szafie
rozdzielczej , oraz kazdy stup oswietleniowy potgczy¢ metalicznie z uziomem

szpilkowym ktérego rezystancja nie moze przekroczy¢ wartosci 30Q.

2. Obliczenia techniczne
Zestawienie mocy — 4 *400W = 1,6kW
Obcigzenie prgdowe lgp = 1600W/400 V =4 A
Ze wzgledu na odlegtosci dobrano kabel YAKY 5*10mm?

Zabezpieczenie w tablicy n.n. — 20 A

Skuteczno $¢€ ochrony od pora zen
Z* 1< U
Z =2 *L*JR?+X? =2 *(120 * 0,0035)+(60*0,0022) = 1,10 Q
la=k*lg=3,7*20=74A
1,10 * 74 < 230V
81,4V <230V

Spadek napi ecia
Spadek napiecia obliczono dla najdtuzszego obwodu 1-no fazowego

200%800%x60 = 200%800%120
AU = + =1,40%
34x16%2302 34%x10%2302




Zestawienie materiatow

Lp Wyszczegolnienie Jedn llosé
1 Stup stalowy ocynkowany malowany na czarno o wysokosci od | szt 4

poziomu terenu 12 m przystosowany do montazu na

fundamentach betonowych
2 Fundament betonowy F160 szt
3 Oprawa projektorowa o szerokim rozsyle Swiatta typu MVF617 | szt 4

Zz metalohalogenkowym zrodiem swiatta HPI-T400W 230V WB
4 Korona do montazu naswietlaczy typu T/0.5m szt 4
5 Przewéd kabelkowy typu YDY 3*2,5mm? mb 50
6 Wktadka bezpiecznikowa 6A szt
7 Ztgcze bezpiecznikowe IZK typu 4-01 szt
8 Ztgcze fazowe 1ZK typu 4-02 szt
9 Ztgcze zerowe izolowane 1ZK typu 4-03 szt 8
10 | Kabel typu YAKY 5*16mm? mb 60
11 | Kabel typu YAKY 5*10mm? mb | 120
12 | Bednarka Fe/Zn 30*4 mb 120
13 | Piasek t 14
14 | Folia niebieska mb 180
15 | Rura ostonowa SRS75 mb 15
16 | Obudowa szafy rozdzielczej kpl 1

- roztgczniko bezpiecznik RBK-00 (160A) szt 1

- wktadka bezpiecznikowa 16A szt.3

- stycznik do montazu na szynie typu SM320 24-2z z cewkg

230V szt 2

- programator cyfrowy astronomiczny dwu kanatowy prod

Legrand nr kat. 0047 67 szt 1

- wylgcznik bezpiecznikowy S301B16 szt 4

- wytgcznik bezpiecznikowy S301B10 szt 1

- licznik energii elektrycznej 3f do zabudowy na szynie TH-35
17 | Uziom szpilkowy typu TP-1 kpl 5
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