Chopinal-Swietochlowice-SPNr3 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 9731)

Przedmiar rob6t

Podstawa nakfadu, opis pozycji ‘ llosé ‘Krot. ‘ Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ KOD CPV 45111200 -0

1.1 KNR 201/317/5 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-m (20%)

1. K115-Rd1 ((1,45+2,71)/2)*27,2%0,8 45,26m3

2. Ko6-Rd7 ((1,61+1,35)/2)*18,0%0,8 21,31m3

3. Ko6-Rd6 2,51*1,0*0,8 2,01m3

4. Ko5-Rd5 (((2,94+2,83)/2)+((1,15+1,26)/2))*7*0,8 22,9m3

5. Kd2-Rd4 ((1,05+1,09)/2)*2,5%0,8 2,14m3

6. Ko4-Rd3 ((1,05+1,22)/2)*11,0%0,8 9,99m3

7. Ko3-Rd2 ((1,05+1,12)/2)*5,0%0,8 4,34m3

8. Poszerzenie dla studni Kol,Ko3,Ko5,Ko6: 3,14*(((3,6/2)*(3,6/2))-((1,2/2)*(1,2/2)))*(1,74+2,37+3,08+3,03)

87m3

9 Poszerzenie dla studni Kd1: 3,14*(((2,72/2)*(2,72/2))-((0,315/2)*(0,315/2)))*1,2 6,88m3 207,3| 0,2|m3

1.2 KNR 201/217/4
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Il (80%) 207,3| 0,8/m3

1.3 KNR 201/321/2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z rozbiorka,
szerokos¢ wykopu do 1.0-m i giebokosé do 3.0-m, kategoria gruntu llI-1V

1. K115-Rd1 ((1,45+2,71)/2)*27,2*2 113,15m2

2. Ko6-Rd7 ((1,61+1,35)/2)*18,0*2 53,28m2

3. Ko6-Rd6 2,51*1,0*2 5,02m2

4. Ko5-Rd5 (((2,94+2,83)/2)+((1,15+1,26)/2))*7*2  57,26m2

5. Kd2-Rd4 ((1,05+1,09)/2)*2,5*2  5,35m2

6. Ko4-Rd3 ((1,05+1,22)/2)*11,02 24,97m2

7. Ko3-Rd2 ((1,05+1,12)/2)*5,02  10,85m2

8. dla studni Ko1,Ko3,K05,Ko6 (1,74+2,37+3,08+3,03)*2,5*4 96,2m2

9. dla studni Kd1 1,2*1,7*4 8,16m2 380,2 m2

1.4 KNR 201/320/5 (1)
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0-m, kategoria gruntu -1V,

szerokos$¢ wykopu 0.8-m (20%) 163,1| 0,2|m3
1.5 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW

(75-KM) (80%) 163,1| 0,8/m3
1.6 KNR 201/236/2

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV 163,1 m3
1.7 KNR 201/610/6

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie i obsypka, z gotowego kruszywa - piasek 44,2 m3
1.8 KNR 401/108/7

Przywd6z piasku z odlegtosci 1 km 44,2 m3
1.9 KNR 401/108/8

Przywo6z piasku z odlegto$ci powyzej 1 km, dodatek za kazdy nastepny 1-km 44,2]17,00 m3

1.10 KNR 201/212/7 (1)
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 55-kW, samochéd do 5-t 44,2 m3

1.11 KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km

samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5-t (18 km) 44,2]  36/m3
1.12 KW 1/101/1
Koszty sktadowania ziemi na wysypisku, kalkulacja wtasna 44,2 m3

2 ROBOTY ZIEMNE DLA DRENA ZU OPASKOWEGO KOD CPV 451 112 00-0

2.1 KNR 201/610/2 (1)
Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - zwir lub pospotka,
zwirek filtracyjny o frakcji 8-16mm

((0,5+0,7)/2)*0,513*240,0 74 m3
2.2 KNR 401/108/7

Przyw6z zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegtosci 1-km, 74 m3
2.3 KNR 401/108/8

Przyw6z zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegto$ci powyzej 1-km, dodatek za kazdy nastepny 1-km 74/17,00/m3

3 MONTAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DRENA ZU OPASKOWEGO KOD CPV 452 313 00-8

3.1 KNRW 218/408/1

Kanaly z rur typu PVC faczone na wecisk, Fi-50-mm, p.analogia 6 m
3.2 KNRW 218/408/1

Kanaly z rur typu PVC-U, klasy S taczone na wcisk, Fi-110 x 3,2-mm 20,0 m
3.3 KNRW 218/408/2

Kanaly z rur typu PVC-U, klasy S SDR34 taczone na wcisk, Fi-160 x 4,7-mm 70,0 m
3.4 KNRW 218/408/3

Kanaly z rur typu PVC-U, klasy S SDR34 taczone na wcisk, Fi-200 x 5,9-mm 25,0 m
3.5 KNRW 218/421/1

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-110-mm-Kolano kat 45st. 6 szt
3.6 KNRW 218/421/1

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-110-mm-zigczka in situ 1 szt
3.7 KNRW 218/421/2

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-160-mm-kolano kat 45st. 16 szt
3.8 KNRW 218/421/2

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-160-mm-tuleja ochronna krétka 11 szt

strona nr: 1




Chopinal-Swietochlowice-SPNr3

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 9731)

Podstawa nakfadu, opis pozycji

llosé

Krot.

Jedn.

3.9 KNRW 218/421/2
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk, Fi-160-mm - redukcja fi 160/110mm

szt

3.10

KNRW 218/421/3
Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi-200-mm- tuleja ochronna krétka

szt

3.11

KNRW 215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm w kolorze brgzowym, z kratkg Wavin

szt

3.12

KNR 228/703/3 (1)
Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Fi 126/113 ze szczeling 1,5 x 5 mm w zwojach

240,0

m

3.13

KNR 911/202/1
Geowltdknina uktadana sposobem recznym, fizelina szer.0,7m

168

m2

3.14

KNRW 215/112/3 (2)
Montaz rurociggéw z rur PE fi 32 x 2,9 w wykopie, p.analogia

10,0

m

3.15

KNRW 215/132/4 (3)
Zawor zwrotny, Dn-32-mm

szt

3.16

KNRW 215/223/4
Zasuwa burzowa koncowa Dn100mm Dallmer Wirex

szt

3.17

KNRW 218/606/9
Izolacja zewnetrzna rur betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa,
Fi-1000-mm

2,0

3.18

KNRW 218/607/9
Izolacja zewnetrzna rur betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, kazda nastepna
warstwa, Fi-1000-mm

2,0

3.19

KNRW 218/606/10
Izolacja zewnetrzna rur betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, pierwsza warstwa,
Fi-1200-mm

10,0

3.20

KNRW 218/607/10
Izolacja zewnetrzna rur betonowych i zelbetowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno, kazda nastepna
warstwa, Fi-1200-mm

10,0

3.21

KNRW 218/513/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1000-mm, gkebokos$¢ 3-m

szt

3.22

KNRW 218/513/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, giebokos$¢ 3-m

szt

3.23

KNRW 218/513/4
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m réznicy giebokosci

0.5m

3.24

KNRW 218/517/2 (2)

Studzienka niewtazowa Wavin fi 425mm sktadajaca sie z:
1.dno studni z PP fi 425 - szt.1.

2.rura karbowana fi 425 - m 2,0

3.stozek betonowy fi 425 - 1 szt

4. pokrywa nadstudzienna betonowa Fi 425mm - szt.1
5.ztaczka "in situ" fi 110 - szt.3

6.uszczelka do rury krabowanej fi 425 - szt.2

kpl

3.25

KNRW 218/517/1 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi-315-mm (Dr9)
1.Kineta doptyw lewy i prawy z PP fi 160- szt.1.

2.rura karbowana fi 315 - m 2,0

3.stozek betonowy fi 315 - 1 szt

4. pokrywa stozka betonowa Fi 315mm - szt.1

5. Kolano Fi 110 kat 45st. - szt.2

6. Redukcja Fi 160/110mm - szt.2

7.uszczelka do rury krabowanej fi 315 - szt.2

8. Dotgcznik drenarski 110x126mm - szt.2

kpl

3.26

KNRW 218/517/1 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi-315-mm (Dr1,Dr2,Dr4,Dr6,Dr7,Dr8,Dr10,Dr11,Dr13,Dr14,Dr15)
1.Kineta przeptywowa z PP fi 160- szt.1.

2.rura karbowana fi 315 - m 2,0

3.stozek betonowy fi 315 - 1 szt

4. pokrywa stozka betonowa Fi 315mm - szt.1

5. Kolano Fi 110 kat 45st. - szt.2

6. Redukcja Fi 160/110mm - szt.2

7.uszczelka do rury krabowanej fi 315 - szt.2

8. Dotgcznik drenarski 110x126mm - szt.2

11

kpl

3.27

KNRW 218/517/1 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi-315-mm (Kd1)
1.Kineta przeptywowa z PP fi 160- szt.1.

2.rura karbowana fi 315 - m 2,0

3.stozek betonowy fi 315 - 1 szt

4. pokrywa stozka betonowa Fi 315mm - szt.1

5.uszczelka do rury krabowanej fi 315 - szt.2

kpl

3.28

KNRW 215/145/3 (1)
Pompa typ KP 150-AV1 z kablem df. 10 m, p.analogia i linkg zawieszajaca o dt 3m z uchem do linki (4szt)

kpl

3.29

KNRW 218/706/1 (1)
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-do 150-mm, betonowych

proba

3.30

KNNRW 3/408/8
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi-60-mm

100

cm

3.31

KW1 3/101/1
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego budynku Szkoty i boisk
sportowych, kalkulacja wiasna

szt
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