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570
502 | 68 porecze obustronne
1 na wys. h=0,75i 0,90 m
(réwnolegle do
plaszczyzny pochyini)

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
szerokosc 120 cm (plaszczyzna ruchu)
nawierzchnia niesliska -beton zatarty na gladko

murek szer.25 cm
wys. 5-8 cm
(réwnolegle do
plaszczyzny pochyini)
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POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH (balustrada):

- materiat - stal weglowa lub nierdzewna
(chromowo-niklowa)
przedtuzenie - stupki - ksztattowniki o przekroju kotowym ( 50 mm)

) poreczy - porecze - ksztattowniki o przekroju kotowym (- 250 mm)

przediuzenie (dolnej i gornej) (przedtuzone na poczatku i zakofczeniu pochylni 0,3m)
_ poreczy 00,3m - wykonczenie - powierzchnie polerowane lub matowione

(dolnej i gérney) (stal nierdzewna) lub zabezpieczone antykorozyjnie
003m i malowane w wybranym kolorze (stal weglowa)

_ Mocowanie konstrukcji poszczegdlnych elementéw
wg wskazan wybranego przez Inwestora producenta.
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UWAGA :

Porécze przy pochylni nalezy przedluzyc o 0,3 m

(przed poczatkiem pochylni i za jej koficem)

oraz zakoficzyc je w spos6b zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.
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FE PORECZE obustronne MUREK szer.25cm  ( 455m3 % mmOum_A._.OEO ArCh | drian Dec 30/03/SLOKK

OSZTORYSOWA | Konst (e
44-100 Gliwice, ul. Ziota 39 tel 603 127 203

nr. upr. podpis:

skala1:50  nawys. h=0,7510,90m wys. 15 cm

stud. arch.

(réwnolegle do
ptaszczyzny pochyini)

(réwnolegle do Temat projektu: Joanna Binek

ptaszczyzny pochyini)

REMONT
SZKOLY PODSTAWOWE] NR 3

Lokalizacja

Swigtochtowice ; ul.Chopina 1

Inwestor:

Gmina Swietochtowice

reprezentowana przez Zar

z3ad Miasta

Temat rysunku:

podjazd dla niepelnospraw.

Skala:

1:50

Nr rysunku:

data:

12.04.2007




