2425

T s N7 \N
-\2‘2 1. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej 425 mm
2. Przykrycie zbiornika (*)
2.1. Pokrywa betonowa kl. A15 i stozek betonowy
3. Pompa zatapialna KP 150 AV1
7 4. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE 32 mm
( 5. Zawor zwrotny 1 1/4"
: 12 6. Zawor odcinajacy 1 1/4"
7. Srubunek do taczenia statej i wyjmowanej wewnetrznej instalacji ttocznej
L 6 8. Podtaczenie zewnetrznej sieci kanalizaciji ciSnieniowej
B 5  8a. Uszczelka "in situ" 40/50mm
8b. Ksztattka Polyrac (*)
9. Podtaczenie doptywu grawitacyjnego scekow - ksztattka "in situ" (*)
10. Wyitaczniki ptywakowe (nie dotyczy pompy w punkcie 3)
AL q 1 11. Zawieszenie pompy - linka fi 2mm nierdzewna dt. 3m
12. Inst. wentylacji grawitacyjnej i przepustu kablowego 50x250 mm
A 401 a z uszczelkg "in situ" 50/60mm
B (*) elementy do wyboru

Pokrywa betonowa A15 i stozek betonowy

Pokrywa betonowa A15
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y ; Stozek betonowy
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Temat: Kanalizacja deszczowa oraz drenaz opaskowy
budynku SP Nr 3 przy ul. Chopina 1 w Swigtochtowicach

Nazwarys.: Pompownia §ciekow ¢ 425 z pompa zatapialng KP 150-AV1
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