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1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt izolacji termicznej i przeciwwilgociowe] $cian
piwnicznych zewnetrznych dla budynku Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1
w Swietochtowicach.

Podstawe opracowania stanowig :

- umowa z inwestorem,

- plan sytuacyjny terenu,

- obowigzujace normy i przepisy,

- wizja lokalna w terenie.

Projektowany wykop dla wykonania izolacji $cian wykorzystany bedzie rowniez dla
utozenia drenazu opaskowego. Projekt drenazu objety jest odrebnym opracowaniem.

2. Opis stanu istniej acego.

Budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem 4-kondygnacyjnym, wykonanym

z cegly petnej z dachem ptaskim jednospadowym pokrytym papa, w czesci gtownej
podpiwniczonym. Sala gimnastyczna wraz z tgcznikiem do budynku gtéwnego jest
budynkiem 1-kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Gleboko$é posadowienia
zrOznicowana.

Sciany zewnetrzne, dziatowe jak i piwniczne wykonane sa z cegly pelnej ceramicznej.
Budynek posiada przewody wentylacji grawitacyjnej murowane z cegly. Jest on
wyposazony w instalacje wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.0,
elektryczng i telefoniczna.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg z urzadzen sanitarnych jednym
gtdbwnym poziomem do studzienki Ko2 i dalej do kolektora ogélinosptawnego Dn300
znajdujgcego sie na terenie Szkoty.

Stan techniczny budynkoéw zadowalajgcy. Obecnie trwajg prace zwigzane z
kompleksowg termomodernizacjg obiektow.

3. Opis stanu projektowanego

Przed robotami izolacji termicznej i przeciwwilgociowej $cian piwnicznych
zewnetrznych nalezy wykonac¢ roboty ziemne odkrywajgce te sciany. Roboty ziemne
prowadzi¢ sposobem recznym na rozkop z odktadaniem ziemi poza skarpg wykopu.
Po wykonaniu obydwu izolacji $cian piwnicznych i zmontowaniu drenazu opaskowego
ze studniami wykop nalezy zasypac. Zasypywanie wykonywac¢ warstwami co 20 cm i
zageszczaé recznie i mechanicznie, zwracajgc uwage na nie uszkodzenie drenazu i
izolacji scian. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na kontrolowane sktadowisko.

W prawym fragmencie sciany podtuznej szkoty, od ul. Chopina nalezy rozebrac¢ ptyte
zelbetowg wraz ze $cianami zsypdw do wegla. Powstaty gruz z tej rozbiorki wywiezé
na wspomniane sktadowisko.

Metoda izolacji termicznej scian budynkéw to bezspoinowy system ocieplenia
(metoda lekka-mokra), ktéry polega na wykonaniu na elewacji warstwy izolacyjnej

z przyklejonych do podtoza ptyt styropianowych, zabezpieczonych przed

dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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Przed przystapieniem do wykonania docieplenia i izolacji przeciwwilgociowej ponizej
terenu, calg sciane fundamentowg osuszyc¢, wykonac fasety przy tawach
fundamentowych.

Powierzchnie sciany oczysci¢ szczotkami drucianymi, skuc¢ istniejgce luzne tynki,
nastepnie otynkowac tynkiem cementowym. — rapéwka w celu wyrownania,
zagruntowacd i wykonac izolacje powtokowa, dyspersyjng masg asfaltowo-
kauczukowa, dwusktadnikowa, posiadajgca wypetnienie polistyrenowe, wysoko
elastyczna, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw (niszczacych styropian). Izolacja moze
stanowi¢ jednoczesnie klej do piyt termoizolacyjnych. Nie nalezy uzywac tgcznikow
mechanicznych ponizej poziomu terenu

Czes¢ podziemng zabezpieczy¢ folig PE.

4. Uwagi ko ncowe

Do ocieplenia fundamentow i cokotu nalezy zastosowaé nienasigkliwy styropian XPS
300-034 gr. 6cm. Od strony zewnetrznej powyzej terenu plyty zabezpieczy¢ zaprawg
zbrojacy i siatkg szklang oraz dodatkowo siatkg pancerna, zagruntowac i otynkowac.
Listwe startowg z kapinosem osadzi¢ na poziomie projektowanego cokotu.

6. Spis rysunkow

TUTUL RYSUNKU NR
RYS.

- rzut przyziemia — uproszczony 1K

- przekrgj 2K




Firma Projektowo-Ustugowa DROGOSAN mgr inz. Justyna Domicz
41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 58/1

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il wyk.
1. Jemulsja asfaltowa izolacyjna kg 278.6840 278.6840
2. Jemulsja asfaltowa izolacyjna kg 1771.6640 1771.6640
3. Jlistwa cokotowa m 249.9000 249.9000
4. Qplyty styropianowe styropian ekskrudowany gr 6 cm m?® 12.5055 12.5055
5. [folia tloczona m2 457.7000 457.7000
6. Jcement portlandzki z dodatkami 25 t 0.4000 0.4000
7. [deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m?® 0.1194 0.1194
8. |piasek do zapraw m?® 1.4560 1.4560
9. Jciasto wapienne (wapno gaszone) m® 0.0720 0.0720
10. |siatka z widkna szklanego m2 270.1300 270.1300
11.woda z rurociagu md 0.4160 0.4160
12.}drewno opatowe kg 2607.8480 2607.8480
13. Juniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg 2381.2000 2381.2000
14.materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca®94 - Prawo
budowlane ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118)gozniejszymi zmianami

OSWIADCZAM
ze :Projekt budowlano-wykonawczy izolacji termiegn
przeciwwilgociowejscian piwnicznych zewgtrznych w SP 3 przy ul.Chopina 1
w Swietochtowicach opracowany w m-cu kwietniu 2011 dlaim
Swigtochtowice zostat spogdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne,j.

Projektant :
(Podpis i piecz¢)
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1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt przylaczy kanalizacji deszczowej oraz drenazu
opaskowego dla budynku Szkoty Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 1

w Swietochtowicach.

Podstawe opracowania stanowig :

- zlecenie inwestora,

- plan sytuacyjny terenu,

- obowigzujace normy i przepisy,

- wizja lokalna w terenie.

2. Opis stanu istniej acego.

Budynek Szkoty Podstawowej jest budynkiem 4-kondygnacyjnym, jest wykonany

z cegly petnej z dachem ptaskim jednospadowym pokrytym papg, w czesci gtdwnej
podpiwniczonym. Sala gimnastyczna wraz z tgcznikiem do budynku giéwnego jest
budynkiem 1-kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. Sciany zewnetrzne, dziatowe jak i
piwniczne wykonane sg z cegly petnej ceramiczne]. Budynek posiada przewody
wentylacji grawitacyjnej murowane z cegly. Jest on wyposazony w instalacje wody
zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, c.o, elektryczng i telefoniczna.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg z urzadzen sanitarnych jednym
gtdbwnym poziomem do studzienki Ko2 i dalej do kolektora ogéinosptawnego Dn300

znajdujgcego sie na terenie Szkoty.

2.1. Kanalizacja deszczowa.

Odprowadzenie wéd opadowych z odwodnienia dachu nastepuje poprzez istniejgce
podrynniki na teren Szkoty.
Z uwagi na planowang instalacje drenazu opaskowego ulega zmianie obecny sposob

odprowadzenia wod deszczowych.
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2.2. Drenaz opaskowy.

Obecnie budynek Szkoty nie posiada instalacji odprowadzenia wéd opadowych

i zabezpieczenia przed wodami gruntowymi w postaci drenazu opaskowego.

3. Opis stanu projektowanego.
3.1. Kanalizacja deszczowa.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu przewidziano

z wykorzystaniem projektowanych rur PVC-200mm i PVC-160 mm do studzienek
betonowych @1200mm, oraz @1000mm, a takze z wykorzystaniem istniejgcych rur
Dn200mm pomiedzy studzienkami Ko3 i Ko6.

Na spustowych rurach deszczowych PVC-110 mm nalezy zabudowac czyszczaki
PVC-110 0,5 m nad terenem.

Przewody utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypac¢ na wysokos¢ 30
cm ponad gorng krawedz przewodu. Po tej czynnosci wykop zasypaé ziemig
uprzednio wydobytg bez gruzu i kamieni. Ziemie warstwami ubija¢ co 20 cm.

Na etapie odkrywania ziemi pod potozenie nowych studzienek Ko3, Ko5, Ko6 nalezy
zweryfikowaé zagtebienie istniejgcych przewodow kanalizacji Dn200mm.
Projektowang trase, dtugosci i spadki przewodéw pokazano na rysunkach.

Studnie Kol,Ko03,Ko5,i Ko6 zabudowac jako betonowe fi 1200 mm, natomiast Kd1 o
Srednicy 315 mm z kinetg przeptywowg fi 160mm z trzonem z rury karbowanej
fi315mm, ze stozkiem i pokrywag betonowg fi 315mm.

3.2. Drenaz opaskowy.

3.2.1. Sposoéb odprowadzenia wad.

Odbior wod gruntowych z odwodnienia budynku odbywac sie bedzie poprzez drenaz
opaskowy przewodami 113 mm WAVIN, dalej przez posrednie studnie drenarskie DN
315 mm z wigczeniem do studni zbiorczych Ko4 i Ko6.

3.2.2. Roboty ziemne.

W wykopach po odkryciu $cian zewnetrznych, piwnicznych i zaizolowaniu ich izolacjg
przeciwwodng i termiczng wykonaé podsypke zwirowg grubosci 20 cm (frakcja zwiru
8-16mm). Na tej podsypce utozy¢ przewdd z rur drenarskich PVC 113 mm o
szczelinach 1,5x5,0 mm ze spadkiem 0,5%. Utozony przewod obsypac¢ warstwg zwiru

w/w frakcji o grubosci 20 cm. Na goérnej warstwie obsypki utozy¢ geowtdknine z
3
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fizeliny przeciwdziatajgcej dodatkowo zamulaniu przewodu drenarskiego.

Kolejne ciggi drenarskie przebiegajg nastepujgco:

- od studzienki Drl do Dr3 pozwala na odptyw do studzienki Ko2.

- od studzienki Dr4 do Dr3 pozwala na odptyw do studzienki Ko2.

- od studzienki Dr4 do Dr 5 pozwala na odptyw do studzienki Kd2.

- od studzienki Dr6 do Dr 9 pozwala na odptyw do studzienki Ko6.

- od studzienki Dr15 do Dr 9 pozwala na odptyw do studzienki Ko6.

W studniach Drl, Dr6 i Drl5 otwory doptywowe zakorkowac.

Wody drenarskie odprowadzone do studzienek Dr5 i Drl2 o $rednicach fi 425 z
pompg Grundfos typ KP 150 AV1 o dtugosci kabla 10 m. Dna tych studzien zagtebi¢
ponizej 60 cm od dna rury drenarskiej ciggow gtéwnych. Przewody tloczne tych pomp
z rur PE 32 x 2,9 wyprowadzi¢ do istniejgcych studzien Kd2 i Dr11. Odcinki poziome
przewodow ttocznych zagtebi¢ 0,4 m ponizej wkazdéw studzien odbiorczych. Na tych
odcinkach zamontowa¢ w kolejnosci idgc od pompy zawory kulowe przelotowe i
zawory zwrotne. Kable elektryczne z wtyczkg zasilajgce pompy wyprowadzi¢é w
rurach PVC fi 50 mm od studzien z pompami Dr5 i Dr12 do pomieszczen piwnicznych
budynku gtéwnego sasiadujgcych z tymi studniami.Skrzynki rozdzielcze z gniazdami i
wytacznikami zasilajgce te pompy bedg wykonane w ramach przebudowy instalaciji
elektrycznej budynku szkoty i nie wchodzg w przedmiotowy zakres robét.

Z uwagi na brak wiedzy o ksztalcie taw fundamentowych i poziomu ich posadowienia
moze zaj$¢ konieczno$¢ zamontowania 3-ciej studni z pompg i odprowadzenia wod
drenarskich do studni Ko2.W studniach Dr3 i Ko6 na wylotach przewodoéw
drenarskich zamontowac klapy zwrotne.

Uwaga! Ostateczny poziom posadowienia drenazu nalezy zweryfikowaé na budowie,
oraz skonsultowa¢ z autorem projektu i nadzorem inwestorskim, po wykonanej
izolacji pionowej scian fundamentowych.

Studnie Dr1,Dr2,Dr4,Dr6,Dr7,Dr8,Dr10,Dr11,Dr13,Dr14 i Drl5 zabudowacC z kinetg
przeptywowq fi 160,natomiast Dr9 z kinetg fi 160 z doptywem lewym i prawym z
trzonami z rury karbowanej fi 315 ze stozkami i pokrywami betonowymi fi 315
mm.Studnie Dr3 zabudowac jako betonowg fi 1000 mm z wlazem zeliwnym typu
ciezkiego 25 t wypelnionym betonem ustawionym na piycie Zzelbetowej

nadstudzienne.
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4. Uwagi ko ncowe.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegoélng uwage na przepisy bhp.

Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia, atesty

i certyfikaty do stosowania w budownictwie.

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

- opracowanym projektem

- “Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” wg Rozp. Min.Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanych
przez COBRTI INSTAL W-wa 2003 r.

- wytycznymi montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

- normami i normatywami,

- Instrukcjami montazowymi przewoddéw PP; kanalizacyjnych i drenarskich
producenta,

- normami i przepisami technologicznymi oraz bhp.

5. Wytyczne do bran z.

W ramach prac montazowych nalezy przewidzie¢ zakup i zabudowe przewoddw i
urzadzen wyszczegolnionych w zestawieniu materialtbw w sposob zapewniajacy ich
stabilng i prawidtowg prace.

Naniesione na planie sytuacyjnym istniejgce uzbrojenie podziemne traktowacé jako
usytuowanie orientacyjne. W miejscu wystepujgcego uzbrojenia podziemnego
dokonac¢ recznych wykopow kontrolnych pod kontrolg inspektora nadzoru wiasciwej
jednostki branzowej. Miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a prace ziemne prowadzi¢ pod kontrolg inspektora nadzoru wiasciwej
jednostki branzowej. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic

wiasciwg jednostke celem petnienia odptatnego nadzoru nad prowadzonymi pracami.
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6. Zestawienie materiatéw

L.p. WyszczegOblnienie Typ Dn Szt/mb
Instalacja kanalizacji deszczowej
1 |Rury kanalizacyjne Wavin PVC-200*5,9mm 200 25
2 |Rury kanalizacyjne Wavin PVC-160*4,7mm 160 70
3 |Rury kanalizacyjne Wavin PVC-110*3,2mm 110 20
4 | Ksztattki kanalizacyjne Wavin: tuleja krétka PVC-200*5,9mm 200 4
5 | Ksztaltki kanalizacyjne Wavin: tuleja krétka PVC-160*4,7mm 160 11
6 Redukcja 160/110 8
7 Kolano 160, kat 45° PVC-160*4,7mm 160 14
8 |Czyszczak Wavin PVC-100 110 7kpl
9 ﬁqtrl:]dzienka rewizyjna z kregéw betonowych Dn1200 1200 akpl
10 |Plyta zelbetowa nadstudzienna fi 1200mm 1200 4
11 |Wiaz zeliwny typu ciezkiego 25t wypetniony betonem 600 4
12 |Zasuwa burzowa Dn110 Dallmer koncowa Wirex 110 3kpl
Instalacja drena zu opaskowego
1 |Rury drenarskie z ksztaltkami PVC-113mm 113 240
2 |Rury kanalizacyjne PVC PVC-50*2,5mm 50 6
3 |Ksztaltki kanalizacyjne Wavin: ztaczka ,in situ” PVC-110 110 11
4 Ksztaltki kanalizacyjne Wavin: PVC.110*126mm ”
dotacznik drenarski
Ksztaltki kanalizacyjne Wavin:
5 PVC-160/110 24
redukcja 160/110
Studzienka niewtazowa Wavin fi 315 z kineta fi 160
6 |mm, z trzonem z rury karbowanej fi 315,stozkiem i PE-315mm 315 13 kpl.
pokrywa betonowa fi 315
Studzienka niewtazowa Wavin fi 425 z dennicg z PP,z
7 [caonem sy o § 420 o e o | PEd2sIm | a5 | 3o
AV1 o dlugosci kabla 10 m)
8 |Kulowy zawor zwrotny Dn32 32 3 kpl
9 |RuraPE PE 32*2,9 32 10
10 ﬁqtrl:]dzienka rewizyjna z kregéw betonowych Dn1000 1000 1kpl
11 |Wiaz zeliwny typu ciezkiego 25t wypetniony betonem 600 1
12 |Plyta zelbetowa nadstudzienna fi 2000mm 1000 1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipcéd94 - Prawo
budowlane ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118)pozniejszymi zmianami

OSWIADCZAM
ze :Projekt budowlano-wykonawczy drenapaskowego i kanalizaciji
deszczowej dla SP 3 przy ul.Chopina Swictochtowicach opracowany w m-
cu kwietniu 2011 dla Gmingwietochtowice zostat sposdzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant :
(Podpis i piecz¢)



