Przedmiar robédét

Remont terenu na zewnatrz szkoty przy ul.Chopina w
Swietochtowicach

Data: 2011-03-31
Budowa: Remont szkoly na ul.Chopina w Swietochtowicach
Obiekt: Szkota Podstawowa
Zamawiajacy: Urzad Miasta w Swietochlowicach
Jednostka opracowujaca kosztorys: Pracownia Projektowo-Kosztorysowa Nadzdbér i Usitugi
Ogédlnobudowlane Adrian Dec
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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Remont terenu na zgwnatrz szkoty 13143)
przy ul.Chopina w Swietochlowicach strona nr: 2
Przedmiar robdt
Podstawa naktadu, opis pozycji Tlosé ‘Krot.‘Jedn.
1 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
1.1 KNR 404/302/2
Rozebranie betonowych i Zelbetowych taw, stop i fundamentdéw pod
maszyny, betonowych, grubosci do 100cm ~9,910 m3
1.2 KNR 401/728/5
Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kategorii III
(§ciany, loggie, balkony), podioze: betony zwirowe, bloczki; do
2-m2 (w 1 miejscu) 15,000 m2
1.3 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na piycie grubos$ci 8-cm, beton podawany
pompa 26,230 m2
1.4 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm rdéznicy grubosci piyty,
beton podawany pompg 26,230 2|/m2
1.5 KNR 202/207/1 (2)
Sciany zelbetowe, grubo$é 8:-cm proste o wysokosci do 3-m, beton
podawany pompa 11,960 m2
1.6 KNR 202/207/7 (2)
Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubosci, beton
podawany pompa 11,960 17|\m2
1.7 KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdéw i budowli,
prety stalowe okragte gtadkie, Fi 8-14-mm 1,100 t
1.8 KNR 202/1207/3
Balustrady schodowe z pretdédw stalowych osadzone i zabetonowane w
co 3 stopniu, do 14-kg wraz z montazem 6,500 m
2 REMONT KANAXU PRZY KOTZOWNI
2.1 KNR 401/303/2 (2)
Uzupeinienie $cianek z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
$cianki grubos$ci 1/2 cegty 10,000 m2
2.2 KNR 401/212/3
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone 1,250 m3
2.3 KNR 202/210/1 (2)
Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton
podawany pompa ~1,250 m3
2.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdéw i budowli,
prety stalowe okragte zZzebrowane, Fi 12-mm 0,100 t
2.5 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdéw budynkdéw i budowli,
prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm 0,050 t
2.6 KNR 401/346/2
Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, belek balustrady zewnetrznej,
zaprawa wapienna, gniazda giebokos$ci 2 cegity 12,000 szt
2.7 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe ~20,000 m
2.8 KNR 202/1805/11
Osadzenie przesel z siatki w ramach z ksztattownikdw ~26,068 m2
2.9 KNR 202/1512/1 (1)
Malowanie 2-krotne farba olejna lub ftalowa rur stalowych i
blaszanych o $rednicy do 50-mm ~24,000 m
2.10 KNR 404/301/1
Rozebranie podtoza, z betonu zZwirowego grubos$ci do 5 cm ~20,760 m3
2.11 KNR 202/1106/1
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubos$ci
25-mm 20,760 m2
2.12 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatka stalowa 21,000 m2
2.13 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie
posadzki o l-cm ponad 25-mm 20,760 2|m2
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2.14 KNR 402/237/1
Przeczyszczenie wpustu podwdrzowego

1,000

szt

3 SMIETNIK

3.1 KNR 1901/108/2
Wykopy nieumocnione, waskoprzestrzenne, o szerokosci dna do
1,5'm, wykonywane na zewnatrz budynku w gruntach suchych,
gtebokos¢ do 1,0-m, kategoria gruntu III

3,100

m3

3.2 KNR 1901/118/3
Wywdz ziemi, wywdz samochodami samowytadowczymi, odlegtos$é¢ do
1-km, kategoria gruntu III

3,000

m3

3.3 KNR 1901/118/4
Wywdz ziemi, wywdz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze
0,5-km, kategoria gruntu III

3,000

10

m3

3.4 KNR 202/203/1 (1)
Stopy fundamentowe betonowe, objetoé$é do 0.5-m3, transport betonu
taczkami, japonkami

0,450

m3

3.5 KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami
lub japonkami, zwykly

~0,128

m3

3.6 KNRW 205/1006/1
Montaz konstrukcji uzupeiniajacych z profili zimnogietych pod
lekka obudowe, masa do 15-kg/element

~0,363

3.7 KNRW 205/1005/1
Montaz konstrukcji uzupeiniajacych z ptaskownikdéw stalowych

~0,025

3.8 KNRW 205/1005/1
Montaz konstrukcji uzupeiniajacych z profili walcowanych na
goraco pod lekka obudowe, C100

~0,152

3.9 KNRW 205/1005/1
Montaz konstrukcji uzupeiniajacych z profili walcowanych na
goraco pod lekka obudowe, C 80

~0,055

3.10 KNRW 205/1005/1
Montaz konstrukcji uzupeiniajacych z profili walcowanych na
gorgco pod lekkg obudowe, C 50

~0,199

3.11 KNRW 205/1008/1
Lekka obudowa dachdéw montowana metoda tradycyjna z blach
stalowych fatdowanych bez ocieplenia, dach ptaski o nachyleniu
do 10% Blacha trapezowa powlekana T14 /matowa/

10,550

m2

3.12 KNRW 202/1805/11
Wypelnienie siatka /powlekana 5x5 fi drutu 3mm-ocynk/ stalowe]
ramy

~16,900

m2

3.13 KNRW 202/524/1
Rynny dachowe z PVC laczone na uszczelki, Fi-125-mm

3,000

3.14 KNRW 202/531/2
Rury spustowe z PVC, Fi-75-mm

2,800

3.15 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm

9,000

m2

3.16 KNR 231/9902/1
Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej
grubos$ci 8-cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokatna
20x10-cm, podsypka gruboéci 5-cm

9,000

m2

3.17 KNR 231/9902/2
Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej
grubos$ci 8-cm na podbudowie piaskowej, kostka prostokatna
20x10-cm, dodatek za kazdy 1-cm grubos$ci podbudowy

9,000

m2

3.18 KNR 202/1510/7 (1)
Lakierowanie l-krotne emalia olejna lub ftalowa powierzchni
metalowych peinych o powierzchni do 0.50-m2

15,000

szt

4 CHODNIKI, DOJSCIA I PLAC APELOWY

4.1 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikéw, piyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce
piaskowe]

1 812,000

m2

4.2 KNR 231/814/1
Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
6x20-cm na podsypce piaskowej

~261,000

4.3 KNR 231/802/1
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubosé
podbudowy 10-cm

1 812,000

m2
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4.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15-cm 812,000 m2
4.5 KNR 231/105/5
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie
reczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu 3-cm 812,000 m2
4.6 KNR 231/9920/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8-cm, kostka
prostokatna 20x10-cm, na podsypce cementowo-piaskowej 790,000 m2
4.7 KNR 231/9906/3
Zeszyt 8/9 1994r. Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowe]
20x10cm grubosci 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
5-cm ~22,000 m2
4.8 KNR 221/110/3
Karczowanie drzew, miekkich, $rednica pni 31-40-cm 1,000 szt
4.9 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20-cm /dolazd do boiska/ 50 m2
4.10 KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne
grubos$é warstwy po zageszczeniu 3-cm /dolazd do boiska/ 50 m2
4.11 KNR 231/105/2
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne
dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubos$ci warstwy /dolazd do
boiska/ 50 2 |m2
4.12 KNR 231/309/1
Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych, szes$ciokatnych,
grubos$ci 12-cm, z wypeinieniem spoin piaskiem ukladanie biyt
betonowych z odzysku /dolazd do boiska/ 50 m2
5 REMONT OGRODZENIA
5.1 KNR 401/212/2
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad
15-cm ~87,340 m3
5.2 KNR 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0.20x0.30-m, fundament
0.20x0.80-m ~218,350 m
5.3 KNR 401/1301/10 (1)
Naprawa réznych elementdw metalowych (wymiana lub uzupeinienie),
ogrodzenia z siatki w ramach na stupach z rur lub ksztaittownikdédw ~327,450 m2
5.4 KNR 401/306/1 (1)
Przymurowanie $Scianek z cegiel do os$ciezy lub powierzchni $cian,
zaprawa cementowo-wapienna, grubos$é 1/4 ceglty 6,000 m2
5.5 KNR 401/1212/5 (1)
Malowanie farba olejna elementdéw metalowych, kraty i balustrady z
pretdéw prostych, 2-krotne 327,450 m2
5.6 KNR 404/1102/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaltadunku
i recznym wytadunku, zatadowanie koparko-tadowarka samochoddéw
skrzyniowych - 3 szt/zmiane robocza ~598,845 m3
5.7 KNR 404/1102/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaltadunku
i recznym wyladunku, transport samochodem ciezarowym na kazdy
dalszy rozpoczety 1l-km ponad 1-km 600,000 10|m3
5.8 KNR 202/1808/3
Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach (szerokos¢:
wrota/furtka 3.0/1.0-m), wysoko$é 1.8'm 1,000 kpl
6 PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
6.1 KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla
pieszych, piyty betonowe 35x35x5-cm na podsypce piaskowej 7,500 m2
6.2 KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, kategoria gruntu III ~7,500 m3
6.3 KNR 231/106/1 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubo$é warstwy po
zageszczeniu 6-cm 6,000 m2
6.4 KNR 231/106/4 (1)
Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, dodatek za kazdy
nastepny 1l-cm grubos$ci warstwy 6,000 4|m2
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6.5 KNR 231/109/1
Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubo$é warstwy po zageszczeniu
12-cm 6,000 m2

6.6 KNR 231/109/2
Podbudowy betonowe, z dylatacja, dodatek za kazdy nastepny l-cm

grubosci warstwy 6,000 3|m2
6.7 KNR 231/308/3

Nawierzchnie betonowe, warstwa gdrna, grubosci 5-cm 6,000 m2
6.8 KNR 202/101/6

Fundamenty z bloczkdéw betonowych na zaprawie cementowe] ~1,000 m3

6.9 KNR 202/114/1 (3)
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiel
budowlanych-KLINKIEROWEJ, grubos$¢ l-ej cegily, zaprawa

cementowo-wapienna, cegia peina 1,560 m2
6.10 KNR 202/1209/1
Balustrady z pochwytem stalowym tarasowe ~27,400 m

6.11 KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, l-warstwa 12,000 m2

6.12 KNR 202/1510/3 (1)
Malowanie 2-krotne farba olejna lub ftalowa drzwi, drzwiczek i
elementdéw peilnych o powierzchni do 0.50-m2, bez szpachlowania 9,000 szt
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