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DETAL 2

KOSTKA BRUKOWA-BETONOWA- 8cm

PODKLAD Z PIASKU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM-6cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA-RUMOSZ SKALNY-15cm
GRUNT RODZIMY

POSADZKA - PLYTA BETONOWA
WYMAGA UZUPELNIENIA | UDROZNIENIA
ODWODNIENIA DESZCZOWEGO
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ISTNIEJACA BALUSTRADA PRZY KANALE DOSWIETLAJACYM POMIESZCZENIA W PIWNICY

RACOWNIA ™= [7o5n |
ﬂ ROJEKTOWO >q.0 3 Adrian Dec 30/03/SLOKK
OSZTORYSOWA —AO Nst oo — —
44100 Gllwles, ul. Ziota 30 el 608 127 203 ctud. arch.
Temat projektu: REMONT Joanna Binek
SZKOLY PODSTAWOWE] NR 3 | "nwestr

Lokalizacja

Swietochlowice ; ul.Chopina 1

Gmina Swietochtowice
reprezentowana przez Zarzad Miasta

Temat rysunku:

BALUSTRADA KANALU- PRZEK. 1

data:

20.04.2007

Skala: Nr rysunku:

1:50




