OPISTECHNICZNY

Dla projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika przy
ul. W. Polskiego, za torowiskiem tramwajowym, migdzy drogami dojazdowymi
do budynkow 6 — 10 w Swigtochtowicach.

1. Podstawa opr acowania.

@ Umowa 26/IR/2009 z dnia 29.01.2009r na opracowanie projektu jw.

@ Mapa do celow projektowych w skali 1:500 dlaterenu przy ul. W. Polskiego
w Swietochtowicach, zaktualizowana przez Geodete Uprawnionego,
KERG 614-40/2009.

Merytoryczna podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne
przepisy, normy techniczne oraz akty normatywne obowiazujace
w zakresie opracowania.

2. Stan istniejacy.

Ulica W. Polskiego w Swigtochtowicach rozpoczyna sie od ul. Katowickiej,
akonczy nagranicy z miastem Ruda Slaska. Teren pod budowe chodnika
usytuowany jest w dzielnicy , Podgorze” miasta Swigtochtowice po prawej stronie
ul. Wojska Polskiego za dwutorowa linia tramwajowa, naprzeciw ul. Nowa.

Teren ograniczaja, od wschodu dojazd do budynku nr 6, od potudnia tory
tramwajowe, od zachodu dojazd do budynku nr 10. Z lewe strony dojazdu
naszer. ~ 5,0 m i dt. ~ 10,0 m od kraweznika ograniczajacego krawedz jezdni

ul. Wojska Polskiego, zniszczony ciag pieszy o nawierzchni z asfaltu lanego,
prowadzacy od przejscia dla pieszych przez ul. W. Polskiego do budynkow jw.

Od potnocy budynek nr 10 i ogrodzenie stalowe warsztatu naprawy samochodow.
Dojazd od ul. W. Polskiego do budynku nr 6, jezdnia o szer. 5,00 m, nawierzchnia
jezdni dojazdu (nowa) z kostek brukowych betonowych holland, dojazd

od ul. W. Polskiego do budynku nr 10, jezdnia o szer. 5,00 — 3,50 m, nawierzchnie
jezdni dojazdu, przez torowisko tramwajowe z kostek kamiennych wys. 10 cm
(nierowna) dalgl zwirowa (wyboista). Teren w granicach jw. stanowi nieuzytek
porosniety trawa, krzewami oraz paroma drzewami lisciastymi.

W przeswitach trawy miejscami wida¢ zniszczone fragmenty starego chodnika

z asfaltu lanego i betonu.

| stnigjace uzbrojenie terenu objetego opracowaniem stanowia:
@ przewody kanalizacyjne,
@ przewody elektroenergetyczne,
@ przewody telekomunikacyjne.

Orientacyjny przebieg urzadzen przedstawiono na planie sytuacyjnymrys. 2
| planszy zbiorcze) uzbrojeniarys. 8, aniesiono w oparciu 0 uzgodnienia uzyskane
od Wiascicieli urzadzen.
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3. Stan pr ojektowany.

Projektowany chodnik, szer. 1,60 mi diugosci ~ 80 m, prowadzacy wzdtuz
toréw tramwajowych, poczatek od dojazdu do bud. 6 i dalgj za dojazd do bud. 10.
Oraz chodnik o szer. 4,00 mi dtugosci 10 m, prowadzacy od chodnika szer. 1,60 m
przez torowisko tramwajowe do przejscia dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego.
Nawierzchni chodnika z kostek brukowych betonowych holland, gr. 8cmi 6 cm
w torowisku tramwajowym, szarych i czerwonych przed i za dojazdem do bud. 10.
Chodniki ograniczy¢ obrzezami betonowymi 6x20 cm. Spadek poprzeczny
chodnika szer. 1,60 m jednostronny 2%, na poczatku opracowaniaw prawo na
zieleniec przy ogrodzeniu, dalej w lewo na zieleniec przy torach tramwajowych,

a chodnika szer. 4,00 m wynikowy zgodny z dokumentacja projektowa.

Na dojezdzie do budynku 10 projektuje si¢, utozenie i przetozenie nawierzchni

z kostek kamiennych wys. 10 cm (z odzysku), odcinek od krawedzi jezdni

ul. W. Polskiego do konca torowiska tramwajowego. Dalgl nadt. ~ 12 m,
wykonanie nowej nawierzchni z kostek brukowych betonowych gr. 8 cm szarych
holland, ograniczonych obrzezami betonowymi 8x30 cm, spadek poprzeczny
nawierzchni jednostronny 2% w prawo. Szerokos¢ jezdni projektowanego dojazdu
do bud. 10 od 5,50 - 4,50 m. Prawa krawedz jezdni ulicy W. Polskiego na diugosci
17,0 mi szer.1,50 m (odcinek — poczatek zjazdu z ul. W. Polskiego na dojazd

w kierunku budynku 10 do konca szer. przejscie dla pieszych) projektuje si¢
sfrezowac, ustawi¢ krawezniki betonowe ngjazdowe 15x22 cm oraz wykona¢
nawierzchni¢ z betonu asfaltowego. Krawezniki betonowe 15x22 cm ustawi¢

na tawie betonowej z oporem, obrzeza betonowe 6x20 cm ustawi¢ na piasku
gruboziarnistym, a obrzeza bet. 8x30 cm na tawie betonowej 18x10 cm.

Lawy wykona¢ z betonu zwirowego B15. Wytyczenie projektowanych chodnikow
oraz dojazdu do budynku 10, wg planszy wymiarowej rys. 7.

3.1. Konstrukcje nawier zchni.
dojazd do bud. 10 — przed torami

- kostka kamienna wysokosci 10 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/63 mm gr. 25 cm.

dojazd do bud. 10 — za torami

- kostka brukowa betonowa szara, holland gr. 8 cm,
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/63 mm gr. 25 cm.

chodniki.

- kostka brukowa betonowa szara, holland gr. 8 cm,
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/31.5 mm gr. 15 cm.
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chodnik w torowisku

- kostka brukowa betonowa szara, holland gr. 6 cm,
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 2 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/20 mm gr. 10 cm.

jezdnia ul. W. Polskiego — prawa krawedz

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, grysowa 0/25 mm gr. 6 cm,
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego, grysowa 0/12.8 mm gr. 4 cm,
- istnigjaca konstrukcja nawierzchni po frezowaniu.

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm ustawione beda na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 2 cm oraz tawie betonowej z oporem o wym.
35x15+15x15 cm. Obrzeza o wym. 6x20 cm ustawi¢ na piasku gruboziarnistym
0 przekroju 10x5 cm. Obrzeza o wym. 8x30 cm ustawi¢ na podsypce cementowo-
piaskoweg gr. 2 cmi tawie betonowe] o wym. 18x10 cm. Odkrycie kraweznikow
na zjazdach + 4 cm, na przejsciach dla pieszych +2 cm od krawedzi jezdni.

4. Roboty rozbior kowe.

Wykonawca winien dokona¢ rozbidrek nawierzchni oraz elementow
betonowych i kamiennych w zakresie niezbednym i ujetym w zataczonym
przedmiarze robot. Gruz z rozbidrek odwiez¢ nawysypisko migjskie - ptatne
ul. W. Polskiego w Swigtochtowicach, odlegtosé¢ odwozu 3 km.

Materiat z rozbidrek odwiezé w miegjsce wskazane przez | nwestora,
odlegtos¢ odwozu do 4 km.

5. Roboty ziemne i towar zyszace.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w oparciu plansze
uzbrojenia podziemnego rys. 8, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
(ujeto w przedmiarze) celem szczegotowego zlokalizowania urzadzen
podziemnych. Prace zwiazane z wykonaniem przekopow nalezy wykona¢ pod
nadzorem Wiascicieli urzadzen podziemnych, z ktérymi nalezy uzgodni¢ sposob
rozwiazania ewentualnych kolizji. I1o$¢ robot ziemnych, wykopy i nasypy
do wykonania - obliczono w tabeli obliczeniowej robét ziemnych. I1osci oraz
szczegoty dotyczace wykonania robot ziemnych w zataczonym przedmiarze robot
Zielence przekopac, rozscieli¢ 5cm warstwe humusu (z odzysku) i obsiaé
mieszanka traw. Nadmiar gruntu odwiez¢ nawysypisko migjskie - ptatne
ul. Wojska Polskiego w Swictochtowicach, odlegtos¢ odwozu 3 km.

6. Odwodnieniei requlacja ur zadzen.

Odwodnienie chodnikow i dojazdu do budynku 10, spadkami porzecznymi
na przylegte zielence. Istnigace studzienki urzadzen podziemnych wyregulowaé
do wysokosci projektowanej niwelety. Szczegoty w przedmiarze robot.
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7. Reper.

Istnigjace i projektowane rzedne wysokosci nawiazano do Rperu nr 1909
o wys. H = 287.070 m n p m. Szkic usytuowania Reperu rys. 2 i 7 oraz W Czg¢sci
[l niniejszego projektu.

8. Technologia r obot.

Catosc¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanych
dla niniejszego projektu ,, Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych” -
stosowanych w drogownictwie.

Numery specyfikacji podano w przedmiarze robét dla poszczegolnych pozycji.
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