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PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy obiektow sportowych w ramach programu
»Moje Boisko — Orlik 2012”
przy Szkole Podstawowej nr 17 ul. Armii Ludowej w Swig¢tochlowicach

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. umowa z Gmina Swietochtowice nr 6/IR/2011 z dnia
10.02.2011r,

2. Projekt architektoniczno-budowlany — zamienny boisk
sportowych ORLIK 2012, opracowany przez Kulczynski
Architekt Sp. z 0.0. ul. Zgoda 4 m 2, 00-018 Warszawa,

3. wizja lokalna z dokonaniem niezb¢dnych pomiarow
inwentaryzacyjnych,

4. badania geotechniczne wykonane przez Laboratorium

Budowlane ,,GRUNT” A. Bojko, K. W¢jcik s.c.
41-902 Bytom ul. Witczaka 66/1,

. uzgodnienia z Inwestorem,

6. mapa do celow projektowych w skali 1:500, zaktualizowana
przez zaklad Ustugi Geodezyjne Marian Guca, ul. Ks. W.
Opolskiego 11/39, 41-500 Chorzéw,

7. aktualne przepisy i normatywy projektowania,

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r
w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).

9. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

9,
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy
obiektéw sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 przy
Szkole Podstawowej nr 17 ul. Armii Ludowej w Swigtochtowicach.

Zakres opracowania :

1. boisko wielofunkcyjne do gry w koszykowke 1 siatkdéwke o nawierzchni
syntetycznej poliuretanowej,

. boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej,

. ogrodzenie boisk h=4 m,

. pitkochwyty h=6 m,

. przystosowanie pomieszczen piwnic szkoly na zaplecze sanitarno-
szatniowe boisk,

. ciagi komunikacyjne — chodniki, schody terenowe, pochylnie,

. mala architektura,

. os$wietlenie boisk z instalacja odgromowa,

. instalacje infrastruktury techniczne;.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- Granice i polozenie terenu.

Na przedmiotowym terenie znajduje kubaturowy kompleks szkolny z
terenowq infrastruktura sportowa. Teren sportowy graniczy od strony
potudniowej z kubaturowym obiektem szkoty, od strony wschodniej i
potnocnej z zabudowa osiedlowa, od strony zachodniej z terenem dziatek.
Teren obiektu sportowego z spadkiem w kierunku pdinocno-zachodnim.
Opracowaniem objg¢ta jest potnocna czg$¢ terenu obiektu szkolnego.
Lokalizacj¢ boisk zobrazowano na zaktualizowanej mapie do celow
projektowych w skali 1:500 rys. nr 1.
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- Warunki terenowo prawne.

Teren lokalizacji ( dziatka nr 2487/81 obreb Chropaczéw ) stanowi
wlasnos¢ Gminy Swigtochtowice.

- Istniejace uzbrojenie terenu.

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ogdlnosptawnej ko250 1
ko200 — koliduje z projektowana przebudowa boisk, nie wymaga
specjalnego zabezpieczenia,

- instalacja drenazu budynku szkoty — koliduje z pochylnia i schodami
wejsciowymi do zaplecza sanitarno-szatniowego, w tym obrgbie wymaga
przelozenia.

- Istniejace obiekty kubaturowe.

Na terenie dzialek sasiednich nr 2484/81 1 2482/81 istnieja obiekty
kubaturowe szkoty ktore nie koliduja z projektowana przebudowa boisk.
Teren obiektu sportowego szkoly ogrodzony ptotem z prefabrykatow
betonowych pelnych h=2,00m, przegstami stalowymi z siatki h=1,50m oraz
przestami stalowymi pretowymi h=2,00m. Ogrodzenie posiada dwie bramy
wjazdowe od strony ul. Armii Ludowej. Ogrodzenie obiektu sportowego
przewidziane do demontazu.

- Istniejace terenowe urzadzenia sportowe.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ boisko o wymiarach 29,50x44,00m
z nawierzchnia asfaltobetonowa, wyposazone w bramki pitki recznej o
konstrukeji stalowej (przewidziane do demontazu) oraz skocznia w dal z
rozbiegiem o nawierzchni gruntowej (przewidziane do demontazu).
Urzadzenia sportowe w dwoch poziomach zréznicowanych wysokosciowo
o okoto 1,28 m.

Boisko sportowe posiada nawierzchni¢ zniszczona, zagrazajaca zdrowiu
jego uzytkownikow — nawierzchnia asfaltowa przeznaczona do rozbidrki.

- Drogi i chodniki.
Komunikacja po terenie szkoty odbywa si¢ poprzez dwie bramy ze
zjazdami od strony ul. Armii Ludowej po nawierzchniach utwardzonych,

asfaltowych. Nawierzchnie ciagéw komunikacyjnych zniszczone
prowadzonymi wcze$niej robotami kanalizacyjnymi.
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- Istniejaca zielen.

Na przedmiotowym terenie wystepuje 8 drzew li§ciastych, zywoptot o
powierzchni 21,00 m2 oraz 4 krzewy zwarte, kolidujace z projektowana
przebudowa — przeznaczone do wycinki po uzyskaniu prawomocnej
decyzji. Teren porastaja rowniez 3 drzewa lisciaste kolidujace z
projektowanym ogrodzeniem, wymagajace zabiegéw pielegnacyjnych i
odmtadzajacych oraz szereg nowo nasadzonych drzew iglastych
kolidujacych z przebudowa boisk wymagajacych przesadzenia.

- Warunki gruntowo-wodne.

Z wizji lokalnej przeprowadzonej na obiekcie oraz dokonanych badan
geotechnicznych wynika iz podtoze pod projektowane boisko stanowia
grunty nasypowe w postaci zuzla i gruzu budowlanego, ponizej ktorych
wystepuja gliny piaszczyste 1 gliny pylaste.

Z obserwacji gruntu po opadach deszczu wynika 1z na jego powierzchni
tworza si¢ zastoiny wodne, znaczy to o jego stabej chlonnosci.

Nos$nos¢ podtoza ponizej gruntdéw nasypowych zaliczono do grupy G2.
Wody gruntowej podczas wykonywania wiercen nie stwierdzono, §wiadczy
to o dobrych warunkach wodnych.

W/w grunty moga stanowi¢ podbudowe pod projektowane boiska.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ dwa boiska sportowe, w dwoch poziomach zréznicowanych
wysokosciowo o okoto 1,50 m.

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostalo na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 w granicach obj¢tych projektem (rys nr 2).
Obejmuje ono :

1. boisko wielofunkcyjne do gry w koszykowke 1 siatkéwke
0 nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;,
2. boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
3. ogrodzenie boisk h=4 m
4. pitkochwyty h=6 m,
5. zaplecze sanitarno-szatniowe boisk przystosowane z pomieszczen
piwnic szkotly,
. ciagi komunikacyjne — chodniki, schody terenowe, pochylnie,
. malg architekture,
8. oswietlenie boisk z instalacja odgromowa,

N O
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9. instalacje infrastruktury techniczne;.

3.2 Parametry techniczne projektowanych elementow
zagospodarowania

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 19,10 m x 32,10 m o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w
kolorze ceglastym, zielonym 1 z6ttym, mieszczace w swym obrysie boisko
do koszykowki o wymiarach 15 m x 28 m ulokowane podtuznie oraz boisko
do siatkdwki o wymiarach 9 m x 18 m ulokowane réwniez podtuznie,
boiska wydzielone liniami szer. 5 cm.

- boisko pilki noznej : projektuje si¢ boisko do pitki noznej o wymiarach
30 m x 62 m z polem gry 26 m x 56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej
w kolorze zielonym,

- zaplecze sanitarno-szatniowe boisk : projektuje si¢ zaplecze sanitarno-
szatniowe dla boisk ,,orlik 2012 poprzez przystosowanie istniejacych
pomieszczen piwnicznych szkoty z bezposrednim wyjsciem oddalonym
okoto 10,00 m od obiektu sportowego, sktadajace si¢ z 10 pomieszczen o
funkcji : biura trenera, magazynu, fazienki ogolnodostgpnej 1 fazienki
damskiej przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych oraz dwoéch szatni z
tazienkami. Powierzchnia uzytkowa zaplecza 128,53 m2, wysokos$¢
pomieszczen 2,80 m.

Projektuje si¢ wyposazenie zaplecza w instalacje : o§wietleniowa, wodna,
kanalizacyjna 1 wentylacyjna.

Pomieszczenia zaplecza posiadaja projekt nowej instalacji c.o. ktora
wykonana bedzie przed jego przystosowaniem.

Zaplecze dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach z wjazdem po pochylni,

- ogrodzenie zespolu boisk : projektuje si¢ ogrodzenie terenu obiektu
dhugosci 236,90 m 1 wysokosci 4,00 m. Ogrodzenie typowe panelowe,
wyposazone w 3 furtki szer. 1,20 m 1 1 brame techniczna szer. 2,50 m,

- pitkochwyty boisk : za bramkami boiska pitki noznej i pomig¢dzy
boiskami projektuje si¢ pitkochwyty dlugosci 2x26,00 m 1 32,00 m, oraz
wysokos$ci 6,00 m 14,00 m z siatki polipropylenowej z sznurka gr. 4,7 mm i
oczkach 10x10 cm na stupkach wolnostojacych z profili zamknigtych
80x80x3 mm,

- ciggi komunikacyjne : projektuje si¢ chodniki o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej gr. 6 cm szarej, stanowiace ciagi komunikacyjne boisk
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1 dojscia do obiektu sportowego z zaplecza sanitarno-szatniowego, schody
terenowe laczace dwa poziomy projektowanych boisk i dwie pochylnie dla
niepetnosprawnych: jedna faczaca poziom boiska wielofunkcyjnego z
poziomem boiska pitki noznej oraz druga stanowiaca zejs$cie do zaplecza
sanitarno-szatniowego,

- lawki parkowe, kosze na Smieci, stojak na rowery, kontener na Smieci
: w poprzek boiska wielofunkcyjnego, w polu chodnika, projektuje sig 3
taweczki parkowe bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami
drewnianymi montowane w podtoze. Migdzy taweczkami projektuje sig 2
kosze na $mieci o konstrukcji stalowej rowniez montowane w podtoze.

W obrebie wejscia na boisko wielofunkcyjne lokalizuje sig¢ stojak
rowerowy 10-cio stanowiskowy 1 kontener na §mieci o pojemnosci 360 1..

- oS$wietlenie boisk z instalacja odgromowa : projektuje si¢ 8 masztow
oswietleniowych wysoko$ci 12,00 m z 16 — toma oprawami
metalohalogenkowymi o mocy 400 W, maszty potaczone z instalacja
odgromowa opaskowa,

- instalacje infrastruktury technicznej : do zaplecza sanitarno-

szatniowego boisk projektuje si¢ przytacza techniczne tj.:

- przytacza wody cieptej 1 zimnej - jako instalacje wewngtrzne budynku
szkoty,

- przytacze kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia §ciekdéw — jako
instalacj¢ wewnetrzna podtaczona do istniejacej kanalizacji
ogolnosptawnej PCV @ 200, rury odprowadzajace PCV O 160,

- przytacze elektroenergetyczne — jako instalacj¢ wewngtrzng na potrzeby
oswietlenia zaplecza i terenu boisk.

3.3. Odwodnienie nawierzchni elementow zagospodarowania :

Ze wzgledu na dobra chtonnos$¢ gruntu 1 przepuszczalnos$¢ konstrukeji
nawierzchni urzadzen sportowych, w celu odprowadzenia wod opadowych
z ptyt boisk, projektuje si¢ dreny zwirowe rozsaczajace.

Odwodnienie ptaszczyzny dachu budynku do dwoch studni rozsaczajacych
przy budynku zaplecza.

3.4. Uksztaltowanie terenu.
Projektowane elementy zagospodarowania uksztaltowano w dwoch
poziomach w nawiazaniu do istniejacego terenu otaczajacego. Pomig¢dzy

boiskami w celu zniwelowania r6znicy wysokosci boisk, projektuje si¢
skarpe wzmocniona ptytami azurowymi chodnikowymi wypelnionymi
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trawnikiem siewem.

3.5. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych
projektuje si¢ przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikami z rolki oraz
drzewami iglastymi z przesadzen.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 613.11 m2
- powierzchnia boiska do pitki noznej - 1860.00 m2
- powierzchnia chodnikow - 189.90 m2
- powierzchnia schodow terenowych - 3.60m2
- powierzchnia pochylni 1 zej§¢ - 42.88m2
- powierzchnia uzytkowa zaplecza - 12991 m2

5. DANE INFORMACYJNE

- Teren inwestycji nie podlega ochronie 1 nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

6. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie bgdzie wywiera¢ wpltywu na pogorszenie
warunkow Srodowiska naturalnego natomiast wptynie na polepszenie

warunkdw bezpieczenstwa uzytkowania obiektu sportowego.
Projektowana inwestycja nie naruszy interesu osob trzecich.

Projektowal : mgr inz. Zdzistaw Posto6t
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
przystosowanie projektu typowego

I. OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
1.1.  Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt stuzyt bedzie celom dydaktyczno-sportowym
szkoty oraz rekreacyjnym spotecznosci lokalne;.

1.2 Program uzytkowy obiektu.

Na projektowanym obiekcie sportowym mozna bgdzie uprawiaé
nastgpujace dyscypliny sportowe :

- koszykéwke w zakresie zawodow szkolnych i rekreacyjnych,
- siatkowke w zakresie zawodow szkolnych 1 rekreacyjnych,
- pitke nozna w zakresie zawodow szkolnych 1 rekreacyjnych,

Obiekt wyposazony bedzie w 3 taweczki parkowe stwarzajace

okoto 15 miejsc siedzacych do obserwacji zawodow sportowych oraz
zaplecze sanitarno-szatniowe sktadajace si¢ z 10 pomieszczen o funkcji :
- biura trenera,

- magazynu,

- fazienki ogolnodostepnej,

- fazienki damskiej przystosowanej dla 0s6b niepetnosprawnych,

- dwoch szatni z tazienkami.

2. Parametry techniczne elementow obiektu.

- boisko wielofunkcyjne : projektuje si¢ boisko wielofunkcyjne o
wymiarach 19,10 m x 32,10 m, mieszczace w swym obrysie boisko do
koszykéwki o wymiarach 15 m x 28 m ulokowane podtuznie 1 boisko do
siatkdwki o wymiarach 9 m x 18 m ulokowane réwniez podtuznie.
Nawierzchnia boiska syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym,
zielonym 1 z6itym. Linie segregacyjne poszczegdlnych boisk szer. 5 cm
malowane farba systemowa poliuretanowa w nast¢pujacych kolorach :
boisko do koszykowki w kolorze biatym, boisko do siatkéwki w kolorze
zOltym.
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Wymiary poszczegolnych boisk zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Boisko wyposazone w stojaki do koszykdéwki o wysiggu 1,60 m 1 stupki do
siatkowki demontowalne.

Boisko wielofunkcyjne zgodne z projektem typowym.

Powierzchnia boiska - 613,11 m2.

- boisko piltki noznej : projektuje si¢ boisko do pitki nozne;j

o wymiarach 30 m x 62 m z polem gry 26 m x 56 m o nawierzchni z trawy
syntetycznej w kolorze zielonym, linie segregacyjne w kolorze bialym
szer. 10 cm. Wymiary boiska zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

Boisko wyposazone w bramki do pitki noznej o wymiarach 5,00x2,00 m.
Boisko pitki noznej zgodne z projektem typowym.

Powierzchnia boiska - 1860,00 m2.

- zaplecze sanitarno-szatniowe boisk : projektuje si¢ zaplecze sanitarno-
szatniowe dla boisk ,,orlik 2012” poprzez przystosowanie istniejacych
pomieszczen piwnicznych szkoty z bezposrednim wyjsciem oddalonym
okoto 10,00 m od obiektu sportowego, sktadajace si¢ z 10 pomieszczen o
funkcji : biura trenera, magazynu, tazienki ogdlnodostgpne;j 1 tazienki
damskiej przystosowanej dla 0séb niepetnosprawnych oraz dwoéch szatni z
tazienkami. Powierzchnia uzytkowa zaplecza 128,53 m2, wysokos$¢
pomieszczen 2,80 m.

Projektuje si¢ wyposazenie zaplecza w instalacje : o§wietleniowa, wodna,
kanalizacyjna 1 wentylacyjna.

Pomieszczenia zaplecza posiadaja projekt nowej instalacji c.o. ktora
wykonana bedzie przed jego przystosowaniem.

Zaplecze dostosowane dla 0osob niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach z wjazdem po pochylni projektowanej przy jego wejsciu,
Powierzchnia uzytkowa zaplecza — 128,53 m2.

- ogrodzenie zespolu boisk : projektuje si¢ ogrodzenie terenu obiektu
dtugosci 236,90 m 1 wysokosci 4,00 m. Ogrodzenie typowe panelowe,
wyposazone w 3 furtki szer. 1,20 m 1 1 brame techniczna szer. 2,50 m,

- pitkochwyty boisk : za bramkami boiska pitki noznej i pomigdzy
boiskami projektuje si¢ pitkochwyty dlugosci 2x26,00 m 1 32,00 m, oraz
wysokosci 6,00 m 1 4,00 m z siatki polipropylenowej z sznurka gr. 4,7 mm i
oczkach 10x10 cm na stupkach wolnostojacych z profili zamknigtych
80x80x3 mm,

- ciagi komunikacyjne : projektuje si¢ chodniki o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej gr. 6 cm szarej, stanowiace ciagi komunikacyjne boisk
1 dojscia do obiektu sportowego z zaplecza sanitarno-szatniowego, schody

Zaktad Budownictwa Ogoélnego Zdzistaw Postot 41-800 Zabrze ul. Czarnieckiego 23a/7 tel. 606 415 022



Przebudowa obiektow sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012
przy Szkole Podstawowej nr 17 ul. Armii Ludowej w Swigtochlowicach

terenowe taczace dwa poziomy projektowanych boisk i pochylnie dla
niepetnosprawnych taczaca poziom boiska wielofunkcyjnego z poziomem
boiska pitki noznej oraz zejs$cie do zaplecza sanitarno-szatniowego.
Powierzchnia chodnikow — 189,90 m2,

- lawki, kosze na $mieci, stojak na rowery, kontener na $mieci :

w poprzek boiska wielofunkcyjnego, w polu chodnika, projektuje sig 3
taweczki parkowe bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami
drewnianymi montowane w podtoze. Mig¢dzy taweczkami projektuje si¢ 2
kosze na $mieci o konstrukcji stalowej rowniez montowane w podtoze.
W obrebie wejscia na boisko wielofunkcyjne lokalizuje sig stojak
rowerowy 10-cio stanowiskowy i1 kontener na $§mieci o pojemnosci 360 ..

- oS$wietlenie boisk z instalacja odgromowa : projektuje si¢ 8 masztow
oswietleniowych wysokosci 12,00 m z 16 — toma oprawami
metalohalogenkowymi o mocy 400 W, maszty polaczone z instalacja
odgromowa opaskowa.

- instalacje infrastruktury technicznej : do zaplecza sanitarno-

szatniowego boisk projektuje si¢ przytacza techniczne tj.:

- przytacza wody cieptej 1 zimnej - jako instalacje wewngtrzne budynku
szkoty,

- przytacze kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia §ciekdéw — jako
instalacj¢ wewnetrzna podtaczona do istniejacej kanalizacji
ogolnosptawnej PCV @ 200, rury odprowadzajace PCV 0 160,

- przytacze elektroenergetyczne — jako instalacj¢ wewngtrzna na potrzeby
oswietlenia zaplecza i terenu boisk.

3. Forma architektoniczna obiektu.

Obiekt, w liniach ogrodzenia, posiada form¢ dwoch przesunigtych
prostokatow.

Projektowane pola gry posiadaja formg regularnych figur ptaskich
zgodnych z przepisami poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podbudow i nawierzchni
urzadzen sportowych.

4.1 Boisko wielofunkcyjne :
Projektowana nawierzchnig i podbudowe¢ boiska wielofunkcyjnego

wykonac¢ jako przepuszczalna dla wod opadowych wg. nastgpujacego
uktadu konstrukcyjnego:
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- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa skladajaca si¢ z maty
elastomerowej gr.~11 mm oraz poliuretanowego natrysku gr. ~2 mm
przepuszczalna dla wod opadowych, w kolorze ceglastym, zielonym i
z0Ottym,

- podbudowa z betonu jamistego LB-20/F25/W0 gr. 10 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 mm gr.10 cm,

- warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 10 cm,

- geowltoknina seperacyjno-filtracyjna nietkana-iglowana utozona pod
warstwa piasku na wyprofilowanym gruncie ze spadkiem 0,5 % w
kierunku drenow zwirowych rozsaczajacych.

4.2 Boisko pitki noznej :

Projektowana nawierzchnie 1 podbudowe boiska pitkarskiego wykona¢ jako
przepuszczalna dla wod opadowych, wedlug nastgpujacego uktadu
konstrukcyjnego:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej o wtoknie polietylenowym
wys. 60 mm, wypetnionej piaskiem kwarcowym suszonym frakcji 0.3-
1,0 mm 1 granulatem gumowym frakcji 1,50-2,5 mm,

- gorna warstwa podbudowy gr. 5 cm z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5
mm wyrdwnana mialem kamiennym frakcji 0-4 mm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63 mm
gr. 15 cm,

- warstwa odsaczajaca piaskowa gr. 10 cm,

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna nietkana-iglowana utozona pod
warstwa piasku na wyprofilowanym gruncie ze spadkiem 0,5 % w
kierunku drenow zwirowych rozsaczajacych.

4.3. Ciagi komunikacyjne — chodniki, pochylnie, schody terenowe :

Projektuje si¢ nowe ciagi komunikacyjne — chodniki, pochylnie, schody
terenowe z betonowej kostki brukowe;.

Nawierzchnia i podbudowa chodnikow, pochylni 1 schodow terenowych
w/g nastepujacego uktadu konstrukcyjnego :

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, szarej,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 10 cm, granulacji 4 - 31,5 mm,
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.

Podstopnice 1 policzki schodéw terenowych z obrzezy betonowych 8x30
cm. Sciany boczne pochylni betonowe, beton B-20 ze zbrojeniem
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rozproszonym wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.
4.4. Obramowania nawierzchni :

Obramowanie nawierzchni urzadzen sportowych 1 chodnikow obrzezem
betonowym o wym. 8 x 30 x 100 cm na fawie betonowej B-15, z oporem.

4.5. Parametry techniczne syntetycznej nawierzchni poliuretanowe;j :

Projektuje si¢ dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchni¢ poliuretanowa
przepuszczalna dla wody gr. okoto 13 mm, typu natryskowego.

Warstwe podktadowa stanowi mata gumowa gr. okoto 10-11 mm wykonana
z mieszanki czarnego granulatu gumowego fr. 1+-4 mm, polaczonego z
klejem poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do
nawierzchni syntetycznych.

Czg$¢ uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna
dla wody gr. okoto 2-3 mm z mieszanki systemu poliuretanowego 1
granulatu poliuretanowego EPDM fr. 0,5+1,5 mm, wykonana metoda
wysokoci$nieniowego natrysku.

Kolor nawierzchni ceglasty, zielony 1 zotty zgodnie z rysunkiem
kolorystyki.

Linie malowane systemowa farba poliuretanowa.

Montaz nawierzchni winna wykonywac¢ firma posiadajaca autoryzacje
producenta systemu poliuretanowego zgodnie z wydang przez niego
instrukeja.

Oferowana przez Wykonawcg nawierzchnia winna posiadac :

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008, lub
aprobatg techniczna ITB, lub rekomendacje techniczng ITB, lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace parametry oferowane;j
nawierzchni, np. Labosport lub dokument réwnowazny,

- kartg techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej
producenta,

- atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni,

- autoryzacj¢ producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.
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4.6. Parametry techniczne nawierzchni z trawy syntetyczne; :

Projektuje si¢ nawierzchnig boiska pitki noznej z trawy syntetyczne;,
wypetionej piaskiem kwarcowym suszonym frakcji 0,3-1,0 mm 1 granulatem
gumowym, na podbudowie sktadajacej si¢ z warstwy odsaczajacej piaskowej gr.
10 cm oraz warstwy kruszywa famanego o tacznej gr. 20 cm frakcji 0-63 mm.
[los¢ wypehienia zgodna z karta techniczna trawy syntetyczne;.

Kolor nawierzchni zielony, linie w kolorze bialym szer. 10 cm.

Montaz nawierzchni zgodnie z instrukcja jej producenta.

Nawierzchnia trawiasta winna spetnia¢ nast¢pujace minimalne wymagania

techniczne :

- typ wtokna : monofil,

- sktad chemiczny wtokna : polietylen

- cigzar widkna : min. 11.000 Dtex, ,

- gesto$¢ trawy : min. 97.000 wiokien/m?2

- wysokos$¢ widkna : min. 60 mm

- wypetnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium
np. Labosport

Dopuszcza sig zastosowanie traw syntetycznych o parametrach takich samych
badz lepszych od projektowanych.

Oferowana przez Wykonawce¢ nawierzchnia z trawy syntetycznej winna
posiadac :

- Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego
systemu nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium

( Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowane;j
nawierzchni, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality
Concepyt for Football Turf.

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobat¢ techniczng ITB, lub rekomendacj¢ techniczna ITB,

- karte techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej
producenta,

- atesty PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypelnienia,
- autoryzacj¢ producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na t¢ nawierzchnig.
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Wyposazenie w sprz¢t sportowy :

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w nastgpujacy sprzg¢t sportowy :

dwa stojaki do koszykowki, stalowe cynkowane o wysiggu 1,6 m, montowane
w tulejach, wyposazone w tablice laminatowe o wymiarach 1,05x1,80 m z
mechanizmem regulacji wysokosci, obr¢gczami uchylnymi i siatkami
tancuszkowymi ( produkt typowy ).

Stojaki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
jeden komplet stupkow do siatkowki, aluminiowych o profilu owalnym,

z mechanizmem naciagu i regulacji wysokosci siatki, montowanych w
tulejach z mozliwo$cia demontazu 1 zaslepienia tulei deklami o nawierzchni
tozsamej z nawierzchnia boiska, wyposazony w siatke turniejowa z antenkami
wzmocniong tasma z czterech stron (9.0x1.0 m) w kolorze biatym ( produkt

typowy ).
Stupki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.

dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 5,00x2,00 m, konstrukc;ji
aluminiowej, profil owalny 120x100 mm, montowane w tulejach,
wyposazone w siatki polietylenowe PE-4,0, o wymiarach 5,0x2,0 m, gt.
0,8/1,5 m ( produkt typowy ).

Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Zastosowany sprzet sportowy musi posiada¢ aktualne certyfikaty 1

dopuszczenia do stosowania ze znakiem B.

Projekt typowy zawiera przyktadowe rysunki montazowe sprze¢tu sportowego.
Wykonawca robdt musi zastosowac si¢ do instrukcji montazu wydanej przez
producenta u ktorego zakupil sprzet sportowy.

6. Odwodnienie nawierzchni :

Ze wzgledu na staba przepuszczalno$¢ gruntu i przepuszczalnos¢ konstrukcji
nawierzchni urzadzen sportowych, projektuje si¢: dla boiska pitkarskiego

- drenaz rurowy PCV w otulinie zwirowej z siggaczami z rur drenarskich
PCV DN 80 mm oraz zbieraczem z rur drenarskich PCV DN 113 mm,

z odprowadzeniem wod do studni zbiorczej S; - PCV DN 315 z osadnikiem, a
nastepnie rurociggiem PCV DN160 do studni S, — PCV DN 420,
projektowanej na istniejacym przytaczu kanalizacyjnym k,250;

boisko wielofunkcyjne odwadniane bgdzie powierzchniowo z 1% spadkiem
do projektowanego odwodnienia liniowego wzdtuz jego dluzszego boku a
nastgpnie poprzez skrzynke odptywowa @160, rurociagiem PCV DN160 do
studni S¢ — PCV DN 315 z osadnikiem do istniejacej studni S,;y, na przytaczu
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kanalizacyjnym k,250.

Pomigdzy boiskami projektuje si¢ odwodnienie liniowe zbierajace wody ze
skarpy terenowej, odprowadzane poprzez skrzynke odpltywowa 3160,
rurociagiem PCV DN160 do studni S¢ a nastepnie do studni Sp;g.

Wody opadowe z pozostalej nawierzchni asfaltowej zbierane beda przez
projektowane odwodnienie liniowe 1 odprowadzane poprzez skrzynke
odptywowa 160, rurociagiem PCV DN160 do studni S;a nastgpnie do
studni Sy

Projektuje si¢ réwniez odwodnienie pochylni przy zapleczu sanitarno-
szatniowym poprzez wpust deszczowy podworzowy D100 do projektowanej
studni kanalizacyjnej S;.

Projektuje sig studnie S; zlokalizowana pod nawierzchnia z trawy
syntetycznej, przekryta pokrywa betonowa ze stozkiem, pokrywa na
poziomie podbudowy ttuczniowej, pod miatem kamiennym.

Pozostale studnie z rura teleskopowa przekryte pokrywami zeliwnymi typu
lekkiego klasy B125 (12,5 T)

Rury drenarskie (siggacze) uktadane ze spadkiem 0,5 % w kierunku
zbieraczy.

Siggacze potaczone ze zbieraczem za pomoca kolan 1 trojnikow
systemowych.

Rury drenarskie w obsypce filtracyjnej zwirowej uktada¢ w wykopach na 10
cm zageszczone] podsypce zwirowe;.

Po sprawdzeniu spadkow rury drenarskie obsypa¢ do wysokosci min 30 cm
zwirem filtracyjnym ponad ich wierzch 1 zaggsci¢. Obsypke zaggszczad
rgcznie warstwami co 10 cm. Koncowki siggaczy zaslepi¢ zaslepkami
systemowymi.

Podlaczenie zbieraczy 1 rur odprowadzajacych do studzienek rewizyjnych
PCV za pomoca wktadek ,,in situ”.

Rury odprowadzajace PCV-U DN160 typ S.

Podlaczenie rur odprowadzajacych do istniejacej studni Sy, 2
zastosowaniem tulei ochronnych systemowych krotkich.

Odwodnienia liniowe z korytek polimerobetonowych o przekroju 13x20 cm
przekryte rusztem zeliwnym klasy C250. Skrzynki odptywowe systemowe z
odptywem ©160.

Korytka bez spadku wtasnego, uktadane na tawie betonowej B-15 z
projektowanym spadkiem.

Przy doborze materiatéw budowlanych stosowa¢ kompletne rozwiazania
systemowe.

Rury drenarskie uktadane ze spadkiem 0,5 %. Drenaz wspomagany bedzie
geowlokning separacyjno-filtracyjna iglowana uktadang ze spadkiem 0,5 %
w kierunku siggaczy.

Obsypka zwirowa frakcji 8-32 mm otulona geowtdknina.
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Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposob
naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokosci 0,5 % w kierunku
odwodnien liniowych.

Dreny zwirowe w otulinie z geowtdkniny.
Geowtokning nalezy uktada¢ z zaktadem min 30 cm.

Geowloknina winna spetnia¢ nastgpujace parametry techniczne :

- materiat — geowtoknina nietkana — iglowana,

- masa powierzchniowa > 100 g/m2

- wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta przy AH=50mm — 70 1/m2s

- wodoprzepuszczalno$é w plaszczyznie przy nacisku 20kPa— 4,88 m2/sx107,
- grubos$¢ geowldkniny - > 0,6 mm

Kruszywo drenow zwirowych winno spetnia¢ nastepujace parametry
techniczne :
- material — kruszywo pochodzenia naturalnego nie lasujace sig,
- uziarnienie — 8 — 32 mm

Odwodnienie ptaszczyzny pochylni do zaplecza z zastosowaniem wpustu
deszczowego podwoérzowego D100 z odprowadzeniem do projektowane;j
studni S;

7. Zaplecze sanitarno-szatniowe boisk :

Projektuje si¢ zaplecze sanitarno-szatniowe dla boisk ,,orlik 2012” poprzez
przystosowanie istniejacych pomieszczen piwnicznych szkoty z
bezposrednim wyjsciem oddalonym okoto 10,00 m od obiektu sportowego,
sktadajace si¢ z 10 pomieszczen o funkcji : biura trenera, magazynu, tazienki
ogodlnodostepne;j 1 tazienki damskiej przystosowanej dla oséb
niepelnosprawnych oraz dwoch szatni z tazienkami. Powierzchnia uzytkowa
zaplecza 128,53 m2, wysoko$¢ pomieszczen 2,80 m.

Projektuje si¢ wyposazenie zaplecza w instalacje : o§wietleniowa, wodna,
kanalizacyjna 1 wentylacyjna. Rozwiazania konstrukcyjno materialowe
instalacji w czg$ci branzowe;.

Pomieszczenia zaplecza posiadaja projekt nowej instalacji c.o. ktora
wykonana bedzie przed jego przystosowaniem.

Zaplecze dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach z wjazdem po pochylni projektowanej przy jego wejsciu.

Funkcja zaplecza zgodna z projektem typowym.

Powierzchnia uzytkowa zaplecza — 128,53 m2.
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Zakres robot przystosowujacych pomieszczenia piwnic do zaplecza
sanitarno-szatniowego boisk :

- roboty rozbidrkowe posadzek, $cian (zgonie z rysunkiem
konstrukcyjnym),

- roboty murowe przy otworach drzwiowych przystosowujace je do
wymiarow projektowanych,

- roboty murowe projektowanych $cianek dziatowych z pustakow
Porotherm 11,5 P+W na zaprawie cementowo-wapiennej systemowej,

- roboty instalacyjne — zgodnie z rozwigzaniami branzowymi,

- roboty tynkowe na projektowanych §ciankach dzialowych; projektuje si¢
tynki gipsowe, systemowe,

- roboty tynkowe — wyrdwnawcze z mas gipsowych na $cianach
istniejacych (gladzie gipsowe),

- roboty oktadzinowe z ptytek ceramicznych glazurowanych o wymiarach
nie mniejszych niz 20x30 cm, na scianach pomieszczen mokrych
(sanitariaty); projektuje si¢ oktadziny $cian na petna wysokos¢ w
pomieszczeniach natryskow oraz do wysokosci drzwi w pozostatych
pomieszczeniach sanitariatdéw, kolor ptytek jasny, montaz plytek z
zastosowaniem listew brzegowych 1 naroznych,

- roboty posadzkowe; istniejace posadzki PCV na ptycie widrowej nalezy
rozebrac, projektuje si¢ posadzki z ptytek gress o wymiarach nie mniejszych
niz 30x30 cm, we wszystkich pomieszczeniach zaplecza.

W razie koniecznosci, podtoze pod posadzki pod istniejacymi posadzkami
PCV nalezy wyréwnaé zaprawa wyrOwnawcza systemowa. Na istniejace
posadzki z ptytek terakota naklei¢ ptytki gress. Kolor ptytek dobra¢ do
koloru $cian z odcieniem ciemniejszym, montaz ptytek z wykonaniem
cokotu z ptytek tozsamych, wysoko$¢ cokotu 10 cm,

- roboty stropowe; projektuje si¢ obnizenie wysokosci pomieszczen do
2,70m poprzez zastosowanie stropu podwieszonego, kasetonowego,
typowego o wymiarach kasetonéw 60x60cm, maskujacego przeprowadzone
instalacje, kolor kasetonow biaty,

- roboty malarskie; projektuje sie dwukrotne malowanie $cian farbami
emulsyjnymi z ich gruntowaniem w kolorze jasnym-pastelowym,;
Istniejace lamperie malowane farbami olejnymi nalezy zeskroba¢ badz
opali¢,

- montaz stolarki drzwiowej; projektuje si¢ stolarke¢ typowa, drewniana, o
konstrukcji ptytowej, petnej, wzmocnionej i wymiarach zgodnych z
rysunkiem konstrukcyjnym, kolor stolarki drewnopodobny; drzwi
zewngtrzne o konstrukcji aluminiowej z pasem dolnym petnym, gora
przeszklone ptyta poliwgglanowa, komorowa,

- wykonanie schodow zewngtrznych 1 pochylni dla niepetnosprawnych o
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rozwiazaniu zgodnym z rysunkiem konstrukcyjnym.
8. Ogrodzenie i pilkochwyty :

Projektuje si¢ ogrodzenie boisk petne o tacznej dtugosci L=236,90 m 1
wysokosci 4,00 m oraz pitkochwyty : zabramkowe dlugosci 2 x 26,00 m

1 rozdzielajacy boiska, dlugosci 32,00 m. Wysokos$¢ pitkochwytow 6,00 m
zabramkowe 1 4,00 m rozdzielajacy boiska.

Ogrodzenie stalowe systemowe, panelowe. Panele z mat kratowych

o oczkach 5x20 cm. Pionowo - prety gr S mm w rozstawie co Scm, poziomo
ceowniki zimnogigte w rozstawie co 20 cm.

Maty zawieszone na stupach z profili zimnogigtych, zamknigtych 60x60x3
mm. Stupy w fundamentach betonowych z betonu B-15 o przekroju @ 30 cm
posadowionych na gltebokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu w rozstawie
2,50 m.

Ogrodzenie zewngtrzne na cokole betonowym szer. 25 cm z betonu B-20,
ze zbrojeniem rozproszonym, petniagcym funkcje muru oporowego, wg
rozwiazania zawartego w rysunku konstrukcyjnym.

Ogrodzenie wewngtrzne z cokolem systemowym, prefabrykowanym,

z desek zelbetowych wysokosci 20 cm.

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm,
zawieszonej na stupach wolnostojacych 80x80x3mm za pomoca linki
stalowej cynkowanej gr. 4 mm, napigtej Srubami rzymskimi.

Stupy koncowe pitkochwytow rozparte zastrzatami z profili stalowych
60x60x3 mm.

Istniejace ogrodzenie obiektu sportowego, o konstrukcji betonowe;j
prefabrykowanej 1 stalowej, nalezy zdemontowac.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo.

Ogrodzenie boisk wyposazone w 1 bramg techniczna o szer.2,50 m i wys.
2,40 m oraz 3 furtki szer.1,20 m i wys. 2,40 m. Brama 1 furtki z profili
zamknigtych wypelionych matami kratowymi (elementy systemowe).
Stupy przybramowe z profili 100x100x3 mm, stupy przyfurtkowe
80x80x3 mm.

Ogrodzenie 1 pitkochwyty wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

9. Zabezpieczenie kolizji z studnig kanalizacji ogolnosplawnej.

W celu zabezpieczenia kolizji boiska wielofunkcyjnego z studnia kanalizacji
ogodlnosptawnej zlokalizowana w jego plycie projektuje si¢ regulacjg
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wysokos$ci wtazu studni na instalacji ko200 do poziomu podbudowy
betonowej projektowanej nawierzchni syntetycznej boiska oraz pokrycie go
bezspoinowa warstwa poliuretanowa gr. 13 mm, tozsama z nawierzchnia
boiska, nastgpnie warstwa ta zostanie przecigta po obrysie wlazu aby
stworzy¢ mozliwos$¢ jego otwierania.

Otwory wentylacyjne wlazu nalezy przewierci¢ w celu umozliwienia
przewietrzania studni.

Istniejacy drenaz budynku, z rur perforowanych @100, kolidujacy z
projektowanymi schodami wejsciowymi 1 pochylnia do zaplecza sanitarno-
szatniowego, nalezy przetozy¢ poza obreb tych urzadzen.

Drenaz nalezy przetozy¢ tacznie z dwoma studzienkami drenarskimi PCV
DN 315.

10. Uksztaltowanie terenu.

Teren inwestycji zroznicowany wysokosciowo, wymaga makroniwelacji.
Projektowany teren uksztattowano w nawigzaniu do istniejacego terenu
otaczajacego.

Z uwagi na fakt iz elementy projektowane lokalizowane sa po terenie
istniejacym, wykopy beda wystepowac jako roboty niwelacyjne 1 koryta
ziemne.

11. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych
projektuje si¢ przeznaczy¢ na zazielenienie trawnikami z rolki oraz
drzewami iglastymi z przesadzen.

12. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko, higieng i zdrowie
uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie bgdzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie
warunkéw §rodowiska naturalnego natomiast polepszy warunki wplywajace
na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu sportowego.

Projektowane jest zaplecze boisk dla spetnienia potrzeb higieniczno-
sanitarnych uzytkownikow.

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia
uzytkownikow.

Nawierzchnie syntetyczne boisk sa produktem przeciw urazowym pod
warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Gruz z demontazu i ziemi¢ z korytowania nalezy przetransportowac¢ w
miejsce legalnego sktadowania.

Sposob zaopatrzenia zaplecza w wodg — wg rozwiazania branzowego.
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Sposéb odprowadzenia $ciekéw — wg rozwiazania branzowego.

Powstate podczas zawodow sportowych §mieci i odpady gromadzone
beda w pojemniku kontenerowym zlokalizowanym na terenie obiektu przy
bramie technicznej 1 wywozone przez stuzby komunalne.

Projektowana inwestycja nie naruszy interesu osob trzecich.

13. Zabezpieczenia pozarowe — zagrozenia pozarowe nie wystepuja
14. Informacja dotyczaca ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych prowadzonych w sasiedztwie
szkoty, przed przystapieniem do robot, kierownik budowy ma obowiazek
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

14.1 Zakres robot
Projektuje si¢ nastgpujacy zakres robot :

- budowe boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykowke 1 siatkowke o
nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;,

- budowe boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej,

- budowe ogrodzenia boisk o wysokosci h=4 m,

- budowe pitkochwytoéw o wysokosci h=6 m,

- przystosowanie pomieszczen piwnic w budynku szkoty dla potrzeb
zaplecza socjalnego boisk,

- budowe ciagéw komunikacyjnych — chodnikéw ze schodami terenowymi
1 pochylniami dla niepelnosprawnych,

- mala architektur¢ — montaz tawek parkowych, koszy na $mieci, stojaka
rOWerowego,

- budoweg o$wietlenia boisk z masztami o§wietleniowymi, wewngtrzna
linig zasilajaca 1 instalacja odgromowa,

- budowe przytacza kanalizacji sanitarne;.

14.2 Kolejnos¢ realizacji zakresu robot

Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot :

- roboty przygotowawcze, rozbiorkowe, wycinka drzew, tyczenie
obiektow,

- przystosowanie pomieszczen piwnic szkoty dla potrzeb zaplecza

socjalnego boisk (roboty rozbiorkowe, murowe, roboty instalacyjne
sanitarne 1 elektryczne, tynkowe 1 oktadzinowe, montaz stolarki
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drzwiowej, roboty posadzkowe, roboty wykonczeniowe),

- roboty ziemne, korytowanie, wywdz nadmiaru ziemi,

- wykonanie odwodnienia terenu,

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne boisk,

- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej,

- roboty kablowe zasilania 1 o$wietlenia,

- wykonanie fundamentéw masztow oswietleniowych,

- montaz masztow 1 opraw oswietleniowych,

- wykonanie podbudowy pod chodniki, schody terenowe 1 pochylnie,

- wykonanie fundamentow sprzg¢tu sportowego,

- wykonanie nawierzchni chodnikow,

- wykonanie nawierzchni syntetycznych boisk,

- montaz pitkochwytéw 1 ogrodzenia,

- montaz elementow matej architektury : tawek parkowych, koszy na
$mieci, stojaka rowerowego,

- wyposazenie w sprzet sportowy,

- roboty pomiarowe elektryczne,

- roboty wykonczeniowe — niwelacja terenu, zazielenienie.

14.3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie inwestycji znajduje si¢ kubaturowy obiekt szkoty nie kolidujacy
z projektowang inwestycja. Teren ogrodzony. Ogrodzenie obiektu
sportowego przewidziane do przebudowy.

14.4 Wykaz robot mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nastgpujace planowane roboty moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi :

- wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej,

- roboty kablowe zasilania 1 o§wietlenia, roboty instalacyjne w
pomieszczeniach zaplecza socjalnego,

- wykonanie fundamentéw masztow oswietleniowych,

- montaz masztow oswietleniowych,

- montaz pitkochwytow i1 ogrodzenia,

- praca maszyn budowlanych i §rodkéw transportowych poruszajacych si¢
na placu budowy.
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14.5 Przewidywane zagrozenia wystepujace przy planowanych
robotach budowlanych

Przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia przy planowanych robotach
budowlanych :

- przysypanie pracownikow podczas wykonywania wykopdw instalacji
kanalizacyjnej,

- porazenie pradem podczas wykonywania roboét elektrycznych,

- urazy powstate podczas montazu urzadzen wymagajacych zastosowania
maszyn dzwigowych (montaz fundamentéw, masztéw i opraw

oswietleniowych),

- upadek podczas robot wymagajacych pracy na wysokosci (montaz
ogrodzenia wysokos$ci 4 m i pitkochwytow wysokosci 6 m, montaz opraw
oswietleniowych na wysokosci 12 m, montaz stojakow koszykowki),

- potracenie lub przejechanie ludzi przez maszyny budowlane czy $rodki
transportowe poruszajace si¢ po placu budowy.

14.6 Prowadzenie instruktazu BHP

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych,
mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia pracownikow,
kierownik budowy ma obowiazek przeprowadzenia instruktazu BHP na
stanowisku pracy ktory powinien zawierac :

- omoéwienie doktadnego zakresu robot,

- oméwienie organizacji prowadzenia robot,

- wskazanie mozliwych zagrozen podczas wykonywania robot,

- wskazanie niezbednych srodkéw ochrony osobistej,

- ustalenia dotyczace wyznaczenia i oznakowania drog transportu
kotowego 1 ruchu maszyn budowlanych,

- informacje niezbedne w razie naglych sytuacji : punkt pierwszej pomocy,
telefony alarmowe,

14.7 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

- sporzadzenie i zapoznanie pracownikoéw z projektem organizacji budowy,

- sporzadzenie 1 zapoznanie pracownikow z Planem BIOZ,

- organizacja punktu pierwszej pomocy,

- stosowanie sprawnych technicznie maszyn, urzadzen i narz¢dzi
budowlanych,

- stosowanie §rodkow ochrony osobistej wlasciwych do rodzaju
wykonywanych robot,
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- stosowanie wlasciwych zabezpieczen prowadzonych robdt np. wykopow
budowlanych,

- niezbedne oznakowanie prowadzonych robot,

- utrzymanie nalezytego porzadku na placu budowy,

- zabezpieczenie sprawnych srodkow tacznosci z podaniem telefonow

alarmowych.

15. Uwagi i zalecenia koncowe.

- Wszystkie zastosowane materialy 1 wyroby musza posiada¢ niezb¢dne
atesty, aprobaty 1 deklaracje zgodnosci.

- W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbiezno$ci
rozwiazan projektowych ze stanem faktycznym Wykonawca winien
niezwlocznie skontaktowac si¢ z projektantem.

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane.
- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i

przekaza¢ w uzytkowanie.

Projektowal : mgr inz. Zdzistaw Postét
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