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I OPIS TECHNICZNY Z INFORMACIJA BIOZ

1.Podstawa opracowania
-Umowa z Gmina Swictochtowice
- Pomiary geodezyjne
-Mapa do celéw projektowych
-Plan zagospodarowania terenu
-Aktualnie obowiazujace normy, przepisy, zarzadzenia, warunki techniczne

wykonania i nadzoru, katalogi producentow rur, armatury, studzienek.

2.Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje: instalacj¢ wodociagowa, kanalizacj¢ 1 wentylacj¢ dla
zaplecza szatniowo-sanitarnego obiektow sportowych budowanych w ramach
programu”MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej

Nr 17 przy ul. Armii Ludowej w Swigtochtowicach

3.0pis techniczny

3.1.Roboty ziemne
Wykopy pod rurociagi powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
BN-83/8836-01, PN-86/B-02480 oraz warunkami technicznymi BHP.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

-doktadnie wyznaczy¢ palikami trase rurociagu zgodnie z planem sytuacyjnym

-oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia na trasie rurociagu i dokonaé

niezbednych odkrywek za zgoda 1 przy udziale uzytkownika.



Po robotach przygotowawczych nalezy wykonaé¢ wykopy sposobem rgcznym na
glebokos¢ podana na profilach + 20 cm na podsypke piaskowa. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami. Na dnie wyrownanego wykopu nalezy wykona¢ podsypke
piaskowa o grubosci 20 cm zaggszczang mechanicznie. Po utozeniu rurociagow

1 przeprowadzeniu prob szczelnosci, wykonaé obsypke piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Obsypke zaggszcza¢ mechanicznie warstwami co 10 cm z
polewaniem woda. W miejscach przecinania si¢ trasy rurociagdw z istniejacymi
kablami ( jesli wystepuja) nalezy zabezpieczy¢ je na czas prowadzenia robot

1 zamontowac na nich rury ochronne. Po zakonczeniu robdt montazowych wykopy

zasypac recznie ziemig rodzima, ubijajac ja warstwami co 20-30 cm.

3.2. Instalacja wodociagowa
Wodg do pomieszczen szatniowo sanitarnych doprowadzi¢ z istniejacego przylacza
wodociagowego zasilajacego Szkote. Isniejace przytacze wodociagowe jest
wystarczajace, aby dodatkowo zasili¢ projektowane przybory sanitarne w zapleczu
szatniowo - sanitarnym. Miejsce wlaczenia pokazano na rzucie piwnic.
Do istniejacego przytacza wiaczy¢ si¢ w pomieszczeniu wodomierza.
W tym celu nalezy w porozumieniu z Chorzowsko — Swigtochtowickim
Przedsigbiorstwem Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. wymieni¢
istniejacy wodomierz ¢ 32 mm na wodomierz @ 40 mm , zamontowaé zawoOr
antyskazeniowy EA 251 @ 50 mm i wbudowa¢ trdjnik stal.oc.0 50 mm z
odgalezieniem © 32 mm do podtaczenia projektowanej instalacji wodociagowe;.
Do odgatezienia trdjnika wbudowa¢ zawor odcinajacy M-83 @ 32 mm, wodomierz
skrzydetkowy Dn 25 mm i zwor M-125/11 @ 32 mm.

W pomieszczeniu wodomierzy instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych



3.3.

taczonych na gwint. Rury prowadzi¢ po $cianie i wyprowadzi¢ pod strop. Dalej
instalacje wykona¢ z rur PP faczonych przez zgrzewanie. Przej$cia rur przez
przegrody budowlane wykona¢ w rurach przepustowych. Podejscia pod armature
wykona¢ w bruzdach. Ciepta wode zapewnia bojlery elektryczne ( 2 bojlery o poj.
120 dm? dla natryskéw i 1 bojler 60 dm* w pomieszczeniach WC).

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci cisnieniem 1,5 Pr .
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnos$ci nalezy instalacj¢ przeptukac,
zdezynfekowac podchlorynem sodu ( 24 godziny) i ponownie przeptukac.

Dobor wodomierza

Do pomiaru i rozliczania zuzywanej wody przewidziano wodomierz skrzydetkowy
WS 6 o §rednicy nominalnej 25 mm ( 1”)

Maksymalny strumien objgtosci — 12,0 m*/h

Sprawdzenie doboru wodomierza wg PN-92/B 01706

W pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych przewiduje si¢ zamontowanie

nastgpujacych urzadzen:

1. bateria natryskowa 2x0,30=0,60
2. bateria umywalkowa 7x0,14=0,98
3. ptuczka zbiornikowa 5x0,13=0,65

Xqn = 2,23 dm?/s

W budynku szkoty sa zainstalowane nast¢pujace urzadzenia:

1. pralka aut. 1x0,25=0,25
2. bateria umywalkowa 22x0,14=3,08
3. pluczka zbiornikowa 19x0,13=2,47
4. bateria zlewozmywakowa 2 x 0,14 =0,28
5. zawOr pisuarowy 4x0,30=1,20

Yqn = 7,28 dm?/s



Xqn= 2,23+7,28 =9,51dm?/s

Dla budynkow niemieszkalnych obliczeniowy przeptyw wody wynosi:
0,45

q=0,682( Zqn) -0,14

0,45
q=0,682x9,51 -0,14= 2,75 dm%s = 9,9 m*h

Dobor wodomierza
q < gmax/2 1 Dn <d

9,9 <20,0/2 1 40 <50

Dobrano wtasciwy wodomierz — spetlnia warunki normy.

3.4. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej studzienki rewizyjnej
przykanalika sanitarnego Szkoty poprzez przykanalik z projektowanej instalacji
kanalizacyjnej. Przykanalik nalezy wtaczy¢ do istniejacej studzienki rewizyjnej@ 1000 mm
znajdujacej sig na placu szkolnym. Przykanalik wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC klasy S SDR 34 SN8&. Wlaczenie do studni betonowej poprzez tuleje
ochronna dla rur PVC 160 mm.
Trasa przykanalika zostala pokazana na planie sytuacyjnym, a odleglosci i1 spadki na profilu
podtuznym. Rury PCV nalezy uktada¢ w wykopach na 20 cm zaggszczonej podsypce z
piasku. Po prébie szczelnosci rury obsypac¢ do wysokosci 30 cm piaskiem ponad ich
wierzch i1 ubi¢. Na projektowanym przykanaliku przewidziano studzienke rewizyjna S1
PVC 425 mm np. Wavin z kineta typ 1. Studzienke przykry¢ pokrywa zeliwna C 250 na

rurze teleskopowe;.



Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym i przy nie zachowaniu normatywnych
odleglo$ci z innym uzbrojeniem zastosowaé rury ochronne.

Instalacje wewnetrzna wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC faczonych na
wecisk. Poziom kanalizacyjny wykona¢ pod posadzka z zachowaniem spadkow pokazanych
na profilu. Na koncu poziomu kanalizacyjnego zamontowac rewizje¢, a na podejsciach pod
przybory zamontowac zawory napowietrzajace ( w miejscach pokazanych na rysunkach).
Istniejacy pion kanalizacyjny w pomieszczeniu WC oraz podejscie z umywalki na parterze
biegnace przez korytarz przetaczy¢ do projektowanej kanalizacji.Po zmontowaniu instalacji
kanalizacyjnej nalezy ja podda¢ probie szczelnosci. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji,

rury znajdujace si¢ pod posadzka obsypac piaskiem, a piasek zagescic.

3.4.1. Obliczenie przeptywu dla przykanalika sanitarnego budynku.

as=k D AWs  (dm¥s)

k=0,7 dm3/s
1. umywalka szt. 7x0,5=3,5
2. miska ustgpowa szt. 5x2,5=12,5
3. natrysk szt. 2x1,0=2,0

YAWs=18,0

gs = 0,7 x 4,24= 2,968 dm*/s
gs musi by¢ > Aws max,
Przyjety przykanalik o $rednicy 160 mm z duzym zapasem zapewnia odptyw $ciekow

bytowo-gospodarczych z zaplecza szatniowo-sanitarnego.



3.5. Wentylacja

3.5.1. Zatozenia projektowe.

Przyjeto nastepujace, zgodne z aktualnie obowiazujacymi aktami prawnymi i zaleceniami,
zatozenia:

- krotno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach szatni: 4 h™'
- pomieszczenia sanitariatow: natrysk — wyciag 120 m3/h; WC — wyciag 50 m3/h
Przeptyw powietrza pomigdzy pomieszczeniami odbywa si¢ przy pomocy kratek

przeplywowych zamontowanych w drzwiach

3.5.2. Opis projektowanych rozwiazan
Podane w projekcie urzadzenia konkretnych producentéw mozna zastapi¢ innymi pod

warunkiem dotrzymania wszystkich zalozen i danych technicznych.

3.5.2.1. Instalacja wentylacji nawiewno — wywiewnej N1/W 1

Instalacja nawiewno — wywiewna N1/W1 przewidziana jest do obstugi pomieszczen
szatni, korytarza oraz natryskow i WC. Lacznie nawiewane 1 usuwane jest po 540 m3/h
W celu wymuszenia ruchu powietrza w tych pomieszczeniach przewidziano zastosowanie
podwieszanego rekuperatora typu DUPLEX S-900 firmy Quatrovent wyposazonego w
wentylatory nawiewny 1 wywiewny, krzyzowy wymiennik ciepta, filtry klasy G4 oraz
przepustnice. Przewiduje si¢ stata pracg wentylatorow uruchamiana z wtacznika
dotykowego lub wiacznika czasowego (lokalizacje uzgodni¢ z Inwestorem) w czasie
godzin pracy obiektu. W celu wytlumienia halasu generowanego przez wentylatory
zastosowano ttumiki akustyczne kanatowe o dt. 1 m, natomiast dla regulacji ilosci
powietrza nawiewanego 1 wywiewanego przez dany anemostat przewidziano kanatowe
przepustnice wieloptaszczyznowe, przepustnice okragle oraz zawory nawiewne i

wywiewne z mozliwoscia recznej regulacji wydatku powietrza.



Wielkosci zaworow nawiewnych 1 wywiewnych np. firmy SMAY podane sa w

zestawieniu materiatow.

3.5.3. Wykonanie instalacji

3.5.3.1. Instalacja wentylacji N1/W1

Dla instalacji nawiewnej i wywiewnej przewiduje si¢ zastosowanie typowych
prostokatnych i okragtych przewodow wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Szczelnos¢ przewodow powinna odpowiada¢ wymaganiom §153 Dz.U. Nr
75 poz 690 z 2002r. Kanaly wentylacyjne oraz inne elementy wentylacji nalezy

umieszczad tuz pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego.

3.5.3.2. Czerpnie i wyrzutnie powietrza
Lokalizacja czerpni i wyrzutni musi spetnia¢ wymagania §152 Dz.U. nr 75 poz 690

z 2002r.

Powietrze z projektowanych uktadow, wyrzucane bedzie poprzez wyrzutnie $cienne,
oddalone w rzucie poziomym od najblizszych okien o ponad 3 m. Lokalizacj¢ wyrzutni
przedstawiono na rzutach kondygnacji. Powietrze do uktadu bgdzie czerpane poprzez

czerpnig $cienna z predkoscia ponizej 2,5 m/s.

3.5.3.3 Rozruch, regulacja i odbior instalacji

Po zakonczeniu robot montazowych celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac
nalezy:

a) poréwnac elementy wykonanej instalacji z projektem,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami



wiedzy technicznej,

c) sprawdzi¢ dostepnos¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje,

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji,

e) sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznos$ci dziatania wentylacji i zrobi¢
pomiary (wg PN-ISO 5221:1994. Rozprowadzanie i rozdziat powietrza - Metody pomiaru
przeplywu strumienia powietrza w przewodzie) celem uzyskania pewnosci, ze instalacja
osiaga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. W protokole
pomiarowym nalezy poda¢ punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki pomiardw i

rodzaje zastosowanych przyrzadow pomiarowych.

Nalezy przewidzie¢ koncéwki dla przytaczenia przyrzadéw pomiarowych w instalacji
wentylacyjnej, aby w czasie prob zdawczo — odbiorczych mozna byto sprawdzié
poprawnos$¢ wykonania instalacji wg PN-EN 12599:2002.

Podczas wykonywania robot budowlanych ulegajacych zakryciu wykonawca (kierownik
robot) jest zobowiazany do wcze$niejszego zgtaszania w celu sprawdzenia, dokonania
prob i odbioru.

Protokoty z badan, odbioréw i sprawdzen instalacji nalezy zachowac¢ i po zakonczeniu
budowy dotaczy¢ do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca robét instalacyjnych zobowiazany jest do przekazania Inwestorowi badz
wilascicielowi instrukcje instalacji i eksploatacji urzadzen wentylacyjnych, DTR oraz
swiadectwa dopuszczenia wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie.
Zgodnie z w/w zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jako$¢ wykonania polaczen, zamocowan i
podwieszen, sztywno$¢ $cianek przewodow, czysto$¢ przewodow i elementow
zakonczajacych oraz szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych i ich potaczen. Przy odbiorze
urzadzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-EN 12599:2002 oraz

stosowac si¢ do ,, Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru instalacji



wentylacyjnych”.

3.5.4. Wytyczne branzowe
Przy wykonywaniu projektowanych instalacji przewiduje sig:

prace elektryczne

wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej wentylatory. Wykonanie okablowania
pomigdzy rozdzielnica a wentylatorami, rozdzielnica a zdalnymi wytacznikami
wentylatoréw, doprowadzi¢ energi¢ elektryczna do nagrzewnicy kanatowe;.

prace konstrukcyjno budowlane

wykonanie prac budowlanych zwiazanych z przej$ciami przewodow przez przegrody

budowlane, posadowieniem rekuperatora oraz wykonaniem czerpni i wyrzutni powietrza.

3.5.5. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu projektowanych instalacji materiaty 1
urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne

atesty higieniczne, energetyczne, bezpieczenstwa i pozarowe.

Wiasciwa eksploatacja zaprojektowanych uktadow i urzadzen wymaga:
- opracowania odpowiednich instrukcji obstugi i1 eksploatacji, nadzoru i konserwacji
- przeszkolenia osoby (0s6b) zajmujacej si¢ ich nadzorem i biezaca konserwacja
- okresowego serwisowania przez autoryzowana firme
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r

(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r).

Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami i aktami

prawnymi.

3.5.6. Wykaz norm i aktéw prawnych
— Recknagel, Sprenger, Ogrzewanie, Klimatyzacja — Poradnik. EWFE, Gdansk 1994

— Lipska, Nawrocki, Podstawy projektowania wentylacji — przyktady. Skrypt. WPS,
Gliwice 1997

— Malicki, Wentylacja 1 klimatyzacja. PWN, Warszawa 1980



— Katalog producenta firmy Smay

— Katalog producenta firmy Quatrovent

* Dziennik Ustaw z 2002 r.
Nr 75, poz. 690

* PN-B-76001:1996

* PN-87/B-02151/02

* ARKADY Warszawa

* PN-EN 12599
grudzien 2002

* COBRTI Instal
Warszawa 2002

* Dziennik Ustaw nr 169
poz. 1650.z dnia
26.09.1997 .

* Dziennik Ustaw nr 169 z

2003 1, poz.1649, 1650

* Dziennik Ustaw Nr 47,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny posiadaé

budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i

badania.
Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem

pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci

dzwigku w pomieszczeniach.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru, robdt
budowlano — montazowych tom II instalacje

sanitarne i przemystowe.

Wentylacja budynkoéw Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji

wentylacji 1 klimatyzacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

Zeszyt 5

Zalecane do stosowania przez Ministerstwo

Infrastruktury.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa o
higieny pracy — tekst jednolity

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki
Spotecznej w  sprawie  jednolitego  tekstu
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych warunkow

bezpieczenstwa 1 higieny pracy
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury r. w sprawie



poz. 401 z dnia 6 lutego

2003
* Dzienik Ustaw. Nr 40,

poz. 470 z dnia 27
kwietnia 2000 r.

3.6. Uwagi koncowe

bezpieczenstwa i higieny  pracy  podczas

wykonywania robot budowlanych
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach

spawalniczych

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z :

- przepisami BHP

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.I1

Instalacje sanitarne

- instrukcjami producentéw dla zastosowanych materiatoéw

Roboty ziemne wykona¢ recznie lub mechanicznie i prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod

nadzorem instytucji posiadajacych uzbrojenie w tym terenie.

Nalezy zleci¢ wykonanie dokumentacji geodezyjnej w trakcie prowadzenia robot

1 po ich zakonczeniu.

Trasa rurociagéw nie koliduje z istniejaca zielenia.

Nawierzchnie i teren nalezy doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczgcia robot.



4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres robot 1 kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakresem robot jest wykonanie instalacji wod-kan, przykanalika
sanitarnego 1 wentylacji dla zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska —
Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Swigtochtowicach
Roboty beda realizowane w nastepujacej kolejnosci:

- wytyczenie trasy przytacza przykanalika oraz roboty pomiarowe,

- rozebranie nawierzchni i roboty ziemne,

- roboty montazowe,

- zasypka wykopow,

- naprawa nawierzchni

Wykonanie przykanalika rozpocza¢ od odbiornika $ciekow, a wigc od
studzienki rewizyjnej i prowadzi¢ rurociag do budynku z
zaprojektowanym spadkiem w kierunku odbiornika.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W rejonie ( na trasie ) przytacza kanalizacyjnego znajduja sig :
- kable energetyczne i teletechniczne
- drenaz opaskowy

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W czasie realizacji inwestycji beda wystepowac nastepujace roboty
stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie robdt ziemnych przy i wewnatrz budynku

- wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,5 m,

- roboty w poblizu podziemnej sieci energetycznej i teletechniczne;,

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

Roboty budowlane, ktore stwarzaja powstanie zagrozenia bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi:

- w czasie prowadzenia robdt w tym rejonie powstaje ryzyko przysypania,
upadku do glebokiego wykopu, porazenia pradem w przypadku
uszkodzenia kabla,

- roboty ziemne przy uktadaniu rurociagéw — wykopy o giebokosci

wigkszej niz 1,5 m
w czasie wykonywania wykopdw i robot montazowych w wykopach



powstaje ryzyko przysypania na skutek osunigcia gruntu, upadku do
glebokiego wykopu, zalania woda, porazenia pradem w przypadku
uszkodzenia kabla energetycznego, uderzenia przez rami¢ koparki -
przez caty okres prowadzenia robot.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych.

Z uwagi na wystgpujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi do
wykonywania i nadzorowania robot budowlanych musi by¢ zatrudniony
doswiadczony i przeszkolony personel. Poza przeszkoleniem z zakresu
ogolnych przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z dnia
26.09.1997 r, z uwagi na charakter robdt stwarzajacych zagrozenie
zdrowia i zycia, pracownicy zatrudnieni przy budowie przytaczy wod-kan
powinni przestrzega¢ zasad zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych.

Szczegdlng uwage zwraca si¢ na wlasciwe oznakowanie prowadzonych
robot w rejonie jezdni oraz odpowiednie ogrodzenie, oznakowanie i
oswietlenie w porze nocnej rejonu prowadzonych robot.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ( Dz.U.
Nr 47/03 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych.

6. Wskazanie $§rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom, wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.
Z uwagi na brak strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie przewiduje

si¢ specjalnych srodkéw technicznych i organizacyjnych.

Opracowal:






