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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogélne (STO) sz wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg boisk sportowych z budynkiem zaplecza typu Orlik 2012

wraz z ogrodzeniem i oswietleniem.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot

zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspéine dla robot objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

Nr.1/B - Budowa modulowego systemu zaplecza boisk sportowych

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieg:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcy catosé techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie
wigcej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce

instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skiadowiska odpadéw, stacje
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uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemysiowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych sie na catos¢ uzytkowa,

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miegjscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie

budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu

$ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;
a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakiadu goérniczego.

1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$é uzytkowsa.

1.4.17. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakofczeniu.

1.4.18. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.,

1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdfowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacjg projektowa: dostarczong przez Zamawiajgcego i sporzagdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w

cene umowna,
1,5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania roboét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, halasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begdg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢c za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie begdg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczernstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy.

W szczegodinosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze| nie
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podlegaja odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11 Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédia uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatétw | odpowiednie aprobaty techniczne Ilub s$Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zloz miejscowych, wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatléw do robét chyba, ze postanowienia ogéine lub szczegdtowe

warunkéw umowy stanowig inaczej.
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Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na whasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wiasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢

pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds speiniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét craz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych,

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZzbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac;

— organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosé wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

— system (sposob i procedurg) proponowane] kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych robaot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb

i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdow, spoiw,
lepiszczy, Kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w
celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zacpatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wpiynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dedatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w

spostb zaakceptowany przez Inspektora nhadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadoemi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania, Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badarn jak najszybcig;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normag lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla kitérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 11 ktore spelniajg wymogi SST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar
robot.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdine

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 péz. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42, Nr 100 péz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr
129 péz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 craz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 . Nr 80 péz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pozZniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Wspolny stownik zaméwien (CPV):

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262321-7 Wyrdwnywanie podtog

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45324000-4 Tynkowanie

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzelu sanitarnego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
45453000-0 Roboty remontowe

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45431000-7 Uktadanie plytek

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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ST-01. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogdinej ST sg wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlano-remontowych .
1.2. Podstawa opracowania

Ogolng specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Zgodne i zawarte w obowigzujgcych PN, przepisach prawa budowlanego, atestach , $wiadectwach dopuszczenia,
aprobatach technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano— montazowych, literaturze
technicznej.

1.4. Wspdlne wymagania dotyczace robot.

1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub takich fragmentach, ktére sg niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.4.2.0bowigzki Wykonawcy.

1.4.2.1 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uirzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie i
porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koricowego. W miarg postepu robot plac budowy i jego
otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatdow, konstrukciji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
1.4.2.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robét. Instaluje tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak : ogrodzenia, zapory, znaki.

1.4.2.3 Wykonawca przestrzegac bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed :

- zanieczyszczeniem Sciekow wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,

- chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

* Zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu przyleglego do terenu budowy,

1.4.2.4 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjac niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji i urzadzen przed ich uszkodzeniem.

1.4.2.5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do
budowy materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do
odbioru koricowego robot.

1.4.2.6. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem |lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej.

1.4.2.7. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

2.0. MATERIALY.

Wszystkie uzyte do wykonania robét materiaty powinny posiadac krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
Wyrobu lub aprobata techniczna. Producent wyrobéw skiada taka deklaracje na swojg odpowiedzialnoé.
Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatéw w sposéb zapewniajacy ich wiasciwg
jakosé i przydatnosé do robét.

Materialy powinny by¢ skladowane oddzielnie — wg asortymentu, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z
mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegolne zasady obowigzujg dla skladowania i
przechowywania bitumdw, materiatéw chemicznych i paliw.

Materialy ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwos¢ pod wzgledem jakosci,
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw nalezy przerwac.

3.0. SPRZET | MASZYNY

Dobor sprzegtu i maszyn do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jako$¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na dobor srodkow transportu do przewozu srodkow chemicznych, paliw,
styropianu.

Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego fadunku.
4.2. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzern osi pojazdow podczas transportu
materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy a takZze w jego granicach.
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5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacjg projektowa,
wymaganiami technicznymi i ST dla poszczegéinych rodzajow robét wyszczegdlnionych w projektach
wykonawczych i przedmiarach robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow roboét
wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno byé odnotowane w dzienniku budowy, ewentualnie w protokole
odbioru robét.

5.1. Dokumenty budowy.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujgcych dokumentow budowy :

- certyfikatoéw i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,

- protokotow odbioru robot.

Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Inwestora.

6.0. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.

6.1. Ogdélne wymagania dotyczace jakosci robét.

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodnoéc¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie jakosci materialéw migdzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materialéow odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materialéw ktdre zagwarantujg zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do planowanych robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkow dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogla by¢ zapewniona
rytmicznosé robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw,

- zgromadzenie na skladowiskach przed rozpoczeciem robét takiej ilosci materiatow, ktora pozwoli zrealizowad je
w sposob plynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami
technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczng.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze
on zazadac¢ powtérzenia badan.

Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie
koszty ponosi Wykonawca.

7.0. PRZEDMIAR ROBOT
Przedmiar robot wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Nakfadéw Rzeczowych
8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbidr robot jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podzial odbioréw.

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Jest to finalna ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg
zakryciu.

8.1.2. Odbidr czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakoriczony odrebny element konstrukcyjny ,
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiédr koncowy.

Jest to ocena ilosci i jako$ci catosci wykonanych robét, wehodzaeych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce dokumenty :

- 8T,

- certyfikaty , aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych

- dokumentacje powykonawczg,

8.3. Badania i pomiary w odbiorach rohét.

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robot z dokumentacja projekiowg sg badania i pomiary
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wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakoniczeniu robét oraz ogledziny podczas dokonywania
odbioru.

8.3.2. Podstawe do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje pisemnie Inwestorowi.

8.5. Odbioru koricowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jako$¢ i ilos¢ zakonczonych robot komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badar i pomiardw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie
wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robé6t ze ST.

8.6. Jezeli komisja stwierdza, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacii
projektowej i ST z uwzglgdnieniem tolerancji lecz nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacji obiektu, 1o
dokonuje potracen jak a wady trwale.

8.7. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to
wylgcza e roboty z odbioru.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH ASORTYMENTOWYCH.

1) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy nformacyjnej.

2) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie rodzajow i
zakresu pracowan geozyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.
3) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie rodzajow
obiektéw udowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu nakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,poz. 2041).

5) Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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ST-02. WYBURZENIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i adbioru robat
rozbiorkowych.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych podczas realizacji przedmiotowego zaméwienia na wykonanie robot budowlanych,

1.3. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Przed przestapieniem do robét rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu.

Przed przestgpieniem do robét nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, jak oznakowanie i
ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzgdzen
do usuwania z budynku materiatéw z rozbiérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni byé
dokiadnie zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiéree budynkow z prefabrykatow — z rozwigzaniem w
rozbieranym budynku podstawowych weztéw i stosowanych w nich potaczeri. Przy pracach rozbiérkowych i
wyburzeniowych majg zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy w robotach
budowlanych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbidrkowych wszystkie przejécia, pomosty i inne niebezpieczne
miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez. robocza,
helmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiérce stale utrzymywac w dobrym stanie. Przy
robotach rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Do
usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach,
schodach itp.

Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych powinno sie zabezpieczyé lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowaé.

Pozostate Ogoine wymagania dotyczace robét zawarte zostaly w ,CZESCI OGOLNEJ”

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobhéw budowlanych

Dla roboét rozbiérkowych materialy nie wystepuija.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Do wykonania rozbiérek moze byc uzyty dowolny lekki sprzet (elekironarzedzia) lub narzedzia reczne.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu przystosowanymi do tego celu.
Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t budowlanych

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 1-5

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot opisane zostaty w ,CZESC| OGOLNEJ".
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ”
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10. Dokumenty odniesienia
* Przedmiar robét,

* Kosztorys ofertowy,
» Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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ST-03. PODLOZA POD POSADZKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy pod

posadzki dla adaptacji pomieszczen na potrzeby zaplecza szatniowego — , MOJE BOISKO — ORLIK 2012,
przy SP-17 ul. Armii Ludowej w Swigtochtowicach .

Rodzaje podiozy do wykonania:

Podkiad ze zwiru i piasku

Podktad z B-10, B-25

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogoéine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji

sg;:

Zwir

piasek

beton B-10

beton B-25

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzeri stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakosc¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

5.1 Zalecenia ogolne

Wilgotno$¢ optymalna oraz maksymalna gestos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.
Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania podfoza, aby nie wystapito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-zwirowe;j.

Przy sprawdzeniu stanow gruntow w podiozu nalezy stosowac makroskopowe metody badari gruntéw zgodnie
z akiualnie obowigzujacymi normami.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektemn konstrukgji.

W przypadku, gdy stopieri zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy dokonaé
zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zaleceri konstruktora.

Podkiady powinny byé wykonywane w temperaturze mozliwie zblizone] do temperatury uzytkowania podiogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 §C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 sC, a w zadnym
przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 sC.

5.3 Zakres robot zasadniczych

Podsypka piaskowa

- Na przygotowanym podfozu gruntowym ukladac podsypke piaskowg. W przypadku, gdy grubo$¢ podsypki jest
wigksza niz 20 cm, nalezy ukltada¢ warstwami i zageszczac.

Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej
zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

- Zageszczenie podsypki do Id = 0,65.

Podtoza betonowe
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- Podloza nalezy wykonaé z betonu odpowiednio B-10 i B-25 (wedtug wskazan w projekcie), z uwzglednieniem
dylataciji.
- Podktady betonowe nalezy pielegnowac w ciagu nastgpnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykryé je folia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST-
01 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoéci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania sktadnikow betonu powinny byé wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej
i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania rob6t betonowych.

W przemystowych i przeciginych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowa¢ wszystkie
wymagane normami wiasciwosci betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno byé kontrolowane na
biezgco. Kontroli powinny podlegac parametry, od ktérych zalezy jako$é betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejsza niz 2
razy na kazdg zmiang robocza. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymalosci na $ciskanie probek
pobranych z danej partii betonu. Liczba prébek powinna byé ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym
nie moze byé mniejsza niz 1 probka na 50 m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Probki
pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskaé
wymagang wytrzymatosg, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.

6.2 Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sig wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceplacii Inspektora nadzoru i
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

W m3 mierzy sie:

objeto$¢ podiozy piaskowych

objetos¢ podiozy z B-10

objetosc podiozy z B-25

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

b) Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

d) Gotowosc do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania
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2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

2. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

3. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4. PN-88/B-06250 - Beton zwykly

5. PN-86/B — 06712- Kruszywa mineralne do betonu

6. PN- 88/B — 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Wymagania i badania.

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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ST-04. SCIANY DZIALOWE MUROWANE, SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét w ramach
realizacji adaptacji pomieszczen na potrzeby zaplecza szatniowego — , MOJE BOISKO — ORLIK 2012 , przy
SP-17 ul. Armii Ludowe]j w Swigtochiowicach, a w szczegélnosci:

- Scian dziatowych murowanych,

- sufitbw podwieszanych kasetonowych.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

i okresleniami zawartymi w ST-01 — Wymagania ogoélne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa;

Pustaki Porotherm 11,5 P+W

Profile sufitowe

Stalowe elementy mocujgee (kotki, dyble) do mocowania wieszakow sufitowych do stropow

Ptyta dekoracyjna sufitu podwieszonego o wym. 60x60 cm

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymi Srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zalecenia ogélne

Przy skiadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nosc¢ podioza.

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie osuszone i gdy zakoriczone sg
wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

Elementy typu drzwi zewnetrzne lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje przed
montazem sufitéw.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoniczone przed montazem sufitu podwieszanego.

Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna byé nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.

Elektryk decyduje czy oSwietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistéw na budowie.

Zaleca sig, aby specjalista montujacy kasetony stropowe otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia.

Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesicé.

Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowe;.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

Sciany z pustakéw ceramicznych

- wytrasowanie miejsc montazu $cian

Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami kasetonowymi 60x60 cm

- sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

- rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

5.3 Zakres robét zasadniczych
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Scianki murowane

- Murowanie $cianek z zastosowaniem zaprawy c-w systemowej.

- Montaz nadprozy otwordw drzwiowych.

Sufity podwieszone z wypetnieniem ptytami dekoracyjnymi 60x80 cm na ruszcie

- Siatka modularna 600 x 600 mm

- Nalezy umiescic¢ szyny schodkowe w osiowym rozstawie 600 mm, prostopadle do profili noénych .

Kazda z szyn schodkowych nalezy potgczyé z profilami nosnymi przy uzyciu klipséw na kazdym z polgczen.

- Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na wszystkich
pofaczeniach naroznych. Polgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie
nakladag, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

- Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to
mozliwe, szerokos¢ skrajnych plyt powinna przekracza¢ 200 mm.

- Potaczenia pomigdzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykoriczeniowa powinna byé przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy
sagsiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegajg, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
diugosé listwy wynosi 300 mm,

Montaz przy uzyciu zawiesi

Gérne korce zawiesi (uchwytéw zaciskowych) powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej ). Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili (zacisniete
na profilach) nosnych systemu w rozstawie min. 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co
min. 1200 mm na odpowiedniej wysokosci | wypoziomowane, Maksymalna odlegto$¢ pierwszego zawiesia
(uchwytu zaciskowego) na profilu nosnym od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Do podwieszania
systemu zalecane jest uzycie regulowanych wieszakéw. Do montazu bezposredniego nalezy uzy¢ klamer lub
uchwytéw zaciskowych.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST-
01 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatdow i urzadzen.

Wykonawca zapewni cdpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosc ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykenawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
Oktadziny, scianki dziatowe i sufity podwieszane nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

Stosowacé zasady kontroli wg ST-01 ,Wymagania ogélne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady | wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-01 ,Wymagania ogoélne".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

Powierzchnie $cian i sufitéw podwieszanych

8. ODBIOR ROBOT
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a) Ogobine zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-01 ,Wymagania ogélne”.

b) Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czes$ciowych

g) W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad scian, obudow i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catosé robét lub ich cze$é nalezy
uznac za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykonaé powtérnie i po prawidtowym ich
wykonaniu przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilos¢ m2 sufitéw i Scianek wykonanych zgodnie z zaméwieniem i uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjq odniesienia jest;

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

2. Instrukcja montazu wybranego producenta piyt g-k
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ST-05. POSADZKI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla adaptacji
pomieszczen na potrzeby zaplecza szatniowego — , MOJE BOISKO - ORLIK 2012 , przy SP-17 ul. gen. Armii
Ludowej w Swigtochiowicach.

Rodzaje posadzek do wykonania:

- Posadzka z plytek typu Gres

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0 — Wymagania ogdine.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa;

plytki podtogowe typu Gres gat. | o klasie antyposlizgowosci R10 zaprawa klejowa elastyczna zaprawa fugowa
elastyczna i materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie
sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia rgczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatoéw, sprzetu budowlanego i urzadzer stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami almosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH

5.1 Zalecenia ogélne

Podtoza

Nalezy zastosowac sie do wymagan podanych przez producenta posadzki

Posadzki z plytek

Temperalura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 °C.

Temperature te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy. Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do okladania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzié spadki do
elementow odwadniajgcych, min. 1.5%. Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie
wykonczeniowym.

Plytki nalezy ukladac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawierac pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projekiem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby
docinki plytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa plytki.

Posadzki cementowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig) oraz zamknigta dla ruchu. W ciggu 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego | zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i ttuszczace
sie warstwy zapraw.
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Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymaltosé na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107 nie mniejsza niz
0.5MPa.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.

Wilgotnosé nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.3 Zakres robét zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych

- Posadzki z ptytek ceramicznych uktadac na przygotowanym wezes$niej suchym i czystym podkladzie
betonowym.

Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczgc od uiozenia spoziomowanych plytek-reperow, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy
kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie fatg opierana na plytkach-reperach. Prawidlowo$¢ ptaszczyzny
uktadanych pdél kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sig zaprawa do
spoinowania.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkdw transportu podano w ST-
01 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zataczonych atestow w
celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie
mozna uzywaé materiatéw nie majacych dokumentow stwierdzajgeych ich jakose.

Sprawdzenie podiozy. Podloze powinno odpowiadac warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robé6t
Posadzka z plytek

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwiazanie posadzki z podktadem,
prawidtowo$¢ powierzchni, grubosé posadzki, szerokosc i prostoliniowo$¢ spoin oraz ich wypetnienia,
wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy plytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokos¢ spoin powinna
wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiadaé odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku
na catej diugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce 6 mm.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejsze;]
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwose ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badar Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreélonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi whasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-01 ,Wymagania ogéine".

Obmiar robot okresla ilo§€ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llosé robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez sluzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i
muszg posiadaé¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie powierzchnie poszczegdlnych rodzajéw posadzki

W m mierzy sie diugosé cokolikéw
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8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-01 ,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych

c¢) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

d) Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajge Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ whudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodaini, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami
normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cala posadzke lub jej czesé nalezy uznaé za
niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest wowczas zobowigzany doprowadzié posadzki do stanu
odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dia zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych
3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
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ST-06. PLYTKI SCIENNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin z plytek dla adaptacji
pomieszczen na potrzeby zaplecza szatniowego — , MOJE BOISKO — ORLIK 2012 , przy SP-17 ul. Armii Ludowej
w Swietochtowicach.

Rodzaje okfadzin do wykonania:

Okiadziny wewnetrzne z ptytek ceramicznych

Okladzina zewnetrzna cokotu z ptytek klinkierowych.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
okre$leniami zawartymi w ST-01" Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu roboét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:

plytki ceramiczne Scienne o wymiarach minimum 20x30

plytki klinkierowe tozsamych z istniejgcymi

zaprawa klejowa elastyczna do plytek klinkierowych,

zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych sciennych

zaprawa fugowa elastyczna

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiadciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie
sprzet:

a) Urzgdzenie do przycinania ptytek

b) Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakosc i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT OKELADZINOWYCH

5.1 Zalecenia ogolne

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakoriczeniu wszystkich robét stanu surowego budynku. Roboty
oktadzinowe wewnetrzne moga by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkéw, robot instalacyjnych, osadzeniu i
dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robét, ktérych wykonanie w pozniejszym terminie
mogtoby spowodowac uszkodzenie lub trwale zanieczyszczenie okiadzin.

Temperatura w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 sC i nie powinna przekraczaé +25 sC.
Temperalure te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

Phytek uktadanych na klej nie nalezy moczyé przed utozeniem W przypadku wykiadzin przyklejanych do podioza
powinny by¢ stosowane jedynie kleje zalecane dla danego materiatu okladzinowego zachowaniem warunkow
technicznych ich stosowania.

Oktadziny powinny wykazywac jednolitosé barwy i wzoru na catej powierzchni. Material oktadzinowy uzyty do
wykonania okladziny powinien pochodzié z jednego cyklu produkcyjnego.

Okiadzina nie moze mie¢ plam, pecherzy, pekniec, zarysowan, odstawaé od podioza, a takze ujawniac na
powierzchni defektow podtoza.

5.2 Zakres robot przygotowawczych
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Powierzchni podtozy pod wykiadziny powinny by¢ rowne i tworzy¢ pionowe lub poziome ptaszczyzny. Ewentualne
uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dia
danego podioza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okiadziny.

Przed przystgpieniem do okladania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢ jakoé¢ podtoza pod wzgledem
wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia. Plytki
nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) mialy wymiar wiekszy niz potowa
plytki. Spoiny podzialow sciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach) ze
spoinami podtogowymi.

5.3 Zakres rohot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podloze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowa pacq zgbatg, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnig, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciagu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy
nalezy naniesc plytke i docisngg ja do podioza. Warstwa kleju pod plytki nie moze zawieraé pustych migjsc. Czas
korygowania potozenia plytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

Ptaszczyzna okladziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidlowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utoZzeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe;j.
Spoinowanie mozna rozpoczaé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej ulozono plytki, najwczesniej po 24
godz. Zaprawe wprowadza sig w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowe]. Wstepne czyszczenie
powierzchni nalezy wykonywac uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka. W koricowym
etapie prac nalezy stosowac odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czyscic¢ glazury ,ha
sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowaé profile narozne i wykonczeniowe
PVC lub nierdzewne. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach, W
naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rabét, dostawy materialow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST-
01 ,Wymagania ogdlne",

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci rob6t, materiatow | urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Badanie materiatow nalezy przeprowadzié na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zalaczonych atestéw w
celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie
mozna uzywac materiatdw nie majacych dokumentow stwierdzajgcych ich jakosc.

Sprawdzenie podiozy. Poditoze powinno odpowiadaé warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robot
Badanie prawidiowosci ulozenia plytek i przebiegu stykow i spoin. Sprawdzenie tej prawidtowosci nalezy
przeprowadzi¢ przez naciagniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub
spoin na catg ich diugo$¢ i pomiar odchylen z dokladnoscig do 1 mm. Réwnoczesnie nalezy sprawdzic
poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim zachowanie kierunku pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w
terminie i w formie okreélonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-01 ,Wymagania ogolne",

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i
muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie powierzchnie poszczegélnych rodzajow okiadzin

W m mierzy sie dtugos¢ listew naroznikowych i wykonczeniowych
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0 ,Wymagania ogéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosc do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

QOdbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN),

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegaja: wyglad ptaszczyzny, pionowosé wykonania, krawedzie przeciecia sie
plaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami. Powierzchnie oktadzin powinny byé rowne i tworzyé ptaszczyzne
zgodng z projektem.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontroing diugosci 2m nie powinny byé na catej
diugoéci taty wigksze niz 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby ich krawedzie
tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1m.

Jezeli wszysikie badania dadzg wynik dodatni, wykonane okfadziny scienne nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg oktadzine lub jej cze$é nalezy uznaé za
niezgodng z normg PN-75/B-10121. Okiadzing takg nalezy wykona¢ prawidiowo od nowa i przedstawic do
ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu wymaganiom
norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

3. Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow
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ST-07. TYNKOWANIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
tynkow wewnetrznych obiektu.

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogo6ine wymagania dotyczace robot zawarte zostaly w ,CZESCI OGOLNEJ” .

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegoblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doéwiadczalnie, w zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4 . Wymagania dotyczgce srodkow transportu

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty statecznoéci,

5. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych

5.1. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przestapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sie przestgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie podtozy
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5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokoséci 5-10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substanc;ji tiustych.

Plamy z substancji tlustych mozna usungg¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie
lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byé wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola, badania oraz odhior wyrohow i robét budowlanych

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej
marke i konsystencje w sposéb podany w cbowigzujgcej normie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ",
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Odbior podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze powinno
byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbi6r podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg techniczna,

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. |1l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2m.

QOdchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: picnowego — nie wigksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniu, poziomego — nie wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 8mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

= wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,
pilsni itp.,

« trwate Slady zaciekdw na powierzchni,

« pdstawanie,

+ odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Spos6h rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ".
10. Dokumenty odniesienia

= Przedmiar robot,

= Kosztorys ofertowy,

« Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

» STWIORB,

» PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,
» PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze,
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek,

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane,

« PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,
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ST-08. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Wykonanie przedmiotowych robét obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot
malarskich w technologiach emulsyjnych.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESC| OGOLNEJ"

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Farby budowlane

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne akrylowe
nawierzchniowe paro-przepuszczalne do stosowania wewngtrznego zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia.

Wyroby olejne i syntetyczne produkowane fabrycznie mozna stosowac¢ do malowania powierzchni z drewna,
materiatéw drewnopochodnych oraz metalowych (szczegéinie stali i zelaza).

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub nowych tynkéw zwyktych mozna nie
gruntowad, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, ha chtonnych
podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powloki malarskiej, na podiozach nienosnych mozna zastosowac
specjalne $rodki gruntujgce wzmacniajace podioze.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stokowe wg PN-EN-
1ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5°C.

Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakoniczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

« catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

« catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

+ catkowitym ufozeniu posadzek,

» usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypelnienie ubytkdw
zaprawg tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 lub na podioza nienoéne Srodki gruntujgce
wzmacniajgce ich nosnosc.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich (farby emulsyjne)
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Powitoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu érodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powioki powinny dawa¢ aksamitny lub matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.4. Wykonywanie powlok malarskich (farby, emalie, lakiery olejne i syntetyczne)

Powioki z farb, emalii olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywanego podtoza lub podkiadu;
powloka powinna bez przeswitow pokrywac podioze lub podkiad, ktére nie powinny byé dostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszcza sie nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy powlokach jednowarstwowych.
Powloki powinny mie¢ jednolity polysk, a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W
przypadku powtok jednowarstwowych dopuszcza sig nieznaczne zmatowienia oraz réznice w odcieniu. Przy
malowaniu dwu- lub trzykrotnym pierwsza warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania
ogolnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie
wodg z mydlem, przyczepnos¢ i wsigkliwosc.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdow i robét budowlanych

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzehni przygotowanej do malowania bedzie obejmowaé:

» sprawdzenie wygladu powierzchni,

+ sprawdzenie wsigkliwosci,

« sprawdzenie wyschniecia podtoza,

* sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie bedzie wykonane przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoéci przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza
plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach bedg przeprowadzone po zakonczeniu ich wykonania - dla farb
emulsyjnych nie wezeéniej niz po 7 dniach,

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej niz 65%.

6.2.3. Badania bedg obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie uznane zostang za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonac
powtdrnie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ”
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.

Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
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9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ"
10. Dokumenty odniesienia

* Przedmiar robdt,

+ Kosztorys ofertowy,

* Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,

* STWIORB,

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze,
+ PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNAT WENTYLACYJNA

CPV —45332000-3
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem SST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt w
zakresie montazu instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej przy
wykonywaniu zaplecza szatniowo-sanitarnego boisk sportowych ORLIK 2012.
1.2. Zakres stosowania SST
Szezegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Instalacja wodociagowa
Woda do pomieszczen szatniowo sanitarnych doprowadzona bedzie z istniejacego
przylacza wodociggowego zasilajacego Szkole.
Obliczenia zapotrzebowania wody wykonano w oparciu o zalozenia architektoniczne
1 PN-92/B-01706

W pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych przewiduje sig zamontowanie nastgpujacych

urzadzen:
1. bateria natryskowa 2x 0,30 =10,60
2. bateria umywalkowa 7x0,14=0,98
3. pluczka zbiornikowa 5%x0,13=0,65

Zgn = 2,23 dm’/s



W budynku szkoty sa zainstalowane nastepujgce urzadzenia:

1. pralka aut. 1x0,25=0,25
2. bateria umywalkowa 22x0,14=3,08
3. pluczka zbiornikowa 19x0,13= 247
4. bateria zlewozmywakowa 2 x 0,14 =0,28
5. zawor pisuarowy 4x0,30=1,20

Xqn = 7,28 dm?/s
Zqn= 2,23+7,28 =9,51dm’/s
Dla budynkéw niemieszkalnych obliczeniowy przeptyw wody wynosi:
0,45

q=0,682( =qn) -0,14

0,45
q=0,682x951 -0,14= 2,75dm%s = 9,9 m*h

Do pomiaru i rozliczania zuzywanej wody przewidziano wodomierz skrzydetkowy
WS 6 o $rednicy nominalnej 25 mm ( 1)
Maksymalny strumien objetoséci — 12,0 m*/h
Isniejace przylacze wodociagowe jest
wystarczajace, aby dodatkowo zasili¢ projektowane przybory sanitarne w zapleczu
szatniowo - sanitarnym. Miejsce wilgczenia pokazano na rzucie piwnic.
Do istniejacego przylacza wiaczyé si¢ w pomieszczeniu wodomierza.
W tym celu nalezy w porozumieniu z Chorzowsko — Swigtochfowickim
Przedsigbiorstwem Wodociggdw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. wymienic
istniejacy wodomierz @ 32 mm na wodomierz @ 40 mm , zamontowac zawor
antyskazeniowy EA 251 @ 50 mm i wbudowa¢ tréjnik stal.oc.® 50 mm z
odgatezieniem @ 32 mm do podiaczenia projektowanej instalacji wodociagowe;j.
Do odgalezienia trojnika wbudowad zawor odcinajacy M-83 ¢ 32 mm, wodomierz
skrzydetkowy Dn 25 mm 1 zwor M-125/11 @ 32 mm.

W pomieszczeniu wodomierzy instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych

laczonych na gwint. Rury prowadzi¢ po scianie 1 wyprowadzi¢ pod strop. Dalej



instalacj¢ wykonac z rur PP taczonych przez zgrzewanie. Przejscia rur przez
przegrody budowlane wykonac¢ w rurach przepustowych. Podejscia pod armature
wykona¢ w bruzdach. Ciepla wode zapewnia bojlery elektryczne ( 2 bojlery o poj.
120 dm? dla natryskdw i 1 bojler 60 dm® w pomieszczeniach WC).

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie szczelnosci cisnieniem 1,5 Pr .
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy instalacje przeptukac,

zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu ( 24 godziny) i ponownie przeplukac.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej studzienki rewizyjnej

przykanalika sanitarnego Szkoly poprzez przykanalik z projektowanej instalacji
kanalizacyjnej. Przykanalik nalezy wiaczy¢ do istniejgcej studzienki rewizyjnej@ 1000 mm
znajdujgce] sie na placu szkolnym. Przykanalik wykonaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC klasy S SDR 34 SN8. Wiaczenie do studni betonowej poprzez tulejg
ochronng dla rur PVC 160 mm.

Trasa przykanalika zostala pokazana na planie sytuacyjnym, a odleglosci i spadki na profilu
podtuznym. Rury PCV nalezy uktada¢ w wykopach na 20 cm zageszczonej podsypee z
piasku. Po prébie szczelnosci rury obsypa¢ do wysokos$ci 30 cm piaskiem ponad ich
wierzch 1 ubi¢. Na projektowanym przykanaliku przewidziano studzienkg rewizyjng S1
PVC 425 mm np. Wavin z kineta typ I . Studzienkg przykry¢ pokrywa zeliwng C 250 na
rurze teleskopowej.

Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym 1 przy nie zachowaniu normatywnych
odleglosel z innym uzbrojeniem zastosowacé rury ochronne.

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC taczonych na
weisk. Poziom kanalizacyjny wykonac pod posadzky z zachowaniem spadkoéw pokazanych

na profilu. Na koncu poziomu kanalizacyjnego zamontowac rewizj¢, a na podejsciach pod



przybory zamontowac¢ zawory napowietrzajace ( w miejscach pokazanych na rysunkach).
Istniejacy pion kanalizacyjny w pomieszczeniu WC oraz podejscie z umywalki na parterze
biegnace przez korytarz przelaczy¢ do projektowanej kanalizacji.Po zmontowaniu instalacji
kanalizacyjnej nalezy ja poddaé probie szczelnosci. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji,
rury znajdujace si¢ pod posadzka obsypaé piaskiem, a piasek zagescic.
Wentylacja i ogrzewanie.
Zaplecze szatniowo-sanitarne posiada instalacje centralnego ogrzewania.
Wentylacje stanowié bedzie ukiad przewoddow wentylacyjnych wywiewnych z wentylatorem
wywiewnym i anemostatami wbudowanymi w sufit podwieszony. Nawiew odbywac si¢

bedzie grawitacyjnie poprzez otwory w drzwiach pomieszczen

1.4. Wymagania ogdlne

Wykonawea jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukeyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementoéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe] instalacji.



2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej 1 wentylacyjnej moga by¢ stosowane
materiaty i wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych, Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ inspektora
nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury 1 ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1...5, PN-C/89207

- woda zimna — PP-R PN 2,0MPa

- woda ciepta — PP-R PN 2.0 Mpa z plaszczem Al

- kanalizacja PVC laczone na wcisk z uszczelka gumowa

2.2. Armatura instalacji wodociagowe]

Armatura instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki jakie okreslono dla instalacji
wodociagowych w obiektach uzytecznosei publicznej ( na ci$nienie 1,0 Mpa).

2.3. Studzienka rewizyjna PVC 425

Studzienka rewizyjna PVC o ér. 425 mm sklada si¢ z kinety przepltywowej 425 mm

dla rurociagu o $rednicy 160 mm, trzonu studni z rury karbowanej 425mm taczonej z kineta
poprzez uszczelke gumowa, rury teleskopowej 425/375 mm {gczonej z rurg karbowana i
pokrywsg zeliwng C-250.

2.4, Bojlery elektryczne do przygotowania cieptej wody

Bojler elektryczny o poj. 120 dm?® z grzatkg 1500 W z zaworem bezpieczefistwa i armatura

odcinajgca.



Bojler elektryczny o poj. 60 dm?® z grzatkg 1000 W z zaworem bezpieczenstwa i armaturg
odcinajaca.

2.5. Przybory sanitarne.

Umywalki fajansowe mocowane do $ciany dla armatury stojace;j.

Urzadzenia kompaktowe ( WC ) fajansowe z deska sedesowa.

Brodziki natryskowe akrylowe plytkie montowane na poduszce styropianowej.

2.6. Wentylacja

Kanaty wentylacyjne aluminiowe, wentylator kanatowy i anemostaty z tworzywa
sztucznego.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedybie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. Transport 1 sktadowanie materiatéw

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia ( bialty montaz, armatura wyptywowa i bojlery) powinien
odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Studzienka kanalizacyjna.

Transport elementéw studzienki rewizyjnej PVC samochodem skrzyniowym. Skladowanie

na paletach, ostoni¢ przed wptywem promieni stonecznych.



5. Wykonanie robot
5.1. Instalacja wodociggowa
5.1.1. Prowadzenie przewoddéw instalacji wodociagowych.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddow po
scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem.
Rozdzielcze przewody wodociagowe moga by¢ uktadane ponizej poziomu podiogi budynku
niepodpiwniczonego lub ponizej poziomu podiogi piwnicy, przy spetnieniu nastepujacych
warunkow:

a) temperatura wewnetrzna pomieszezen jest zawsze powyzej 0°C,

b) przewody ukladane sa na glebokosci co najmniej 0,3m ponizej poziomu
podtogi w kanatach odkrywanych na catej dlugosci lub przetazowych albo
podloga nie tworzy szczelnej plyty nad przewodem.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla
materialu z ktorego wykonane sg rury.

Przewody podejs¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworow odcinajacych odgatezienia.

Przewody instalacji wodociggowe] wykonane] z tworzywa sztucznego powinny byé
prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,lm od rurociggéw cieplnych, mierzac od
powierzchni rur. W przypadku gdy ta odleglosé jest mniejsza nalezy stosowaé izolacje
cieplna.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy izolowaé, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta
mogloby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu powyzej + 30°C.
Przewody wodociagowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartoscl pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na

zewngtrzne] powierzehni przewodow.



Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w

szczegolnosci dotyezy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddéw instalacji

wody cieplej, instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociagowych od przewodéw elektrycznych powinna

wynosi¢ 0,1m.

5.1.2. Podpory.
Konstrukeja i rozmieszezenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukeja i rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podktadki elastyczne.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i
wieszakow) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

Maksymalny  odstgp miedzy podporami przewodéw podano w tablicy

Maksymalny odstep miedzy podporami z PE-X, PP-R i PB

w instalacji wodociggowej

IZ)O materiat srednicarury | Przewdd montowany w instalacji
pionowo inaczej
m m
|1 2 3 4 5
1 | PP-R; DN 16 0,9 0,7
DN 20 1,0 08 |
DN 25 1,1 0,8 B
DN 32 1,3 I 1,0
DN 40 1,4 ‘ | %)
DN 50 1,6" 1,2
DN 63 1,8" 1,4
DN 75 2,01 1,5
DN 90 2,19 1,6
DN 110 2,4" 8




5.1.3. Tuleje ochronne.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez
sciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

a) co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrodg pionowa,

b) co najmniej o lem, przy przejéciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okolo 2cm z kazde]
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okolo
lem ponizej tynku na stropie.
Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego.
Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronna powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie si¢ 1 utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sig¢ zadne polaczenie rury przewodu.
Przej$cie rury przewodu przez przegrod¢ w tulei ochronnej nie powinno byé podpora

przesuwng tego przewodu.

5.1.4. Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi 1 konserwacji.

Na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng do mieszkania lub lokalu
uzytkowego, w miejscu fatwo dostgpnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajaca.
Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode
wodociagowa do takich punktdw czerpania jak urzadzenia splukujace miski ustepowe,
pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki, itp.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej
byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na



podejsciach pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu),
dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w

zlaczke do weza w sposéb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

5.1.5. Pomiar przeptywu wody.

Miejsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody (wodomierza)
powinno by¢ suche, o temperaturze wewngtrznej przynajmniej +4°C, o$wietlone, latwo
dostgpne o minimalnej wysokosci 1,80m 1 wyposazone we wpust podlogowy. Jezeli
wodomierz stuzy do rozliczen z dostawcg wody, miejsce to powinno by¢ wydzielone i
zabezpieczone przed dostepem 0sob nieuprawnionych.

Wodomierz nalezy zamontowaé wspolosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukeji
producenta.

Dlugosé prostego odcinka pomiarowego o statej srednicy, jezeli instrukcja producenta
wodomierza nie stanowi inaczej, powinna by¢ réwna co najmniej 5 érednicom przewodu

przed —1 3 §rednicom przewodu za wodomierzem.

5.1.6. Badania odbiorcze.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju instalacji wodociggowej.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem 1 wykonawca z tym, Ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze
szezelnodel, zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed przekroczeniem granicznych

wartosci cisnienia,

5.1.7. Badania szczelnogcei.

Badanie szezelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw oraz przed
pomalowaniem elementdow instalacji.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelnosci
sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnoscei zabrania sig, nawet krétkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad

warto$¢ cisnienia probnego.



Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacia powinna byé skutecznie
wyptukana wodg. Czynnos¢ t¢ nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a
budynek, w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze byé przemarzniety.

Badanie szczelnosei instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie, co najmnicj jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdw
wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podniesé cignienie
w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$é w najnizszym
punkcie instalacji.

Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokodci péttora krotnego ciénienia

roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardw.

5.2. Kanalizacja sanitarna
5.2.1. Wykonawstwo.
Przed przystapieniem do rozpoczecia robot instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy
powinien uzyska¢ od generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci
wpisu do dziennika budowy stwierdzajacego, ze:
a. obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6t montazowych w warunkach
zgodnych z przepisami bezpieczenstwa pracy,
b. elementy budowlano — konstrukcyjne, majace zasadniczy wptyw na montaz instalacji
kanalizacyjnej odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Odstgpstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ np. dostosowania urzadzen instalacji
kanalizacyjnej wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych bad? zastapienia
zaprojektowanych materialéw lub elementéw urzgdzenia przez inne rodzaje materialéw lub
elementéw o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze
w wyniku wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wiasnosci uzytkowania i trwatosci

urzadzenia.

5.2.2. Ogdlne warunki montazu przewodow.
a. przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy scianach wewnetrznych;
w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych
przewodow przy Scianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem si¢ pary wodnej;

b. w pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza jest < 0 °C, przewody



kanalizacyjne utozone pod podtoga powinny by¢ przykryte warstwa
piasku o grubosci min. 30cm

c. przewody przechodzace prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych

ub $cianach piwnic nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng
przestrzen miedzy zewngtrzng powierzchnig rury i konstrukeja tawy lub Sciany
wypekni¢ szczeliwem elastycznym, np. asfaltem;

d. uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podlogg rownolegle
do $cian konstrukcyjnych ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia

przed naruszeniem potozenia faw fundamentowych scian lub shupdw;

e. pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane dokladnie pionowo,
dopuszczalne jest dla ominiecia przeszkod stosowanie odsadzek, z tym ze przy
wigkszej dlugosei odsunigeia pionu prosty odeinek odsadzki powinien
by¢ nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45°;

f. przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach
sanitarnych, przy czym powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich
odgatezien umieszezonych w obudowanych wezlach;

g. przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacja powietrzna,
niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi,
zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego,
tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej;

h. w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim
nalezy je montowa¢ zachowujae nastepujacg kolejnos¢, poczynajac od

najwyzej polozonych:
- przewody gazowe,
- przewody c.o.,
- przewody c.w.,
- przewody wodociggowe,
- przewody kanalizacyjne.
i.. nie wolno prowadzié przewodow kanalizacyjnych powyzej

przewoddw elektrycznych.

5.2.3. Warunki montazu przewodéw kanalizacyjnych.

Potgczenia kielichowe rur z NCPW typu P nalezy wykonaé¢ przy uzycin pierscienia

gumowego o srednicy dostosowanej do zewngtrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury,



stazowny pod katem 15 - 20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak

aby odleglo$¢ miedzy nim i podstawa kielicha wynosita 0,5 — 1,0cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosié:
a) 100mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustow piwnicznych oraz

przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach i lazienkach,

b) 150mm — od 2 i wigecej misek ustgpowych, wpustow podworzowych,
pionow deszczowych, przyborow kanalizacyjnych w zakladach zbiorowego
zywienia oraz przy kilku przewodach razem potaczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosi¢:

a) 50mm — od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka,
wanmny, pisuaru, wpustu podtogowego itp.,

b) 75mm - ok. kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakow, wanien,
pisuarow, umywalek, wpustow podlogowych itp.,

¢) 100mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze  dopuszczalne  spadki  poziomych  przewodoéw  kanalizacyjnych
w zaleznos$ci od $rednicy przewodu wynosza:
dla przewodu érednicy 100mm — 2,5%

150mm — 1,5%

200mm — 1,0%
Spadki  mniejsze od podanych powyzej mogag by¢ stosowane  tylko
w wyjatkowych przypadkach, pod warunkiem zwigkszenia $rednicy przewodow i
zabezpieczenia wlasciwego ptukania i czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podioga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno
wykopow powinno znajdowaé sig w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wyslane warstwg
odpowiedniego materiatu zabezpieczajacego przed osiadaniem trasy kanalizacyjne;j.
W razie niemoznosci ukladania przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podloga piwnic
dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach montaz ich nad podioga. Przewody te nalezy
uktada¢ na odpowiednich wspornikach w sposéb uniemozliwiajacy powstaniu zalaman w
miejscach potaczen.
W budynkach powyzej 5 kondygnacji na pionach spustowych kanalizacji sanitarnej i
wewnetrznych deszczowych wymagane jest stosowanie odsadzek zmniejszajacych energie
kinetyczna spadajacych $ciekow, przy czym w budynkach wyzszych od 11 kondygnacji ilo$¢

odsadzek powinna by¢ odpowiednio zwigkszona. Nad odsadzkami nalezy przewidzie¢ rewizje



do czyszczenia i przepychania.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢é nastgpujace warunki umozliwiajace ich
czyszezenie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje
stuzace do czyszczenia przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy
przewidywaé na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktorych
wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny mieé szczelne zamknigcia, umozliwiajace tatwg
eksploatacje,

¢) przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazat w
rewizje lub czyszczaki, przy czym minimalne odlegtosci migdzy

czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica Scieki sanitarne
- przewodu
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi, pod warunkiem
stosowania odpowiednio szczelnego zamknigcia.
d) piony deszczowe wewngetrzne nalezy wyposazy¢é w skrzynki
rewizyjne
o d$rednicy 150mm ze szezelnie zamykanymi —pokrywami
czyszezakowymi.
Przewody kanalizacyjne powinny spelnia¢ nastgpujace warunki umozliwiajgce ich
przewietrzanie:

a) pionowe przewody spustowe powinny by¢ przewietrzane i w tym celu
nalezy wyprowadzi¢ je jako rury wentylacyjne, ponad dach, powyzej
okien i wszelkich otworéw sasiednich budynkoéw, znajdujacych sig w
odlegtosci mniejszej niz 4,0m,

b) przewody wentylacyjne dla przewodéw spustowych z przylaczonymi
przyborami sanitarnymi, w liczbie do 5 na jednej kondygnacji, w tym
co najwyzej z 3 miskami ustgpowymi, moga mie¢ srednice o jedng
dymensj¢ mniejsza niz przewody spustow,

¢) dopuszcza sie faczenie dwu lub kilku przewoddéw spustowych nad



najwyzej polozonymi przyborami do jednego przewodu wentylacyjnego
pod warunkiem, ze przekroj tego przewodu nie bedzie mniejszy od %
sumy przekrojéw polgczonych przewoddw spustowych,

d) podejscia odplywowe, ktorych dlugos¢ mierzona w poziomie
przekracza 2,5m dla miski ustepowej 1 3,5m dla innych aparatow
sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢ w oddzielny przewod wentylacyjny:;
przewod ten mozna wiaczy¢ do najblizszego pionu spustowego, pod
warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem sciekow z  wyzej
potozonych aparatow,

e) piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktorych S$rednice
powinny byé¢ wigksze o 50mm od Srednic piondéw lub o 75mm od
srednic przewodbéw odpowietrzajaeych,

f) czes¢ wywiewki znajdujgca si¢ nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 —
1,0m,

g) wprowadzenie przewoddéw odpowietrzajacych piondw spustowych do
kanatow dymowych lub wentylacji pomieszczen jest niedopuszczalne,

h) dopuszcza sie odpowietrzenie przewodow spustowych do
wewnetrznych piondéw deszczowych, jezeli piony te odwadniajg
powierzchnie dachowe znajdujace sie¢ powyzej okien 1 wszelkich

otworow sasiednich budynkow.

5.2.4. Montaz przyboréw i urzadzen.

Zlewy, zlewozmywaki 1 umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych
wspornikach, na specjalnych konstrukcjach podtrzymujacych lub na typowych szafkach.
Pisuary dziobowe nalezy mocowa¢ wkretami do kotkow uprzednio trwale osadzonych w
scianach.

Pisuary stojace kolumnowe nalezy mocowac na zaprawie cementowe] do $cian i do podtoza.
Miski klozetowe zardwno zeliwne, jak 1 z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowaé wkretami
do kotkow drewnianych, uprzednio trwale osadzonych w podlodze.

Przybory 1 urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowacé niemoznosé wysysania wody z syfonu
podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do

pomieszczen.



Wysokos¢ zamknigé wodnych dla przybordw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla:

- umywalki, wanny, pisuaru, zlewu 1 misek ustgpowych  — 75mm
- wpustow piwnicznych —100mm
- przewodow spustowych deszczowych — 150mm

Zlewy nalezy umieszczaé na wysokoscei 0,50 — 0,60m nad podlogg, liczac od gornej krawgdzi
miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszczaé¢ na
wysokosci 0,80 — 0,90m, gdy sa przeznaczone do pracy stojacej, oraz na wysokosci 0,60m,
gdy sg przeznaczone do pracy siedzacej, na zapleczu zakladéw zbiorowego zywienia.
Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢ wyposazone w thuiszeczowniki
indywidualne, zaopatrzone w urzadzenie do tatwego czyszczenia.

Umywalki powinny by¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80m, a w przedszkolach na
wysokosci 0,60m. W przypadku szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep
migdzy krawedziami sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.
Zbiorniki klozetowe pluczace o pojemnosci do 101 wody powinny by¢ umieszczone nie nizej
niz 1,60m nad siedzeniem miski ustepowe;.

Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce $cieki zanieczyszczone osadami lub blotem powinny

miec¢ osadniki lub studzienki osadowe.

5.2.5. Proby.
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
a) pionowe wewngtrzne przewody deszczowe nalezy poddawad prébie na
szczelnosé przez zalanie ich woda na calej wysokoscei;
b) spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.
¢) poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podiogg podziemi
nalezy poddaé probie cisnieniowej przez zalanie ich wodg o ci$nieniu

nie wyzszym niz 2m shupa wody.

5.2.6. Odbiory.
Odbior migdzyoperacyjny.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
a) przebieg tras kanalizacyjnych,
b) szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,
c) sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

d) lokalizacja przyboréw sanitarnych.



Dla wszystkich rob6t i czynnosci zanikajacych, jak np. przebicia otworow, uktadanie
odcinkéw przewodow podlegajacych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu,
préby szezelnoscei — nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Odbior czesciowy.

Odbiorowi czeéciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koficowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢sciowego powinien by¢ sporzadzony protokét
lub dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbidr koncowy.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedlozy¢ protokoly odbioréw czgdciowych i
prob szcezelnosci elementow.

W szczegdlnoscei skontrolowac nalezy:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementdw urzadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania polaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgeych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odleglo$é¢ przewodow wzgledem siebie 1 od przegrod budowlanych,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podparé¢ przewodoéw oraz odleglosci miedzy podporami,

- prawidlowos¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych.

5.3. Wentylacja
5.3.1. Przewody wentylacyjne — materiaty, wykonanie, montaz.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastgpujacych materialow:
a) blacha lub tasma stalowa ocynkowana;
b) blacha lub ta§ma stalowa aluminiowa;
¢) inne materialy dopuszczone odpowiednimi  atestami
higienicznymi i przeciwpozarowymi,
Wymiary przewodéw o przekroju prostokatnym 1 kolowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
Szcezelno$é przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-76001.



Wykonanie przewodéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajace] szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku polaczen
komierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach ktorych wymiary
sa od 50 do 100mm wieksze od wymiarow zewngtrznych przewodéw lub przewodéw z
izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny byé oblozone welng mineralna lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wlasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosei ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé szczelne polaczenia wzdtuzne 1 poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowe] powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornosé na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chroniacg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny
mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewnetrzne]
powierzchni.

Material podpdr 1 podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na korozje
w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukeji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odleglos¢é miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatoscei przewodow tak aby ugigcie sieci przewoddw nie wptywato
na jej szczelnos¢, whasciwodci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukeji.
Zamocowania przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia
wynikajace z cigzarow:

a) przewodow lacznie z ich uzbrojeniem;

b) osoby lub osob, ktére beda stanowily dodatkowe obcigzenie

przewoddéw w czasie czyszezenia lub konserwacji.



Poziome elementy podwieszen 1 podpoér powinny mie¢ mozliwos¢é przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukeji, aby ugiecie migdzy ich potaczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odleglosei miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly
by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukeji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja podpor
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje¢ wydhuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglosci nie mniejszej niz 15m od
7zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z

materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

5.3.2. Wentylatory.
Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, plyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposdb, aby srodek cigzkosci
wentylatora znajdowat si¢ w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami.
Wymiary poprzeczne i ksztalt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami 1
ksztaltem otwordw wentylatora.
Dhugos¢ tgcznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 <L <250mm.
Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowat ksztalt facznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na
instalacjg.
Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic¢:
a) odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukeji,
ustawienia osi wirnika wentylatora;
b) réownolegle ustawienie osi wirnika wentylatora 1 osi silnika;
¢) ustawienie kot pasowych w plaszezyznach prostopadtych do osi wirnika
wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorow z przekltadnia pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ oslonami.



Wentylatory ttoczne (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory

wlotowe zabezpieczone siatka.

5.3.3. Aparaty ogrzewczo — wentylacyjne.

Aparaty ogrzewczo — wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o
dtugoscei L wynoszacej 100 < L < 250mm zamontowane migdzy ich kré¢cami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

Sposdb doprowadzenia powietrza zewngtrznego powinien umozliwi¢ jak najbardziej
réwnomierny w danych warunkach budowlanych doplyw powietrza do otworu ssawnego
aparatu.

Aparaty ogrzewczo — wentylacyjne zasysajace powietrze zewnetrzne powinny by¢ po stronie
ssawnej wyposazone W przepustnice umozliwiajace odcigeie doplywu powietrza

zewnetrznego po wylaczeniu wentylatora.

5.3.4. Nagrzewnice.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy calkowity spust czynnika
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
ulatwié ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewdd zasilajacy
powinien byé przylaczony od dotu,a przewdd powrotny od gory, a w przypadku nagrzewnic
parowych sposéb przytaczenia przewodu zasilajacego 1 powrotnego powinien by¢ odwrotny.
Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien zapewnic
mozliwo$é latwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznoscei spuszczania wody z
instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskie] temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemy przeciw
Zamrozeniowego.

Nagrzewnice elekiryczne powinny byé wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe
i zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejne.
Uklad sterujgcy powinien zabezpieczaé przed wiaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego

uruchomienia wentylatora instalacji.



5.3.5. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta. Rekuperatory

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny byé wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
w przewodach umozliwiajace czyszezenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia
ich czyszczenia w inny sposob.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny

miec¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub odpowiedniego zbiornika.

5.3.6. Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z
mozliwoscia ich przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zaklocajgcy wplyw na ksztalt i zasigg
strumienia powietrza.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewdd laczacy sieé¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukéw 1 ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikow z siecia przewodow za pomocy
przewodow elastycznych nie nalezy:

a) zgniata¢ tych przewodow,

b) stosowac przewodow diuzszych niz 4m.

Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementoéw bez uszkodzenia elementow przegrody.
Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwarte;j.

5.3.7. Czerpnie i wyrzutnie.
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych
itp.
Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajgey

wodoszezelno$¢ przejscia przez dach.



5.3.8. Ttumiki hatasu.
Thumiki powinny by¢ polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym:

a) kierunek przeptywu powietrza,

b) wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. géra 71).
W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)
tlumiki nalezy montowaé w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustyczne;j
(Sciana, strop) oddzielajacej to pomieszezenie od pomieszczenia sasiedniego.

Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztaltek przejsciowych.

§.3.9.
Odbioér robdt na podstawie wymagan PN EN 12599

5.3.10. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z

projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

5.3.11.Kontrola dziatania.
Celem kontroli dzialania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenia mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze dziataja efektywnie.
Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji nalezy wykona¢ probny ruch calej instalacji
w warunkach roznych obcigzen (72 godziny).
Kontrola dzialania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegélne uktady instalacji (np. ogrzewaczy, nawilzania itp.)
do calych instalacji.
W czasie kontroli dzialania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji.
Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych przez wyrywkowe
sprawdzenie dzialania regulacji automatycznej 1 blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych wartosciach zadanych regulatorow, a w szczegdlnosci:

a) wartosei zadanej temperatury wewnetrznej;

b) wartosci zadanej temperatury zewnetrznej,



¢) dziatania wiacznika rozruchowego;

d) dziatania przeciwzamrozeniowego;

¢) dzialania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
f) dziatania regulacji strumienia powietrza,

g) dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepla;

h) wspoldziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowe;.

5.3.12. Pomiary kontrolne.

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ w zaleznosci od funkeji spetnianych

przez instalacjg.

6. Obmiar robét
Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0golne”

7. Podstawa ptatnosei
Ogoélne wymagania dotyczace platnosei podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania

0g6lne”

8. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszmi zmianami).

Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi

wytworcow materiatow, urzadzen i wyposazenia.



NORMY BRANZOWE

PN-85/B-01700
PN-85/B-01705
PN-71/B-02710

PN-92/B-10727

PN-92/B-10729
PN-92/B-10735
PN-87/H-74051/00
PN-87/H-74051/01
PN-87/H-74051/02
PN-88/H-74080/01

PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04
PN-88/H-74080/05

PN-63/H-74085
PN-64/H-74086
PN-93/H-74124

PN-63/M-74084
PN-63/M-74085
PN-89/M-74091
PN-89/M-74092

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna, Oznaczenia graficzne
Obiekty 1 urzadzenia uje¢ wody. Terminologia.

Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknietych kanatow
sciekowych

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

Wiazy kanatowe. Klasa A

Wtazy kanatowe. Klasy B,C,D

Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania.

Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa A
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa B
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Ramka
dystansowa

Zeliwne wpusty Sciekowe dachowe i tarasowe

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Zwienczenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcii,
badania typu 1 znakowanie.

Armatura przemystowa. Kaptury zeliwne do zasuw i hydrantow

Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa
Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, w zakresie nastepujacych

tomow:
Tom I.

- . Budownictwo ogélne” — opracowany przez Instytut Techniki Budowlanej,

Tom II - ,Instalacje sanitarne i przemystowe” — opracowany przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal”,

Nr etid, 28/388 . Katowice
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ST-E. ROBOTY W ZAKRESIE UKLADANIA PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH , _ ,
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH, OSPRZETU ,

URZADZEN | ODBIORNIKOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalacii
elekirycznych, ktore zostang wykonane w ramach adaptacji pomieszczen na potrzeby ZAPLECZA
SZATNIOWEGO —, MOJE BOISKO — ORLIK 2012 , przy SP-17 ul. Armii Ludowej w Swietoch#owicach 2
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kantraktowy w zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.Przedmiot i zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
odbiér robdt

wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z Projektem Budowlano - Wykonawczym.

Dotyczy to szczegoinie :

prac zwigzanych z ukiadaniem kabli i przewoddw elektrycznych poza rozdzielnicami

montazem opraw oswietleniowych , osprzetu , urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej , wraz z
przygotowaniem podioza i

robotami towarzyszacymi.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i przepisami.

W zakresie niniejszej specyfikacji sg one nastepujgce:

1.4.1. Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego
wysylanego przez zrodio swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elekiryczna.

1.4.2 Cze$c¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy , wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzgdzenia , ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem , a nie speinia
funkgji przewodu ochronnego. / przewody PE i PEN nie sg czescig czynng /.

1.4.3 Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenie czesci przewodzgcych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

1.4.4. Obwod instalacji elektrycznej — zespdt elementdw instalacii elektrycznej odpowiednio potgczonych ze sobag
przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem energii , oraz chronionych przed
przetezeniami

wspolnym zabezpieczeniem. Skiada sie z przewodow bedacych pod napieciem, przewodow ochronnych oraz
zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym.

1.4.5. Obwad instalacji elektrycznej odbiorczy — koncowy odcinek instalacji elekirycznej od tablicy
bezpiecznikowej do odbiornika /opraw oswietleniowych, wentylatora/.

1.4.6. Tablica bezpiecznikowa — urzadzenie przyscienne lub wnekowe stuzace do zasilania obwodow
elektrycznych, sterowania, wykonania zabezpieczen nadmiarowo- pradowych i réznicowoprgdowych.

1.4.7. Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi, o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia
dobrego potgczenia elektrycznego

1.4.8. Zwody — gorna czesé urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do wychwytywania uderzen pioruna.
1.4.9. Stopieni ochrony IP — okre$lona w PN-EN 60529:2003 , umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacii elektrycznej , oraz przed przedostawaniem sig cial statych , wnikaniem cieczy / szczegélnie wody / i
gazow , a ktoérg zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4.10. Przygotowanie podioza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego.,
urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

osadzanie kotkéw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur i przewodow,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczna i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Ogoine wymagania dotyczace robét
podano w ST cz. |

Wymagania ogoine. Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5

1.5.1Dokumentacja rob6t montazowych.

Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowig;

Zaklad Budownictwa Ogodlnego Zdzislaw Postdl , 41-800 Zabrze, ul. Czamieckiego 23a/7, NIP 648-105-32-42, tel, 606-415-022
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projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, pdz. 2072 zmian
Dz. U.z 2005 r. Nr 75,poz. 664), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664), dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, pdz. 953 z
pozniejszymi zmianami), dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw Iub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow, protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokolami z badan kontrolnych, dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z poznigjszymi zmianami).

1.6 Nazwy i kody robét objetych zamowieniem.

453 00 000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

453 10 000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

453 11 000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elekirycznych

453 16 000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

2.MATERIALY.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i ST.
Wykonawca powinien poinformowac¢ nadzér inwestorski o proponowanych zrodtach otrzymania wyrobéw przed
rozpoczeciem ich dostawy. Wszystkie przewidziane do zastosowania wyroby winny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uwaza sie wyroby posiadajace:

- aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobatg techniczng

— do dnia okreslonego w tych dokumentach

- oznakowanie CE , lub znakiem budowlanym B — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia.

2.1. Ogélne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST cz. |, Wymagania ogoine
pkt. 2

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1Tablica rozdzielcza TR

Tablica rozdzielcza TR bedzie wyposazona w ukiad pomiaru rozliczeniowego zuzycia energii elektrycznej
pelnigcej funkcje podlicznika.

Tablica TR wyposazona bedzie w :

zabezpieczenie przelicznikowe

uktad pomiaru bezposredniego zuzycia energii elekirycznej

urzgdzenie rozdzielcze

Tablica rozdzielcza wykonana bedzie jako typowa wnekowa obudowa rozdzielcza przystosowana do montazu
aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy rozdzielczej zgodnie z rysunkiem.

Obudowa tablicy metalowa , drzwi tablicy stalowe z kluczykiem.

Obudowa powinna posiadac stopien ochrony IP 41 i Il klase ochronnosci

Wielkos¢ obudowy nalezy dobra¢ tak , aby umozliwita zabudowanie aparatury modutowej zgodnie ze schematem
Tablica rozdzielcza zawiera nastepujace elementy :

rozigcznik bezpiecznikowy

ukfad ochrony przeciw przepieciowej — kiasy C

optyczne wskazniki obecnosci napiecia

zabezpieczenia roznicowo — prgdowe i nadprgdowe poszczegdinych obwodow

uktady sterowania odwietleniem nocnym

Tablica rozdzielcza montowana bedzie tak , ze jej gérna krawedz znajdowac sie bedzie max. 2,0 m nad
poziomem posadzki.

2.2.2.Przewody i sposob prowadzenia instalacji.

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie zastosowac nastepujgce typy przewodow :

YDY-zo 5 x 16 mm2 , 1 kV z istniejgcej tablicy rozdzielczej TE do projekiowanej tablicy TR — przekr6j dobrany do
przewidywanego obciazenia i wielkosci zabezpieczen.

YDY-z0 3,4 x 1,6 mm2 , 750 V — instalacja oswietlenia podstawowego , awaryjnego i ewakuacyjnego

YDY-2z0 3x 2,5 mm2 , 750 V - instalacja gniazd wtyczkowych

YDY-zo 5 x 2, 5 mm2 . 750 V — zasilanie centrali wentylacyjnej

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

izolacja zyt przewodéw i kabli powinna odpowiadac kolorom zgodnym z PN

izolacje w kolorze zotto — zielonym mozna stosowaé wytgcznie w instalacjach zwigzanych z ochrong od porazen
przewody ukiadac czesciowo na korytkach kablowych , a czesciowo pod tynkiem

do rozgatezienia instalacji stosowa¢ osprzet bryzgoszczelny

Zaklad Budownictwa Ogolnego Zdzislaw Postol , 41-800 Zabrze, ul. Czarnieckiego 23a/7, NIP 648-105-32-42, tel. 606-415-022
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podejécia do urzadzen wykonywac w oparciu o DTR urzgdzen , jezeli takowych nie ma pozostawiajgc zapasy
przewoddw

2.2.3.Instalacje oswietleniowe.

Parametry o$wietlenia $wiattem sztucznym poszczegblnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami zawartymi w
PN — EN 12464-1 wynosic beda :

min 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pom. treneréw

min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach

min 100 Ix na korytarzach i w magazynach.

Oprawy o$wietleniowe bedg wyposazone w energooszczedne | wysokosprawne zrodta swiatta.

Przykiadowe typy opraw oswietleniowych podano na planie instalacji oswietlenia.

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie w catosci przewodami YDY-zo 3 x 1,5 mm2 , 750 V , sterowanie
oswietleniem za pomocg indywidualnych wytacznikow.

2.2.4 Osprzet tgczeniowy i gniazda wiykowe.

Osprzet bazowy do wyboru przez Inwestora . Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego ,
oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

Osprzet igczeniowy montowad nalezy na wysokosci :

tgczniki oswietlenia na wysokosci 1,4 m od posadzki

gniazda wiykowe w pom, trenera na wysokosci 0,9 m , w pom. korytarza na wysoko$ci 0,2 m , a w pozostatych
pom. na

wysokosci 1,4 m od posadzki.

Plan rozmieszczenia gniazd pokazano na planie instalacji gniazd wtyczkowych. Instalacja gniazd wtyczkowych
bedzie w wykonana przewodami YDY-zo 3 x 2,5 mm2 , 750 V.

2.2 .5 Wentylacja nawiewna.

Zasilanie centrali wentylacyjnej nalezy wykonac przewodem kabelkowym typu YDY-zo 3x 2,5 mm2 ,750V z
tablicy rozdzielczej TR. Centrala wentylacyjna wyposazona bedzie w ukfad sterowania.

2.2.8. Instalacja uziemienia szyny PE i polgczen wyrownawczych

Celem przejscia na uklad TN — S sieci projektowanej nalezy wykonaé uziemienie szyny PE , przy pomocy sond
szpilkowych wbijanych do gruntu obok budynku.

Potaczenie tak wykonanego uziemienia szpilkowego z szyng PE tablicy rozdzielczej wykonac linkg LgY 16 mm2 .
W modemizowanym obiekcie zaprojektowano gléwna szyne uziemiajgcg GSU |, potaczong z szyng PE tablicy
rozdzielczej TR. Do szyny GSU przy pomocy linki LgY 6 mm2 nalezy podtgczy¢ wszystkie obudowy urzgdzen nie
bedgce normalnie pod napigciem , przewody instalacji wod. —kan , gaz , c.o. , korytka kablowe itp.

3.SPRZET.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu przewidzianego do danego rodzaju robét. Nie wolno
uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym. Ogéine
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST cz. | - Wymagania ogéine , pkt 3

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak w sposéb zabezpieczajgcy przed
ich uszkodzeniem. Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST cz. | - Wymagania ogoine , pkt 4
5.WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania organizacyjne.

Wykonawca przedstawi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki
ich wykonania. Wykonanie robdt moze by¢ przeprowadzone tylko przez wykonawce posiadajgcego niezbedne
uprawnienia do wykonywania robét elektrycznych. Ogéine zasady wykonania robot podano w ST cz. |
Wymagania ogodine — kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2 Uktadanie przewodow.

5.2.1. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dia prawidtowej konserwaciji oraz remontéw. Wskazane jest by przebiegata w
liniach poziomych i pionowych réwnolegtych do $cian budynku.

5.2.2. Ukfadanie przewodow na korytkach kablowych.

Uktadanie korytek kablowych nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacijg techniczng, w liniach prostych
réwnoleglych do krawedzi écian i stropow. Przewody w ciggach poziomych korytek nalezy uktadac luzno bez
mocowania. Przejscia przewodow przez $ciany nalezy wykonac w trwale mocowanych rurkach ochronnych o
$rednicy wynoszgcej co najmniej 1,5- krotng warto$¢ srednicy przewodu. Przepusty po wciagnigciu przewodow
uszczelni¢ pianka.

5.2.3. Ukiadanie przewodow pod tynkiem.

Whykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem
tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istnigjgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzegt oraz ich zatynkowanie. Przed tynkowaniem korice
przewoddw nalezy ukry¢ w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem. Warstwa tynku powinna mie¢
grubos$¢ co najmniej 5 mm.

5.3. Montaz opraw owietleniowych.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowac na stropie, w stropie podwieszonym, lub na $cianie w miejscach
przedstawionych w dokumentacji, w sposéb zgodny z instrukcjg montazu podang przez wytworce. Po
przykreceniu oprawy nalezy wprowadzi¢ do niej przewdd kabelkowy, wykona¢ uszczelnienie na fabrycznie
zamontowanym diawiku i dokonac potgczen do listwy zaciskowej wewnatrz oprawy. Przewod kabelkowy powinien
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miec¢ powloke ucietg réwno z wewnetrzng $ciankg obudowy oprawy. Po dokreceniu diawic uszczelnic je
dodatkowo.

5.4. Montaz tablicy rozdzielczej.

Montaz tablicy rozdzielczej do podfoza nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.
W tablicy zamontowac aparaty elektryczne wg dokumentacji, oczysci¢ styki aparatow z konserwantéw, wykonaé
potgczenia wewnetrzne pomiedzy poszczegoinymi aparatami. Przewody obwodow elekirycznych wprowadzié do
tablicy po wykonaniu otworéw w gérnej czesci obudowy i odizolowac koncowki na diugosci zapewniajgcej
prawidtowe przytgczenie. Przewody fazowe wprowadzi¢ bezposrednio do aparatow, przewody ochronne na listwe
PE, a przewody neutralne na listwy N montowane za wytacznikami réznicowopradowymi. Przewody powinny byé
utozone swobodnie — nie powinny by¢ narazone na naciag i dodatkowe naprezenia.

5.5. Montaz osprzetu.

Osprzet nalezy montowac na wysokosci od posadzki:

- taczniki 140 cm

- gniazdka wtyczkowe ogolne w korytarzu — 20 cm

- gniazdka wtyczkowe w pom. trenera — 90 cm /15 cm nad blatem/

- gniazdka wtyczkowe w sanitariatach — 140 cm

W pomieszczeniach sanitariatow stosowac osprzet p/t hermetyczny, w pozostalych pomieszczeniach osprzet
podtynkowy.

Osprzet nalezy mocowac w puszkach instalacyjnych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST cz. | Wymagania ogéine — 7, pkt 6.
6.2. Zakres badan kontrolnych obejmuje:

- stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy;

- stwierdzenie posiadania przez wykonawce $wiadectw dopuszczajgcych dany wyrob do stosowania w
budownictwie;

- stwierdzenie wiasciwe] jakosci materiatow na podstawie atestow producenta;

- wizualng ocene wykonanych czynnosci;

6.3. Po wykonaniu roboét nalezy wykonac badania i pomiary:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow;

- pomiar rezystancji izolacji;

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiar rezystancji uziemienia

- pomiary o$wietlenia w pomieszczeniach /natezenie oswietlenia, luminancja/

Wszystkie wyniki badari i pomiaréw nalezy zamiescic¢ w protokotach.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajace sig z ogledzin czesciowych i koricowych
polegajgcych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projekiem i ze stanem faktycznym,

zgodnoéci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodoéw wystepujacych w danej instalacji, poprawnosci wykonania i
zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu,

poprawnoéci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiomnikéw energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna byé mniejsza od 50 MQ

Rezystancja izolacji poszczegbinych obwodow wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza od 20 MQ.

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi
w normie

PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogalne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST cz. | Wymagania ogéline , pkt. 7

W zaleznosci od wykonywanych czynnosci jednostkg obmiaru jest:

dla kabli i przewodow - metr [m]

dla osprzgtu montazowego - ilos¢ sztuk [szt.]. kpl , m.

dla sprzetu tgcznikowego — szt. , kpl.

dla opraw oswietleniowych — szt. , kpl.

dla urzadzen i odbiornikéw energii elekirycznej — szt. , kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST cz. | Wymagania ogolne , pkt. 8.

8.2. Zakres odbiorow:

odbiér materiatdw

odbiér wykonanych robot na podstawie:

stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacjg

oceny wizualnej

oceny badan i pomiaréw na podstawie protokotéw

Zakres badan obejmuje sprawdzenie :
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dla napie¢ do 1 kV — pomiar rezystancji izolacji,

dla napie¢ powyzej 1 kV — pomiar rezystancji izolacji , oraz sprawdzenie oznaczenia kabla , ciggtosci zyt i
zgodnosci faz , proba

napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badar oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach

PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST cz. | Wymagania ogdine , pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokoenane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioroéw czgsciowych
robét, Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a WWykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc
tych robét obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robdt zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres
robot. Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych

wykonanie robot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikacii

technicznej szczegoiowe),

likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej.

10.2. Przepisy zwigzane.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo — Dobér srodkow ochrony w zaleznoéci od wplywow zewnetrznych - Wybér $rodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznoéci od wplywéw zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogéinych charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Odigczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa - Postanowienia ogélne - Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalaciji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -Dobér srodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie
odbiorcze

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych

10.3. Ustawy.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buwlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2003r. Nr 207, poz.2016 z pbzn. zmianami).
10.4. Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6lowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

p6z. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, péz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budo

wy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty

czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6z

niejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny

zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce

w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE

(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.5. Inne dokumenty i instrukgje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc 4)

Arkady, Warszawa 1990 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty insta

lacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych.

Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé D: Roboty insta

lacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznoéci publicznej. Warszawa 2004
r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogéine.

Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 1.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
35
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zaggszczaniem
podtoza gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem :

-koryta iwywezienem nadmiaru ziemi

-profilowanie i zaggszczanie podioza pod nawierzchnie boisk

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sieg
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—walcow statycznych, wibracyjnych lub phyt wibracyjnych.




Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Wywoz ziemi na odleglosé ustalona przez Wykonawce

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Woezeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest
mozliwe wylacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposdb zaakceptowany przez InZyniera. Rozmieszczenie palikéw Iub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co
10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktoérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt
5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen,

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzgdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spefniony i wystepuja zaniZzenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowiazujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagescic¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.




Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podfoza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartosc I, dla:
Strefa Autostrad 1 Innych drég
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo
B ciezki

Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00

cm

Na glebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziaristy materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtornego i pierwotnego moduhu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykltad przez rozlozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszezenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podloza
Lp.| Wyszezegolnienie badan Minimalna czgstotliwos¢
i pomiarow badan i pomiaréw
1 | Szerokos¢ koryta 10 razy na | km
2 | Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu




3 | Réwnosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne * 10 razy na | km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla

pozostalych drog

6 Uksztattowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
E autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drog

5 | Rzedne wysokosciowe

7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonaé¢ w punktach gléwnych lukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tata zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny byé zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta | wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zagegszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre$lonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
gruntu podloza powinna by¢ rowna wilgotnosei optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10
cm, wyrownanie 1 powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne™ pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? koryta obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
—profilowanie dna koryta lub podloza,
—zZageszezenie,
—utrzymanie koryta lub podtoza,
—przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i
tatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu




OST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmujg
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg
Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych [31].

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych
poszczegdlnych rodzajow podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyczacych poszczegolnych rodzajéow podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa




Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowg pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegélnienie naturalne famane Lnzel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza |-nicza| nicza

| | Zawartos¢ ziarn mnigjszych| od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od?2 PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 [dol10| do12 |dol0 | dol2 -15 [3]
7 : 5 B

2 Zawa.rtosc.: nat.im'a‘maj % (m/ 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
m), nie wiecej niz -15 [3]

3 | Zawartosé ziarn PN-B-06714
nieforemnych e . ok =0 i ) -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 I 1 ] 1 FiN-E-04381 [1]
wiecej niz




: ggl‘if}:zmyi‘ai‘ggczenﬁﬁ 0d30 | 0d30 | 0d30 | 0d30 | | BN-64/8931
metoda 1 lub 1l wg PN- do70 | do70 | do70 | do 70 -01 [26]
B-04481, %

6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos$¢ catkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
peinej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralnos¢ czgéciowa po
1/5 pelnej liczby obrotow,
nie wiecej niz

7 N'flsiatllcli\.a.fos'é, %(m/m), nie 2.5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiece] niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosé, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza-| 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

4 Rozpad krzemianowy i zela- PRE-0E714
zawy lacznie, % (m/m), nie| - - - - 1 3 -37110]
wiges] At PN-B-06714

-39 [11]

10 Zawartc?éé z.wiqzkéw siarki PN-B-06714

w przeliczeniu na SOs;, %(m/| | 1 1 1 2 4
S -28 [9]
m), nie wigcej niz

11 | Wskaznik  nosnosci W
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 30 60 80 60 80 60 PN-5-06102
all?oéjrzy zageszezeniu Is = 120 i} 120 ) 120 ) [21]

b) przy zageszczeniu Is =
1,03

2.3.3. Material na warstwe odsaczajacq

Na warstwe odsaczajaca stosuje sig:
—zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
—piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstweg odcinajaca

Na warstwe odcinajacy stosuje sig:
—piasek wg PN-B-11113 [16],
—mial wg PN-B-11112 [15],
—geowloknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:
~cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
—wapno wg PN-B-30020 [19],
—popioly lotne wg PN-S-96035 [23],
—zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.
Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda




Nalezy stosowac wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a)mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne] mieszanki o wilgotnosci optymalne;,
b)réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c)walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4,
4.2. Transport materialow |

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza” i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

dgs < 5 0
w ktdrym:
D:s-wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajacej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowldkning. Ochronne wilasciwosei geowldkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

A5
Own <12 )
w ktorym:




dsy - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podfoza, w milimetrach,

O -umowna srednica porow geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca sig
na geowltokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez
producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiac¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do

wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne] nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbhudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
rozlozona w sposob zapewniajacy osiaggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sklada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzgdnych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotmosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos$¢é wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:
—stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa  jest
wlasciwy,
—okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubosci warstwy po zaggszezeniu,
—okreslenia liczby przejs¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym  Wykonawca powinien uzyé takich materiatow oraz sprzetu do
mieszania, rozkladania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 do 800 m*,
Odcinek probny powinien byc¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
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do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji
materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwoscei okreslone w pkt 2.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardéw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan

- Maksymalna
Mlinibialas owierzchnia
Lp. Wyszezegdlnienie badan liczba badari | P dbud
na dziennej p;) _u oy
dziatce przy-
roboczej padaj i
Jedno badanie
(m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prdbki
nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny byc¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnosc nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zageszezenie podbudowy

Zageszczenie kazde] warstwy powinno odbywaé sig az do osiggnigeia wymaganego
wskaznika zageszczenia.




Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedlug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszezenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2.2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
23.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardéw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

1 | Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata

2 | REwioi podiudna na kazdym pasie ruchu

3 |Rownos¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na | km
5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

N
8 |Nosnosc podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
- ugigcie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy




Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokoscei projektowanej o wigeej niz +10 cm,
-5 em.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazana w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownos$ci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowsg, z tolerancjg * 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

0Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podfoza

Grubosé¢ podbudowy nie moze si¢ réznic od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnosé¢ podbudowy
—modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,
—ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa .
z kruszywa | Wskaznik . Minimalny modut odksztat-
o — M‘aksymalne ugigcie cenia mierzony plyta o
wskazniku ol Hie sprezyste pod kolem, mm érednicy 30 cm, MPa
Wios liE | Mnigjszy niz
mniejszym
niz, % 40 kKN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E.
obciazenia
E
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy




Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokosé podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubosé¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materialu i powtéme zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosc¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig glebokos$é, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosc podbudowy

Jezeli no$noé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen obcych




Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

Kruszywa  mineralne.  Badania.
zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania.
metoda bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bgbnie
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa
drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi  samochodowe. Oznaczanie modutu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i
fata

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Oznaczanie zawartosci

Oznaczanie zawartosci siarki

naturalne do nawierzchni

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiIM - Warszawa

3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-37
11. PN-B-06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
[6. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23006
19.  PN-B-30020
20. PN-B-32250
21. PN-S-06102
22. PN-S-96023
23. PN-S-96035
24, BN-88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27. BN-64/8931-02
28. BN-68/8931-04
29. BN-70/8931-06
30. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
L.
1997.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 02.

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.1

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstw odcinajacych stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocnicze] pod nawierzchnie-
wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST | Wymagania ogdlne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:
—piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spelniaé nastepujace
warunki:
a) szezelnodel, okreslony zaleznoS$cia:
Dis
s <5
gdzie:
D\s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zaggszczalnos$ci, okreslony zaleznoscia:




gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dy - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [3] dla gatunku | 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
speinia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i IL

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetniaé wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowlokniny

Geowldkniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny
posiadac aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien
wykazac sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—-  rowniarek,
—  walcow statycznych,
—  plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem |
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.




5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno speiniac wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne” oraz
»Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podfoza”.

Warstwy odcinajgca i odsaczajaca powinny byé wytyczone w sposdb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigeie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozone) warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubosé projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienié¢ kruszywo na material o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania,

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podliznymi czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszezana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszezenia nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modul odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z
geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.




Koszt napraw wyniklych z niewfasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3,

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny
posiadac¢ aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej 1 odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica [. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow warstwy odsgczajgcej 1 odcinajacej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwosé badan
badan i pomiarow i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km o
2 | Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

5 | Rzedne wysokosciowe

6 |Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie ™ autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokosé warstwy nie moze sie rdzni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5
cm,
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podhuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowa fata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
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Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowa tata.
Nierownosci nie mogg przekraczac¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz = 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 c¢m, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwaoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczng grubo$é tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na glgbokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie | ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych roboét nastgpi ponowny
pomiar i ocena gruboéci warstwy, wedhig wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci
modutéw odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtormego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnosé kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedhig PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania [ m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zaggszczenie wyprofilowane] warstwy,

przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowloknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
L

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata,

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na slabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDIM, Warszawa 1986
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1.WSTEP

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.
Zakres robot :

» Podbudowa z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszezeniu 10 cm pod boisko wielofunkcyjne
i chodniki /kruszywo frakcji 4-31,5 mm/

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérma o grubosci po zageszczeniu 5 cm —pod
boisko pitki noznej /kruszywo frakcji 4-31,5 mm wyréwnane miatem kamiennym frakcji 0-4 mm/
- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm pod boisko
pitki noznej /kruszywo frakeji 31,5-63 mm/

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwg no$na nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wigkszych od § mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Whasciwoscei kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET



Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
,-Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub
popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zaggszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne™ pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne™ pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.26

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiarow podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne™ pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04.00 ,.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne™ pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podfoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszezenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D.03.01
PODBUDOWA Z BETONU JAMISTEGO LB-20
Podbudowa betonowa pod nawierzchnig¢ poliuretanowa

- Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-20, F25, W0 zgodnie z PN-
91/B-06263 przepuszczalnego dla wody gr. 10 cm

- Przyktadowy sktad mieszanki betonu jamistego na 1 m3 : cement
portlandzki “35”- 280 kg, popidt lotny — 30 kg, zwir 4-8 mm — 900 kg, zwir
8-16 mm-700 kg, napowietrzacz Adiment LPS-A — 0,14 kg, woda — 140 1.
Sktad mieszanki betonowej nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z producentem
masy betonowej

- Podbudowa betonowa wykonywana sposobem r¢cznym bez wibrowania z
uwatowaniem lekkim walcem recznym, beton rozprowadzany po profilach

stalowych.

-Podtoze musi by¢ czyste, jednorodne, bez ubytkow, suche. Pyt 1 luzne nie
zwiazane fragmenty musza by¢ usunigte.

- Okres dojrzewania betonu jamistego minimum 2 tygodnie.

- Wilgotnos¢ podtoza betonowego przed uktadaniem nawierzchni
poliuretanowej nie wieksza niz 3 %

- Tolerancja nierownos$ci podtoza — odchylenie nie wigksze niz 5 mm na
tacie dwumetrowej w kazdym miejscu, odchylenie catej ptaszczyzny £ 5 mm
od poziomu projektowanego.

Badania materialow.

- Przed dostawg betonu jamistego nalezy zada¢ od wytworcy wykonania
probek kontrolnych celem wlasciwego doboru jego sktadnikow.

- Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie tolerancji nieréwnosci podtoza,



- sprawdzenie wilgotnosci podtoza,
- sprawdzenie jednorodnosci podtoza

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

Przystosowania dokonal: mgr inz. Zdzistaw Postot
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 04.

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza  na zakornczeniu
nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych:
a)Obrzeza betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
»Wymagania ogolne” pkt 2,

2.2. Stosowane materialy
2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
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3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosei projektowane;.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawegzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogblne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢c wymiarom fawy w planie z uwzglegdnieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze Zzwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
$wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypelnione catkowicie na peina glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac za
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pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscia do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do | mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy [ i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzaé wykonanie:
a)koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
c)ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:
—linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
—niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dhugosci obrzeza,
—wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywaé catkowite wypelnienie
badanej spoiny na petng glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdblne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto,
—wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materiatow,
—wykonanie koryta,
—rozscielenie i ubicie podsypki,
—ustawienie obrzeza,
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—wypelnienie spoin,
—obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/ Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

04

parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D, 05,
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z :
aywykonanie nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym

b)wykonanie nawierzchni na boisku pitki noznej

| .4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogdlne" 1.5. Ogélne wymagania
dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

2.MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

2.2 Materiaty na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej :
Oferowana nawierzchnia poliuretanowa na boisko wielofunkcyjne winna posiadac:

- badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobatg techniczna ITB, lub rekomendacje
techniczng ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport,

- karte techniczng potwierdzong przez jej producenta,

- atest PZH

- autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Oferowana poliuretanowa nawierzchnia sportowa winna posiadac nie gorsze parametry techniczne niz :

- wytrzymato$é na rozcigganie - > 0,75 MPa

- wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu— > 60 %,
- wytrzymatos¢ na rozdzieranie - > 110 N

- Scieralno$¢ -<0,09 mm,

- przyczepno$¢ do podktadu betonowego - = 0,60 MPa



- wspolezynnik tarcia kinetycznego :
- w stanie suchym - > (0,35
- wstanie mokrym - > 0,30

Dopuszcza si¢ zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich samych,
lepszych badz zblizonych do projektowanych.

Przez okreslenie parametréw zblizonych do projektowanych nalezy rozumieé parametry techniczne
odbiegajace standardem maksymalnie o 5 % od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.

2.3. Materialy na nawierzchni¢ boiska do pitki noznej z trawy syntetycznej.

Oferowana trawa syntetyczna na boisko pitki noznej winna posiadaé:

- badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatg techniczng ITB, lub rekomendacje
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

- karte techniczng potwierdzong przez jej producenta,

- atesty PZH na kazdy komponent (podkfad, trawg, granulat),

- autoryzacj¢ producenta wystawiong dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem
gwarancji udzielonej przez producenta na ta trawe.

Oferowana trawa syntetyczna winna spetnia¢ nastepujace minimalne wymagania techniczne :
- sktadnik widkna : 100 % polietylen, odporny na promieniowanie UV,
min. 11.000 Dtex, grubos¢ wtdkien min. 220 mikronow,
monofilowe, kolor dwa odcienie zielonego,
- cigzar widkna /m2 : min. 870 g
- waga taczna /m2 : min. 2000 g
- wysokos¢ trawy : 40 mm
- gestos¢ : min. 97.000/m2
- wypetnienie : granulat termoplastyczny typu TPO / regularny frakcji 1,5-2,5 mm w ilodci ok. 8,5
kg/m2, piasek kwarcowy suszony frakcji 0,3-1,0 mm w ilosci okoto 15,0 kg/m2
- warstwa podktadowa, absorbujaca uderzenia (Shock pad) — prefabrykowana pianka polietylenowa gr.
12 mm o odpornoéci na zrywanie powyzej 0,15 MPa.

Dopuszcza si¢ zastosowanie traw syntetycznych o parametrach takich samych badz lepszych od
projektowanych.

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

- dwa stojaki do koszykowki, stalowe cynkowane o wysiggu 1,6 m, montowane w tulejach, wyposazone
w tablice laminatowe o wymiarach 1,05x1,80 m z mechanizmem regulacji wysokosci, obreczami
uchylnymi i siatkami tancuszkowymi ( produkt typowy ).

Stojaki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- jeden komplet stupkdw do siatkdwki, aluminiowych o profilu owalnym,

z mechanizmem naciggu i regulacji wysokosci siatki, montowanych w tulejach z mozliwoscig
demontazu i zadlepienia tulei deklami o nawierzchni tozsamej z nawierzchnig boiska, wyposazone w
siatkg turniejowa z antenkami wzmocniong tasma z czterech stron (9.0x1.0 m) w kolorze biatym
(produkt typowy ).



Stupki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
- dwie bramki do pitki noznej o wymiarach 5,00x2,00 m, konstrukeji aluminiowej

profil owalny 120x100 mm, montowane w tulejach, wyposazone w siatki polietylenowe PE-4,0, o
wymiarach 5,0x2,0 m, gt. 0,8/1,5 m ( produkt typowy ).

Bramki montowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Zastosowany sprzgt sportowy musi posiadaé aktualne certyfikaty 1 dopuszezenia do stosowania ze

znakiem B.

Projekt typowy zawiera przykladowe rysunki montazowe sprzgtu sportowego.

Wykonawca rob6t musi zastosowac sie do instrukeji montazu wydanej przez producenta u ktérego
zakupil sprzet sportowy.

3.SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO ,,Wymagania ogdlne” .

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

5.2. Wykonanie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchni¢ boiska wielofunkcyjnego wykonaé jako dwuwarstwowa syntetyczng nawierzchnie
poliuretanowg przepuszczalng dla wody gr. okoto 13 mm.

Warstwe podkladows stanowi mata gumowa gr. okoto 10-11 mm wykonana z mieszanki czarnego
granulatu gumowego fr. 1+4 mm, polaczonego z klejem poliuretanowym, uktadana maszynowo za
pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych.

Czes¢ uzytkows stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla wody gr. okoto 2-3 mm z
mieszanki systemu poliuretanowego i granulatu poliuretanowego EPDM fr. 0,5+1,5 mm, wykonana
metoda wysokoci$nieniowego natrysku.

Kolor nawierzchni ceglasty, zielony i zolty zgodnie z rysunkiem kolorystyki.

Linie malowane systemowa farbg poliuretanowa,

5.3. Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do pitki noznej

Nawierzchnig boiska pitki noznej wykona¢ z trawy syntetycznej o widknie polietylenowym,
monofilowym wys. 40 mm na prefabrykowanej piance polietylenowej gr. Trawe wypeltni¢ granulatem
termoplastycznym typu TPO regularnym. Podbudowa pod trawe syntetyczna sktadajaca sie z warstwy
odsaczajacej piaskowej gr. 10 cm oraz warstwy kruszywa tamanego o tacznej gr. 20 cm frakeji 0-63 mm.
Kolor nawierzchni, dwa odcienie zieleni, linie wklejane z trawy w kolorze biatym szer. 10 cm.

Montaz nawierzchni zgodnie z instrukcjg jej producenta.
5.4. Montaz urzadzen boiskowych :
5.4.1. Boisko wielofunkcyjne:



- Wszystkie urzadzenia boiskowe ( stojaki koszykowki, stupki do siatkéwki ) montowa¢ w tulejach
stalowych cynkowanych badz aluminiowych. Tuleje osadzi¢ przed montazem nawierzchni syntetycznej w
fundamentach betonowych B-20 o wymiarach zgodnych z instrukcjg montazu wydana przez producenta
sprzgtu sportowego. Tuleje stupkéw do siatkowki wyposazone w dekle do zaslepienia nawierzchni po ich
demontazu.

- Sprzgt sportowy boiska zamontowaé po wykonaniu nawierzchni syntetycznej boiska. Stojaki do
koszykowki zamontowac w tulejach na stale. Stupki siatkéwki montowaé czasowo na okres gry; stupki
demontowalne z mozliwoscig zaslepienia nawierzchni po ich demontazu,

5.4.2.. Boiska do pitki noznej:

- Bramki do pitki noznej montowac¢ w tulejach stalowych cynkowanych badz aluminiowych. Tuleje
osadzi¢ przed montazem nawierzchni syntetycznej w fundamentach betonowych B-20 o wymiarach
zgodnych z instrukcja montazu wydana przez producenta sprzetu sportowego.

- Bramki pitki noznej zamontowaé w tulejach w sposob demontowalny po ulozeniu nawierzchni z trawy
syntetycznej .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STO ,,Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogolne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogblne"
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

a) atesty PZH

b) instrukcje producentéw

¢) badania na zgodno$¢ z normami PN-EN 15330-1:2008, PN-EN 14877:2008 , lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

d) karty techniczne nawierzchni potwierdzone przez ich producentow.

Przystosowania dokonat : mgr inz. Zdzistaw Postot
P\\
| .
—mgrinz. Zdzistaw Postdl

uprawn. bud. gr 255/81
upr. projektowe eﬂ' 77/88 r




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3/E.

Instalacje elektroenergetyczne — Oswietlenie terenu boisk szkolnych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru budowy kabli NN, oswietlenia zewngtrznego w ramach budowy:
Przebudowa obiektow sportowych w ramach programu ,, MOJE BOISKO ORLIK 2012” przy SP
nr 17 ul. Armii Ludowej w Swietochtowicach

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcje 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Roboty omdwione w SST obejmuja:
- Budowe rozdzielnicy SO
- budowa o$wietlenia zewnetrznego terenu boiska
- demontaz istniejgcego oswietlenia

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w D-M.00.00.00.”Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowsg , SST i poleceniami inzyniera.
Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-M 00.00.00."wymagania ogolne”

2. Materiaty

2.1 Ogodine wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne.”

2.2 Materiaty budowlane
2.1.1 Piasek.
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11113
2.2.2 Folia
Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4-0,6 mm, gatunek I, odpowiadajaca



wymaganiom BN-68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe
2.3.1 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych z tworzyw sztucznych
i stali wytrzymatych mechanicznie, chemicznie, i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.
Rury powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu , w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.2 Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac¢ kable uzgodnione z Inwestorem oraz zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Na kabel co 10 m oraz przy skrzyzowaniach, po obu stronach, natozy¢ oznaczniki kablowe
uzgodnione z Rejonem Energetycznym. Przepusty kablowe zabezpieczy¢ pianka.

Do zasilania oswietlenia zastosowano kabel YAKY 4x16 mm2 utozony w ziemi i przykryty
folig koloru niebieskiego.

2.3.3 Zrédta $wiatta i oprawy

Do oswietlenia stosowac zrédta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-85/E-060305.
Zastosowano oprawy o konstrukcji zamknietej, o stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej IP66 i klasa ochronnosci I.

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz

-5 stopni C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/79100.

Dla zapewnienia wysokiej skutecznosci $wietlnej ,trwatosci i $wiattosci strumienia Swietlnego
zastosowano oprawy sodowe typu MVF617 WB o szerokim rozsyle Swiatta ze zrodtem
Swiatfa typu HPI-T400W/230V .

2.3.4 Stupy

Stupy oswietleniowe powinny by¢ dobrane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg.

Kazdy stup powinien posiadaé w swej gérnej czesci odpowiedniej srednicy dla zamontowania
wysiegnika (korony). Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy powinno by¢ na
réwnym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego. Do
oswietlenia dobrano aluminiowe stupy o wys. 12m.

2.3.5 Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z SST. Nalezy wysiegniki wykonac zgodnie z
instrukcjg producenta. Sktadowanie wysiegnikdw na placu budowy powinno by¢ w miejscu
suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

3, Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne.



3.2 Sprzet do wykonywania o$wietlenia

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakosc robot:

- zurawia samochodowego

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem

- spawarki transformatorowej do 500A

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem fi 70 cm

- wciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-10 t

- zespotu pradotwadrczego trojfazowego, przewoznego 20kVa

- recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do fi 20 cm

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h

4, Transport

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”

4.2 Srodki transportu do wykonywania o$wietlenia .

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej i oswietlenia winien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- przyczepy dtuzycowej

- samochodu specjalnego z platforma i balkonem

- przyczepy do przewozenia kabli

- samochodu samowytadowczego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykopy pod slupy, rowy kablowe
Przed przystgpieniem do wykonania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzadnych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykopy dla stupow i rowy
dla kabli w poblizu innych linii i urzadzen podziemnych poprzedzi¢ wykopami kontrolnymi,
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem wtasciwego uzytkownika .Ich
budowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-B-
10736:99. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-B-0605-1999.

5.2 Wykonywanie ustojow pod stupy oswietleniowe
Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu , typ wysiegnika i oprawy oraz
powinna wytrzymac parcie wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej. O ile dokumentacja Projektowa
nie przewiduje inaczej stup odwietleniowy nalezy umiesci¢ bezposrednio w wykopie.



5.3 Montaz fundamentow i slupow
Stupy montowa¢ na gotowych fundamentach dostarczanych wraz ze stupami. Gtebokos¢
posadowienia fundamentu wg oznaczer podanych na fundamentach lub 5 cm nad poziom
gruntu .Wykop po umieszczeniu fundamentu nalezy zasypac ziemig bez kamieni, ubijajac ja
warstwami zageszczarka wibracyjng co 20 cm .Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien
osiggna¢ co najmniej 0,85 wg PN-5-02205:98.

5.4 Montaz wysiegnikéw
Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Cze$é pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujaca sie w gornej
czesci stupa o$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami
znajdujacymi sie w nagwintowanych otworach. Zaleca sie ustawienie pionu wysiegnika przy
obcigzeniu go oprawa lub cigzarem réwnym cigzarowi oprawy, szczeliny pomigdzy
kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowa stupa wypetni¢ kitem miniowym.
Naleiy dazyé, aby czesci ukosne wysiggnikéw znajdowaly sie w jednej ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni o$wietlanego terenu.

5.5 Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonac przy pomocy samochodu z balkonem.
Jako zabezpieczenie opraw zastosowano bezpiecznik 10A w ztgczu bezpiecznikowym
montowanym we wnece stupa. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do
sieci i sprawdzié jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowac po
uprzednim wciagnieciu przewoddw zasilajacych do stupéw i wysiegnikdw zgodnie z
dokumentacja nalezy wprowadzi¢ przewod kabelkowy YDY 3 x2,5 mm2 .Oprawy nalezy
mocowac na wysiegnikach w sposdb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposOb trwaty , aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru Il i Il sfery wiatrowej.

5.6 Uktadanie kabli oswietleniowych
Wykopy rowéw kablowych wykonywac recznie. Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez
fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0 °C. kabel zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych , przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10- krotna zewnetrzna jego
$rednica..Bezposrednio w gruncie kable uktadaé na gtebokosci:
- 0,7m — kable zasilajgce nn
- 0,5m — kable oswietleniowe
Z doktadnosécig +5cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm
warstwy piasku.
Jako ochrone przed uszkodzeniem mechanicznymi wzdtuz catej trasy, nad kable nalezy
uktadaé folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi oraz pod projektowanymi chodnikami i nawierzchniami sportowymi, kabel
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi na
catej diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Po wykonaniu linii kablowej nie



nalezy pomierzy¢ rezystancji izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu
nie mniejszym niz 2,5kV , przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20M/m

5.7 Ochrona przed poraieniem pradem elektrycznym
Jako dodatkowy srodek ochrony od porazen przyjeto szybkie wytgczenie zasilania.
Dodatkowo przewidziano— uziomy szpilkowe typu TP-1". Do kazdego stupa wyprowadzié¢
bednarke 25x4 mm i podtgczy¢ ja z konstrukcjg stupa za pomoca srub.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podana w SST D-M.00.00 ‘Wymagania ogoine”

6.1 Latarnia
Elementy latarr powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Latarnie po ich montazu
podlegaja sprawdzeniu pod katem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow
- prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw,
- jakosci potgczen kabli i przewodow
- jakosci potgczen srubowych stupow, wysiegnikéw i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw,

6.2 Linia Kablowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic¢ nastepujace
pomiary:
- gtebokos¢ zakopania kabla,
- grubosc¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtoéé folii ochronnej od kabla ,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla,
Pomiary nalezy wykonywac co 20 m budowanej linii kablowej za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzac stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi
wg PN —5-02205 p 2.11.4 wskaznik 0,97 co 50 m linii kablowej .

6.3 Instalacja przeciwporaieniowa
Podczas wykonywania uziomoéw nalezy wykonac pomiary gtebokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzic¢ stan potgczen spawanych , a po jej zasypaniu sprawdzic stopien zageszczenia i
rozplanowania gruntu. Wykonac pomiary gtebokosci utozenia bednarki , przy czym bednarka
nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm. Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopéw
pkt. 6.1 Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowe;j.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym i ochrony
przeciwpozZarowej.

6.4 Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary natezenia wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz od wytaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 10 godz. Pomiary nalezy



wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektow
obcych mogacych znieksztatcié przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych( mgta , Sniezyca,
unoszacy sie kurz itp.).Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach
zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym
zakresie.

7. ODBIOR ROBOT
7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy

a)odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b)odbidr czesciowy

c)odbidr koncowy

d)odbiér pogwarancyjny

8. PRZEPISY POWIAZANE
8.1 Normy
1. PN-85/E-060305 Elektryczne oprawy oswietleniowe.Typowe wymagania i badania.
2. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewngtrzne.
3. PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowe] na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
4. PN-E-05100.1Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN- E-05100.2
5. PN-71/E-05160Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogélne wymagania i
badania.
6. PN-76/E-05125Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.
7. PN-92/E-05009/41 Ochrona przeciwporazeniowa Ochrona zapewniajgca
8. PN-88/B-06250Beton zwykty
9. PN-80/B-03322Fundamenty konstrukcji wsporczych . Obliczenia statyczne i projektowanie
10. PN-B-19701:97 Cement portlandzki.
11. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane
12. PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
13. PN-92/0-79100.01 Opakowania transportowe. Odpornos$¢ na narazenia mechaniczne.
14. PN-90B-03200Konstrukcje stalowe. Obliczenia statycznej i projektowanie.
15. PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.
16. PN-B- 11111:96 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka
17. PN-B-11113:96 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek.
18. BN-79/9068-01Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy konstrukcji wsporczych.
19. PN-B-10736:99 Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze.
20. BN-83/8917-06/01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO.
21. BN-68/6353-03Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/2T.01.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot jak wt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig¢ ksztaltem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypehiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypemiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [9]
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.
2.2, Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiang:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:



a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta

4.  wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) a) dhugosé: od 140 mm do 280 mm,

b) b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosei, lecz nie mniej niz 100 mm,

¢) ¢) grubosé: 60mm [ub 80 mm

Pozgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz

umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci [,0 m lub 1.5 m bez koniecznosci przecinania

elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z

ukosowanymi krawedziami gérnymi.

[F5]

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposab przedstawiony w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Zalacznik ;
Lp. Cecha - Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
I.1 | Dopuszczalne odchyltki w mm od C Dlugos¢ Szerokos¢ Grubosc | Roznica
zadeklarowanych wymiarow pomigdzy
kostki, dwoma
grubosci =57 +32 +3 pomiarami
< 100 mm =73 +3 =4 grubosci, tej
> 100 mm samej kostki,
powinna by¢ <
3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wklestosé
> 300 mm), przy dlugosci
pomiarowej 1.5 1,0
300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 | Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosé na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
zamrazanie/rozmrazanie z kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udzialem soli odladzajacych (wg kg/m?
klasy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac¢ obciazenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dlugosci rozlupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajacg trwalosé
wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spelnione s3 wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja




2.4 | Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy GiH Pomiar wykonany na tarczy
3 szerokiej $ciernej, Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zal, G normy — wg zat. H mormy —

badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm <20 000mm?*/5000
mm*
2.5 | Odpornos¢ na I a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byla
poslizg/poslizgnigcie szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornoéé,
b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowaé minimalng jej wartosé pomierzona
wg zal. [ normy (wahadtowym przyrzadem do
badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byé ¢) ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa  Scieralna lub  caly zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
element) zmianami we wlasciwosciach surowcow i zmianach

warunkow twardnienia nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow

atmosferycznych, $wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢ stosowanie
srodkéw stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowal do barwienia: sadz 1 barwnikéw
organicznych).

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke zaleca sig pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podioze powinno by¢é wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajgcego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spefniajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany | odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b) do wypelniania spoin
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],



2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

a) krawezniki betonowe
b) obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm pospolki
b) pod wjazd 20cm thicznia

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ [9] pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania nawierzchni
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) regcznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
c) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (ukfadarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
e) Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszezarki wibracyjne (plytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chroniace kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowe;j i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ [9] pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢é przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosei na sciskanie co najmniej 15 MPa, Kostki w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogblne” [9] pkt 5.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows.
Koryto pod podbudowg Ilub nawierzchnie powinno byé wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowg
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:
o wykonanie podbudowy,

e wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. sciekdw),
° przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

o ulozenie kostek z ubiciem,

. zasypka spoin piaskiem

e wypehienie szczelin dylatacyjnych,

° pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows.



5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawgzniki i obrzeza zaleca sig ustawiac przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzgdu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.6. Podsypka

Grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszezeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow
na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie roziciela sig
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspolezynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$é uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnigciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dtoni $ladéw wody, a po nacisnigciu palcami
podsypka rozsypywala sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé
ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢é wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) [ub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20
m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi byé zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. UloZzenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdw o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiarow i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym
ksztakcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z
wymagana dokladno$cia. Kostka do ukfadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia polowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Ukladanic
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadajg kostki w okolicach studzienek 1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzer infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (sciekdw).

Do uzupehienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykoniczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaftek o nietypowych
wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia si¢ kostkg cigta, przycinang na budowie specjalnymi
narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczy¢ prowizorycznie okoto polmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu



wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt,
prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nier6wnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki

cate.
5.7.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego
nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié¢ piaskiem.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypeltnionymi piaskiem mozna odda¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.



Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

Wyszezegdlnienie

Wartosci

Lp. badan i pomiarow Czestotliwose badaf dopuszczalne
| | Sprawdzenie podloza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie
5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]:
nawierzchni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20
4 | Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
(przymiarem  liniowym  lub | dziennej dziatki robocze;j: odchytki od
metoda niwelacji) grubosci, spadkow i cech projektowanej
konstrukeyjnych w poréwnaniu | grubosci =1 em
z dokumentacja projektowg i
specyfikacja
5 |Badania wykonywania kostki

nawierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa

Sukcesywnie na kazdej dzialce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowanej do
2 cm

¢) rzedne wysokosciowe
(pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnosé w profilu Jw. Nierdéwnosci do
podtuznym (wg BN-68/8931-04 8 mm
[8] tata czterometrows)
e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity migdzy
poprzecznym (sprawdzona tatg tata a powierzchnia
profilowg z poziomnica i do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metodg
niwelacji)
f)  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone metoda niwelacji) dokumentacji
projektowej do
0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni Iw. Odchytki od
(sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej do
+5cm
h) szerokosé i glebokosé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)
1)  sprawdzenie koloru kostek | Kontrola biezaca Wg dokumentacji

i desenia ich ulozenia

projektowej lub
decyzji Inzyniera




6.3. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w

tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukofczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan 1 pomiardw Sposoéb sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, | wygladu, prawidlowosci desenia,
Sciekow kolorow kostek, spekan, plam,

deformacji, wykruszen, spoin i
szczelin

2 | Badanie polozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokosé i dopuszczalnych wartosci podanych

w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerokos¢ spoini | Wgpktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami
oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne™ [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe] kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogoine” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie faw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypelnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt
9,



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

s

= b

om o o

10.2.

12.
13.

14,
I5.
16.
L7.
18.
19.
20.

Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Czesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

tata.

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00
D-04.01.01+04.03.0
1

. D-04.04.00+-04.04.0

3
D-04.04.04
D-04.05.0004.05.0
4
D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogélne
Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z thucznia kamiennego

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie kraweznikow betonowych

Ustawianie kraweznikow kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/7T.02.

OGRODZENIE
CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z montazem ogrodzenia terenu boisk

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét w punkeie 1.1

1.3, Zakres robét objetych SST

1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m

1.3.2. Wykonanie pitkochwytow za bramkami i pilkochwytu rozdzielajgcego boiska, wys. min. 6,0m
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 2,50m i trzech furtek szer. 1,2m

1.4, Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa: profile zimnogiete, maty kratowe, siatka PP, linki stalowe, akcesoria systemowe,
beton na fundamenty

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

- brama

- furtki

- stupy

panele

- siatka PP

- linki napinajace

- $ruby napinajace

Projektuje sie ogrodzenie boisk pelne o tacznej dlugosei L=233,20 m i wysokosci 4,00 m oraz pitkochwyty :
zabramkowe dlugosci 2 x 26,00 m i rozdzielajacy boiska, dlugosci 32,00 m. Wysoko$¢ pitkochwytow 6,00 m
zabramkowe i 4,00 m rozdzielajacy boiska.

Ogrodzenie stalowe systemowe, panelowe. Panele z mat kratowych o oczkach 5x20 cm. Pionowo - prety gr 5
mm w rozstawie co Scm, poziomo ceowniki zimnogigte w rozstawie co 20 cm.

Maty zawieszone na stupach z profili zimnogietych, zamknigtych 60x60x3 mm. Stupy w fundamentach
betonowych z betonu B-15 o przekroju @ 30 cm posadowionych na glebokosci 1,00 m ponizej poziomu terenu w
rozstawie 2,50 m.

Ogrodzenie zewngtrzne na cokole betonowym szer. 25 cm z betonu B-20, peliacym funkcje muru oporowego,
wg rozwiazania zawartego w rysunku konstrukeyjnym.

Ogrodzenie wewnetrzne z cokolem systemowym, prefabrykowanym, z desek zelbetowych wysokosci 20 cm.

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm, zawieszonej na stupach wolnostojacych
80x80x3mm za pomocaq linki stalowej cynkowanej gr. 4 mm, napigtej Srubami rzymskimi.
Stupy koncowe pitkochwytéw rozparte zastrzatami z profili stalowych 60x60x3 mm.

Istniejace ogrodzenie obiektu sportowego, o konstrukcji betonowej prefabrykowanej i stalowej, nalezy
zdemontowac.



Wszystkie elementy stalowe cynkowane i malowane proszkowo.

Ogrodzenie boisk wyposazone w 2 bramy techniczne o szer.2,50 m i wys. 2,40 m oraz 3 furtki szer.1,20 m i
wys. 2,40 m. Brama i furtki z profili zamknietych wypemmionych matami kratowymi (elementy systemowe).
Stupy przybramowe z profili 100x100x3 mm, stupy przyfurtkowe z profili 80x80x3 mm.

Ogrodzenie i pilkochwyty wykonaé zgodnie z rysunkiem konstrukeyjnym.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO- ,,Wymagania ogélne™ pkt 4.

4.2. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST0-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne™ pkt 5.
5.2.Montaz ogrodzenia

Zgodnie z instrukcja producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia shupkéw i montazu siatek

a) shupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) siatki zamocowane z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa, jest m (metr) ustawionego kraweOnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt 9.
10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne



4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszezacymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okredlenie agresywnodci korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosei. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i

ulepszania cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

17. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

18. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

19. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

20. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goragco

21. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

22. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

23. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

24. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania.
Ogblne wytyczne

25. PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogoine wytyczne

26. PN-M-06515 Dzwignice. Ogolne zasady projektowania stalowych ustrojéw noénych

27. PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzial i wymagania

28. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

29. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ziaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnegtrznych

30. PN-M-80006 Zanurzeniowe powioki cynkowe na drutach stalowych. Badania

31. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej og6lnego przeznaczenia

32. PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragiego. Wymagania i badania

33. PN-M-80202 Liny stalowe 1 x 7

34. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe og6lnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania
35. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasnosci mechaniczne $rub i wkretow

36. PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktéow. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wezeéniej natozonych powtok

37. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

38. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

Przystosowania dokonat : mgr inz. Zdzistaw Postol

staw Posto!
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/2T1.03.

ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikow  przy
projektowanych boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokoét budynku zaplecza

1.4, Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwaj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich,

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkolkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i Z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST
,» Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3, Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekoéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy,
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Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer normy wg
ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania
2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne™ pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawcea przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sig
mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
" — glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— watu kolczatki oraz watu gradkiego do zaktadania trawnikdow,
kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

4. TRANSPORT
4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

|

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 5.

53. Trawniki
. Proponuje si¢ wykonanie trawnikow z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupelinienia brakéw pewnych cech jednego
gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkow traw nie ma wszystkich
cech, ktore mogg zapewnic trwatosci i whasciwy wyglad . Ustalajac liczbg nasion przypadajacych na
jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze na jedno nasienie powinna przypadaé¢ powierzchnia | ecm?®,
Zaklada sie iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetniaé¢ powinien
najwyzsze normy wysiewul.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich mogg znajdowac sig
zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies¢ odpowiednig
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczgciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pozno letnim lub
wezesnoletnim,

Kazda inna pora moze wplywaé negatywnie z roznych wzgledow a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnig trawnika uwatowacé lekkim watem , ktérego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktorego powstaly nierownosci. Nalezy
wykonac tg czynno$¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie ,
skracajac konce lisci na dtugosé 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania si¢ traw. Pozostate terminy koszenia powinny odbywac sig regularnie kiedy wysokos¢
trawy przekracza 8 cm.
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5.4. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikow w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos$¢ trawy osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na ktorej najczgsciej powstaja niewielkie nieréwnosci. Walowanie to nalezy
przeprowadzaé, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o 1,5- 2em. Do tego celu nalezy uzywacé
kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiagnie 8
cm wysokosci). Pojawiajace sig na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwaé
recznie. Stale koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesiacach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m®. Ta niewielka ilos¢ Sciotki
ma bardzo korzystne dzialanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia si¢ do lepszego
krzewienia sig¢ traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra¢, poniewaz powoduje ona zzotknigcie
trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci.

Pamigtaé nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4

PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych
5. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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