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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R
jedn.
Przebudowa obiektéw sportowych w ramach programu”MOJE BOISKO ORLIK 2012" przy SP NR 17
1/45332000-3 |Instalacja wodociaggowa
1|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1/0333-20 bosci 3 ceg. na zaprawie cementowej
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 3.8700
3.87r-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1/0333-17 bosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.1800
1.09r-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.1/0333-15 bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.7800
0.39r-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1]/0340-01 nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar =7*2.5+5*2.2+2*1.9 = 32.300 m
R -
1* robocizna r-g 42.9590
1.33r-g/m
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-02 |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocyn- | szt.
d.1/0111-03 kowanego o $r. 40-50 mm
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.7800
3.78r-g/szt.
M -
2* trojniki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane $r. 50 | szt. 1.0000
mm
1szt./szt.
3* ztgczki nakretne z zeliwa ciggliwego, ocynko- | szt. 1.0000
wane $r. 50 mm
1szt./szt.
4* przeciwnakretki z zeliwa ciggliwego, ocynko- | szt. 1.0000
wane $r. 50 mm
1szt./szt.
5% Uchwyt do rurociag.pion.fi 50-65 mm szt 1.0000
1szt/szt.
6 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej | m
d.1/0106-04 32 mm o potaczeniach gwintowanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
obmiar =5m
~R -
1* robocizna r-g 2.3700
0.474r-g/m
M -
2 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 5.1500
ne ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm
1.03m/m
3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. | szt. 2.2000
nominalnej 32 mm
0.44szt./m
4* uchwyty do rurociaggéw stalowych o $r.nominal- | szt. 2.6000
nej 32 mm
0.52szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ | kpl.
d.1/0122-02 do wodomierzy skrzydetkowych domowych o
$r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
obmiar =1 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 2.6400
2.64r-g/kpl.
M -
2 Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 32 mm | szt 2.0000
2szt/kpl.
3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. | szt. 2.0000
nominalnej 32 mm
2szt./kpl.
4* uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominal- | szt. 2.0000
nej 32 mm
2szt./kpl.
5% konstrukcje stalowe wsporcze kg 2.0000
2kg/kpl.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. no- | kpl.
d.1/0140-04 minalnej 32 mm
obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 0.7100
0.71r-g/kpl.
M -
2* Wodomierz do wody zimnej skrzydet.fi 32 mm | szt 1.0000
1szt/kpl.
3* taczniki redukcyjne o $r. nominalnej 32 mm szt. 2.0000
2szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo- | szt.
d.1/0130-04 ciggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 32
analogia mm
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~R -
1* robocizna r-g 0.3300
0.33r-g/szt.
M -
2 Zawor zwrotny antyskazeniowy fi 32 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1/0116-04 z tworzyw sztucznych do zaworéw
analogia czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
o pofaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 40
mm
Ztaczka przejsciowa PP/Stal 40 - 1/14"
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.5800
0.58r-g/szt.
M -
2 ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 40 | szt. 3.0000
mm
3szt./szt.
3* Ztaczka PP-R z gwint.wewn.fi 40 mm/1 1/4" szt 1.0000
1szt/szt.
4* Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 40mm | szt 1.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1/0112-04 o $r. zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrze-
wanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych
obmiar =15.3 m
R -
1* robocizna r-g 5.6304
0.368r-g/m
M -
2* Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 40/6,7 mm m 16.5240
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 40 | szt. 7.1910
mm
0.47szt./m
4* Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 40mm | szt 15.3000
1szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1/0112-02 o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrze-
wanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych
obmiar =13.5+3*1.5=18.000 m
~R -
1* robocizna r-g 5.5800
0.31r-g/m
M -
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2* Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 25/4,2 mm m 19.4400
1.08m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $ér. zewnetrznej 25 | szt. 11.8800
mm
0.66szt./m
4* Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 25mm | szt 22.5000
1.25szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1/0112-01 o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
obmiar =2.6+2.0+2.0+5.6+6*2.0+6.0+2.0+8*
2.0+7*0.5=51.700 m
R -
1* robocizna r-g 14.8379
0.287r-g/m
M -
2* Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm m 56.8700
1.1m/m
3* ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 20 | szt. 29.9860
mm
0.58szt./m
4* Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 20mm | szt 73.9310
1.43szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1/0112-02 o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrze-
wanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych
Ciepta woda
obmiar =4.5+4.5+1.5=10.500 m
R -
1* robocizna r-g 3.2550
0.31r-g/m
M -
2* Rura z PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al fi 25/4,2 mm m 11.3400
1.08m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 25 | szt. 6.9300
mm
0.66szt./m
4* Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 25mm | szt 13.1250
1.25szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1/0112-01 o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych
Ciepta woda
obmiar =5.2+3*2.0+5.7+5.5+6*2.0+7*0.5 =
37.900 m
R -
1* robocizna r-g 10.8773
0.287r-g/m
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M -
2* Rura z PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al fi 20/3,4 mm m 41.6900
1.1m/m
3 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 | szt. 21.9820
mm
0.58szt./m
4* Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 20mm | szt 54.1970
1.43szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1/0116-02 z tworzyw sztucznych do zaworow
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
o pofaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25
mm
obmiar =6+4 = 10.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 3.7000
0.37r-g/szt.
M -
2 ksztattki z polipropylenu o ér. zewnetrznej 25 | szt. 30.0000
mm
3szt./szt.
3* Ztaczka PP-R z gwint.wewn.fi 25 mm/3/4" szt 10.0000
1szt/szt.
4* Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 25mm | szt 10.0000
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo- | szt.
d.1/0132-02 ciggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no-
minalnej 20 mm
obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.7000
0.34r-g/szt.
M -
2* zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 5.0000
1szt./szt.
3* Ztaczka PP-R z gwint.wewn.fi 25 mm/3/4" szt 10.0000
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach| szt.
d.1/0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
o potfaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.1600
0.29r-g/szt.
M -
2 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 | szt. 12.0000
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3 Ztaczka PP-R z gwint.wewn.fi 20 mm/1/2" szt 4.0000
1szt/szt.
4* Uchwyt do rur PP-R met.z wktad.gum fi 20mm | szt 4.0000
1szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiorni- | kpl.
d.1/0143-01 kami o poj. 120 dm3
analogia Bojler elektryczny
obmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9.9400
4.97r-g/kpl.
-M --
2 Cisnieniowy wiszacy ogrzewacz wody 120 li- szt 2.0000
trow
1szt/kpl.
3* Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm | szt 2.0000
1szt/kpl.
4* Zawor zwrotny,przelot.z zel.cigg.fi 20 mm szt 2.0000
1szt/kpl.
5% zawory bezpieczenstwa sprezynowe szt. 2.0000
1szt./kpl.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiorni- | kpl.
d.1/0143-01 kami o poj. 60 dm3
analogia Bojler elektryczny
obmiar =1 kpl.
R -
1* robocizna r-g 4.9700
4.97r-g/kpl.
M -
2 Cisnieniowy wiszacy ogrzewacz wody 60 litréw | szt 1.0000
1szt/kpl.
3* Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 20 mm | szt 1.0000
1szt/kpl.
4* Zawor zwrotny,przelot.z zel.cigg.fi 20 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
5* zawory bezpieczenstwa sprezynowe szt. 1.0000
1szt./kpl.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach | szt.
d.1/0116-08 z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, pluczek o potaczeniu elas-
tycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar =21 szt.
R -
1* robocizna r-g 14.2800
0.68r-g/szt.
M -
2* ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 | szt. 21.0000
mm
1szt./szt.
3* Ztaczka PP-R z gwint.wewn.fi 20 mm/1/2" szt 21.0000
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4* ztacza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej | szt. 21.0000
20 mm
1szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)

Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo- | szt.
d.1/0130-01 ciggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 15
mm

obmiar =21 szt.

R -
1* robocizna r-g 4.6200
0.22r-g/szt.

M -
2 Zawor kulowy fi 15 x 15 mm szt 21.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)

Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym | szt.
d.1/0137-08 o $r.nominalnej 15 mm
obmiar =2 szt.

-R-
1* robocizna r-g 2.2800
1.14r-g/szt.

- M -
2* baterie natryskowe mosiezne z natryskiem szt. 2.0000
przesuwanym o $r.nominalnej 15 mm
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)

Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24|/KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o | szt.
d.1/0137-02 $r. nominalnej 15 mm
obmiar =8 szt.

R -
1* robocizna r-g 7.6800
0.96r-g/szt.

M -
2* baterie umywalkowe stojgce mosiezne stan- szt. 8.0000
dardowe o $r. nominalnej 15 mm
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)

Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z | pro
d.1/0127-01 rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza b.
(pulsacyjna)

obmiar =1 prob.

~R -
1* robocizna r-g 6.6600
6.66r-g/prob.

M -
2* Rura z poliprop.PP-R 2,0 MPa fi 20/3,4 mm m 2.0000
2m/prob.

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 10730




Swietochtowice inst_san Sl.kst

obmiar =2 szt.

~R--

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 10730

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3 zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm | szt. 0.2000
0.2szt./prob.
4* Zawor zwrotny,przelot.mosiezny fi 15 mm szt 0.2000
0.2szt/prob.
5% ksztattki z polipropylenu(gwintowane)sr.20 mm | szt. 1.0000
1szt./prob.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.1/0127-04 rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn-
kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
mm)
obmiar =5.0+15.3+18.0+51.7+10.5+37.9 =
138.400 m
-R--
1* robocizna r-g 10.3108
0.0745r-g/m
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.1/0128-02 niemieszkalnych
obmiar =138.4 m
~R -
1* robocizna r-g 7.6950
0.0556r-g/m
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1/0323-04 grub. ponad 1 ceg.
obmiar =3 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.7600
0.92r-g/szt.
M -
2* cegta budowlana petna szt. 12.0000
4szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0060
0.00199t/szt.
4* wapno suchogaszone t 0.0033
0.00111t/szt.
5* Piasek zwykty m3 0.0300
0.01m3/szt.
6* Woda z rurociggoéw m3 0.0150
0.005m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0600
0.02m-g/szt.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.1200
nym 0,5 t
0.04m-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o szt.
d.1/0323-02 grub. 1/2 ceg.
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1* robocizna r-g 0.9800
0.49r-g/szt.
M -
2 cegta budowlana petna szt. 4.0000
2szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0020
0.00099t/szt.
4* wapno suchogaszone t 0.0011
0.00056t/szt.
5* Piasek zwykty m3 0.0100
0.005m3/szt.
6* Woda z rurociggow m3 0.0040
0.002m3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0200
0.01m-g/szt.
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0400
nym 0,5 t
0.02m-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/ | m
d.1/0326-03 2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach
z cegiet
obmiar =7*2.5+5*2.2+2*1.9 = 32.300 m
~R -
1* robocizna r-g 17.1190
0.53r-g/m
M -
2 cegta budowlana petna szt 161.5000
5szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0258
0.0008t/m
4* wapno suchogaszone t 0.0139
0.00043t/m
5% Piasek zwykly m3 0.1292
0.004m3/m
6 woda z rurociggu m3 0.0323
0.001m3/m
7 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
8 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.3230
0.01m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.9690
nym 0,5t
0.03m-g/m
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-10 -
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2/45332000-3 |Instalacja kanalizacji sanitarnej
31|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.2|/0210-01 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.15 m3 w gr.kat. I-lI
80% mechanicznie
Krotnos¢ = 0.8
obmiar =(12.0+4.0)*0.9*2.2 = 31.680 m3
~R -
1* robocizna r-g 4.6126
0.182*0.8=0.1456r-g/m3
~-S--
2 koparka 0.15 m3 m-g 1.5840
0.0625*0.8=0.05m-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbo- | m3
d.2|0307-04 kosci do 3,0 m o $cianach pionowych w grun-
tach suchych kat. Ill-IV
20% recznie
Krotnos¢ = 0.2
obmiar =(12.0+4.0)*0.9*2.2 = 31.680 m3
-R--
1* robocizna r-g 19.0080
3*0.2=0.6r-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 1 Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z m2
d.2|0313-04 rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-IV
obmiar =(12.0+4.0)*2.2*2 = 70.400 m?2
R -
1* robocizna r-g 36.6080
0.52r-g/m2
M -
2 Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 23.9360
0.34kg/m?2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0605
kL1
0.00086m3/m?2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0584
0.00083m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 7.0400
0.1kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34/KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w | szt.
d.2|/0208-02 elementach z betonu zwirowego o grubosci do
20 cm
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.4400
0.72r-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2{1411-03 kich grub. 20 cm
obmiar =(12.0+4.0)*0.9*0.2 = 2.880 m3
-12-
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~R -
1* robocizna r-g 5.3568
1.86r-g/m3
M -
2% Piasek zwykty m3 3.5136
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 1.9584
0.68m-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2|1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
Tuleje ochronne - przejscia przez sciane studni
betonowej
obmiar =2 szt
R -
1* robocizna r-g 0.5600
0.28r-g/szt
M -
2 Tuleje ochronne dla rur PVCo $r. zewn. 160 szt. 2.0000
mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.1600
0.08m-g/szt
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe szt
d.2|1321-02 taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
Kolana PVC 160 mm
obmiar =3 szt
R -
1* robocizna r-g 0.8400
0.28r-g/szt
M -
2* Kolano(krzywka) kanal.z PVC fi 160mm szt 3.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* samochéd skrzyniowy m-g 0.2400
0.08m-g/szt
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tg- | szt
d.2{1322-02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm
Tréjnik PVC 160 mm
obmiar =1 szt
R -
1* robocizna r-g 0.3100
0.31r-g/szt
M -
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2 tréjniki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt. 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0800
0.08m-g/szt
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" | szt
d.2{1417-02 0 $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
obmiar =1 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.4200
2.42r-g/szt
—-M -
2 kineta studzienki z PP 425 mm dla rury 160 szt. 1.0000
mm typ |
1szt./szt
3* uszczelka 425 szt. 2.0000
2szt./szt
4 trzon studzienki rura karbowana m 2.0000
2.0m/szt
5* rura teleskopowa 425 szt. 1.0000
1szt./szt
6 pokrywa zeliwna 425 C-250 szt. 1.0000
1szt./szt
7* pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.2000
0.2m3/szt
8 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
9* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0700
0.07m-g/szt
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. m
d.2|1308-02 zewn. 160 mm
obmiar =12.0+5.0+0.5=17.500 m
R -
1* robocizna r-g 6.0375
0.345r-g/m
M -
2 Rura z PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 17.8500
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* samochéd skrzyniowy m-g 0.1453
0.0083m-g/m
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNNR 1 Obsypka rurociggu piaskie do 30 cm ponad m3
d.2|/0608-02 wierzch rury
analogia obmiar =(12.0+4.0)*0.9*0.46-3.14*0.08*0.08*
16.0 = 6.302 m3
R -
1* robocizna r-g 18.2758
2.9r-g/m3
-14 -
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M -
2 piasek m3 7.5624
1.2m3/m3
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 1.2604
0.2m-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podiuznych,punkto- | m3
d.2|0214-05 wych,rowdéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
-1V
obmiar =(12.0+4.0)*0.9*(2.2-0.66)-3.14*0.16*
0.16*2.0 =22.015 m3
R -
1* robocizna r-g 49974
0.227r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 3.0381
0.138m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3170
0.0144m-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2|0108-07 mi na odlegtos¢ 10 km grunt kat. IV
0108-08 obmiar =31.68-22.015 = 9.665 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.0478
1.35r-g/m3
~-S--
2* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 10.9215
0.86+9*0.03=1.13m-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 Koszt sktadowania ziemi m3
d.2|kalk. wtasna |obmiar =31.68-22.015 = 9.665 m3
M -
1* Koszt sktadowania ziemi m3 9.6650
1m3/m3
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR 4-01 |Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.2/0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
Rozebranie posadzki
obmiar =(12.5+1.0+2.0+2.0+1.5+1.7+1.2+
5.0+5.0+1.0+1.0)*0.8*0.25 = 6.780 m3
~R -
1* robocizna r-g 109.7004
16.18r-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.2|/0106-01 wykonywane wewnatrz budynku z odrzuce-
niem na odlegto$¢ do 3 m
obmiar =(12.5+1.0+2.0+2.0+1.5+1.7+1.2+
5.0+5.0+1.0+1.0)*0.8*0.7 = 18.984 m3
-15-
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~R -
1* robocizna r-g 88.2756
4.65r-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.2|/0106-05 wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z
piwnic budynku gruzu i ziemi
obmiar =6.78+18.984-33.9*0.8*0.51 = 11.933
m3
R -
1* robocizna r-g 70.5240
5.91r-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- | m3
d.2|1411-02 kich grub. 15 cm
obmiar =33.9*0.8"0.15 = 4.068 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.8512
1.93r-g/m3
-M -
2% Piasek zwykty m3 4.9630
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* zageszczarka wibracyjna m-g 2.8883
0.71m-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w Scia- | m
d.2|0340-01 nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar =7*0.6 =4.200 m
~R -
1* robocizna r-g 5.5860
1.33r-g/m
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mmw | m
d.2/0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =13.2+0.8 = 14.000 m
~R -
1* robocizna r-g 4.5080
0.322r-g/m
M -
2 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 13.0200
mm
0.93m/m
3* Trojnik kanalizacyjny z PVC 45 st.fi 160mm szt 6.3000
0.45szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-16 -
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51/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmw | m
d.2/0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =1.7+2.0+1.0+5.0+5.0 = 14.700 m
~R -
1* robocizna r-g 3.7779
0.257r-g/m
M -
2 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 14.1120
mm
0.96m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC fi 110mm szt 7.6440
0.52szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mmw | m
d.2/0203-02 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =5.0+1.0 =6.000 m
R -
1* robocizna r-g 1.2900
0.215r-g/m
M -
2 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm | m 5.9400
0.99m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC fi 75 mm szt 3.2400
0.54szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmw | m
d.2/0203-01 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =1.8+1.0+1.2+1.0+1.5+1.0+2.0+1.0+
2*0.4+2*1.0+1.0+0.8 = 15.100 m
R -
1* robocizna r-g 2.4613
0.163r-g/m
M -
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 15.2510
1.01m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt. 9.3620
0.62szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54|/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm | szt.
d.2/0222-03 o potaczeniach wciskowych
obmiar =1 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.4800
0.48r-g/szt.
M -
2 Czyszczak kanaliz.z PVC fi 160 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-17 -
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Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm | szt.
d.210222-02 o potaczeniach wciskowych
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.3800
0.38r-g/szt.
M -
2 Czyszczak kanaliz.z PVC fi 110 mm szt 1.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56| KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o0 ér. 50 mmna | m
d.2/0208-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych o po-
taczeniach wciskowych
obmiar =7*0.6 =4.200 m
R -
1* robocizna r-g 0.7476
0.178r-g/m
M -
2 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm | m 4.3680
1.04m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt. 1.5120
0.36szt./m
4* rury PVC przepustowe o $r. 50 mm m 0.5880
0.14m/m
5% uchwyty do rurociaggéw z PVC o $r. 50 mm szt. 4.2000
1szt./m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt.
d.2/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych
obmiar =5 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.4000
1.28r-g/szt.
M -
2* ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm szt. 15.0000
3szt./szt.
3* uchwyty do rurociaggéw z PVC o $ér. 110 mm szt. 5.0000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | szt.
d.2/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
obmiar =9 szt.
~R -
1* robocizna r-g 5.0400
0.56r-g/szt.
M -
2 ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt. 27.0000
3szt./szt.
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* uchwyty do rurociaggéw z PVC o $r. 50 mm szt. 9.0000
1szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)

Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

59|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03 obmiar =5 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 18.3000
3.66r-g/kpl.
-M --
2 urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 5.0000
1szt./kpl.
3* Sedes "KOMPAKT" gat.| szt 5.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)

Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.2|/0230-02 gruszkowym
obmiar =7 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 13.8600
1.98r-g/kpl.
M -
2 umywalki porcelanowe szt. 7.0000
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 7.0000
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt. 7.0000
1szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)

Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61/KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.2|0232-02 obmiar =2 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 1.9600
0.98r-g/kpl.
M -
2 brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt. 2.0000
1szt./kpl.
3* spusty do brodzikdw natryskowych szt. 2.0000
1szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)

Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

62|KNNR 4 Wopusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. | szt.
d.2|0218-01 50 mm
obmiar =2 szt.

R -
1* robocizna r-g 1.0400
0.52r-g/szt.

M -

-19-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2 wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. | szt. 2.0000
50 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|/KNR 4-02 |Ztaczka przejsciowa PVC/zeliwo 110/100 szt.
d.2/0215-01 obmiar =1 szt.
analogia
~R -
1* robocizna r-g 1.0800
1.08r-g/szt.
-M --
2 dotaczniki (trapery) PVC 1108/100 zeliwo szt. 1.0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64| KNR 4-02 |Wstawienie zaworu napowietrzaczaz PCW o | szt.
d.2{0211-01 $r. 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu-
analogia mowymi
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6700
0.67r-g/szt.
-M --
2 zawor napowietrzajacy z PCW o ér. 50 mm z | szt. 1.0000
uszczelnieniem pierécieniami gumowymi
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW | szt. 4.0000
50 mm
4szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|KNR 4-02 |Wstawienie zaworu napowietrzacza z PCW o | szt.
d.2/0211-03 $r. 110 mm z uszczelnieniem pierscieniami gu-
analogia mowymi
obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.9000
0.95r-g/szt.
M -
2* zawor napowietrzajgcy z PCW $r. 110 mm szt. 2.0000
1szt./szt.
3* uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW | szt. 8.0000
110 mm
4szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66 KNNR 1 Obsypanie rurociggéw piaskiem m3
d.2|0608-02 obmiar =33.9*0.8*0.31 = 8.407 m3
analogia
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 24.3803
2.9r-g/m3
M -
2% piasek m3 10.0884
1.2m3/m3
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 1.6814
0.2m-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|/KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych | m3
d.2|0106-03 wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie
ziemig z ukopow
obmiar =33.9*0.8*0.19 =5.153 m3
-R--
1* robocizna r-g 10.2545
1.99r-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/ KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci m3
d.2/0203-02 do 20 cm z betonu monolitycznego
obmiar =33.9*0.8*0.2 =5.424 m3
~R -
1* robocizna r-g 34.2254
6.31r-g/m3
M -
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 5.5054
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
~-S--
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 11.2277
nym 0,5t
2.07m-g/m3
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 4-01 |Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe po- | m2
d.2|0601-01 wierzchni poziomych jednowarstwowe o gr.10
mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem coko-
téw i zatarciem powierzchni
obmiar =33.9*0.8 =27.120 m2
~R -
1* robocizna r-g 13.0176
0.48r-g/m2
M -
2 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 8.1360
0.3kg/m2
3* asfalt przemystowy P-25,40,50 luzem kg 56.9520
2.1kg/m2
4* maczka wapienna t 0.1817
0.0067t/m2
5% Piasek zwykly m3 0.0814
0.003m3/m2
6 zwir do betonow zwyklych wielofrakcyjny m3 0.2170
0.008m3/m2
7 drewno opatowe kg 203.4000
7.5kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
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jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

70/KNR 4-01  |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierz- | m2
d.2|0803-02 chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na gtadko

obmiar =33.9*0.8*0.05 = 1.356 m2

~R--
1* robocizna r-g 2.0611
1.52r-g/m2

M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0190
0.014t/m2
3* Piasek zwykty m3 0.0447
0.033m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)

Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

71/KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/| m
d.2/0326-03 2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach
z cegiet

obmiar =7*0.6 =4.200 m

-R--

1* robocizna r-g 2.2260
0.53r-g/m
-M --

2* cegta budowlana petna szt. 21.0000
5szt./m

3 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0034
0.0008t/m

4* wapno suchogaszone t 0.0018
0.00043t/m

5* Piasek zwykty m3 0.0168
0.004m3/m

6* woda z rurociggu m3 0.0042
0.001m3/m

7* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0420
0.01m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.1260
nym 0,5 t

0.03m-g/m

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)

Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja kanalizacji sanitarnej

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3/45331000-6 |Wentylacja
72|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o gru- | szt.
d.3/0333-20 bosci 3 ceg. na zaprawie cementowej
obmiar =4 szt.
R -
1* robocizna r-g 15.4800
3.87r-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o gru- | szt.
d.3/0333-15 bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
obmiar = 3+3+4 =10.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.9000
0.39r-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ| szt.
d.3|0146-01 A o obwodzie do 1300 mm - w obiektach mo-
z.0.3.3. dernizowanych
9903 obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.7838
2.65"0.955%1.1=2.783825r-g/szt.
- M -
2* czerpnie powietrza Scienne prostokatne typ A | szt. 1.0000
0 obwodzie do 1300 mm 400x160
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.12m-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 | szt.
d.3/0212-01 kg
analogia Wsporniki pod rekuperator
obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.3780
2.49*0.955=2.37795r-g/szt.
M -
2* Wsporniki pod rekuperator szt. 1.0000
1szt./szt.
3* Nakretka stal.szesciok.zgrub.M-12 do M-16 kg 0.1300
0.13kg/szt.
4* Podktadka stal.okragte M-8 do M-16 kg 0.0300
0.03kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.8000
0.8%(od M)
~-S--
6 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
0.2m-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76 Rekuperator DUPLEX-S 30/0 o wym. szt.
d.3|kalk. wiasna |1650x950x365 wraz z montazem
obmiar =1 szt.
-23-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

~R -
robocizna za kompletny montaz
1szt

M -
Rekuperator DUPLEX-S 30/0 o wym.
1650x950x365

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.9%(od M)

~-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.12m-g/szt.

szt

szt.

%

1.0000

1.0000

0.9000

0.1200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))

77
d.3

1*

2%

3*

4*

KNR 2-17
0320-01
analogia

Nagrzewnice elektryczne EPO-V 200/3,0
obmiar =1 szt.

-R--
robocizna
3.54*0.955=3.3807r-g/szt.

- M -
Nagrzewnice elektryczne EPO-V 200/3,0
1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.9%(od M)

~-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.1m-g/szt.

szt.

szt.

%

m-g

3.3807

1.0000
0.9000

0.1000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))

78
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-17
0101-04
z.0.3.3.
9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm -
udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
nizowanych

obmiar =1.47+0.24 =1.710 m2

R --
robocizna
1.33*0.955*1.1=1.397165r-g/m?2

M -
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1400 mm

0.75m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1400 mm

0.28m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1400 mm

0.18szt./m2

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm
0.84szt./m2

podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.19szt./m?2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.23kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S--

m2

m2

m?2

szt.

szt.

szt.

kg

%

-24 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 10730

2.3892

1.2825

0.4788

0.3078

1.4364

0.3249

0.3933

0.5000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
9* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0684
0.04m-g/m?2
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe;j, m?2
d.3/0101-03 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm -
z.0.3.3. udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
9903 nizowanych
obmiar =0.3+0.95+0.87+0.76+1.16+0.71+
1.43+0.31+0.79+1.07+1.0+2.46+0.1+0.14+
0.88+0.47+0.61+0.37+0.15+0.39+0.74+0.97+
0.1+0.67+0.22+0.24+0.13 = 17.990 m2
-R--
1* robocizna r-g 32.3164
1.71*0.955%1.1=1.796355r-g/m?2
-M --
2 przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne m?2 13.4925
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm
0.75m2/m2
3 ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z m?2 5.0372
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm
0.28m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 5.0372
typ A o obwodzie do 1000 mm
0.28szt./m2
5% uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 26.6252
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.48szt./m2
6 podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 5.2171
5 mm
0.29szt./m2
7 Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 5.2171
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm'
0.29kg/m?2
8 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.2593
0.07m-g/m2
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, m2
d.3/0101-02 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm -
z.0.3.3. udziat ksztattek do 35 % - w obiektach moder-
9903 nizowanych
obmiar =0.78+0.08+0.26+0.08 = 1.200 m2
R -
1* robocizna r-g 2.8994
2.3*0.955*1.1=2.41615r-g/m2
M -
2* przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne m2 0.9000
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 600 mm
0.75m2/m2
3* ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z m2 0.3360
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
600 mm
0.28m2/m2
4* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 0.5160
typ A o obwodzie do 600 mm
0.43szt./m2
5% uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt. 3.7200
nych prostokatnych o obwodzie do 600 mm
3.1szt./m2
-25.-
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

9*

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.45szt./m2

$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm"

0.54kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S-
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m2

szt.

kg

%

m-g

0.5400

0.6480

0.5000

0.0960

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))

81
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0113-03
z.0.3.3.
9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ B/l 0 $r.do 315 mm - udziat ksztattek
do 35 % - w obiektach modernizowanych
obmiar =0.11+0.11+0.17+0.11+0.11 = 0.610
m2

-R--
robocizna
1.37*0.955%1.1=1.439185r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm
0.74m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm
0.28m2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ C o $r.do 315 mm

0.26szt./m2

uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 315 mm

1.2szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.27szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.37kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S-
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.1m-g/m?2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

0.8779

0.4514

0.1708

0.1586

0.7320

0.1647

0.2257

0.5000

0.0610

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))

82
d.3

1*

2%

3*

KNR 2-17
0113-02
z.0.3.3.
9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ B/l 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek
do 35 % - w obiektach modernizowanych
obmiar =0.38+0.13+1.28+0.19+0.07+3.01+
0.15+0.05+0.24+0.12+1.01+0.7+0.08+0.06+
0.35+0.12+0.67+0.17+0.04+0.05+1.4+0.19+
0.7+0.27 = 11.430 m2

R -
robocizna
1.7*0.955*1.1=1.78585r-g/m?2

M -
przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.74m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.28m2/m2

m?2

m2

m?2

-26 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5*

6*

7*

8*

9*

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ C o $r.do 200 mm

0.41szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 200 mm

2.28szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.43szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.51kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S-
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.07m-g/m?2

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

4.6863

26.0604

4.9149

5.8293

0.5000

0.8001

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))

83
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-17
0113-01
z.0.3.3.
9903

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, koto-
we, typ B/l o0 $r.do 100 mm - udziat ksztattek
do 35 % - w obiektach modernizowanych
obmiar =0.06+0.36+0.03+0.19+0.03 = 0.670
m2

-R--
robocizna
2.47%0.955%1.1=2.594735r-g/m?2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/I
z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 100 mm
0.74m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 100 mm
0.28m2/m2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ C o $r.do 100 mm

0.83szt./m2

uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 100 mm

5.77szt./m2

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

0.87szt./m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.76kg/m?2

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S -
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.09m-g/m?2

m2

m2

m2

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

1.7385

0.4958

0.1876

0.5561

3.8659

0.5829

0.5092

0.5000

0.0603

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))

84
d.3

1*

KNR 2-17
0154-01

Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o ob-
wodzie do 1500 mm

Ttumik kanatowy prostokatny 315 x 160 x 1000
- 1szt

Ttumik kanatowy prostokatny 315 x 1125 x
1000 -1 szt

obmiar =2 szt.

R -
robocizna
3.69%0.955=3.52395r-g/szt.

M -

szt.

r-g
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Ttumik akust.ptyt.L.=1,0m gr.100 obw.1500mm
1szt/szt.

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1500 mm

2szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1500 mm
1.04szt./szt.

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr.
5 mm

2.14szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.34kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S-
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.26m-g/szt.

szt

szt.

szt.

szt.

kg

%

m-g

2.0000

4.0000

2.0800

4.2800

0.6800

0.5000

0.5200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))

85
d.3

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-17
0130-01
z.0.3.3.
9903

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
prostokatne, typ A do przewodéw o obwodzie
do 800 mm - w obiektach modernizowanych
obmiar =1 szt.

~—R--
robocizna
0.6*0.955*1.1=0.6303r-g/szt.

M -
przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
prostokatne typ A o obwodzie do 800 mm
1szt./szt.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 800 mm
2.08szt./szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.38kg/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~-S--
samochdéd dostawczy 0.9 t
0.02m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

kg

%

m-g

0.6303

1.0000

2.0800

0.3800

0.5000

0.0200

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))

86

d.3

1*

2%

3*

4*

KNR 2-17
0130-02
z.0.3.3.
9903

Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
prostokatne, typ A do przewodoéw o obwodzie
do 1200 mm - w obiektach modernizowanych
Przepustnica 315 x 160

obmiar =1 szt.

R -
robocizna
0.95%0.955%1.1=0.997975r-g/szt.

M -
przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe
prostokatne typ A o obwodzie do 1200 mm
1szt./szt.

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1200 mm

1.01szt./szt.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
2.06szt./szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.

-28 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5% podkfadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. | szt. 1.0700
5 mm
1.07szt./szt.
6 $ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.5900
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.59kg/szt.
7 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
8 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0800
0.08m-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt.
d.3/0131-02 towe, typ B do przewodoéw o $r.do 200 mm - w
z.0.3.3. obiektach modernizowanych
9903 Przepustnice fi 160 mm
obmiar =2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0295
0.49%0.955%1.1=0.514745r-g/szt.
-M --
2 przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe ko- | szt. 2.0000
lowe typ B 0 $r.do 200 mm
1szt./szt.
3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt. 4.1600
nych kotowych o $r.do 200 mm
2.08szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z| kg 0.7600
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.38kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0600
0.03m-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-17  |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwo- | szt.
d.3/0146-01 dzie do 1300 mm - w obiektach modernizowa-
z.0.3.3. nych
9903 obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 2.7838
2.65"0.955%1.1=2.783825r-g/szt.
M -
2* wyrzutnie powietrza $cienne prostokatne typ A | szt. 1.0000
o obwodzie do 1300 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1200
0.12m-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 100 mm -w | szt.
d.3/0140-01 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. obmiar =4 szt.
9903
-29-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 4.2440
1.01*0.955%1.1=1.061005r-g/szt.
M -
2 Anemostat kotowy z blachy wywiewny CKK szt 4.0000
100
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyj- szt. 4.1600
nych kotowych o $r.do 160 mm
1.04szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.7600
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400
0.01m-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 125 mm -w | szt.
d.3|0140-01 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. obmiar =5 szt.
9903
-R--
1* robocizna r-g 5.3050
1.01*0.955%1.1=1.061005r-g/szt.
-M --
2* Anemostat kotowy z blachy wywiewny CKK szt 5.0000
125
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewoddéw wentylacyj- szt. 5.2000
nych kotowych o $r.do 160 mm
1.04szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.9500
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
6* samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0500
0.01m-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm -w | szt.
d.3|0140-01 obiektach modernizowanych
z.0.3.3. obmiar =2 szt.
9903
R -
1* robocizna r-g 2.1220
1.01*0.955%1.1=1.061005r-g/szt.
M -
2* Anemostat kotowy z blachy wywiewny CKK szt 2.0000
160
1szt/szt.
3* uszczelki z gumy do przewodoéw wentylacyj- szt. 2.0800
nych kotowych o $r.do 160 mm
1.04szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z | kg 0.3800
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dlug.do 50 mm
0.19kg/szt.
-30-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
6 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200
0.01m-g/szt.
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, | m2
d.3|0119-01 kotowe, typ B/l o $r. 100 mm - w obiektach mo-
z.0.3.3. dernizowanych
9903 Przewody elastyczne
analogia obmiar =(1.107+0.625+0.97+2.113)*0.314 =
1.512 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.4328
4.05*0.955%1.1=4.254525r-g/m?2
-M --
2 przewody elastyczne kotowe typ B/l z blachy m 4.8082
aluminiowej o $r.do 100 mm
3.18m/m2
3* podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych | szt. 1.2550
typ C 0 $r.do 100 mm
0.83szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1210
0.08m-g/m?2
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, | m2
d.3/0119-02 kotowe, typ B/l 0 $r.125 mm - w obiektach mo-
z.0.3.3. dernizowanych
9903 Przewody elastyczne
analogia obmiar =2.264 m?2
~R -
1* robocizna r-g 6.2788
2.64*0.955%1.1=2.77332r-g/m?2
M -
2 przewody elastyczne kotowe typ B/l z blachy m 5.7279
aluminiowej o $r.125 mm
2.53m/m2
3* podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych | szt. 0.9282
typ C o $r.do 200 mm
0.41szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1585
0.07m-g/m2
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94/KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, | m2
d.3/0119-02 kotowe, typ B/l o0 $r.160 mm - w obiektach mo-
z.0.3.3. dernizowanych
9903 Przewody elastyczne
analogia obmiar =0.882 m2
R -
1* robocizna r-g 2.4461
2.64*0.955*1.1=2.77332r-g/m2
-31-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
M -
2 przewody elastyczne kotowe typ B/l z blachy m 1.7569
aluminiowej o $r.160mm
1.992m/m?2
3* podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych | szt. 0.3616
typ C 0 $r.do 200 mm
0.41szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~-S--
5% samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0617
0.07m-g/m?2
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne zPVC o $r. 32 mmna | m
d.3/0208-05 $cianach w budynkach niemieszkalnych o po-
taczeniach klejonych
Odprowadzenie kondensatu z rekuperatora do
syfonu umywalki
obmiar =7.0m
-R--
1* robocizna r-g 1.6310
0.233r-g/m
-M --
2% Rura ci$.PVC do pot.klej.1MPa fi 32/1,8 mm m 7.1400
1.02m/m
3 Ztaczka PVC cisnieniowa na klej 32 mm szt 4.2000
0.6szt/m
4* rury PVC przepustowe o $r. 32 mm m 0.9800
0.14m/m
5% uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 32 mm szt. 7.0000
1szt./m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cia- | m
d.3|0340-01 nach z cegiet na zaprawie cementowej
obmiar =2.5m
~R -
1* robocizna r-g 3.3250
1.33r-g/m
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/| m
d.3/0326-03 2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w scianach
z cegiet
obmiar =2.5m
~R -
1* robocizna r-g 1.3250
0.53r-g/m
M -
2 cegta budowlana petna szt. 12.5000
5szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0020
0.0008t/m
4* wapno suchogaszone t 0.0011
0.00043t/m
5* Piasek zwykty m3 0.0100
0.004m3/m
6* woda z rurociggu m3 0.0025
0.001m3/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
T materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.0250
0.01m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.0750
nym 0,5t
0.03m-g/m
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNR 2-16 |lzolacja o grubosci 40 mm plytami z wetny mi- | m2
d.3/0305-04 neralnej laminowanymi folig aluminiowg po-
z.0.2.2.1. wierzchni ptaskich - z drabin lub rusztowan
9901 przestawnych
obmiar =20.9 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.5626
0.39*0.955%1.1=0.409695r-g/m?2
-M --
2 Plyty z wetny mineralnej STROPOTERM, gru- | m2 21.9450
bosci 40 mm, gesto$¢ 150 kg/m3 (dostawca:
I1SO)
1.05m2/m2
3 drut stalowy okragty miekki ocynkowany sr. 1.2 | kg 1.6720
mm
0.08kg/m?2
~-S--
4* ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 1.1495
0.05*1.1=0.055m-g/m?2
5% przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 1.1495
0.05*1.1=0.055m-g/m?2
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm m2
d.3/0306-07 otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o
z.0.2.21. |$r.zewn. 133-159 mm - z drabin lub rusztowan
9901 przestawnych
obmiar =0.67 m2
R -
1* robocizna r-g 0.2393
0.34*0.955*1.1=0.35717r-g/m?2
M -
2* otuliny z wetny mineralnej o masie oobjetoscio-| m 0.9983
wej 150 kg/m3 bez ostony gr. 40 mm
1.49m/m?2
3* drut stalowy okragty miekki ocynkowany s$r. 1.2 | kg 0.0670
mm
0.1kg/m2
~-S--
4* ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.0369
0.05%1.1=0.055m-g/m?2
5* przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.0369
0.05%1.1=0.055m-g/m?2
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|/KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm m2
d.3/0306-08 otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o
z.0.2.2.1. $r.zewn. 219-368 mm - z drabin lub rusztowan
9901 przestawnych
obmiar =0.61+11.43 = 12.040 m2
~R -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3.6679
0.29*0.955%1.1=0.304645r-g/m?2
M -
2 otuliny z wetny mineralnej o masie oobjetoscio-| m 11.3176
wej 150 kg/m3 bez ostony gr. 40 mm
0.94m/m?2
3* drut stalowy okragty miekki ocynkowany s$r. 1.2 | kg 1.2040
mm
0.1kg/m2
~-S--
4* ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 0.7946
0.06*1.1=0.066m-g/m2
5% przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0.7946
0.06*1.1=0.066m-g/m?2
Koszty posrednie 65.5% od (R, S)
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101 Uruchomienie i regulacja wentylacji kpl
d.3|kalk. wiasna|obmiar = 1 kpl
- M -
1* Uruchomienie i regulacja wentylacji kpl 1.0000
1kpl/kpl
Zysk 5% od (Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S)))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wentylacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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