Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych, oraz o$wietlenia boisk
w zakresie przebudowy obiektow sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko ORLIK 2012” przy
Szkole Podstawowej nr 17 w Swietochtowicach ul. Armii Ludowej 14.

Podstawa opracowania
Zatozenia do niniejszego opracowania stanowity:

e Projekt architektoniczno budowlany

*  Wizja w terenie

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
uwzglednieniem obowigzujgcych w Polsce przepisow panstwowych w zakresie budownictwa i
obowigzujgcych Polskich Norm.

Zasilanie (WLZ)

W celu doprowadzenia energii elektrycznej nalezy od istniejgcej tablicy rozdzielczej, znajdujgcej sie
w holu na pierwszym pietrze, wyprowadzi¢ kabel YKYzo 5x16mm? do projektowanej tablicy
rozdzielczej w pokoju trenera. Pionowy odcinek kabla pomiedzy pierwszym pietrem, a piwnicami
uktadac w istniejgcym kanale kablowym. Od istniejgcej rozdzielnicy w piwnicy do projektowanej
rozdzielnicy w pokoju trenera kabel prowadzi¢ w plastikowych korytkach kablowych. Zabezpieczenie
WLZ S303 C63A zainstalowac w tablicy na pierwszym pietrze za wytgcznikiem gtdwnym.

Tablica rozdzielcza TB

Tablice projektuje sie wykonac jako typowg wnekowa obudowe rozdzielczg przystosowang do
montazu aparatury modutowej. Konstrukcja tablicy metalowa z drzwiami transparentnymi.

Rozdzielnica zawiera nastepujace elementy:

- Wytacznik gtéwny

- Ochronniki przeciw przepieciowe klasy B+C wraz ze wskaznikami obecnosci napiecia

- Licznik energii elektrycznej

- Zabezpieczenia i sterowanie oswietlenia boisk

- Zabezpieczenia obwodow instalacji wewnetrznych

Szczegbdtowe wyposazenie rozdzielnicy przedstawiono na schemacie ideowym zasilania.

Rozdzielnice zabudowac tak aby jej gérna krawedz znajdowata sie max 2m nad poziomem podtogi.



Przewody i sposéb prowadzenia instalacji

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie zastosowac nast. typy przewodow:
YDYzo0 3x1,5mm?* w instalacji oéwietleniowej

YDYzo0 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych oraz urzadzers wentylacji.

LgYzo 4mm? — lokalne przewody potaczen wyréwnawczych.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN,

¢ izolacje w kolorze z6tto-zielonym mozna stosowaé wytgcznie w instalacjach zwigzanych z ochrong
od porazen,

¢ przewody uktadaé pod tynkiem, a w miejscach gdzie to mozliwe w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi.

¢ do rozgateziania instalacji stosowac osprzet hermetyczny,

¢ podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywa¢ na podstawie D.T.R. urzadzen, a
jezeli takowych nie ma pozostawiajgc zapasy przewodow.

Osprzet taczeniowy i gniazda wtykowe

Osprzet taczeniowy montowac nalezy na wysokosci:

e tgczniki oswietlenia na wysokosci +1,4

¢ gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci +1,1 m
¢ gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

Osprzet montowac w puszkach pod tynkiem. W tazienkach i sanitariatach stosowac osprzet o stopniu
ochrony 1P44.

Instalacja oswietleniowa

Do oswietlenia przewiduje sie zastosowanie opraw swietldwkowych Philips TBS 162 3xTL-D 18W HFP
L1, w tazienkach i sanitariatach opraw hermetycznych 100W. Wszystkie oprawy montowane w suficie
podwieszanym. Parametry oswietlenia Swiattem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bedg odpowiednio:

¢ 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach treneréw
* 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,
¢ 100 Ix na podtodze w magazynie

Oprawy oswietleniowe wyposazone beda w energooszczedne i wysokosprawne Zrddta Swiatta.
Szczegbtowe rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. 4



Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku projektuje sie wykonad instalacje potgczen wyréwnawczych. Przewdd magistralny
projektowany przewodem LgYzo 6mm? utozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje. Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowac (bez przecinania)
lokalne szyny (zaciski) lokalnych potgczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach
n/t. Do szyn tych zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4mm?, lokalne potaczenia
wyrownawcze, obejmujgce czesci przewodzgce dostepne i obce w tazienkach i sanitariatach, kanaty
wentylacyjne. Do magistrali nalezy przytaczyé ponadto szyne PE rozdzielnicy TB. Ponizej tablicy TB
nalezy zlokalizowad gtéwna szyne potgczen wyréwnawczych. Szyne nalezy uziemic.

Oswietlenie terenu

Dla oswietlenia terenu obiektu sportowego projektuje sie ustawienie na fundamentach betonowych
typu F-160 o$miu stupdw stalowych ocynkowanych o wysokosci 12m kazdy. Na stupach zamontowa¢
konstrukcje wsporcze:

T/0.5m — dla masztéw M1iM2
GN - dla masztéw M3 i M4
T/1.0m —dla masztéw M5, M6, M7 i M8

Projektuje sie zastosowanie projektoréw metalohalogenkowych typu MVF617 HPI-T400W 230V WB o
szerokim rozsyle swiatta ze zrédtem swiatta typu HP1 —T400W / 230V. Na maszcie M4 dwie oprawy
beda spetniaty role oswietlenia nocnego zatgczanego poprzez czujnik zmierzchowy. Pozostate oprawy
zatgczane recznie. Doktadne ustawienie opraw na podstawie obliczen z programu calculux ( zatgczone
do opracowania).

Zasilanie oswietlenia wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy w pokoju trenera dwoma kablami
typu YKY 5x16mm?. Kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7m w 20 cm warstwie piasku nastepnie
nalezy nasypac 20cm gruntu rodzimego na ktérym utozy¢ folie koloru niebieskiego i catos¢ zasypaé
gruntem rodzimym. Przy skrzyzowaniu z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem kabel ostoni¢
rurg SRS75. Catos¢ prac wykonywacd zgodnie z normg PN-76/E-05125. Kabel przytgczy¢ w stupie do
tabliczek typu ZG5-95. W stupach kazda oprawa zabezpieczona bedzie oddzielnym bezpiecznikiem
$301 B10 A i podtaczona do zabezpieczenia przewodem YDY3x2,5mm’.

Uszkodzong w trakcie prac nawierzchnie oraz elewacje budynku doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.
Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg wytgcznikdw instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych oraz ochrone uzupetniajgca za pomoca
wytagcznikéw réznicowopradowych . Do kazdego masztu nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE i
podtaczy¢ go do zacisku uziemiajgcego tabliczki bezpiecznikowej. Obok kabli nalezy utozy¢ bednarke
Fe/Zn 30*4 mm i potgczy¢ ja z zaciskiem ochronnym latarni oraz z uziomem szpilkowym L=3m dla
kazdego masztu. Z szyny PE projektowanej rozdzielnicy wyprowadzi¢ przewdd LgY 16mm?” w kolorze
26tto-zielonym i potaczy¢ z uziomem szpilkowym R<30Q



Obliczenia techniczne
3.1 Skutecznos¢ ochrony od porazen
Zxla<Ul
z=JR+x2
Z =2%[0,001362+158] =0,430
la=kxIb=4,0+32=1284
0,43 128 < 230V

55,04V<230V

3.2 Spadek napiecia na najbardziej oddalonej lampie

200 %400 * 158 4 200 * 800 = 126 4 200 %1200 = 94 4 200 * 1600 = 55
56 %16 * 2302 56 * 16 * 2302 56 * 16 * 2302 56 * 16 * 2302

= 1,54V



Zestawienie materiatow

1 Maszt stalowy ocynkowany malowany na czarno h=12m Szt. 8

2 Fundament betonowy F-160 Szt. 8

3 Oprawa projektorowa MVF617 WB z zrédtem swiatta HPI-T400W 230V | Szt. 16

WB

4 Konstrukcja wsporcza T/0.5m Szt. 2

5 Konstrukcja wsporcza T/1.0m Szt. 4

6 Konstrukcja wsporcza GN Szt. 2

7 Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5mm? m 220
8 Tabliczka do masztu (ZG5-95) Szt. 8

9 Wytacznik nadpradowy S301 B10A Szt. 16
10 Kabel typu YKY 5x16mm m. 345
11 Folia niebieska m. 250
12 Rura ostonowa SRS75 m. 35
13 Piasek t. 18
14 Uziom szpilkowy L=3m Szt. 9
15 Rozdzielnica wnekowa metalowa drzwiami transparentnymi 3x20 Szt. 1

modutéw

16 Wytacznik nadpradowy S303C63 Szt. 1
17 Roztacznik Izolacyjny FR304 100A Szt. 1
18 Ogranicznik przepiec¢ 4-polowy klasy B+C DV TNS 255 Szt. 1
19 Elektroniczny licznik energii elektrycznej 3f 60A Szt. 1
20 Lampki sygnalizacyjne Szt. 3
21 Wytgcznik nadprgdowy S303B32A Szt. 1
22 Wytgcznik nadprgdowy S303B25A Szt. 1
23 Wytgcznik nadprgdowy S301B16A Szt. 4
24 Wytgcznik nadprgdowy S301B10A Szt. 3
25 Wytacznik réznicowopradowy P304 40A 30mA AC Szt. 1
26 Wytacznik réoznicowopradowy P302 25A 30mA AC Szt. 1
27 Stycznik SM320 20A/230V 2z Szt. 1
28 Czujnik zmierzchowy Szt. 1
29 Roztgcznik 1zolacyjny FR301 20A Szt. 6
30 Oprawa TBS162 3xTL-D18W HFP L1 Szt. 17
31 Oprawa hermetyczna 100W do sufitow podwieszanych Szt. 11
32 Wytacznik p/t jednobiegunowy Szt. 6
33 Whytacznik p/t $wiecznikowy Szt. 4
34 Gniazdo p/t podwdjne IP44 Szt. 18
35 Przewéd YDY 3x2,5mm’ m 300
36 Przewéd YDY 3x1,5mm’ m 250
37 Przewdd LgY 16mm? z6tto-zielony m 20
38 Przewdd LgY 6mm? z6tto-zielony m 40
39 Przewdd LgY 4mm? z6tto-zielony m 40
40 Korytko kablowe m 15




