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Norma PRO Wersja 4.08

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
d.1{0420-01
72 m 72.000
RAZEM 72.000
2|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.1{0420-04
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
3|KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
11 m 11.000
RAZEM 11.000
4/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
11 m 11.000
RAZEM 11.000
5/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1{0901-07
11 m 11.000
RAZEM 11.000
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow | m?2
d.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<opierzenia na murkach ogniowych i attykach> 0.25*[4.52+8.42+3.45+0.54+0.28+| m? 27.130
1.68+0.98+4.59+0.95+1.81+1.95+1.90+1.80+0.80+4.36+0.91+1.70+0.91+0.28+
0.15+0.82+1.72+0.82+4.97+1.73+0.82+1.88+1.83+1.83+0.62+4.60+0.62+1.71+
0.70+0.75+1.71+0.60+4.71+0.80+1.79+1.84+1.88+1.78+0.86+4.55+0.86+1.70+
0.99+0.55+0.15+3.47+8.36+4.52]
<obroébki blacharskie na gzymsach> 0.90*18.39+0.60*[2.40+8.42+3.30+0.98+ m?2 112.695
2.88+3.69+3.01+25.64+3.00+3.78+2.90+10.77+0.82+18.48+3.03+3.70+2.91+
0.70+0.38+2.91+3.66+2.99+25.86+2.98+3.65+2.90+3.74+8.36+2.40]
RAZEM 139.825
7/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
26.54+19.38+26.76 m 72.680
RAZEM 72.680
8/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
2.5%6 m 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1{0350-01
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
10|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach o pow.odbi- |m?
d.1/0701-02 ciado5m2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas- | m?2
d.1/0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2 - na $cianach elewacji cze$ci wysokiej - ponad re-
montowanym dachem
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m?3
d.1/0108-17 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
3.20+30%0.025 m3 3.950
RAZEM 3.950
13|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgii - |m3
d.1/0108-20 za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
3.95 m3 3.950
RAZEM 3.950
14 Koszt utylizacji gruzu ceglanego m3
d.1|kalk. wiasna
3.95 m3 3.950
RAZEM 3.950
2|Roboty remontowe i uto  Zenie pianki poliuretanowej
15/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
d.2|0310-02
0.40*[4.36*0.56+0.42*0.55+1.35*0.55+1.66*0.52+0.48*0.56+0.95+0.45+2.16* m3 5.360
0.46+4.72*0.57+1.24*0.54+0.52*0.45+1.21*0.52+4.30*0.52]
RAZEM 5.360
16|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.2[{0310-05
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[4.52+8.42+3.45+0.54+0.28+1.68+0.98+4.59+0.95+1.81+1.95+1.90+1.80+0.80+
4.36+0.91+1.70+0.91+0.28+0.15+0.82+1.72+0.82+4.97+1.73+0.82+1.88+1.83+
1.83+0.62+4.60+0.62+1.71+0.70+0.75+1.71+0.60+4.71+0.80+1.79+1.84+1.88+
1.78+0.86+4.55+0.86+1.70+0.99+0.55+0.15+3.47+8.36+4.52]

-3-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
120 m 120.000
RAZEM 120.000
17|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.2|0310-06
30 m 30.000
RAZEM 30.000
18/KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m?2
d.2|0735-04 ptaskim
0.40*[4.36+0.56+0.42+0.55+1.35+0.55+1.66+0.52+0.48+0.56+0.95+0.45+2.16+ |m? 21.616
0.46+4.72*0.57+1.24+0.54+0.52+0.45+1.21+0.52+4.30+0.52]*2
RAZEM 21.616
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o podiozach z cegty, |m?2
d.2/0728-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
- na $cianach ponad remontowanym dachem - $cianki muréw ogniowych, attyk i
cz. wysokiej
< murki ogniowe i attyki od strony potaci wysoko$¢ srednia 30cm> 0.30%[4.52+ m?2 4.883
8.42+3.45+0.54+0.28+1.68+0.98+4.59+0.95+1.81+1.95+1.90+1.80+0.80+4.36+
0.91+1.70+0.91+0.28+0.15+0.82+1.72+0.82+4.97+1.73+0.82+1.88+1.83+1.83+
0.62+4.60+0.62+1.71+0.70+0.75+1.71+0.60+4.71+0.80+1.79+1.84+1.88+1.78+
0.86+4.55+0.86+1.70+0.99+0.55+0.15+3.47+8.36+4.52]*15%
< murki ogniowe i attyki od strony zewnetrznej wysoko$¢ $rednia 70cm> 0.70* m?2 11.395
[4.52+8.42+3.45+0.54+0.28+1.68+0.98+4.59+0.95+1.81+1.95+1.90+1.80+0.80+
4.36+0.91+1.70+0.91+0.28+0.15+0.82+1.72+0.82+4.97+1.73+0.82+1.88+1.83+
1.83+0.62+4.60+0.62+1.71+0.70+0.75+1.71+0.60+4.71+0.80+1.79+1.84+1.88+
1.78+0.86+4.55+0.86+1.70+0.99+0.55+0.15+3.47+8.36+4.52]*15%
<$ciany czesci wysokiej ponad remontowanym dachem> 3.75*[27.50*2+21.50*2]* | m? 36.750
10%
RAZEM 53.028
20|KNR 4-01 Przecieranie tynkow zwyklych cem.-wap. kat. Il lub 1l na kominach ponad dachem | m?2
d.2/0735-05 ptaskim
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
21/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Ill na $cianach,log- | m?
d.2|0722-02 giach i balkonach - tynki na $cianach powyzej remontowanego dachu
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
22|KNR 2-02 Czapki kominowe kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.2|0219-05
[4.36*0.56+0.42*0.55+1.35*0.55+1.66*0.52+0.48*0.56+0.95+0.45+2.16*0.46+  |m?2 13.400
4.72*0.57+1.24*0.54+0.52*0.45+1.21*0.52+4.30*0.52]
RAZEM 13.400
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety Zebrowa- |t
d.2|0290-02 ne
0.085 t 0.085
RAZEM 0.085
24/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng w kolorze istniejacej elewacji tynkow| m?2
d.2/1501-05 gtadkich zewnetrznych - malowanie kominéw
33.6 m?2 33.600
RAZEM 33.600
25/KNR K-01 Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - naprawa uszkodzonych |m?
d.2/0105-08 gzymso6w na czesci niskiej i wysokiej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pio- |dm?3
d.2/0106-02 nowych zaprawg cementowo-polimerowa cz.l - naprawa gzymsow
4 dm?3 4.000
RAZEM 4.000
27/KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkow w konstrukcjach betonowych na powierzchniach pio- |m?
d.2/0108-02 nowych zaprawg cementowo-polimerowa - wykonanie warstwy sczepnej - naprawa
gzymsow
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
28/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw | m?2
d.2/1505-10 gtadkich -malowanie $cian ponad dachem
< murki ogniowe i attyki od strony potaci wysoko$¢ srednia 30cm> 0.30%[4.52+ m?2 32.556
8.42+3.45+0.54+0.28+1.68+0.98+4.59+0.95+1.81+1.95+1.90+1.80+0.80+4.36+
0.91+1.70+0.91+0.28+0.15+0.82+1.72+0.82+4.97+1.73+0.82+1.88+1.83+1.83+
0.62+4.60+0.62+1.71+0.70+0.75+1.71+0.60+4.71+0.80+1.79+1.84+1.88+1.78+
0.86+4.55+0.86+1.70+0.99+0.55+0.15+3.47+8.36+4.52]
< murki ogniowe i attyki od strony zewnetrznej wysoko$¢ $rednia 70cm> 0.70* m?2 75.964
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<$ciany czesci wysokiej ponad remontowanym dachem> 3.75*[27.50*2+21.50*2] |m? 367.500
RAZEM 476.020
29/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw | m?2
d.2|1505-10 gtadkich - malowanie gzymsow
<czoto i podniebienie gzymsoéw> [0.75+0.12]*18.39+[0.45+0.12]*[2.40+8.42+ m?2 107.336
3.30+0.98+2.88+3.69+3.01+25.64+3.00+3.78+2.90+10.77+0.82+18.48+3.03+
3.70+2.91+0.70+0.38+2.91+3.66+2.99+25.86+2.98+3.65+2.90+3.74+8.36+2.40]
RAZEM 107.336
30|KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - montaz ele- |t
d.2/0208-02 mentéw dla masztéw i drzewcy flag nad wejsciem gtéwnym
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
31|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.2|0534-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.2|202 0541-02
<opierzenia na murkach ogniowych i attykach> 0.25*[4.52+8.42+3.45+0.54+0.28+| m? 27.130
1.68+0.98+4.59+0.95+1.81+1.95+1.90+1.80+0.80+4.36+0.91+1.70+0.91+0.28+
0.15+0.82+1.72+0.82+4.97+1.73+0.82+1.88+1.83+1.83+0.62+4.60+0.62+1.71+
0.70+0.75+1.71+0.60+4.71+0.80+1.79+1.84+1.88+1.78+0.86+4.55+0.86+1.70+
0.99+0.55+0.15+3.47+8.36+4.52]
<obroébki blacharskie na gzymsach> 0.90*18.39+0.60*[2.40+8.42+3.30+0.98+ m?2 112.695
2.88+3.69+3.01+25.64+3.00+3.78+2.90+10.77+0.82+18.48+3.03+3.70+2.91+
0.70+0.38+2.91+3.66+2.99+25.86+2.98+3.65+2.90+3.74+8.36+2.40]
RAZEM 139.825
33|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-04
26.54+19.38+26.76 m 72.680
RAZEM 72.680
34|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-04
2.5*6 m 15.000
RAZEM 15.000
35 Optata za prace zwyszki przy naprawie gzymsu i wymianie rynien i obrébek bla- | kpl
d.2|kalk. wtasna |charskich gzymsu
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36 Optata za przeglad kominiarski m?2
d.2|kalk. wiasna
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 4-01 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakitowa- |m?2
d.2|0518-01 niu
1219.115*15% m?2 182.867
RAZEM 182.867
38|KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na wstawieniu fat do 1.0 m2 szt.
d.2|0518-03
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
39|KNR-W 4-01 |Usuwanie zbrudzen pokrycia dachu wodg - analogia m?2
d.2|1215-08
1219.115*30% m?2 365.735
RAZEM 365.735
40|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie $cian elewacji powyzej dachu i innych elementéw folig - analogia | m?2
d.2|1216-01
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
41|KNR 7-24 Izolacja o grub. 100mm ciektym poliuretanem powierzchni ptaskich ponad 5 m2 z |m?
d.2/0405-08 dwukrotnym zabezpieczeniem przeciwko promieniom UV - UtoZenie piany PUR
gr. 10cm wraz z warstwag UV - analogia
21.50%8.42+8.42*8.59+8.59*27.50+8.59*12.00+21.50*9.40+8.60*12.00+8.60* m2 1219.115
27.50+8.60*8.42+0.60*1.70*12
RAZEM 1219.115
42|KNR 7-24 Izolacja o grub. 30-100mm cieklym poliuretanem powierzchni ptaskich pionowych | m?2
d.2/0405-07 do 5 m2 z dwukrotnym zabezpieczeniem przeciwkopromieniowaniu UV - obrébki
na kominach , $cianach ponad dachem, attykach - Utozenie piany PUR gr 3-8cm
wraz z warstwg UV - analogia
0.30*[27.5*2+21.5*2+4.72*2+0.57*2+1.24*2+0.54*2+0.52*4+1.21*2+0.56*2+ m2 67.872
4.30*2+0.56*2+4.36*2+0.56*2+0.55*2+0.42*2+1.35*2+0.55*2+1.66*2+0.55*2+
0.48*4+0.45*2+1.2*2+2.16*2+0.61*2+68.00]
RAZEM 67.872
3linstalacja przeciwoblodzeniowa rynien i rur spustow ych

Norma PRO Wersja 4.08
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43|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa- |szt.
d.3/0405-06 ng do podioza przez przykrecenie
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - opaska mo- |szt.
d.3/0213-06 cowana na zatrzask
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
45|KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - tafncuch do  |m
d.3/0213-01 rur spustowych
11.00*8 m 88.000
RAZEM 88.000
46|KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - poprzeczki  |szt.
d.3/0213-06 stalowe do tancuchéw
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
47|KNNR 5 Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementéw grzewczych - przewod m
d.3/0213-01 grzewczy
90 m 90.000
RAZEM 90.000
48|KNR 5-06 Instalowanie dachowego czujnika temperatury nadmiernych réznic wraz ze szt.
d.3/1612-05 sprawdzeniem
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
49/KNNR-W 9  |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 cm  |prze-
d.3/1103-11 pust.
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
50|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - |m
d.3/0716-01 kable elektroenergetyczne YKY 5x4
30 m 30.000
RAZEM 30.000
51|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - |m
d.3/0716-01 kabel sygnalizacyjny z Zytami miedzianymi YKSY 3x2,5
100 m 100.000
RAZEM 100.000
52|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych - |m
d.3/0716-01 kabel sygnalizacyjny z YKSY 4x1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
53|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.3/0726-05 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
54|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.3/1201-05
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
55|KNNR 5 Montaz uchwytéw przewodéw grzewczych na taficuchach szt.
d.3/1201-03
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
56 Koszt pomiaréw, badan i dokumentaciji powykonawczej instalacji przewodéw kpl
d.3|kalk. wtasna |grzewczych w rynnach i rurach spustowych.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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