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|. CZESC OPISOWA

Strona tytutowa
Zawartg¢ opracowania
Opis techniczny:
Przedmiot, cel i podstawa opracowania
Charakterystyka budynku
Opis rozwazan projektowych
Zakres planowanych prac budowlanych
Wyposaenie technologiczne
Zagadnienia p.po
Wytyczne - informacja do planu BiOZ
Zalczniki do projektu:
— Oswiadczenie projektanta wraz z kopiami upravinieaswiadczeniem o
przynalenosci do wiaciwej izby,
— Kopie przyktadowego umeblowania i wypasaia (w projekcie
przyktadowe wymiary mebli przgio z katalogu ,,moje bambino”)
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ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa zasadnicza -1:1000
2. Strefa wejcia do lokalu -1:500

3. Rzut parteru - inwentaryzacja -1 :100
4. Rzut parteru — projekt -1:50
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1. Przedmiot, cel i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanieomr@oni przebudowy pomieszaze
wyodrebnionych w budynku przedszkola miejskiego nr 18wictochtowicach i ich
dostosowanie do potrzeb Klubu Dzigmgo i obowizujacych przepisow .

Celem opracowaniajest sporzdzenie dokumentacji technicznej dla w/w
pomieszcze i jej zaopiniowanie pod wzgllem przepiséw sanitarno-higienicznych i
ochrony przeciwpzarowej. Planowane roboty nie zmieligposobu tytkowania
obiektu. Opracowanie zawiera konceppjzebudowy i remontu €&ci pomieszcza.
Inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowanenterinwestycja wykorzystuje
istniejaca wewretrzrng infrastruktue instalacyjm i sieciows, ktéra wymaga jednak
niewielkiej przebudowy i dostosowania do nowychrpel i funkcji poszczegdbinych
pomieszcza.

Podstawa opracowania :

- Zlecenie przez Ued Miejski w Swietochlowicach wykonania dokumentacji dla
w/w zadania firmie PHU ,WIKAM” — Krystyna Wiateryl. Hubalczykow 23 ,
41-706 Rud&laska.

Podstawowe dane i materiaty do wykonania opracowaaito :

e Ogledziny i pomiary pomieszczhe objetych zakresem opracowania w
budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 przy ul. Skikgc 1 w
Swietochlowicach, przeprowadzone w migsi czerwcu 2011r.

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem — w trakcaizacji prac projektowych
ustalono z Inwestorenze przedmiotowa dokumentacja obejmuje bhean
budowlan, oraz wytyczne dla instalacji sanitarnych i elg&mych.

e Sprawdzenie poszczegollnych elementow przewidzianylh remontu
ogledzinami przez zespdét opracoway pomiary i szkice wykonane w czasie
wizji celem ustalenia technologii i zakresu robot,

e Obowhzujace Polskie Normy i przepisy w tym : Ustawa z dniipca 1994r.
Prawo budowlane( dz. U. Nr 89 poz. 414 z poiejszymi zmianami);

e Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.kwietni@Q2r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada& budynki i ich
usytuowanie(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690, z 203r. nr 33,.[&Y0);
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e Rozporadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sieap8010r.w

sprawie rodzajow i innych form wychowania przedszktmego, warunkow
tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ic dziatania;

e Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dni& gharca 2011w
sprawie wymagair lokalowych i sanitarnych dotyczcych ztobkow i
klubow dzieciecych;

e Dziennik Ustaw nr 45 z dnia 3 marca 2011r. poz2RB% — Ustawa z dnia 4

lutegoo opiece nad dziémi w wieku do lat 3;

2. Charakterystyka budynku — pomieszczé

— Pomieszczenia przewidziane do remontu i przebudawgjdup sk na
parterze w potudniowo-zachodniejegzi budynku Przedszkola Miejskiego
nr 13 przy ul. Sudeckiej 1 &wietochtowicach.

— Budynek wzniesiony zostat w Il potowie XX w. okol®86r. zrealizowany
w technologii mieszanejelbetowej monolitycznej i prefabrykowanej oraz
murowanej z cegiet. Jest to obieketpowy, podpiwniczony, sklada ¢iz
trzech oddylatowanych segmentéw. Obecnie budyneknii p&unkcje
przedszkola dla okoto 200 dzieci. Obiekt skiada i sal oddziatow
przedszkolnych, pomieszazekuchni i zaplecza. Obiekt degny jest z
poziomu terenu przez weje gtdwne.

— Opracowaniem obja jest sala zag w skrzydle potudniowo- zachodnim
wraz z zapleczem sanitarnym kéeia korytarza i stref wejscia bocznego —
obecnie sala wykorzystywana jest dla potrzeb odidpezedszkola.

— Charakterystyczne dane catego obiektu:

e Powierzchnia zabudowy — 1430,00 m2

e Powierzchnia giytkowa 2537,00 m2

e Kubatura 13158,00m3

e Konstrukcja budynku - fundamentyelbetowe, sciany piwnic
zelbetowe monolityczne,sciany wywszych kondygnacji pasmowe

zelbetowe z ceglanymi filarkami gdzyokiennymi, stropy z piyt
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zelbetowych kanatowych, schodyelbetowe, stropodach — piyty

korytkowezelbetowe, kryty papna lepiku,
e Posadzka — posadzki w salach z klepki drewniangpm. sanitarnych z

ptytek ceramicznych.

3. Opis rozwigzan projektowych
Projekt przewiduje przebudewistniepcych pomieszcze Sali zag¢ nr 1 w
segmencie C wraz z przyleglymi pomieszczeniamiptirzeb Klubu Dziegicego
dla max 20 dzieci od 1 roku do lat 3.

W ramach projektowanej przebudowy i adaptacji zgghtowano naspujace

pomieszczenia:

— Sala zag¢ — o pow. 73,4m2 petaibedzie funkcg sali klubu dziecicego dla
max. 20dzieci w wieku od 1 roku do lat 3;

— Wezet sanitarny— o pow. 16,60m2, wyposany w kabig ustpows, 3
umywalki dla dzieci, brodzik (podwgzony o 40cm), zlew do mycie
nocnikow, regat na nocniki, przewijak, kraticiekowa,

— Magazyn na lgaki — o pow. 1,70m2 — pomieszczenie do sktadowaniat20sz
lezakow,

— Pomieszczenie pardkowe— o pow. 2,370m2, wyposane w zlew,

— Szatnia— o pow. 12,9m2, wypogana w szafki szatniowe systemowe dla
przedszkoli ztobkéw na 20 dzieci,

— Wiatrotap— o pow. 3,20 m2,

Ponadto w projekcie przewidziano wykonanie podjadduwegcia — pochylni dla
wozkow dzieagcych, o nachyleniu 8% i szeradm 1,39m.

Pomieszczenia Klubu Dziegiego wyodgbniono z pomieszcaeprzedszkola igone
funkcjonalnie niezalme. Klub Dzieaicy posiada bedzie niezalene od przedszkola
wejscie od strony zachodniej. Poziom posadzki w poneiesziach znajduje i
60cm powye] poziomu terenu, zatem dla zapewnienia sengego dosipu
zaprojektowano podjazd dla wozkow dzésgich — pochylrg o spadku 8%.

Wejscie do pomieszczeodbywa sie bedzie poprzez wiatrotap, z ktéregedzie
dostp do szatni. Szatnia powinnadwyposaona w odpowiedaiilos¢ dziececych
szafek ubraniowych oraz taweczki. Z szatni poprpemieszczenie komunikacji
bedzie wefcie na sal zag¢. Sala w zakresie powierzchni i wysadko spetnia
warunki i wymagania dla klubu dziecego dla 20 dzieci. Bezp@dnio z Sali zag
istnieje maliwos¢ wyjscia na zewsatrz drzwiami balkonowymi w iléci 1szt.

5
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Rowniez bezpdrednio z sali dogpny jest wzet sanitarny, w ktérym

zaprojektowano kabin usepowy, brodzik podwyszony o 40cm i umywalki. W
pomieszczeniu sanitarnym przewidziano rownieiejsce na regaty dla nocnikow
oraz zlew do mycia nocnikow. Ekaki sktadowane d¢ma w oddzielnym
pomieszczeniu dogbnym z szatni, w projekcie przewidziano miejsceustawienie
szafek na pgiel. Wszystkie pomieszczenia Klubu Dzigmmgo mag wysokaé
3,26m, jedynie w pomieszczeniach sanitarnych inalapie przewiduje giobnizenie
sufitu do wysokeci 2,50m. Stolarka okienna powinna posiadain. 50% okien
otwieranych.

Projektowane pomieszczenia wypgsae lgda w instalacje wodno-kanalizacyn
elektryczra oraz wentylag grawitacyjrm w projekcie przedstawiono jedynie
wytyczne dla tych instalacji. Wypaganie poszczegoélnych pomieszazmkazano na
rzucie parteru zaopiniowanym przez rzeczoznawcOpozp.i rzeczoznawg ds.
sanitarnohigienicznych. Pracownicy zatrudnieni wulé Dziecgcym korzysta
beda z zaplecza socjalnego wraz z pracownikami praedaz Ewentualne
przygotowanie positkbw odbywasie bedzie w kuchni przedszkola.

Kabirne ustpowa nalery wyposay¢ w podstawk ktora utatwi korzystanie z wc
dzieciom.

Dopuszcza gidla pomieszczenia nazieki wykonaniezaluzji zamiast drzwi — utatwi

to uktadanie i wynoszenieAakow.

4. Zakres planowanych prac budowlanych

Roboty rozbiérkowe i demontawe

— demonta istniepcej wewrtrznej stolarki drzwiowej ,

— rozbidrka istniejcych posadzek PCV i z ptytek ceramicznych,
— rozebranie fragmentéwcianek dziatowych;

— demonta istniepcej armatury sanitarnej i osgta instalacyjnego,

wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach sanyteln i szatni.
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Roboty budowlane i wykazeniowe

w projekcie nie przewiduje giingerencji w istniejca konstrukcg elementéw
nosnych obiektu,

nowoprojektowanescianki dziatowe gr. 12cm i 10cm wykohanaleey w

technologii lekkiej z ptyt kartonowo gipsowych nasecie z ksztattownikéw
metalowych z izolag] dzwigkochtony z weilny mineralne). W
pomieszczeniach mokrych jak sanitariaty stosowmlezy piyty gipsowe
wodoodporne i p.po;

nowoprojektowane posadzki z ptytek ceramicznyclsgneykona nalezy na
warstwie  posadzki samopoziomogj. Posadzki w  pozostatych
pomieszczeniach wykota nalezy z trudnozapalnej wykiadziny PCV,
obiektowe].

tynki wewretrzne — istniejce tynki naprawd i wyrowna, calag¢ szpachlowéa
min. 2X mag gipsows, w korytarzach i szatni wykotdamper¢ z zywicznego
tynku mozaikowego,

w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych zaktoyeano sciany do
wysokaci 2m obtay¢ ptytkami ceramicznymi,

na grzejnikach centralnego ogrzewania malerykona ostony ochraniace
przed bezp&rednim kontaktem z elementem grzejnym,

powierzchnie scian malowa farba emulsyjm, akrylona ~w kolorach
pastelowych ;

W pomieszczeniach sanitarnych , oraz wiatrotapieewrdziano wykonanie
sufitbw powieszonych z plyt g-k na ruszcie metalawy

stolarka drzwiowa wewitrzna standartowa - drzwi ptycinowe, w sanitaritac
drzwi z kratlky wentylacyjrm;

w pomieszczeniach zaprojektowano wymgianpraw d&wietlenia w celu
zapewnienia odpowiedniego aag¢niaswiatta zgodnego z przepisami.

. Wyposazenie technologiczne

Wvyposaenie technologiczne obejmuje :

Wew. instalagj elektryczrm - ogollne d&wietlenie elektryczne oraz punkty
odbioru energii elektrycznej o ngpiu zasilania 220V ;

wewretrzng instalacg wodno — kanalizacym oraz doprowadzenie wody
cieptej do umywalek i zlewozmywakodw;

wentylacg grawitacyjm ;
wewretrzng instalacg centralnego ogrzewania;
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Wymagania dla poszczegdlnych instalacji

— Instalacja elektryczna

W przebudowanych i remontowanych pomieszczeniaclzewuduje st
przebudow istniepce] wewretrznej instalacji elektrycznej w zakresie zmanym

z jej dostosowaniem do nowych potrzeb funkcjonainyposzczegdinych
pomieszcze. Instalacg nalezy wykona zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i obowiazujacymi przepisami szczegétowymi. Po mdmiu instalacji wykona
nalezy konieczne proby i pomiary przez ogalprawnion;

— Instalacja wodoeigowa

Adaptacja i przebudowa w ramach istaegj infrastruktury - instalagjwodm
doprowadzt do umywalek i punktow czerpania wody — przewoagtestowanych
rur PE odcinki, rury prowad&iw bruzdach wykutych w posadzkach, wykéna
izolacg termiczm rur. Przed zamurowaniem bruzd nglewykona proby
szczelndci instalacji;

Nalezy zapewnt centralm regulacg mieszania cieptej wody dla wdzei
sanitarnych.

— Instalacja kanalizacyjna

Adaptacja i przebudowa w ramach istagsj instalacji wewetrznej. Wykonanie
— przewody z atestowanych przewodéw PCV. Rury kaaeyjne obudowa
ptytami kartonowo-gipsowymi na ruszcie metalowyrnmory istniepce obudowéa

jak wyzej;

— Wentylacja

Wentylacja naturalna — okna rozwieralno-uchylneawiewem higroskopijnym.,
zgodnie z projektem przebudowy elewac;i;

Wentylacja grawitacyjna — we wszystkich pomieszeam przewidziano
wentylacg grawitacyjn.

W pomieszczeniu sanitarnym przewiduje sionta wentylatora mechanicznego
zblokowanego z awvietleniem pomieszcze

— Instalacja centralnego ogrzewania
Dla prawidtowej pracy obiektu w pomieszczeniach vagana jest temperatura
min. 20°C.

6. Zagadnienia p.pa.
— projektowany lokal przeznaczony na prowadzenie KlDziececego nr 3
bedzie s¢ znajdowat w wydzielone] g&ci budynku, kdzie spetniat

wymagania okrdone w przepisach techniczno-budowlanych oraz
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przepisach o ochronie przecivgaomowej dla kategorii zagzenia ludzi
ZLILI;

— lokal znajduje & w parterowej cgci budynku i posiadat dulzie co

najmniej dwa wyjcia na zewstrz — drzwi wygciowe z lokalu i 1szt.
drzwi balkonowych umdiwiajacych wygcie z Sali zaj¢ bezpdrednio na
teren otwarty,

— projekt dopuszcza stosowanie jedynie trudnozapalmyykiadzin i innych
trudnozapalnych statych elementow wyp@saa i wystroju watrz,

— wprowadzone zmiany niniejszym opracowaniem nalewzgkdnic w
instrukcji pazarowej obiektu,

— korytarze i pomieszczenia wypaya w niezlgdny sprzt gasniczy na
zasadach ogoélnych — zgodnie z zaktualizawarstrukcp pozarowaq —
gasnica proszkowa ABC o zawa#m co najmniej 4kgrodka ganiczego.

- UWAGA
Wszystkie materiaty wyte do realizacji musz posiada& odpowiednie
certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budowniwie oraz w

pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzak rowniez spetniat
szczegoblne wymagania w zataosci od miejsca zastosowania.



