OPISTECHNICZNY

~ Dlaprojektu budowlano —wykonawczego modernizacji ulicy Imieli
w Swigtochtowicach. Aktualizacja i wydtuzenie do ulicy Przemystows.

1. Stan istniejacy.

Ulica Imieli potozonajest w dzielnicy , Lipiny” miasta Swigtochtowice.
Rozpoczyna si¢ od ulicy Chorzowskieg i przebiegaw kierunku ul. Przemystows.
Opracowanie projektowe dotyczy ulicy Imieli na odcinku przebiegajacym przez
teren zagospodarowany obiektami wytworczymi, od budynku nr 27 do pétnocno —
wschodnig] $ciany szczytowej kompleksu garazy dla samochoddw osobowych.
Wiaczenie ul. Imieli w ul. Przemystowa zjazdem ziemno-zuzlowym.,

Ulicalmieli na odcinku projektowym ma jezdni¢ szerokosci 5,40 mi 6,30 m

do km 0.1+90.00 oraz powierzchnie jezdne szer. 13,00 mi 7,00 m od km 0.1+90.00
do konca opracowania. Nawierzchnia jezdni ulicy od km 0.0+00.00

do km 0.1+ 90.00, na pierwotnegj jezdni ulicy z kostek kamiennych wys. 10 cm,
utozono nawierzchnie z betonu asfaltowego, ttucznia, zuzla wielkopiecowego

oraz fragmenty z betonu cementowego. Od km 0.1+ 90.00 do konca opracowania
nawierzchnie z betonu asfaltowego, betonu cementowego oraz kruszyw i gruntu.
Jezdnia ulicy od km 0.0 +25.00 do km 0.1+ 90.00 ograniczona jest kraweznikami
betonowymi 15x30 cm w wigkszosci wtopionymi. Z lewej strony jezdni chodnik
szer. 1,90 m do 5,50 m z kostek brukowych betonowych szarych oraz ptyt bet.
35x35x5 cm, a po stronie prawej, pobocze ziemne, szerokosci do 2,70 m

oraz dwa zjazdy z jezdni na posesje o nawierzchniach z kostek brukowych
betonowych czerwonych. Chodnik po stronie lewe) usytuowany jest na dziatkach
prywatnych. Nawierzchnie jezdni ulicy Imieli oraz krawezniki na projektowanym
odcinku sa bardzo zniszczone. Odwodnienie ulicy Imieli na projektowanym
odcinku od km 0.0+ 00.00 do km 0.1+ 90.00, do 7 istniejacych wpustow ulicznych
podtaczonych do kanalizacji nie stanowiacel wlasnosci i nie zarzadzane) przez
CHSPWIK Spétkaz 0.0. z Chorzowa, od km 0.1+ 90.00 do konca opracowania

na przylegty do pasa jezdnego teren. Ulica Imieli na projektowanym

odcinku od km 0.0+25.00 do konca opracowania nie jest oswietlona.

| stnigjace uzbrojenie terenu objetego opracowaniem stanowia:

sie¢ wodociagowa,

sie¢ kanalizacyjna,

sie¢ cieptownicza,

sie¢ elektrotechniczna,

sie¢ teletechniczna,

kabel teletechniczny doziemny.

NRORSRORORN

Orientacyjny przebieg urzadzen przedstawiono na planie sytuacyjnymrys. 1
urzadzenia naniést Geodeta w oparciu o wektoryzacj¢ mapy zasadnicze
I uzgodnienia uzyskane od Wiascicieli urzadzen.
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2. Stan pr ojektowany.

Projektowany odcinek ulicy Imieli, jezdnia szer. 5,70 m do km 0.0+15.00,
dalg 6,00 m, nawierzchniajezdni z betonu asfaltowego, spadek poprzeczny jezdni
daszkowy 2%. Nawierzchnia jezdni ograniczona kraweznikami bet. normalnymi
15x30 cm oraz ngjazdowymi 15x22 cm na zjazdach i przej$ciach dla pieszych.
Krawezniki ustawione na tawach betonowych z oporem z betonu zwirowego B15.
Chodniki projektowane przy jezdni szer. 1,65 mi 2,15 m, nawierzchnia chodnikéw
z kostek brukowych betonowych gr. 8 cm behaton szarych, od strony zewnetrznej
ograniczonych obrzezami bet. 6x20 cm, spadek poprzeczny chodnika jednostronny
2% w kierunku jezdni ulicy. Zjazdy z jezdni ul. Imieli, przez obnizony kraweznik
najazdowy, nawierzchnie zjazddw z kostek brukowych bet. gr. 8 cm, czerwonych
behaton, ograniczone w linii ogrodzenia (od strony posesji) oraz na styku
z zielencami kraweznikami betonowymi wtopionymi 12x25 cm.

Spadek poprzeczny zjazdow istnigjacych (po przetozeniu) oraz projektowanych
jednostronny 2% — 5 % w kierunku jezdni ulicy i czesciowo na posese.

Z prawg str. jezdni ul. Imieli, km 0.2 + 05.00 do 0.2 + 90.00 miejsca postojowe
rownolegte do jezdni o szer. 2,50 m dla samochodow osobowych, nawierzchnia
migjsc postojowych z ttucznia kamiennego ograniczona kraweznikami betonowymi
15x30 cm wystajacymi. Istnigjace chodniki na powierzchniach za projektowanymi
kraweznikami ograniczajacym jezdnie¢ ulicy w migjscach koniecznych,

do przetozenia, ilos¢ m2 chodnikow do przetozenia wg przedmiaru robot.

Spadek poprzeczny chodnikow istnigjacych po przetozeniu ~ 1% w kierunku
jezdni. Niwelete jezdni ulicy Imieli zaprojektowano tak zeby spadki podtuzne
niwelety umozliwiaty ptynny przejazd po jezdni ulicy, zjazd z posesji na jezdni¢
ulicy nie byt utrudniony, istnigjace i projektowane chodniki miaty spadek
poprzeczny w kierunku jezdni, awody opadowe sptywaty do projektowanych
wpustow ulicznych usytuowanych na obu krawedziach jezdni przy kraweznikach.
Jezdnia ulicy Imieli na odcinku projektowanym, w planie sktada si¢ z dziewieciu
odcinkéw prostych oraz osmiu zatomow. Krawezniki ograniczajace jezdnie

w planie na odcinkach zatomow wyokragli¢ tukami kotowymi o ,,R” do 100 m.
Pochylenia niwelety jezdni ulicy Imieli na odcinku projektowanym wahaja si¢

w granicach 1,71% - 0,503%, zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi
kotowymi, wypuktym i wklgstym o R = 600 m. Projektowane wpusty uliczne
wlaczono projektowanymi przykanalikami PVC f 200 mm do projektowane]
kanalizacji deszczowel PVC f 400 mm. Projektowana kanalizacja, wpusty uliczne
(11 szt.) i przykanaliki zostana wykonana przez |nwestora CHSPWiK Spoétka z 0.0.
z Chorzowa w okresie 06 — 07/20011r. Roboty drogowe dotyczace modernizacji
ulicy Imieli wykonane zostana w drugiej potowie 20011 roku po wybudowaniu
kanalizacji z wpustami i przykanalikami.

str.2



2.1. Konstrukcje nawier zchni.

Konstrukcja dla jezdni - kategoria ruchu KR3.

a) jezdnia.
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego, grysowa 0/12.8 mm gr. 4 cm,
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego, grysowa 0/16 mm gr. 5 cm,
- podbudowa z betonu asfaltowego 0/25 mm gr. 9 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/63 mm gr. 20 cm,
- warstwa odcingjaca z piasku gruboziarnistego gr. 15 cm.

b/ zjazdy z jezdni.
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm czerwona, behaton
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/63 mm gr. 27 cm

c/ chodniki.
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm szara, behaton
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/31.5 mm gr. 15 cm

d/ migjsca postojowe.
- kruszywo tamane 0.075/31.5 mm gr. 15 cm

Krawezniki betonowe normalne 15x30 cm oraz krawezniki ngjazdowe 15x22 cm
ustawione beda na podsypce cementowo-piaskowej gr. 2cm oraz tawie betonowej
z oporem o wym. 35x15+15x15 cm, a krawezniki betonowe 12x25 cm na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 2 cm i tawie bet. z oporem o wym. 32x15+15x15 cm.
Lawy z betonu zwirowego B15.

Obrzeza o wym. 6x20 cm ustawi¢ na piasku gruboziarnistym o przekroju 10x5 cm.
Odkrycie kraweznikOw na zjazdach + 4cm , na przejsciach dla pieszych +1cm
normalnie + 10 cm od krawedzi jezdni.

3. Raoboty rozbior kowe.

Wykonawca winien dokona¢ rozbiorek nawierzchni i elementow
betonowych w zakresie niezbednym i ujetym w zataczonym przedmiarze robot.
Gruz z rozbiorek odwiezé na wysypisko migjskie - ptatne, odlegtos¢ odwozu 6 km.
Materiat z rozbiorek odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora,
odlegtos¢ odwozu 6 km.

4. Roboty ziemnei towar zyszace.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w oparciu plansze
uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
(ujeto w przedmiarze) celem szczegotowego zlokalizowania urzadzen
podziemnych.
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Prace zwiazane z wykonaniem przekopow nalezy wykona¢ pod nadzorem
Wiascicieli urzadzen podziemnych, z ktérymi nalezy uzgodni¢ sposob rozwiazania
ewentualnych kolizji. 11os¢ robét ziemnych, wykopy | nasypy do wykonania -
obliczono w tabeli obliczeniowej robot ziemnych. Zielence przekopaé, rozscieli¢
5cm warstwe humusu i obsia¢ mieszanka traw. Nadmiar gruntu odwiezé

na wysypisko migjskie — ptatne. Odlegtos¢ odwozu 6 km.

Ilo$¢ oraz szczegoty dotyczace wykonania robot ziemnych w zataczonym

do ninigjszego projektu - przedmiarze robot.

5. Odwodnieniei requlacja ur zadzen.

Odwodnienie, spadkami poprzecznymi i podtuznym do jedynastu
istnigjacych wpustow ulicznych. Istnigjace urzadzenia, wiazy kanatowe, wpusty
uliczne, zasuwy i wiazy telekomunikacyjne wyregulowaé¢ do wysokosci
projektowanej niwelety.

Szczegoty regulaci urzadzen w przedmiarze robot — pozycja odwodnienie.

6. Technologia r obot.

Catosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowanych
dla niniejszego projektu ,, Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych” -
stosowanych w drogownictwie.

Numery specyfikacji podano w przedmiarze robét dla poszczegolnych pozycji.
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