D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z rozbidrka elementéw drég (ulicy) w zwigzku z moder nizacja
ulicy E. Imieli w Swietochtowicach.

2. MATERIALY.
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera,
- tadowarki,

- Sprzet reczny

- zurawie samochodowe,
- samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatdw z rozbiorki nalezy uzywac:
- samochod6w cigzarowych samowytadowczych o tadownosci powyzej 3,5 tony do przewozu
materiatu z rozbidrki nawierzchni bitumicznej, chodnikow i wjazddw oraz materiatow
drobnowymiarowych,
- samochodow ciezarowych skrzyniowych do przewozu materiatéw drobnowymiarowych
z rozbidrki chodnikow i wjazdow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zakres wykonywanych robét.

5.1.1. Wyznaczenie elementow istniejacego zagospodarowania terenu przeznaczonych do
rozbiorki nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektows.

5.1.2. Zabezpieczenie oraz oznakowanie placu budowy.

Teren wykonywanych robét nalezy oznakowac przed dostepem osbb trzecich.
Oznakowanie nalezy wykona¢ przy szczegélnym uwzglednieniu uniemozliwienia dostepu do
terenu rob6t 0sdb nie zwiazanych z budowa. Wybér oznakowania pozostawia si¢ wykonawcy
rob6t na ktérym bedzie spoczywat obowiazek zabezpieczenia placu budowy.

5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych.

Roboty rozbiérkowe elementéw droég obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa — przedmiar robdt.
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Roboty rozbiérkowe wykonywat mechanicznie i recznie w sposob okreslony
w dokumentacji projektowej — przedmiar rob6t i specyfikacji technicznej.

Rozbidrke kraweznikdéw betonowych nalezy wykonac recznie przy uzyciu tomow,
oskardow i kiloféw. Materiaty z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ i utozy¢ w pryzmy, a nastepnie
usuna¢ z budowy.

Rozbidrke obrzezy betonowych nalezy wykonac recznie przy uzyciu tomow, oskardow
i kiloféw. Materiaty z rozbiorki nalezy rozdrobni¢ i utozy¢ w pryzmy, a nastepnie usunacé
Z budowy.

Rozbidrke chodnikéw z ptyt betonowych nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu fomow,
oskardow i kiloféw. Materiaty z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ i utozy¢ w pryzmy, a nastepnie
usuna¢ z budowy.

Rozbiodrke nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ przy uzyciu miotéw
pneumatycznych, kilofow i oskardow. Materiaty z rozbiorki nalezy rozdrobnic i utozyé
w pryzmy, a nast¢pnie usuna¢ z budowy i poddac utylizacji.

Rozbidrke nawierzchni z kostki brukowej nalezy wykonat recznie przy uzyciu tomow,
oskardow i kiloféw. Materiaty z rozbiorki nalezy utozy¢ w pryzmy, a nastepnie usunaé
z budowy w migjsce wskazane przez Inzyniera, gdyz material bedzie ponownie wykorzystany
przez Inwestora przy remontach nawierzchni z kostki kamiennej na innych budowach.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inzyniera

Elementy i materiaty, ktore staja sie¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozhidrce elementow drog, znajdujace sie w migjscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi robét sa: m, m?, m°.

7.2. Rozbidrka istnigace infrastruktury.

Nawierzchnia bitumiczna 1540,00 m2
Nawierzchnia betonowa 871,77 m2
Podbudowa z kruszywa kamiennego 449,50 m2
Nawierzchnia z kostki kamiennej wys. 10 cm 732,00 m2
Krawezniki betonowe 15x30 cm 333,50 m

Lawy betonowe 13,34 m®

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Cenajednostki obmiarowsy.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dlarozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- rozkuciei zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiorki, w celu ponownego jej uzycia,
z utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozhiorki,
- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dlarozbiorki kraweznikdw i obrzezy:
- odkopanie kraweznikdw i obrzezy z wyjeciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki piaskows) i taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
c) dlarozbidrki chodnikow i nawierzchni z kostki brukowej, ptyt chodnikowych,
- rozdzielenie poszczeg6lnych piytek i kostek brukowych od siebie,
- segregowanie materiatu z rozbiérki
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozhiorki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy.

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne
iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcicaiglasta ogblnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta 0golnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na
goraco 0gblnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione
i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki  nierébwnoramienne  stalowe
walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie
z trzpieniem gtadkim, okragtym
i kwadratowym

09. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntul.

Opracowat projektant

M. Daszkiewicz
Chorzow czerwiec 2008r
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