Strop w poziomie +11,08 (do wymiany)
strop drewniany listwowy

- belki drewn.16/23 co 90-100cm
pomiedzy zasypka gr.10cm na slepym
putapie z desek gr.25mm

- podsiebitka

- tynk na trzcinie

+17,09

L

Strop w poziomie +7,70 (do wymiany)
strop drewniany listwowy

- linoleum

- ptyty wiérowe

- belki drewn.20/27 co 90-100cm
pomiedzy zasypka gr.8cm na slepym
putapie z desek gr.25mm

- podsiebitka

- tynk na trzcinie

BLACHA TRAPEZOWA T18
{ KROKWIE 12/14cm

147140m [ 26.5/14cm
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+11,09

INWENTARYZACJA BUDYNKU
przy ul. Polaka 1 w Swietochtowicach

przekroj A-A

__ STROP DREWNIA|
LISTWOWY

|

Strop w poziomie +3,82

strop typu Kleina

- linoleum / lastriko

- szlichta cementowa gr.3-5cm

- zuzlobeton gr.12cm

- belki stal. 2T280 co 130-150cm
pomiedzy pustaki ceram. gr.10cm
ze zbrojeniem w spoinach

- tynk cem.-wap.

+7,70

STROP|DREWNIANY

( LISTWQWY

d

+3,82

’, STROP|KLEINA

Strop w poziomie 0,00

strop odcinkowy

- lastriko / deski 35mm na
drew.legarach, miejscami na
deskach pt.wiérowa gr.20-25mm
oraz ptytki podtogowe z tworz.szt.
- wylewka z zapr.wap.ub wap.-cem.
gr.5cm

- zuzel z gruzem ceglanym <10cm
- zuzlobeton gr.12cm

- belki stal. 2T160 co 130-150cm
pomiedzy pustaki ceram. gr.10cm

+0,00

ze zbrojeniem w spoinach —

- tynk cem.-wap.
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INWESTOR: Urzad Miasta Swigtochtowice DATA

41-600 Swietochtowice, ul. Katowicka 54 122011

[p a- p] OBIEKT: Budynek bytej Komendy Policji przy ul.Polaka 1 BRANZA
w Swietoch'owicach, dziatka nr 2767/153 ARCH.
pracownia architektoniczna | tgyar. Koncepcja remontu i przebudowy budynku SKALA

bogustaw pilch na siedzibe Muzeum Miejskiego w Swigtochtowicach

1:100

RYSUNEK: Przekroj A-A - inwentaryzacja budynku NRRYS.

ul. Jordana 10/6, 40-043 Katowice .
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