Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MALOWANIE SAL LEKCYJNYCH W SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4,
PRZY UL. SZKOLNEJ 17 W SWIETOCHLOWICACH

GMINA SWIETOCHLOWICE- ZARZAD MIASTA

ROBOTY BUDOWLANE

1. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektoéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpie-
czenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypad-
kach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
malowania

- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen),

- zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych), obiektow
budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wiasciwosci materiatow, wymagan i
sposobdw oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i ze-
wnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i an-
tykorozyjnego obiektow budowlanych oraz powlok malarskich wykonywanych wedlug metod opaten-
towanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.
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1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogo6lne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) po-wierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej be-dzie wykonywa-
na powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowa-dzona
na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych po-malowane;j
powierzchni.

Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat sta-tych
(np. pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentna po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z do-
datkiem $rodkow pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i obciaznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zZywicznych rozcienczalne wodq - zawiesina pigmen-tow i ob-
ciaznikoOw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemen-tu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfi-
ku-jacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci
cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i orga-nicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetnia-
czy oraz $Srodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do za-
robienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
ku-mentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace
robdt podano w ST "Wymagania og6élne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robo6t malarskich

Dokumentacj¢ robot malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. "w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlane-go (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowg,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy. montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-
sowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbiordow czesciowych. koncowych i robot zanikajacych. z zataczonymi protoko-
fami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny
one zawierac:

- wymagania dla podlozy. ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszcze-
gblnieniem materiatow do napraw,

- specyfikacje materialow koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powotaniem si¢

na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy. aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powlok malarskich,

- kolorystyke. wzornictwo 1 lokalizacje powlok malarskich.

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich, warunki uzytkowania po-
wlok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmo-
ni-zowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi. albo

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiaz-
kowemu oznakowaniu CE. dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub apro-
bata techniczna. badZ uznano za "regionalny wyrob budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Materiaty do malowania wngtrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni
wewnatrz obiektOw mozna stosowac:



Specyfikacja techniczna

e farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901 :2002.

e emalie olejno-zywiczne, ftalowe. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

e farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, - zywicznych rozcien-
czalnych woda.
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mie-
szanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda.
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

e lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

e $rodki gruntujace. ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektow mozna stosowac:
o farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002.
o farby olejne. ftalowe. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901 :2002,
e emalie olejno-zywiczne. ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styren owe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieniczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91 /B-1 01 02,
e farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturo-
wany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- $rodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

- kity 1 masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg¢ odpowiadajaca wyma-
ga-niom normy PN-EN 1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania pro-
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bek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pro-
cesow produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogo6lne"
Kod CPV 45000000, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, - szpachle i pace metalo-
we lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 walki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
1 $Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w spo-
sob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicz-
nych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papie-
rowych zaleca sig¢ uzywac¢ samochoddéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowa-
niach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknig-
tych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac¢, sktadowac 1 transportowa¢ zgodnie z wymaganiami nor-
my PN-89/C-81400 "Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i trans-port".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogolne"
Kod CPV 45000000, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robdot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedza-
jacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli
materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

e calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozZenia urzadzen
sanitar-nych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz)
oraz arma-tury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.).
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e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e ulozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. bialego montazu,

e ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przys$ciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane 1 kamienne pod wzglgedem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wy-
maganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zapra-
wa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupet-
nione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskie;j.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktora
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do ma-
lowania

Najwigksza wil-

Lp. Rodzaj farby gotnos¢ podtoza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfiku-

3 jacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub 6
w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wysta-jace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyj-
na. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa
lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.
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Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odthuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypetienie odpowiednia zaprawa
i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozba-wiona zanieczysz-
czen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie  powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej.  Uszko-dzenia tyn-
kow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekra-
cza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone an-
tykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spehiaé takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podtoza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate

o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow zy-
wicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, Sta-
rej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpa-
chlowka, na ktora wydano aprobatg¢ techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podtoza z ptyt wioknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%
oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitdow, rdzy 1 innych zanie-
czyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico plyty, a ich gtowki powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich
5.4.1. Warunki ogo6lne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowa-
dzone:
e przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malar-
skich zewngtrznych),
e w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej O°C,
e W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich po-
wierzchnie §wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.
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Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowa-
nie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpo-
wiednia wentylacjg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narze¢dzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrodlem pozaru.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszcze-niu, na-
lezy zabezpieczy¢ 1 ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spet-
niaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okre-$lone w
pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna za-
wierac:

e informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go sto-
sowac,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach malarskie),
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, . zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
(np. pedzle, walki, agregaty
e zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloza spetniaja wymagania

podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informa-
cje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych
powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

1 dokumentacja projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
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f) bez grudek pigmentéw 1 wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podto-
za.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zy-
wicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie, b) bez
uszkodzen, smug, plam, przeswitow i1 §ladow pedzla,

C) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i poty-sku.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podto-
za.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe prze§wity
podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:
a) spekan,
b) luszczenia sig¢ powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami mo-
dyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno- orga-
nicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rOwnomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie $Scierac si¢ i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniana,
¢) nie mie¢ $ladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projek-
towa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach

napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej20cm.
b) chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pgdzla na powtokach jednowarstwowych.
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodoroz-
cienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumen-
tacja projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST "Wymagania og6lne"
Kod CPV 45000000, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w naste-
pujacych terminach:

e dla podloza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjgcia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

e murdw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, do-
ktadnos¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypehienie spoin, wykonanie
napraw 1 uzupetnien. czysto$¢ powierzchni. wilgotno§¢ muru.

e podtozy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
po-wierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie
elemen-toéw metalowych.

e tynkow zwyktlych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem. réwnos¢ i wyglad po-
wierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 01 00, czysto$¢ powierzch-
ni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgot-
no$¢ tynku,

e podlozy z drewna - wilgotnos¢ stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni. wykona-
ne naprawy i uzupetnienia.

e plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystos§¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetien. wykonczenie stykow oraz zabezpiecze-
nie wkretow.
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e elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie
PN-68/B- 1 0020.

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-1
01 00.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszo-
nym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez przetar-
cie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nale-
zy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przy-padku
watpliwos$ci nalezy pobra¢ probke podioza 1 okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli. wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nad-
Z0ru.

6.2.2. Badania materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w
pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i po-wszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich.

- terminy przydatnos$ci do uzycia podane na opakowaniach, - wyglad zewngtrzny farby w kaz-
dym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jed-
norodna w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢:

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,

.nieroztarte pigmenty,

grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch,
slady plesni,

trwaly, nie dajacy si¢ wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie, obce wtracenia,

zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
slady plesni,

zbrylenie,

obce wtracenia,

zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
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powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania
podiozy i naktadania powlok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszyst-
kie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlno$ci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podlozy, - jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jako$ci powtok malarskich
obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku.

e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w $wietle rozproszo-
nym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pociera
nie jej powierzchni wetniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do po
wiloki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapi-
ty $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

e na podiozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siat-
ki nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie
przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobra, je-
zeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie.

e napodlozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999.

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki

mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej

woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata ba-
dana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i1 nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 1 opisane

w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora  (za
mawiaja-cego) oraz wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000,

pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rze-
czywistych wymiardow. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian 1 sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw  azu-
rowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wylogdéw osciezy oblicza si¢ odrebnie w metrach kwadratowych  po-
wierzchni w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementéw azurowych (sia-
tek. krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jedno stronnej po-
wierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza si¢ jako podwojna ~ po-
wierzchnig prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu 5-1301  T-1,
dla ktorych nalezy przyjmowac potrdjna powierzchnig¢ opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dlugosci. Malowanie
rur o wigkszych $rednicach zewngtrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich po-
wierzchni w rozwinieciu.

7.3. W SST mozna ustali¢ inne szczegbélowe zasady obmiaru rob6t malarskich

W szczegodlnosci mozna przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych jednost-
kowe naktady rzeczowe dla robot malarskich np. zasady wymienione w zatozeniach szczego-
towych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogolne'" Kod
CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym za-
kryciu sa podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfi-
kacji. Wyniki badan nalezy porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST 1 zezwoli¢ na przystapienie do
robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdow koniecznych do usunigcia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przepro-
wadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (pod tozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przed-
stawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budwy).

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgscio-
wego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czeSciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci). jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania ro-
bot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych ro-
bot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzy-
materialow 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréow czgsciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatdw, - wyniki badan laboratoryj-
nych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, prze-
prowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a do-
starczone przez wykonawceg dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem meryto-
rycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przy-

jeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci  po-
wloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jed-
noczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umow-nych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robot malarskich, wykona¢ je ponownie 1 powtdrnie zgto-
si¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehie-
niu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawieraé:
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- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytko-
waniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot popraw-
kowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizu-
alnej powlok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbior osta-
teczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgltosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymaga-
nia 0g6lne" Kod CPY 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego za-
kresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu od-
bioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokona-
niu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich sta-
nowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. Ceny jednostkowe wyko-
nania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robo6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podiog 1 elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,
- przygotowanie podlozy,
- proby kolorow,
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- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wy-
magaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwio-
wych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania ro-
bot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzeb-
nie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan nie-
zbednych do wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub
terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztoéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robot na wysokos$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w po stanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-68/B-10020
PN-70/B-1 01 00

PN-91 /B-1 01 02 PN-89/B-81400 PN-EN ISO 2409:1999 PN-EN 13300:2002
PN-C-81607: 1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801 : 1997 PN-C-81802:2002 PN-C-81901 :2002 PN-C-81913:1998

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. Farby i lakiery. Metoda
siatki naciac.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i1 systemy powlokowe na wewngtrzne $ciany
i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styre-
nowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozciefnczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i aikidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
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