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ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wyko-

nania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami budowlanymi dla inwestycji:

Tematem opracowania jest wymiana wyktadzin podtogowych oraz drzwi wewngtrznych w

Gimnazjum nr 4 przy ul. Szkolnej 17 w Swigtochtowicach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt zwiazanych z wymiana wyktadzin podtogowych oraz drzwi

wewngetrznych w Gimnazjum nr 4

1.3.  Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy n/n dokumentacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace realizacje
prac budowlanych i maja zastosowanie przy wykonaniu rob6t budowlanych.

W zakres tych rob6t wchodza:

- osadzanie drzwi wewngtrznych

- roboty posadzkowe i oktadzinowe

1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Zgodnie z obowiazujaca polska norma i definicjami zawartymi w SST ,,Wymagania og6lne”:
- Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej- montaz okien lub drzwi w obiekcie, zaréwno stolarki
zewnetrznej jak i wewnetrznej. Osadzanie drzwi i okien dotyczy zaréwno stolarki drewnianej, PCV,

jak i §lusarki aluminiowej. Osadzenie polega na ustawieniu stolarki, wypoziomowaniu i

przytwierdzeniu do $ciany.
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- Roboty posadzkowe i okladzinowe-prace zwiazane z wykonaniem nowych posadzek, podtég,
wymiang ptyt chodnikowych utozeniem ceramiki §ciennej i podtogowej, PCV, zamontowaniem

elementéw wystroju $cian i sufitow.

Nazwy i kody
Roboty budowlane i modernizacyjne 45453000-7

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogéblne wymagania dotyczace materialéw podano w SST ,,Wymagania ogdélne”. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materialy, powinny posiadaé certyfikat zgodnosci badz deklaracj¢ zgodnosci z

Polskimi Normami lub Aprobata Techniczng (zgodnie z obowiazujacymi przepisami).
2.2.  Materialy budowlane

cement i wapno w workach, zaprawa cementowo-piaskowa-paczkowana, gips
taczniki, gwozdzie, wkrety, Sruby stalowe

materialy izolacyjne p/wilgociowe

1.
2
3
4. materialy izolacyjne termiczne
5. farby, lakiery, impregnaty, kleje
6. plyty GKF
7. stolarka drzwiowa

8. wykladzina PCV
2.3 Urzadzenia i sprzet budowlany

1. Urzadzenia mechaniczne

* pily
* wierta
e szlifierki
e betoniarki
* wyciag
2. Urzadzenia i sprz¢t nie zmechanizowany
e miotki
e przeci
e wiadra
e taczki
2.5. Skladowanie materialow
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2.5.1. Materialy budowlane

e cement i wapno w workach, zaprawa cementowo-piaskowa-paczkowana, gips

Miejsc sktadowania cementu, wapna i gipsu powinno by¢ ostonigte przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, pom. powinno by¢ suche z mozliwoscia przewietrzania oraz gwarantujace
zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

» Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C.

= Do kazdego opakowania producent powinien przymocowac przywieszke zawierajaca:

—  nazwg wytworcy,

—  stan kwalifikacyjny,
—  numer partii,

— masg¢ netto i brutto,

—  $wiadectwo jakosci producenta.

® Iaczniki, gwozdzie, wkrety, Sruby stalowe

Pomieszczenie sktadowania gwozdzi, wkretdw, Srub stalowych powinno by¢ ostonigte przed

dziataniem czynnikéw atmosferycznych, pom. powinno by¢ suche z mozliwoscia przewietrzania oraz

gwarantujace zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

= Do asortymentu gwozdzi i innych stalowych facznikéw producent powinien zalaczy¢ przywieszke
zawierajaca:

—  nazweg wytworcy,

—  stan kwalifikacyjny,
—  przeznaczenie

—  masg¢ netto i brutto,

—  $wiadectwo jako$ci producenta

® materialy izolacyjne p/wilgociowe

® materialy izolacyjne termiczne

Miejsc sktadowania materialéw izolacyjnych powinno by¢ ostonigte przed dzialaniem czynnikéw
atmosferycznych, pom. powinno by¢ suche z mozliwoscia przewietrzania oraz gwarantujace
zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Materialy w rolkach nalezy przechowywa¢ na lezaco uktadajac
je max do 6 rzgdéw na przemian.

= Do materiatéw izolacyjnych producent powinien zalaczy¢ przywieszke zawierajaca:

—  nazwg wytworcy,

—  stan kwalifikacyjny,

—  przeznaczenie

— masg¢ netto i brutto,

—  $wiadectwo jakosci producenta

—  metody sktadowania i uzytkowania
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® farby, lakiery, impregnaty, kleje

Miejsc sktadowania farb i lakieréw powinno by¢ ostonigte przed dziataniem czynnikéw atmosferycz-
nych, pom. powinno by¢ suche koniecznie powinno mie¢ mozliwo§¢ przewietrzania oraz gwarantuja-
ce zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Sktadowanie w/w asortymentu tylko w opakowaniach produ-
centa.

= Do farb i lakieréw producent powinien zalaczy¢ przywieszke zawierajaca:

—  nazwg wytworcy,

—  przeznaczenie

—  masg¢ netto i brutto,

—  $wiadectwo jako$ci producenta

—  metody sktadowania i uzytkowania

—  zasady bezpiecznego uzytkowania

® wykladzina PCV

® stolarka drzwiowa

Miejsc sktadowania w/w asortymentu powinno by¢ ostonigte przed dzialaniem czynnikéw atmosfe-
rycznych, pom. powinno by¢ suche koniecznie powinno mie¢ mozliwos$¢ przewietrzania oraz gwaran-
tujace zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Sktadowanie asortymentu przeznaczonego do montazu
/ceramika/ tylko w opakowaniach producenta. Stolarka czy $lusarka okienna i drzwiowa powinna by¢
sktadowane tylko w czasie potrzebnym do montazu na budynku, producent stolarki przywozi elemen-
ty okien i drzwi bezposrednio przed montazem.

3.  SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet do rob6t montazowych

Rodzaj sprzetu podano w pkt 2.3. Urzadzenia i sprzet budowlany

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii

i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na

budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
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4.2.  Transport materiatow budowlanych

Materiaty budowlane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Materiaty budowlane pakowane przez producenta powinny by¢ ladowane obok siebie na calej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢

Materiaty budowlane w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas transportu, zatadunku i roziadunku nalezy
zabezpieczy¢ materialy przed czynnikami atmosferycznymi

Materiaty budowlane do wbudowania nalezy przywozi¢ na budowg bezposrednio przed
wmontowaniem transportem odpowiednim do asortymentu /np. okna lub drzwi transportowac¢ nalezy
na stojaco w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi..
Materiaty budowlane luzem nalezy przewozi¢ pod przykryciem.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Roboty budowlane

5.2.1. Warunki ogdlne kolejno$¢ wykonywania robét

I. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej

a. Demontaz istniejacej stolarkii drzwiowej
e Kolejnos¢ wymiany drzwi nalezy ustali¢ z zarzqdcq obiektu. Przed de-
montazem nalezy zlozy¢ zamowienie na nowq stolarke . Demontaz nale-
zy wykonywac po otrzymaniu zamowionej stolarki
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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W ramach komisyjnego przejgcia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentacji projektowej,

- sprawdzenia dokumentacji terenowo-prawnej (zgtoszenie rob6t budowlanych),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

a) drég dowozu materiatéw do montazu

b) miejsc sktadowania materiatéw

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czgstotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera.
Kontroli podlega petny zakres rob6t oraz asortyment stosowanych materiatéw a w szczegdlnosci:

A) Materiaty

- sprawdzenie posrednie — przez poréwnanie cech materialéw podanych przez wytwdrce
z certyfikatami badz deklaracjami zgodno$ci
- sprawdzenie bezposrednie — na budowie przez ogledziny zewngtrzne.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wynikajacej z przepiséw ogélnych daty
wynik pozytywny

7.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci zwigzane z
remontem 1 modernizacja pomieszczen lekcyjnych, korytarzy i klatek schodowych szkoty a
mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe,

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Wymagania
0g6lne”.

7.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

A. Badanie dokumentacji — polega na sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy
odbiorach technicznych czgsciowych. Badanie to nalezy wykonac:

- przegladajac protokdty i sprawdzajac zapisy o usunigciu usterek

- sprawdzajac, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupetnienia
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- sprawdzajac protokoty odbioréw czg$ciowych

B. Szczegolowy przeglad robot - polegajacy na sprawdzeniu prawidlowosci i zgodnosci
z dokumentacja wbudowania materiatléw i urzadzen, a w szczegdlnosci:

v uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw budowlanych,

v prawidlowo$¢ montazu

v jakos¢ zastosowania materiatéw,

v

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

8.2.  Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiarowi moze by¢ okreslona na podstawie kolejno$ci wykonywania prac budowlanych,
szczeg6lowy harmonogram prac przedstawia kierownik budowy na podstawie dokumentacji i
przedmiaru rob6t. Podstawa ptatnosci za kazda jednostke obmiarowi bedzie protokét przekazania

zatwierdzony przez inspektora nadzoru budowlanego.

1. ROBOTY POSADZKARSKIE I OKEADZINOWE
1.2 WSTEP

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

- pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktére stanowia wierzchni element warstw
podtogowych,
- pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architek-
toniczna oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mie-
szanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materialéw, wymagan i
sposobéw oceny podiozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz ich
odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre$leniami
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podanymi w ST B-00.00.00 (kod 45000000) "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
B-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacj¢ rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany. opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120. poz. 1133).

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje).

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicz-
nych). zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202.
poz. 2072).

- dziennik budowy. prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2. poz. 29).

- aprobaty techniczne. certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych. zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106. poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi  protokétami z
badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powi-
nien on uwzglednia¢:
- materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny, - lokalizacj¢ i warunki uzytkowania.
- rodzaj i stan podtozy pod wykladziny i oktadziny. W projekcie powinny by¢ zawarte:
- wymagania dla podioza. ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy. z wyszcze- gélnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materialéw do wykonania wykladziny i oktadziny z powotaniem sig¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
- sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu
wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykladziny i okladziny, - zasady konserwacji wyktadziny i
oktadziny.

Przez dokumentacje¢ powykonawcza rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie
z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacj¢ rob6t z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wy-
konywania robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST B-00.00.00 (kod 45000000) "Wymagania ogdlne" pkt 2
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Ponadto materialy stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, - Certyfikat lub
Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. plyty i ptytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadaé nastgpujacym normom:

- PN-EN 176: 1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwos$ci
wodnej ES3%. Grupa B 1.
- PN-EN 177: 1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<ES6%. Grupa Bila.

PN-EN 178: 1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<ES1
0%. Grupa B IIb.

- PN-EN 159: 1996 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci

wodnej E>10%. Grupa B IIL

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre$la¢ dokumentacja projektowa. szczegdlnie do-

tyczy to ptytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralno$ci. mrozo-
odpornos¢ i twardos$¢.

2.2.3. Kompozycije klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to: - listwy dylatacyjne i wykonczenio-
we.
- §rodki ochrony ptytek i spoin.
- §rodki do usuwania zanieczyszczen.
- §rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpo-

10
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wiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betonéw
i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 8-00.00.00. (kod45000000-01) "Wymagania
og6lne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin Do wykonywania robdt wyktadzino-
wych i oktadzinowych nalezy stosowacé:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza, - szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub 'z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni.

- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano ST 8-00.00.00 (kod45000000-01) "Wymagania
og6lne" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatéw do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urza-
dzen. Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Skladowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, za-
bezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST B-O0.00.00. (kod45000000-01) "Wymagania
og6lne" pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
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podiog,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych

(szczegdblnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Przystapienie do rob6t wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu  ele-
mentéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy
stanu surowego.

3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych
niz +5°C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni chroni¢  przed na-
stonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny

Podloza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci
minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubo$ci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosi¢: - podktady zwiazane z pod-
fozem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady "ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkéw, czysta, po-
zbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i
srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna przekraczaé
10m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje po-
winny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw kon-
strukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw
podtogowych, wielkos$ci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i in-
nych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako$ci i zmniejszenia ryzyka powstania pgkni¢¢ skurczowych zaleca sig¢ zbroje-
nie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cemen-
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towych widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy ("wylewki") samopoziomujace wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie
tej warstwy podnosi koszt podlogi, powoduje jednak oszcz¢dnos$¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie nie-
zbgdne materiaty, narzgdzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac spos6b uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa sze-
roko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawie-
rajaca okre§lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wykta-
dzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie "przeczesuje" si¢
zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réw-
nomiernie i pokrywac cata powierzchnig podtoza. Wielko$¢ zgbdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sig stosowac nastgpujace wielkosci zgbéw pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

- 50x50mm- 3mm
- 100 x 100 mm- 4mm
- 150 x 150 mm- 6mm
-200 x 200 mm-  6mm
-250x 250 mm- 8mm
- 300 x 300 mm- 10 mm
- 400 x 400 mm- 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podloza oraz rodzaju i wielko-
$ci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepno$ci kleju do plytki. Nastgpne plytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsunaé na szerokos$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swie-
zej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania". Wigksze plytki zaleca
si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata po-
wierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia po-
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wierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ na-

stepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm okoto 2mm

- od 100 do 200 mm okoto 3mm
- od 200 do 600 mm okoto 4mm

- powyzej 600 mm okoto 5-20 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje sig¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ doku-
mentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podiogi
stosuje sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zapraweg fugowa) po po-
wierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawg nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy plyt-
kami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi pltytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z nakle-
jona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ po-
wietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna

gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po stward-
nieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga
by¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie okladzin
5.4.1. Podtoza pod oktadzine

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe
- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych
- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygo-
towania podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste. odpylone. pozbawione resztek srodkéw anty
adhezyjnych i starych powtok, bez rakéw. peknie¢ i ubytkdw.
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Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rtéwne. W przy-
padku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac. a ubytki i uskoki wyréwnac¢ zaprawa cemento-
wa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (ob-
rzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki
M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢
otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastgpujace
wymagania:

- powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkéw i thustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej niz 3 na dtugosci laty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm nal m.

Nie dopuszcza sie¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych
na podlozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbgdne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozpla-
nowac sposéb uktadania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i
przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢, wigksza niz polowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowa-
nia wymaga oktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju
i wielkosci plytek.

Przed ukladaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub alumi-
niowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub dru-
giego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompo-
zycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a nastgpnie "przeczesuje" sig
powierzchnig zgbata krawedzia ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
rozlozona réwnomiernie i pokrywaé cala powierzchni¢ podtoza. Wielo§¢ zebéw pacy zalezy od wiel-
kosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozy-
cja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zalecane wielkosci zgbow pacy w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
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rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cala ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy za-
cza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie. docis$nigciu i "mikro ruchami" ustawieniu
na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnoS$ci
swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sig¢ efekt "przyssania". Ptytki o duzych wy-
miarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek. tzw. cokotowy. uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podtogowe;.
Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar. mozna tez
usuna¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do §ciany
deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. stupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji kleja-
cej papier usuwa sig¢ po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktad-
ny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawg do spoinowania (zaprawe fugowa) po po-
wierzchni oktadziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy plyt-
kami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi pltytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni
plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i
uzyska¢ wklegsty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z nakle-
jona gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy za-
pobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stward-
nieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobdr preparatéw
powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja si¢ oktadziny i stawianym im
wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. (kod45000000-01)
"Wymagania ogoélne'' pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom
powinny podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spet-
nia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre$lo-
nym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno-
$ci stwierdzajaca zgodno$§¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w. normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wy-
stgpowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do f mm

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw
skurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin z do-
kumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ich wykonania wy-
wiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét "zanika-
jacych".

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan doty-
czacych wykonanych wyktadzin i okladzin a w szczegdlno$ci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami. ktére naniesiono w  dokumen-
tacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow.

- prawidtowosci przygotowania podtozy.

- jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin.
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- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy. stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i oktadzin §cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach. w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na
calej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podiogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu

(dla spoin pionowych okladzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cia do 1 mm,

- sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z
podktadem.

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z do-
ktadnoscia do 0,5 mm

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwesto-
ra (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cala powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugo$ci faty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
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- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materialem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidlowo wykonana okltadzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowga barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na calej dtugosci i szerokos$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm
na dtugosci 1 mi 3 mm na dlugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
"Wymagania ogdélne" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyj-
mujac wymiary w §wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnig
stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedlug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycz-
nego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST B-O0.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania
og6lne" pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbiér podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robét wyktadzinowych i oktadzino-
wych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
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Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podidz i okres§lonymi odpowiednio w
pkt. 5.3. dla wykladzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do rob6t wyktadzinowych i
oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpa-
chlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w
przypadku zanizonej wytrzymatos$ci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podt6z) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli in-
westora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilodci i jako$ci wykonanej czgséci rob6t. Odbioru cze$ciowego ro-
b6t dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robo-
tach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika bu-
dowy.

Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robédt jezeli
umowa taka formg przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci). jakosci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty: - projekt budowlany.
- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza.

- szczegdtowe specyfikacje techniczne.

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow,

- protokoty odbioru podloze,

- protokoty odbioréw czgsciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami. przeprowa-
dzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i
wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i po-
miar6w sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce¢ dokument sa kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wykladzina lub oktadzina nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub
oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obni-
zeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zglosié
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wy-
konawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji. - oceng¢ wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zama-
wiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny robdt".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, nega-
tywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wykladzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 8-00.00.00. (kod 445000000-01)
"Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia 1 ptatnosci
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Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastgpujacych sposobdéw:

- rozliczenie ryczaltowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢
wynagrodzenia; warto$¢ robdt w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowe;j i ilo$ci
robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o warto$¢ rob6t okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumen-
tach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petne-
go zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru
czgsciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowe]j

Ceny jednostkowe za roboty wykladzinowe i oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robé6t z kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rOwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie. elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o§wietlenie tym-
czasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen po-
migdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczeg6étowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001
PN-EN 87: 1994
PN-EN 159:1996
PN-EN 176:1996

PN-EN 177: 1997

PN-EN 178: 1998

PN-EN 121: 1997
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PN-EN 186-1: 1998
PN-EN 186-2:1998
PN-EN 187-1:1998
PN-EN 187-2: 1998

PN-EN 188: 1998

PN-70/B-1 01 00

Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne §cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja. wlasciwos$ci i znakowanie.
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B 111
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa B 1I a.
Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<1 0%. Grupa B IIb.
Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwos$ci wodnej E<3%. Grupa A L.

Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 1.
Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.
Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.
Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 2.
Plytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A 1I1.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdza nie
jakos$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-4: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5: 1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na wglebne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornos$ci na §ciera nie powierzch-
ni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8: 1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN ISO 10545-9: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11: 1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na peknigcia wlosko-
wate ptytek szkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-12: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci. PN-EN ISO
10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 1 0545-14: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101 :1994

PN-EN 12004:2002 PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003

PN-EN 12808-1 :2000

PN-EN 12808-2:2002(U)

PN-EN 12808-3:2002(U)

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spo-
inowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na $cieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145

PN-EN 13813:2003

PN-88/B-32250

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;j.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych). klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych-Wymagania ogélne
(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom I czg$¢ 4. wydanie
Arkady - 1990 rok.
- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czg$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych. wydanie ITB - 2004 rok.
- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych. wydanie Atlas - 2001 rok.
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- Atlas Budowlany. miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.
- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. - Katalog

wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok.
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