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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45113000-2 |ZAPLECZE TERENU ROZBIORKI
1/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - wykonanie przeset m
d.1/0901-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stupéw m
d.1/0901-02
poz.1 m 50.000
RAZEM 50.000
3|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1/0901-03
poz.1 m 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
poz.1 m 50.000
RAZEM 50.000
2/45110000-1 |ROZBIORKA
5/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
d.2|1306-01 Swietlikéw stalowych
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
37.0*0.7*4 m?2 103.600
RAZEM 103.600
7|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2|0811-07
71.0+8.0+9.5+6.0 m?2 94.500
RAZEM 94.500
8/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03
71.0*0.15 m3 10.650
RAZEM 10.650
9|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(290.0-45.0)*10% m?2 24.500
RAZEM 24.500
10/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej m
d.2|0545-06
8.0*2 m 16.000
RAZEM 16.000
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.7*0.02 m3 1.890
poz.8 m3 10.650
po0z.9*0.02 m3 0.490
RAZEM 13.030
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 14
poz.11 m3 13.030
RAZEM 13.030
13|Optata Opfata za sktadowanie gruzu m3
d.2
poz.12 m3 13.030
RAZEM 13.030
3|45223500-1 |ROBOTY BUDOWLANE
14|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.3/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(290.0-45.0)*30% m?2 73.500
RAZEM 73.500
15/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-02
poz.6 m2 103.600
RAZEM 103.600
16|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.3/0216-02 do betonu
71.0 m?2 71.000
RAZEM 71.000
17|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.3/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 7
71.0 m?2 71.000
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RAZEM 71.000
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane
28.0*37.0/1000*50% t 0.518
RAZEM 0.518
19/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.3/1102-01 zatarte na ostro
poz.7 m2 94.500
RAZEM 94.500
20|KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-m2
d.3/1118-01 toza
poz.19 m2 94.500
RAZEM 94.500
21|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.3/1118-09 todg kombinowang
poz.19 m2 94.500
RAZEM 94.500
22|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.3/1209-01
37.0 m 37.000
RAZEM 37.000
23|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. do 40 mm technikg diamentowg |cm
d.3/0101-01 w betonie zbrojonym
37.0/0.15*50%*7 cm 863.333
RAZEM 863.333
24|Kalkulacja |Obsadzenie pretow szt.
d.3|wtasna
37.0/0.15*50% szt. 123.333
RAZEM 123.333
25|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw|m?2
d.3/1505-10 gtadkich bez gruntowania
290.0-45.0 m?2 245.000
RAZEM 245.000
26|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3/1604-01
290.0 m?2 290.000
RAZEM 290.000
27|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3|0531-04
2*8.0 m 16.000
RAZEM 16.000
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