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1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca

Gmina Swietochtowice
ul. Katowicka 54
umowa nr 79/IR/2009 z dnia 11.09.2009 r

1.2.  Zamierzenia inwestycyjne

Koncepcja zagospodarowania terenu kapieliska "Skatka" w Swietochtowicach
przewiduje miedzy innymi realizacje takich obiektéw jak: stacja uzdatniania wody
zlokalizowana w piwnicach budynku mieszczacego w przeszitosci szatnie, WC, WOPR,

zespot zjezdzalni oraz boisko do plazowej pitki nozne;j.

1.3.  Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
w rejonie projektowanej inwestycji i okre$lenie na ich podstawie wiasciwych danych
dotyczacych:
- wykonawstwa robét ziemnych;
- zabezpieczenia przed wptywem oddzialywania wod gruntowych;

- propozycji odnosnie posadowienia i dopuszczalnych naciskéw na grunt.

2. ZAKRES PRAC

Dla zrealizowania powyzszego zadania w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zleceniodawcy zaprojektowano odwiercenie:
— 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 8,0 m;
— 2 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 4,0 m;
— 5 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m.
Przeglebiono otwér nr 10 do glebokosci 4,0 m z uwagi na zaleganie w planowanej
glebokosci 3,0 m gruntéw antropogenicznych (nasypowych). Ostatecznie odwiercono
i udokumentowano 64,0 mb. Otwory w terenie wytyczono metoda domiaréw prostokatnych

w dowigzaniu do istniejacej infrastruktury kapieliska.
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Niwelacje otworéw wykonano w uktadzie panstwowym nawigzujac cigg niwelacyjny do
reperu $ciennego o nr 0-3088 zlokalizowanego na $cianie transformatora przy Alei Parkowe;.
Wysokos$¢ reperu H=279,8888 m npm.

W trakcie wiercenia prowadzono ciagly opis makroskopowy przewiercanych warstw
gruntéw oraz pobrano prébki gruntéw do badan kontrolnych i laboratoryjnych.

Cze$¢ tekstowa dokumentacji sporzadzono w oparciu o wyniki prac terenowych i badan
laboratoryjnych a takze analize map geologicznych i dostepnej literatury.

Prace terenowe, laboratoryjne i dokumentacyjne wykonano w oparciu o wytyczne norm:

PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-98/B-02479, PN-98/B-02481.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Dokumentowany fragment terenu polozony jest we wschodniej czg¢sci miasta
Swigtochtowice w rejonie ulic: Bytomskiej, Szkolnej i Drogowej Trasy Srednicowej (DTS).
Projektowana inwestycja znajduje si¢ w obrebie kapieliska "Skatka" w bezposrednim
sasiedztwie zbiornika wodnego o tej samej nazwie. Morfologicznie teren badah potozony jest
na potudniowym sklonie lokalnego wyniesienia karbonskiego. Rzedne wysokosciowe w jego

obrgbie zawierajg si¢ w przedziale 278,27+281,82 m npm.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

Dokumentowany fragment terenu potozony jest w obrgbie Goérnoslaskiego Zagtebia
Weglowego.

W podlozu rozpoznanym otworami badawczymi w strefie glebokosci 3,0+8,0 m zalegaja
utwory czwartorze¢du i karbonu.

Utwory czwartorzgdowe reprezentowane sg przez plejstocenskie osady akumulacji
wodnolodowcowej  wyksztalcone w  postaci twardoplastycznych glin  pylastych
przewarstwionych pytami. Zalegajg w formie szczatkowej w postaci pojedynczych ptatéw
0 migzszosci nie przekraczajacej 0,40 m (otwory nr 10, 11).

Dominujgcymi osadami na tym terenie sg utwory karbonu gérnego reprezentowane przez
warstwy rudzkie wyksztalcone w postaci piaskowcéw i tupkéw z poktadami wegla. Stropowa

parti¢ tych utworéw stanowig ich wietrzeliny wystepujace w postaci zageszczonych piaskéw
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réznoziarnistych, twardoplastycznych piaskéw gliniastych badz tez twardoplastycznych itéw
i itéw pylastych. Generalnie utwory karbonskie zapadajg w kierunku potudniowym.

W trakcie wykonywania otworéw geotechnicznych do glgbokosci prowadzonego
rozpoznania nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.

W okresach wzmozonych opaddéw (jesien-wiosna) w obrebie gruntéw antropogenicznych

mogg okresowo pojawiac si¢ drobne sgczenia.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

W oparciu o wyniki prac terenowych i badan laboratoryjnych w dokumentowanym

podtozu wydzielono trzy serie gruntéw, a mianowicie:

I — wspodlczesne grunty antropogeniczne - O
IT — czwartorzedowe, plejstocenskie osady akumulacji wodnolodowcowej - prg
III — utwory karbonu gérnego warstwy rudzkie - C.

Jako kryterium dla takiego podziatu przyjeto: wiek, geneze, litologi¢ oraz cechy fizyko-
mechaniczne gruntow.
Grunty spoiste zaklasyfikowano do grupy konsolidacji ,,C”, ,,B” i "D"(ily). Z powodu
zréznicowania cech gruntéw w obrebie pakietéw dokonano dalszego podziatu na warstwy
geotechniczne. Do symboli warstw w wyniku dodatkowego podzialu dodano symbole
literowe (kryterium rodzaju gruntéw).

Uogolnione parametry gruntéw dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych

obliczono i zestawiono w tabeli (zat. nr 6).

Ponizej przedstawiono krétki opis poszczegdlnych warstw podioza.

warstwa I — reprezentowana przez wspodlczesne grunty antropogeniczne (nasypowe).
Stanowig bezladng mieszaning materialu okruchowego (piasek, zuzel,
okruchy cegly, kamienie) i gliny w stanie twardoplastycznym. Ich migzszos¢
jest zmienna i wynosi od 0,3 m do 2,9+3,2 m (otw. nr 10, 11). Jako grunty
nieno$ne, nie stanowig wystarczajaco nosnego podtoza dla bezposredniego

posadowienia obiektu.
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warstwa 11 - reprezentowana przez twardoplastyczne gliny pylaste przewarstwione
pytem. Zalegaja w podtozu sporadycznie. Zostaty udokumentowane jedynie
w profilach otworéw nr 10, 11 na glebokosci 2,8+3,2 m ppt a ich migzszos¢

wynosi 0,4 m.

I.-0,17
p—2,07 T/m’ Cu™ - 18,3 kPa oM -153°
E,™ — 22 000 kPa M,™ — 31 500 kPa

warstwa Illa - reprezentowana przez karbofskie gliniaste wietrzeliny piaskowcéw
wyksztalcone w postaci twardoplastycznych piaskéw gliniastych i glin.

Zalegaja przewaznie w stropowej partii podtoza.

I 0,05
p—2,07 T/m’ Cu™ - 37,6 kPa oM —21,1°
E,™ — 42 400 kPa M,™ = 55 800 kPa

warstwa I1Ib- reprezentowana przez karbonskie ilaste wietrzeliny tupkéw wyksztatcone
w postaci twardoplastycznych itéw 1 iléw pylastych. Zostaty
udokumentowane jedynie w otworach nr 5 i 7 a ich migzszo$¢ wynosi

odpowiednio 0,3 mi 1,5 m.

I — 0,04
p—2,17 T/m’ Cu™ - 57,7 kPa eV —12,5°
E,™ — 20 100 kPa M,™ — 35 500 kPa

warstwa Illc- reprezentowana przez karbonskie, kamieniste wietrzeliny piaskowcéw
wyksztalcone w postaci mocno zwietrzaltych piaskowcéw, oraz

zageszczonych piaskéw réznoziarnistych lokalnie z domieszkg gliny.

Ip — 0,70
p—1,90 T/m’ ™ —34,2°
E,"” — 111 100 kPa M,™ — 132 200 kPa

warstwa Illd- reprezentowana przez kamieniste wietrzeliny tupka. Stanowig obok warstwy
IIIc dominujaca warstwe dokumentowanego podtoza.

E,™ ~ 150 000 kPa
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warstwa Ille- reprezentowana przez cienkie poklady zwietrzalego wegla
0 migzszosci 0,3+0,4 m. Nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza

dla posadowienia obiektu z uwagi na mozliwo$¢ samozaptonu.

6. ZALECENIA I WNIOSKI

1. W podtozu pod warstwg nieno$nych gruntéw antropogenicznych (nasypowych) zalegaja

no$ne czwartorzedowe gliny pylaste oraz karbonskie wietrzeliny piaskowcéw i1 tupkéw.

2. W podtozu do glebokosci prowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wyst¢powania
wody gruntowej. Po okresie dlugotrwalych opadéw w obrebie gruntéw

antropogenicznych moga pojawi¢ si¢ drobne sgczenia.

3.  Projektowane obiekty modernizowanego kapieliska mozna posadowi¢ na dowolne;j
glebokosci ponizej strefy przemarzania. Przeglebiajagce si¢ grunty antropogeniczne
nalezy usuna¢ z podloza a powstate ubytki nalezy uzupetni¢ zaggszczona podsypka
piaskowo-zwirowa. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami

0 migzszo$ci do 0,3 m.

4.  Jednostkowe naciski graniczne dla gruntéw rodzimych nalezy przyja¢ w oparciu

o podane w tabeli parametry geotechniczne (zal. nr 6).

5.  Zabezpieczenia przed wplywem ewentualnych szkéd gorniczych nalezy przyjac

w oparciu o aktualne Postanowienie Okrggowego Urzgdu Gérniczego.
6. W podtozu panujg proste warunki gruntowo-wodne. W mys$l Rozporzadzenia MSWiA

z dn. 24 wrzednia 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych powyzszy obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne;.

P.H.U. GEOPOL, Pracownia Geologiczna, Katowice, ul. Olimpijska 11 tel./fax.(0-32) 2056230, 2415579



