Scena wraz z zadaszeniem SKALKA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1
11
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0202-04 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
1 tadowczymi
66.924 m3 66.924
RAZEM 66.924
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.|0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1 ku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
60.534 m3 60.534
RAZEM 60.534
3|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
60.534 m3 60.534
RAZEM 60.534
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnos¢ = 4
6.39 m3 6.390
RAZEM 6.390
1.2 SCENA
5|Kalkulacja |Rozbiérka pokrycia papowegoO wraz z obrébkami blacharskimi m2
d.1.\wlasna
2
162.56 m?2 162.560
RAZEM 162.560
6/KNR 13-23 |Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej dachéw z blach stalowych trapezo- |m?2
d.1./0110-04 wych bez ocieplenia
2
162.5 m?2 162.500
RAZEM 162.500
7|KNR 13-13 |Demontaz obudowy s$cian z blach stalowych m?2
d.1.|0901-10
2
72 m?2 72.000
RAZEM 72.000
8/KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m?2
d.1.|0801-06
2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
10/KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw zelbetowych m3 bet.
d.1.|0403-04
2
5 m3 bet. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNNR 7 Demontaz konstrukcji stalowej sceny t
d.1./0202-02 ana-
2|logia
6 t 6.000
RAZEM 6.000
12|KNNR 7 Hale o konstrukcji kratowej stupowo wigzarowej jednonawowe o rozstawie stu- |t
d.1./0102-01 ana-|p6éw 4,5 m
2|logia demon- [Krotnos¢ = 0.5
taz
1 t 1.000
RAZEM 1.000
2 WYWOZ GRUZU | UTYLIZACJA
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3.31 m3 3.310
RAZEM 3.310
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
3.31 m3 3.310
RAZEM 3.310
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15|KALKULA- |Skladowanie i utylizacja gruzu m3
d.2|CJA WLAS-
NA
3.31 m3 3.310
RAZEM 3.310
16| KALKULA- |Skladowanie i utylizacja gruzu bitumicznego t
d.2|CJA WLAS-
NA
7.34 t 7.340
RAZEM 7.340
17/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.2|1107-03 chanicznym na odlegto$¢ do 1 km
7.34 t 7.340
RAZEM 7.340
18/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2{1107-04 ponad 1 km
7.34 t 7.340
RAZEM 7.340
19/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.2|0101-04 czepy skrzyniowe; kategoria tadunku IV
1.48 t 1.480
RAZEM 1.480
20|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.2|0108-01 chnikl. |
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR AT-06 |Przew6z materialéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za kurs
d.2|0108-04 kazdy dalszy 1 km
1 kurs 1.000
RAZEM 1.000
22|KALKULA- |Sktadowanie materiatow z rozbiérki kurs
d.2|CJA WLAS-
NA
1.48 kurs 1.480
RAZEM 1.480
3 Fundament sceny
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
24|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.3/0204-01 sowaniem pompy do betonu
3.456 m3 3.456
RAZEM 3.456
25|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.679 m3 2.679
RAZEM 2.679
26|KNR 13-12 |Przygotowanie marek stalowych t
d.3|0404-05
0.213 t 0.213
RAZEM 0.213
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie 0 ér. do 7. mm
0.053 t 0.053
RAZEM 0.053
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o $r. do 7 mm
0.013 t 0.013
RAZEM 0.013
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o ér. do 7 mm
0.851 t 0.851
RAZEM 0.851
4 Scena
30/KNNR 7 Pomosty o masie powyzej 5.0 t t
d.4/0202-02
6.826 t 6.826
RAZEM 6.826
31|Kalkulacja |Dostawa konstrukcji stalowejzabezpieczonej farbg podktadowa w wytworni t
d.4|wlasna
6.826 t 6.826
RAZEM 6.826
32|KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o $r.do 5 cm i gtebokosci do 25 cm szt.
d.4/0102-01
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36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
33|Kalkulacja |Dostawa kotew HILTI HASM12 szt.
d.4|wlasna
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
34|KSNR 7 Hale jednonawowe o rozstawie stupéw 4,5 m t
d.4/0102-01
1 t 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 13-23 |Rozebranie lekkiej obudowy jednostronnej $cian z blach stalowych trapezo- m2
d.4/0110-01 wych bez ocieplenia
(4.64+2.02+3.20)*16.64 m?2 164.070
RAZEM 164.070
36|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|0535-04
16.64 m 16.640
RAZEM 16.640
37|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4/0535-06
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
38|Kalkulacja |Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej farbg podktadowa w wytworni t
d.4|wtasna
1 t 1.000
RAZEM 1.000
5
39/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdo-|m?2
d.5/0602-01 wych bez ocieplenia
162.56 m?2 162.560
RAZEM 162.560
40|Kalkulacja  |Nowe obrébki blacharskie do obudowy dachu j.w m?2
d.5|wtasna
162.56 m?2 162.560
RAZEM 162.560
6 Zadaszenie sceny
41|KNNR 7 Montaz konstrukcji stalowej zadaszenia sceny- elementy wymienione na nowe |t
d.6/0102-01 ana-
logia
0.210 t 0.210
RAZEM 0.210
42|Kalkulacja |Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej farba podktadowa w wytworni t
d.6|wlasna
0.210 t 0.210
RAZEM 0.210
7 Konstrukcja projektowana
43|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg schodéw i po- |t
d.7/0904-03 mostow
8.709 t 8.709
RAZEM 8.709
44|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg pawilonéw, bu-|t
d.7/0904-01 dynkéw szkieletowych i cieptowni osiedlowych
0.210 t 0.210
RAZEM 0.210
8 Konstrukcje istniej ace zadaszenia sceny
45/ KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji | m?2
d.8/0110-03 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
46 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto- |m2
d.8/0201-03 wych
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
47 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstruk- |m2
d.8/0210-03 cji szkieletowych
Krotnos¢ = 2
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
9 Konstrukcje drewniane - scena
48|KNNR 2 Podtogi z desek struganych gr. 32 mm m?2
d.9/1205-02
237.60 m?2 237.600
RAZEM 237.600
49|Kalkulacja |Schodki drewniane na scene szt
d.9|wlasna




Scena wraz z zadaszeniem SKALKA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|Kalkulacja |Stata lekka obudowa sceny z desek impregnowanych malowanych na profilu |m2
d.9|wtasna drewnianym
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
51|Kalkulacja |Otwierana lekka obudowa zdesek, impregnowanych malowanych na profilu m?2
d.9|wtasna drewnianym
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
52|Kalkulacja  |Burty boczne drewniane szt
d.9|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KSNR 7 Konstrukcje o masie do 50 kg montaz dodatkowych profili ceownik C40 t
d.9/0206-03 wezet 1 16,70*2,75*1,02*1,018*0,001 = 0,048
wezet Il 16,70*2,75*1,02*1,018*0,001 = 0,048
wezet 11l 16,70*2,75*1,02*1,018*0,001= 0,048
wezellV 15,20*2,75**1,02*1,018*0,001 = 0,043
0.187 t 0.187
RAZEM 0.187
54|Kalkulacja  |Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej farbg podktadowa w wytworni t
d.9|wtasna
0.187 t 0.187
RAZEM 0.187
55/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdo-|m?2
d.9/0602-01 wych bez ocieplenia
130.458 m?2 130.458
RAZEM 130.458
56| KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dach6éw o nachyleniu powyzej 10 % z blachy fatldo- |m?2
d.9/0603-01 wej bez ocieplenia
33.613 m?2 33.613
RAZEM 33.613
57|Kalkulacja |Dostawa blachy trapezowej ocynowanej powlekanej TR 35 m?2
d.9|wlasna
(4.64+2.02+3.20)*16.64 m?2 164.070
RAZEM 164.070
58|Kalkulacja |Dostawa tacznikow m?2
d.9|wtasna
164.07*0.3 m?2 49.221
RAZEM 49.221
59|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.9|0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe potokragte
16.64 m 16.640
RAZEM 16.640
60| KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.9|0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
m 9.000
RAZEM 9.000
61|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.9|202 0541-02 |cm
21.20 m?2 21.200
RAZEM 21.200
62|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 3 - stan wyj$ciowy po- m?2
d.9/0105-03 wierzchni B
Krotnos¢ = 0.15
(16.7*3+15.20)*0.08 m?2 5.224
RAZEM 5.224
63|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosk- |m2
d.9|/0202-03 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydaj-
0201 B 06 |nos¢ katalogowa 0.4 m2 / dm3)
ceownik 40
(16.7*3+15.20)*0.08 m?2 5.224
RAZEM 5.224
64|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosk- |m2
d.9/0202-03 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydaj-
0201 B 06 |nosc¢ katalogowa 0.4 m2 / dm3)
przedmiar j.w
(16.7*3+15.20)*0.08 m?2 5.224
RAZEM 5.224
65|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji szkieletowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy po- m?2
d.9/0104-03 wierzchni B(pkt3.3zatzat.ogélnych Rx1,4)
4.0*30.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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66|KNR 0-25 Mycie konstrukcji szkieletowych wodg z detergentem pod cisnieniem konstruk- |m2
d.9/0101-03 cji szkieletowych ( pkt 3.3 zat ogdinych Rx1.4)
4.0*30.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
67|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami dwu- m2
d.9/0202-03 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometréw
0201 F 06 (druga warstwa) farby Noxyde ( pkt 3.3 zat ogélnych Rx1,4)
4.0*30.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
68|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosk- |m2
d.9/0202-03 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci od 26 do 70 mikrometrow
0201 C 06 |(druga warstwa) farby Noxyde ( pkt 3.3 zat ogdiny Rx1,4)
4.0*30.0 m?2 120.000
RAZEM 120.000
69|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m2
d.9|0601-04 dwuwarstwowe
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
70/KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m2
d.9|0601-06 konywane na goraco dwuwarstwowe
3.28 m?2 3.280
RAZEM 3.280
71|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m2
d.9/0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe
32.40 m?2 32.400
RAZEM 32.400
72|KNNR 2 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m?2
d.9/0601-04 dwuwarstwowe
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
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