Ekspertyza techniczna obiektdéw:
budynku przystani i sceny wraz z zadaszeniem

Adres: OSIR Skatka w Swietochtowicach
Zleceniodawca:  Urzad Miejski w Swietochtowicach

1. Zakres opracowania

Ekspertyza obejmuje sprawdzenie przydatnosci do dalszego uzytkowania

- elementéw konstrukcji budynku przystani (przy zachowaniu dotychczasowej
funkcji)

- sceny wraz z zadaszeniem.

Ekspertyza nie obejmuje

- badan podtoza gruntowego, stanu fundamentéw i muréw fundamentowych.

2. Podstawa opracowania

2.1. Inwentaryzacja i zamierzenia inwestycyjne na terenie OSIR w
Swietochtowicach opracowane przez mgr inz. Krzysztofa Ocap i mgr inz.
Karoline Karcz w sierpniu 2011 r.

2.2. Ogledziny, pomiary i dokumentacja zdjeciowa elementéw konstrukcyjnych
budynku, sceny i zadaszenia wykonane przez Pracownie Projektowg ,Proj-
Bud” w Katowicach w lipcu i sierpniu 2011 r.

2.3. Obowigzujgce Polskie Normy

3. Skrotowy opis konstrukcji opiniowanych obiektow i stanu istniejacego
3.1. Budynek przystani

Budynek przystani zbudowany zostat w latach 70-tych XX wieku jako
jednokondygnacyjny z ptaskim stropodachem. Stropodach uzytkowany byt jako
taras ze stolikami i stuzyt do konsumpcji.

Posadzka parteru ( 0,00 ) znajduje sie okoto 0,05 m powyzej podjazdu od strony
stawu..

Budynek w rzucie poziomym parteru stanowig dwa segmenty, kazdy o dtugosci
okoto 16 m.

Catkowita dtugosc budynku wynosi 32,63 m. a catkowita szerokos¢ 8,11 m.
Wysokos¢ elewacyjna od strony potudniowej wynosi 3,35 m.

Budynek wybudowano metodami tradycyjnymi, Sciany wymurowano gtéwnie z
bloczkéw PGS

a stropodach jest gesto zebrowy z pustakami ceramicznymi typu Ackerman’a.
Uktad konstrukcyjny -poprzeczny ze Scianami poprzecznymi zewnetrznymi i
wewnetrznymi niosgcymi stropodach.



3.1.1. Opis stanu istniejacego

Ekspertyze sformutowano w oparciu o ogledziny, odkrywke stropu od wewnatrz
budynku oraz wywiad lokalny.

Stropodach jest w ztym stanie technicznym - wydano dyspozycje uzytkownikowi
budynku aby uniemozliwi¢ jedyny tatwy dostep na taras zewnetrznymi schodami.
Pomieszczenia budynku przystani

sg niedostatecznie wentylowane, przecieki oraz wykraplanie sie pary wodnej (przy

niskiej
temperaturze) powodujg cykliczne przemarzanie i rozsadzanie lub odspojenia
elementdw ceramicznych stropu, tynkéw i S$cian. Na zdjeciach ponizej

uwidoczniono odkryte skorodowane zbrojenie.
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Z powodu wilgoci, przemakania i okresowego przemarzania odpadajg tynki a
strop jest rozsadzany.



Zbrojenie przez korozje i uwadnianie tlenkéw zelaza pecznieje. Prety utracity okoto
50% przekroju.
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Dylatacja miedzy segmentami jest zamknieta sztywnym materiatem.



Stopnice sg uszkodzone a zbrojenie skorodowane.

Belka biegu schodowego jest skorodowana.

Balustrady wymagajg remontu.



Posadzka tarasu jest ugieta sie i zarysowana. W warstwach wykonczenia, izolacji
termicznej i przeciwwodnej powstaty nieszczelnosci. Woda deszczowa przenika
przez izolacje i powoduje zamakanie stropu i scian. Wewnatrz pomieszczen
wyczuwalny jest zapach plesni lub grzyb6éw. Balustrady wokét tarasu wymagaja
remontu. Zewnetrzne schody zelbetowe sg w ztym stanie technicznym, stopnice
nalezy zdemontowad¢ a belki schodowe wyburzy¢ nie odcinajgc zbrojenia
wystajgcego ze stupow.

3.2. Scena i zadaszenie sceny

Urzadzenia sceny zostaty wybudowane w latach 80-tych XX wieku.

Podtoga sceny jest wyniesiona ponad wybrukowany plac widowni na 1,52 m.
Zadaszenie sceny jest wyniesione ponad wybrukowany plac widowni na 8,15 m.
Szerokos¢ zadaszenia przykrywajgcego catg scene ma wymiary 16,64 x 9,14 m.
Zadaszenie zmontowano w konstrukcji stalowej w formie przestrzennej kratownicy
z rur. Pasy gérne i dolne kratownic to rury o Srednicy 96 mm i grubosci 4 mm.
Kratownica oparta jest na stupach stalowych dwugateziowych usytuowanych obok
krancéw sceny.

Podtoga sceny wykonana jest z desek drewnianych grubosci 32 mm opartych na
konstrukcji stalowej.

3.2.1. Opis stanu istniejacego

Opinie sformutowano w oparciu o ogledziny i pomiar Srednicy rur i grubosci ich
Scianki.

Zadaszenie jest w dobrym stanie technicznym poza jednym goérnym pasem w
ktérym izolacja antykorozyjna jest zniszczona a materiat pasa zostat naruszony
przez korozje.



Widok konstrukcji zadaszenia z wyrdzniajacym sie korodujgcym pasem gérnym.




Stan stupdw na styku z fundamentem

Od czasu wybudowania zadaszenia w wyniku zmian klimatycznych obcigzenie
$niegiem zwiekszyto sie 0 0,20 kN/m? w jego wartosci charakterystycznej. Wstepne
i uproszczone obliczenia ( zatgcznik ) wykazujg , ze nosnos¢ kratownicy jest na
granicy wartosci dopuszczalnej.

Stupy zadaszenia na styku z fundamentami koroduja, izolacja przeciwwilgociowa
jest zniszczona co powoduje szybki postep korozji.



Konstrukcja stalowa podscenium jest w bardzo ztym stanie technicznym, podtoga
sceny i konstrukcja podscenium powinna by¢ catkowicie wymieniona.

4. Wnioski i zalecenia

4.1. Budynek przystani

Budynek i zewnetrzne schody na taras sg w ztym stanie technicznym.

- stropodach petnigcy funkcje tarasu nalezy rozebra¢ i ewentualnie odtworzy¢ z
uwzglednieniem aktualnych wymagan co do wartosci obcigzen jak i warunkéw
granicznych uzytkowania

- przed wykonaniem nowego stropodachu nalezy oczysci¢ dylatacje miedzy
segmentami i zamkng¢ jg opaska termiczng, elastyczng

- przy projektowaniu stropodachu nalezy uwzgledni¢ jego rozszerzalno$¢ cieplna,
obecnie Sciany bezposrednio pod stropodachem sg Sciete

- zdjg¢ wszystkie tynki i po osuszeniu Scian i przemurowaniu w miejscach
zmurszatych je odtworzy¢

- posadzki wyremontowac

- stopnice i belki schodéw zewnetrznych wyburzy¢ nie wycinajgc pretow zbrojenia
wystajacego ze stupdw, zaleca sie odtworzenie biegdw schodowych jako zelbetowe
ptytowe

Nalezy uniemozliwi¢ dostep ludzi na schody i taras.



4.2. Scena i zadaszenie sceny

Podtoga sceny jest w ztym stanie technicznym, po rozebraniu desek mozna je po
kwalifikacji i zabezpieczeniu uzy¢é do nowego pokrycia podtogi sceny.
Zamierzeniem jest wykorzystanie podscenia na magazyn stolikdbw i siedzisk
widowni co spowoduje zmiane obudowy podscenium. Podbudowa sceny ulegnie
catkowitej wymianie. Schody drewniane pomocnicze prowadzace na scene nalezy
zdemontowac i odtworzyc¢.

Konstrukcje zadaszenia nalezy oczysci¢ ze starych powtok antykorozyjnych i
wymieni¢ skorodowany pas gérny. Po oczyszczeniu konstrukcji nalezy ocenic stan i
aktualng nosnos¢ elementdw konstrukcji i tgcznikdw.

Stupy na styku z fundamentami oczysci¢ ze rdzy natozy¢ opaske stalowg i
zaizolowac.

Do czasu oceny aktualnej nosnosci konstrukcji zadaszenia dopuszczalna grubos¢
pokrywy $niezne nie moze przekracza¢ 20 c¢cm, Snieg po kazdych opadach nalezy
usuwac z zadaszenia.

Roboty przy wymianie skorodowanego pasa gérnego wykonywacé po opracowaniu
przez wykonawce projektu organizacji robét i pod ciggtym nadzorem uprawnionego
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestora.

4.3. Pomosty

Deski drewniane pomostéw sg w ztym stanie technicznym i powinny by¢
wymienione.

Kolejnos¢ robot

- rozebra¢ pomosty drewniane i konstrukcje stalowg, elementy drewniane
zutylizowad, elementy stalowe odtozy¢ na tymczasowe sktadowisko w poblizu

- dokonac oceny przydatnosci elementéw stalowych pod wzgledem ich stanu
technicznego- belki zelbetowe utozone na kregach zdemontowad- dokonad oceny
stanu technicznego podpér betonowych z kregéw zelbetowych, usunac
skorodowany beton kregdw i beton wypetniajgcy, uzupetni¢ ubytki i wypetnic¢ kregi
betonem B37 ( C30/37 ) mrozoodpornym z dodatkami uszczelniajgcymi, beton
doktadnie odpowietrzy¢- odtworzy¢ belki zelbetowe z betonu B37 mrozoodpornego
z dodatkami uszczelniajgcymi, beton doktadnie odpowietrzy¢, belki zakotwi¢ w
betonowych podporach kotwami hilti- elementy stalowe ( belki pomostowe )
oczyscic do stopnia Il lub wymieni¢ na nowe i pokry¢ warstwami antykorozyjnymi-
odtworzy¢ pomosty drewniane z odbojnicami

Katowice w pazdzierniku 2011 roku opracowat;



