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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

. STRONA TYTULOWA;
Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA;
111.SPIS ZALACZNIKOW ORAZ ZALACZNIKI;
IV.CZESC ARCHITEKTONICZNA:

- INWENTARYZACJA OGOLNOBUDOWLANA BUDYNKU
PRZYSTANI ORAZ SCENY WRAZ Z ZADASZENIEM;

- OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO;
- SPIS RYSUNKOW ORAZ RYSUNKI ;

- WIZUALIZACJE OBIEKTU;

V. KONSTRUKCJA:

- EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTOW;

- OPIS TECHNICZNY ORAZ OBLICZENIA;

- SPIS RYSUNKOW ORAZ RYSUNKI;

- ZESTAWIENIA MATERIALOWE.

VL.INSTALACJE SANITARNE WOD-KAN ORAZ WENTYLAC)I;
- OPIS TECHNICZNY;

- SPIS RYSUNKOW ORAZ RYSUNKI;

VII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE;

- OPIS TECHNICZNY;

- SPIS RYSUNKOW ORAZ RYSUNKI;
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lll. SPIS ZALACZNIKOW

- Mapa sytuacyjna przedmiotowego terenu wokét budynku przystani;
- Mapa sytuacyjna przedmiotowego terenu w okolicy Outdoor Fitness Center;
- Informacja BIOZ;

- Oswiadczenia projektantow o zgodnosci projektu z przepisami prawa
budowlanego;

- Uprawnienia oraz wpisy do izb projektantéw:

mgr inz. arch Antoni Hotowinski w specjalnosci architektonicznej;
inz. Roman Ocap w specjalnosci konstrukcje budowlane;

mgr inz Artur Gradzinski w specjalnosci instalacyjnej;

mgr inz. Bogustaw Szpetman w specjalnosci elektrycznej.
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IV. CZESC ARCHITEKTONICZNA

OPIS DO PROJEKTU WIELOBRANZOWEGO

PRZEBUDOWY OBIEKTOW PRZYSTANI, SCENY WRAZ Z
ZADASZENIEM, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W
OBREBIE PRZYSTANI | SCENY ORAZ PROJEKT OUTDOOR
FITNESS CENTER W RAMACH ZADANIA PN.:
»REWALORYZACJA INFRASTRUKTURY OSIR SKALKA W
SWIETOCHLOWICACH JAKO MIEJSCA REKREAC])I |
WYPOCZYNKU"”.

1 DANE WSTEPNE
1.1 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt techniczny wykonawczy w
nastepujacych branzach:

architektonicznej;
konstrukcyjnej;

instalacji sanitarnych (wentylacji, wod-kan);

instalacji elektrycznych.

Projekt obejmuje swoim zakresem dwa etapy robét, podzielone ze wzgledu na
okreslony budzet inwestycji:

- Pierwszy etap robdét obejmuje remont budynku przystani wraz z pomostami
na stawie, wymiane istniejgcej stalowej pergoli na nowa drewniang,
wymiane nawierzchni chodnikéw i placéw w otoczeniu budynku przystani
wraz z zielenig oraz Outdoor Fitness Center - sitownie na wolnym powietrzu.
W tym etapie zawarto wymiane instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
wewnetrznych budynku przystani.

- Drugi etap projektu obejmuje remont i przebudowe sceny wraz z
zadaszeniem oraz wymiane nawierzchni placu w jej otoczeniu tgcznie z
zielenig.
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1.2 Podstawa opracowania

- wizja lokalna oraz inwentaryzacja wtasna;

- zatozenia uzyskane od przedstawiciela Zamawiajacego oraz ustalenia
ustne z przedstawicielem OsiR Skatka;

- mapa sytuacyjna;

- pomiary geodezyjne uzupetniajgce mape sytuacyjng;

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 ISTNIEJACY TEREN

, Znajduje sie na obszarze Osrodka Sportu i Rekreacji ,Skatka” w
Swietochtowicach w sektorze parkowym tuz przy stawie Skatka przy Alei
Parkowej. Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie budynek przystani
oraz estrada, pergola, mola, sciezki brukowane oraz tereny zielone.
SzczegoOtowe usytuowanie elementdédw zagospodarowania terenu znajduje sie w
zatgczniku graficznym w czesci rysunkowej opracowania. Dojazd do terenu
zapewniony jest od Alei Parkowej.

Obszar 1 etapu - Obecnie otoczenie budynku przystani jest utwardzone - jest
to nawierzchnia asfaltowa. Budynek posiada dojazd za posrednictwem drog
wewnetrznych osrodka. Nawierzchnia asfaltowa posiada ok 40 cm podbudowy
z ttucznia (na podstawie wykonanej odkrywki we wschodniej krawedzi placu).
Poza bezposrednim sgsiedztwem budynku przystani, reszta placéw i sciezek
jest wykonana z kostki betonowej szarej i czerwonej. Tereny zielone sg
zorganizowane, dobrze utrzymane i nie wymagajg ingerencji w tym zakresie.
Obszar ten domkniety jest przez linie brzegowg Stawu Skatka od strony
potudniowej, zachowaty sie tutaj dwa mola drewniane, ktére stuzg przystani
wodnej, gdzie mozna wypozyczy¢ kajaki, rowerki oraz todki.

2.1.1 POMOSTY NA STAWIE;

Obecnie przy utwardzonym nabrzezy przystani znajdujg sie dwa
pomosty. Pierwotnie znajdowato sie tam ich 4, natomiast 2 z nich zostaty
rozebrane z powoddw bezpieczehstwa. Z powodu ograniczonego budzetu
projekt nie przewiduje odbudowy wszystkich czterech, przewiduje natomiast
remont 2 istniejgcych. Pomosty posiadajg drewniane poszycie, miejscami
nadajgce sie do wymiany. Konstrukcje stanowig stalowe belki malowane
antykorozyjnie. Obecnie belki te sg czesciowo skorodowane, natomiast nie w
stopniu uniemozliwiajgcym ich wykorzystanie. Belki stalowe spoczywajg na
zelbetowych belkach poprzecznych ulegajacych zanurzeniu przy wahaniach
poziomu lustra wody. Belki te sg czesciowo skorodowane i poprzemieszczane.
Fundament pomostéw stanowig uktadane na dnie stawu kregi betonowe.
Dostepu do pomostédw bronig stalowe balustrady zamykane na tahcuch.
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2.1.2 PERGOLE STALOWE;

Pomiedzy budynkiem przystani a restauracja zlokalizowana jest pergola/
wiata, jej gtdwna konstrukcja wykonana jest ze stali o rozstawie stupkéw okoto
2,50m, zadaszenie stanowi blacha fatdowa. Stan techniczny nie jest
zadowalajacy, liczne uszkodzenia, postepujgca korozja oraz zta estetyka.
Przeznaczone do rozbiérki.

Obszar 2-go etapu - Otoczenie sceny wraz z zadaszeniem to plac wykonany z
dwoch materiatéw - wiekszos¢ nawierzchni jest z kostki betonowej szarej i
czerwonej utozonej we wzdr, natomiast czes¢ jest elementem starszego
zagospodarowania osrodka i jest wykonana z kamienia i otoczona murkiem
betonowym. Ta czes¢ jest utrudnieniem dla organizowania imprez i jest
przeznaczona do wymiany na kostke. Wokét placu ustawione sg fawki
betonowe z plastikowymi siedziskami.

2.1.3 SCENA;

Po zdemontowaniu poszycia frontu sceny stwierdzono bardzo
zaawansowang korozje konstrukcji stalowej nosnej. Konstrukcja ta nie nadaje
sie do remontu. Aby zabezpieczy¢ bezpieczehstwo uzytkowania, przed
wykonaniem jej przebudowy przewidzianej w drugim etapie roboét, nalezy
definitywnie ograniczy¢ liczbe oséb przebywajgcych naraz na scenie do 10
0s0b oraz réwnoczes$nie podstemplowac belki stupami drewnianymi. Jest to
niezbedne zabezpieczenie do czasu wykonania kompleksowego remontu sceny
opisywanego w tym opracowaniu.

- Dane ogdlne SCENY:

Wysokos¢ - ok. 1,32 m

Wymiary (mierzone po elewacji):
Szerokos¢ - 7,30 m

Dtugos¢ - 16,50 m

Powierzchnia - 120,45 m?2
Kubatura - ok. 158,99 m3

2.1.4 ZADASZENIE SCENY;

- Dane ogdélne ZADASZENIA:

Wysoko$¢ maksymalna obiektu - ok. 8,15 m
Wymiary (mierzone po elewacji budynku):
Szerokos¢ - 9,14 m

Dtugos¢ budynku - 16,64 m

Powierzchnia zadaszenia - 162,56 m2
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Teren przylega:
- od strony wschodniej alej Parkowa, stadion, korty tenisowe;
- od strony zachodniej przylega do Drogowej Trasy Srednicowej i Stawu Skatka;

- od strony po6tnocnej znajduje sie gtéwny wjazd na teren OSiR Skatka z ulicy
Bytomskiej;

- od strony potudniowej domyka go Aleja Parkowa oraz zesp6t basendw ;

Na terenie znajduje sie:

- od strony wschodniej estrada wraz z placem wytozonym kostka brukowsq i
fragmentem wykonanym w kamieniu naturalnym;

- od strony zachodniej budynek przystani wraz z placem o nawierzchni z asfaltu;

- od strony pétnocnej metalowa pergola wraz z pokryciem z drewna,
nawierzchnia z kostki brukowej;

- od strony potudniowej nabrzeze Stawu Skatka wraz z dwoma zachowanymi
drewnianymi molami.

2.2 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Obszar 1 etapu:

Otoczenie budynku przystani - Przewiduje sie wymiane nawierzchni
asfaltowej na nawierzchnie z kostki betonowej w celu ujednolicenia
estetycznego chodnikéw i placéw na terenie przy stawie Skatka. Planuje sie
wykorzystanie istniejgcej podbudowy (po jej sprawdzeniu i ew. zageszczeniu do
wymaganych parametrow). Bezposrednio przy budynku projektuje sie
wykonanie piaskownic majacych za zadanie nadac przystani swoistego
charakteru wodnej przystani. Piaskownice odgrodzone beda drewnianymi
barierkami ze sznurem. Istniejgce dwa pomosty na stawie przeznacza sie do
remontu.

Otoczenie pergoli - Nawierzchnia utwardzona pod istniejgcag pergola
stalowg obecnie z ptyt chodnikowych i luzem uktadanych ptyt z piaskowca
przewidziana jest do usuniecia. W jej miejsce przewidziano tereny trawnikéw
oraz utwardzenia pod drewnianymi pergolami. Utwardzenia pod pergolami
nalezy wykona¢ z kostki betonowej oraz z odzyskanego z rozbiorki istniejace;
nawierzchni piaskowca wg rysunkéw projektu.

ZESTAWIENIE WARSTW NAWIERZCHNI CHODNIKOW | PLACOW
Pz2 kraweznik drogowy (na ptasko) 100x30x15cm,
podsypka piaskowo 3-5cm,

podbudowa kruszywo (w oparciu o istniejgcg podbudowe -
doprowadzi¢ do stopnia zageszczenia lo = 0.98),

grunt rodzimy.
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Pz3 kostka brukowa 8cm,
podsypka piaskowa 3-5cm,

podbudowa kruszywo (w oparciu o istniejgcg podbudowe -
doprowadzi¢ do stopnia zageszczenia l, = 0.98),

grunt rodzimy.

Szczegbtowe zestawienia warstw i nawierzchni zgodnie z rysunkami
zagospodarowania terenu.

2.2.1 PERGOLE DREWNIANE:

Przewidziano drewniane konstrukcje pergol wraz z balustradami w
naturalnym drewnie impregnowanym przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo.
Wykonane wg szczegétowych rysunkéw detali. Mocowanie pergol za
posrednictwem stalowych marek przykrecanych osadzanych na betonowym
fundamencie. Stalowe marki jak i stalowe elementy tgcznikdw w konstrukc;ji
pergol wykonac ze stali ocynkowane;.

Pod pergolami przewidziano utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz
kamienia naturalnego odzyskanego z rozbiérki istniejgcych nawierzchni.
Znajda sie tam stoli do gry w szachy, Smietniki oraz tawki. Przy pergolach
projektuje sie zieleh urzadzong, czesciowo pnaca.

2.2.2 PLAC DO GRY W BULE:

Przewidziano wykonanie placu do gry w bule. Lokalizacja i wymiary na
rysunku zagospodarowania terenu. Zestawienie warstw:

Pz5 drobny zwir 20cm
podbudowa kruszywo min.10 cm,
grunt rodzimy

2.2.3 OUTDOOR FITNESS CENTER:

W miejscu wskazanym na zagospodarowaniu terenu projektuje sie
montaz zewnetrznej sitowni ogdélnodostepnej. Przyktadowe zestawienie
urzgdzen znajduje sie na rysunkach. Mozliwy jest dobér urzadzen zamiennych
w stosunku do zaproponowanych po akceptacji Zamawiajgcego. Pod
urzadzenia przewidzie¢ fundament blokowy o wymiarach jak na rysunkach,
zagtebiony 30 cm p.p.pt. poprowadzony do gtebokosci przemarzania.
PrzewidziecC rury taczace urzadzenia z fundamentem zabezpieczone
antykorozyjnie. Wokét samych urzadzenh zaprojektowano wykonanie
nawierzchni z kory o migzszosci 20 cm, w celu zapobierzenia powstawaniu
btota oraz zapobieganiu upadkom. Nawierzchnia ta ujeta zostanie w krawezniki
chodnikowe uktadane na poduszkach betonowych. Dobér urzagdzen powstat w
oparciu o strone www producenta urzadzeh "BODYWORKS". Powyzszy zestaw
mozna zastgpi¢ analogicznym innego producenta.
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2.2.4 REMONT POMOSTOW NA STAWIE:

- rozebra¢ pomosty drewniane i konstrukcje stalowg, elementy drewniane
zutylizowad, elementy stalowe odtozy¢ na tymczasowe sktadowisko w
poblizu;

- dokonac oceny przydatnosci elementéw stalowych pod wzgledem ich stanu
technicznego;

- belki zelbetowe utozone na kregach zdemontowag;

- dokona¢ oceny stanu technicznego podpdr betonowych z kregéw
zelbetowych, usungc skorodowany beton kregéw i beton wypetniajacy,
uzupetni¢ ubytki i wypetni¢ kregi betonem B37 ( C30/37 ) mrozoodpornym
z dodatkami uszczelniajgcymi, beton doktadnie odpowietrzy¢;

- odtworzy¢ belki zelbetowe z betonu B37 mrozoodpornego z dodatkami
uszczelniajgcymi, beton doktadnie odpowietrzy¢, belki zakotwi¢ w
betonowych podporach kotwami hilti;

- elementy stalowe (belki pomostowe) oczysci¢ do stopnia Il i pokry¢
warstwami antykorozyjnymi , lub wymieni¢ na nowe.

- odtworzy¢ pomosty drewniane z odbojnicami.

Obszar 2 - go etapu:

Istniejacy plac kamienny przed sceng przeznaczony jest do rozbiorki.
Sktada sie on z owalnego, otoczonego murkiem betonowym placu oraz
mniejszego powierzchniowo podwyzszenia réwniez otoczonego murkiem. W
miejscu rozebranej nawierzchni uzupetnic kostkg behaton szarg i czerwong
kontynuujac uktad jak na reszcie placu. Czes¢ dawnej nawierzchni kamiennej
przeksztatcona zostanie w trawnik. Szczegétowy obrys placu i trawnika w czesci
rysunkowej projektu.

Projekt przewiduje wymiane istniejacych tawek betonowych z
plastikowymi siedziskami. W ich miejsce majg zosta¢ zamontowane nowe tawki
stylistycznie nawigzujace do tawek na nabrzezu. Sa to tawki betonowe z
drewnianymi siedziskami o prostej formie. Przewidziano réwniez stojaki na
rowery oraz kosze na Smieci. Montaz i fundamentowanie w terenie
nieutwardzonym za pomoca fundamentéw blokowych wg wytycznych
producenta.

Fragment dawnego kamiennego placu zostanie przebudowany na
trawnik, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Nalezy wykona¢ warstwe
nawiezionego humusu oraz posiac trawe. Stosowac obrzeza w nawigzaniu do
wystepujacych na miejscu.

Zasadniczo nawierzchnie utwardzone - place oraz ciggi piesze
znajdowac sie bedg w obrebie swoich pierwotnych obrysow i ich wymiary oraz
powierzchnie nie zostajg powiekszone.
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3 BUDYNKI I MALA ARCHITEKTURA

3.1 STAN ISTNIEJACY

3.1.1 BUDYNEK PRZYSTANI:

Obecnie budynek przystani uzytkowany jest jako pomieszczenia dla
ratownikéw, magazyn sprzetu ptywajacego, magazyny podreczne, toalety oraz
pomieszczenia nie posiadajgce wyraznej funkcji. W przesztosci niektére
pomieszczenia miescity maty lokal gastronomiczny, a taras spetniat role
ogrodka z parasolami i widokiem na staw Skatka.

Istniejgcy budynek sktada sie z dwdch jednokondygnacyjnych
zdylatowanych czesci. Gtéwne wejscia do budynku znajduja sie od strony
nabrzeza Stawu Skatka. Budynek nie jest podpiwniczony, jego wymiary to okoto
32,03m x 8,11m, wysokos¢ w najwyzszym miejscu ok. 3,35 c¢cm, zlokalizowany
jest rownolegle dtuzszym bokiem do Alei parkowej. Budynek zbudowany zostat
w latach 70-tych XX wieku jako budynek jednokondygnacyjny, z ptaskim
stropodachem. Stropodach uzytkowany byt jako ogdélnodostepny taras gdzie
ustawione byty stoliki baru mieszczacego sie w budynku. Budynek
wybudowano metodami tradycyjnymi, sciany wymurowano gtéwnie z bloczkéw
PGS, stropodach gestozebrowy z pustakami ceramicznymi typu Ackerman’a.
Uktad konstrukcyjny podtuzny ze Scianami poprzecznymi zewnetrznymi i
wewnetrznymi niosgcymi stropodach.

- Dane ogdlne obiektu:

Wysokos¢ maksymalna obiektu - ok. 3,35 m
Wymiary (mierzone po elewacji budynku):
Szerokos¢ budynku - 8,11 m

Dtugos¢ budynku - 32,03 m

Powierzchnia parter - 198,92 m2
Powierzchnia dach - ok. 243,00 m2
Kubatura - ok. 814,05 m3

Stan techniczny obiektu opisano w ekspertyzie technicznej bedace;j
zatgcznikiem do niniejszego opracowania. Generalnie obiekt nie jest w dobrym
stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia remontu réwniez gtéwnych
elementdw konstrukcyjnych. Stropy poprzez zamakanie od strony tarasu
zostaty zniszczone (ceramika skruszona, a zbrojenie skorodowane w znacznym
stopniu). Posadzka tarasu miejscami sie zapada. Balustrady sg przerdzewiate i
stanowig zagrozenie dla bezpieczehstwa uzytkowania. Brak wentylacji i
zamakanie spowodowaty pojawienie sie grzybdw i plesni. Schody zelbetowe
prowadzace na taras rowniez nalezy odtworzyc. Stopnice sa w znacznym
stopniu zniszczone a belki schodéw posiadajg odkryte zbrojenie, ktére przez
jaki$ czas poddawane byto wptywom wilgoci i skorodowato.

Budynek wyposazony jest obecnie w instalacje elektryczng, instalacje
wody i kanalizacji sanitarnej. Instalacje wewnetrzne wymagajg wymiany.
Budynek wymaga wyposazenia w wentylacje mechaniczna.
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3.2 STAN PROJEKTOWANY

3.2.1 BUDYNEK PRZYSTANI:

W obiekcie zachowane zostang dotychczasowe funkcje. W zwigzku z tym nie
przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu. Projekt przewiduje
przywrdcenie funkcjonowania tarasu (remont stropodachu oraz schodéw na
taras). Budynek przystani zostanie podzielony na funkcjonalne cztery czesci:

- toaleta publiczna osie 1-2 wg. rysunkoéw architektury;

- pomieszczenia przewidziane do adaptacji przez ajenta - pub/kawiarnia osie
2-3(rezerwa 3-4) wg. rysunkéw architektury. Adaptacje do pozadanej
funkcji wg osobnego opracowania wykona przyszty najemca. Preferowane
funkcje to bar, restauracja, kawiarnia z wykorzystaniem tarasu oraz

piaskownic przed frontem budynku jako miejsc dla stolikéw i parasoli.

- pomieszczenia ratownikdw wraz z magazynem sprzetu ptywajgcego - osie

5-7 wg. rysunkdw architektury;

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej z podrecznym magazynkiem - osie

7-8 wg. rysunkdéw architektury.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Nr , , Pow.(m?)
oom. Nazwa pomieszczenia
PARTER +-0,00
P1/01 |POMIESZCZENIE ROZDZIELNI 13,03
P1/02 |POMIESZCZENIE POMOCNICZE 5,90
P1/03 | MAGAZYN SPRZETU PLYWAJACEGO 41,15
P1/04 |POMIESZCZENIE RATOWNIKOW 28,71
P1/05 | ZAPLECZE SANITARNE RATOWNIKOW 11,18
P1/06 |POMIESZCZENIE REZERWOWE 41,16
P1/07 | ZAPLECZE NAJEMCY 9,89
P1/08 | TOALETA NAJEMCY 2,96
P1/09 |POMIESZCZENIE GEOWNE NAJEMCY 27,47
P1/10 | TOALETA PUBLICZNA DAMSKA/QOS. 8,51
NIEPELNOSPRAWNE
P1/11 | TOALETA PUBLICZNA POM. GOSP. 1,22
P1/12 | TOALETA PUBLICZNA MESKA 7,48
K1/01 |SCHODY /POW.POMOCNICZA/ 15,40
RAZEM PARTER/BEZ POW.POMOCNICZE]J/ 199,06
TARAS +3,33
TARAS 246,03
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Przewidziano gruntowny remont budynku polegajacy na:

3.2.1.1 FUNDAMENTY:

Projekt przewiduje odkopanie muru fundamentowego budynku do
gtebokosci 1 m (o ile fundament siega do tej gtebokosci) i zaizolowanie go
poprzez obtozenie folig kubetkowa. Folie nalezy uktadac z rolki minimalizujgc
jakiekolwiek tgczenia. taczenia, ktérych nie da sie unikng¢ wykonywaé na
zaktad szerokosci 60 cm, na izolacji przeciwwodnej naktadanej poprzez
smarowanie w sposOb zapewniajacy szczelno$¢ taczenia. Goére folii
zabezpiecza¢ specjalng listwa z tworzywa, zapewniajacg wentylowanie
przestrzeni pomiedzy folig, a murem fundamentowym. Taka izolacja pozwoli
na odptyw wilgoci dostajgcej sie do fundamentéw od gruntu od spodu.

3.2.1.2 DYLATACJA PIONOWA | POZIOMA

Projektuje sie dylatacje pionowg i pozioma systemowgq sktadajaca sie z
profilu dylatacyjnego, zaprawy klejowej oraz wetny mineralnej. Stosowac
sie do zalecen producenta.

3.2.1.3 POSADZKI:

Istniejgce posadzki w obiekcie nalezy skué¢. Wykona¢ odgrzybienie
muréw fundamentowych oraz scian obiektu odpowiednimi preparatami
zabezpieczajagcymi  przed rozwojem plesni i grzybéw. W rdéznych
pomieszczeniach  przewidziano rézne  wykonczenie  posadzek. W
pomieszczeniach wykonac posadzki o parametrach opisanych ponizej /zgodnie
Z oznaczeniami na rzutach/:

P1  Ptytki gresowe 30x30,
klej do ptytek mrozoodporny;
hydroizolacja;
jastrych cementowy zbrojony siatkg 6 mm - 6 cm;
folia PCV;
styropian EPS 100 10cm
folia PCV
beton podktadowy 8cm

Pla Ptytki gresowe 30x30,
klej do ptytek mrozoodporny;
hydroizolacja;
jastrych cementowy zbrojony siatkg 6 mm - 6 cm;
folia PCV;
beton podktadowy 8cm
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P2  jastrych cementowy zbrojony
hydroizolacja
styropian EPS 100 10cm
folia PCV
beton podktadowy 8cm

P2a jastrych cementowy zbrojony
folia PCV
beton podktadowy 8cm

Powyzsze zestawienia warstw posiadajg wersje z izolacjg termiczna
oraz bez. Przy zewnetrznych S$cianach elewacyjnych nalezy stosowad
przekroje z izolacja termiczng na szerokosci 1 m od krawedzi Sciany. Na
pozostatej powierzchni stosowad przekroje bez izolacji termicznej. Umozliwi
to w zimie odzysk ciepta z gruntu i podniesie temperature pomieszczen.

W posadzkach przewidziano montaz kratek sSciekowych. Posadzki w
pomieszczenia dla ajenta zostang wykonane bez warstwy wykonczeniowej
(ceramiki).

3.2.1.4 STROPODACH - TARAS:

W projekcie przewiduje sie wymiane stropodachu z obecnego
gestozebrowego na zelbetowy, wylewany in situ, krzyzowo zbrojony. Strop taki
wykazuje duzo wiekszg odpornos¢ na penetrujacg wode, nawet po dtugim
okresie eksploatacji, gdy warstwy izolacyjne mogg ulec naruszeniu. Projekt
stropu w czesci konstrukcyjne;.

Zestawienie warstw stropodachu / tarasu:

P3 Ptytki gresowe mrozoodporne 30x30;
zaprawa klejowa mrozoodporna;
izolacja przeciwwilgociowa;
warstwa dociskowa 5cm;
folia PCV,
styropian EPS 100;
Folia PCV;
wylewka spadkowa;
stop zelbetowy 18cm;
tynk cementowo-wapienny;
gtadz gipsowa.
Szczeg6towe rozwigzania detali tarasu na rysunkach projektu. Po
obwodzie wykonac obrdbki blacharskie zgodnie z projektem. Od strony spadku

(strona pdétnocna) montowac rynny wraz z rurami spustowymi wody
deszczowej.
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3.2.1.5 PERGOLE NA TARASIE:

Przewidziano drewniane konstrukcje pergol wraz z balustradami w
naturalnym drewnie impregnowanym przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo.
Wykonane wg szczegétowych rysunkéw detali. Mocowanie pergol za
posrednictwem stalowych marek przykrecanych do zelbetowego stropu.
Stalowe marki jak i stalowe elementy tgcznikéw w konstrukcji pergol wykona¢
ze stali ocynkowanej. Miejsca potgczenia stalowych marek z nawierzchnig
tarasu wykonywa¢ w sposob zabezpieczajgcy przed penetracja wody
opadowej. Dodatkowo potgczenie to nalezy specjalnie doszczelni¢ masag
izolacyjng przeciwwodna.

3.2.1.6 ELEWACJE BUDYNKU PRZYSTANI:

Przewiduje sie naprawe istniejgcych tynkéw poprzez ich skucie oraz
wykonanie na nowo. Stosowal tynk mineralny na siatce na warstwach
podktadowych zagruntowanych podktadem pod tynk mineralny. Nalezy
stosowal sie do zalecen producenta systemu tynkéw, odnosnie stosowania
tynkéw podktadowych, gruntéw, siatek oraz technik naktadania. Kolor
wykonczenia elewacji - biaty. Po wyborze producenta systemu wykonawce
zobowigzuje sie do przedstawienia propozycji koloru z prébnika projektantowi
do akceptacji.

Zastosowac biaty, gtadki tynk mineralny np. Ceresit CT34
Podtoze pod tynk minerlany :
-warstwy zbrojone siatkg z wtdkna szklanego, wykonane
z zaprawy klejgco - szpachlowej np. Ceresit CT 85, ZU, Ceresit CT 190

- zagruntowane preparatem gruntujgcym np. Ceresit CT 16 (wiek powyzej 3
dni) oraz CT 87(wiek powyzej 2 dni),

Podtoze pod tynk mineralny:  Zabrudzenia i warstwy o stabej
wytrzymatosci nalezy catkowicie usungl. Dotyczy to tez wszelkich
substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Podtoza suche i
bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkéw  gazobetonowych i
silikatowych, zaleca sie zagruntowac preparatem  gteboko penetrujacym np.
Ceresit CT 17 i odczekac do wyschniecia ok. 2 godziny.  Nastepnie  nalezy
wykonacd warstwe zbrojong przy uzyciu zaprawy klejagco - szpachlowej
Ceresit CT 85, CT 87, ZU lub CT 190. Podtoza mozna  dodatkowo
pomalowaé preparatem gruntujgcym Ceresit CT 16. Uzyska sie wtedy
biate, szorstkie i  nienasigkliwe powierzchnie, co utatwi wykonywanie
.przecierek”z tynku mineralnego np. Ceresit CT 34.

Czes¢ elewacji potudniowej oraz zachodniej pokryta zostanie
deskowaniem drewnianym. Uktadane bedzie ono na pidro/wpust na tatach
drewnianych mocowanych do muréw elewacyjnych. Drewno impregnowac
metoda prdézniowo - cisnieniowg. Na Sciane, pod tatami na catej powierzchni
okfadziny stosowa¢ wiatroizolacje. Kolorystyke wykonawca przedstawi
projektantowi do zaakceptowania w postaci prébki. Nastepnie wykonanie
okfadziny drewnianej odbierane bedzie w oparciu o przekazang prébke.
Szczegbty wg rozwigzan na rysunkach.
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3.2.1.7 POMOSTY DREWNIANE NA GRUNCIE

Pomosty wykona¢ wg rysunkéw szczegdtowych. Poszycie pomostow z
desek impregnowanych metodg prézniowo - ciSnieniowa, 32 mm, na ruszcie z
profili stalowych ocynkowanych oraz malowanych antykorozyjnie. Ruszt
stalowy wspiera¢ sie bedzie na kraweznikach drogowych osadzonych w
poduszkach betonowych w gruncie.

3.2.1.8 OBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH

Wykona¢ obudowe schodow z desek impregnowanych metoda
préozniowo - ciSnieniowg wg rysunkéw szczegétowych. Pod schodami
wyksztatci sie dzieki obudowie zamykany schowek. Deski obudowy mocowane
bedg na ruszcie ze stali ocynkowanej.

3.2.1.9 TOALETY OGOLNODOSTEPNE

Przewiduje sie wykonanie toalet ogdlnodostepnych otwieranych i
zamykanych oraz eksploatowanych przez stuzby techniczne OSIiR Skatka.
Wykona¢ wg projektu szczeg6towego. Wejscie do toalet publicznych
zlokalizowano we wschodniej czesci budynku przystani ( osie A-B oraz 1 -2
wedtug rysunkéw architektury), tak by mogty funkcjonowac niezaleznie od
pozostatych czesci budynku. Toalety podzielono na dwie tj. meska oraz
damska z wc dostosowanym do potrzeb o0séb niepetnosprawnych i
pomieszczeniem na srodki czystosci.

Toalety wyposazone beda w wentylacje mechaniczng wywiewna,
odpowiednie oSwietlenie, stolarke drzwiowg z otworami wentylacyjnymi oraz
zamkami typu wc. Przewidziano montaz armatury oszczedzajgcej wode, tj z
wytacznikiem czasowym. Do wysokosSci 2 m sciany oraz posadzki wykfadane
ptytkami ceramicznymi.

Zestawienie wyposazenia:

Toaleta damska/ niepetnosprawni pomieszczenie umywalek wc

Nazwa elementu llos¢ sztuk
PORECZ KATOWA 30x60 CM STAL |1
NIERDZEWNA, POWIERZCHNIA
GtADKA, WYPOLEROWANA

POJEMNIK NA PAPIER STAL | 1
NIERDZEWNA

HACZYK 1
POJEMNIK NA RECZNIKI | 1
PAPIEROWE,STAL NIERDZEWNA,

KOSZ NA ODPADY 1
PORECZ PROSTA 30CM STAL | 1
NIERDZEWNA, POWIERZCHNIA
GLADKA, WYPOLEROWANA

LUSTRO 1
UMYWALKA PRZYSTOSOWANA DO |1
POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
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BATERIA  PRZYCISKOWA  CZASOWA | 1
SZTORCOWA Z DRAZKIEM

PODAJNIK DO MYDLA, STAL |1
NIERDZEWNA, POWIERZCHNIA
GtADKA, WYPOLEROWANA

PORECZ UMYWALKOWA PRAWA 50 CM | 1
STAL NIERDZEWNA, POWIERZCHNIA
GtADKA, WYPOLEROWANA

KRATKA  SCIEKOWA  ZE  STALI|1
NIERDZEWNE]J

PORECZ SCIENNA tUKOWA UCHYLNA |1
60 CM STAL NIERDZEWNA,

POWIERZCHNIA GLADKA,
WYPOLEROWANA

MISKA KOMPAKTOWA 1
0 WYSOKOSCI 46CM,

PRZYSTOSOWANA DO POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

KOSZ NA ODPADY DO TOALET |1
DAMSKICH

Toaleta damska/ niepetnosprawni pomieszczenie umywalek wiatrotap

Nazwa elementu llosé sztuk

PODAJNIK DO MYDLA, STAL |1
NIERDZEWNA, POWIERZCHNIA
GtADKA, WYPOLEROWANA

BLAT 150x50cm POKRYTY PLYTKAMI |1
60x60

LUSTRO

BATERIA CZASOWA UMYWALKOWA

UMYWALKA BIAtA 60x45

(W) PR Y P

POJEMNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE,STAL NIERDZEWNA,

KOSZ NA ODPADY 1

Pomieszczenie gospodarcze

Nazwa elementu llosé sztuk

BATERIA PRYSZNICOWA Z|1
PRYSZNICEM

BRODZIK 60x60CM 1

POJEMNOSCIOWY BOJLER | 1
ELEKTRYCZNY 50 L

Toaleta meska pomieszczenie umywalek wiatrotap

Nazwa elementu llos¢ sztuk
PODAJNIK DO MYDLA, STAL |1
NIERDZEWNA, POWIERZCHNIA

GtADKA, WYPOLEROWANA
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BLAT 150x50cm POKRYTY PLYTKAMI | 1
60x60

LUSTRO

BATERIA CZASOWA UMYWALKOWA
UMYWALKA BIAtA 60x45

POJEMNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE,STAL NIERDZEWNA,

KOSZ NA ODPADY 1

=[N

Toaleta meska pomieszczenie pisuar

Nazwa elementu llos¢ sztuk
STELAZ DO PISUARU 1

PISUAR Z ZAWOREM CZASOWYM |1
PODTYNKOWYM

KRATKA  SCIEKOWA  ZE  STALI |1
NIERDZEWNE]
ZEACZKA 1

Toaleta meska pomieszczenie WC
Nazwa elementu llos¢ sztuk
STELAZ DO MISKI USTEPOWE] 1
MISKA USTEPOWA Z ZAWOREM |1
CZASOWYM PODTYNKOWYM

3.2.1.10 POMIESZCZENIA RATOWNIKOW

Pomieszczenia te podzielono na higieniczno-socjalne oraz magazyn
sprzetu wodnego tj. kajaki, rowerki wodne, tédki. W osiach 5-6 znajdujg sie
kuchnia, wc z prysznicem, przebieralnia oraz czes¢ wypoczynkowa.
Pomieszczenia sanitarne nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci
2.0 m. Osie 6-7 to magazyn sprzetu, nalezy wykonac stojaki na kajaki i rowerki
wodne oraz tédki, tak by zoptymalizowa¢ przechowywanie sprzetu, a takze
jego konserwacje.

Zestawienie wyposazenia:

tazienka WOPR
Nazwa elementu llosé sztuk
MISKA USTEPOWA KOMPAKTOWA

UMYWALKA
LUSTRO
BATERIA UMYWALKOWA

1
1
1
ZYACZKA 2 (IWC, 1 W POM.)
1
1
2

=

BRODZIK 90x90
BATERIA PRYSZNICOWA
KRATKA SCIEKOWA

(1Xwc, 1x w POM.)

3.2.1.11 POMIESZCZENIA DLA NAJEMCY Z PRZEZNACZENIEM NA
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GASTRONOMIE

W pomieszczeniach dla najemcy przewidziano wykonanie toalety oraz
pomieszczenia  zaplecza. Posadzke pomieszczenia gtéwnego oraz
pomieszczenia zaplecza pozostawia sie bez wykonhczenia. W pomieszczeniu
toalety Sciany do wysokosci 2.0 m oraz podioge wytozy¢ ptytkami
ceramicznymi. Pomieszczenia te wyposazone beda w osobny licznik energii
elektrycznej oraz licznik wody. Przyszty najemca ma obowigzek wykonania
projektu adaptacji pomieszczen i uzyskania pozwolenia na budowe dla

przysztej funkcji.
Zestawienie wyposazenia:

Pomieszczenie wc mata gastronomia

Nazwa elementu llos¢ sztuk

MISKA USTEPOWA KOMPAKTOWA 1

KRATKA SCIEKOWA 1

BATERIA UMYWALKOWA 1

Zt ACZKA HYDRAULICZA 4 (1W WC + 3 W LOKALU )

3.2.1.12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki, przewidzie¢ nawiewniki
systemowe w gornej czesci okna. Dostawce stolarki zobowigzuje sie do
pobrania wymiaréw z natury po wykonaniu wtasciwych otworéw. Rozpatrywac
tgcznie z projektem wentylacji. Stolarke wejsciowag wykona¢ jako aluminiowg w
kolorze RAL 9006. W naswietlu bocznym stosowac folie kolorowg w kolorze
z6ttym, np. RAL 1028.

3.2.1.13 INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

Wszystkie instalacje wewnetrzne opisane w projektach branzowych
zawartych w niniejszym opracowaniu.

- Wentylacja - przewiduje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w
budynku przystani. Szczegéty w projekcie branzowym. Opis zastosowanych
rozwigzan w czesci opisowej projektu wentylacji.

- Instalacja wody i cieptej wody - przewiduje sie wykonanie nowej instalacji
wody od istniejgcego wejscia do budynku. Przewiduje sie zastosowane
osobnych licznikbw wody dla najemcy lokalu gastronomicznego,
pomieszczen dodatkowych oraz dla reszty budynku - tj, pomieszczenh
ratownikéw oraz toalet ogdlnodostepnych. Ciepta woda przygotowywana
bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej - wykorzystane zostang istniejgce odejscia
kanalizacyjne i do nich odprowadzone bedg scieki z projektowanej
instalacji.

- Instalacja energii elektrycznej - Istniejaca rozdzielnig przeznacza sie do
likwidacji. Ze facza kablowego na zewnetrznej elewacji budynku




projligbud

pracownia projektowa

doprowadzi¢ zasilanie rozdzielni wewnetrznej. Uktad zasilania wyposazony
bedzie w trzy niezalezne liczniki energii elektrycznej - dla najemcy lokalu
gastronomicznego, pomieszczen dodatkowych oraz dla reszty budynku - tj,
pomieszczehn ratownikdw oraz toalet ogdinodostepnych. Oswietlenie
wykona¢ wg odpowiednich rysunkéw, oswietlenie zewnetrzne obiektu z
zastosowaniem czujnika zmroku.

Szczegbtowe rozwigzania instalacyjne zawarto w projektach branzowych.

Ze wzgledu na fakt iz budynek uzytkowany jest sezonowo, nie przewiduje
sie ogrzewania budynku.

3.2.1.14 DETALE

- Obrébki blacharskie wykonywac z blachy 0.6 mm ocynkowanej malowane;
na kolor RAL 9002.

- Rynny @15, rury spustowe @12 z PCV w kolorze jasnoszarym - systemowe.

- Wszelkie inne roboty nie opisane powyzej wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

- W przypadkach wystgpienia koniecznosci zastosowania rozwigzan nie
wykazanych w projekcie wezwac projektanta na budowe.

3.3 SCENA

Istniejacg scene nalezy w catosci rozebraé. Nowe podparcie sceny
nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw konstrukcji w projekcie branzowym.
Wielkos¢ sceny pozostanie niezmieniona, jednak jej konstrukcja zostanie
wykonana na nowo, tak by pod scena mozna byto magazynowac
urzadzenia widowni - tawki, stoty, itp. Przewidziano siatke stupow
zelbetowych ze stopami, na ktdrej wspiera¢ beda sie belki sceny. Poszycie
sceny stanowi¢ bedg deski impregnowane metoda prézniowo -
cisnieniowa. Na krawedzi sceny przewidzie¢ burte boczng z desek j.w.
Drewniane schodki z boku sceny nalezy wykonaé¢ na nowo zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami - warunkami technicznymi.

Elewacje boczne sceny przewidziano jako drewniane panele
impregnowane metodg prézniowo - cisnieniowg. Panele posiada¢ bedg
ramiak drewniany z krawedziakdw 80 x 80 mm oraz pokryte bedg deskami
tgczonymi na piéro - wpust, zgodnie z rysunkami detalu. Cze$¢ paneli
wykonac jako otwieralne. Wyposazone one beda w zawiasy oraz okucia
umozliwiajgce ich zamykanie. W konstrukcji przewidziano specjalng rame
stalowaq, do ktérej nalezy je mocowac.

Zadaszenie sceny wymaga napraw w nastepujagcym zakresie:

- konstrukcja stalowa wymaga odczyszczenia oraz malowania
antykorozyjnego;

- na fragmencie widoczna jest intensywna korozja profila stalowego, w
tym miejscu po odczyszczeniu nalezy wezwal projektanta, zeby
zdecydowac o ew. wymianie tego elementu;
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poszycie zadaszenia z blachy posiada obecnie za maty spadek, co
powoduje zaciekanie wody deszczowej w Srodku sceny. Blache nalezy
zdemontowa¢ i ponownie potozy¢ uprzednio sprawdzajgc stan
techniczny brytéw blachy. Fragmenty zniszczone nalezy wymienic.
Wyczerpujgcy opis stanu konstrukcji i wymaganych napraw w czesci
konstrukcyjne;.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa
z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. nr 24 z dn. 23 lutego 1994).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.

Wszelkie roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- Prawem Budowlanym

- Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych

- Dyrektywami UE, Polskimi Normami
- zgodnie z zasadami BHP
- zgodnie ze sztuka budowlang

Opracowat:
Antoni Hotowinski
Nr Upr. 182/75/Kt

mgqr inz arch.
Krzysztof Ocap

mgqr inz. arch.
Karolina Karcz
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SPIS RYSUNKOW ORAZ RYSUNKI - CZESC ARCHITEKTONICZNA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
INWENTARYZACJA
I-A-01 ORIENTACJA -
I-A-02 SYTUACJA STAN ISTNIEJACY 1:500
I-A-03 BUDYNEK PRZYSTANI 1:100
1-A-04 BUDYNEK ESTRADY 1:100
PROJEKT
PB/PW-A-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250
PB/PW-A-02 | BUDYNEK PRZYSTANI +/- 0,00 1:50
PB/PW-A-03  |ELEWACJA I,II 1:50
PB/PW-A-04  |ELEWACJA II,lII 1:50
PB/PW-A-05  |PRZEKROJ I-I, DETALE 1:50,25,5
PB/PW-A-06  |PERGOLE TARAS RZUTY 1:50
PB/PW-A-07  |PERGOLE TARAS DETALE 1:25
PB/PW-A-08  |PERGOLE NA GRUNCIE RZUTY, PRZEKROJE 1:25
PB/PW-A-09  |PERGOLE NA GRUNCIE RZUTY, PRZEKROJE 1:25
PB/PW-A-10 | BALUSTRADY 1:25
PB/PW-A-11 WNETRZA TOALETY PUBLICZNE 1:25
PB/PW-A-12 | STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA 1:25
PB/PW-A-13 | DETAL SCHODY 1:25
PB/PW-A-14  |SCENA 1:25
PB/PW-A-15  |SYTUACJA - FITNESS OUTDOOR CENTER 1:200
PB/PW-A-15  |FITNESS OUTDOOR CENTER - URZADZENIA 1:20




