WEZEL NR 1
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PAWANY DO RURY
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SPAWANIE OD CZOtA PROFILU
SKRZYDEtKAMI DO ISTNIEJACEJ RURY

WEZEL NR 2

C40 L=16700
SPAWANY DO RURY

PASA GORNEGO

I~

SPAWANIE OD GORY PROFILU
SKRZYDELKAMI DO ISTNIEJACEJ RURY

UWAGI:

1. Projekt organizaciji rob6t powinien by¢ wykonany przez wykonawce i przedstawiony
inspektorowi nadzoru z ramienia inwestora przed przystapieniem do rob6t remontowych
2. Zaleca sie aby konstrukcja zadaszenia zostata zdemontowana w cato$ci i zloZzona na
przygotowanym podtozu ( stojaki ).

3. Konstrukcje oczyscic do |l stopnia przez piaskowanie

WEZEL NR 3

C40 L=16700
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SPAWANIE OD GORY PROFILU KAT 45 ST.
SKRZYDELKAMI DO ISTNIEJACEJ RURY

WEZEL NR 4

N
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C40 L=1 .‘.LZOO

SPAWAN

Y DO RURY

PASA DCFLNEGO

SPAWANIE OD SPODU PROFILU
SKRZYDELKAMI DO ISTNIEJACEJ RURY

4. Spawanie wzmocnien powinno by¢ wykonywane przez uprawnionych spawaczy pod nadzorem

technologa spawalnictwa.

WZMOCNIENIE PASOW GORNYCH | DOLNYCH
KRATOWNICY PRZESTRZENNEJ WYKONAC NA ICH CALEJ

DLUGOSCI. DEUGOSC PASA GORNEGO - OKOLO 1670 cm,
PASA DOLNEGO 1520 cm.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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PROJBUDARCHITEKC]

INWESTOR:

Urzad Miejski w Swigtochtowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice

LOKALIZACJA:

OSiR SKALKA
41-600 Swietochtowice ul. Bytomska 40

TEMA'

PROJEKT TECHNICZNY
NAPRAWY KONSTRUKCJI
STALOWEJ ZADASZENIA
SCENY NA TERENIE
OSIR SKALKA

W SWIETOCHLOWICACH

RYSUNEK:

NAPRAWA KONSTRUKCJI
WZMOCNIENIE PROFILI
PASOW DOLNYCH

| GORNYCH KRATOWNICY

BRANZA:
KONSTRUKCJA

FAZA:
PROJEKT NAPRAWY

AUTOR:
NR. UPR. 49777

INZ.
ROMAN OCAP

MGR INZ. ARCH.

KRZYSZTOF OCAP

SKALA: DATA:
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