V. CZESC KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY

1 BUDYNEK PRZYSTANI
1.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Stropodach jest w ztym stanie technicznym. Pomieszczenia budynku
przystani sg niedostatecznie wentylowane, przecieki oraz wykraplanie sie
pary wodnej (przy niskiej temperaturze) powodujg cykliczne przemarzanie i
rozsadzanie lub odspojenia elementéw ceramicznych stropu, tynkéw i scian.
Posadzka tarasu jest ugieta i zarysowana. W warstwach wykonczenia,
izolacji termicznej i przeciwwodnej powstaty nieszczelnosci. Woda
deszczowa przenika przez izolacje i powoduje zamakanie stropu i Scian.
Wewnatrz pomieszczen wyczuwalny jest zapach plesni lub grzybéw.
Balustrady wokot tarasu wymagajg remontu. Zewnetrzne schody zelbetowe
sg w ztym stanie technicznym, stopnice nalezy zdemontowac¢ a belki
schodowe wyburzy¢ nie odcinajgc zbrojenia wystajgcego ze stupdw.

1.2 OPIS REKONSTRUKCJI BUDYNKU - WYTYCZNE DO USTALENIA
KOLEJNOSCI ROBOT

- zdemontowac ptyty i belki biegu schodowego na taras nie niszczac stupow i
nie odcinajac zbrojenia wystajacego ze stupow
- zdemontowac stropodach razem z wiencami
- przemurowa¢ zmurszate powierzchnie Scian, uzupetni¢ naruszone odcinki
$cian spowodowane burzeniem stropodachu
- wykona¢ nowy stropodach
- wykona¢ nowe balustrady
- pokry¢ stropodach wg projektu architektonicznego i zgodnie z
wymaganiami ochrony cieplnegj
- wykonac remont posadzek wewnatrz budynku
- sku¢ naruszony beton stupdw i odtworzy¢ biegi schodowe i spoczniki



1.3 OPIS REKONSTRUKC]JI STROPODACHU

Stropodach oparty bedzie na Scianach poprzecznych wewnetrznych i
zewnetrznych utrzymujgc sposéb oparcia stropodachu istniejgcego. Pozwoli
to na utrzymanie rozktadu obcigzen na fundamenty.

Obcigzenie uzytkowe stropodachu jak taraséw i dachéw ptaskich
obcigzonych statycznie ttumem ludzi
pk = 2.0 kN/m?

Dynamiczne obcigzenie stropodachu uwzgledniono  wprowadzajac
wspotczynnik zwiekszajacy o wartosci n = 1,2.

Stropodach  wykonany bedzie jako ptyta zelbetowa, zbrojona
jednokierunkowo. Grubos¢ ptyty 18 cm.

Zbrojenie ptyty dotem w przestach i goérg nad podporami - Scianami
wewnetrznymi - [] 12 co 120 mm.Przesta o rozpietosci 3,0 m zbrojone beda
dotem i gérg [J 10 co 120 mm.Wience obwodowe i na kazdej scianie
konstrukcyjnej zbroic 4 [] 12 stala klasy Al.

1.4 OPIS REKONSTRUKCJI BIEGOW SCHODOWYCH | SPOCZNIKOW

Biegi schodowe i spoczniki wykonac jako ptytowe, oparte na stupach
istniejacych. Zbrojenie wystajgce ze stupéw dogig¢ i zwigzaé ze
zbrojeniem ptyty. Grubos¢ ptyty schodowej 12 cm, zbrojenie stalg klasy
AllIN.

1.5 MATERIALY

Beton B 25 ( C25/30 ) stal zbrojenia gtéwnego klasy AllIN gatunku RB
50 stal zbrojenia konstrukcyjnego klasy Al gatunku St3S-b.

SCENA
2.1 SCENA | ZADASZENIE SCENY

Urzadzenia sceny zostaty wybudowane w latach 80-tych XX wieku.

Podtoga sceny jest wyniesiona ponad wybrukowany plac widowni na 1,52 m.
Zadaszenie sceny jest wyniesione ponad wybrukowany plac widowni na
8,15m.

Szerokos¢ zadaszenia przykrywajgcego catg scene ma wymiary 16,64 x 9,14
m.



Zadaszenie zmontowano w konstrukcji stalowej w formie przestrzennej
kratownicy z rur. Pasy gérne i dolne kratownic to rury o Srednicy 96 mm i
grubosci 4 mm. Kratownica oparta jest na stupach stalowych
dwugateziowych usytuowanych obok krancéw sceny. Podtoga sceny
wykonana jest z desek drewnianych grubosci 32 mm opartych na konstrukgcji
stalowe].

2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zadaszenie jest w dobrym stanie technicznym poza jednym gérnym pasem
w ktérym izolacja antykorozyjna jest zniszczona a materiat pasa zostat
naruszony przez korozje.

Od czasu wybudowania zadaszenia w wyniku zmian klimatycznych
obcigzenie Sniegiem zwiekszyto sie o 0,20 kN/m? w jego wartosci
charakterystycznej. Wstepne i uproszczone obliczenia  wykazujg , ze
nosnos¢ kratownicy jest na granicy wartosci dopuszczalne;j.

Stupy zadaszenia na styku =z fundamentami koroduja, izolacja
przeciwwilgociowa jest zniszczona co powoduje szybki postep korozji.

Stupy na styku z fundamentami oczysci¢ ze rdzy natozy¢ opaske stalowq i
zaizolowac.

Do czasu oceny aktualnej nosnosci konstrukcji zadaszenia dopuszczalna
grubos$¢ pokrywy snieznej nie moze przekracza¢ 20 cm, Snieg po kazdych
opadach nalezy usuwac z zadaszenia.

Roboty przy wymianie skorodowanego pasa gornego wykonywac po
opracowaniu przez wykonawce projektu organizacji robot i pod ciggtym
nadzorem uprawnionego kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestora

Konstrukcje zadaszenia nalezy oczyscic ze starych powtok antykorozyjnych i
wymieni¢ skorodowany pas gorny. Po oczyszczeniu konstrukcji nalezy
ocenic stan i aktualng nosnos¢ elementoéw konstrukgji i tacznikdw

Podtoga sceny jest w ztym stanie technicznym. Zamierzeniem jest
wykorzystanie podscenia na magazyn stolikéw i siedzisk widowni co
powoduje zmiane obudowy podscenium. Podbudowa sceny ulegnie
catkowitej wymianie. Schody prowadzace na scene nalezy zdemontowac i
odtworzyc.

2.3 OPIS REKONSTRUKC]JI SCENY
Po demontazu catosci konstrukcji sceny bedzie ona odtworzona w jej

wymiarach i  funkcji.  Konstrukcja  sceny ulega  catkowitemu
przeprojektowaniu.



Podparcie belek sceny projektuje sie ze stupdéw zelbetowych zamocowanych
w fundamentach stopowych, umozliwi to magazynowanie urzadzen widowni
( fawki , stoliki ) pod scena. Stupki i ich fundamenty przenosi¢ beda
obcigzenia pionowe ale i obcigzenia poziome, rezygnuje sie ze stezen
pionowych.

Na stupach zamontowane bedg belki stalowe:

| - go rzedu belki rozstawione co okoto 1,0 m na ktérych utozona bedzie
podtoga.

Il - go rzedu belki przekazywac¢ bedga obcigzenia na gtowice stupéw

Podtoga sceny wykonana bedzie z desek drewnianych ( drewno klasy K33 )
uktadanych réwnolegle do dtugosci sceny w dwu warstwach , mijankowo co
zmniejszy wydatnie klawiszowanie desek.Obudowa podscenium bedzie
demontowalna, za posrednictwem wspornikéw stalowych mocowana bedzie
do skrajnych stupow zelbetowych.

2.4 MATERIALY

Beton B 25 ( C25/30 ) stal zbrojenia gtéwnego klasy AllIN gatunku RB 500 W
stal zbrojenia konstrukcyjnego klasy Al gatunku St3S-b

Drewno sosnowe klasy K33

Stal profilowa St3S

POMOSTY
3.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Deski drewniane pomostow sg w ztym stanie technicznym i powinny by¢
wymienione.

Kolejnos¢ robot

- rozebra¢ pomosty drewniane i konstrukcje stalowg, elementy drewniane
zutylizowad, elementy stalowe odtozy¢ na tymczasowe sktadowisko w
poblizu

- dokonac oceny przydatnosci elementéw stalowych pod wzgledem ich stanu
technicznego- belki zelbetowe utozone na kregach zdemontowad- dokonac
oceny stanu technicznego podpdr betonowych z kregéw zelbetowych,
usung¢ skorodowany beton kregdéw i beton wypetniajacy, uzupetni¢ ubytki i
wypetni¢ kregi betonem B37 ( C30/37 ) mrozoodpornym z dodatkami
uszczelniajacymi, beton doktadnie odpowietrzy¢- odtworzy¢ belki zelbetowe
z betonu B37 mrozoodpornego z dodatkami uszczelniajgcymi, beton
doktadnie odpowietrzy¢, belki zakotwi¢ w betonowych podporach kotwami
hilei - elementy stalowe ( belki pomostowe ) oczysci¢ do stopnia Il lub



wymieni¢ na nowe i pokry¢ warstwami antykorozyjnymi- odtworzy¢ pomosty
drewniane z odbojnicami

3.2 MATERIALY
Beton B 37 ( C37/30)

Drewno sosnowe klasy K33
Stal profilowa St3S
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SPIS RYSUNKOW ORAZ RYSUNKI - CZESC KONSTRUKCYJNA

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT

K1 STROPODACH ZELBETOWY 1:20, 1:50
K2 SCHODY ZEWNETRZNE 1:20, 1:50
K3 ELEMENTY ZELBETOWE SCENY 1:10, 1:20, 1:50
K4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SCENY 1:50

K5 SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE SCENY 1 1:10

K6 SZCZEGOtY KONSTRUKCYJNE SCENY 2 1:10




