
str. 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

 
 
 
 

DLA ZADANIA: 
 
 
 
 

DLA PRZEBUDOWY OBIEKTÓW PRZYSTANI, SCENY WRAZ 
Z ZADASZENIEM, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
W OBRĘBIE PRZYSTANI I SCENY ORAZ PROJEKT OUTDOOR 

FITNESS CENTER W RAMACH ZADANIA PN.: 
 

„REWALORYZACJA INFRASTRUKTURY OSIR SKAŁKA  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH JAKO MIEJSCA REKREACJI  

I WYPOCZYNKU”  
 
 
 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



str. 2 

 

 
SPIS TREŚCI 

 
 
 

ST 0  Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót str. 3 
 
SST 1  Przygotowanie terenu       str. 12 
SST 2  Roboty rozbiórkowe       str. 14 
SST 3  Nawierzchnie chodników i placów     str. 18 
SST 4  Zieleń i mała architektura      str. 24 
SST 5  Roboty konstrukcji stalowych     str. 29  
SST 6  Konstrukcje  betonowe i żelbetowe     str. 33 
SST 7  Konstrukcje drewniane      str. 58 
SST 8  Montaż stolarki drzwiowej i luksferów    str. 63 
SST 9  Tynki i okładziny ścian      str. 66 
SST 10 Roboty malarskie       str. 75  
SST 11 Wyposażenie budynku przystani     str. 85 
SST 12 Podłogi i posadzki       str. 88  
SST 13 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie    str. 96 
SST 14 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych  str. 99 

 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



str. 3 

 

ST 0  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robot związanych z przebudową obiektów przystani, sceny wraz z zadaszeniem, 
projektem zagospodarowania terenu w obrębie przystani i sceny oraz projektem outdoor 
fitness center w ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka  
w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą warunków wykonania i odbioru robót 
związanych z przedmiotem ST, a w szczególności: 

 
Roboty przygotowawcze 

• Przygotowanie terenu pod rozbiórkę  
 

Roboty rozbiórkowe  
 

• Rozbiórka stalowej pergoli pomiędzy budynkiem przystani a restauracją 
• Rozbiórka nawierzchni chodników i placów z kostki betonowej, betonu 

asfaltowego, płyt chodnikowych oraz kamienia 
• Rozbiórka pomostów na stawie 
• Usunięcie ławek betonowych z plastikowymi siedziskami 
• Rozbiórka elementów sceny zgodnie z wytycznymi projektu 

 
Budynek przystani 

• Skucie istniejących posadzek 
• Rozbiórka stropodachu 
• Skucie istniejących tynków 

 
 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu  
 

• Remont dwóch pomostów na stawie 
• Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej z wykorzystaniem 

istniejącej podbudowy 
• Wykonanie piaskownic przy budynku przystani 
• Zieleń, trawniki, humusowanie 
• Elementy małej architektury (śmietniki, ławki, stoliki do gry w szachy, stojaki 

na rowery) 
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• Plac do gry w bule 
• Outdoor fitness center 
• Odbudowa schodów zewnętrznych żelbetowych prowadzących na taras 

budynku przystani 
 

Remont budynku przystani 
 

• Izolacja fundamentów folią kubełkową 
• Odgrzybienie murów fundamentowych oraz ścian obiektu 
• Wykonanie nowych posadzek 
• Wykonanie nowego stropodachu (tarasu) 
• Wykonanie obróbek blacharskich  
• Montaż rynien i rur spustowych 
• Wykonanie drewnianych pergoli na tarasie wraz z balustradami drewnianymi 
• Wykonanie nowych tynków mineralnych 
• Malowanie elewacji  
• Pokrycie elewacji deskowaniem drewnianym 
• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
• Wyposażenie budynku 
• Okładziny wewnętrzne ścian 
 

Remont sceny 
• Wykonanie stalowej konstrukcji sceny 
• Wykonanie konstrukcji żelbetowych 
• Wykonanie poszycia drewnianego 
• Wykonanie drewnianej elewacji sceny 
• Oczyszczenie oraz malowanie antykorozyjne konstrukcji zadaszenia sceny 

oraz wymiana skorodowanych elementów 
• Demontaż i ponowne ułożenie zadaszenia z blachy wraz z częściowa wymianą 
• Demontaż i odtworzenie schodów prowadzących na scenę 

 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Wszystkie określenia i terminy użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji są 
terminami powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisów 
budowlanych, norm i publikacji technicznych. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach 
objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające z Prawa Budowlanego,  oraz innych przepisów obowiązujących przy 
robotach budowlano – montażowych. 
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1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji 
zadania, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów granicznych parceli, 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Przekazana dokumentacja projektowa obejmuje projekt  przebudowy obiektów przystani, sceny 
wraz z zadaszeniem, projekt zagospodarowania terenu w obrębie przystani i sceny oraz 
projekt outdoor fitness center w ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR 
Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” 
 
 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie 
może wykorzystać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja 
projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.  

 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności  
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. 
Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie 
określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, 
Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie 
koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 
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1.5.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
1.5.7. OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odrębnymi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.8. OCHRONA WŁASNO ŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 
1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że  wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do przy robotach od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Inwestor wskaże miejsce, na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na 
potrzeby rozbiórki. 
 

1.5.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie używane materiały powinny spełniać warunki określone w obowiązujących 
polskich normach PN: BN: ZN oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa klasy „B” oraz 
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na osie, skrajni 
pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje w porozumieniu z kierownikiem 
budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
 
5.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.3 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i ST. 
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6.2. DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelnie dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu rozbiórki, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) operaty geodezyjne, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiarowymi robót są:  
1m² - metr kwadratowy,  
1m³ - metr sześcienny,  
1mb – metr bieżący,  
1 szt - sztuka,  
1 kpl - komplet,  
1 tona 
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych pozycji ujęto w przedmiarze robót. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu, 
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b) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 

 
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 

8.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór robót będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU GWARANC JI  

Odbiór pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór po 
upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. "Odbiór ostateczny" 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Załączony do projektu przedmiar robót nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu 
kalkulowanych do oferty łącznych kosztów robót. Oferent jest zobowiązany do własnej 
kalkulacji kosztów pełnego zakresu robót, łącznie z robotami przygotowawczymi  
i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
 
Oferowana umowna cena usługi powinna uwzględniać: 
1. Pełny zakres robót rozbiórkowych metodami dynamicznymi 
2. Pełny zakres robót rozbiórkowych metodami tradycyjnymi 
3. Wywóz odpadów na odpowiednie składowisko 
4. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym 
5. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy. 
6. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i towarów z założeniem 

utrzymania standardu jakości przewidzianego projektem. 
7. Koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być zlecone przez Wykonawcę 

do odpowiednich przedsiębiorstw i instytucji administrujących poszczególnymi 
elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenu. 

8. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczególnionych  
w szczegółowych warunkach kontraktu. 

9. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy. 
10. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury 

końcowej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
- ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 

2006 Nr 164 poz. 1163) 
- ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
- ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 

2002 Nr 147, poz 1229 z późn. zmianami) 
- ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321) 
- ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2006 

Nr 129 poz. 902) 
- ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 

204 poz. 2086 z poźn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U. 2004 Nr 249 poz. 2497) 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 
2003 Nr 169 poz 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 poz 401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz 2041) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajcego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz 2042) 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy  z dnia 14 października 2005 roku 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu  
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 
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SST 1 PRZYGOTOWANIE TERENU 
 

 
PRZYGOTOWANIE TERENU CPV 45100000-8 

 
PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
przygotowania terenu pod roboty związane z przebudową obiektów przystani, sceny wraz z 
zadaszeniem, projektem zagospodarowania terenu w obrębie przystani i sceny oraz projektem 
outdoor fitness center w ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka  
w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” 

 
ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST1) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych 
poniżej. 

 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad przygotowania terenu pod 
roboty związane z przebudową obiektów przystani, sceny wraz z zadaszeniem, projektem 
zagospodarowania terenu w obrębie przystani i sceny oraz projektem outdoor fitness 
center w ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka  
w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku”, a w szczególności: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz 
odprowadzania lub utylizacji ścieków; 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
- zapewnienia łączności telefonicznej; 
- urządzenia składowisk materiałów powstałych z rozbiórki. 

 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  
 Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwi ć wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór. 
 
 Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić minimum 1,5 m. 
Ogrodzenie powinno być łatwe do demontażu na wypadek interwencji służb 
ratunkowych. 
 
 
 Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
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 Wokół obiektu należy wyznaczyć strefy niebezpieczne i zabezpieczyć je tablicami 
lub taśmami ostrzegawczymi. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy 
w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.  

 
 Dla potrzeb komunikacji samochodowej i pieszej należy wykorzystać w miarę 
możliwości istniejącą sieć dróg stałych. Obowiązek właściwego zagospodarowania terenu 
budowy leży po stronie wykonawcy robót. Należy je wykonać zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
  
 Koszt zabezpieczenia i zagospodarowania placu budowy Wykonawca powinien 
skalkulować w kosztach ogólnych budowy. 
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SST 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE – CPV 45111100-9 
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
robót rozbiórkowych metodami tradycyjnymi, mechanicznymi oraz dynamicznymi oraz 
usunięcia gruzu powstałego w skutek rozbiórki części budynku  
i budowli, związanych z przebudową obiektów przystani, sceny wraz z zadaszeniem, 
projektem zagospodarowania terenu w obrębie przystani i sceny oraz projektem outdoor 
fitness center w ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka  
w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” 

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST2) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu rozbiórkę części budynku i budowli, związanych z przebudową obiektów przystani, 
sceny wraz z zadaszeniem, projektem zagospodarowania terenu w obrębie przystani  
i sceny oraz projektem outdoor fitness center w ramach zadania pn.: „Rewaloryzacja 
infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” 
a w szczególności: 

 
• Rozbiórka stalowej pergoli pomiędzy budynkiem przystani a restauracją 
• Rozbiórka nawierzchni chodników i placów z kostki betonowej, betonu asfaltowego, 

płyt chodnikowych oraz kamienia 
• Rozbiórka pomostów na stawie 
• Usunięcie ławek betonowych z plastikowymi siedziskami 
• Rozbiórka elementów sceny zgodnie z wytycznymi projektu 

 
Budynek przystani 

• Skucie istniejących posadzek 
• Rozbiórka stropodachu 
• Skucie istniejących tynków 

 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje również transport 
gruzu na terenie rozbiórki oraz wywóz i utylizację gruzu. 
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2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: młotami wyburzeniowymi, 
młotami kującymi, wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub 
innym urządzeniem o podobnym zastosowaniu, samochodami do wywozu odpadów, 
kontenerami do gromadzenia odpadów na terenie budowy, dźwigiem samochodowym do 
demontażu konstrukcji stalowych, kontenerami do gromadzenia odpadów na placu 
budowy, rusztowaniami, drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Zaleca się transport w kontenerach. 
Odpady należy zabezpieczyć w trakcie transportu, załadunku i wyładunku przed 
spadaniem, obsunięciem się lub zanieczyszczeniem dróg. Wykonawca jest zobowiązany 
na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń powstałych  
w wyniku realizacji zamówienia.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót”. Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie  
z opracowaną dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wyznaczyć obszar prac oraz 
oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Prace rozbiórkowe związane z budynkiem przystani należy wykonywać uwzględniając 
poniższy harmonogram: 
zdemontować płyty i belki biegu schodowego na taras nie niszcząc słupów i nie odcinając 
zbrojenia wystającego ze słupów 
• zdemontować stropodach razem z wieńcami  
• przemurować zmurszałe powierzchnie ścian, uzupełnić naruszone odcinki ścian 
spowodowane burzeniem stropodachu 
• wykonać nowy stropodach 
• wykonać nowe balustrady 
• pokryć stropodach wg projektu architektonicznego i zgodnie z wymaganiami ochrony 
cieplnej  
• wykonać remont posadzek wewnątrz budynku  
• skuć naruszony beton słupów i odtworzyć biegi schodowe i spoczniki 
Kratownice stalowe oraz inne elementy konstrukcyjne zadaszenia sceny oraz pergoli 
pomiędzy budynkiem przystani a restauracją, które przeznaczone są do rozbiórki należy 
zdemontować przy użyciu dźwigu, pociąć na odcinki pozwalające przetransportować 
złom do punktu skupu lub inne miejsce składowania. Koszt uzyskany ze sprzedaży lub 
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pozyskania do własnych celów elementów stalowych zostanie odliczony od wartości 
robót.   
Istniejącą scenę należy w całości rozebrać. Poszycie zadaszenia z blachy należy 
zdemontować i ponownie i ponownie położyć uprzednio sprawdzając stan techniczny 
brytów blachy. 
Prace rozbiórkowe związane z drewnianymi pomostami należy wykonywać 
uwzględniając poniższe zalecenia: 
- rozebrać pomosty drewniane i konstrukcję stalową, elementy drewniane zutylizować, 
elementy stalowe odłożyć na tymczasowe składowisko w pobliżu 
- dokonać oceny przydatności elementów stalowych pod względem ich stanu 
technicznego- belki żelbetowe ułożone na kręgach zdemontować- dokonać oceny stanu 
technicznego podpór betonowych z kręgów żelbetowych, usunąć skorodowany beton 
kręgów i beton wypełniający 
Roboty rozbiórkowe elementów nawierzchni chodników i placów z kostki betonowej, 
betonu asfaltowego, płyt chodnikowych oraz kamienia obejmują usunięcie z terenu robót 
nawierzchni w stosunku do której zostało to  przewidziane w Dokumentacji Projektowej 
oraz innych elementów opisanych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji. 
Rozbiórki należy wykonywać mechanicznie. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. Uzyskane elementy stają się własnością Wykonawcy. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku przystani tak aby nie zanieczyszczały placu 
rozbiórki. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Powstałe odpady 
należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (Dz .U. 
Nr 62 z 20 czerwca 2001 roku, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót  podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Kontrola wykonywana przez 
wykonawcę polega na wizualnej ocenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru  robót  podano ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są 1 m2 i 1 m3 rozebranych elementów ścian oraz stropów, 
kg(t) dla konstrukcji stalowych (rozumianych jako objętość lub ciężar zdemontowanych 
elementów) oraz transportu, wywozu i utylizacji odpadów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót”  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
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Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót” 
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SST 3 NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW I PLACÓW  
 
ROBOTY BUDOWLANE Z ZAKRESIE ŚCIEŻEK PIESZYCH CPV 45233161-5 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania nawierzchni chodników i placów dla realizacji zadania pn.: Rewaloryzacja 
infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji  
i wypoczynku” 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST3) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania nawierzchni chodników i placów dla realizacji zadania pn.: 
Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji  
i wypoczynku” a w szczególności: 

 
• Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej z wykorzystaniem istniejącej 

podbudowy dla placów i chodników 
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz kamienia naturalnego pod pergolami 
• Wykonanie nawierzchni z krawężników betonowych 
• Wykonanie piaskownic przy budynku przystani 
• Wykonanie nawierzchni placu do gry w bule 
• Wykonanie nawierzchni Outdoor fitness center 

 
 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego 
materiału (brukowej kostki betonowej, piasku, kruszywa) dołączony powinien być 
dokument (deklaracja zgodności) potwierdzający jego jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające aprobatę 
techniczną IBDiM.  
 
Brukowa kostka betonowa 
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 8cm. 
Beton kostki powinien spełniać wymagania: 
- klasa nie niższa niż B 30 (wytrzymałość na ściskanie 
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- nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
- mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
-ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm. 

 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) 
powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą: 
- dla długości i szerokości ±3 mm, 
- dla grubości ± 5 mm. 
 
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują 
odchylenia powyżej 2 mm przy grubości elementu ≤ 8 cm. Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-80/B-10021. W razie wystąpienia 
wątpliwości Nadzór może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres 
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań. 

 
Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi dla 
placów i chodników  
Należy stosować piasek zwykły spełniający wymagania PN-B-11113. 
 
Materiały do posadowienia nawierzchni z kostki betonowej dla placów i chodników 
Podłoże pod nawierzchnię z kostki stanowi podbudowa z kruszywa w oparciu o istniejącą 
podbudowę, którą należy doprowadzić do stopnia zagęszczenia I0=0,98 
 
Plac do gry w bule 
Nawierzchnię placu do gry w bule należy wykonać z piasku gruboziarnistego 
spełniającego wymagania PN-B-11113. Należy wykonać warstwę o grubości 20cm. 
Podbudowę stanowi kruszywo o grubości warstwy 10cm. 
 
Nawierzchnia Outdor fitness center 
Nawierzchnie należy wykonać z warstwy kory o grubości 20 cm. Teren zostanie 
obramowany krawężnikiem betonowym 100x30x15cm. 
 
Nawierzchnia pod pergolami drewnianymi 
Pod pergolami przewidziano utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz kamienia 
naturalnego odzyskanego z rozbiórki istniejących nawierzchni. Warstwy pod kostkę 
betonową oraz kamień nale3.ży wykonać zgodnie z projektem technicznym (Rys 
PB/PW– A-08). 
 
Nawierzchnia z krawężników drogowych oraz obramowanie outdoor fitness center 
Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, 
gatunku I. Krawężniki winny być wykonane z betonu, spełniającego wymagania: 
• klasa nie niższa niż B 30, 
• nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
• mrozoodporność nie niższa niż F 150, 
• ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm, 
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Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej 
(licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
• dla wysokości ± 3 mm, 
• dla szerokości i długości ± 8 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021. 
W razie wystąpienia wątpliwości Nadzór może zmienić sposób pobierania próbek lub 
poszerzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań . 
Należy zastosować krawężnik prostokątny, ścięty 15x30x100 cm 
 

4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem 
wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub 
mechanicznych. Do rozścielenia podsypki piaskowej oraz podbudowy z kruszywa można 
stosować małe spycharki, równiarki a do zagęszczania również małe walce statyczne  
i wibracyjne. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Elementy betonowe mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na 
podkładach l przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka 
transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed 
przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń  
i zanieczyszczeń powstałych w wyniku realizacji zamówienia.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót”. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie  
z opracowaną dokumentacją projektową. 
Wymagania dla warstwy ścieralnej z elementów betonowych 
a) brukową kostkę betonową należy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej  
z  piasku, wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową; grubość podsypki po 
zagęszczeniu nawierzchni powinna wynosić 3-5 cm 
b) warstwa ścieralna jednego typu konstrukcji nawierzchni powinna być wykonana  
z  elementów o jednakowej grubości, 
c) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą 
elementów nie może przekraczać 2 mm, 
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d) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 
studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3+5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń, 
e) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm,  
f) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o 1/2 szerokości, 
g) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna 
powierzchnia znajdowała się 1 cm powyżej górnej krawędzi  krawężnika, 
h) elementy betonowe na łukach należy układać, aby spoiny rozszerzały się 
wachlarzowo, jednak nie szerzej niż 9 mm, 
i) spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną 
grubość elementu, 
j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną  
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; 
zagęszczanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku wyżej położnej w kierunku 
poprzecznym kształtek, 
k) po ubiciu należy szczelny uzupełnić piaskiem. 

 
Wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych 
Układanie płyt. Nawierzchnia z płyt kamiennych powinna być wykonana w układzie 
zgodnym z dokumentacją projektowa. 
Wykonanie nawierzchni. Układanie nawierzchni z płyt kamiennych na uprzednio 
przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z 
miejsca składowania. Płyty kamienne należy układać tak, aby cała swoja powierzchnia 
przylegały do podłoża. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione 
względem siebie więcej niż 2 mm. Płyty powinny być układane powierzchnia 
promieniowana ku górze. Zagęszczenie nawierzchni z płyt kamiennych należy wykonać 
zagęszczarką płytowa z podkładka z elastomeru. 
Wypełnienie spoin. Szerokość spoin miedzy płytami powinna wynosić 5 mm z tolerancja ± 
2 mm. Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % 
frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełna grubość płyt. Na 
zakończenie robót należy zamieść nawierzchnie z nadmiaru piasku. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót  podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.  
Kontrola materiałów 
Należy sprawdzić: 
a) kostki betonowe 
- wygląd zewnętrzny 
- kształt i wymiary 
- wytrzymałość na ściskanie na całych kostkach betonowych i próbkach wyciętych z 
obrzeży o wymiarach 110x170 mm za pomocą prasy wg PN-B-06250 – w przypadkach 
wątpliwych 
- nasiąkliwość betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego 
elementu wg PN-B-06250 – w przypadkach wątpliwych 
- odporność na działanie mrozu wg PN-B-06250 – w przypadkach wątpliwych 
- ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 – w przypadkach wątpliwych 
b) materiały do podsypek i wypełnień spoin: 



str. 22 

 

- piasek o uziarnieniu wg PN-B-06714/15, zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-
06714/12, zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714/26 – w przypadkach 
wątpliwych i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy. 

c) krawężniki betonowy:  
- wygląd zewnętrzny, 
- kształt i wymiary, 
- wytrzymałość na ściskanie na wyciętych z gotowego elementu próbkach sześciennych 
o minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych, 
- nasiąkliwość betonu na próbkach o nieregularnym kształcie wyciętych z gotowego 
elementu wg PN-06250 - w przypadkach wątpliwych,  
- odporność betonu na działanie mrozu wg PN-B-06250 - w przypadkach wątpliwych, 
- ścieralność betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - w przypadkach wątpliwych. 
d) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin: 
- wytrzymałość na ściskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250- 2 razy w tracie 
prowadzenia robót i w przypadkach wątpliwych, 
- właściwości cementu klasy 32,5 - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji 
producenta z wymaganiami odpowiednich norm, 
- masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z 
| wymaganiami wg pkt. 2.4, 
- piasek: uziamienie (wg PN-B-06714/15), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-
B-06714/12), zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość 
zanieczyszczeń organicznych (wg PN-B-06714/26) - w przypadkach wątpliwych i 
każdorazowo przy zmianie źródła dostawy, 
wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 
dla R28 - w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić R7 > 10 MPa, R28 > 
14 MPa. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru  robót  podano ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są 1 m2 dla wykonywanej nawierzchni oraz 1 mb. Dla 
ułożonych krawężników stanowiących obramowanie danej nawierzchni. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” Odbioru dokonuje Nadzór po sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania robót na podstawie wyników badań  i pomiarów wykonanych 
zgodnie z pkt 6 niniejszej ST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót dla poszczególnych nawierzchni, a składający ofertę Wykonawca 
powinien przedłożyć w ofercie łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w 
Specyfikacji Robót. 



str. 23 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót” Ponadto należy uwzględnić normy podane poniżej: 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych 
piasek. 
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
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SST 4 ZIELEŃ I MAŁA ARCHITEKTURA 
 
USŁUGI W ZAKRESIE TRAWNIKÓW CPV 77314100-5 
SADZENIE DRZEW CPV 77211600-8 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW CPV: 45112710-5 
  
1. WSTĘP 
 
1.2. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami ogrodniczymi oraz małej architektury 
dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako 
miejsca rekreacji i wypoczynku” 

 
1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST4) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót ogrodniczych oraz małej architektury dla realizacji pn.: 
Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji  
i wypoczynku” a w szczególności: 

 
• Humusowanie i obsianie trawą 
• Sadzenie nowych drzewek i krzewów 
• Przesadzanie istniejących drzewek i krzewów  
• dostawa i montaż elementów małej architektury takich jak śmietniki, ławki, stoliki do 

gry w szachy, stojaki na rowery, wyposażenie zewnętrznej siłowni ogólnodostępnej 
oraz inne elementy wymienione w dokumentacji projektowej. 

 
2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. 
- ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
- ziemia kompostowa - do nawożenia gleby i zaprawy dołów pod rośliny mogą być 
stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych  
i zwierzęcych (np. torfu, obornika, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego), przy 
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości dojrzałego 
kompostu. 
Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej  
z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres ok. 3m-cy. 
Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
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Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa  
o nawozach i nawożeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania 
nawozów. 
- Mieszanki traw - należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw. Gotowa 
mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, wg, której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
- Projektowane drzewka i krzewy należy dobrać zgodnie z dokumentacją projektową. 
- Ławki ogrodowe, kosze na śmieci, fontanna  winny być wykonane zgodnie  
z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. 
Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dostawą i montażem. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  
Do wykonania robót należy stosować:  
•  równiarki do wyrównywania skarp oraz humusowania powierzchni,   
• walce gładkie, ubijaki o ręcznym prowadzeniu i inne wibratory samobieżne do  

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Materiały ujęte w niniejszej 
specyfikacji mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Środki  
transportowe  powinny  być  czyste  i  zabezpieczające  nasiona  traw  przed  
zmoknięciem  oraz obniżeniem wartości siewnej.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Uzupełnienie trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami:  
- teren musi być oczyszczony z gruzu, zanieczyszczeń i wszelkiej roślinności zielnej  
- teren powinien być wyrównany i splantowany, powierzchnia gleby poruszona 
grabiami metalowymi lub wałem kolczatką 
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do 
wykorzystania należy uzupełnić lub wymienić grunt rodzimy na ziemię urodzajną  
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 
września lub w innych okresach zaakceptowanych przez projektanta 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 3kg na 100m2 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią wałem kolczatką lub grabiami i 
pokrycie 1 cm warstwą substratu torfowego  
- po wysiewie i przykryciu nasion powierzchnia trawnika powinna być zwałowana 
lekkim wałem  
- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych  
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Przesadzenie oraz sadzenie drzew i krzewów 
Wskazane przez Inwestora drzewa i krzewy należy przesadzić we wskazane miejsca. 
Wszystkie prace w obrębie starodzewu wykonywać ręcznie lub sprzętem 
zmechanizowanym. Minimalne odległości pojazdów roboczych od pni starych drzew – 
5m. Należy stosować sprzęt lekki, ograniczając lokalne zagęszczenia gleby do minimum. 
Podczas wszelkich prac należy chronić drzewa i krzewy przed uszkodzeniem korony, pni 
oraz korzeni. 
a) drzewa iglaste form naturalnych – ( teren płaski, grunt kat. III) sadzić w doły o 
głębokości 0,5m z zaprawą dołów ziemią żyzną, podlać po posadzeniu 
b) krzewy liściaste form naturalnych – sadzić w doły 0,3m, na terenie płaskim, grunt kat. 
III, z zaprawą dołów ziemią żyzną. Podlać i przyciąć po posadzeniu, sadzić w okresie 
bezlistnym. 
c) drzewa i krzewy iglaste oraz krzewy wiecznie zielone – sadzić z bryłą korzeniową w 
okresie jesiennym. Warunki jak wyżej, lecz w doły 0,5m, podlać po posadzeniu bardzo 
obficie. 
d) żywopłoty liściaste i iglaste – sadzić w okresie bezlistnym w rowy o szer. 0,5m w tzw. 
trójkąt w ilości 3szt/m. Krzewy liściaste przyciąć na jednakową wysokość, podlać po 
posadzeniu. Warunki jak wyżej, teren płaski. 
Pora przesadzania – jesień. Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, 
zgodnie z dokumentacją projektową lub ustaleniami z Inspektorem nadzoru. Dołki pod 
drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji i zaprawione ziemią 
żyzną. Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła 
pierwotnie, zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. 
Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. Korzenie zasypać 
sypką ziemią a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać. Pielęgnacja po 
posadzeniu – polega na podlewaniu, odchwaszczaniu, nawożeniu, wymianie uschniętych 
i uszkodzonych drzew i krzewów, przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się 
gałęzi 
Elementy małej architektury 

Wymagania dotyczące dostawy elementów : 

- elementy małej architektury winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym  
w projekcie 

-  materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem 
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać 
akceptację Inżyniera 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót  podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.  
Sprawdzenie wykonania humusowania   
Należy skontrolować świadectwo wartości siewnej nasion . Świadectwa jakości nasion 
tracą ważność po upływie 9 miesięcy.  
Grubość zagęszczonej warstwy ziemi urodzajnej i obecność nasion sprawdzać nie 
rzadziej niż l raz na 500 m2 powierzchni lub na powierzchni mniejszej, ale stanowiącej 
całość i w przypadkach wątpliwych.  
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Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewkami i krzewami, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami w zakresie miejsc sadzenia, 
  gatunków i odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego,  
  pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilania nawozami mineralnymi, 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z załącznikami, 
- zgodności posadzonych gatunków oraz ilości drzew z załącznikami, 
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, 
- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki  
  prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
- jakości posadzonego materiału. 
Kontrola przy odbiorze elementów małej architektury dotyczy: 
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
- jakości zastosowanego materiału. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru  robót  podano ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są 1 m2 dla wykonania nawierzchni trawiastej oraz 1 szt. Dla 
przesadzanych oraz sadzonych drzew i elementów małej architektury. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” Odbioru dokonuje Roboty uznaje się za 
wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie z projektem, ST, wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, a w szczególności: 
 
Uzupełnienie trawników: 

− teren musi być wolny od gruzu i zanieczyszczeń  
− nasiona powinny być wysiane w ziemi urodzajnej 
− teren powinien być prawidłowego uwałowany 
− ilości wysianych nasion nie może być mniejsza niż 3kg na 100m2 
− nie dopuszcza się występowania chwastów 
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Przesadzenie i sadzenie drzew i krzewów: 
Kontrola robót w zakresie przesadzenia i pielęgnacji polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków na drzewa i krzewy, 
- zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 
- odpowiednich terminów przesadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewów, 
- zasilanie nawozami mineralnymi. 
- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawożenia, 
wymiany palików i wiązań, wymiany uschniętych roślin). 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót”  
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SST 5 ROBOTY KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
KONSTRUKCJE METALOWE CPV 28112320-9  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami konstrukcji stalowych dla realizacji 
pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca 
rekreacji i wypoczynku” 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST5) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót konstrukcji stalowych dla realizacji pn.: Rewaloryzacja 
infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji  
i wypoczynku” a w szczególności: 

• Wykonanie stalowej konstrukcji sceny 
• Wymiana elementów konstrukcji pomostów 
• Wykonanie konstrukcji stalowej pod pomosty drewniane na gruncie. 
• Wykonanie stalowej konstrukcji balustrady na tarasie budynku przystani oraz 

schodach prowadzących na taras 
 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. 
Należy stosować materiały: 

• Konstrukcję stalową sceny wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  
a w szczególności rys. K4, K5 i K6. Należy stosować stal profilową S235 ocynkowaną 
galwanicznie, elektrody EA 1.46 

• Elementy balustrady na tarasie budynku przystani wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową a w szczególności rys. PB/PW-A-10 

 
Wszystkie wykorzystane materiały powinny spełniać wymagania określone w normach 
przedmiotowych: 

• Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 
• Dla blach żeberkowych wg PN-73/H-92127 
• Dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003 
• Dla kątowników równoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 
• Dla ceowników wg PN73/H-93460.03 
 



str. 30 

 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Elementy przed wysyłką z wytwórni 
powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego w obecności wykonawcy 
montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą 
montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów 
lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek 
szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych 
elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na 
składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu 
ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności 
odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być 
w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż konstrukcji stalowych, warunki ogólne 
Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT, z wymaganiami obowiązujących 
PN i PN-IEC i  zaakceptowanego przez Inżyniera. Roboty należy tak wykonywać, aby 
żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 
odkształcona. 
Warunki szczególne 
• elementy należy montować po sprawdzeniu i odbiorze dostarczonych prefabrykatów, 
• elementy montować zgodnie z instrukcja producenta. 
• sprawdzić stabilność zamontowanych elementów 
Montaż konstrukcji budowlanych stalowych 
a)  Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem 
montażu z  zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu 
oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 
b)  Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie 
      niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. 
c)   W   projekcie   konstrukcji   należy   określić   założenia   niezbędne do    ustalenia 
bezpiecznej metody montażu, a w szczególności: 
• kolejność montażu, 
• sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu, 
• stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 
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• podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 
• inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas                       

montażu. 
• Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we  wszystkich fazach 

prowadzenia robót. 
d)    Prace montażowe: 
•Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie 
elementów    należy    wykonywać    w    sposób    zabezpieczający    je    przed 
uszkodzeniami.   Łączniki    i   elementy   złączne   powinny   być   odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
•Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien 
być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 
•W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. 
•Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 
montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
•Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 
dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części. 
•Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze 
stali o takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu 
zabezpieczyć  przez wypadnięciem. 
•   W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie 
powinna przekraczać 2 mm, a w styku sprężanym 1 mm. Stosowane przekładki nie 
powinny być cieńsze niż 2 mm. 

e) Zakotwienia śrubowe: 
•Śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale  
w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót  podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
 
Kontrola  konstrukcji stalowych 
• Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie, 
• Spoiny czołowe kontrolowane  defektoskopowo, przy  czym klasa wadliwości złącza 
wg PN-87/M-69722 
• Styki warsztatowe przekrojów dwuteowych w jednej płaszczyźnie (pasy, środnik) 
• W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania. 
• Blachy czołowe powinny być sprawdzone czy nie mają rozwarstwień 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru  robót  podano ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” Odbioru dokonuje Roboty uznaje się za 
wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie z projektem, ST, wymaganiami 
Inspektora Nadzoru 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
 
a) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
b) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
c) wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów 
d) wstępny montaż 
e) wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i Inżyniera, 
f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne 
g) dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań 
h) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót”  

   
 PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz 

kształtowników walcowanych na gorąco 
 PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 
 PN-EN-10016-

2:1999/Ap1:2003 
Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na 
zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 

 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

 PN 73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki 
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 
490MPa 

 PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 
spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia. 
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SST 6 KONSTRUKCJE BETONOWE I  ŻELBETOWE 
 
BETONOWANIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262311-4 
ZBROJENIE KOD CPV 45262310-7 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami konstrukcji żelbetowych dla realizacji 
pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca 
rekreacji i wypoczynku” 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST6) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót konstrukcji żelbetowych dla realizacji pn.: Rewaloryzacja 
infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji  
i wypoczynku” a w szczególności: 

• Rekonstrukcja stropodachu w budynku przystani 
• Rekonstrukcja schodów na taras budynku przystani 
• Wykonanie konstrukcji sceny (słupy i stopy żelbetowe) 
• Roboty związane z remontem pomostu  

 
2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. 
Należy stosować materiały: 

• Rekonstrukcję stropodachu w budynku przystani należy wykonać z betonu C25/30 
(B30)  i stali AIIIN (RB500W) i AI (St3S-b). Szczegóły przedstawia rys. K1  

• Rekonstrukcję schodów na taras budynku przystani należy wykonać z betonu C25/30 
(B30) i stali AIIIN (RB500W). Szczegóły przedstawia rys. K2  

• Wykonanie konstrukcji sceny (słupy i stopy żelbetowe) należy wykonać z betonu 
C25/30 (B30) i stali AIIIN (RB500W) i AI (St3S-b). Szczegóły przedstawia rys. K3  

• Roboty związane z remontem pomostu należy wykonać z betonu klasy C30/37 (B37), 
mrozoodpornym z dodatkami uszczelniającymi. 
 

Stal zbrojeniowa 
Asortyment stali zbrojeniowej 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji 
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projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz 
stal klasy AI, gatunku St3S-b. 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata 
Techniczna IBOiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm     8÷100 
- granica plastyczności Re (min) w MPa   500 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (mm) w MPa  550 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa   490 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa   375 
- wydłużenie (min) w %     10 
- zginanie do kąta 60°     brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3S-b wg normy PN-H-84023/01  
o następujących parametrach: 
- średnica pręta w mm        5,5÷40 
- granica plastyczności Re (min) w MPa  240 
- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa  370 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa    240 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa    200 
- wydłużenie (min) w %      24 
- zginanie do kąta 180°      brak pęknięć i rys w złączu. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na 
powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wymagania przy odbiorze 
Pręty stalowe do zbrodnia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie parna prętów musi być zaopatrzona w atest, 
w którym mają być podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 
wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu 
prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 
Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
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Drewno 
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-67/D-95017 Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać 
wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000  
Cement 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące 
właściwości: 
•    wysoką wytrzymałość, 
•    mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
•    wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc 
odpornego na działanie agresywnego środowiska, do konstrukcji mostowych należy 
stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na 
wpływy chemiczne. 
Do betonu klasy B25 zaleca się cement marki 35, a dla betonu klasy B30 zaleca się 
cement marki B45. Wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
• zawartość krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S 50-60 %, 
• zawartość glinianu trójwapniowego C3A, możliwie niska, do 7 %, 
• zawartość alkaliów do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %. 
Ponadto zaleca się, aby zawartość C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzący z każdej 
dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie grudek nie dających się rozgnieść w palcach. Wykonawca 
powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki 
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w urzędowym 
laboratorium do badań materiałowych i przekazywać Inspektorowi , kopie wszystkich 
świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku 
Budowy. 
Obowiązkiem Inspektora jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli 
istnieje podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Kontrola cementu winna obejmować: 
• oznaczenie czasu wiązania wg PN-88/B-04300, 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-88/B-04300, 
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w 
palcach i nie rozpadających się w wodzie. 
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-
08. 
Kruszywo 
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania 
dla kruszyw do betonów klasy powyżej B25). Powinno składać się z elementów 
niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o 
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów 
gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne 
stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form 
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w 
stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania 
laboratoryjne. 
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Kruszywo keramzytowe  powinno odpowiadać wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie 
można uzyskać z betonu keramzytowego– od 3- 25 Mpa. Beton o strukturze zwartej , 
zawierający  co najmniej 300 kg/m3 cementu uważa się za odporny na działanie mrozu. 
Kruszywo grube 
Do betonów klas B30 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe o 
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuścić 
można pod warunkiem zbadania ich w placówce badawczej wskazanej przez Inspektora i 
uzyskania wyników spełniających podane niżej wymagania. 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
• zawartość pyłów mineralnych do 1% 
• zawartość ziaren nieforemnych (wydłużonych i płaskich) do 20%, 
• wskaźnik rozkruszenia: 
 - dla grysów granitowych do 16%, 
 - dla grysów bazaltowych i innych do 8%, 
• nasiąkliwość do 1.2% 
• mrozoodporność wg metody bezpośredniej do 2%, 
• mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 
        10%, 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca 
        zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
• zawartość związków siarki do 0.1%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych do o.25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla 
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza się do 10% 
mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. W kruszywie 
grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się, aby zawartość 
podziarna nie przekraczała 5%, a nadziarna 10%.  
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym 
obejmującym: 
• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii kruszywa wyników 
badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej. 
Kruszywo drobne 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 
do 0.25 mm 14 do 19% 
do 0.5 mm 33 do 48%, 
do 1 mm 57 do 76%  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania : 
• zawartość pyłów mineralnych do 1.5% 
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••••  reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie 
wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0.1%, 
• zawartość związków siarki do 0.2%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0.25%, 
• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej 
dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym : 
• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,- 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12 
• oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników 
badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej. 
Uziarnienie kruszywa 
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach 
powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie 
wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, 
urabialność, zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, 
moduł sprężystości, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie 
maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum 
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 
frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4 mm nie może być 
większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do 
frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji 
wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B35 
i wyżej wykonywać z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas 
projektowania składu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B30 należy stosować 
kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na wykresach i 
według tabeli podanych poniżej  
 
Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 

Bok oczka sita : 
[mm] 

Przechodzi przez sito [%] 
kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 

0.25 3 do  8 2 do  8 
0.50 7 do 20 5 do 18 
1.0 12do 32 8 do 28 
2.0 21do 42 14do 37 
4.0 36do 56 23do 47 
8.0 60do 76 38do 62 
16.0 100 62do 80 
31.5  100 
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką 
każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i 
grubości otuliny. 
Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania PN-88/B-32250 
"Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Powinna pochodzić ze źródeł nie 
budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu 
nie wymaga badań. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach w 
stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc 
pod uwagę również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na 
zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50. 
Dodatki i domieszki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu 
napowietrzającym i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania 
powinny być zaopiniowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów . Zaleca się 
doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki 
betonowej. 
W celu uzyskana betonów w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych o niskim 
stosunku w/c i wysokiej urabialności, zaleca się stosować plastyfikatory oraz środki 
napowietrzające.  
Rodzaj domieszki należy uzgodnić z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na 
beton. Warunkiem zastosowania określonej domieszki jest aktualna Deklaracja 
Zgodności IBDiM  
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Domieszki należy stosować do mieszanek betonowych wykonywanych przy użyciu 
cementów portlandzkich marki 35 i wyższych. 
.Dodatek w postaci włókna stalowego  powinien posiadać aprobatę techniczną zależności 
od rodzaju  włókien produkowane są jako  proste posiadające haczykowate zakończenia  
oraz z tłoczeniami na powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezpośrednio do 
mieszanki w ilościach  20-90 kg/m3 betonu. 
Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki o 1 stopień w dół 
bez zmiany składu betonu i przy założonej wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody 
zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów 
wynosi 10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe. Ulega podwyższeniu 
odporność na korozję siarczanową.  
Dodatki uszczelniające 
Sposób działania to zagęszczanie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie 
wodoszczelności. 
Optymalna ilość powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzające 
zwiększają urabialność, plastyczność, jednorodność, i wodoszczelność mieszanki 
betonowej. 
 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.          
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcje obsługi. Sprzęt 
powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 
urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 
Deskowania  
Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią.  
Mieszanka betonowa 
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane 
oględzinom Inspektora. Instalacje te powinny być typu automatycznego lub 
półautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków.  
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć 
atmosferyczną.  
Wagi do dozowania cementu powinny być kontrolowane co najmniej raz na dwa 
miesiące i rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok.  
Urządzenia dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. 
Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników 
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betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników ważonych bez 
wyrzucania na zewnątrz. 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.  
Zbrojenie 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu,  
w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP  
i ruchu drogowego. 
Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla 
danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora. 
Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania 
na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem 
się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem  
i zdeformowaniem. 
Mieszanka betonowa 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy 
użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników  
i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do 
miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. 
Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie 
środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza 
się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie 
większą od 10 m. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy 
użyciu betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie 
rozładunku. Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie 
odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. ORGANIZACJA ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji                             
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty zbrojarskie. 
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5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA 
5.2.1.Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
5.2.2. Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą 
olejna można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
5.2.3. Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
5.2.5. Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca 
gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty  
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe 
pod czas wyginania. 
 

5.3. MONTAŻ ZBROJENIA 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniu prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można 
wbudować stal pokryta co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wysławiona na działanie 
słonej wody. 
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Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów, 
- 0,025 m - dla strzemion ram. belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia, wyso-
kość       w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do 
łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut             
o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

 
5.4. WYTWARZANIE BETONU 

Projekt mieszanki betonowej powinien być przygotowany przez Wykonawcę przy 
współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.  
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno 
być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na 
niezależnej wadze, o większej dokładności. 
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie 
wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 
Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę 
odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien 
być jednorodny. Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej 
szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w 
recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić na stosowanie środków 
napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich zastosowanie nie było 
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, 
gdy temperatura spadnie poniżej 0st.C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz wtedy 
Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 
Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej 
zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy średniej 
temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu 
poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku 
odmiennych warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, 
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury) należy 
uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość 
stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (Wartość stosunku w/c nie większa niż 0.5). 
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. 
Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w 
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warunkach budowy. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony 
doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w 
mieszance betonowej nie powinien przekraczać wartości podanych w odpowiednim 
punkcie. 
Przy doświadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa należy przestrzegać następujących 
zasad : 
• stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien 
być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości, 
• zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% 
przy kruszywie grubym do 31.5 mm. 
Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, 
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczać doświadczalnie. 
Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z 
mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W - mniejszym i większym od wartości 
przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla zmniejszenia 
skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 
Dopuszcza się maksymalne ilości cementu, zależnie od klasy betonu: 
• 400 kg/m3 dla B30, 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora. 
Beton zbrojony włóknem stalowym- do betonu można wykorzystywać włókna stalowe 
powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynowane, lub niepowlekane. Włókna te 
stosuje się do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowane bezpośrednio do mieszanki 
betonowej w ilości 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony włóknem stalowym wykonać 
zgodnie z Deklaracją Zgodności IBDiM nr AT/2000-04-0845.   

 
5.5. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH 

Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą 
odkryte po ukończeniu robót. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną 
fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i 
powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. 
Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego 
źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie 
z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy 
metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 
powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany 
przez Inspektora, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących 
przez cały obiekt, natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w 
miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub poziomych). 
Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
Powierzchnie niewidoczne: 
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Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie 
wyrównać i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie 
są wymagane, jeżeli powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac 
wykończeniowych opisanych poniżej. 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną 
fakturę i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i 
powinno być tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. 
Dla danego obiektu deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego 
źródła. Wykonawca powinien zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie 
z poleceniami Inspektora. Nie są dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy 
metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Wszystkie połączenia deskowania dla widocznych powierzchni betonowych po 
wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez Inspektora, składający 
się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, natomiast 
wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych 
linii (pionowych lub poziomych). 

 
5.6 MONTAŻ SZALUNKÓW  

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze 
strzałką konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 
odpowiadających warunkom PN/B-03200. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 
szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz 
wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały 
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.  
Można stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy 
użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby 
śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i 
możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 
Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich 
część pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 
mm. Otwory po ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania 
z konstrukcji należy usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal ( te ostatnie 
do 25 mm od zewnętrznej powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za pomocą listwy 
trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z wykonanej 
konstrukcji. 
Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą 
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie 
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może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy 
obciążeniu całkowitym. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.  
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie 
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po 
zakończeniu budowy deskowań, lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym 
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być 
obficie zlewane woda. 

 
5.7. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE) 

Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez 
wykonawcę i akceptacji przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmującej 
także betonowanie. Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu szalunków i 
zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki: 
• deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
• przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem anty-adhezyjnym 
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, który powoduje ułatwienie przy 
rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wyglądu powierzchni betonowych  
 •    przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
Rysunkami, czystość    deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, 
zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5st.C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki 
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być 
prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora, 
• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni, na 
którą spada; w przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8m), 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o 
średnicy < 0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
• kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R 
promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 
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• belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu 
płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 
• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sek., 
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być 
trwałe i sztywne. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą 
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton 
powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały 
wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i 
kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać 
dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w 
przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W 
przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione 
wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki 
stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z 
betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną 
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie 
tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej 
pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego 
materiału koloru szarego (rurki pozostają w betonie). Wyładunek mieszanki ze środka 
transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 
uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania 
powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania się wyładunku 
mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne 
betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie 
betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu 
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektor może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować 
o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca 
winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne. 
Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
• przy wykonywaniu belek, mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 
40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i 
zagęszczać wibratorami wgłębnymi, 
• w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory 
wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty 
wibracyjne). Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno 
być prowadzone całą jej szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu 
technologicznego. Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie 
elementy kotwione w betonie. 
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5.8. PIELĘGNACJA I WARUNKI ROZFORMOWYWANIA BETONU 
DOJRZEWAJĄCEGO NORMALNIE 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C 
należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co 
najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla jakości 
pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), 
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 
Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu:  np. Antisol E lub porównywalny, -cechy: 
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych 
( zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i 
wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn 
natryskuje się równomiernie cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po 
jego ułożeniu.  
Beton z keramzytu oraz beton  zbrojony włóknem stalowym nie wymaga specjalnej 
pielęgnacji , postępować tak jak z betonem zwykłym. 

 
5.9. WYKONYWANIE OTWORÓW, NISZ, ZAGŁ ĘBIEŃ ITP. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inspektora. 
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach 
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych 
elementów obciążają całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, 
jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących 
(wykonywanych przez innych wykonawców). 

 
5.10. USTERKI WYKONANIA 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych - niedopuszczalne. 
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje 
zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a długości rys nie przekraczają: 
• podwójnej szerokości belek i 1.0m dla rys podłużnych, 
• połowy szerokości belki i 1.0m dla rys poprzecznych. 
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
jest nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia, na której występują jest nie większa niż 0.5% 
powierzchni odpowiedniej ściany. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót  podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 



str. 48 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
 

6.1 DESKOWANIA I SZALUNKI  
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z 
odchyłkami wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. 
Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i 
żelbetowych. 
Deskowanie drobnowymiarowe do formowania ścian betonowych  
Deskowanie tworzą płyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki płaskie, zamki 
narożne, zamki kątowe, ściągi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz podpory 
stabilizujące o długości regulowanej śrubą rzymską. Zamki kątowe wyposażone są w 
dwa ramiona łączone przez tuleje sprzęgłowe o uzębionej powierzchni czołowej. 
Wymagane położenie kątowe ustalane jest śrubą zaciskową. Na każdym z ramion 
wbudowana jest wychylnie szczęka ruchoma napędzana śrubą. Podpory wykonane są w 
dwóch wymiarach długości, z których podpora długa ma wymiar odpowiadający 
współpracy z płytą szalunkową posadowioną na płycie warstwy dolnej i która połączona 
jest z nią złączami na poziomej powierzchni przylegania.  

 
6.2. WYMAGANE WŁA ŚCIWO ŚCI BETONU 

Jakość betonów 
Przed rozpoczęciem betonowania wykonawca jest zobowiązany określić jakość 
materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi: 
a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość, 
b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 
c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie 
dodatków i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji 
mieszanki betonowej i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka 
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 
d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 
e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na 
próbkach w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250, 
f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 
g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 
Inspektor wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 
dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po 
wykonaniu niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich 
zbadaniu. Wyżej wymienione badania winny być wykonane na próbkach 
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 
Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez 
Inspektora, który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem 
sprawdzenia zgodności właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych 
z wcześniej przedłożonymi. 
Wytrzymałość i trwałość betonów 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, 
powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. 
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Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu 
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie 
segmentu płyty pomostu. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem 
przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego przez obie 
strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny 
być wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownika robót, gwarantującymi 
ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych 
przez Inspektora przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z 
PN-88/B-06250 poz.6.3.3.  
Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez 
Inspektora w obecności przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia 
wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji 
podanych przez Inspektora.  
Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod 
warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla 
każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3.4. będzie odpowiadała klasie betonu 
nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakże 
celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być poddane badaniom w 
Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla każdego z 
niżej wymienionych rodzajów betonu: 
• betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu- 
przynajmniej 10% próbek, 
• betony zwykłe zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 
W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju 
betonu w wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości 
odpowiadającej klasie betonu przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na 
rysunkach projektu, należy poddać badaniom w Laboratorium Urzędowym wszystkie 
próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W 
oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inspektor może zgodnie ze swoimi 
uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć 
pretensji do jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w 
Laboratorium Urzędowym otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania odpowiadającą klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjęty do rozliczenia robót. Jeśli jednak 
z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania 
niższą od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach 
statycznych i na rysunkach, wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do 
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do wykonania innych zabiegów, 
które zaproponowane przez wykonawcę muszą być przed wprowadzeniem formalnie 
zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów 
określona jest stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących 
degradację. Próba trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli 
zamrażania i rozmrażania. Zmiany właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się 
w podanych niżej granicach : 
• zmniejszenie modułu sprężystości 20% 
• utrata masy 2% 
• rozszerzalność liniowa 2% 
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• współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 
• 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 
Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 
przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej 
próby i innych prób do uznania Inspektora pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego 
wykonywania. 

6.3. KONTROLA  JAKO ŚCI  MIESZANKI  BETONOWEJ  I  BETONU 
6.3.1.ZAKRES KONTROLI 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, 
Inspektor ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych 
próbek materiałów lub betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg 
PN-88/B-06250  
•konsystencja mieszanki betonowej, 
•zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
•wytrzymałość betonu na ściskanie, 
•nasiąkliwość betonu, 
•odporność betonu na działanie mrozu, 
•przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, 
zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie 
oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli 
mieszanki i betonu. Inspektor może zażądać wykonania badań i kontroli na betonie 
utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba sklerometryczna, próba za 
pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

6.3.2.SPRAWDZENIE KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie 
powinny przekroczyć : 
•+ 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
•+ 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - 
wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

6.3.3. SPRAWDZENIE ZAWARTOŚCI POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrzających co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-
06250 nie powinna przekraczać: 
•2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
•przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 
napowietrzających: 
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Uziarnienie kruszywa [mm] 0– 16 0-31.5 
Zawartość 
powietrza 

Beton narażony na 
czynniki atmosferyczne 

3.5 do 5.5 
3 do 5 

[%] 
Beton narażony na stały 
dostęp wody przed 
zamarzaniem 

3.5 do 6.5 
4 do 6 

6.3.4. SPRAWDZENIE WYTRZYMAŁOŚCI BETONU NA ŚCISKANIE (KLASY BETONU) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać 
próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 
zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w 
okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie 
podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być 
zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 
150*150*150 mm spełnia następujące warunki: 
1.Przy liczbie kontrolowanych próbek n < 15 

   R a Ri bGmin ≥ ⋅  ( 1 ) 
gdzie :  Ri min  - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z "n" próbek, 

    RbG  - wytrzymałość gwarantowana, 
współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli 
 

Liczba próbek-n A 
od 3 do 4 1.15 
od 5 do 8 1.10 
od 9 do 14 1.05 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za 
odpowiadający danej klasie, jeśli spełnione są następujące warunki (2) i (3) : 

i bGR Rmin > ( 2 ) 
oraz 
R RbG> ∗1 2. ( 3 ) 

 gdzie - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

R
n

Ri
i

n

=
=
∑

1

1

 ( 4 ) 

w którym iR  - wytrzymałość poszczególnych próbek. 
2.Przy liczbie kontrolowanych próbek n > 15 zamiast warunku (1) lub połączonych 
warunków (2) i (3) obowiązuje warunek (5) 

R s Ri bG− ⋅ >1 64.  ( 5 ) 
w którym : 
Ri  - średnia wartość wg wzoru (4), 
 s - odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

s
n

R Ri=
−

−∑
1

1
2( ) ( 6 ) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest 
większe od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących 
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zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, 
kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W 
uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika, przeprowadzić można dodatkowe 
badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu, albo 
badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262. 
Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton za 
odpowiadający wymaganej klasie. 

6.3.5. SPRAWDZENIE NASIĄKLIWO ŚCI BETONU 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz 
na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5 próbkach pobranych z 
wybranych losowo różnych miejsc. 

6.3.6. SPRAWDZANIE ODPORNOŚCI BETONU NA DZIAŁANIE MROZU  

Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz 
na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach jezdni i innych 
konstrukcjach szczególnie narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, 
zaleca się stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopień 
mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty jeśli po wymaganej (150) liczbie cykli 
zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 
1.Po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250, - 
•próbka nie wykazuje pęknięć, 
•łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
•obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie jest 
większe niż 20%. 
2.Po badaniu metodą przyspieszoną, wg PN-88/B-06250, 
•- próbka nie wykazuje pęknięć, 
•- ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza w 
żadnej próbce wartości 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

6.3.7. SPRAWDZENIE PRZEPUSZCZALNOŚCI WODY PRZEZ BETON 

Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach 
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 
kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień 
wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w 
czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak 
przesiąkania wody. 

6.3.8.Dokumentacja badań 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
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laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi 
Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

6.4. BADANIA I  ODBIORY KONSTRUKCJI  BETONOWYCH  

6.4.1. BADANIA W CZASIE BUDOWY  

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na 
sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i 
zgodności wykonywanych robót z Rysunkami i obowiązującymi normami. Badania 
powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy 
ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być 
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do dziennika 
budowy. 
1.Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i 
protokółami odbiorczymi. 
2.Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z Rysunkami. 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
zgodności podstawowych wymiarów z Rysunkami, 
zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
wielkości podniesienia wykonawczego, 
prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 
3.Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i 
porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 
5.Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 
6. Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

6.4.2. BADANIA PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY 

1.Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez 
wykonanie pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie: 
•podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do 
dojazdów, 
•rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 
2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną 
dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy. 

6.4.3. BADANIA DODATKOWE 

Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie 
budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 
 



str. 54 

 

6.5. ZBROJENIE 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności                         
z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,   
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągana wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1990, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 
pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu tub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością.: ±1 mm (wzajemne odległości 
mierzone w przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 
ich liczby na rym pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nic powinna przekraczać ±0.5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru  robót  podano ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
 
Jednostką obmiarowa wykonania zbrojenia jest 1 kilogram. Do obliczania należności 
przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej. 
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Jednostka obmiarową robót betonowych jest m3 (metr sześcienny) konstrukcji 
betonowej lub żelbetowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” Odbioru dokonuje Roboty uznaje się za 
wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie z projektem, ST, wymaganiami 
Inspektora Nadzoru 
Odbiór końcowy wykonania zbrojenia odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego 
zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których 
zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach. 
- rozstawu strzemion. 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
 
Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub, „na zakład”, 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiazałkowego w deskowaniu zgodnie 2 dokumen-
tacją projektową i niniejszą ST, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy             
i usuniecie ich poza teren budowy. 
 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej obejmuje: 
-  próby przygotowawcze 
-  projektowanie mieszanki betonowej 
-  przygotowanie mieszanki betonowej 
-  transport mieszanki betonowej 
-  deskowanie, 
- układanie mieszanki betonowej, 
- pielęgnacja betonu, 
- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót” Ponadto przepisami związanymi są: 

 
10.1.NORMY DOTYCZĄCE ZBROJENIA 

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935 1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991  Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania. 
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999  
PN 82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
Poprawki: 1.BI 4/91 poz. 27     2.BI 8/92 poz. 38 Zmiany    1. BI 4/84 poz. 17  
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 
PN-H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-EN 10002-1  Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia. 
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 
10.2. NORMY DOTYCZĄCE DESKOWAŃ 

PN-89/D-95017    Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 
PN-75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-72/D-96002    Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
PN-59/M-82010   Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-88/M-82121   Śruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82151   Nakrętki kwadratowe 
PN-85/M-82503   Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/M-82505   Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12   Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i 
kwadratowym 

 
10.3. NORMY DOTYCZĄCE BETONU 

PN-86/B-01300   Cementy. Terminy i określenia. 
PN-88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN-76/B-06000   Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 
PN-88/B-30000   Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie 
badań. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
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PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową. 
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie. 
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych.  
BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 
PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
BN-73/6736-01  Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na 
ściskanie. 
BN-78/6736-02  Beton zwykły. Beton towarowy. 
BN-62/6738-05  Beton hydrotechniczny. Badania betonu. 
BN-62/6738-06  Beton hydrotechniczny Badania składników betonu. 
BN-76/6722-04  Kruszywo z keramzytu 

 
10.4. NORMY DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI BETONOWYCH 

PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
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SST 7 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
KONSTRUKCJE DREWNANE  KOD CPV 4561100 – 5 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami konstrukcji drewnianych dla realizacji 
pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca 
rekreacji i wypoczynku” 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST7) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót konstrukcji żelbetowych dla realizacji pn.: Rewaloryzacja 
infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji  
i wypoczynku” a w szczególności: 

• Wykonanie pergoli o konstrukcji drewnianej na tarasie budynku przystani   
• Wykonanie pomostów drewnianych na stawie 
• Wykonanie pomostów drewnianych na gruncie 
 

2.  MATERIAŁY : 
Drewno.  
Elementy konstrukcyjne drewniane  powinny być wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej  K33 określonej w dokumentacji  
projektowej i trwale oznakowanej. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. 
Należy wykonać z drewna twardego np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej 
twardości. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna drewna powinna spełniać wymagania 
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe 
drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.  Wilgotność drewna iglastego 
nie powinna być wyższa niż: 
18% w konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem, 
23%  w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej  wytrzymałościowo i kryteria 
jakości powinny być- w zależności od zakresu jej stosowania – zgodne z wymaganiami 
PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-EN 350-1-2. Ocena tarcicy iglastej 
konstrukcyjnej  sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzana przez 
upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 
 
Kleje. 
Stosowane do konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne i powinny 
spełniać wymagania PN-EN-301. Kleje bazeinowe mogą być stosowane tylko do 
konstrukcji zabezpieczonych przed działaniem wilgoci. Inne rodzaje klejów mogą być 
stosowane po uprzednim stwierdzeniu przydatności ich stosowania w budownictwie. 
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Łączniki mechaniczne 
-stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, 
wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. Powinny spełniać wymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN912. Łączniki mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
korozją – w zależności od klasy ich użytkowania.  
 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 
biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami 
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat  
technicznych – ZUAT-15/IV.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem i 
przed działaniem korozji powinny spełniać wymagania podane w aprobacie technicznej. 
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być 
zabezpieczone. 
 

3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  

 
4.    TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. 

 
5.    WYKONANIE ROBÓT 

Przekroje, rozmieszczenie i montaż elementów powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Przy wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z 
desek. 
 Wymiary szablonu i elementu montowanego należy sprawdzać okresowo za pomocą 
taśmy stalowej. Długość elementu nie powinna różnic się od długości ustalonej na 
szablonie o więcej niż+/- 1mm. 
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: 
+/- 20 mm w przypadku wiązarów, 
+/- 10 mm w przypadku krokwi. 
Szerokość desek powinna być zgodna z wytycznymi projektu technicznego, a grubość 
min. 32 mm. Otwory po sękach nie powinny przekraczać 20 mm. Deski powinny być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną  
 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST „Warunki Ogólne” 
reszta jak poniżej. 
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6.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszych warunków. Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i 
materiałów oraz wykonania robót. 
Przy odbiorze materiałów drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, 
rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin i częściowych zapisów w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 

• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
• sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotności 
drewna. 

• Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
• prawidłowość wykonywania połączeń, 
• zabezpieczenia drewna, 
• wymiary elementów, 
• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i pionie, 
• prawidłowość wykonania połączeń klejonych, 
 
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być 
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 
wykonanych powierzchni pomostów oraz komplet w odniesieniu do pergoli 
drewnianych. 
    

8.     ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót”. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Polega na sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z wymaganiami niniejszych warunków. Podstawę kwalifikującą do odbioru 
wykonania konstrukcji drewnianych stanowią następujące dokumenty: projekt 
techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności 
wykonania z dokumentacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

• pełną dokumentację powykonawczą, 
• protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• protokoły z badań międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 
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• wyniki sprawdzania  dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
• wyniki stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań 

korekcyjnych, 
• pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora 

nadzoru. 
• Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego projektu, stwierdzenie: 
• zgodności z dokumentacją techniczną,  
• prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji, 
• Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

konstrukcyjnych,  
• Prawidłowości wykonania złączy, 
• Prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji, 
• Nie przekroczenia odchyłek wymiarowych i całej konstrukcji. 
 
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu 
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają 
bezpieczeństwu konstrukcji w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają 
warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się 
opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń. 
Protokół odbioru powinien zawierać: 
• podsumowanie wyników badań, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami 

projektowymi, 
• wykaz usterek ze wskazaniem ich usunięcia, 
• wnioski dotyczące dalszego postępowania. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania w stosunku do płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy 
przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów 
• wstępny montaż 
• wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i Inżyniera, 
• zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne 
• dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań 
• uporządkowanie placu budowy po robotach. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane. 

PN-EN 385 Złącza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. 

PN-EN -335-1 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
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SST 8 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ I LUKSFERÓW 
 
MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ  KOD CPV 45422100-2 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej i luksferów dla 
realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako 
miejsca rekreacji i wypoczynku” 

 
1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST8) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót związanych z montażem stolarki drzwiowej i luksferów dla 
realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako 
miejsca rekreacji i wypoczynku” a w szczególności: 

• Montaż drzwi antywłamaniowych aluminiowych klasy 4 
• Montaż drzwi antywłamaniowych stalowych klasy 4 
• Montaż drzwi stalowych wodoodpornych 
• Montaż drzwi okleinowanych  
• Montaż luksferów przeźroczystych 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. 
Do wykonania robót należy zastosować stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z projektem 
technicznym a w szczególności rysunkiem PB/PW-A-12 „Zestawienie stolarki okiennej  
i drzwiowej” Przed montażem stolarki należy wykonać pomiary na budowie celem 
potwierdzenia wymiarów przedstawionych w zestawieniu 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Zaleca się usuniecie folii 
zabezpieczających możliwie najszybciej po wykonaniu montażu ścian osłonowych  
i paneli elewacyjnych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
• Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót 
murowych . Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami 
producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości 
od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 
• Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą 
łączników zalecanych przez producenta  stolarki drzwiowej. 
•   Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą  należy wypełnić na obwodzie 
pianką poliuretanową 
• W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się 
do zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI 
Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych nie powinno być większe 
niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
• Przy odbiorze końcowym montażu stolarki, drzwiowej oraz wrót należy 
przeprowadzić następujące badania: 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być  
• przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
oraz pomiaru. 
• Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych 
materiałów 
• Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, 
inne akcesoria itp.) 
• Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach 
• Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe 
zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe 
uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą) 
•  Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 
producentów wbudowywanych wyrobów. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych luksferów 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych  drzwi  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie i montaż stolarki drzwiowej 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. NORMY 
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”". 
PN-ISO 8930:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 
Terminologia” 
PN-ISO 8930/Ak:1997 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy) 
PN-B-01040:1994 „Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne” 
PN-90/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli” 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczenia” (ZmianaAZ1) 
PN-B-03340:1999 „Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
DIN 4108 
ISO 9001    ISO 9002 

10.2. INNE DOKUMENTY   
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków 
gwarancyjnych. 
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych” 
COBP Budownictwa ogólnego. 
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SST 9 TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN 
 
TYNKI I OKŁADZINY  KOD CVP 45324000-4 
 
1. WSTĘP 
 
1.2. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków i okładzin ścian budynku 
przystani dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka  
w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” 

 
1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST9) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót związanych z wykonanieM tynków i okładzin ścian budynku 
przystani dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka  
w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” a w szczególności: 

• wykonanie nowego tynku mineralnego na ścianach budynku przystani 
• wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych w budynku przystani w miejscach 

wskazanych w dokumentacji technicznej 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór 
. 

2.1.ZAPRAWY MURARSKIE 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w 
ciągu: 
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 
b/ zaprawa cementowa   - 2 godziny 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z 
obowiązującymi normami państwowymi. 
 

2.2. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWE 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy 
hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 
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cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających 
wiązanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z 
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, kierując się 
orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1 
 
Tablica 1. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka 
pomiarowego 
 

Marka 
cement

u 

Orientacyjny skład objętościowy (cement: piasek) przy marce zaprawy 

1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i 
marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria 
badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy 
przyjmować wg tablicy 2. 
 
Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 

Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8 
Do wykonywania filarów nośnych oraz 
murów, łuków i sklepień narażonych na duże 
obciążenia 

6-8 8, 10, 12 

Do murowania sklepień 
cienkościennych przy 
grubości 

¼ cegły 6-8 
5, 8, 10, 

12 
½ cegły 6-8 3, 5, 8, 10 

Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 
podokienniki, obróbki blacharskie itp. 

6-8 1.5,  3 

Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 
posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1,5 

Do wykonywania 
obrzutki 

pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 
pod tynki 
wewnętrzne 

9-10 3, 5, 8, 10 

Do wykonywania narzutu dla tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 

6-9 3, 5 

Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków 
zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych 

9-11 3, 5 

Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 

6-11 5,8, 10 
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Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement, kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 
mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku 
wzrostu temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 
2.4.8 powinien być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie 
powinien być większy niż 0,1% 

 
2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE 

Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być 
stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej  
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 
Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna 
pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być 
dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy  
w nawiązaniu do wytycznych technologicznych. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków 
uplastyczniających odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy 
objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg 
tablicy 3 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 
 
 
 

Marka zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy 
zaprawy 

cement : ciasto 
wapienne : piasek 

cement : wapno 
hydratyzowane : 
piasek 

0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9 

1:1,5:8 
1:2:10 

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 

1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 

1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 
1:0,3:4 

1:0,5:4,5 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując 
się wytycznymi podanymi w tabeli 4 
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Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej 
przeznaczenia 

Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 

Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie 
mniejszej niż 60% 

6-8 3, 5 

Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 
wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

Do wykonywania narzutu 
tynków 

zewnętrznych 
6-9 

1,5,3,5 
wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

Do wykonania zalewki w zależności od 
zastosowania 

9-11 1,5, 3,5 

 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy 
państwowej lub instrukcji. 
Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 
suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w 
dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania 
dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go z 
pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków 
ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do 
składników suchych. 

 
2.4. TYNKI GIPSOWE 

Tynki gipsowe wykonywane „na mokro” można stosować w każdym typie budownictwa 
na ścianach i sufitach gdzie wilgotność względna nie przekracza 70%, jak również w 
pomieszczeniach o podwyższonej okresowo wilgotności z odpowiednim 
zabezpieczeniem tynku - np. glazurą lub środkami hydrofobowymi. 
Tynki gipsowe stosujemy wewnątrz pomieszczeń na podłożach z cegły ceramicznej, 
wapienno-piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego. 
W przypadku stosowania tynków na beton gładki, przed wykonaniem należy podłoże - 
niezależnie od wyczyszczenia i odtłuszczenia „uszorstwić” przez zagruntowanie go 
środkiem gruntującym .  
Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, który charakteryzuje bardzo dobrą 
elastycznością i wydajnością materiałową oraz doskonałą przyczepnością nawet do 
trudnych podłoży betonowych. 
Nie zaleca się wykonywania tynku na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
sztucznych. 
 



str. 70 

 

2.5. ZAPRAWY GOTOWE 
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez 
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia 
produktu do stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu.  

2.6. WYKOŃCZENIA ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI 
Do wykończenia ścian wskazanych w projekcie budowlanym pomieszczeń przystani 
należy zastosować następujące materiały: 
• Płytki ceramiczne szkliwione zgodne z PN-ISO 13006:2001 w kolorystyce 
uzgodnionej z Inwestorem 
• Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych wg PN-EN-12004:2002 
• Zaprawa do fugowania z atestem ITB i PZH 
• Listwy wykończeniowe PCV 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym 
materiałom  przez producentów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA TYNKÓW 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania 
przebicia i bruzdy osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po k okresie osiadania murów lub skurczu 
murów lub skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu 
surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej  00C. W niższych temperaturach można 
wykonywać tynki pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają 
zgodnie z „Wytycznymi  wykonywania robót budowlano montażowych w okresie 
obniżonych temperatur” opracowanymi przez ITB. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni  
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. Należy osłaniać je matami, 
daszkami lub w inny odpowiedni sposób 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, 
zwilżane wodą. 
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5.2.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm 
od lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na 
głębokość jak wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą 
przyczepność tynku do podłoża. 
Bezpośrednio przed tynkowanie podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą 
benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 

 
5.3. PRZYGOTOWANIE  PODŁOŻA 

Tynkami można tynkować każde podłoże budowlane, które jednak musi spełniać pewne 
wymagania, a mianowicie: powinno być trwałe, suche, wolne od zatłuszczeń. Może to 
być: mur, beton, beton komórkowy. Zawsze trzeba mieć na uwadze, że jakość podłoża 
ma duży wpływ na jakość tynku, dlatego też niezbędną czynnością jest zagruntowanie 
powierzchni tynkowanej.  

5.4. PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY TYNKARSKIEJ 
Suchą zaprawę tynkarską należy wsypać do czystej wody. Najlepiej jest jeśli będziemy 
wsypywać ją ręką, lekko rozsypując po powierzchni wody. Taki sposób wsypywania daje 
już 50 proc. sukcesu, ponieważ mamy pewność, że niepożądane grudki nie będą 
utrudniać pracy a przede wszystkim mieć wpływu na estetykę wykończonej powierzchni. 
Następnie zaprawę mieszamy ręcznie lub wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, 
do uzyskania plastycznej konsystencji. 

 
 5.5.  NAKŁADANIE ZAPRAWY 

Przygotowaną zaprawę od razu nakładamy jednowarstwowo z pacy na ścianę . Średnia 
grubość tynku powinna wynosić ok. 10 mm. Za każdym razem należy przygotować tylko 
tyle zaprawy, ile można wykorzystać bez przerwy w pracy. 
 

5.6. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI  
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygładzoną ścianę przygotowaną pod dalsze prace 
wykończeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazane jest nanoszenie kilku warstw 
tynku. Tynk, który ma stanowić podłoże pod glazurę nie może być wygładzany lecz jego 
powierzchnia powinna mieć, po wygładzeniu łatą, szorstką strukturę. 
 

5.7. WYKONANIE OKŁADZINY ŚCIAN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH  
 

Na ścianach pomieszczeń wskazanych w dokumentacji technicznej wykonać okładzinę z 
płytek ceramicznych uzgodnionych z Inżynierem z wypełnieniem spoin zaprawą do 
fugowania i  wbudowaniem listew wykończeniowych PCV na krawędziach licowanych 
płaszczyzn. 

 
 
6.  ODBIORY  ROBÓT TYNKARSKICH 
6.1. ODBIÓR PODŁOŻA 

Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkarskich. Podłoże powinno być przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jeżeli odbiór podłoża 
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odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed odbiorem 
oczyścić i zmyć woda. 

 
6.2. ODBIÓR TYNKÓW WYKONYWANYCH R ĘCZNIE I MECHANICZNIE 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne 
powinny  być zgodne  z dokumentacja techniczną 
Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn 
tynków zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych 
 

Kategoria 
tynku  

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi do linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenia 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kata 
przewidzianeg
o w 
dokumentacji 

Pionowego Poziomego 

0 
I 
Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 

II 

Nie większe niż 4 
mm na długości 
łaty kontrolnej 2 
m 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 
 

Nie większe 
niż 4 mm na 1 
m 

III 

Nie większe ni z 3 
mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na 
całej długości  łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4 m w 
pomieszczeniach do 
3,5 wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm 
w pomieszczeniach 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe 
niż 3 mm na 1 
m 

IV 
IVf 
IVw 

Nie większe niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2m 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2 
m 

Nie większe niż 1,5 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 3mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5m, wysokości  
oraz nie więcej niż 
4mm w 
pomieszczeniach 

Nie większe niż 2 
mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 

Nie większe 
niż 2 mm na 
1m 
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powyżej 3,5m 
wysokości 

belki itp.) 

 
Dopuszczalne  odchylenia  od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków 
kategorii  II-IV nie powinny być większe niż: 
a/ na całej wysokości kondygnacji - 10 mm 
b/ na całej  wysokości budynku- 30 mm 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni 
barwie o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie 
zgaszonych cząstek wapna (często gliny) są: 
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/  dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w 
liczbie 5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/  dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/  dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne 
włoskowate  rysy skurczowe 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/  trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/ odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 
powinna wynosić: 
a/   dla tynków wapiennych - 0,01 Mpa 
b/   dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych   
      - 0,025 Mpa 
c/   dla tynków cementowych  - 0,05  Mpa 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku i okładziny ścian 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje: 
• roboty przygotowawcze 
• zakup i dostawę materiałów 
• wykonanie tynku 
• testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
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Cena wykonania 1 m2 wykonania okładziny ścian z płytek ceramicznych obejmuje: 
• roboty przygotowawcze 
• zakup i dostawę materiałów 
• ułożenie płytek 
• fugowania i montaż listew wykończeniowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.NORMY 

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy doborze. 
PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

10.2. INNE DOKUMENTY 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania Instrukcje producentów 
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SST 10 ROBOTY MALARSKIE 
 
ROBOTY  MALARSKIE   CVP 45442110-1     
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami malarskimi dla realizacji pn.: 
Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji  
i wypoczynku” 

 
1.1. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST10) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych 
w pkt. 1.3. 

 
1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót związanych z robotami malarskimi dla realizacji pn.: 
Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i 
wypoczynku”  
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. Na zastosowane materiały malarskie należy uzyskać zgodę Inżyniera.  
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  OGÓLNE WARUNKI DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
MALARSKICH 

• Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót 
tynkarskich i niżej podanych robót malarskich. 
• Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań. 
• W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdy nie ma możliwości 
zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się  z pomostów opieranych  na 
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konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 
• Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych 
(wapno, soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki 
ochrony osobistej: 
a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 
b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem 
ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach 
c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 
 

5.2. WARUNKI OGÓLNE PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT  MALARSKICH 
• Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie  
i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 
• Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po 
wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można 
wykonać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich  elementów 
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 
• Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być 
uzależniona od zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami 
producenta) jednocześnie powinna być nie większa niż to podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

Rodzaj powłoki z farby 
Największa 
wilgotność podłoża, 
% masy 

Farba wapienna 6 
Farba klejowa lub kazeinowa 4 
Farba olejna, olejno-
żywiczna i syntetyczna (np. 
ftalowa) 

3 

Farba emulsyjna 4 
 
• Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po 
zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności. 
a/ całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia 
ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet),  oraz armatury 
oświetleniowej itp. 
b/  wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe 
c/  ułożeniu podłóg drewnianych (białych) 
d/  dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  
• drugie malowanie można wykonywać po: 
a/   po wykonaniu białego montażu 
b/ ułożeniu posadzek ( z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych)  oraz przed 
cyklinowaniem posadzek deszczułkowych  i mozaikowych. 
• Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania 
techniczne: 
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a/ powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom 
podanym w p. ST-08.08.03 
b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze 
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie 
na równo z powierzchnia tynku 
c/  tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku 
malowania farbami krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny 
być impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb 
d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od 
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z 
podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku. 
-   Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
a/    rodzaju podłoża 
b/   rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich) 
c/   miejsca i warunków malowania 
-   Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +50C ( z 
zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 00C) i nie 
wyższej niż +220C. Przed rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia 
technologiczne producenta farb. 
-   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie 
zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego 
nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.  
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 
-   Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 
-  Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem 
farbami  wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. 
przystąpić do malowania. 

 
5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI 

-   Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
a/ gładkie i równe, tzn. nie wykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub 
mleczka cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub 
zeszlifować;  dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm i 
głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w  zakresie równości tynki powinny 
spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii  wg obowiązującej normy, z 
wyjątkiem malowania doborowego 
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie 
wykruszające się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
c/  czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby 
należy je usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać 
czystą wodą 
d/ dostateczne suche – wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej 
sprawdzenie można wykonać przy użyciu:  
1/  aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego 
2/  metodą suszarkowo-wagową 
3/  papierkami wskaźnikowymi Hydrotest 
Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malowania zewnętrznego 
-   Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 
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a/   oczyszczone z odstających grudek związanego betonu,  a nadlewki i chropowatość 
betonu usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane 
b/   gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe 
wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być 
zabezpieczone przed rdzą  farba antykorozyjną 
c/   większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne 
niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym 
wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość powierzchni i jej szorstkość  w naprawianych 
miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni 
d/   inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, 
odkurzanie i zmycie wodą z dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą 
-   Podłoża tynkowe powinny: 
a/   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków 
zwykłych lub pocienionych , a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio 
przygotowane 
b/   wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane 
przez wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą 
gipsową,  dla pozostałych podłoży – zaprawą cementową lub cemantowo-wapienną 
c/   powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze 
itp.) i chemicznych (wykwity  składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia 
podtynkowego) oraz osypujących się ziaren piasku 
d/   nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie 
od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 
-   Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt 
pilśniowych  twardych i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób 
następujący: 
a/   oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy 
b/ drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 
zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie 
państwowej i posiadającej wymagane Deklaracje Zgodności 
c/  sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku 
d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosować wyroby opracowane przez 
producenta farb nawierzchniowych 
-   Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
a/   bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do 
czystej lśniącej powierzchni) 
b/   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte  

 
5.4. WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKICH WEWN ĘTRZNYCH 

1/   Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, 
prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i 
odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz wykazywać rozcierających 
się grudek pigmenty i wypełniaczy. 
2/   Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 



str. 79 

 

3/   Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być 
zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobów produkowanych fabrycznie w 
postaci suchych farb przewidzianych do zarobienia woda przed zastosowaniem, lub 
sporządzenia farb na budowie – zgodnie z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a 
Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powłok wykonywanych na tynku szpachlowym 
dopuszcza się kilkumilimetrowe  skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednak jednolite 
i równomierne  na całej powierzchni, tak aby z odległości 0,5m przy oględzinach okiem  
nie uzbrojonym można było je uznać za jednolite pod względem barwy. Linie styku 
odmiennych barw  powłok mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm 
na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej 
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powinny mieć jednakową szerokość na 
całej długości. 
4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę 
jednolita zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej 
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów 
pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie 
uzbrojonym. Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach 
jednowarstwowych. Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe  powinny 
być jednolicie matowe lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych 
dopuszcza się miejscowe zmatowienie oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i 
trzykrotnym malowaniu olejnym farbą rdzoochronną należy stosować farby różniące się 
między sobą odcieniem lub intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb 
nawierzchniowych powinny wytrzymać próbę na : wycieranie zarysowanie, zmywanie 
wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. Powłoki z emalii olejnych lub 
syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom podanym dla powłok z 
farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I wytrzymywać 
dodatkowo próbę badania twardości  powłoki. 

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1.  KRYTERIA JAKO ŚCI I ODBIORU  POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ 
DO MALOWANIA ZEWN ĘTRZNEGO . 

1/   Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 
badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia 
badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzić dopiero po zamocowaniu  
i wbudowaniu elementów przeznaczonych do malowania , bezpośredni przed 
przystąpieniem do robót malarskich 
badanie materiałów  należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
badania podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich 
ukończenia. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+50C. 
3/   Badanie podłoży powinno obejmować: 
sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni  należy wykona przez  polanie badanej 
powierzchni wodą;  próba daje wynik dodatni, jeżeli woda spływając nie tworzy smug  
i nie pozostawia kropli. 
4/   Badanie materiałów: 
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sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy i zaświadczeń o jakości  materiałów wystawionych przez producentów oraz 
wyniki kontroli,  stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub 
ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
materiały , których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny 
być zbadane przed użyciem (muszą uzyskać wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntujących obejmuje: 
sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami 
wody; gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu 
powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach 
sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielkości 
około 0,10 m2 farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeżeli po nałożeniu 
następnej warstwy powłokowej nastąpią różnice w połysku względnie w odcieniu 
powłoki 
przy sprawdzeniu wyschnięcia należy mocno przycisnąć tampon z waty o grubości około 
1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; powierzchnie należy uznać 
za wyschniętą, jeżeli po zdjęciu tamponu włókna waty nie przylgnęły do powierzchni 
podkładu. 

 
6.2. KRYTERIA OCENY JAKO ŚCI I ODBIÓR KO ŃCOWY ROBÓT MALARSKICH 
ZEWNĘTRZNYCH 

1/   Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania w następujących terminach: 
powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz 
lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach. 
2/   Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż 
+50C. 
3/   Odbiór robót malarskich zewnętrznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do 
19 
4/  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozkładu farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem 
producenta, braku prześwitu  i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp.. w stopniu 
kwalifikującym odbierana powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
5/  Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na  porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w 
przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien 
być wykonany  na takim suchym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury 
podłoża 
6/  Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle 
rozproszonym. Rodzaj  połysku powinien być określony: 
przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym 
przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowy 
skorupki kurzego jaja 
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przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty połysk 
przy powłokach z emalii lub z lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy 
odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej 
7/   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru 
(tj. ciemną w połysku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka 
jest odporna na ścieranie, jeżeli na szmatce  nie występują ślady farby. 
8/   Sprawdzenie odporności na ścieranie  powłok lakierowych należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami normy państwowej 
9/  Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – 
przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na 
zarysowanie, jeżeli po wykonaniu próby nie występują na niej rysy widoczne okiem 
nieuzbrojonym. Badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
normy państwowej. 
10/   Sprawdzenie odporności na uderzenie należy wykonać zgodnie z normą państwową. 
11/ Sprawdzenie grubości powłok na elementach stalowych należy przeprowadzić 
przyrządami elektromagnetycznymi według normy państwowej. Badania powłok na 
innych podłożach należy przeprowadzać zgodnie z normami lub świadectwami. 
12/   Sprawdzenie elastyczności powłok należy wykonać zgodnie z ustaleniami podanymi 
w normie państwowej 
13/   Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczona polega na lekkim przesunięciu 
po powierzchni badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca 
szydłowieckiego. Powłoka jest dostatecznie twarda, jeżeli po wykonaniu próby nie 
występują na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,50 m. Badanie 
według metody ścisłej należy wykonać zgodnie z ustaleniami normy. 
14/   Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonana różnymi metodami 
zależnie od rodzaju podłoża lub podkładu pokrytego powłoką, a mianowicie: 
-  badanie przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego 
należy wykonać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem 
chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powłoki od podłoża 
- badanie przyczepności powłok malarskich od podkładów wyrównawczych należy 
przeprowadzać przez wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w 
odstępach co 1 cm, a następnie przez zaklejenie nacięć prostopadle do nich paskiem 
tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej albo szybkoschnącej emalii lub lakieru; 
po upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobra przyczepność, jeżeli 
zerwanie następuje w spoinie klejonej lub w podkładzie 
-  badanie przyczepności powłoki malarskiej do żeliwa, stali, aluminium, płyt z drewna 
struganego  lub materiałów drewnopochodnych oraz ze szkła należy wykonać wg normy 
na stalowych płytkach kontrolnych, które po oczyszczeniu maluje się i suszy; na części 
powierzchni powłoki ok. 40 mm2 należy wykonać ostrym nożem trzymanym prostopadle 
do pomalowanej powierzchni, 10 równoległych rys w odstępach co 1-1,5 mm, tak aby 
powłoka była przecięta aż do podłoża; następnie należy wykonać 10 takich samych 
nacięć pod kątem 900 do poprzednich, rysy nie powinny mieć szarpanych brzegów. Przy 
dobrej przyczepności powłoki, otrzymane w ten sposób równoległoboki powinny trwale 
przylegać do podłoża i nie odpadać przy przesunięciem palcem lub miękkim pędzlem 
(płaskim); badanie to należy przeprowadzić na trzech płytkach kontrolnych; powłoka ma 
dobra przyczepność, gdy na dwóch z trzech badanych płytek nie odpadnie więcej niż 1 
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kawałek (całkowicie lub częściowo) po przesunięciu palcem po powierzchni zarysowanej 
nożem 
-   badanie wg metody ścisłej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami normy 
państwowej 
15/  Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą szczotką ze szczeciny lub 
szmatką. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeżeli na szczotce lub szmatce nie 
pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie 
występują na niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub połysku w stosunku do 
powierzchni nie poddanej próbie.. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny 
połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku 
w miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej. 
16/ Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez 
kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą namydlona szczotką z twardej szczeciny (co 
najmniej 5-krotne), a następnie dokładne spłukanie jej woda za pomocą miękkiego 
pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie woda z mydłem, jeżeli piana mydlana  na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia 
będzie miała jednakowa  barwę. Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie 
słabego połysku w części zmywanej. 
17/ Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody należy wykonywać 
zgodnie z wymaganiem normy państwowej. 
18/ Sprawdzenie wsiąkliwości  powłoki z farby podkładowej należy wykonać przez 
jednokrotne pomalowanie farbą podkładową powierzchni o wielkości około 0,10 m2 . Po 
wyschnięciu  farby podkładowej należy nanieść powłokę z farby nawierzchniowej. 
Szczelność jest wystarczająca, jeżeli po 24 godzinach powłoka ma połysk i nie ma plam 
matowych. 
19/  Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z  farb wodnych i 
wodorozcięczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb 
silikonowych należy przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami. 
Ocena jakości malowania 
1/  Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie 
należy uznać za prawidłowo wykonane. 
2/  Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych 
robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające 
wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:  
-  całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać 
usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie 
-  poprawić wykonanie niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z 
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do  ponownych badań 
3/   W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w 
sposób następujący: 
-    prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę 
malarską 
-   ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie 
drobnym materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnią powłokę 
malarska 
-   plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku 
mechanicznego należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie 
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utrzymując końcówkę agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod 
tym samym kątem wykonać natrysk farby 
-  matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne 
naniesienie powłoki malarskiej 
-  odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki – 
należy oczyścić powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować 
powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki. 

 
6.3.  KRYTERIA JAKO ŚCI I ODBIORU  POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ DO 
MALOWANIA   WEWN ĘTRZNEGO. 

Kryteria oceny jakości i odbiór podłoża do malowania wewnętrznych powierzchni 
budynków powinny być zgodne z p. 6.1. 

 
6.4.  KRYTERIA OCENY JAKO ŚCI I ODBIÓR KO ŃCOWY ROBÓT MALARSKICH 
WEWNĘTRZNYCH 

1/   Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania w następujących terminach: 
-    powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 
-  powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie 
wcześniej niż po 14 dniach 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane 
po zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i 
lakierami na tych spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 
Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy powinny być zgodne z. p.6.2. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

-   cena wykonania 1 m2 robót malarskich  obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie malowania  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 st 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. NORMY 

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
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wodnorozcięczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na  
spoiwach bezwodnych 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb  
graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna) 
PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań. 
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań. 
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenia ścieralności powłok lakierniczych. 
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia i czasu  
wysychania. 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na  
działanie wody oraz na oznakowanie nasiąkliwości. 
PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na  
uderzenia za pomocą aparatu Du Ponta. 
PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastyczności powłok  
lakierowych przez zginanie. 
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trwałości powłok. 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie  przyczepności powłok do  
podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 
PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdolności krycia. 
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i  
zużycia. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,  
staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
Ogólne wytyczne. 

 
10.2. INNE DOKUMENTY 

Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie 
Instrukcja producenta . 
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SST 11 WYPOSAŻENIE BUDYNKU PRZYSTANI 
 
ROBOTY  BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE   CPV 45450000-6     
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wyposażeniem budynku przystani dla realizacji 
pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca 
rekreacji i wypoczynku” 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST11) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych 
w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót związanych z wyposażeniem budynku przystani dla realizacji pn.: 
Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji  
i wypoczynku” a w szczególności: 
• Wyposażenie toalet ogólnodostępnych zgodnie z punktem 3.2.1.8 części 
architektonicznej opisu technicznego  
• Wyposażenie pomieszczeń ratowników zgodnie z punktem 3.2.1.9 części 
architektonicznej opisu technicznego  
• Wyposażenie pomieszczeń najemcy zgodnie z punktem 3.2.1.10 części 
architektonicznej opisu technicznego  
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. Budynek przystani należy wyposażyć zgodnie z opisem technicznym części 
architektonicznej projektu. Ewentualne zmiany wyposażenia należy uzgodnić  
z Inżynierem. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
• możliwość mocowania elementów do ścian, 
• jakość dostarczonych elementów wbudowania.   
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.   
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys 
i odprysków oraz spełniać wymagania dla robót malarskich  
 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
         

6.1. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. 
       

6.2.  KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości gotowych elementów powinno obejmować: 
• sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
  

6.3.  BADANIE JAKOŚCI  
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości  
i spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
• sprawdzenie działania części ruchomych, 
• stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 szt. zamontowanych elementów. 
 

8.   PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne wymagania w stosunku do płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
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Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót”  
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SST 12 PODŁOGI I POSADZKI 
 
PODŁOGI I POSZADZKI   CVP 45431100-8   
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek w budynku 
przystani dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka  
w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST12) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych 
w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót związanych z wykonaniem podłóg i posadzek w budynku przystani 
dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w Świętochłowicach jako 
miejsca rekreacji i wypoczynku”  
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. Podłogi w budynku przystani należy wykonać z materiałów opisanych poniżej,  
lokalizacja poszczególnych przekrojów przedstawiona została w projekcie budowlanym 

P1  Płytki gresowe 30x30, 
  klej do płytek mrozoodporny; 
  hydroizolacja; 
  jastrych cementowy zbrojony siatką 6 mm - 6 cm; 
  folia PCV; 
  styropian EPS 100 10cm 
  folia PCV 
  beton podkładowy 8cm 

P1a Płytki gresowe 30x30, 
  klej do płytek mrozoodporny; 
  hydroizolacja; 
  jastrych cementowy zbrojony siatką 6 mm - 6 cm; 
  folia PCV; 
  beton podkładowy 8cm 
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P2  jastrych cementowy zbrojony 
  hydroizolacja 
  styropian EPS 100 10cm 
  folia PCV 
  beton podkładowy 8cm 

P2a jastrych cementowy zbrojony 
  folia PCV 
  beton podkładowy 8cm 
Powyższe zestawienia warstw posiadają wersję z izolacją termiczna oraz bez. Przy 
zewnętrznych ścianach elewacyjnych należy stosować przekroje z izolacją termiczną na 
szerokości 1 m od krawędzi ściany. Na pozostałej powierzchni stosować przekroje bez 
izolacji termicznej. Umożliwi to w zimie odzysk ciepła z gruntu i podniesie temperaturę 
pomieszczeń. W posadzkach przewidziano montaż kratek ściekowych. Posadzki w 
pomieszczenia dla ajenta zostaną wykonane bez warstwy wykończeniowej (ceramiki) 
 
Parametry  techniczne  płytek podłogowych: 
 
Lp 

Parametry normowe Norma 
Wartości 
parametrów 

1 Nasiąkliwość wodna PN-EN ISO 10545-3 E≤3 
2 Wytrzymałość na  zginanie (N/mm2) PN-EN ISO 10545-4 min. 35 
3 Twardość  (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5 
4 Mrozoodporność PN-EN ISO 10545-12 odporne 

5 
Odporność na działanie środków 
chemicznych domowego użytku 

PN-EN ISO 10545-13 min. kl. B 

6 Odporność na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3 
7 Odporność na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr 

8 Odporność na ścieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 
wg.skali 
producenta 

9 Wymiary i jakość powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana 

10 
Współczynnik liniowej rozszerzalności 
cieplnej 

PN-EB ISO 10545-8 Max. 9x10-6K-1 

 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót. Roboty należy wykonywać za pomocą sprzętu zgodnego 
zgodnie z wytycznymi producentów materiałów 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 



str. 90 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYKONYWANIE PODKŁADÓW 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien 
określić wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 
dylatacyjnych Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta 
leżąca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako 
podkład związany z podłożem. 
Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy 
wyrównawczej lub odciążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą 
W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
a/  w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku 
b/  oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach 
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład 
powinien być wykonany ze spadkiem. 
Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych 
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby 
domieszki uplastyczniające, poprawiające  urabialność lub modyfikujące właściwości 
techniczne zapraw i betonów Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez 
laboratorium zakładowe. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni po wykonaniu   nie powinna być niższa niż 5oC. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową  należy przygotowywać przez 
mechaniczne mieszanie składników  według receptury określonej przez laboratorium 
zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą  (5-7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub 
gęstoplastyczną. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; 
ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być większa niż 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po   
przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się 
nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 
grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać  6 m, a w 
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
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5.2. WYKONYWANIE POSADZEK 
Posadzki z gresu (terrakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem ,który powinien 
określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek, a w 
odniesieniu do posadzek o właściwościach chemoodpornych – wymagane materiały 
dołączenia i spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jeżeli nie 
stanowi ona rozwiązania typowego. Projekt powinien też określić wielkość spadów 
posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 
Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie 
z tym ,że: 
a/  posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa 
b/  posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 
20 Mpa, a na zginanie  co najmniej 4 Mpa lub z betonu co najmniej B-15. 
Spadki chemoodporne powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym , że odległość 
najmniejszego punktu wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 
4 m. 
Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały 
odpowiadające polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem  
Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z 
próbami ciśnieniowymi instalacji 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać 
temperaturę zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 
W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, 
barwy typu i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w 
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna 
być wykonana na linii wododziału. 
Płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 
tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy 
układaniu. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od 
linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. 
Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu 
zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być 
dokładnie oczyszczona. 
Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 
Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych 
elementach budynku cokolikiem z płytek  gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli projekt nie 
przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych.  
Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu 
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powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia 
nalotu wapiennego. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o 
określonym pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity 
między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości 
łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego 
spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i szerokości posadzki. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI (ODBIÓR ROBÓT PODŁOGOWYCH) 
6.1. ODBIORY MATERIAŁÓW 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie 
Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio  na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 
oraz właściwymi normami. Materiały w których jakość nie jest potwierdzona 
odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, powinny być przed użyciem do 
robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 

 
6.2  ODBIORY MIĘDZYFAZOWE 
6.2.1.ODBIÓR WARSTW IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH   

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podłoża pod izolację 
b/  po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów  
b/   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża  
c/   sprawdzenie spadków podłoża i rozmieszczenie wpustów podłogowych 
d/   sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
e/  sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przybicia izolacji przez rury 
wpusty podłogowe itp. 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 

6.2.2. ODBIÓR WARSTW IZOLACJI CIEPLNYCH I PRZECIWD ŹWIĘKOWYCH 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
a/   przygotowanie podłoża 
b/  przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwą 
ochronną lub układaniem podkładu 
Odbiór powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie materiałów 
b/   sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża 
c/   sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji 
d/   sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacyjnej 
e/  w przypadku stosowania styropianu – sprawdzenie czy nie styka się z materiałami 
zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy) 
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6.2.3. ODBIÓR PODKŁADU 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót 
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
b/   podczas układania podkładu 
c/   po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 
ściskanie na próbach kontrolnych 
Odbiór powinien obejmować: 
a/ sprawdzenie materiałów 
b/ sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, 
jeżeli jest wymagana 
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach  
w pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 
1 mm 
d/ sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę 
laboratoryjnie przeprowadzonych badań  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie 
wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów 
cementowych. Badania powinny być wykonane nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2 
podkładu 
e/ sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach  
i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej odchylenia stanowiące prześwity między łatą  
i podłożem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm 
f/ sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub wyznaczonej określonym 
spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy 
mierzyć z dokładnością do 1 mm 
g/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych 
(wpustów podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia 
posadzek, dzielących je na pola itp.) badania należy prowadzić przez oględziny 
h/ sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych  
i przeciwskurczowych  
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić: 
a/   temperaturę pomieszczeń 
b/   wilgotność względną powietrza 
c/   wilgotność podkładu 
Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła 
ciepła 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hygrografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu 
Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą aparatu elektrycznego, 
karbidowego lub metodą suszarkowowagową . Liczba miejsc pomiaru wilgotności 
powinna wynosić przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej  3 badania, dla 
każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej oraz wilgotności podkładu powinny 
być wpisane do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy robót podłogowych 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
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kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz 
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów  
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a/   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
b/   sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki 
c/ sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub 
opukiwanie) 
d/ sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostopadłości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki 
Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych 
lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych podłóg oraz 1mb 
cokolików.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
-  Cena wykonania 1 m2 podłóg obejmuje m. in.: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie podłóg i wykładzin z gresu  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót” Ponadto: 
 

10.1. NORMY 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych[terakotowych]klinkierowych  
i lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-75/B-10121  Okładziny  z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 
 
 

10.2. INNE DOKUMENTY 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producentów 
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SST 13 RYNNY I RURY SPUSTOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
KŁADZENIE RYNIEN CVP 45261320-3    
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, kładzeniem 
rynien oraz rur spustowych  dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka 
w Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST13) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych 
w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonanie robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, kładzeniem 
rynien oraz rur spustowych dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka 
w Świętochłowicach jako miejsca rekreacjii wypoczynku” a w szczególności: 
• Wykonanie obróbek blacharskich z blachy 0,6mm ocynkowanej, malowanej na kolor 
RAL 9002 
• Montaż rynien Ø 15 i rur spustowych Ø 12 z PCV w kolorze jasnoszarym,  
 

2. MATERIAŁY 
• Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. Należy zastosować obróbki blacharskie z blachy 0,6mm ocynkowanej, 
malowanej na kolor RAL 9002, rynny Ø 15 i rury spustowe Ø 12 z PCV w kolorze 
jasnoszarym. Miejsca zastosowania materiałów zgodne z projektem. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót. Do wykonania robót należy wykorzystać podstawowy 
sprzęt dekarski  

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZ ĄCE WYKONYWANIA OBRÓBEK 

BLACHARSKICH 

-  Obróbki blacharskie wykonane z  blachy  powlekanej powinny być dostosowane do  
rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej. 
- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przemieszczenie ruchów  dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
Obróbki blacharskie do podłoża mocuje się za pomocą silikonu  dekarskiego natomiast 
przy okapach można łączyć gwoździami blacharskimi . Jednym ze sposobów połączenia 
blachy wykonuje się na pojedynczy lub podwójny rąbek leżący  i na żabki lub łapki. 
Styki z pokryciem połaci można wykonać na rąbki leżące lub połączenia systemowe.  

 
5.2.RYNNY I RURY DACHOWE 

-  Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur 
spustowych wykonując montaż należy  ściśle stosować się do  wytycznych 
technologicznych opracowanych przez producenta systemu. 
-  Szczególną uwagę należy zwrócić  na mocowanie rynien i rur spustowych, połączenia z 
rurami spustowymi 
 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie z odbiorem 
pokrycia dachowego w tym przypadku tarasu nad budynkiem przystani. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych 
Jednostką obmiaru jest 1 m2  dla obróbek blacharskich 
 

8.   PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne wymagania w stosunku do płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
- Cena wykonania 1 m rynien obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
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wykonanie rynien dachowych  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie rur spustowych 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
-  Cena wykonania 1 m2 obróbek blacharskich obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
zakup i dostawę materiałów 
wykonanie obróbek blacharskich  
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót” Ponadto: 

 
10.1. NORMY 

PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział 
i wymagania 
PN-61/B-10249  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
powlekanej.  Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 

 
10.2. INNE DOKUMENTY 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta . 
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SST 14 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI 
STALOWYCH 
 
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH   CVP  45442100-8 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji 
stalowych dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w 
Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST14) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych 
w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji 
stalowych dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skałka w 
Świętochłowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” a w szczególności 
zabezpieczenie stalowych elementów konstrukcyjnych sceny wraz z zadaszeniem oraz 
pomostów. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. Materiały wykorzystane dl zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiadać 
Aprobatę techniczną 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  
Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora. 
Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz 
uzyskanie wymaganej jakości robót. 
 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Sposób transportu materiałów lub 
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wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas renowacji zabezpieczenia 
antykorozyjnego nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 
Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, 
fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich 
materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg 
opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora programu.  
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco 
prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane 
następujące informacje: 
• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
• wilgotność i temperatura podłoża 
• masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni 
• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
• długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw. 
 

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI 

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania 
powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu 
powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na 
powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia 
strumieniowo-ściernego. 
Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować 
równomierne schropowacenie powierzchni. 
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie 
będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających 
połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza 
lub miękką zmiotką. 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁO ŻA POD POWŁOKI MALARSKIE NA ELEMENTACH 
METALIZOWANYCH 

Powierzchnię przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a 
następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. 
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, 
kurzu, zanieczyszczeń. 

 
WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH 

Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle 
z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 

 
WYKONANIE ZABEZPIECZE Ń ANTYKOROZYJNYCH W POŁ ĄCZENIACH 

Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości 
po 50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w 
wytwórni należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. 
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Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia 
czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie 
powłoki. Warstwę farby  podkładowej  pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg  
zaleceń producenta kolejne warstwy 
 

WYKONANIE NAPRAW I UZUPEŁNIE Ń 
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, 
transporcie itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. 
czyszczeniu , naniesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. 
Wytwórca musi zapewnić Inspektorowi możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. 
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich 

warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy 

wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3oC od 
temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym 
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych 
godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji 
występuje rosa.  
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych 
 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
         
Kontroli jakości robót podlegają następujące elementy tego procesu: 
kontrola materiałów 
kontrola warunków wykonania robót 
kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powłokami 
malarskimi. 
 

8.   PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne wymagania w stosunku do płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
Cena wykonania powłok malarskich dla 1 t konstrukcji stalowych obejmuje: 
prace przygotowawcze powierzchni stalowych 
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nakładanie powłok malarskich 
wykonanie warstw nawierzchniowych 
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach 
wykonanie napraw i uzupełnień 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót”. Ponadto:  
 

10.1. NORMY 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk. 
PN-71/H-04653  Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 
wyrobów metalowych zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70/H-97050  Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 
stali do malowania. 
PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97052  Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania.  
PN-79/H-97070  Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.  
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne.  
PN-81/C-81508  Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi 
(lepkość umowna).  
PN-74/C-81515  Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok. 
PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia. 
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności między warstwowej. 
PN-83/C-81545  Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
 


