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STO

1. WSTEP

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT

1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngms/magania ogolne dotygze wykonania
i odbioru robot zwjzanych zprzebudow obiektow przystani, sceny wraz z zadaszeniem,
projektem zagospodarowania terenu we¢ble przystani i sceny oraz projektem outdoor
fitness center w ramach zadania pn.: ,Rewaloryzaigjastruktury OSIR Skaitka
w Swietochtowicach jako miejsca rekreacii i wypoczynku”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuirpesetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymieniohyw pkt. 1.3.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyamrunkéw wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z przedmiotem ST, a w szczegétno

Roboty przygotowawcze

Przygotowanie terenu pod rozbigrk

Roboty rozbiérkowe

Rozbidrka stalowej pergoli pogadzy budynkiem przystani a restautacj
Rozbiérka nawierzchni chodnikéw i placow z kostketdnowej, betonu
asfaltowego, ptyt chodnikowych oraz kamienia

Rozbiérka pomostéw na stawie

Usunkcie tawek betonowych z plastikowymi siedziskami

Rozbidérka elementéw sceny zgodnie z wytycznymigkiyj

Budynek przystani

Skucie istniggcych posadzek
Rozbidrka stropodachu
Skucie istniggcych tynkow

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

Remont dwéch pomostow na stawie

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej z katgystaniem
istniejgcej podbudowy

Wykonanie piaskownic przy budynku przystani

Zielen, trawniki, humusowanie

Elementy matej architekturyrfietniki, tawki, stoliki do gry w szachy, stojaki
na rowery)
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* Plac do gry w bule

* Outdoor fitness center

e Odbudowa schodow zewtnznych zelbetowych prowadgych na taras
budynku przystani

Remont budynku przystani

* lzolacja fundamentow fajikubetkowg

e Odgrzybienie muréw fundamentowych oggian obiektu
* Wykonanie nowych posadzek

* Wykonanie nowego stropodachu (tarasu)

* Wykonanie obrébek blacharskich

* Montaz rynien i rur spustowych

* Wykonanie drewnianych pergoli na tarasie wraz mftehdami drewnianymi
* Wykonanie nowych tynkdw mineralnych

* Malowanie elewacji

» Pokrycie elewacji deskowaniem drewnianym

* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

*  Wyposaenie budynku

» Oktadziny wewgtrznescian

Remont sceny
* Wykonanie stalowej konstrukcji sceny
* Wykonanie konstrukcjtelbetowych
* Wykonanie poszycia drewnianego
* Wykonanie drewnianej elewacji sceny
» Oczyszczenie oraz malowanie antykorozyjne konsjrukadaszenia sceny
oraz wymiana skorodowanych elementow
» Demonta i ponowne utaenie zadaszenia z blachy wraz gscrowa wymian
» Demonta i odtworzenie schodéw prowagtz/ch na scen

1.4.0KRE SLENIA PODSTAWOWE
Wszystkie okrélenia i terminy uyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjj s
terminami powszechnie stosowanymi i jednoznacznynirozumieniu przepisow
budowlanych, norm i publikacji technicznych.

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kevykonania rob6t oraz za ich zgodto
z dokumentagj projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy rolwotac
objetych niniejsa specyfikacy map zastosowanie ogélnie obaaujace przepisy
wynikajagce z Prawa Budowlanego, oraz innych przepiséw odmygcych przy
robotach budowlano — moritawvych.
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1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeia Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami n¢gelrlymi do podjcia realizaciji

zadania, przeka dziennik budowy oraz dokumentaprojektows i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtiaza ochron punktow granicznych parceli,
do chwili odbioru kacowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty igzae

Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Przekazana dokumentacja projektowa obejmuje projpkzebudowy obiektéw przystani, sceny
wraz z zadaszeniem, projekt zagospodarowania tewerabrbie przystani i sceny oraz
projekt outdoor fitness center w ramach zadania gRewaloryzacja infrastruktury OSIR

Skatka wSwigtochtowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku”

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiahcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chatby jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdélnych warunkach umowy". Wykoreaanie
moze wykorzysté bledow lub brakow w dokumentach kontraktowych, a owgtkryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich amia
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnyarbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjanby¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i ST. Wielkaci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SEdy uwazane
za wartdci docelowe, od ktorych dopuszczalng adchylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywal tymczasowe wdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robdét, wygody spotecgcio
I innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nidlgga odgbnej zaptacie i przyjmuje
Sie, ze jest whczony w cen umowny.

1.5.5. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Wykonawca odpowiada za ochrtonwlasngci w okresie trwania robot i cozie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajty na czas trwania robot zostanie przekazany Zamjgseimu w stanie
okreslonym w umowie. W przypadku powstania szkod w ggsiprowadzonych robot,
Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku ntamo€ci ich naprawienia poniesie
koszty odszkodowania lub zagaczynienia.
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1.5.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA
Wykonawca bdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecisgrowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny spgizprzeciwpaarowy, wymagany ogbnymi przepisami.
Materiaty fatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich. wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zamem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.8. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu, zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzerigh
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni ¢dhie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedny odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznajge & wszelkie koszty zwkane
z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i &
uwzglkdnione w cenie umowne;.

1.5.10.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty | ydzenia
uzywane do przy robotach od daty rozpgma do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
Inwestor wskae miejsce, na ktorym Wykonawcadzie mégt zorganizowazaplecze na
potrzeby rozbiorki.

1.5.12.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca jest zobowzany zné wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prprzepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY
Wszystkie aywane materiaty powinny spetdiavarunki okrélone w obowizujgcych
polskich normach PN: BN: ZN oraz posiédzertyfikat bezpieczestwa klasy ,,B” oraz
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniabispektora
nadzoru w terminie przewidzianym umgwSprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do
pracy. Bdzie spetniat normy ochronyrodowiska i przepisy dotygeze jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore
nie wptyrng niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wikiwosci przewaonych
materiatdbw. Przy ruchu na drogach publicznych pdbjabeda spelnig wymagania
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh naciskdw na osie, skrajni
pojazdow i innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie odpowiadage
warunkom dopuszczalnych obzen na osie mog by¢ dopuszczone przez wkawy
zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcgdzie usuwé na bieaco, na whkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpogeziem robo6t wykonawca opracuje w porozumieniu z duerikiem
budowy plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzepl®dt zgodnie z umogvoraz za
jakos¢ wykonywanych robot, za ich zgoditaz dokumentagj projektows, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru

5.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot dila oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych.

5.3 Polecenia Inspektora nadzoru dofgez realizacji robét ¢ wykonywane przez

Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zhgo

wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robot z czstotliwoscig

zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.
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6.2. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem ecdmvym obowjzujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 UstBvawo Budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowydy dokonywane na bigco i beda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietz®va ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bda czytelnie dokonane trwata techajkv porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdmida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wyej wymienionych, naspujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budogy

b) protokoty przekazania terenu rozbiorki,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) operaty geodezyjne,

f) protokoty z narad i ustate

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaowed
zabezpieczonym. Zagguie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepjyem. Wszelkie dokumenty:dy
zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dogduglina zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robd&:s

1m2 - metr kwadratowy,

1m3 - metr sz&ienny,

1mb — metr biggcy,

1 szt - sztuka,

1 kpl - komplet,

1 tona

Jednostki obmiarowe dla poszczegoélnych pozyejiouyv przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

Roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi czsciowemu,
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b) Odbior robdét zanikowych i uleggajych zakryciu
c) odbiorowi ostatecznemu (koowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje eidla zakresu robdt okslenego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznyndtro®dbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.3. ODBIOR ROBOT ZANIKOWYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&ko
wykonywanych robét oraz ifgi tych robot, ktore w dalszym procesie realizadggry
zakryciu. Odbiér rob6t zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogolnego
postpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazoad Odbidr robét ddzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.5.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzettypgo wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (§id) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz
gotowa¢ do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy. Odbior ostateczny robo6t gaist w terminie ustalonym
w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robébralkomisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnai Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj
roboty dokona ich oceny jakcowe] na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikbw bada i pomiarOéw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robot
z dokumentagj projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapcdga realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow ogciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uiniggcych

i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyzmegzh robét poprawkowych
lub uzupetniggcych, komisja przerwie swoje czyriwd i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego roboét, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawgieggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupshtych wyznaczy komisja
I stwierdzi ich wykonanie.

ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU GWARANC JI

Odbior pogwarancyjny po okresie gwarancji polega atenie wykonanych robot
zwigzanych z usugtiem wad, ktére ujawnisic w okresie gwarancyjnym. Odbiér po
uptywie okresu gwarancji goizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. "Odbior ostatg"'
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zalgczony do projektu przedmiar robot nie stanowi padgt do ustalenia zakresu
kalkulowanych do ofertygtznych kosztow robot. Oferent jest zobgrany do wiasnej
kalkulacji kosztéw petnego zakresu robogcznie z robotami przygotowawczymi
i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.
Przyszty kontrakt rozliczany¢hizie jako iloczyn ceny jednostkowej i §lm faktycznie
wykonanych robot, a skladaly ofere Wykonawca powinien przedigé w ofercie
taczmg cery ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spé&eyii Robot.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwdgiac:

oA WNE

N

Petny zakres robot rozbiérkowych metodami dynamyozn

Peiny zakres robot rozbiérkowych metodami tradygyjin

Wywoz odpadow na odpowiednie skiadowisko

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnegojekioavanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy.

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niedhych materiatow i towaréw z zateniem
utrzymania standardu jakz przewidzianego projektem.

Koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powinny lalecone przez Wykonawc
do odpowiednich przeddiiorstw i instytucji administracych poszczegolnymi
elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na waruhkagyszczegolnionych
w szczego6towych warunkach kontraktu.

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy

. Wynagrodzenie wykonawcytzie ptatne zgodnie z umawj. na podstawie faktury

koncowej, potwierdzonej przez inspektora nadzoruwigtlzonej przez przedstawiciela
Zamawiagcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane znpgjszymi zmianami

- ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zaméiwkublicznych (jednolity tekst Dz.U. z
2006 Nr 164 poz. 1163)

- ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (DA\tB2 poz. 881)

- ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciggyowej (jednolity tekst Dz.U. z
2002 Nr 147, poz 1229 z pd. zmianami)

- ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz.U22, poz. 1321)

- ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochraingdowiska (tekst jednolity Dz.U. 2006
Nr 129 poz. 902)

- ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jatintdkst Dz.U. z 2004 Nr
204 poz. 2086 z gm. zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
systeméw oceny zgod#a, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane
jednostki uczestnigze w ocenie zgodsoi, oraz sposobu o0znaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 9%, poz. 2011)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnymbwanionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 Nr 249 poz. 2497)
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Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 X897 - w sprawie
ogolnych przepisbw bezpieamdwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 Nr 169 poz 1650)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w a&pre
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych
(Dz.U. Nr 47 poz 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w apie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz 1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w a&pre
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjp specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanychaz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w apie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - znigggce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy montai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajcego dane/aigte bezpiecaestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz 2042)

Rozporadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14dzéernika 2005 roku
w sprawie zasad bezpieéstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
I usuwaniu wyrobow zawierggych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznegoaytkowania takich wyrobow
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SST1 PRZYGOTOWANIE TERENU

PRZYGOTOWANIE TERENU CPV 45100000-8

PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej svymagania ogoélne dotygee
przygotowania terenu pod roboty zwane z przebudayobiektow przystani, sceny wraz z
zadaszeniem, projektem zagospodarowania terenugliielprzystani i sceny oraz projektem
outdoor fitness center w ramach zadania pn.: ,Rewahcja infrastruktury OSIR Skatka
w Swietochtowicach jako miejsca rekreacii i wypoczynku”

ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST1) jestsostana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagjb6t budowlanych wymienionych
ponie;.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad przygotowania terenu pod
roboty zwhzane z przebudaywobiektow przystani, sceny wraz z zadaszeniemegtein
zagospodarowania terenu w ele przystani i sceny oraz projektem outdoor fignes
center w ramach zadania pn.: ,Rewaloryzacja inmuastiry OSIR Skatka
w Swietochtowicach jako miejsca rekreacii i wypoczynka’w szczegolriei:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny
- wykonania drég, wyg i przeg¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwangale] "mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacjciekow;
- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnieniadczndaci telefonicznej;
urzadzenia sktadowisk materiatdw powstatych z rozbidrki

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Teren rob6t naley ogrodzé albo w inny spos6b uniemlbwi ¢ wejscie osobom
nieupowanionym. Jeeli ogrodzenie terenu robot nie jest zte, nalezy oznakowa
granice terenu za pomgdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapévstaty
nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje¢ siv taki sposob, aby nie stwarzato
zagraenia dla ludzi. Wysolk& ogrodzenia powinna wyndsiminimum 1,5 m.
Ogrodzenie powinno ldy tatwe do demontar na wypadek interwencji sth
ratunkowych.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wgeza si
miejsca postojowe na terenie budowy.
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Wokot obiektu nalgy wyznaczy strefy niebezpieczne i zabezpie€zg tablicami
lub tasmami ostrzegawczymi. Steehiebezpieczg ogradza sii oznakowuje w sposob
uniemaliwiajacy dosep osobom postronnym. Przeja, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej zabezpieczadaszkami ochronnymi.

Dla potrzeb komunikacji samochodowej i pieszejenal wykorzystg w miar
moazliwosci istniepcy siet drog statych. Oboweek wi&ciwego zagospodarowania terenu
budowy ley po stronie wykonawcy rob6t. Nale je wykon& zgodnie
Zz Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bdaych.

Koszt zabezpieczenia i zagospodarowania placu visyd@/ykonawca powinien
skalkulow& w kosztach ogoinych budowy.
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SST 2 ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45111100-9
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghteécznej § wymagania dotycge
robot rozbiérkowych metodami tradycyjnymi, mechanigmi oraz dynamicznymi oraz
usungcia  gruzu powstatego w  skutek  rozbiorki ¢ budynku
i budowli, zwigzanych z przebudayobiektow przystani, sceny wraz z zadaszeniem,
projektem zagospodarowania terenu webla przystani i sceny oraz projektem outdoor
fitness center w ramach zadania pn.: ,Rewaloryzanjaastruktury OSIR Skatka
w Swictochtowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST2) jesbstana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bwdanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu rozbiodrk czesci budynku i budowli, zwjzanych z przebudaywbiektéw przystani,
sceny wraz z zadaszeniem, projektem zagospodarawarenu w olgbie przystani
I sceny oraz projektem outdoor fithess center wa@mzadania pn.: ,Rewaloryzacja
infrastruktury OSIR Skatka 8wietochfowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku”
a w szczegolnai:

* Rozbidrka stalowej pergoli pogtzy budynkiem przystani a restautacj

* Rozbidérka nawierzchni chodnikow i placow z kostkitdnowej, betonu asfaltowego,
ptyt chodnikowych oraz kamienia

* Rozbiérka pomostéw na stawie

* Usunkcie tawek betonowych z plastikowymi siedziskami

* Rozbidrka elementéw sceny zgodnie z wytycznymiegktj

Budynek przystani
» Skucie istniggcych posadzek
* Rozbidrka stropodachu
» Skucie istniegjcych tynkow

Zakres robd6t olfych niniejsa specyfikacy techniczm obejmuje réwnig transport
gruzu na terenie rozbidrki oraz wywoz i utylizagruzu.

str. 14



2. MATERIALY
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéevy podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”

3. SPRZET
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanego efijprpodano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
z wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrglonych robot.
Wykonawca powinien dysponowanastpujacym sprztem: miotami wyburzeniowymi,
miotami kupcymi, wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub
innym urzdzeniem o podobnym zastosowaniu, samochodami doomyvodpaddw,
kontenerami do gromadzenia odpadow na terenie byddwwigiem samochodowym do
demontau konstrukcji stalowych, kontenerami do gromadzeodpadéw na placu
budowy, rusztowaniami, drobnym spr@gm pomocniczym.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania w stosunku do stosowanego transpoodano STO ,0Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob@#leca sj transport w kontenerach.
Odpady nalgy zabezpieczy w trakcie transportu, zatadunku i wyladunku przed
spadaniem, obswgdiem s¢ lub zanieczyszczeniem drog. Wykonawca jest zokmwamy
na whasny koszt do uswmia wszelkich uszkodze i zanieczyszczae powstatych
w wyniku realizacji zaméwienia.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania wykonania robét podano STO ,Ogd&pacyfikacja techniczna
wykonania i odbioru roboét”. Wszystkie prace rozkmwe naley wykona zgodnie
z opracowa dokumentagj projektows.
Przed przysipieniem do robot rozbiorkowych nale wyznaczy obszar prac oraz
oznakowa, ogrodzé i zabezpieczy go zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Prace rozbiorkowe zwrane z budynkiem przystani naewykonywa& uwzgkdniajgc
ponizszy harmonogram:
zdemontowa ptyty i belki biegu schodowego na taras nie nigectupow i nie odcinag
zbrojenia wystajcego ze stupdw
» zdemontowéa stropodach razem z wieami
e przemurowd& zmurszate powierzchnidcian, uzupetd naruszone odcinkician
spowodowane burzeniem stropodachu
* wykon& nowy stropodach
* wykon& nowe balustrady
» pokry¢ stropodach wg projektu architektonicznego i zgedniwvymaganiami ochrony
cieplngj
* wykona remont posadzek wewinz budynku
» sku naruszony beton stupdéw i odtwotzlgiegi schodowe i spoczniki
Kratownice stalowe oraz inne elementy konstrukcypaelaszenia sceny oraz pergoli
pomicdzy budynkiem przystani a restautgditore przeznaczone slo rozbiorki naley
zdemontowda przy wyciu dzwigu, poca¢ na odcinki pozwalape przetransportowa
ztom do punktu skupu lub inne miejsce sktadowaKiaszt uzyskany ze sprzegalub
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pozyskania do wiasnych celéw elementow stalowycktaroe odliczony od waroi
robot.

Istniejgca scer naleey w calcci rozebrg. Poszycie zadaszenia z blachy ngle
zdemontowa i ponownie i ponownie poky¢ uprzednio sprawdzgg stan techniczny
brytow blachy.

Prace rozbiorkowe zwrane 2z drewnianymi pomostami naje wykonywa
uwzgkdniagc ponisze zalecenia:

- rozebré pomosty drewniane i konstrukcgtalows, elementy drewniane zutylizowa
elementy stalowe odhy¢ na tymczasowe sktadowisko w paili

- dokon& oceny przydatri@i elementéw stalowych pod wzglem ich stanu
technicznego- belkielbetowe utaone na kggach zdemontowa dokon& oceny stanu
technicznego podpdr betonowych zddw zelbetowych, usuwg skorodowany beton
kregow i beton wypetniacy

Roboty rozbiérkowe elementéw nawierzchni chodnikibplacow z kostki betonowej,
betonu asfaltowego, ptyt chodnikowych oraz kamieriajmug usunécie z terenu robot
nawierzchni w stosunku do ktorej zostato to prziane w Dokumentacji Projektowej
oraz innych elementéw opisanych w punkcie 1.3 jsreg specyfikaciji.

Rozbiorki naley wykonywa& mechanicznie. Wszystkie elementy e do
powtdrnego wykorzystania powinny d&yusuwane bez powodowania e¢ginych
uszkodzé. Uzyskane elementy stagic wiasnagciag Wykonawcy.

Odpady transportowtana zewntrz budynku przystani tak aby nie zanieczyszcz#gyp
rozbiérki. Do czasu wywiezienia, odpady sktadéwa kontenerach. Powstate odpady
nalezy zagospodarowazgodnie z Ustawo odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz .U.
Nr 62 z 20 czerwca 2001 roku, poz. 628 zrmpéjszymi zmianami).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli j&éorobét podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtbntrola wykonywana przez
wykonawe polega na wizualnej ocenie zgodaoiowykonywanych rob6t z dokumentacj
projektows, ST oraz obowzujacymi przepisami. Naadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawiwiadectwa utylizacji odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru robét podaTO ,Ogélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t”

Podstaw dokonywania obmiaréw, ok$kjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zakony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymisl nf i 1 m° rozebranych elementé¥cian oraz stropéw,
kg(t) dla konstrukcji stalowych (rozumianych jakbjgios¢ lub ciezar zdemontowanych
elementow) oraz transportu, wywozu i utylizacji adpw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w stosunku do odbioru robot poda STO ,,Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w STO ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”
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Przyszty kontrakt rozliczanyc¢hizie jako iloczyn ceny jednostkowej i o faktycznie
wykonanych robo6t, a skladay ofert Wykonawca powinien przedigé w ofercie
tgczm cery ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spéeyii Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwjzane podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja technicangonania
i odbioru robét”
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SST 3 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW | PLACOW

ROBOTY BUDOWLANE Z ZAKRESIESCIEZEK PIESZYCH CPV 45233161-5

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihtecznej § wymagania dotyege
wykonania nawierzchni chodnikéw i placéw dla reatiz zadania pn.: Rewaloryzacja
infrastruktury OSIR  Skatka w Swictochtowicach jako miejsca rekreadii
I wypoczynku”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST3) jesibstana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bwdanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonania nawierzchni chodnikbw i placow dl@alizacji zadania pn.:
Rewaloryzacja infrastruktury OSIiR Skatka Swictochtowicach jako miejsca rekreacii
i wypoczynku” a w szczegOl&oi:

* Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej zkangystaniem istnigrej
podbudowy dla placow i chodnikow

* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz kan@enaturalnego pod pergolami

* Wykonanie nawierzchni z kragnikéw betonowych

* Wykonanie piaskownic przy budynku przystani

* Wykonanie nawierzchni placu do gry w bule

* Wykonanie nawierzchni Outdoor fithess center

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéevy podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®/szystkie materialy ayte do
budowy powinny pochodéitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor.
Zrodta materiatéw powinny iywybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robot nie pniej niz 3 tygodnie. Do kadej ilosci jednorazowo wysytanego
materiatu (brukowej kostki betonowej, piasku, kiysa) dohczony powinien b§
dokument (deklaracja zgodsw) potwierdzagcy jego jakéc¢ na podstawie
przeprowadzonych baflaPreferowaneaswyroby i wytwoOrnie posiadage aprobat
techniczia IBDIM.

Brukowa kostka betonowa

Do wykonania rob6t naky uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grudmd 8cm.
Beton kostki powinien spetniavymagania:

- klasa nie nisza ni B 30 (wytrzymaté¢ nasciskanie
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- nasgkliwo$¢ nie wicksza ni 5%,
- mrozoodporn& nie nizsza nk F 150,
-$cieralnag¢ na tarczy Boehmego, okiena strag wysokdaci nie wicksza nk 4 mm.

Powierzchnie elementow powinnydbiez rys , pknigc i ubytkdw betonu. Kraedzie
elementéw powinny kiyrowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggriieowe))
powinny by jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odclygkniaréw wynosa:
- dla dluggci i szerokdgci £3 mm,

- dla grubgci £ 5 mm.

Powierzchnie boczne uwa st za ptaskie wzgldnie proste jeeli nie wystpuja
odchylenia powyej 2 mm przy grubixi elementu< 8 cm. Sprawdzenie wyglu
zewretrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtlzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodZe wyskpujagcych na powierzchniach i krgdziach elementu.
Pomiarow nalgy dokonywa& zgodnie z PN-80/B-10021. W razie wysenia
watpliwosci Nadzor mae zmiené sposOb pobierania prébek lub poszérzakres
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj bada

Materiaty na podsypke i wypetnienia szczelin pomgdzy §ciankami bocznymi dla
placéw i chodnikow
Nalezy stosowa piasek zwykly spetniagcy wymagania PN-B-11113.

Materiaty do posadowienia nawierzchni z kostki betnowej dla placow i chodnikow
Podtaze pod nawierzchaiz kostki stanowi podbudowa z kruszywa w oparcistoiejaca
podbudow, ktorg nalezy doprowadzi do stopnia zagszczeniag=0,98

Plac do gry w bule

Nawierzchng placu do gry w bule natg wykon& z piasku gruboziarnistego
spetniajcego wymagania PN-B-11113. Nzayewykona warstwe o grubadci 20cm.
Podbudow stanowi kruszywo o gruioi warstwy 10cm.

Nawierzchnia Outdor fithess center
Nawierzchnie natey wykona& z warstwy kory o grubmi 20 cm. Teren zostanie
obramowany krawznikiem betonowym 100x30x15cm.

Nawierzchnia pod pergolami drewnianymi

Pod pergolami przewidziano utwardzenie terenu ztkkdsetonowe] oraz kamienia
naturalnego odzyskanego z rozbidrki istpogch nawierzchni. Warstwy pod kostk
betonovs oraz kamié nale3zy wykona zgodnie z projektem technicznym (Rys
PB/PW- A-08).

Nawierzchnia z kraweznikow drogowych oraz obramowanie outdoor fithess ager
Do wykonania robét naky uzy¢ kraweznik drogowy prostotny, jednowarstwowy,
gatunku I. Krawzniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:

» klasa nie nisza ni B 30,

nasgkliwos¢ nie wicksza ni 5%,

mrozoodporn& nie nizsza nk F 150,

scieraln@¢ na tarczy Boehmego, oktena strad wysokaci nie wicksza nk 4 mm,
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Powierzchnie krawznikbw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu.
Krawedzie elementéw powinny Byrowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrne
(licowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchykniarow:

e dla wysokdci = 3 mm,

» dla szerokéci i diugasci + 8 mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkadwre/stpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu. Pomiarow naje dokonyw& zgodnie z PN-B-10021.
W razie wysipienia wgtpliwosci Nadzér mae zmiené sposOb pobierania probek lub
poszerzy zakres kontroli kragznikOw o inny rodzaj bada.

Nalezy zastosowakraweznik prostolgtny, sciety 15x30x100 cm

4. SPRZET
Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego efprpodano STO ,Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
Zz wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrélonych robot.
Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem
wibratoréw piytowych z ostan z tworzywa sztucznego, ubijakéwecenych lub
mechanicznych. Do réezielenia podsypki piaskowej oraz podbudowy z kruszynazna
stosowa mate spycharki, rowniarki a do zZmgczania réwnie mate walce statyczne
I wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania w stosunku do stosowanego transpoodano STO ,0Ogoélna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdlementy betonowe magby¢
przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginieciu przez beton wytrzymasoi
minimum 75% wytrzymalici gwarantowanej; w trakcie transportu powinny¢ by
zabezpieczone przed przemieszczaniem isuszkodzeniem. Naky je uklad& na
podkiadach | przektadkach drewnianych dim® w kierunku osi podinej srodka
transportowego. Sposéb ich zatadunkusnadki transportowe i zabezpieczenie przed
przesungciem w czasie jazdy powinny byzgodne z obowrzujacymi przepisami.
Wykonawca jest zobowtany na wiasny koszt do usecia wszelkich uszkodze
i zanieczyszcaepowstatych w wyniku realizacji zaméwienia.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania wykonania robét podano STO ,Ogdpeacyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t”. Wszystkie prace nmgle wykona& zgodnie
Z opracowas dokumentagj projektowvs.
Wymagania dla warstwyscieralnej z elementow betonowych
a) brukows kostlke betonows nalery zawsze uktadana warstwie podsypki wykonanej
z piasku, wyprofilowanej zgodnie z Dokumengagjrojektova; gruba¢ podsypki po
zag:szczeniu nawierzchni powinna wyné8-5 cm
b) warstwascieralna jednego typu konstrukcji nawierzchni pavenby wykonana
z elementéw o jednakowej grudog,
c) dopuszczalne odchylenie wysékbpomidzy ptaszczyznamigsiadupcych ze sob
elementéw nie mie przekracz&2 mm,
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d) powierzchnia elementow palonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np.
studzienki, wtazy itp.) powinna wystaw&+5 mm powyej powierzchni tych urdzen,
e) szeroké& spoiny na odcinkach prostych powinna wydd@imm,

f) wigzania spoin wasiednich rzdach powinny si mija¢ o 1/2 szerokgi,

g) elementy betonowe przy kraimikach naley uktada w ten sposob, aby ich gorna
powierzchnia znajdowataesl cm powyej gornej krawdzi kraweznika,

h) elementy betonowe na tukach mgleuklada&, aby spoiny rozszerzaly esi
wachlarzowo, jednak nie szerzef ® mm,

i) spoiny pom¢dzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢klmamulone piaskiem na pein
gruba¢ elementu,

j) ulozong nawierzchng z kostek nalegy ubi¢ wibratorami ptytowymi z oston
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed aszéniem i zabrudzeniem;
zagszczanie naley prowadzé od krawedzi nizszej ku wyej potaznej w kierunku
poprzecznym ksztattek,

K) po ubiciu naley szczelny uzupetdipiaskiem.

Wykonanie nawierzchni z ptyt kamiennych

Uktadanie ptyt. Nawierzchnia z ptyt kamiennych powinna ¢byykonana w ukiladzie
zgodnym z dokumentacprojektowa.

Wykonanie nawierzchni. Uktadanie nawierzchni z piyt kamiennych na uprzedni
przygotowanym podiau maze st odbywa bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z
miejsca sktadowania. Ptyty kamienne ngleuktada& tak, aby cata swoja powierzchnia
przylegaty do podtza. Powierzchnie pityt nie powinny wystaévdub by zagkbione
wzgledem siebie wicej niz 2 mm. Plyty powinny by uktadane powierzchnia
promieniowana ku gorze. Zegggczenie nawierzchni z ptyt kamiennych oglevykona
zag:szczarl ptytowa z podktadka z elastomeru.

Wypetnienie spoin.Szerokd¢ spoin miedzy ptytami powinna wyndésb mm z tolerancja +
2 mm. Piasekzyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powirgawierg od 3 do 8 %
frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powingé Wwykonane na petna grugoptyt. Na
zakaiczenie rob6t naley zamigé nawierzchnie z nadmiaru piasku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdblne wymagania w stosunku do kontroli j&diorobét podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.
Kontrola materiatow
Nalezy sprawdz:
a) kostki betonowe
- wyglad zewrgtrzny
- ksztalt i wymiary
- wytrzymata¢ nasciskanie na catych kostkach betonowych i probkagbigtych z
obrzezy o wymiarach 110x170 mm za pomqurasy wg PN-B-06250 — w przypadkach
watpliwych
- nasikliwos¢ betonu na probkach o nieregularnym ksztalcie gtych z gotowego
elementu wg PN-B-06250 — w przypadkacitpliwych
- odporng¢ na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 — w przypadkasgtplivwych
- $cieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 — w przypadkagtpliwych
b) materiaty do podsypek i wypetriespoin:
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- piasek o uziarnieniu wg PN-B-06714/15, zawstrtranieczyszczeobcych wg PN-B-
06714/12, zawartg zanieczyszczeorganicznych wg PN-B-06714/26 — w przypadkach
watpliwych i kazdorazowo przy zmianigrédta dostawy.

c) krawezniki betonowy:

- wyglad zewrtrzny,

- ksztalt i wymiary,

- wytrzymata¢ nasciskanie na wyeitych z gotowego elementu probkachsszennych
0 minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 preypadkach wtpliwych,

- nasikliwos¢ betonu na prébkach o nieregularnym ksztalcie ytych z gotowego
elementu wg PN-06250 - w przypadkacitpliwych,

- odporna¢ betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 - w preigaah wgtpliwych,

- $cieralna¢ betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - w praigpeh watpliwych.
d) materiaty do posadowienia kraianikow, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymatag¢ na sciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250- 2 razytracie
prowadzenia robot i w przypadkachtyliwych,

- wihasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodigojego wigciwosci podanych w deklaracii
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

- mag zalewowy- zgodnd¢ jej wihasciwosci podanych w deklaracji producenta z
| wymaganiami wg pkt. 2.4,

- piasek: uziamienie (wg PN-B-06714/15), zaw&t@anieczyszczeobcych (wg PN-
B-06714/12), zawartd pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawd&do
zanieczyszcze organicznych (wg PN-B-06714/26) - w przypadkachtpiwych i
kazdorazowo przy zmianigrédta dostawy,

wytrzymata¢ podsypki cementowo-piaskowej siciskanie na serii 6 probek (3 dla R3
dla R - w przypadku wtpliwosci; wytrzymatcg¢ powinna wynosi R; > 10 MPa, Rs>

14 MPa.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru robét podaTO ,Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t”
Podstawy dokonywania obmiarow, ok§kjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zaktony do dokumentacji przetargowej przedmiar robaot.
Jednostkami obmiarowymiasl nf dla wykonywanej nawierzchni oraz 1 mb. Dla
utozonych krawgznikdéw stanowicych obramowanie danej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania w stosunku do odbioru robot poda STO ,,Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t” Odbioru dolgen Nadz6r po sprawdzeniu
prawidtowaci wykonania robét na podstawie wynikow badapomiarow wykonanych
zgodnie z pkt 6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygeze podstawy platsosi podano w STO ,0Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t”
Przyszty kontrakt rozliczanye¢hizie jako iloczyn ceny jednostkowej i §lm faktycznie
wykonanych robét dla poszczegdlnych nawierzchnskidajcy ofere Wykonawca
powinien przedtay¢ w ofercie §czrmg cere ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w
Specyfikacji Robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w STO ,Ogodlna specyfikacja technicangkonania
i odbioru rob6t” Ponadto natg uwzgkdni¢ normy podane pongj:
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczaiteralngci na tarczy Boehmego.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezasmwvartdci zanieczyszcze
obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci zanieczyszcze
organicznych.
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaiyiaru cech geometrycznych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowych
piasek.
PN-N-03010 Statystyczna kontrola j@kd Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
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SST 4 ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA

USLUGI W ZAKRESIE TRAWNIKOW CPV 77314100-5
SADZENIE DRZEW CPV 77211600-8
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW CPV: 45112D-5

1. WSTEP

1.2. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghteécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z robotami ogrodniczymi oraz matej archiiekt
dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury i@SSkatka wSwigtochtowicach jako
miejsca rekreacji i wypoczynku”

1.3. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST4) jesostana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bwdanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonania robot ogrodniczych oraz malej amdtiiiry dla realizacji pn.:
Rewaloryzacja infrastruktury OSIiR Skatka Swictochfowicach jako miejsca rekreacii
i wypoczynku” a w szczegOl&oi:

* Humusowanie i obsianie traw

» Sadzenie nowych drzewek i krzewdw

* Przesadzanie istnigjych drzewek i krzewow

» dostawa i montaelementéw matej architektury takich jaietniki, tawki, stoliki do
gry w szachy, stojaki na rowery, wypaesaie zewntrznej sitowni ogolnodogpnej
oraz inne elementy wymienione w dokumentaciji prmjele;.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéevy podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®/szystkie materialy ayte do
budowy powinny pochodéitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor.
- ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania nie te by zagruzowana,
przergnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemacz
- ziemia kompostowa - do nawenia gleby i zaprawy dotéw pod stmy mog by¢
stosowane komposty, powsie¢ w wyniku rozkiadu rinych odpadkéw rdinnych
I zwierzecych (np. torfu, obornika, biomasystimnej i materiatu strukturalnego), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmaeh,sposéb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i wahkikOw jakasci dojrzatego
kompostu.
Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje pirzez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczaloiekOw pocelulozowych, przez okres ok. 3m-cy.
Kompost z kory sosnowej me by stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielew okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu bagle
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Rodzaje materiatéw aytych do naweenia jak i sposoby nawenia reguluje Ustawa
0 nawozach i naw@niu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rwzgdzenie Min.
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.06.2001r. w sprawiekegania niektorych przepisow
ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w sprawieegg@owego sposobu stosowania
nawozow.

- Mieszanki traw - naley stosowdé wytacznie gotowe mieszanki traw. Gotowa
mieszanka traw powinna ndieoznaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasumer
normy, wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdgétkietkowania.

- Projektowane drzewka i krzewy najedobra& zgodnie z dokumentacprojektows.

- tawki ogrodowe, kosze namieci, fontanna winny ky wykonane zgodnie
z projektem technicznym i odpowiadavymaganiom dotycym w/w urzdzen.
Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez figspgcjalistyczne winny gy
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed dgstamntazem.

3. SPRZET
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanego efijprpodano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéRoboty naley wykonywa&
z wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrgonych robot.
Do wykonania robot naky stosowa:
* réwniarki do wyréwnywania skarp oraz humusowaoavierzchni,
» walce gtadkie, ubijaki ogcznym prowadzeniu i inne wibratory samatne do

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania w stosunku do stosowanego transpoodano STO ,0Ogoélna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robOWaterialy ugte w niniejszej
specyfikacji mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Srodki
transportowe powinny By czyste i zabezpieczag nasiona traw przed
zmoknkciem oraz obriieniem wartéci siewnej.

5. WYKONANIE ROBOT
Uzupetnienie trawnikéw
Wymagania dotycgce wykonania rob6t zwzanych z trawnikami:
- teren musi b§ oczyszczony z gruzu, zanieczysacereszelkiej rglinnosci zielnej
- teren powinien by wyrOdwnany i splantowany, powierzchnia gleby poorsz
grabiami metalowymi lub watem kolczatk
- W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzirhd) nie nadaje siona do
wykorzystania naley uzupetné¢ lub wymient grunt rodzimy na ziemiurodzajn
- wysiew nasion i zaktadanie trawnikdw nateprowadzé w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia lub w innych okresach zaakceptowanych przegktanta
- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewagn@slosci 3kg na 100m2
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziematem kolczatk lub grabiami i
pokrycie 1 cm warstwsubstratu torfowego
- po wysiewie i przykryciu nasion powierzchnia trakanipowinna by zwatowana
lekkim watem
- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych
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Przesadzenie oraz sadzenie drzew i krzewow

Wskazane przez Inwestora drzewa i krzewy nalprzesadzi we wskazane miejsca.
Wszystkie prace w obbie starodzewu wykonywa r¢cznie lub sprgtem
zmechanizowanym. Minimalne odle§éd pojazdéw roboczych od pni starych drzew —
5m. Naley stosowa sprz:t lekki, ograniczajc lokalne zagszczenia gleby do minimum.
Podczas wszelkich prac najechront drzewa i krzewy przed uszkodzeniem korony, pni
oraz korzeni.

a) drzewa iglaste form naturalnych — ( teren ptaskyng kat. Ill) sadzi w doty o
gtebokasci 0,5m z zaprawdotdow ziemy zyzng, podla po posadzeniu

b) krzewy lisciaste form naturalnych — sadzv doty 0,3m, na terenie ptaskim, grunt kat.
lll, z zaprawg dotow ziemy zyzng. Podl& i przyciag¢ po posadzeniu, sadziv okresie
bezlistnym.

c) drzewa i krzewy iglaste oraz krzewy wiecznie zielensada z bryly korzeniovg w
okresie jesiennym. Warunki jak w#j, lecz w doty 0,5m, podtapo posadzeniu bardzo
obficie.

d) zywoptoty lisciaste i iglaste — sadzw okresie bezlistnym w rowy o szer. 0,5m w tzw.
trojkat w ilosci 3szt/m. Krzewy Hciaste przye¢ na jednakowy wysokaé, podl& po
posadzeniu. Warunki jak vigj, teren ptaski.

Pora przesadzania — jesieMiejsce sadzenia — powinno dyvyznaczone w terenie,
zgodnie z dokumentacjprojektowg lub ustaleniami z Inspektorem nadzoru. Dotki pod
drzewa i krzewy powinny méewielkos¢ wskazag w dokumentaciji i zaprawione ziegi
zyzna. Raslina w miejscu sadzenia powinna zralesic do 5cm gtbiej jak rosta
pierwotnie, zbyt gibokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy ragwosliny.
Korzenie ztamane lub uszkodzone angl@rzed sadzeniem przyéi Korzenie zasypa
sypka ziemig a nasfpnie prawidiowo uli, uformowa& miske i podla:. Piekgnacja po
posadzeniu — polega na podlewaniu, odchwaszczaawgeniu, wymianie uschgiych

I uszkodzonych drzew i krzewdw, przyciu ztamanych, chorych lub krzyjacych se
gakzi

Elementy matej architektury

Wymagania dotycgce dostawy elementéw :

- elementy matej architektury winny bywykonane zgodnie ze wzorem zalecanym
w projekcie

- materialy ayte do wykonania w/w elementéw winny dywgodne z projektem
- przed zakupem golz wytworzeniem warsztatowym w/w elementow ngleizyska
akceptagj Inzyniera

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli j&éorobét podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.
Sprawdzenie wykonania humusowania
Nalezy skontrolowa $wiadectwo wartéci siewnej nasion Swiadectwa jakéci nasion
trag waznaos¢ po uptywie 9 miesiy.
Gruba¢ zagszczone] warstwy ziemi urodzajnej i obeg@haasion sprawdZanie
rzadziej nk | raz na 500 m2 powierzchni lub na powierzchni ejsrej, ale stanowtej
catas¢ i w przypadkach watpliwych.
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Kontrola robot w zakresie sadzenia i piagdgnacji drzew i krzewOw polega na

sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow pod drzewkami i krzewami,

- zaprawienia dotkow ziemiurodzajm,

- zgodndci realizacji obsadzenia z aaknikami w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odleghéci sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagaakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodriei z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu matenadlinnego,

- prawidtowaci osadzenia pali drewnianych i przymocowania iolddzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach poguizeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanyctedr i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi,

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i keewow dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z aaznikami,

- zgodndci posadzonych gatunkéw orazsito drzew z zajcznikami,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach,

- prawidtowaci osadzenia palikow do drzew i przyaania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone)

- jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola przy odbiorze elementéw matej architektury dotyczy:

- zgodndci realizacji z dokumentagprojektow,

- jakoéci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania w stosunku do obmiaru robét podaTO ,Ogolna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”
Podstawy dokonywania obmiarow, ok§kjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zaktony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymadl nf dla wykonania nawierzchni trawiastej oraz 1 sia D
przesadzanych oraz sadzonych drzew i elementdw aralatektury.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania w stosunku do odbioru robot poda STO ,,Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét” Odbioru doln Roboty uznaje siza
wykonane prawidtowo, g sg wykonane zgodnie z projektem, ST, wymaganiami
Inspektora Nadzoru, a w szczegdicio

Uzupetnienie trawnikéw:
— teren musi b§ wolny od gruzu i zanieczyszaze
— nasiona powinny kiywysiane w ziemi urodzajnej
— teren powinien by prawidiowego uwatowany
— ilosci wysianych nasion nie nie by mniejsza ni 3kg na 100m2
— nie dopuszcza siwyskpowania chwastow
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Przesadzenie i sadzenie drzew i krzewow:

Kontrola rob6t w zakresie przesadzenia i¢ggehcji polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkow na drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotow zieriurodzajm,

- odpowiednich terminéw przesadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach poguizeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdefosmaoych drzew i krzewow,

- zasilanie nawozami mineralnymi.

- prawidtowaci zabiegéw pielgnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, neana@,
wymiany palikow i wizan, wymiany uschnritych ralin).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotygeze podstawy platsesi podano w STO ,0Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t”
Przyszty kontrakt rozliczanyc¢hizie jako iloczyn ceny jednostkowej i §lo faktycznie
wykonanych robo6t, a skladay ofert Wykonawca powinien przedigé w ofercie
tgczm cery ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spéeyiii Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwjzane podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja technicangonania
i odbioru robét”
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SSTS5 ROBOTY KONSTRUKCJI STALOWYCH

KONSTRUKCJE METALOWE CPV 28112320-9

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihtecznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zgkanych z robotami konstrukcji stalowych dla realjza
pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSIiR Skatka Swigtochtowicach jako miejsca
rekreacji i wypoczynku”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST5) jesbstana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bwdanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonania rob6t konstrukcji stalowych dla ieatji pn.: Rewaloryzacja
infrastruktury OSIR  Skatka w Swictochtowicach jako miejsca rekreacii
i wypoczynku” a w szczegol&oi:
* Wykonanie stalowej konstrukcji sceny
* Wymiana elementéw konstrukcji pomostow
* Wykonanie konstrukcji stalowej pod pomosty dreweiaa gruncie.
* Wykonanie stalowej konstrukcji balustrady na tagasiudynku przystani oraz

schodach prowadeych na taras

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéevy podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®/szystkie materialy ayte do
budowy powinny pochodéitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor.
Nalezy stosowd@ materiaty:

» Konstrukcg stalowg sceny wykon& zgodnie z dokumentagcj projektowg
a w szczegolnai rys. K4, K5 i K6. Naley stosowa stal profilong S235 ocynkowan
galwanicznie, elektrody EA 1.46

* Elementy balustrady na tarasie budynku przystarkong zgodnie z dokumentag]
projektowg a w szczegolnai rys. PB/PW-A-10

Wszystkie wykorzystane materiaty powinny spetnv@ymagania okrdone w normach
przedmiotowych:

* Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 101639B9

» Dla blachzeberkowych wg PN-73/H-92127

* Dla walcéwki, petoéw i ksztattownikow wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003

» Dla katownikéw rownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000

» Dla ceownikéw wg PN73/H-93460.03
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego efprpodano STO ,Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
Zz wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrélonych robot.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczenienzmvegwiadectwa wydane przez
Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania w stosunku do stosowanego transpoodano STO ,0Ogoélna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob&fementy przed wysylkz wytwaorni
powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawtago w obecriwi wykonawcy
montau. Elementy powinny ky wysytane w kolejnéci uzgodnionej z wykonavic
montau i zabezpieczone na czas transportu i skladowd@wvawytadunku elementow
Izejszych mana wy¢ wciggarek, dwignikdbw, podnaénikébw i przycihgarek
szczkowych, a do @zszych ni 1 Mg d:wigdw. Przeciganie niezabezpieczonych
elementéw bezpwoednio po podiau jest niedopuszczalne. Elementyzkie, diugie i
wiotkie, naley przy podnoszeniu i przemieszczaniu g®dka transportowego na
skladowisko chwyta w dwoch miejscach za pompazawiesia i usztywii w celu
ochrony przed odksztalceniem. Elementy malaklada& na sktadowisku w kolejrigi
odwrotnej w stosunku do kolejim montau. Elementy naley uktad& w sposob
umazliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy przewidziansaiania powinny by
w miare maznosci skladane wgsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz konstrukcji stalowych, warunki ogolne
Montaz wykona& wg projektu montau, zgodnego z PT, z wymaganiami obgeujacych
PN i PN-IEC i zaakceptowanego przezyiniera. Roboty naley tak wykonywa, aby
zadna cgs¢ konstrukcji nie zostata podczas montgrzecyzona lub trwale
odksztatcona.
Warunki szczegélne
» elementy naley montowa po sprawdzeniu i odbiorze dostarczonych prefalityka
* elementy montow@zgodnie z instrukcja producenta.
» sprawdzt stabilng¢ zamontowanych elementow
Montaz konstrukcji budowlanych stalowych
a) Monta powinien by wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i pidgm
montau z zastosowaniesrodkow zapewniacych stateczrig w kazdej fazie montau
oraz osigniecie projektowanej rimosci i sztywndaci po ukaczeniu robot.
b) Przed rozpoeziem montau na placu budowy powinny bgpetnione wszystkie

niezlgdne warunki okrdone w specyfikacji technicznej i w projekcie manta

c) W projekcie konstrukcji nalg okreli¢ zal@enia niezbdne do ustalenia
bezpiecznej metody moriia, a w szczegolriai:
* kolejnas¢ montau,
* sposOb zapewnienia statecgeikonstrukcji podczas morta i po jego ukéczeniu,
e sfezenia i podpory montawe oraz warunki ich usustia,
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* podniesienia wykonawcze warsztatowe i moaovee,

* inne czynniki, ktore mag mie¢ wplyw na bezpieczestwo konstrukcji podczas
montazu.

* Projekt montau powinien zapewniastateczn&t konstrukcji we wszystkich  fazach
prowadzenia robot.

d) Prace montawe:

*Elementy konstrukcji powinny ldytrwale i widocznie oznakowane zgodnie z

oznaczeniami przgfymi na rysunkach montawych. Transport i sktadowanie

elementow naly wykonyw& w sposob zabezpiecgaj je przed

uszkodzeniami. 4czniki i elementy ztzne powinny by odpowiednio

opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkaaimysh.

«Jezeli uszkodzone elementy siaprawiane przed morm, sposéb naprawy powinien

by¢ uzgodniony z osapuprawniomn do kontroli jakgci.

‘W kazdym stadium montar konstrukcja powinna miezdolnag¢é przenoszenia sit

wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz op@niami montaowymi, sprztem i

materiatami.

*Roboty naley tak wykonywa, aby zadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas

montau przecyzona lub trwale odksztatcona.

*Stale padczenia elementow konstrukcji powinny dywykonywane dopiero po

dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukd) jej niezaleénej czsci.

*Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji wapeeniach naley wykonywa ze

stali o takich samych wlaskmach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po @sauu

zabezpiecz§y  przez wypadriciem.

* W pojczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niegpnym nie

powinna przekracza2 mm, a w styku sptganym 1 mm. Stosowane przekiadki nie

powinny by¢ ciensze nk 2 mm.

e) Zakotwienia srubowe:

«Sruby i elementy kotwice naley przez zabetonowaniem osadzitrwale

w prawidtowym potaeniu za pomagszablonow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogdblne wymagania w stosunku do kontroli j&diorobét podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.
Wykonawca zapewni odpowiedni syste#nadki techniczne do kontroli jakoi robét na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdajodpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola konstrukcji stalowych

» Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

* Spoiny czotowe kontrolowane defektoskopowo, pczym klasa wadliweéri ztgcza
wg PN-87/M-69722

» Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednggziczynie (pasysrodnik)

* W przypadku pojawienia siwad w spoinie oboweujg powtorne badania.

» Blachy czotowe powinny kiysprawdzone czy nie mgjozwarstwié
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru robét podaTO ,Ogoélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t”

Podstaw dokonywania obmiaréw, ok$kjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do odbioru rob6t poda STO ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdét” Odbioru doWn Roboty uznaje siza
wykonane prawidtowo, g sa wykonane zgodnie z projektem, ST, wymaganiami
Inspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w STO ,,Ogélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”

Przyszty kontrakt rozliczany¢hizie jako iloczyn ceny jednostkowej i §lm faktycznie
wykonanych robot, a skladaly ofere Wykonawca powinien przedig¢ w ofercie
taczmg cery ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spé&eyii Robot.

Cena wykonania rob6t obejmuyeszystkie materiaty, robocizni sprzt nieztkedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, a&wezegolnéci:

a) zakup, dostarczenie materiatéw, sprzoraz ich sktadowanie,

b) wywoz z terenu budowy materiatdwenych,

c) wykonanie okr&onych w postanowieniach Kontraktu baggomiarow

d) wstepny monta

e) wykonanie robot zasadniczych mamaych wg wymaga niniejszej ST i layniera,
f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

g) dostavw¢, monta, demonta, prag rusztowa

h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w STO ,Ogodlna specyfikacja technicangkonania
i odbioru robot”

PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach gralbyaniwersalnych oraz
ksztattownikéw walcowanych na gmo

PN-73/H-92127 Blachy staloweberkowe
PN-EN-10016- Walcowka ze stali niestopowej dggnienia i/lub walcowania na
2:1999/Ap1:2003 zimno. Wymagania dla walcoéwki og6lnego przeznaczeni

PN-EN 10056-1:2000 4#€owniki rbwnoramienne i nierbwnoramienne ze stal
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN 73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe:d na zimno, otwarte. Ceowniki
réwnoramienne ze staligglowej zwyktej jakdci o Ry, do
490MPa

PN-EN 757:2000 Materiaty dodatkowe do spawaniakibdy otulone dogcznego
spawania tukowego stali o wysokiej wytrzym@ado Oznaczenia.
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SST6 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

BETONOWANIE KONSTRUKCJI KOD CPV 45262311-4
ZBROJENIE KOD CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagihtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwzanych z robotami konstrukcjelbetowych dla realizacji
pn.. Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skatka Swictochtowicach jako miejsca
rekreacji i wypoczynku”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST6) jesbstana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bwdanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonania robot konstrukcjzelbetowych dla realizacji pn.: Rewaloryzacja
infrastruktury OSIiR  Skatka w Swictochtowicach jako miejsca rekreacii
i wypoczynku” a w szczegOl&oi:
* Rekonstrukcja stropodachu w budynku przystani
» Rekonstrukcja schoddéw na taras budynku przystani
» Wykonanie konstrukcji sceny (stupy i stopgibetowe)
* Roboty zwjzane z remontem pomostu

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéev podano STO ,Ogodlna

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®/szystkie materiaty ayte do

budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Nadzér.

Nalezy stosowa@ materiaty:

* Rekonstrukaj stropodachu w budynku przystani nglevykona z betonu C25/30
(B30) i stali AllIN (RB500W) i Al (St3S-b). Szczély przedstawia rys. K1

* Rekonstrukaj schodow na taras budynku przystani maleykona z betonu C25/30
(B30) i stali AllIN (RB500W). Szczegoty przedstawigs. K2

* Wykonanie konstrukcji sceny (stupy i stopglbetowe) naley wykona& z betonu
C25/30 (B30) i stali AllIN (RB500W) i Al (St3S-bpzczegdty przedstawia rys. K3

* Roboty zwgzane z remontem pomostu nglevykona& z betonu klasy C30/37 (B37),
mrozoodpornym z dodatkami uszczelacymi.

Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje sfal klas i gatunkéw wg dokumentacji
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projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunRB500W/BSt500S-0.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3S-b.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.BrghApta
Techniczna IBOIM Nr AT/2001-04-1115) o nggstijgcych parametrach:

- Srednica pgta w mm 8+100

- granica plastyczrigi Re (min) w MPa 500

- wytrzymata¢ na rozcaganie R, (mm) w MPa 550

- wytrzymalta¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) wo%b 10

- zginanie do 4ta 60° brak gkniec i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3S-b wg normy PN-H-8AR23
0 nas¢pujacych parametrach:

- Srednica pgta w mm 5,5+40

- granica plastyczrigi Re (min) w MPa 240

- wytrzymala¢ na rozcaganie R, (min) w MPa 370

- wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa 240

- wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydtuzenie (min) w % 24

- zginanie do 4ta 180° brak gknig¢ i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i ptéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwia Na
powierzchni czotowej ptéw niedopuszczone gsjamy usadowe, rozwarstwienia,
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrodnia betonu powinny odpowtadgmaganiom normy PN-H-
93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partéwpmusi by zaopatrzona w atest,
w ktérym maj by¢ podane:

- hazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dalkgawiazki pretow lub kregu
pretdw (po dwie do kadej wigzki) musz znajdowa sie nastpujace informacje:

- znak wytwaorcy,

- srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplne;.

Drut montazowy

Do montau pretdw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowwyghycznie z betonu.
Podktadki dystansowe mushy¢ przymocowane do prow.
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Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét casal powinno odpowiada
wymaganiom PN-67/D-95017 Tarcica iglasta do rolegielskich powinno odpowiada
wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-75/D-96000

Cement

Cement jest najwaiejszym skiadnikiem betonu i powinien posiadastpujace
wiasciwosci:

+  Wysoky wytrzymatay,

« maly skurcz, szczegolnie w okresie prkawym,

« wydzielanie matej il&ci ciepta przy wazaniu.

Celem otrzymania betonu w ziym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, ecwi
odpornego na dziatanie agresywnggmlowiska, do konstrukcji mostowych naje
stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow), o pozszgnej odpornai na
wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca siement marki 35, a dla betonu klasy B30 zalega si
cement marki B45. Wymagacsiaby cementy te charakteryzowaty sastpujacym
sktadem:

« zawartd¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

« zawartd¢ glinianu trojwapniowego C3A, nitwie niska, do 7 %,

« zawartd¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywaeag&tywnego do 0.9 %.
Ponadto zalecagiaby zawart&t C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochagly z kazdej
dostawy musi spetnéavymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszaza si
wystepowania w cemencie grudek nie gfajch s¢ rozgnigé¢ w palcach. Wykonawca
powinien dokonywé kontroli cementu przedzyiciem go do wykonania mieszanki
betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadmwrestorskiego, w uggowym
laboratorium do badaemateriatowych i przekazywanspektorowi , kopie wszystkich
swiadectw tych prob, dokonag jednoczénie odpowiednich zapiséw w Dzienniku
Budowy.

Obowigzkiem Inspektora jesiadanie powtorzenia baddej samej partii cementu,sje
istnieje podejrzenie obienia jakdci cementu spowodowane pMolwiek przyczyn.
Kontrola cementu winna obejmowa

+ 0znaczenie czasu yziania wg PN-88/B-04300,

+ 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-88/B-04300,

« sprawdzenie zawaro grudek (zbrylé) cementu nie dagych s rozgnigé w
palcach i nie rozpadgych s¢ w wodzie.

Cement naley przechowywé w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731
08.

Kruszywo

Kruszywo powinno spetnéawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania
dla kruszyw do betondéw klasy powsj B25). Powinno skiladasie z elementdw
niewrazliwych na przemarzanie, nie zawiérsktadnikow tamliwych, pycych czy o
budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych geméw, pirytow, pirytow
gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawcayitien dostarcz§ pisemne
stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mingrerme, o braku obecta form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapiemldmitycznych reaktywnych w
stosunku do alkaliow zawartych w cemencie, wykgoujiezlzdne badania
laboratoryjne.
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Kruszywo keramzytowe powinno odpowigdaymogom BN-76/6722-04. Marki jakie
maozna uzyské z betonu keramzytowego— od 3- 25 Mpa. Beton &k#&irmae zwartej ,
zawierajcy co najmniej 300 kg/m3 cementu waask za odporny na dziatanie mrozu.
Kruszywo grube
Do betondw klas B30 natg stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o
maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanjisdyv z innych skat doguai¢
maozna pod warunkiem zbadania ich w placowce badawegkfazanej przez Inspektora i
uzyskania wynikow spetniggych podane aej wymagania.
Grysy powinny odpowiadanastpujgcym wymaganiom:
+ zawartd¢ pytow mineralnych do 1%
« zawartd¢ ziaren nieforemnych (wydhonych i ptaskich) do 20%,
+ wskanik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych do 16%,
- dla grysow bazaltowych i innych do 8%,

+ nasikliwos¢ do 1.2%
« mrozoodporn& wg metody bezpwedniej do 2%,
« mrozoodporng& wg zmodyfikowanej metody bezgedniej (wg BN-84/6774-02 ) do

10%,
+ reaktywnd¢ alkaliczna z cementem okiena wg PN-78/B-06714/34 nie wywo#ga

zwekszenia wymiarow liniowych ponad 0.1%,
« zawartd¢ zwigzkow siarki do 0.1%,
« zawartd¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%,
« zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Zwir powinien spetnia wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne dobet dla
marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznybnadto ograniczagsdo 10%
mrozoodporn& zwiru badag zmodyfikowan metod, bezpdredng. W kruszywie
grubym, tj. w grysachiwirach nie dopuszczaesgrudek gliny. Zaleca gj aby zawart&e
podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.
Kruszywo pochodgce z kadej dostawy musi kiypoddane badaniom niepetnym
obejmupcym:
« o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,
+ 0znaczenie zawaga ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,
« 0znaczenie zawago pytdow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-
+ 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12
« 0znaczenie zawaro grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszcaeobcych).
Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania dla kdej partii kruszywa wynikow
bada petnych oraz okresowo wynik badania specjalnedgcdgcego reaktywngci
alkalicznej.
Kruszywo drobne
Kruszywem drobnym powinny kypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianegoacs®tnionego.
Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0.25 mm 14 do 19%
do 0.5 mm 33 do 48%,
do 1 mm 57 do 76%
Piasek powinien spetnianastpujace wymagania :
« zawartd¢ pytdw mineralnych do 1.5%
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« reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okréona wg PN-78/B-06714/34 nie
wywotujaca zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

« zawartd¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

« zawartd¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%,

« zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej.
W kruszywie drobnym nie dopuszcza sigrudek gliny. Piasek pochodacy z kazdej
dostawy musi by poddany badaniom niepetnym obejmugcym :

+ 0znaczenie skladu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

« 0znaczenie zawago pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

+ 0znaczenie zawaro zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12

« 0znaczenie zawaro grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszcaeobcych).
Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania dla kdej dostawy piasku wynikow
bada petnych oraz okresowo wynik badania specjalnedgcdgcego reaktywngci
alkalicznej.

Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszarmpowiednich proporcjach
powinny utworzy stah kompozycg granulometryczs ktora pozwoli na uzyskanie
wymaganych wigciwosci zarbwnaoswiezego betonu (konsystencja, jednorogtno
urabialnd¢, zawarté¢ powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymado przepuszczalrso,
modut spezystasci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna zapéwzyskanie
maksymalnej szczeldoi betonu przy minimalnym zyciu cementu i wody. Szczegaln
uwag nalezy zwrdci na uziarnienie piasku w celu zredukowania do mimm
wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powirktadst sic z co najmniej 3
frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostatona sicie 0 boku oczka 4 mm nie redoy¢
wicksza nk 5%. Poszczegolne frakcje nie matawierd uziarnienia przynafaego do
frakcji nizszej w ilcci przewy:szapcej 15% i uziarnienia przynateego do frakcji
wyzszej w ilgci przekraczajcej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca betony klasy B35
I wyzej wykonywa z kruszywem o uziarnieniu ustalonymsdeadczalnie, podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betkiagy B30 nalgy stosowa
kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgeym st w granicach podanych na wykresach i
wedtug tabeli podanych potj

Tablica Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita : Przechodzi przez sito [%]

[mm] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 min
0.25 3do 8 2do 8

0.50 7 do 20 5do 18

1.0 12do 32 8 do 28

2.0 21do 42 14do 37

4.0 36do 56 23do 47

8.0 60do 76 38do 62

16.0 100 62do 80

315 100
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Krzywa uziarnienia kruszyw 0 - 31.5 mm
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Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwaia wypetnienie mieszank
kazdej czsci konstrukeji przy uwzgidnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i
grubagci otuliny.

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spéiniazystkie wymagania PN-88/B-32250
"Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.iwiPma pochodzi zezrodet nie
budzcychzadnych vatpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wagci
nie wymaga bada Woda powinna bydodawana w mdiwie najmniejszych iléciach w
stosunku do zalmnej wytrzymatdci i stopnia urabialnici mieszanki betonowej, bige
pod uwag rowniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwgigjna
zachowanie mdiwie matego stosunku w/c nie gkiszego ni 0,50.

Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszek clzagth o dziataniu
napowietrzajcym i uplastyczniajcym. Rodzaj domieszki, jej i$0 i sposob stosowania
powinny by zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drog i Most&aleca si
doswiadczalne sprawdzenie skutecgcialomieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowe.

W celu uzyskana betonow wum stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialéai, zaleca si stosowa plastyfikatory orazrodki
napowietrzajce.

Rodzaj domieszki naky uzgodné z Inspektorem na etapie zatwierdzania recepty na
beton. Warunkiem zastosowania glkoaej domieszki jest aktualna Deklaracja
Zgodngaci IBDIM
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Domieszki naley stosowé do mieszanek betonowych wykonywanych przyaiu
cementow portlandzkich marki 35 i wgzych.

.Dodatek w postaci wtokna stalowego powinien paeiaprobat techniczi zaleznosci
od rodzaju witokien produkowane jgko proste posiadgje haczykowate zakozenia
oraz z ttoczeniami na powierzchni drutu-ryflowaBezowanie bezpwednio do
mieszanki w iléciach 20-90 kg/m3 betonu.

Dodatki uplastyczniajace - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmgi&onsystencji mieszanki o 1 stopiev dot
bez zmiany sktadu betonu i przy zadoej wytrzymatdci. Zmniejszenie iléci wody
zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencjiendtosowania plastyfikatoréw
wynosi 10 do 20%, zggzczenie i szczeldo betonu g wicksze. Ulega podwaszeniu
odporng@¢ na koroz¢ siarczanow.

Dodatki uszczelniapce

Sposob dziatania to zeggczanie struktury betonu, przez co gagfe podwyszenie
wodoszczelngi.

Optymalna ilé¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki maptvzapce
zwickszajp urabialng¢, plastycznéc, jednorodnéé, i wodoszczeln& mieszanki
betonowe,;.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego efprpodano STO ,Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
Zz wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrélonych robot.
Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetdiawymagania obowgzujagce w budownictwie ogolinym.
W szczegolnéci wszystkie rodzaje spgt, jak getarki, prasciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by sprawne oraz posiaéldabryczry gwarancg i instrukcje obstugi. Spezt
powinien spetni@ wymagania BHP, jak przyktadowo ostongbatych i pasowych
urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnébedpieczne dla obstugi
powinny by specjalnie oznaczone. Sgrzten powinien podled@a kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obskapij sprzt powinny by
odpowiednio przeszkolone.
Deskowania
Roboty ciesielskie nahy wykona przy wyciu sprawnego technicznie sptz
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektorazrmaezonego dla realizacji robot
zgodnie z zalzong technologi.
Mieszanka betonowa
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozgowm produkcji powinny by poddane
ogledzinom Inspektora. Instalacje te powinny ¢bytypu automatycznego lub
potautomatycznego przy wagowym dozowaniu kruszyementu, wody i dodatkow.
Silosy na cement muszmie¢ zapewniog doskonad szczelné¢ z uwagi na wilgé
atmosferycza.
Wagi do dozowania cementu powinny ¢cbkontrolowane co najmniej raz na dwa
mieshce i rektyfikowane na rozpoezie produkcji, a nagpnie przynajmniej raz na rok.
Urzadzenia dozujce wod powinny by sprawdzane co najmniej raz na mgesi
Mieszanie sktadnikow powinno odbywai¢c wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sistosowania mieszarek wolnospadowych).e¢@is§ mieszalnikow
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betoniarek musi zabezpie€zgpomieszczenie wszystkich skladnikbw aeaych bez
wyrzucania na zewitrz.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania w stosunku do stosowanego tramnspoodano STO ,0Ogoélna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.
Zbrojenie
Prety do zbrojenia powinny ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu,
w sposob zapewniggy uniknicie trwatych odksztatdeoraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.
Deskowania
Zastosowane materiaty m@doy¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla
danego asortymentu pod wggém maliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji
Inspektora.
Transport elementow przeznaczonych do deskowgmis(b zatadowania i umocowania
nasrodki transportu powinien zapewndi&ch stateczn&@ i ochrore przed przesunciem
sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny hy odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem
I zdeformowaniem.
Mieszanka betonowa
Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowaroavipien by wykonywany przy
uzyciu odpowiednichsrodkéw w celu uniknjcia segregacji pojedynczych sktadnikow
| zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna Iy transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powiniet: thyzszy ni:
+ 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
« 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
« 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie 3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalse podawanie betonu do
miejsca wbudowania za pompspecjalnych pojemnikdéw o konstrukcji uitioviajacej
latwe ich opranianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiz@lastycznych.
Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiera,przedsibiorstwo zastosuje odpowiednie
srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C totie przy wylocie. Dopuszcza
sie takze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na tdlegie
wickszz od 10 m. Jdi transport mieszanki do pojemnikadzie wykonywany przy
uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodé@owinna by¢ kontrolowana w czasie
roztadunku. Obowgzkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonie
odpowiadajcego opisanym wiej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ORGANIZACJA ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do alkamgpt projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane
roboty zbrojarskie.
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5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
5.2.1.Przygotowanie, monta i odbior zbrojenia powinien odpowiada wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winby¢ zgodnez dokumentag
projektows.
5.2.2. Czyszczenie ptow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farly
olejna  mazna opalad lampami benzynowymi lub czgci¢ preparatami
rozpuszczapcymi ttuszcze
Stal naraomg na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlg.

Stal pokryg tuszcaca si¢ rdza i zablocom oczyszcza giszczotkami drucianymicznie
lub mechanicznie gulz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu malesprawdzt
wymiary przekroju poprzecznegoefiw.

Stal tylko zabrudzanmazna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmta st strumieniem cieptej wody.

Mozliwe 53 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almephe przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie petow

Dopuszcza si prostowanie mtoéw za pomog kluczy, mtotkdw,scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /.1m

5.2.4. Cicie pretow zbrojeniowych

Ciccie pertéw naley wykonywa& przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest spagdzenie w tym celu planu gdia. Ckcia przeprowadza siprzy
uzyciu mechanicznych ry. Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlggtod krzywizny peta do miejsca
gdzie mana na nim potay¢ spoirg, wynosi 10d dla stali A-111 i A-1l lub 5d dla stiaf-I.
Na zimno na budowie nina wykonywa odgicia prtéw o srednicy d< 12 mm. Pgty

o srednicy d > 12 mm powinny Byodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zalama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegag
jednoczénie wszystkie pity zbrojenia rozgiganego, naley stosowa srednic zagecia
rowng co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i mtow montaowych powinna speinéa
warunki podane dla hakoéw. Przy odbiorze hakéw iigdgretdw naley zwrdcié
szczegoOlp uwag na ich zewantrzng strore. Niedopuszczalnegdam gknigcia powstate
pod czas wyginania.

5.3. MONTAZ ZBROJENIA
5.3.1. Wymagania ogolne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umowia¢ jego dokiadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po uteniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczeniwtgw
wzgledem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmaozna
wbudowa stal pokryta co najwaej nalotem nietuszagzej st rdzy.
Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innydmodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stdlbira byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.
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5.4.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle prtow i powierzchni przekroju
elementuzelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdwnego fundamentow i padpasywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masyhin

0,05 m - dla pgtow gtownych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtébwnego ram, belek, pgéiv, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram. belek, paddw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezpednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowieavyap-
kos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkeslrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalgy taczye w sposéb okrdony w dokumentacji projektowe;j.
Skrzyzowania petow naley wigzat drutem wjzatkowym, zgrzewa lub faczye tzw.
stupkami dystansowymi. Drut waatkowy, wy.arzony osrednicy 1 mm, gywa st do
tgczenia pgtdw o srednicy do 12 m, przyrednicach wgkszych naley stosowa drut
o srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow ngldaczy¢ wszystkie skrzyowania petow
nara@nych ze strzemionami, a pozostatychtw - na przemian.

WYTWARZANIE BETONU

Projekt mieszanki betonowej powinien ¢byprzygotowany przez Wykonawcprzy
wspOtpracy z niezaiym Laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora.
Wytwarzanie betonu powinno odbyévaic w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno
by¢ wykonywane z doktadrcia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywsic na
niezalenej wadze, o wikszej doktadngci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest réwniglozowanie oljtosciowe. Dozowanie
wody winno by dokonywane z doktaddoig 2%.

Czas i pedkos¢ mieszania powinny @y tak dobrane, by produkowamieszank
odpowiadajca warunkom jednorodrigi, o ktérych byta mowa powgj. Zaréb powinien
by¢ jednorodny. Urabialng mieszanki powinna pozwdlina uzyskanie maksymalnej
szczelnéci po zawibrowaniu bez wygtienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialng¢ nie mae by oshgana przy wgkszym zuyciu wody n¢ przewidziano w
recepturze mieszanki. Inspektor #B0 zezwolk na stosowanie srodkéw
napowietrzajcych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawetsljeich zastosowanie nie byto
przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betwsuae powinny zostaprzerwane,
gdy temperatura spadnie pagji Ost.C, za wyjtkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy
Inspektor wyda kadorazowo dyspozyejna pimie z podaniem warunkéw betonowania.
Sktad mieszanki betonowej powinien zapeisuczelné¢ utozenia mieszanki w wyniku
zagszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sklaghieszanki betonowej
zagszczanej przez wibrowanie i dojrzewag) w warunkach naturalnych (przsedniej
temperaturze dobowej > 10st.Gjednie wymagane wytrzymala nasciskanie betonu
poszczegodlnych klas przyjmuje esirbwne wartéciom 1.3 RbG. W przypadku
odmiennych warunkow wykonania i dojrzewania betonmp. prasowanie,
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podsepnej temperatury) néalg
uwzgkdniac wptyw tych czynnikbw na wytrzymaé i inne cechy betonu. Wak®€
stosunku c/w nie me by mniejsza nt 2 (Wartg¢ stosunku w/c nie wksza nk 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycampwdzana aparatem Ve-Be.
Dopuszcza si badanie konsystencji plastycznej z&iem opadowym wycznie w
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5.5.

warunkach budowy. Stosunek poszczegoélnych frakejiskywa grubego ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej jamiskei. Zawart@¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekrécrartasci podanych w odpowiednim
punkcie.

Przy déwiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa mglprzestrzeganastpujacych
zasad :

+ stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubexgmbno dozowanych, powinien
by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejsze] janics,

« zawartd¢ piasku zapewnta niezlgdng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinien przekra¢z% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37%
przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Wartas¢  wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wska C/W,
charakteryzujcego mieszank betonow naley wyznaczéa doswiadczalnie.
Wspotczynnik ten wyznaczaesina podstawie uzyskanych wytrzymaip betonow z
mieszanek o tych wartdciach wskanika C/W - mniejszym i wikszym od wartéci
przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosqwhmateriatéw. Dla zmniejszenia
skurczu betonu natg dazy¢ do jak najmniejszej ikei cementu.

Dopuszcza simaksymalne iléci cementu, zalaie od klasy betonu:

« 400 kg/ni dla B30,

Dopuszcza siprzekroczenie tych ikzi 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgod
Inspektora.

Beton zbrojony wioknem stalowym- do betonuzma& wykorzystywé widkna stalowe
powlekane np. miedziowane, cynkowane lub ocynoware niepowlekane. Witokna te
stosuje si do wykonania zbrojenia rozproszonego, dozowanpddezdnio do mieszanki
betonowej w iléci 20-90 kg/m3 betonu. Beton zbrojony widknem stglm wykona&
zgodnie z DeklaragjZgodndci IBDIM nr AT/2000-04-0845.

WYKONCZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymafjadotyczcych powierzchni, ktore nie ¢ba
odkryte po ukéczeniu robot.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wigzeniu posiada jednorodi
fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostatvizadnych plam na betonie i
powinno by tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawdbgtoniezadne skazy.
Dla danego obiektu deskowanie powinna bggo samego typu i pochodz jednego
zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowgakiekolwiek wady w wykéczeniu, zgodnie
z poleceniami Inspektora. Nig dopuszczalne wewitrzne wizania i osadzone elementy
metalowe.

Wykonczenie winno b§ zabezpieczone przed gdaraz plamami innego pochodzenia.
J&ili Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie patenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykozeniu powinny mié regularny wzor zaakceptowany
przez Inspektora, skiadaly sk z poziomych i pionowych linii ggtych biegracych
przez caly obiekt, natomiast wszystkie go@ienia konstrukcyjne powinny wygowa: w
miejscach przebiegu tych linii (pionowych lub panigch).

Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:
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Powierzchnie, ktore nie ¢da widoczne po zakzeniu robét naley jednorodnie
wyrowna: i wygtadzit, aby otrzyma gtadky powierzchng. Zadne dodatkowe roboty nie
s3 wymagane, jgeli powierzchnie te nie shg jako pierwszy etap do prowadzenia prac
wykonczeniowych opisanych por,.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wigzeniu posiada jednorodi
fakture i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostatvizadnych plam na betonie i
powinno by tak zmontowane i zamocowane, aby nie powstawdbgtoniezadne skazy.
Dla danego obiektu deskowanie powinng bggo samego typu i pochodz jednego
zrodta. Wykonawca powinien zlikwidowgakiekolwiek wady w wykéczeniu, zgodnie
z poleceniami Inspektora. Nig dopuszczalne wewitrzne wizania i osadzone elementy
metalowe.

Wykonczenie winno b§ zabezpieczone przed gdaraz plamami innego pochodzenia.
Wszystkie palczenia deskowania dla widocznych powierzchni betgiob po
wykonczeniu powinny mié regularny wzor zaakceptowany przez Inspektoradsficy
sie z poziomych i pionowych linii ggtych biegnacych przez caty obiekt, natomiast
wszystkie pajczenia konstrukcyjne powinny wygiowas w miejscach przebiegu tych
linii (pionowych lub poziomych).

5.6 MONTAZ SZALUNKOW
Wykonanie deskowa powinno uwzgidni¢ podniesienie wykonawcze zygane ze
strzatlg konstrukcji pod wptywem eraru utazonego betonu.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewztywnad¢ i niezmiennéé
uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypow
deskowa projekt ich powinien by kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajcych warunkom PN/B-03200.
Ustalona konstrukcja deskowgowinna by sprawdzona na sity wywotane parciem
swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewanpoemnikow z uwzgidnieniem
szybkdaci betonowania, sposobu zsgczania i ob@iania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowma powinna umaliwia¢ fatwy ich monta i demonta oraz
wielokrotna¢ ich uzycia. Tarcze deskowigpowinny by tak szczelne, aby zabezpieczaty
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe.
Mozna stosowaszalunki metalowe i podlegapne wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny miggrubag¢ zapewniajca im nieodksztatcalni. by
srub i nitobw powinny by zagkbione.
Klamry lub inne urzdzenia #czace powinny zapewfi polgczenie szalunkow i
mozliwos¢ ich usungcia bez zniszczebetonu.
Sruby, pety, $ciagi w szalunkach powinny IBywykonane ze stali w ten spos6b, aby ich
cze$¢ pozostajca w betonie byta odlegta od zegtrznej powierzchni co najmniej o 25
mm. Otwory pasciggach naley wypeinic zapravg cementow 1:2. Podczas betonowania
z konstrukcji nalgy usuwa wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub mettd pstatnie
do 25 mm od zewgtrznej powierzchni betonu).
Wszelkie krawdzie betonu powinny lyscicte pod ktem 45 stopni za pomedistwy
trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te ngstie musz by¢ usuwane z wykonanej
konstrukciji.
Deskowania o rozpiosci ponad 3 m powinny l&y wykonane ze strzadk robocz
skierowana w odwrotnym kierunku od ich ega, przy czym wielké&t tej strzatki nie
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moze by mniejsza od maksymalnego przewidywanegoeaigi tych belek przy
obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny ywykonanescisle wedtug Rysunkow, przed wypetnieniem mas
betonove dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaly zimwos¢ jakichkolwiek
znieksztatcé lub odchylé& w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidtowa¢ wykonania deskowania powinnadstwierdzona przez Inspektora.
Whnetrze szalunkéw powinno bypokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktong n
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Naiazenie naley wykona& po
zakaiczeniu budowy deskowia lecz przed ulgeniem zbrojenia, ktore wadnym
przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimvlek srodkiem.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ic@gnibetonowq powinny by
obficie zlewane woda.

5.7. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)
Zalecenia ogolne
Betonowanie powinno kiywykonywane ze szczegalstarannécia i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Rozpoezie robot betoniarskich nie nasipi¢ po opracowaniu przez
wykonawe 1 akceptacji przez Inspektora dokumentacji tecbgioznej, obejmujcej
takze betonowanie. Betonowanie ngozosta rozpoczte po sprawdzeniu szalunkow i
zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na tematevpisu do dziennika budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji nalezachowa nastpujace warunki:
+ deskowanie naly starannie oczgic przez przedmuchanie gponym powietrzem.
« przed utgeniem zbrojenia, deskowanie natepokry srodkiem anty-adhezyjnym
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, ktérywgduje utatwienie przy
rozszalowaniu konstrukcji i poprawienie wydu powierzchni betonowych
« przed betonowaniem sprawglzi potazenie zbrojenia, zgodWdé rzednych z
Rysunkami, czysk@ deskowania oraz obeddo wktadek dystansowych,
zapewniagcych wymagas gruba¢ otuliny,
« betonowanie konstrukcji wykonywa wytagcznie w temperaturach >+5st.C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymao>15MPa przed
pierwszym zamarzeciem. W wyptkowych przypadkach dopuszcza detonowanie w
temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgodyekispa oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej ukbaid zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betokiarpowinny by
prowadzone wowczas pod bezpnim nadzorem Inspektora,
+ mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokadci > 0.75m od powierzchni, na
ktora spada; w przypadku, gdy wysakaa jest wgksza, nalgy mieszank podawa za
pomog@ rynny zsypowe] (do wysokoi 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokasci 8m),
« wibratory wgtbne stosow& o czstotliwosci min. 6000 drg&/min z butawami o
srednicy < 0.65 odlegkei miedzy prtami zbrojenia, l#gcymi w ptaszczynie poziomej,
+ podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyka zbrojenia butaw
wibratora,
+ podczas zagzczania wibratorami wgbnymi zagébia¢ butawg na gkbokas¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednj i przetrzymywa butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po
czym wyjmow& powoli w stanie wibrucym,
+ kolejne miejsca zagpiania butawy powinny hy od siebie oddalone o 1.4 R (R
promien skutecznego dziatania wibratora), odlégtta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
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+ belki (taty) wibracyjne powinny kystosowane do wyrownywania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowaic jednakowymi drganiami na catej diugn

+ czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelwibracyjmm w jednym
miejscu powinien wynosiod 30 do 60 sek.,

+ zastg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku
gtebokasci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratoréw naje
ustald doswiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a na@ue powinno b§
trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach atmych temperatur, wykonawca
zobowgzany jest codziennie rejestrofvaminimalne temperatury za pompc
sprawdzonego termometru umieszczonego przy betangowaelemencie. Beton
powinien by uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zg¢mne powierzchnie miaty
wyglad gtadki, zwarty, jednorodny beadnych plam i skaz. Ewentualne nieréveia
kawerny powinny b§ usunéte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny osta
doktadnie naprawione zapraveementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w
przypadku jéli uszkodzenia tegsw granicach, ktore Inspektor uzna za dopuszczalhe.
przeciwnym przypadku element podlega rozbiércetwodzeniu. Wszystkie wymienione
wyzej roboty poprawkoweaswykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualgezhiki
stalowe (drutsruby, itp.), ktore spetniaty funkegjstezen deskowa lub inng i wychodz z
betonu po rozdeskowaniu, powinnycbgbckte przynajmniej 1.0 cm pod wykozory
powierzchng betonu, a otwory powinny Bywypetnione zaprawcementow. Tam gdzie
tylko mazliwe, elementy form deskowania powinny¢byastabilizowane w doktadnej
pozycji przy zastosowaniu ¢ow stalowych wewsgirz rurek z PCV lub podobnego
materiatu koloru szarego (rurki pozostay betonie). Wytadunek mieszanki Zeodka
transportowego powinien ngpbwa z zachowaniem maksymalnej osimosci celem
uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyawanie, czasy i sposoby wibrowania
powinny by uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora. Zahrag wytadunku
mieszanki w jedm hatd i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolej
betonowania nie magtworzy¢ przerw, niecigtosci ani r&nic wizualnych, a podgie
betonowania mie nasipi¢c tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inspektorz@)gesli uzna to za celowe, zadecydoiva
0 koniecznéci betonowania ggtego celem unikgcia przerw. W tym przypadku praca
winna by wykonywana na zmiany robocze i w dmiigteczne.

Zalecenia dotycace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycehy naley przestrzega
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac nastpujace zalecenia:

« przy wykonywaniu belek, mieszanlbetonows uktad& warstwami o grub&ei do
40cm bezpfrednio z pojemnika lub rurcggu pompy, lub za poednictwem rynny i
zag:szcza wibratorami wgébnymi,

+ W piytach, mieszark betonovd uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcgyu
pompy. W piytach o gruldci >12cm zbrojonych gari dotem naley stosowa wibratory
wgtkebne. Do wyréwnywania powierzchni betonowej nglestosowd belki (taty
wibracyjne). Celem ograniczenia wptywOw skurczieizania, betonowanie ptyty winno
by¢ prowadzone catjej szerokécig, na podstawie opracowanego uprzednio projektu
technologicznego. Przed betonowaniem halesadzé i wyregulowa& wszystkie
elementy kotwione w betonie.
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5.8.

PIELEGNACJA |  WARUNKI ROZFORMOWYWANIA  BETONU

DOJRZEWAJ ACEGO NORMALNIE

5.9.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecae orzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobieggjmi odparowaniu wody z betonu i
chrongcymi beton przed deszczem i inwods. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C
naleey nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania rozpaegz
pielegnacg wilgotnaosciowg betonu i prowad#Zija przez co najmniej 7 dni (polewanie co
najmniej 3 razy na daef. Nanoszenie bton nieprzepuszezgrch wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie coizie s¢ taczyt z nasipng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a take gdy nie § stawiane specjalne wymagania dla fado
pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewaei@ru powinna speinta
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania hetetementy powinny ky
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformwaryie konstrukcji mee nasipic
po osagnicciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymé&éd manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do piegnacji powierzchni betonu: np. Antisol E lub porgmvalny, -cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrggimowstawanie rys skurczowych
( zwicksza odporn& na dziatanie soli odladzaych, podwysza mrozoodporrdo i
wodoszczelng). Przed stosowaniem preparat wgledokladnie wymiesza Plyn
natryskuje si rownomiernie cienk warstwy na powierzchri betonu ok. 0,5-2 godz. po
jego ut@eniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony wibknemostgm nie wymaga specjalnej
pielegnacji , posipowa tak jak z betonem zwyktym.

WYKONYWANIE OTWOROW, NISZ, ZAGt. EBIEN ITP.

Wykonawca ma obowzek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami
uwzgkdniagc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor skittwb Inspektora.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworéwszi zagébien w konstrukcjach
betonowych. Wszystkie konsekwencje wynigka z braku lub nieprawidtowoi tych
elementow obaizajg catkowicie wykonawe zarowno jéli chodzi o rozkucia i naprawy,
jak i ewentualne optienia w wykonaniu prac wilasnych i towarzysygch
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.10. USTERKI WYKONANIA

Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowea sdopuszczalne pod warunkienie pozostaje
zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a diciggs nie przekraczaj

« podwadjnej szerokii belek i 1.0m dla rys podinych,

« potowy szerokéci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkietg otulenie zbrojenia betonu
jest nie mniejsze nilcm, a powierzchnia, na ktérej wystija jest nie wgksza nk 0.5%
powierzchni odpowiednigiciany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli j&éorobét podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.

Wykonawca zapewni odpowiedni systedradki techniczne do kontroli jakoi robot na
terenie i poza placem budowy.
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6.1

6.2.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posigdaj odpowiednie uprawnienia
budowlane.

DESKOWANIA | SZALUNKI

Wymagania szczegotowe dotyce deskowa nalezy przyjmowa wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla kidegan s3 $cisle zwigzane z
odchytkami wymiarowymi wykonywanych elementéwelbetowych i betonowych.
Odchyiki te podaneasw rozdziale dotyczcym wykonania konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Deskowanie drobnowymiarowe do formowastegan betonowych

Deskowanie tworg ptyty szalunkowe o konstrukcji ramowej, zamki pias zamki
narazne, zamki ktowe, sciagi dystansowe, zawieszany pomost roboczy oraz pgdpo
stabilizupce o dlugéci regulowanejsrubg rzymsky. Zamki lkgtowe wyposaone § w
dwa ramiona gczone przez tuleje spm@towe o uzbionej powierzchni czotowe.
Wymagane polzenie kytowe ustalane jesfrubg zaciskow. Na kadym z ramion
wbudowana jest wychylnie szga ruchoma nagalzanasrubs. Podpory wykonanegsw
dwoch wymiarach dlugmi, z ktorych podpora dluga ma wymiar odpowiadgj
wspotpracy z phg szalunkow posadowion na ptycie warstwy dolnej i ktéra pmizona
jest z nj ztaczami na poziomej powierzchni przylegania.

WYMAGANE WEA SCIWO SCI BETONU

Jakos¢ betonow

Przed rozpocxiem betonowania wykonawca jest zobgweiny okréli¢ jakosé
materiatdw i mieszanek betonowych przedktadao oceny Inspektorowi:

a) probki materiatdw, ktdre ma zamiar stoséweskazugc ich pochodzenie, typ i jaké,

b) propozycje odnimie uziarnienia kruszywa,

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cémagn rodzaj i dozowanie
dodatkow i domieszek, ktére zamierza stosgwaroponowany rodzaj konsystencji
mieszanki betonowej i przewidywany wsgkik konsystencji wg metody stka
opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) sposbéb wytwarzania betonu, transportu, beton@yarekgnaciji betonu,

e) wyniki prébnych bada wytrzymaldci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na
probkach w ksztatcie sgganu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B506

f) okreslenie trwatdci betonu na podstawie prob opisanych w dalszgictz

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inspektor wyda pozwolenie na rozpoce betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentow stwierdzagych jaké¢ materiatdbw i mieszanek betonowych i po
wykonaniu niezalenie od przedsbiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich
zbadaniu. Wyej wymienione badania winny by wykonane na prébkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy adymi w punktach a, b, c, d.
Laboratorium badawcze, #6 probek i sposdb wykonania badaostan podane przez
Inspektora, ktéry wykonywa bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem
sprawdzenia zgodidoi wiasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych zastosowanych
Z wczéniej przediaonymi.

Wytrzymato ¢ i trwato §¢ betonow

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymo na $ciskanie,
powinny by pobrane 2 serie prébek w dtmach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1.
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Prébki powinny by pobrane oddzielnie dla kdego obiektu, dla kalej klasy betonu
zaznaczonej na rysunkach projektu technicznega kaldego wykonywanego o¢lonie
segmentu piyty pomostu. Probki powinny ¢byobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inspektora ze spisaniem protok@br@nia podpisanego przez obie
strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgedniprotokotem pobrania winny
by¢ wyposaone w tabliczki z podpisami Inspektora i kierownikdo6t, gwarantacymi

ich autentyczn&. Probki powinny by przechowywane w pomieszczeniach wskazanych
przez Inspektora przez jegdaoby w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z
PN-88/B-06250 p0z.6.3.3.

Pierwsza seria prébek zostanie zbadana w laboratarm wskazanym przez
Inspektora w obecndci przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia
wytrzymatosci odpowiadajacej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji
podanych przez Inspektora.

Wyniki préb zgniatania pierwszej serii probek mday¢ przyjete jako poprawne pod
warunkiem, ze warté¢ wytrzymatgci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla
kazdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg.6.3¢d4e odpowiadata klasie betonu
nie nizszej ni wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkaofektu. Jednaie
celem potwierdzenia otrzymanych wynikow powinny¢bpoddane badaniom w
Laboratorium Urzdowym prébki drugiej serii w ikziach wskazanych dla kdego z
nizej wymienionych rodzajéw betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wamitamaks.30kg stali/fh betonu-
przynajmniej 10% prébek,

+ betony zwyklte zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzymakgé nasciskanie otrzymana dla kdego obiektu i rodzaju
betonu w wyniku zgniedge pierwszej serii probek byla iz8za od wytrzymakri
odpowiadajcej klasie betonu przgtiej w obliczeniach statycznych i podanej na
rysunkach projektu, natg podd& badaniom w Laboratorium Ugdowym wszystkie
probki drugiej serii, niezalmie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton. W
oczekiwaniu na oficjalne wyniki bafla Inspektor meae zgodnie ze swoimi
uprawnieniami wstrzymabetonowanie, a wykonawca nie #0z tego tytutu reci¢
pretensji do jakichkolwiek odszkodowalereli z bada drugiej serii wykonanych w
Laboratorium Urzdowym otrzyma si wartags¢ wytrzymaitaci nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania odpowiadgga klasie betonu nie m$zej ni wskazana w obliczeniach
statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie pt3ydo rozliczenia robét. 3k jednak

Z tych bada otrzyma s wartas¢ wytrzymataci nasciskanie po 28 dniach dojrzewania
nizsza od wytrzymatdci odpowiadajcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach
statycznych i na rysunkach, wykonawcgdhe zobowizany na swoj koszt do
wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub \@gkonania innych zabiegow,
ktGre zaproponowane przez wykongwausz byé przed wprowadzeniem formalnie
zatwierdzone przez Inspektora (w uzgodnieniu z ogdn autorskim).

Wszystkie koszty badha laboratoryjnych obaizajs wykonawe. Trwatas¢ betondw
okreslona jest stakécia okreslonych wiaciwosci w obecnéci czynnikéw wywotugcych
degradag. Proba trwatéci jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli
zamraania i rozmraania. Zmiany wiéciwosci w wyniku tej préby powinny znaké si¢

w podanych niej granicach :

+ zmniejszenie modutu sgtystaici 20%

« Utrata masy 2%

+ rozszerzalng liniowa 2%
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« wspotczynnik przepuszczalém do 9 przed cyklami zamtania 10cm/sek,

+ 8 po cyklach zameania 10cm/sek.

Wykonanie proby trwakxi wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwaai n
przewidziam ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnywiinikow tej
préby i innych prob do uznania Inspektora pozosiasti jej wykonywanie i zakres tego
wykonywania.

6.3. KONTROLA JAKOSCI MIESZANKI BETONOWEJ | BETONU
6.3.1.ZAKRESKONTROLI

Zachowugc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dofez wytrzymatdci betonu,
Inspektor ma prawo pobrania walym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych
probek materiatéw lub betonéw celem poddania bamhartidz probom laboratoryjnym.
Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg
PN-88/B-06250

-konsystencja mieszanki betonowej,

«zawartd¢ powietrza w mieszance betonowej,

«wytrzymala¢ betonu naciskanie,

+nasgkliwos¢ betonu,

-0dpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,

sprzepuszczalng wody przez beton.

Zwraca st uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu,
zawierajcego m.in. podziat obiektu (konstrukcji) nace@a podlegajce osobnej ocenie
oraz szczegoOtowe okilenie liczebnéci i termindw pobierania probek do kontroli
mieszanki i betonu. Inspektor be zaadat wykonania bada i kontroli na betonie
utwardzonym za poma@cmetod nieniszegeych, jako proba sklerometryczna, proba za
pomog ultradzwiekOw, pomiaru oporngi itp.

6.3.2.PRAWDZENIE KONSYSTENCJI MIESZANKI BETONOWEJ

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej i nagpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 3/ nazczasie jednej
zmiany roboczej. Rinice pom¢dzy przygta a kontrolowan konsysteng mieszanki nie
powinny przekroczy :

++ 20% ustalonej wartai wskanika Ve-Be,

«+ 1 cm - wg metody sixa opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowej agghie przez zmian
zawartdci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalegsustas cementowo -
wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domiesmzkicznych.

6.3.3.SPRAWDZENIE ZAWARTOSCI POWIETRZA W MIESZANCE BETONOWEJ

Sprawdzenie zawardoi powietrza w mieszance betonowej przeprowadzansetod
cisnienionyg podczas projektowania jej skltadu, a przy stosowamiomieszek
napowietrzajicych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej padcbetonowania.
Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana maetdshieniong wg PN-88/B-
06250 nie powinna przekracza

+2% w przypadku nie stosowania domieszek napowiatryeh,

.przedziatow wartéci podanych w tabeli nej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajcych:
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Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawartag¢ Beton naraony na 3.5do 5.5
. L 3do5
powietrza czynniki atmosferyczng
Beton naraony na stah 3.5do 6.5
[%0] dostp wody przed 4do6
zamarzaniem

6.3.4.SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI BETONU NA SCISKANIE (KLASY BETONU)

W celu sprawdzenia wytrzymdid betonu nasciskanie (klasy betonu) nale pobr&
probki o liczbie okrélonej w planie kontroli jakci, lecz nie mniej ri: 1 probk na 100
zarobéw, 1 prébkna 50 m, 1 prébk na zmiag robocz oraz 3 prébki na pattibetonu.
Prébki pobiera si przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, mdwiernie w
okresie betonowania, a ngshie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-0625@&n&c
podlegaj wszystkie wyniki badania probek pobranych z paRartia betonu ni@ by
zakwalifikowana do danej klasy,sjewytrzymatas¢ okreslona na probkach kontrolnych
150*150*150 mm spetnia nggiujagce warunki:

1.Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

R min = al I:ebG (1)
gdzie : R,,, - Najmniejsza warkg wytrzymaitcgci w badanej serii ztmnej z "'n" probek,
Rg - Wytrzymata¢ gwarantowana,
wspotczynnik zaleny od liczby probek wg tabeli

Liczba prébek-n A

od 3do 4 1.15
od5do 8 1.10
od 9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetnionytobemae by uznany za
odpowiadajcy danej klasie, jd spetnione g nastpujace warunki (2) i (3) :

Rimin> Rec( 2)

oraz

R >1.20Rc(3)

gdzie -srednia warté¢ wytrzymatcci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):

i 1 n
R= EZ R (4)
i=1
w ktorym R, - wytrzymata¢ poszczegolnych prébek.
2.Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zamiastrunku (1) lub paeiczonych
vlarunkéw (2) i (3) obowgizuje warunek (5)
R -1.64$> Ry (5)
w ktorym :
R - $rednia warté¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymiatodla serii n prébek obliczone wg wzoru:

s=\/ni_12<a ~R2(6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzydats, wedlug wzoru (6) jest
wicksze od 0.2 R wg wzoru (4), zaleca gstalenie i usugcie przyczyn powodggych
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zbyt duwy rozrzut wytrzymatéci. W przypadku gdy warunki (1) lub (2) nig spetnione,
kontrolowany parte betonu nalgy zakwalifikowa do odpowiednio risze] klasy. W
uzasadnionych przypadkach, za zgdderownika, przeprowad&i mazna dodatkowe
badania wytrzymalkei betonu na probkach wytych z konstrukcji lub elementu, albo
badania nieniszgze wytrzymatéci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262.
Jezeli wyniki tych bada dodatkowych bda pozytywne, to nadzor me uzna beton za
odpowiadajcy wymaganej klasie.

6.3.5. PRAWDZENIE NASIAKLIWOSCI BETONU

Sprawdzenie nagkliwosci betonu przeprowadzaesprzy ustalaniu skiadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanawigkonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykorgmia obiektu i nie rzadziej nil raz
na 5000m betonu. Zaleca si badanie nagkliwosci na prébkach wyetych z
konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza & najmniej na 5 probkach pobranych z
wybranych losowo rinych miejsc.

6.3.6. SRAWDZANIE ODPORNGCI BETONU NA DZIALANIE MROZU

Sprawdzanie odpordoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadza & prébkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas lasia skiadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stasiambetonowania zgodnie z planem
kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie Inetwania obiektu i nie rzadziejai raz
na 5000mM betonu. Zaleca sibadanie na prébkach wytych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporn§ci betonu w elementach jezdni i innych
konstrukcjach szczegdlnie naraonych na stycznéé¢ ze srodkami odmrazajacymi,
zaleca s¢ stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-0623%ymagany stopia
mrozoodpornasci betonu F 150 jest ogigniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli
zamrazania-odmrazania probek spetnione g ponizsze warunki:

1.Po badaniu metgdzwykla, wg PN-88/B-06250, -

+probka nie wykazujegknig¢,

«lagczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabzndadw i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy probek nierazanych,

-obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do probek nie zamaraych nie jest
wicksze nk 20%.

2.Po badaniu metadrzyspieszom wg PN-88/B-06250,

+- prébka nie wykazujeghniec,

-- ubytek obgtosci betonu w postaci ziuszazeodtamkdw i odpryskéw, nie przekracza w
zadnej prébce warfgi 0.05 cni/cn’ powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. SRAWDZENIE PRZEPUSZCZALNGCI WODY PRZEZ BETON

Sprawdzenie stopnia wodoszczeitio betonu przeprowadza ¢si na probkach
wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas gktowania skiadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stasiawbetonowania zgodnie z planem
kontroli, nie rzadziej jednak hil raz na 5000 P betonu. Wymagany stoie
wodoszczelngci betonu W 8 jest osgnicty, jesli pod ciknieniem wody 0.8 MPa w
czterech na szé probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stzeers¢ oznak
przesakania wody.
6.3.8.Dokumentacja bafla
Na wykonawcy robot spoczywa obamek zapewnienia wykonania bada

str. 52



laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub necehie), przewidzianych niniejszymi
Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie kazgwanie Inspektorowi
wszystkich wynikow badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

6.4.1. BADANIA W CZASIE BUDOWY

Badania konstrukcji betonowyclzélbetowych w czasie wykonywania robot polegag
sprawdzeniu na bigco, w miag postpu robdt, jakéci uzywanych materiatdw |
zgodndci wykonywanych rob6t z Rysunkami i obaujacymi normami. Badania
powinny obj¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim dakiboty, ktore przy
ostatecznym odbiorze niedy widoczne, a jak& ich wykonania nie ¢dzie mogta b§
sprawdzona. Wyniki badaoraz wnioski i zalecenia powinny dyvpisane do dziennika
budowy.

1.Sprawdzenie materiatdbw polega na stwierdzeniwy gatunki ich odpowiadgj
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czyzgodne z&wiadectwami jakéci i
protokotami odbiorczymi.

2.Sprawdzenie rusztoWwawykonuje s¢ przez bezpoedni pomiar téma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajna stwierdzeniu :

zgodndci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od pafenia poziomego i pionowego,

zgodndci przekrojow poprzecznych elementéwsnych,

wielkosci podniesienia wykonawczego,

prawidtowdasci i dokladndci polgczer miedzy elementami.

Sprawdzenie nahky wykona przez ogidziny zewrtrzne podczer i przez kontrad
dociggniecia wszystkichsrub w konstrukciji.

3.Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezpaedni pomiar téma, poziomia, taty i
poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonujec Sprzez bezpaedni pomiar téma, poziomig,
suwmiarlg i porownanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5.Sprawdzenie robot betonowych wykonujewg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
6. Badania powierzchni betonu pogtdm rys, gknie¢ i rakow.

6.4.2. BADANIA PO ZAKONCZENIU BUDOWY

1.Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu haleprzeprowadza przez
wykonanie pomiarow na zgod§toz Rysunkami w zakresie:

«podstawowych rg@nych nawierzchni oraz patenia osi obiektu w stosunku do
dojazdow,

«rozpietosci poszczegolnych peset i diugdci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nale wykona przez ogidziny oraz kontrgl formalmg
dokumentow z badeprowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. BADANIADODATKOWE

Badania dodatkowe wykonujegsgdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakitczeniu dato wynik niezadowalgy lub watpliwy.
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6.5. ZBROJENIE
Kontrola jakadci robdét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeamgodndci
z dokumentagj projektowy oraz podanymi powaej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalezy przeprowadzi nastpujace badania:
- sprawdzenie zgod®oi przywieszek z zamoéwieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- proéba rozcjgana wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1990,
- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalgy pobr& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wizki. Probki naley
pobra zréznych miejsc kggu.
Jaka¢ pretdbw naley ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadz
wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaroOw w zakresigiei, gicia i rozmieszczenia zbrojenia
podano poriej.
Usytuowanie pgtow:
- otulenie wkitadek wedtug projektu zsszone maksymalnie 5 mm, nie przewidujg Si
zmniejszenia grulai otuliny,
- rozstaw petow w swietle: 10 mm,
- odstp od czota elementu tub konstrukcji: £10 mm,
- dtugas¢ preta miedzy odgeciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nale wykona& z dokfadnécia.: +1 mm (wzajemne odlegioi
mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowizuja nastépujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpatiej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza3%,
- liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej
ich liczby na rym pgcie,
- rGznica w rozstawie ngdzy prtami gtbwnymi nic powinna przekracza0.5 cm,
- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracgacm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru robét podaTO ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t”
Podstaw dokonywania obmiaréw, ok$kjaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostlk obmiarowa wykonania zbrojenia jest 1 kilogram. Blgiczania nalenosci
przyjmuje s¢ teoretyczy ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tickm diugas¢ pretow
poszczegolnychirednic pomnéong odpowiednio przez ich magednostkowy (kg/m).
Nie dolicza st stali wytej na zaklady przytzeniu petow, przekladek montawych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzghbnia s¢ tez zwekszonej ilgci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawcpretow o srednicach wikszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe,.

str. 54



Jednostka obmiaraywrobét betonowychjest n? (metr szécienny) konstrukcji
betonowej lulzelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania w stosunku do odbioru robot poda STO ,,Ogodlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét” Odbioru doln Roboty uznaje siza
wykonane prawidtowo, g sg wykonane zgodnie z projektem, ST, wymaganiami
Inspektora Nadzoru
Odbior kacowy wykonania zbrojenia odbywaespo pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zészenia robo6t zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpod betonowania elementow, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polegana sprawdzeniu:
- zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektows,
- zgodndci z dokumentagj projektows liczby prtow w poszczegolnych przekrojach.
- rozstawu strzemion.
- prawidtowaci wykonania hakéw, ztz i diugaci zakotwier pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w STO ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”
Przyszty kontrakt rozliczanyc¢hizie jako iloczyn ceny jednostkowej i §lo faktycznie
wykonanych robo6t, a skladay ofert Wykonawca powinien przedigé w ofercie
tgczm cery ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spéeyiii Robot.

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje:

- zapewnienie nieziolnych czynnikéw produkciji,

- 0czyszczenie i wyprostowanie, wggie, przycinanie ptow stalowych,

- faczenie pgtdw, w tym spawane ,na styk” lub, ,na zaktad”,

- monta zbrojenia przy #yciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie 2 aoko-
tacjg projektows i niniejsz ST,

- wykonanie badai pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojenanostacych wlasnéé Wykonawcy
I usuniecie ich poza teren budowy.

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej haltbetowej obejmuje:
- proby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

przygotowanie mieszanki betonowej

transport mieszanki betonowe;j

deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane podano w STO ,Ogélna specyfikacja technicangkonania
i odbioru rob6t” Ponadto przepisami zwanymi g:

10.1.NORMY DOTYCZACE ZBROJENIA
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betongtyPgtadkie.
PN-ISO 6935 1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu.ctyrgtadkie. Dodatkowe
wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Rty zebrowane.
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonugtyrzebrowane. Dodatkowe
wymagania.
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcéwka i ¢ty stalowe do zbrojenia betonu.
Poprawki: 1.B1 4/91 poz. 27 2.BI 8/92 poz. 38idny 1. Bl 4/84 poz. 17
PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal oklenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 Metale: Proba rozgania. Metoda badania w temperaturze

otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonoweslbetowe i sprzone. Projektowanie.
10.2. NORMY DOTYCZACE DESKOWAN

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modiase/

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przezeaicz

PN-72/D-96002 Tarcicaskiasta ogolnego przeznaczenia

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukbjacewnianych

PN-88/M-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151 Nakitki kwadratowe

PN-85/M-82503 Wity do drewna ze tbem stkowym

PN-85/M-82505 Wity do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12 Gwidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem oligtym i

kwadratowym

10.3. NORMY DOTYCZACE BETONU

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okienia.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad®znaczenia cech fizycznych.
PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywambdbek.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Rddaazwy i okrélenie
bada.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkzi
zanieczyszczeobcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartei pytow
mineralnych.
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PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie nagkliwosci.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaai® mrozoodporroi metod
bezpdredns.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei zanieczyszcze
organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki metod
bromowg.

PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie reaktywn¢ri alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wytrzymatéci na
miazdzenie.

PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei ziaren stabych.
BN-84/6774-02  Kruszywa mineralne. Kruszywa kamgtamane do nawierzchni
drogowych.

PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie pkobe

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250  Beton zwykly.

BN-73/6736-01  Beton zwykly. Metody badé&zybka ocena wytrzymaia na
sciskanie.

BN-78/6736-02  Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05  Beton hydrotechniczny. Badania beton

BN-62/6738-06  Beton hydrotechniczny Badania skila@im betonu.

BN-76/6722-04  Kruszywo z keramzytu

10.4. NORMY DOTYCZACE KONSTRUKCJI BETONOWYCH
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betomawlbetowe i spyzone.
Projektowanie.
PN-77/S-1004Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéalania.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06261 Nieniszgeze badania konstrukcji z betonu. Metoda ulivéigkowa
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie.
PN-74/B-06262  Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrst
badania wytrzymakei betonu n&ciskanie za pomacmntotka Schmidta typu N.
PN-91/S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaelbetowe i sprzone.
Projektowanie.
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SST7 KONSTRUKCJE DREWNIANE

KONSTRUKCJE DREWNANE KOD CPV 4561100 -5

1. WSTEP

1.1

1.2

13

2.

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwzanych z robotami konstrukcji drewnianych dla rzedji
pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skatka Swigtochtowicach jako miejsca
rekreacji i wypoczynku”

.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST7) jesibstana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bwdanych wymienionych w pkt. 1.3.

.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot olgfych niniejsz specyfikacy techniczg obejmuje dziatania mage na
celu wykonania rob6t konstrukcjzelbetowych dla realizacji pn.: Rewaloryzacja
infrastruktury OSIR  Skatka w Swictochtowicach jako miejsca rekreacii
i wypoczynku” a w szczegolisoi:

* Wykonanie pergoli o konstrukcji drewnianej na tegdsudynku przystani

* Wykonanie pomostow drewnianych na stawie

* Wykonanie pomostow drewnianych na gruncie

MATERIALY :

Drewno.

Elementy konstrukcyjne drewniane powinny lyykonane z tarcicy iglastej, sortowanej
wytrzymataciowo, odpowiadajce]j klasie sortowniczej K33 okilenej w dokumentacji
projektowej i trwale oznakowanej. Wkiadki, klocklrobne elementy konstrukcyjne itp.
Nalezy wykona z drewna twardego npeldowego, akacjowego lub innego o zbinej
twardaici. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna drewnavpma spetnid wymagania
podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 51@sklwytrzymatéciowe

drewna litego naley przyjmowa& zgodnie z PN-EN-338. Wilgoteédrewna iglastego
nie powinna b¥ wyzsza nk:

18% w konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem,

23% w konstrukcjach praagych na otwartym powietrzu.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wagtmataciowo i kryteria
jakaosci powinny by- w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami
PN-75/D-96000 i PN-82/D-9402 oraz PN-EN 350-1-2efxtarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatmowo powinna by przeprowadzana przez
upowanione osoby, na przyktad kwalifikowanych (licenapovanych) brakarzy.

Kleje.
Stosowane do konstrukcji drewnianych powinny¢ bwodoodporne i powinny

spetnigd wymagania PN-EN-301. Kleje bazeinowe mogy¢ stosowane tylko do
konstrukcji zabezpieczonych przed dziataniem wilgbme rodzaje klejéw magbyc
stosowane po uprzednim stwierdzeniu przyda&tnmh stosowania w budownictwie.
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t aczniki mechaniczne

-stosowane w pgtzeniach elementow konstrukcji drewnianych w paggamzdzi, srub,
wkretéw do drewna, sworzni, pigieni zbatych itp. Powinny spetntiavymagania PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN9123aézniki mechaniczne powinny byabezpieczone przed
korozjg — w zalenosci od klasy ich aytkowania.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbwvrtspochodnych przed koragzj
biologiczrg powinny by zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne lecemiami udzielania aprobat
technicznych — ZUAT-15/1V.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbwrtspochodnych przed ogniem i
przed dziataniem korozji powinny spetdiaymagania podane w aprobacie techniczne.
Konstrukcje znajdujce sk w srodowisku agresywnym powinny by
zabezpieczone.

3.SPRZET
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanego efijprpodano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
z wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrglonych robot.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanego efijprpodano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.

5. WYKONANIE ROBOT

Przekroje, rozmieszczenie i moaglementow powinny dyzgodne z dokumentag;
techniczi. Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych aglstosowa szablony z
desek.

Wymiary szablonu i elementu montowanego aakprawdza okresowo za pomac
tasSmy stalowej. Dlugé¢ elementu nie powinna zaic sk od dtugdci ustalonej na
szablonie o wicej niz+/- 1mm.

Odchyiki w osiowym rozstawie wkarow petnych i krokwi nie powinny przekraéza
+/- 20 mm w przypadku wrarow,
+/- 10 mm w przypadku krokwi.

Szeroka&¢ desek powinna liyzgodna z wytycznymi projektu technicznego, a géabo
min. 32 mm. Otwory pogkach nie powinny przekracz20 mm. Deski powinny gy
zabezpieczone przed korgdjiologiczry

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji ST ,Warunki Ogélne”
reszta jak poriej.
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6.1. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgosttiach wykonania z wymogami
niniejszych warunkow. Kontrola dotyczy w&wosci stosowanych wyrobow i
materiatdw oraz wykonania robot.
Przy odbiorze materiatow drewnianych na budowieiyasprawdzt zgodnd¢ typu,
rodzaju, klasy, wymiarow tych elementéw z wymagemipodanymi w projekcie.

Ocere prawidtowaci wykonania i zgodnizi z ustaleniami projektowymi naig

przeprowadzi na podstawie ogtizin i czsciowych zapisow w dzienniku budowy.
Badanie elementéw przed moian obejmuje:

» sprawdzenie poprawlci wykonania elementow i pgdzen,

» sprawdzenie wymiarOw szablonow, konturéw oraz wytvia poszczegodlnych
elementébw za pomactasmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgatcio
drewna.

Odbiory medzyoperacyjne i ggciowe powinny obejmowa
» zgodnd¢ wykonanych robét z dokumentadgchnicza,

* rodzaj i klag oraz wilgotné¢ drewna,

» prawidtowa¢ wykonywania pajczen,

» zabezpieczenia drewna,

* wymiary elementow,

» prawidlowa¢ usytuowania elementow w poziomie i pionie,
» prawidtowa¢ wykonania palczen klejonych,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi ge#eniami nie powinny ky
wbudowane. Warunkiem ich wbudowaniazedy pozytywna ocena ekspercka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do odbioru rob6t poda STO ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t” Jednostka iabang jest m2 (metr kwadratowy)
wykonanych powierzchni pomostow oraz komplet w edi@niu do pergoli
drewnianych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Ogoélregikacja techniczna wykonania

i odbioru robot”. Roboty uznajegska wykonane zgodnie z dokumengggjojektow,

SST i wymaganiami Inspektorazgi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Polega sprawdzeniu zgodsa ich

wykonania z wymaganiami niniejszych warunkéw. Paastkwalifikujagca do odbioru

wykonania konstrukcji drewnianych stangwiastpujace dokumenty: projekt

techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykoceawraz stwierdzenie zgodico

wykonania z dokumentacjechniczg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w

dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowzany przedstawi

* petrg dokumentagj powykonawca,

 protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatow i wyrobow,

 protokoty z bad& miedzyoperacyjnych i ggciowych oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczice wykonywania rob6t z uwzglnieniem robot zanikagych,
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» wyniki sprawdzania doktaddoi wymiarow elementéw i ich usytuowania,

» wyniki stwierdzonych w trakcie wykonywania robét emgodnéci i dziataa
korekcyjnych,

» pisemne uzasadnienie ogsitw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora
nadzoru.

e Odbior kacowy obejmuje cakE wykonanego projektu, stwierdzenie:

* zgodndci z dokumentagjtechnicza,

 prawidtowdci ksztattu i wymiarow konstrukciji,

» Prawidlowaci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu eetaw
konstrukcyjnych,

» Prawidtowaci wykonania zczy,

» Prawidtowaci zabezpieczenia konstrukcij,

* Nie przekroczenia odchytek wymiarowych i catej kipnkciji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganpodlegag odrecbnemu

postpowaniu. Mog by¢ odebrane pod warunkierie odsgpstwa nie zagraja

bezpieczéstwu konstrukcji w tym bezpiecastwu paarowemu, oraz nie utrudnigj

warunkow i nie obrriajag komfortu jej uytkowania. W innych przypadkach zaleca si

opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanig¢cd.

Protokét odbioru powinien zawieia

» podsumowanie wynikow bafla

* stwierdzenie zgodr$ai lub niezgodnéci wykonania konstrukcji z ustaleniami
projektowymi,

* wykaz usterek ze wskazaniem ich usara,

« wnioski dotycace dalszego pogtowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania w stosunku do ptairio podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét. Plath@a jednostik obmiarowg roboty naley
przyjmowa& zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem tobéen jakasci uzytych
materiatdw i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiardpadan.

Cena wykonania robdt obejmujewszystkie materiaty, robocizn sprzt niezlkzdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, aezegolnéci:

» zakup, dostarczenie materiatow, gpuzoraz ich sktadowanie,

* wywo0z z terenu budowy materiatdbwerimych,

» wykonanie okrélonych w postanowieniach Kontraktu baggomiaréw

* wsftepny monta

* wykonanie rob6t zasadniczych margavych wg wymaga niniejszej ST i layniera,

» zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

e dostaw, monta, demonta, prag rusztowa

» uporzdkowanie placu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia staty i projektowane.

PN-EN 385 Zicza Klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN -335-1 Trwal& drewna i materiatow drewnopochodnych.
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SST 8 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ | LUKSFEROW
MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ KOD CPV 45422100-2
1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihteécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robo6t zgzanych z montaem stolarki drzwiowej i luksferow dla
realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiFkatka w Swigtochtowicach jako
miejsca rekreacji i wypoczynku”

1.1.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST8) jesibstana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bwdanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgfych niniejsz specyfikacy techniczg obejmuje dziatania mage na
celu wykonania rob6t zwranych z monteem stolarki drzwiowej i luksferow dla
realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSiFkatka w Swigtochtowicach jako
miejsca rekreacji i wypoczynku” a w szczegdicio
* Montaz drzwi antywtamaniowych aluminiowych klasy 4
* Montaz drzwi antywtamaniowych stalowych klasy 4
* Montaz drzwi stalowych wodoodpornych
* Montaz drzwi okleinowanych
e Montaz luksferow przeroczystych

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéevy podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®/szystkie materialty ayte do
budowy powinny pochodéitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor.
Do wykonania robét naky zastosowastolarke okienry i drzwiowg zgodnie z projektem
technicznym a w szczegoliw rysunkiem PB/PW-A-12 ,Zestawienie stolarki okinen
i drzwiowej” Przed montzem stolarki nalgy wykona& pomiary na budowie celem
potwierdzenia wymiaréw przedstawionych w zestawieni

3. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego efprpodano STO ,Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
z wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrélonych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania w stosunku do stosowanego trannspodano STO ,,Ogolna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

str. 63



Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie nedéev pokrycia powinny odbywa
sie tak aby zachowa ich dobry stan techniczny. Zalecag¢ susuniecie folii
zabezpieczafych maliwie najszybciej po wykonaniu mor#ia $cian ostonowych
I paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

6.

» Doktadna¢ wykonania écieza powinna by zgodna z wymogami wykonywania robot
murowych . Odlegtéci migdzy punktami mocowaniasoieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednocgeaie nie powinny b§ wicksze nz 75 cm, a maksymalne odlegbo

od naray oscieznicy nie wieksze nk 30 cm.

» O%cieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nafezamocowé za pomog

tgcznikow zalecanych przez producenta stolarki dozvey.

» Szczeliny powstate pogdzy agsciezem i Gcieznica nalery wypetnic na obwodzie
pianky poliuretanovg

» W scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwipwaelezy $cisle stosowa si¢

do zalecé producenta, w szczegokud stosowad zalecane kotwy drodki uszczelniajce.

KONTROLA JAKO $CI

Odchylenie od pionu lub poziomu dlécgeznic drzwiowych nie powinno kiywigksze
niz2 mm na 1 mi nie wcej niz 3 mm na calej diugai stojaka lub nadpt@ cicieznicy.
* Przy odbiorze kiicowym montau stolarki, drzwiowej oraz wrét naie

przeprowad# nastpujace badania:

» Sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinny by

* przeprowadzone przez poréwnanie zamontowane] kiaarojektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemneglagci na podstawie ogtizin
oraz pomiaru.

» Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stasawabudownictwie gytych
materiatow

» Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrétfezegolnéci oszklenie, okucia,
inne akcesoria itp.)

e Sprawdzenie przygotowanyckaiezy w murach

» Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtduiatanie oka, prawidtowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elememgegmentowych wrét, prawidtowe
uszczelnienie ngdzy ascieza i oscieznicy)

* Podczas odbioru nate sprawdzt wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobdw.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeanboty nalgy uzna& za zgodne
z wymogami kontraktu. Zeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takigjpacji Wykonawca
obowigzany jest doprowad&iroboty do zgodn&ei z normy i przedstawd je do
ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do odbioru rob6t poda STO ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowany&isferow

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanychwi
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania w stosunku do ptairio podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 frmontau stolarki drzwiowej obejmuje:
roboty przygotowawcze
zakup i dostaw materiatow
wykonanie i montastolarki drzwiowej
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi.iagania i badania™.
PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezamadi konstrukcji budowlanych.
Terminologia”
PN-ISO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i ni@adnasci konstrukcji
budowlanych. Technologia (Arkusz krajowy)
PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlangisddy ogolne”
PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podia budowli”
PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojonenj€ktowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niepme. Projektowanie i
obliczenia” (ZmianaAZ1)
PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Pktg&vanie i obliczenia”
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z ceglty. Wymaganiad&nia przy odbiorze”
DIN 4108
ISO 9001 ISO 9002

10.2. INNE DOKUMENTY
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw odémie montau, sposobu zytkowania i warunkéw
gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowyctednianych zewgtrznych”
COBP Budownictwa ogolnego.
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SST9 TYNKI | OKLADZINY SCIAN
TYNKI | OKLADZINY KOD CVP 45324000-4
1. WSTEP

1.2.PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihteécznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonaniem tynkow i oktadzégian budynku
przystani dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infraktury OSIiR Skatka
w Swictochtowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku”

1.3.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST9) jesibstana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t bwdanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.4.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot olgfych niniejsz specyfikacy techniczg obejmuje dziatania mage na
celu wykonania robot zwzanych z wykonanieM tynkow i okladzigcian budynku
przystani dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infraktury OSIiR Skatka
w Swigtochtowicach jako miejsca rekreaciji i wypoczynkulazczegoIngci:

* wykonanie nowego tynku mineralnegodtéganach budynku przystani

» wykonanie okladzinscian z ptytek ceramicznych w budynku przystani wejstach

wskazanych w dokumentacji technicznej

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéev podano STO ,Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®/szystkie materiaty ayte do
budowy powinny pochodéitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor

2.1.ZAPRAWY MURARSKIE
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowywanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonane mechanicznie.
zaprawg nalezy przygotowywa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana madiwie
wczesnie po jej przygotowaniu; poszczegolne rodzaje aagowinny by zuzyte w

ciagu:
a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin
b/ zaprawa cementowa - 2 godziny

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robot mwyeh naley stosowa piasek
rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne déskaii powinny b§ zgodne z
obowigzujgcymi normami pastwowymi.

2.2. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWE
Do zapraw cementowych raga stosowacement portlandzki z dodatkiernzla lub
popiotow lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cemengotvmog by¢ stosowane cementy
hutnicze, pod warunkierre temperatura otoczenia co najmniej wgai 7 dni od chwili
zwzycia zaprawy nie dlzie nizsza nk 5°C. Dopuszcza sistosowanie do zapraw

str. 66



cementowych dodatkéw uplastyczra@jch lub uszczelniagych i przyspieszagych
wigzanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatkéwipeo by zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny &gopuszczone do stosowania w
budownictwie. Sktad objosciowy zaprawy naley dobierad daswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cemenieruac Si
orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1

Tablica 1. Orientacyjne sktady objosciowe zapraw o konsystencji 7 cm wgzta
pomiarowego

Marka Orientacyjny sktad objosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
cement 15 3 5 8 10 12

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 11

35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5

Dla zapraw wyszych marek sktad ofipsciowy zapraw oraz dobér wdeiwego rodzaju i
marki cementu powinien kyustalony déwiadczalnie przez uprawnione laboratoria
badawcze. Marki konsystengj zaprawy, w zatenosci od jej przeznaczenia nale
przyjmowa& wg tablicy 2.

Tablica 2. Marka i konsystencja zapraw cementowych wzza&ci od ich przeznaczenia
Konsystencja wg Marka

Przeznaczenie zaprawy stazka pomiarowego zaprawy
(cm)

Do murowania fundamentd$eian budynku 6-8 3,5,8

Do wykonywania filarow nénych oraz

murow, tukow i sklepig@ naraonych na die 6-8 8, 10,12

obcigzenia

Do murowania sklepie 1 5, 8, 10,

cienkdiciennych przy /2 cegly 6-8 12

grubaci Y cegly 6-8 3,5,8,10

Do wykonania podiay pod posadzki 5-7 5, 8, 1(

Do wykonywania warstwy wyrownawczej ppd

podokienniki, obrobki blacharskie itp. 6-8 1.5, 3
Do wykonywania warstwy wyréwnawczej ppd 46 15
posadzki z diych ptyt kamiennych '
: pod tynki zewgtrzne 9-11 3,5,8,10
Do wykonywania od Py
obrzutki P y 9-10 3,5,8, 10
wewretrzne
Do wykonywania narzutu dla tynkgw
. 6-9 3,5
zewretrznych i wewgtrznych
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkdw
. 9-11 3,5
zwyktych zewrtrznych i wewmtrznych
Do wykonywania kotew i agcznikOw oraz 6-11 538, 10

zalewki w zalenosci od zastosowani
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2.3.

Przy mechanicznym lulzgcznym mieszaniu natg najpierw mieszasktadniki sypkie
(cement, kruszywo),zado uzyskania jednolite] mieszaniny, a gpsie dodé wock i
miesz& w dalszym cigu & do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku
wzrostu temperatury povigj + 25C okres ziycia zapraw cementowych podany w p.
2.4.8 powinien b§ skrocony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniaaprawy nie
powinien by wigkszy niz 0,1%

ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE

Do zapraw cementowo-wapiennych ina stosowa& cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotdw lotnych marki 25 i 35 . Do zapravententowych mag by¢
stosowane cementy hutnicze, pod warunkigentemperatura otoczenia co najmniej
w ciggu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie dlzie nizsza ni 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno suchogaszone lub wapno
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegeapna niegaszonego lub wapna
pokarbidowego, ktore powinno tworzyjednoliy i jednobarwg mas, bez grudek
niegaszonego wapna i bez zanieczysacobcych. Gaszenie wapna powinnoc¢by
dokonane zgodnie =z wustalonymi uprzednio wytycznyhierownika budowy
w nawhgzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza si stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych  dodatkow
uplastycznigicych odpowiadacych wymaganiom obowzujacych norm i instrukciji.
Sktad obgtosciowy zaprawy naley dobierg daswiadczalnie, w zaleosci od
wymagane] marki zaprawy oraz od rodzaju cementuapna. Orientacyjne skiady
objetosciowe zapraw o konsystencji 10 cm wg @ pomiarowego mama przyaé wg
tablicy 3

Tablica 3. Orientacyjny skfad objosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Orientacyjny  sktad  objosciowy
zaprawy
Marka zaprawy cement ciast:)cement wapnp
. o hydratyzowane
wapienne : piasek :
piasek
0,8 1:.2:12 1:.2:12
1:1:9 1:1:9
15 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:.1:6 1:.1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,75 1:.1:75
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:.0,5:4,5 1.0,5:4,5

Marki i konsystengj zapraw nalgy przyjmowa w zaleznoici od przeznaczenia, kiengj
sie wytycznymi podanymi w tabeli 4
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Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennyaahknaosci od jej
przeznaczenia

Konsystencja WY \1arka
Przeznaczenie zaprawy starka pomiarowego zaprawy
(cm)
Do murowania fundamentéwician budynkow z
pomieszczeniami i wilgotrfoi  wzglednej nie 6-8 3,5
mniejszej nt 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych |w
pomieszczeniach podlegaych wstrasom i murow 6-8 3,5
ponizej izolacji w gruntach nasyconych wpd
Do wykonania obrzutki pod tynkizewretrzne 9-11 1,535
wewrgtrzne 9-10 0,8,1,5,3
Do  wykonywania  narzutuzewretrznych 6-9 15,35
tynkow wewretrznych 0,8,1,5,3,5
Do wykonania warstwy zewretrznego 15,3
\;vd\le;lf*(;grgej (gtadzi) tynkuwewrr;trznego >-11 0,8,1,5,3
Do Wykon_anla zalewki w zateosci od 9-11 15 35
zastosowania

2.4,

Dozowanie dodatkéw uplastyczrigeych powinno b§ zgodne z wymogami normy
panstwowej lub instrukciji.

Przy mieszaniu naky najpierw mieszasktadniki sypkie (piasek, cement, wapno
suchogaszoneyalo uzyskania jednorodnej mieszaniny a ¢@ase doda wodk i w
dalszym cigu mieszé az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadkuostasia
dodatkéw sypkich naky je zmieszé na sucho z cementem przed zmieszaniem go z
pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosove do zapraw dodatkow
cieklych (np. ciasta wapiennego) nalge rozprowadzi w wodzie przed dodaniem do
skfadnikow suchych.

TYNKI GIPSOWE

Tynki gipsowe wykonywane ,na mokro” moa stosowaw kazdym typie budownictwa
nascianach i sufitach gdzie wilgoté®wzgledna nie przekracza 70%, jak réwhig
pomieszczeniach o pod#sgzonej okresowo wilgotroi z odpowiednim
zabezpieczeniem tynku - np. glazilub srodkami hydrofobowymi.

Tynki gipsowe stosujemy wewtrz pomieszczena podiagach z cegty ceramicznej,
wapienno-piaskowej, z betonu zwyktego i komoérkowego

W przypadku stosowania tynkéw na beton gtadki, ggregkonaniem naley podiaze -
niezalenie od wyczyszczenia i odtluszczenia ,uszorétwrzez zagruntowanie go
srodkiem gruntujcym .

Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, ktory charakyzuje bardzo dobr
elastycznécia i wydajnasciag materialovg oraz doskonatprzyczepnécia nawet do
trudnych podtay betonowych.

Nie zaleca si wykonywania tynku na podiach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.
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2.5. ZAPRAWY GOTOWE
Stosujc zaprawy gotowe natg scisle przestrzegatechnologii opracowanej przez
producenta. Przede zastosowaniem wyprawy spraweriyfikaty dopuszczenia
produktu do stosowania w budownictwie oraz terniycia produktu.

2.6. WYKONCZENIA SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI
Do wykonczeniascian wskazanych w projekcie budowlanym pomieszgaeystani
nalezy zastosowanastpujace materiaty:
» Plytki ceramiczne szkliwione zgodne z PN-ISO 13Q061 w kolorystyce
uzgodnionej z Inwestorem
» Zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych wg PN-ENQ4£2Q002
e Zaprawa do fugowania z atestem ITB i PZH
* Listwy wykonczeniowe PCV

3. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego efprpodano STO ,Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
Zz wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrélonych robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania w stosunku do stosowanego tratuspodano STO ,,Ogolna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie maéev pokrycia powinny odbywa
si¢ tak aby zachowgich dobry stan techniczny oraz wymagania stawgrszczegélnym
materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA TYNKOW
Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny lzgkaczone
wszystkie roboty stanu zerowego, roboty instalaeyaodtynkowe, zamurowania
przebicia i bruzdy osadzonéateznice okienne i drzwiowe.
Zaleca st przystpienie do wykonania tynkow po k okresie osiadaniadw lub skurczu
muréw lub skurczgcian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesy po zakéczeniu stanu
surowego.
Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie #8zej niz +5°C i pod warunkiemze w
ciagu doby nie nagpi spadek porej ’C. W nizszych temperaturach ria
wykonywa tynki pod warunkiem zastosowania odpowiedricidkoéw zabezpieczaj
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlamontazowych w okresie
obnizonych temperatur” opracowanymi przez ITB.
Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoéch dni
przed nastonecznieniem dBrym ni dwie godziny dziennie. Natg ostani& je matami,
daszkami lub w inny odpowiedni sposob
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki cementowe i cementowo-
wapienne powinny byw czasie wgzania i twardnienia, tj. w ggu jednego tygodnia,
zwilzane wod.
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5.2.PRZYGOTOWANIE PODLO ZY
W murze ceglanym spoiny powinnydgie zapetnione zaprawa gkbokas¢ 10-15 mm
od lica muru. Jeeli mur jest wykonany na spaimpetny, nalezy ja wyskrob& na
gicbokas¢ jak wyzej lub zastosowaspecjalngrodki zapewniajce naleéyta
przyczepné¢ tynku do podtaa.
Bezpdrednio przed tynkowanie podie naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiattustych mana usug¢ przez
zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydta dep wypalanie lamyp
benzynowy. Nadmiernie suchpowierzchng nalezy zwilzy¢ wod.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Tynkami mana tynkowa kazde podtae budowlane, ktore jednak musi speéni@wne
wymagania, a mianowicie: powinnodbirwate, suche, wolne od zattuszaz#loze to
by¢: mur, beton, beton komdrkowy. Zawsze trzebaémee uwadzeze jakGé podiaza
ma duy wpltyw na jakd¢ tynku, dlatego teniezledng czynndcia jest zagruntowanie
powierzchni tynkowane.

5.4.PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY TYNKARSKIEJ
Suchy zapraw tynkarsl nalezy wsypa& do czystej wody. Najlepigj jestsjebedziemy
wsypywa ja reka, lekko rozsypujc po powierzchni wody. Taki sposob wsypywania daje
juz 50 proc. sukcesu, poniexvenamy pewngx, ze niepaadane grudki nie dxlg
utrudni& pracy a przede wszystkim niierptywu na estetykwykonczonej powierzchni.
Nastpnie zapraw mieszamy¢cznie lub wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym,
do uzyskania plastycznej konsystencji.

5.5. NAKLADANIE ZAPRAWY
Przygotowan zapraw od razu naktadamy jednowarstwowo z pacyaiare . Srednia
grubas¢ tynku powinna wynosiok. 10 mm. Za kadym razem naley przygotowa tylko
tyle zaprawy, ile mgna wykorzysta bez przerwy w pracy.

5.6. WYKONCZENIE POWIERZCHNI
Po tym zabiegu otrzymujemy idealnie wygtadzéaiare przygotowan pod dalsze prace
wykonczeniowe: malowanie, tapetowanie. Nie wskazaneng@sboszenie kilku warstw
tynku. Tynk, ktéry ma stanowipodtaze pod glazuy nie mae by wygtadzany lecz jego
powierzchnia powinna mdée po wygtadzeniu tat szorstlg struktue.

5.7. WYKONANIE OKtADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Na scianach pomieszcaenskazanych w dokumentacji technicznej wykooétadzire z
ptytek ceramicznych uzgodnionych zzymierem z wypetnieniem spoin zaprawlo
fugowania i wbudowaniem listew wykozeniowych PCV na kragdziach licowanych
ptaszczyzn.

6. ODBIORY ROBOT TYNKARSKICH

6.1. ODBIOR PODLOZA
Odbiér podtaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do robot
tynkarskich. Podtze powinno by przygotowanie zgodnie z p. 5,228 odbior podiaa
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odbywa s¢ w diuzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze przed odbiorem
oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. ODBIOR TYNKOW WYKONYWANYCH R ECZNIE | MECHANICZNIE
Uksztaltowanie powierzchni, kragzie przecjcia powierzchni orazgty dwusieczne
powinny by zgodne z dokumentacja technigzn
Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krealzi oraz przecinagych s¢ ptaszczyzn
tynkow zwyktych wewgtrznych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki dla tynkow zwyktych wepnznych

, Odchylenie powierzchni i krasdzi od| Odchylenia
S(;jv(\:/ihexlzecnrﬁi tynkd kierunku przecinajcych
Kategoria | od pfaszczyzny |i z'g p+aszci£an
tynku odchylenie . . idzi '
krawedzi do lini Pionowego Poziomego przewidzianeg
: 0 w
proste] dokumentacji
0
I Nie podlega sprawdzeniu
la
Nie wicksze ni 4
mm na 1m
ogotem nie wgcej
Nie wicksze ni 4 niz 10 mm na cailej Nie wicksze
" mm na dtugéci| Nie wicksze ni 3| powierzchni niz4mrr? na 1
taty kontrolnej 2 mmnalm migdzy m I
m przegrodami
pionowymi §ciany,
belki itp.)
Nie wicksze n¢ 2| i€ Wieksze nk 3
L mm na 1 m
o ._4mmnalmiogdtem . .
Nie wigksze niz 3 nie Wiecei niz 4. m w ogotem nie wgcej
mm i w liczbie nie vieeel ne niz 6 mm na catej Nie  wigksze
. oo pomieszczeniach do_~ : .
Il wickszej ni 3 na 35 sokéci oraz powierzchni niz3 mm na 1
calej dluggci faty| . WYSOKOX miedzy m
. nie wiece] Nz 6 mm ,
kontrolnej 2 m : ._ | przegrodami
w pom|eszczenmchloionowymi gciany,
3,5 m wysokeci belki itp.)
Nie wigksze nk 1,5/ Nie wigksze ni 2
Nie wicksze nk 2| mm na 1m i ogdlemmm na 1m
v mm i w liczbie nig nie wiccej niz 3mm| ogdtem nie wjcej Nie  wieksze
IV wigksze] nk 2m| w pomieszczeniachniz 3mm na calegj niz 2 m?n na
M na catej diugéci| do 3,5m, wysok&i| powierzchni im iy
laty kontrolnej 2 oraz nie wgcej niz| migdzy
m 4mm w| przegrodami

pomieszczeniach

pionowymi §ciany,
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powyzej 3,5m belki itp.)
WYSOKGCi

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnaindzi zewrgtrznych tynkow

kategorii 1l-1V nie powinny by wigcksze ni:

a/ na catej wysokai kondygnacji - 10 mm

b/ na cale] wysokai budynku- 30 mm

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni paw miet na catej powierzchni

barwie o jednakowym nateniu, bez smug i plam.

Wypryski i sgcznienia na powierzchni tynku w skutek obemiov zaprawie nie

zgaszonych citek wapna (esto gliny) $:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doboraWwy wypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacigi@nna ostro —dopuszczalne w

liczbie 5 sztuk na 10 frtynku.

Pekniecia na powierzchni tynkow:

a/ dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborotvyevypalanych — niedopuszczalne

b/ dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacigi@nna ostro —dopuszczalne

wiloskowate rysy skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkowgsiedopuszczalne ngpujgce wady:

a/ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych pevechni tynkéw roztworow soli

przenikajcych z podiaa, pleni itp.

b/ trwateslady zaciekdw na powierzchni,

c/ odstawanie, odparzeniaggznienia wskutek niedostatecznej przyczepntynku do

poditaza

Minimalna przyczepn& tynku do podtaa z cegly, pustakow lub blokéw betonowych

powinna wynosi:

a/ dla tynkéw wapiennych - 0,01 Mpa

b/ dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapigeh, i cementowo-glinianych
- 0,025 Mpa

c/ dla tynkow cementowych - 0,05 Mpa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanegdtynoktadzinyscian

8. ODBIOR ROBOT
Ogdélne wymagania w stosunku do ptawio podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania 1 m2 tynku obejmuje:
* roboty przygotowawcze
» zakup i dostaw materiatow
* wykonanie tynku
» testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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Cena wykonania 1 m2 wykonania okfadzigian z ptytek ceramicznych obejmuje:
* roboty przygotowawcze
» zakup i dostaw materiatow
* utozenie ptytek
» fugowania i montalistew wykaiczeniowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.NORMY
PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cecltaaych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymaganbadania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania ilndeal

10.2. INNE DOKUMENTY
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowaniauksje producentow
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SST 10 ROBOTY MALARSKIE
ROBOTY MALARSKIE CVP 45442110-1
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwkanych z robotami malarskimi dla realizacji pn.:
Rewaloryzacja infrastruktury OSiR Skatka Swigtochtowicach jako miejsca rekreacii
I wypoczynku”

1.1.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST10) jesisostana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realidzagbo6t budowlanych wymienionych
w pkt. 1.3.

1.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonania robét zwranych 2z robotami malarskimi dla realizacji pn.:
Rewaloryzacja infrastruktury OSIiR SkatkaSwigtochtowicach jako miejsca rekreacji i

wypoczynku”

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéevy podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®szystkie materialy ayte do
budowy powinny pochodéitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor. Na zastosowane materiaty malarskieayaleyska zgod: Inzyniera.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego efprpodano STO ,Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
z wykorzystaniem maszyn i ydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrélonych robot.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania w stosunku do stosowanego tratuspodano STO ,,Ogolna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT

MALARSKICH
* Podczas wykonywania robot malarskich obgmujg wymagania dotyce robot
tynkarskich i nkej podanych robot malarskich.
* Prace na wysokai powinny by z prawidtowo wykonanych rusztowa
« W przypadku malowania konstrukcji w warunkach gdie rma maliwosci
zainstalowania rusztowiaa prace malarskie wykonujezsiz pomostow opieranych na
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5.2.

konstrukcji (tzw. kladki), malarz powinien byzabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczéstwa przymocowanym do konstrukciji.

* Przy robotach przygotowawczych wymaggch wycia materiatdw alkalicznych
(wapno, soda kaustyczna, pasta do tugowania powtfmk nalery stosowa srodki
ochrony osobistej:

a/ zabezpieczyoczy okularami ochronnymi przed zaproszeniem lojpepzeniem

b/ zabezpieczy skok twarzy i gk przez posmarowanie ich tlustym kremem
ochronnym oraz wykonywgprace w ¢kawicach

c/ wywat specjalnej odzigy ochronnej (buty gumowe, fartuchy)

WARUNKI OGOLNE PRZYST APIENIA DO ROBOT MALARSKICH

* Przed przysipieniem do malowania nalg wyrOwna i wygtadzic powierzchng
przeznaczom do malowania, naprawi uszkodzenia, wyko®ka szpachlowanie
i szlifowanie jeeli jest wymagana dia gtadkd¢ powierzchni.

* Roboty malarskie zewtrz i wewmgtrz budynku powinny by wykonane dopiero po
wyschniciu tynkow i miejsc naprawianych. Malowanie konktiju stalowych mana
wykona& po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéwaianach.

* Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowarpawinna by
uzaleniona od zastosowanych materiatbw malarskich (zgodm zaleceniami
producenta) jednocgeie powinna b¥ nie wiksza nik to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotiotynku przeznaczonego do malowania

Najwicksza

Rodzaj powtoki z farby wilgotnos¢  podiaza,
% masy

Farba wapienna 6

Farba klejowa lub kazeinowa 4

Farba olejna, olejno-

zywiczna i syntetyczna (np. 3

ftalowa)

Farba emulsyjna 4

 Wewmngtrz budynku pierwsze malowanigcian i sufitbw mana wykonywé& po
zakaczeniu robot poprzedzgjych, a w szczegolsoi.

a/ catkowitym zakaczeniu robot budowlanych i instalacyjnych z gigjem zat@enia
ceramicznych urgzea sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet)razoarmatury
oswietleniowej itp.

b/ wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe

c/ utazeniu poditég drewnianych (biatych)

d/ dopasowaniu oku wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

» drugie malowanie mma wykonywa po:

a/ po wykonaniu biatego morita

b/ utazeniu posadzek ( z wytkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed
cyklinowaniem posadzek deszczutkowych i mozaikdwyc

* Tynki przeznaczone do malowania powinny spétniaastpujace wymagania
techniczne:
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a/ powierzchnia tynkéw powinna pod wgdém doktadnéci odpowiadéd wymaganiom
podanym w p. ST-08.08.03

b/ wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinhy¢é naprawione prze
przystpieniem do malowania przez wypetnienie zagraszkodzonych miejsca zatarcie
na rowno z powierzchnia tynku

c/ tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogtanow¢ podiaza w przypadku
malowania farbami krzemionowymi, a przy malowardgubfimi emulsyjnymi powinny
by¢ impregnowane zgodnie z zaleceniami producenta farb

d/ przygotowana do malowania powierzchnia powinngé boczyszczona od
zanieczyszcze mechanicznych (kurz, sadza tluszcze itp.) i cleema (wykwity z
poditaza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osygugh se ziaren piasku.

- Podktady pod powtakmalarslg powinny by dostosowane do:

a/ rodzaju podim

b/ rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wywobtlarskich)

¢/ miejsca i warunkow malowania

- Roboty malarskie powinny bywykonywane w temperaturze niezsicej iz +5°C ( z
zastrzeeniem, aby w aigu doby nie nagpowat spadek temperatury poej °C) i nie
wyzszej nz +22C. Przed rozpoeziem rob6t malarskich nalg sprawdzé zalecenia
technologiczne producenta farb.

- Roboty malarskie na zewtnz budynkéw nie powinny kiywykonywane w okresie
zimowym, a w okresie letnim podczas opaddéw atmgsirych, podczas intensywnego
nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasmetrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawibgych w dniach deszczowych.

- Roboty malarskie na zewtnz nie powinny by wykonywane w okresie zimowym.

- Gdy podige jest bardzo wysuszone, naleje lekko zwikyé¢ (przed malowaniem
farbami wodnymi lub wodorozcienczalnymi) wpra pomog pedzla i po okoto 30 min.
przysgpi¢ do malowania.

5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
- Powierzchnie podiy przewidzianych pod malowanie powinnycby
a/ gtadkie i rowne, tzn. nie wykaagp nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub
mleczka cementowego; wszystkie wyst od lica powierzchni naby skue usumé lub
zeszlifowd; dopuszcza gipojedyncze wgbienie osrednicy nie przekraczggej 5 mm i
gtebokasci do 4 mm dla podiy betonowych; w  zakresie row§ed tynki powinny
spetnid wymagania okrdone dla tynkéw IV kategorii wg obowzujgcej normy, z
wyjatkiem malowania doborowego
b/ dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nieaqeylprzy pocieraniu diogi, nie
wykruszajce s¢, bez widocznych rys, gkan i rozwarstwid,
c/ czyste tzn. bez plam, zaoliwiglesni i innych zanieczyszche w razie potrzeby
nalery je usuné¢ szpachelk lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nagtnie sptuka
czyst wodg
d/ dostateczne suche — wilgofdopodicza powinna by zgodna z tabl. 1, a jej
sprawdzenie mama wykona przy wyciu:
1/ aparatu wskanikowego, elektrycznego lub karbidowego
2/ metod suszarkowo-wagoav
3/ papierkami wskanikowymi Hydrotest
Przygotowanie rinych powierzchni (beton, tynk, stal itp.)do malovearewrgtrznego
- Powierzchnie elementow lub konstrukcji betonolwyzelbetowych powinny by
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a/ oczyszczone z odsfjaych grudek zwgzanego betonu, a nadlewki i chropowgato
betonu usurte przez skucie, a ngphie przeszlifowane

b/ gwadzie oraz wystage druty lub pgty zbrojeniowe usugte, a elementy stalowe
wystapce z powierzchni betonu, ktore nie modyy¢ usungte, powinny by
zabezpieczone przed rdZarba antykorozyjp

c/ wicksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdysiczh prefabrykatow oraz inne
niepotrzebne otwory natg wypetnic zaprawa cementawco najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrégak, aby rown& powierzchni i jej szorstk@ w naprawianych
miejscach odpowiadata rowém i szorstkdci otaczagcej powierzchni

d/ inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwmalezry usuny¢ przez zeskrobanie,
odkurzanie i zmycie wagdz dodatkiem detergentow i ngatie sptukanie czystwody

- Podtaa tynkowe powinny:

a/ pod wzgidem doktadnéci wykonania odpowiadawymogom normy dla tynkéw
zwyktych lub pocienionych , a powierzchnie tynkowowinny by odpowiednio
przygotowane

b/ wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia &mkpowinny by wyreperowane
przez wypetnienie zapraw zatarte do lica: w przypadku podipogipsowych — zapraav
gipsowy, dla pozostatych podty — zapraw cementow lub cemantowo-wapien

c/ powierzchnie tynku oczgi¢ od zanieczyszchemechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze
itp.) i chemicznych (wykwity skladnikow podta lub zaprawy, rdza od zbrojenia
podtynkowego) oraz osypgych s¢ ziaren piasku

d/ nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne pawiby zagruntowane zataie
od zastosowanych farb i zalégeroducenta materialtdw malarskich.

- Powierzchnie z drewna i materiatbw drewnopoctyott w postaci sklejki, piyt
pilsniowych  twardych i desek, sceznic powinny by przygotowane w sposob
nastpujacy:

a/ oczyszczone z kurzu, tlustych plam i zaciekgwicy

b/ drobne wady powierzchni powinny dwsunete przez jedno- lub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachloavkklejowo-olejowy lub inmg odpowiadajcej normie
panstwowej i posiadarej wymagane Deklaracje Zgodiwao

c/ ki zaleca s pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku

d/ w przypadkach opisanych w poz. b/ i c/ stosbwaroby opracowane przez
producenta farb nawierzchniowych

- Podtaa stalowe izeliwne powinny by przygotowane nagbujaco:

a/ bardzo starannie oczyszczone mechanicznieHaticznie ze rdzy, ttuszczow (do
czystej knigcej powierzchni)

b/ stare, zniszczone powtoki malarskie powinny tgtkowicie usunite

5.4. WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH WEWN ETRZNYCH
1/ Powierzchnie powiok nie powinny nlieuszkodzé. Powinny by bez smug,
przewitow, plam isladow gdzla. Nie dopuszczagsbbecndci spgkan, tuszczenia §ii
odstawania powioki od podia oraz widocznychatzen i poprawek. Dopuszczacsi
chropowaté¢ powtoki odpowiadajcej rodzajowi faktury pokrywanego podén
Powtoka nie powinnaciera si¢ przy pocieraniu tkanioraz wykazywa rozcieragcych
sie grudek pigmenty i wypetniaczy.
2/ Wykonane powitoki nie powinny wydziélarzykrego zapachu i zawiéraubstanciji
szkodliwych dla zdrowia.
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3/ Barwy powtok powinny by jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by
zgodne z wzorcem producenta w przypadku wyrobowdykowanych fabrycznie w
postaci suchych farb przewidzianych do zarobien@davprzed zastosowaniem, lub
sporadzenia farb na budowie — zgodnie z wzorcem uzgeogmmomiedzy wykonawg a
Inspektorem (Inwestorem). W przypadku powtok wykaapych na tynku szpachlowym
dopuszcza sikilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym deluu, jednak jednolite

i rownomierne na catej powierzchni, tak aby z gtiéci 0,5m przy ogjdzinach okiem
nie uzbrojonym mgna bylo je uzna za jednolite pod wzgtlem barwy. Linie styku
odmiennych barw powiok magvykazywa odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm
na catej diugéci linii rozgraniczagcej barwy. Odchylenie liczy siod przygtej
teoretycznie linii zmiany barwy. Paski i fryzy powy mi& jednakovd szeroké¢ na
catej diugdgci.

4/  Powioki z farb olejnych i syntetycznych nawigmniowych powinny mi@ barwe
jednolita zgodn ze wzorcem, befladow dzla, smug, zaciekOw uszkodzenarszcze,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszczadiropowaté¢ powtoki odpowiadajcej
rodzajowi faktury pokrywanego podia lub podkiadu; powtoka powinna bez praédw
pokrywa podiaze lub podkiad, ktore nie powinny bydostrzegalne okiem nie
uzbrojonym. Dopuszczagshieznaczne miejscowe p&rdty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych. Powtoki powinny ngigednolity potysk a powtoki matowe powinny
by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. W przypadku pdwlednowarstwowych
dopuszcza gi miejscowe zmatowienie oraz aice w odcieniu. Przy dwukrotnym i
trzykrotnym malowaniu olejnym fagbrdzoochrona nalezy stosowa farby r&nigce sé¢
migdzy sola odcieniem Ilub intensywdoig barwy. Wszystkie powtoki z farb
nawierzchniowych powinny wytrzynigprébe na : wycieranie zarysowanie, zmywanie
wodg z mydiem, przyczepsé i wsigkliwos¢. Powtoki z emalii olejnych lub
syntetycznych powinny odpowiaglavszystkim wymaganiom podanym dla powiok z
farb olejowych, z tym ze powinny one mie potysk lakierniczy. | wytrzymywa
dodatkowo préb badania twardiei powtoki.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. KRYTERIA JAKO SCI | ODBIORU POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ

DO MALOWANIA ZEWN ETRZNEGO .
1/ Terminy wykonywania badgodtazy pod malowanie powinny ldynastpujace:
badanie powierzchni tynkow nakewykonywa po otrzymaniu protokotu ich praygia
badanie wszystkich podtg naleey przeprowadzi dopiero po zamocowaniu
i wbudowaniu elementéw przeznaczonych do malowaniabezpdredni przed
przysgpieniem do rob6t malarskich
badanie materiatow naidg przeprowad bezpdrednio przed ich zyciem.
badania podktadow nade przeprowadzi nie wczéniej niz po dwoch dniach od daty ich
ukonczenia.
2/ . Badania techniczne najeprzeprowadzi przy temperaturze powietrza niesaej ni
+5°C.
3/ Badanie podioy powinno obejmowa
sprawdzenie odtluszczenia powierzchni  malevykona przez  polanie badanej
powierzchni wod; préba daje wynik dodatni, eli woda sptywajc nie tworzy smug
I nie pozostawia kropli.
4/ Badanie materiatow:
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sprawdzenie materiatow naleprzeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zawiadcze o jakaci materiatdw wystawionych przez producentéw oraz
wyniki kontroli, stwierdzajcych zgodnét przeznaczonych dazycia materiatow z
wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiedmormami pastwowymi lub
ze$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budowirectw

materiaty , ktérych jak& nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentamiyvipmy
by¢ zbadane przedzyciem (musz uzyska wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntigych obejmuje:

sprawdzenie nagkliwosci przez spryskanie powierzchni podkiadu kilkomagtami
wody; gdy wymagana jest mata ngdiwos¢, ciemniejsza plama na zwadnym miejscu
powinna wysipi¢ nie wczéniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsgkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni olkagci
okoto 0,10 m farba podktadowu; podktad jest dostatecznie szczelnygejepo natgeniu
nastpnej warstwy powtokowej nagiig roznice w potysku wzgldnie w odcieniu
powtoki

przy sprawdzeniu wyschggia naley mocno przycisgc tampon z waty o grulsoi okoto
1 cm ckzarkiem o masie 5 kg na przegikilkunastu sekund; powierzchnie naleizna
za wyschnita, jezeli po zdgciu tamponu widkna waty nie przylehy do powierzchni
podkiadu.

6.2. KRYTERIA OCENY JAKO SCI | ODBIOR KO NCOWY ROBOT MALARSKICH
ZEWNETRZNYCH
1/ Badanie powitok przy ich odbiorach nal@rzeprowadz po zakdéczeniu ich
wykonania w nagpujacych terminach:
powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikongeh — nie wczéniej niz po 7 dniach
powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianolyolejnych, syntetycznych oraz
lakieréw i emalii — nie wczmiej niz po 14 dniach.
2/ . Badania techniczne najeprzeprowadzi przy temperaturze powietrza nieseej ni
+5°C.
3/ Odbidér robét malarskich zewtnznych obejmuje badania wymienione dalej w p. 4 do
19
4/ Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozktadu farby, jednolitego ¢gz@nia barwy i zgodniei z wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roiego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek@&cherzy, odstacych ptatow
powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyftadéw gdzla itp.. w stopniu
kwalifikujacym odbierana powierzchinimalowarn do powtok o dobrej jakai
wykonania.
5/ Sprawdzenie zgodia barwy powtoki z wzorcem polega na poréwnanidwietle
rozproszonym, barwy wyschaéj powtoki malarskiej z bargwvzorca, ktéry w
przypadku naktadania powtok bez podktadu wyréwnaagozna tynki i betony, powinien
by¢ wykonany na takim suchym podtg o powierzchni mdiwie zblizonej do faktury
podiaza
6/ Sprawdzenie potysku nalewykona przez ogidziny powtoki wswietle
rozproszonym. Rodzaj potysku powinienclpkreslony:
przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nigad§t potysku wswietle odbitym
przy powtokach potmatowych — potysk pétmatowypotjipowiadajcy potyskowy
skorupki kurzego jaja
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przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych zygkiem — wyrdny ttusty potysk

przy powtokach z emalii lub z lakieru olejnego n&stycznego — potysk lakierowy
odpowiadajcy potyskowi glazurowanej ptytki ceramicznej

7/ Sprawdzenie odporém powtoki na wycieranie polega lekkim, kilkakrotmy
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetniana szmagkontrastowego koloru
(tj. ciemrg w potysku powtok biatych i bigtw przypadku powtok kolorowych). Powtoka
jest odporna nécieranie, jeeli na szmatce nie wygiuja slady farby.

8/ Sprawdzenie odporém nascieranie powtok lakierowych nate wykona zgodnie z
wymaganiami normy petwowej

9/ Sprawdzenie odporéd na zarysowanie przeprowadza sietod uproszczon—
przez zarysowanie powitoki w kilku miejscach paznekt Powioka jest odporna na
zarysowanie, peli po wykonaniu proby nie wygbuja na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym. Badanie wg metoéistej naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami
normy pastwowej.

10/ Sprawdzenie odporém na uderzenie natg wykona zgodnie z norm paistwows.
11/ Sprawdzenie gruko powtok na elementach stalowych nalerzeprowadzi
przyrzadami elektromagnetycznymi wedtug normyhpavowej. Badania powtok na
innych poditgach naley przeprowadzazgodnie z normami lufwiadectwami.

12/ Sprawdzenie elastyczaopowtok naley wykona zgodnie z ustaleniami podanymi
W normie pastwowej

13/ Sprawdzenie twardo powlok metod uproszczona polega na lekkim przesaiu
po powierzchni badanej powtoki osetki z drobnozstiego mekkiego piaskowca
szydtowieckiego. Powloka jest dostatecznie twajelali po wykonaniu préby nie
wystepuja na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z othég 0,50 m. Badanie
wedtug metodycistej naley wykona zgodnie z ustaleniami normy.

14/ Sprawdzenie przyczepiopowlok mae by wykonana régnymi metodami
zaleznie od rodzaju podi@ lub podktadu pokrytego powtgka mianowicie:

- badanie przyczepsa powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wynawczego
nalezy wykona przez prob odrywania ostrym nagglziem (naem lub skalpelem
chirurgicznym o ostrzu ok. 20 mm) powtoki od pagto

- badanie przyczepsdoi powtok malarskich od podktadow wyrownawczycheagl
przeprowadzaprzez wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolelginaceé¢ w
odstpach co 1 cm, a ngginie przez zaklejenie ngc¢iprostopadle do nich paskiem
tkaniny bawetnianej za pomegumy arabskiej albo szybkoscjoej emalii lub lakieru;
po uptywie trzech dni pasek najezerwa; powtoka ma dobra przyczepsio jezeli
zerwanie nagpuje w spoinie klejonej lub w podktadzie

- badanie przyczepsa powtoki malarskiej daeliwa, stali, aluminium, pityt z drewna
struganego lub materiatow drewnopochodnych oraszkka naley wykona wg normy
na stalowych ptytkach kontrolnych, ktore po oczysztu maluje sii suszy; na cxcCi
powierzchni powtoki ok. 40 mfmalezy wykona: ostrym naem trzymanym prostopadle
do pomalowanej powierzchni, 10 rownolegtych rysdsigpach co 1-1,5 mm, tak aby
powtoka byta przeeta & do podtaa; nasgpnie naley wykona 10 takich samych
nacké pod katem 90 do poprzednich, rysy nie powinny raiszarpanych brzegéw. Przy
dobrej przyczepniei powtoki, otrzymane w ten sposéb réwnolegtobobivmny trwale
przylega do podiaa i nie odpadaprzy przesuriciem palcem lub ngkkim pedzlem
(ptaskim); badanie to natg przeprowadi na trzech ptytkach kontrolnych; powtoka ma
dobra przyczeprig, gdy na dwéch z trzech badanych ptytek nie odpadiicej niz 1
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kawatek (catkowicie lub egciowo) po przesugciu palcem po powierzchni zarysowanej
nozem

- badanie wg metodicistej naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami normy
panstwowej

15/ Sprawdzenie odporém na zmywanie waglpolega na zwieniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mgkeczotlg ze szczeciny lub
szmatlg. Powloka jest odporna na zmywanie wo@zeli na szczotce lub szmatce nie
pozostan slady farby oraz gdy po wyschyiu zmytej powierzchni powtoki nie
wystepuja ha niej smugi, plamy lub zmiany w barwie lub pédysv stosunku do
powierzchni nie poddanej probie.. Przy powlokachawgch dopuszczaghieznaczny
potysk a przy powtokach potmatowych dopuszczangznaczne powkszenie potysku
w miejscu badania w stosunku do powierzchni nievzangj.

16/ Sprawdzenie odporsm na zmywanie woglz mydiem nalgy wykona przez
kilkakrotne silne potarcie powtoki maknamydlona szczotkz twardej szczeciny (co
najmniej 5-krotne), a naginie dokfadne sptukanie jej woda za pomotekkiego
pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie woda z nmydjezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz|epo wyschngciu cata badana powierzchnia
bedzie miata jednakowa bagwNa powtokach matowych dopuszczagowstanie
stabego potysku w e%ci zmywane.

17/ Sprawdzenie odporsm powtok lakierowych na dziatanie wody najeavykonywa
zgodnie z wymaganiem normyrswowej.

18/ Sprawdzenie wgkliwosci powtoki z farby podktadowej natg wykona przez
jednokrotne pomalowanie farfpodktadows powierzchni o wielkéci okoto 0,10 M. Po
wyschneciu farby podktadowej naky nanigc¢ powtoke z farby nawierzchniowej.
Szczelné¢ jest wystarczara, jezeli po 24 godzinach powtoka ma potysk i nie ma plam
matowych.

19/ Sprawdzenie nagiliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i
wodorozcegczalnych farb emulsyjnych i silikonowych oraz rogpczalnych farb
silikonowych naley przeprowadz zgodnie z normami pgatwowymi lubswiadectwami.
Ocena jakéci malowania

1/ Jeeli badania przewidziane w w/w opisie dadeynik dodatni, to roboty malarskie
nalezy uzna za prawidtowo wykonane.

2/ Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley albo w catéci odbieranych
robot malarskich lub tylko zakwestionowsgich cz$¢ uzna& za nie odpowiadage
wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowagizajodbior powinna ustgliczy:

- catkowicie lub cgsciowo odrzuat zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza
usuniecie powtok i powtorne prawidtowe ich wykorani

- poprawé wykonanie niewtéciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgoéiria
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawo ponownych bada

3/ W przypadku wyspowania typowych usterek malowania zalegach usuniecie w
SposOb naspujacy:

- przaéwity spodnich warstw — natg ponownie wykoné&wierzchng powitoke
malarslg

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nale doktadnie wygtadzi powierzchnie
drobnym materiaterdciernym i powtdrnie starannie nagievierzchng powtoke
malarska

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wynikiewtasciwego natrysku
mechanicznego nalg zlikwidowat przez powtérne wykonanie maloiyaloktadnie
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utrzymupc koncOwke agregatu w tej samej odle§én od malowanej powierzchni i pod
tym samym ktem wykona natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezlikwidowac przez powtorne
naniesienie powtoki malarskiej

- odspojenie gj tuszczenie, sgkanie, zmiana barwy powtoki lub sfaldowanie powiteki
nalery oczyci¢ powierzchng z natonej farby, ponownie starannie przygotéwa
powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanieienka warstw powtoki.

6.3. KRYTERIA JAKO SCI | ODBIORU POWIERZCHNI PRZYGOTOWANEJ DO
MALOWANIA WEWN ETRZNEGO.
Kryteria oceny jakéci i odbior podiga do malowania wewgtrznych powierzchni
budynkow powinny b§ zgodne z p. 6.1.

6.4. KRYTERIA OCENY JAKO SCI | ODBIOR KO NCOWY ROBOT MALARSKICH
WEWNETRZNYCH
1/ Badania powtok przy ich odbiorach nal@rzeprowadz po zak@czeniu ich
wykonania w nagpujacych terminach:
- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — niecaginiej niz po 7 dniach
- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olaghysyntetycznych i lakieréw — nie
wczelniej niz po 14 dniach
Ponadto powtoki wewgirzne z farb wodnych i wodorozcizalnych powinny by badane
po zakaczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetiygmi (oraz emaliami i
lakierami na tych spoiwach), i po zaémiu urzdzea sanitarnych i elektrycznych.
Kryteria oceny jakéci i odbior kaxcowy powinny by zgodne z. p.6.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowaneyigozchni

8. ODBIOR ROBOT
Ogdélne wymagania w stosunku do ptatrio podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
- cena wykonania 1 m2 robo6t malarskich obejmuije:
roboty przygotowawcze
zakup i dostaw materiatow
wykonanie malowania
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 st

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cectciaych i wytrzymatéciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-75/C Woda do celow budowlanych. Wymagania i bada
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowl@mbami wodnymi i
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wodnorozcgczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbalakjerami i emaliami na
spoiwach bezwodnych

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogdlne metody hada

PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody hada
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwatlmaswiatto.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wgine proby techniczne.
PN-81/C-81508 Oznaczenie czasu wyptywu wyrobowelakivych i farb
graficznych kubkami wyptywowymi (lepké umowna)

PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzaowitok do bada.
PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywagmwiok do bada
PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nienisace pomiary grubaci powtok.
PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczefgaralngci powtok lakierniczych.
PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnjachnecia i czasu
wysychania.

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpdm@owtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznakowanie pRISIVOSCi.

PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpdcigpowtok lakierowych na
uderzenia za pomeg@paratu Du Ponta.

PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczenia elastgaza powtok
lakierowych przez zginanie.

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenia trnéeitpowtok.
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oktenie przyczepnii powtok do
poditaza oraz przyczeprsoi miedzywarstwowe).

PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenia zdgtnkrycia.
PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przylidne metody obliczania wydajém i
zwzycia.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzZPrzygotowanie powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korpzj\alowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.

10.2. INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowaniadowaictwie
Instrukcja producenta .
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SST 11 WYPOSAENIE BUDYNKU PRZYSTANI
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE CPV 45450000-6
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwkanych z wyposaeniem budynku przystani dla realizacji
pn.: Rewaloryzacja infrastruktury OSIiR Skatka Swigtochtowicach jako miejsca
rekreacji i wypoczynku”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST11) jesisostana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realidzagbo6t budowlanych wymienionych
w pkt. 1.3.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonania rob6t zwzanych z wyposaeniem budynku przystani dla realizacji pn.:
Rewaloryzacja infrastruktury OSIiR Skatka Swictochfowicach jako miejsca rekreacii
i wypoczynku” a w szczegOl&oi:
* Wyposaenie toalet ogolnodoginych zgodnie 2z punktem 3.2.1.8 ¢
architektonicznej opisu technicznego
* Wyposaenie pomieszcze ratownikOw zgodnie z punktem 3.2.1.9 e¢&a
architektonicznej opisu technicznego
* Wyposaenie pomieszcze najemcy zgodnie z punktem 3.2.1.10 ¢scz
architektonicznej opisu technicznego

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéev podano STO ,Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®/szystkie materiaty ayte do
budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzér. Budynek przystani nale wyposay¢ zgodnie z opisem technicznym eéei
architektonicznej projektu. Ewentualne zmiany wygesia naley uzgodné
z Inzynierem.

3. SPRZET

Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanego efijprpodano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robéRoboty naley wykonywa&
z wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrglonych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania w stosunku do stosowanego transpodano STO ,0golna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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5. WYKONANIE ROBOT

6.

Przed rozpogxiem montau naleyy sprawdzi:

* mozliwos¢ mocowania elementow daian,

* jakos¢ dostarczonych elementow wbudowania.

Elementy powinny b§ osadzone zgodnie z dokumengatgchniczg lub instrukcy
zaakceptowanprzez lrzyniera.

Elementy powinny by trwale zakotwione wcianach budynku.

Powtoki malarskie powinny yjednolite, bez widocznych poprawekadow gdzla, rys
i odpryskow oraz spetntavymagania dla rob6t malarskich

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowzek prowadzi kontrok jakasci prowadzonych przez siebie robot,
niezalenie od dziata kontrolnych Inspektora.

6.2. KONTROLA JAKO SCI

Kontrola jakdci gotowych elementéw powinno obejmatva

» sprawdzenie wymiarow, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
prawidtowego dziatania ezci ruchomych.

Z przeprowadzonych bafimalezy sporzdzi¢ protokot odbioru.

6.3. BADANIE JAKOSCI

7.

8.

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

» sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pioNOWGCI
I Spoziomowania,

* sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modawan

» sprawdzenie dziatania gxi ruchomych,

» stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogino dokumentagj

OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 szt. zamontowanych elementéw.

PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Ogdblne wymagania w stosunku do ptario podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w STO ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”
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Przyszty kontrakt rozliczanyc¢hizie jako iloczyn ceny jednostkowej i o faktycznie
wykonanych robo6t, a skladay ofert Wykonawca powinien przedigé w ofercie
tgczm cery ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spéeyii Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwjzane podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja technicangkonania
i odbioru robét”
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SST 12 PODLOGI | POSADZKI
PODLOGI | POSZADZKI CVP 45431100-8
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem poditég i posadzek w budynku
przystani dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infraktury OSIiR Skatka
w Swictochtowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku”

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST12) jesisostana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realidzagbd6t budowlanych wymienionych
w pkt. 1.3.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonania robo6t zwzanych z wykonaniem podtog i posadzek w budynkysieni
dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infrastruktury i@SSkatka wSwictochtowicach jako
miejsca rekreacji i wypoczynku”

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéevy podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®/szystkie materiaty ayte do
budowy powinny pochodéitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor. Podtogi w budynku przystani nalevykona z materiatdw opisanych parij,
lokalizacja poszczeg6lnych przekrojéw przedstawipostata w projekcie budowlanym
Pl Ptytki gresowe 30x30,

klej do ptytek mrozoodporny;

hydroizolacja;

jastrych cementowy zbrojony sigt&€ mm - 6 cm;

folia PCV;

styropian EPS 100 10cm

folia PCV

beton podktadowy 8cm

Pla Ptytki gresowe 30x30,
klej do ptytek mrozoodporny;
hydroizolacja;
jastrych cementowy zbrojony sigt& mm - 6 cm;
folia PCV;
beton podktadowy 8cm
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P2 jastrych cementowy zbrojony
hydroizolacja
styropian EPS 100 10cm
folia PCV
beton podktadowy 8cm

P2a jastrych cementowy zbrojony
folia PCV
beton podktadowy 8cm

Powyzsze zestawienia warstw posiadayersg z izolacp termiczna oraz bez. Przy
zewretrznychscianach elewacyjnych nadg stosowa przekroje z izolagj termiczry na
szerokdci 1 m od krawdzi sciany. Na pozostatej powierzchni stoséwazekroje bez
izolacji termicznej. Umaiwi to w zimie odzysk ciepta z gruntu i podniesemperatug
pomieszczeé. W posadzkach przewidziano mant&ratek sciekowych. Posadzki w
pomieszczenia dla ajenta zostavykonane bez warstwy wykozeniowej (ceramiki)

Parametry techniczne piytek podtogowych:

Lp Wartasci
Parametry normowe Norma .
parametrow
1 Nasikliwos$¢ wodna PN-EN ISO 10545-3 <8
2 Wytrzymaldé na zginanie (N/mn) PN-EN ISO 10545-4 min. 35
3 Twardd¢ (w skali Mohsa) PN-EN 101 min.5
4 Mrozoodpornéé PN-EN ISO 10545-12 odporne
5 | Qdpoma na dziatanie Srodkow py N 50 10545-13 | min. Kl B
chemicznych domowegaytku
6 Odporné¢ na plamienie PN-EN ISO 10545-14 min. kl. 3
7 Odporné¢ na szok termiczny PN-EN ISO 10545-9 odpornr
8 Odpornéc¢ nascieranie PEI PN-EN ISO 10545-7 wg.skall
producenta
9 Wymiary i jak@¢ powierzchni (%) PN-EN ISO 10545-2 wymagana
10 Wspok:;ynmk liniowej rozszerzalda PN-EB ISO 10545-8 Max. Ox B2
cieplnej
3. SPRZAET

Ogolne wymagania w stosunku do wykorzystanego etprpodano STO ,Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
z wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrégonych robot. Roboty naky wykonywa za pomog sprztu zgodnego
zgodnie z wytycznymi producentéw materiatow

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania w stosunku do stosowanego tratuspodano STO ,,Ogolna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONYWANIE PODKEADOW
Podktad cementowy powinien dywykonany zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ wymagal wytrzymataé i grubagé podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych Podktad cementowy powinien¢bwykonany jako samodzielna ptyta
lezaca na warstwie izolacji cieplnej, przecisvdckowej, przeciwwilgociowej lub jako
podkitad zwgzany z podieem.
Podtaze na ktorym wykonuje si podktad zwazany (np. w postaci warstwy
wyrownawczej lub odaizajacej), powinno by wolne od kurzu i zanieczyszaz®raz
nasycone wogl
W podktadzie cementowym powinnydbwykonane szczeliny dylatacyjne
a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji bukiyn
b/ oddzielajce fragmenty powierzchni o0igcych s¢ wymiarach
Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkratki sciekowej, podkiad
powinien by wykonany ze spadkiem.
Jako kruszywo do zapraw cementowych maktosowad piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowychaghyg stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastycznigge, poprawiajce urabialné¢ lub modyfikupce wiaciwosci
techniczne zapraw i betonéw Rodzaj domieszki ilggi¢c powinna by okreslona przez
laboratorium zakfadowe.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadownestowych oraz w ggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna¢hyizsza nk 5°C.
Zapraw cementow lub mieszank betonovy naley przygotowywa przez
mechaniczne mieszanie sktadnikow wedtug receptkmngsionej przez laboratorium
zaktadowe. Zaprawa powinna réikonsysteng gests (5-7 cm zanurzenia stka
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna ¢nkensysteng wilgotng lub
gestoplastycza.
llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinné bgraniczona do ikzi niezlednej;
ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinienviigksza nk 400 kg/ni
Zaprawe cementow Ilub mieszank betonow nalery uktad& niezwiocznie po
przygotowaniu midzy listwami kierunkowymi o wysokai réwnej grubéci podkiadu z
zastosowaniem e¢cznego lub mechanicznego zagczania z réwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zaciewapowierzchni nie dopuszczeesi
nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej aagra
Podktad powinien mie powierzchng¢ réwng, stanowica powierzchng poziomy lub
pochylory, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia pallkissprawdzana
dwumetrows fatg, przyktadag w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
przeswitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyz
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekra€Zamm/m i 5 mm na catej diugai
lub szerokéci pomieszczenia.
W $wiezym podkiadzie cementowym powinny &y wykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacie brzeszczotem packi stalowej nabgtkasci 1/3-1/2
grubasci podkiadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie p@virprzekracza 6 m, a w
korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerakq jezeli w projekcie nie ustalono inaczej
W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folj polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni wod.
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5.2. WYKONYWANIE POSADZEK
Posadzki z gresu (terrakotyalezy wykonywa zgodnie z projektem ,ktory powinien
okresli¢ konstrukcg poditogi, wytrzymaté¢ podkiadu rodzaj i gatunek piytek, a w
odniesieniu do posadzek o véavosciach chemoodpornych — wymagane materiaty
dofgczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania igplahemoodpornej, jeli nie
stanowi ona rozwgzania typowego. Projekt powinienztekresli¢ wielkos¢ spadow
posadzki, rozmieszczenie wpustoéw podtogowych erazelin dylatacyjnych.
Posadzki z ptytek kamionkowych najeuktada na podktadach okénych w projekcie
z tym ze:
a/ posadzki zwykte — na podktadach: cementowychytrzymataci na sciskanie co
najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa
b/ posadzki chemoodporne — na podkiadach cementowyvytrzymatéci co najmniej
20 Mpa, a na zginanie co najmniej 4 Mpa lub z betco najmniej B-15.
Spadki chemoodporne powinny raispadki nie mniejsze hil,5%, z tym ze odlegtdc¢
najmniejszego punktu wododziatu od wpustu podtogmweie powinna by wicksza nk
4 m.
Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakotyipay by stosowane materiaty
odpowiadajce polskim normom i posiad@e dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Ptytki uktada na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projakte
Do wykonywania posadzek z piytek ama przysipi¢ dopiero po zakiczeniu roboét
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich omalzdét instalacyjnych wraz z
prébami cénieniowymi instalacji
W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje; gposadzki z plytek naky utrzymywa
temperatug zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.
W pomieszczeniach posadzka powinn& lyykonana z plytek tego samego rodzaju,
barwy typu i gatunku, jeeli projekt nie przewiduje inaczej.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynkowinna by¢ wykonana w
posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze gpadikzczelina dylatacyjna powinna
by¢ wykonana na linii wododziatu.
Piytki powinny by wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodPowinny by
zanurzone w wodzie bezfrednio przed zastosowaniem na przgdiilku sekund.
Spoiny megdzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne wypetnienie
tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokd spoin powinna by jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Spoiny powinny przebiggarostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od
linii prostej nie powinno wynoéiwi¢cej nz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej disgolub
szerokdci pomieszczenia.
Do wypetnienia spoin nimma przysipi¢ dopiero po kilku dniach od utenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinn& kwilzona wod. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy spoin, lecz przed jej stwardnieniem povaenia posadzki powinna By
doktadnie oczyszczona.
Posadzka powinna bya catej powierzchricisle pohczona z podktadem.
Posadzk z piytek gresu (terrakoty) nale wykonczy¢ przy scianach lub innych
elementach budynku cokolikiem z ptytek gresu @eoty) zwyktych jeeli projekt nie
przewiduje aycia specjalnych ksztaltek cokotowych.
Posadzka powinna byzysta. Ewentualne zabrudzenia zapréwb kitem naley usuryé
niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzkiadana na zaprawie po umyciu
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powinna by dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solneg@ehlu usurgcia
nalotu wapiennego.

Powierzchnia posadzki powinna dyowna i stanowi ptaszczyze poziony albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nierowm powierzchni mierzone jako pragity
migedzy dwumetrow fata a posadzk nie powinny wynosi niz 5 mm na calej diugai
taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptasagzyzoziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno lkiywicksze nk + 5 mm na catej diugai i szerokdci posadzki.

6. KONTROLA JAKO SCI (ODBIOR ROBOT PODEOGOWYCH)

6.1. ODBIORY MATERIALOW
Odbior materiatéw powinien lkdydokonany bezpwednio po ich dostarczeniu na budow
Odbiér materiatow powinien obejmowaprawdzenie ich wkaiwosci technicznych
zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowydhswiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie
Sprawdzenie materiatdw naleprzy odbiorze robét zakezonych przeprowadzi
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowgswiadczeé (atestow) z kontroli
producenta, stwierdzgjych zgodné¢ uzytych materiatow z dokumentadiechniczi
oraz wiagciwymi normami. Materiaty w ktorych jaké nie jest potwierdzona
odpowiednim zéwiadczeniem, a budavatpliwosci, powinny by przed dyciem do
robét poddane badaniom jakbprzez upowznione laboratoria.

6.2 ODBIORY MIEDZYFAZOWE
6.2.1.0DBIOR WARSTW IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

Odbiér powinien b§ przeprowadzony w nagiujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu podia pod izolagj
b/ po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych
Odbior powinien obejmowa
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymadol, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza
c/ sprawdzenie spadkéw poghoi rozmieszczenie wpustow podtogowych
d/ sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polczenia z podtzem
e/ sprawdzenie doktadém obrobienia nargy, miejsc przybicia izolacji przez rury
wpusty podtogowe itp.
f/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji
6.2.2. ODBIOR WARSTW IZOLACJI CIEPLNYCH | PRZECIWD _ZWIEKOWYCH

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach:

a/ przygotowanie podia

b/ przyklejeniu Bdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem wargtw
ochronn lub uktadaniem podktadu

Odbiér powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie réwioi, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza

c/ sprawdzenie jakoi wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubai i ciagtosci warstwy izolacyjnej

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzezyenie styka giz materiatami
zawieragcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) hlbje (np. papy)
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6.2.3. ODBIOR PODKLADU

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiabdaizyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

c/  po calkowitym stwardnieniu podktadu i wykonanibadania wytrzymakei na
sciskanie na prébach kontrolnych

Odbior powinien obejmowa

a/ sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowoi utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
jezeli jest wymagana

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkiadu jegdaai w dowolnych 3 miejscach
w pomieszczeniu: badania najerzeprowadz metod, przektuwania z doktadroia do

1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymadoi podkiadu na sciskanie i zginanie przez ocggn
laboratoryjnie przeprowadzonych badgrobek kontrolnych pozostawionych w czasie
wykonania podktadéw; badania powinny ¢byprzeprowadzone dla podkiadow
cementowych. Badania powinny dyvykonane nie rzadziej il raz na 1000 fn
podkiadu

e/ sprawdzenie rowsoi podktadu przez przykladanie w dowolnych miejscac
I kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylesi@nowsce przéwity migdzy tag

i podtazem naley mierzy¢ z doktadnéciag do 1 mm

f/ sprawdzenie odchyte od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej @&larym
spadkiem za poma@cdwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylaninaley
mierzy¢ z dokfadnécia do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidlowoi osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych
(wpustow podiogowych, ptaskownikéw lubgtewnikbw wzmacniajcych pohczenia
posadzek, dzietych je na pola itp.) badania najeprowadzt przez ogidziny

h/ sprawdzenie prawidiowoi wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych
I przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przygienia do robo6t posadzkowych

Przed przysfpieniem do wykonywania posadzki najesprawdz:

a/ temperatgrpomieszcze

b/ wilgotnag¢ wzgledng powietrza

¢/ wilgotna¢ podkiadu

Badania temperatury powietrza nglevykona& za pomog termometru lub termografu
umieszczonego w odledgio 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonyhzrddia
ciepta

Badanie wilgotnéci powietrza nalgy wykon& za pomog hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odledia 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnéci podktadu naley wykona za pomog aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metad suszarkowowagoyv . Liczba miejsc pomiaru wilgotgoi
powinna wynosi przy powierzchni podktadéw do 450°rmo najmniej 3 badania, dla
kazdych nasgpnych 150 rhi— dodatkowo jedno badanie

Wyniki bada temperatury, wilgotnei wzglednej oraz wilgotnéci podkiadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbiér kacowy rob6t podtogowych

Sprawdzenie zgoddoi z dokumentag] projektowo-kosztorysoyy powinny by
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podiggoektem technicznym i opisem

str. 93



kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgédnma podstawie ogtizin oraz
pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcjitpgi — na podstawie protokétow
odbioréw medzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jaka@i uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych  wykonaniabot  (cieplnych
wilgotnosciowych) naley przeprowad na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania  podkiadu i warstw izolacyjnych najle
przeprowadzi na podstawie protok6téw odbioru ¢dizyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtovéai wykonania posadzki powinno byokonane po uzyskaniu
przez posadzkpetnych widciwosci techniczno-aytkowych

Odbior posadzki powinien obejmowa

a/ sprawdzenie wygllu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegiwzrokowy

b/ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie petzenia posadzki z podkladem (przez ¢dginy naciskanie lub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtiowoi osadzenia w posadzce kratgkiekowych, wkitadek
dylatacyjnych itp. badania naleprzeprowad# przez ogidziny

Sprawdzenie prawidtovwéoi wykonania stykow materiatdbw posadzkowych; badani
prostopadtéci naleey wykona& za pomog nachgnictego prostego drutu i pomiaru
odchylex z doktadnécia 1 mm, a szerokd spoin za pomag szczelinomierza lub
suwmiarki

Sprawdzenie wykiiczenia posadzki i prawidtowo mocowania listew podtogowych
lub cokotow; badania natg wykona przez ogdziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanychipgdraz 1mb
cokolikow.

8. ODBIOR ROBOT

9.

Ogodlne wymagania w stosunku do ptairio podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w STO ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”

Przyszty kontrakt rozliczanye¢hizie jako iloczyn ceny jednostkowej i §lm faktycznie
wykonanych roboét, a skladay ofert Wykonawca powinien przedigé w ofercie
tgczm cery ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spéeyiii Robot.

- Cena wykonania 1 m2 podtdég obejmuje m. in.:

roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie podtég i wyktadzin z gresu

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja technicangkonania
i odbioru robét” Ponadto:

10.1. NORMY
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cemegjtoWymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych[tetakg/ch]klinkierowych
I lastrykowych .Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/B-10121 Okiadziny z ptytekiennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
I badania przy odbiorze.

10.2. INNE DOKUMENTY
Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producentéw
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SST 13 RYNNY | RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE
KLADZENIE RYNIEN CVP 45261320-3
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagihtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, ktadzenie
rynien oraz rur spustowych dla realizacji pn.: Rsyzacja infrastruktury OSIR Skatka
w Swictochtowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST13) jesisostana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realidzagbd6t budowlanych wymienionych
w pkt. 1.3.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonanie rob6t zwranych z wykonaniem obrébek blacharskich, ktadzenie
rynien oraz rur spustowych dla realizacji pn.: Remaacja infrastruktury OSIR Skatka
w Swietochtowicach jako miejsca rekreacjii wypoczynkubazczegolnéci:
* Wykonanie obrébek blacharskich z blachy 0,6mm ooydnej, malowanej na kolor
RAL 9002
* Montaz rynien @ 15 i rur spustowych @ 12 z PCV w kolojagnoszarym,

2. MATERIALY
* Ogolne wymagania w stosunku do wykorzystanych raéev podano STO ,Ogdélna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®/szystkie materialy ayte do
budowy powinny pochodéitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor. Naley zastosowa obrébki blacharskie z blachy 0,6mm ocynkowanej,
malowanej na kolor RAL 9002, rynny @ 15 i rury sfowge @ 12 z PCV w kolorze
jasnoszarym. Miejsca zastosowania materiatow zgadgejektem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego efprpodano STO ,Ogodlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
z wykorzystaniem maszyn i ydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrélonych rob6t. Do wykonania robét nale wykorzystd podstawowy
sprzt dekarski

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania w stosunku do stosowanego transpodano STO ,0golna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
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5. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE WARUNKI DOTYCZ ACE WYKONYWANIA OBROBEK
BLACHARSKICH

- Obrobki blacharskie wykonane z blachy powlaj{gmowinny by dostosowane do
rodzaju pokrycia i wielkéci pochylenia potaci dachowe.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinnyc¢byabezpieczone w sposob uiliiajacy
przemieszczenie ruchéw dachu w taki sposéb, abypmvat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

Obrébki blacharskie do podta mocuje si za pomog silikonu dekarskiego natomiast
przy okapach mma hczye gwazdziami blacharskimi . Jednym ze sposobowggzénia
blachy wykonuje i na pojedynczy lub podwdjnybiek lezacy i nazabki lub tapki.
Styki z pokryciem potaci mma wykona na gbki lezagce lub podczenia systemowe.

5.2.RYNNY | RURY DACHOWE
- Stosujc systemowe rozwrzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynieur
spustowych wykonggc monta naley  $cisle stosowa sie do  wytycznych
technologicznych opracowanych przez producentasyst
- SzczegOla uwag nalezy zwrockk na mocowanie rynien i rur spustowych,goakenia z
rurami spustowymi

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustovedery odbier& tgcznie z odbiorem
pokrycia dachowego w tym przypadku tarasu nad bkidym przystani.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych isgspwych
Jednostl obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Ogodlne wymagania w stosunku do ptairio podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w STO ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”

Przyszty kontrakt rozliczanye¢hlizie jako iloczyn ceny jednostkowej i §lo faktycznie
wykonanych robo6t, a skladay ofert Wykonawca powinien przedigé w ofercie
tgczm cery ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spé&eyii Robot.

- Cena wykonania 1 m rynien obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow
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wykonanie rynien dachowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m rury spustowych obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 fobrébek blacharskich obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostaw materiatow

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja technicangonania
i odbioru robét” Ponadto:

10.1. NORMY
PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowefibicje podziat
I wymagania
PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z ljestalowe;j
powlekanej. Wymagania i badanie techniczne prayjarde.”

10.2. INNE DOKUMENTY

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcja producenta
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SST 14 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI
STALOWYCH

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH CVP 45442068
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagihtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji
stalowych dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infraktury OSIiR Skatka w
Swietochtowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST14) jesisostana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realidzagbo6t budowlanych wymienionych
w pkt. 1.3.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot olgtych niniejsa specyfikacy techniczig obejmuje dziatania maje na
celu wykonania rob6t zwkanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji
stalowych dla realizacji pn.: Rewaloryzacja infraktury OSIR Skatka w

Swietochtowicach jako miejsca rekreacji i wypoczynku” w szczegoIngxi
zabezpieczenie stalowych elementéw konstrukcyjrsmény wraz z zadaszeniem oraz
pomostow.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanych naéevy podano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob®/szystkie materialy ayte do
budowy powinny pochodéitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Nadzor. Materiaty wykorzystane dl zabezpieczenigy/lkarozyjnego powinny posiada
Aprobat techniczi

3. SPRZET

Ogdblne wymagania w stosunku do wykorzystanego efijprpodano STO ,Ogdlna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéRoboty naley wykonywa&
z wykorzystaniem maszyn i wydzer powszechnie stosowanych i najgdavszych dla
wykonania okrgonych robot.

Roboty zwijzane z wykonaniem powiok malarskich madgy¢ wykonane ¢cznie lub
przy wyciu sprztu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora.

Uzyte urzdzenia lub nargzia powinny zapewiiciggtos¢ wykonywanych prac oraz
uzyskanie wymaganej jaka robot.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania w stosunku do stosowanego tramnspoodano STO ,0Ogoélna
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolosob transportu materiatéw lub
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wyrobow przewidzianych do zastosowania podczas weanp zabezpieczenia
antykorozyjnego nie mi@ powodowa obnizenia ich jakéci lub powstania uszkodae
Materiaty chemiczne i tatwopalne powinny dytransportowane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami amtymi przewozu takich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwizane z przygotowanie powierzchni metalu #mgleprowadzé wg
opracowanego przez Wykonayiczatwierdzonego przez Inspektora programu.
Podczas wykonywania powitoki antykorozyjnej Wykonavwabowgzany jest na bigco
prowadz¢ dokumentagj prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny lpodane
nastpujace informacje:

» warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

» wilgotnaos¢ i temperatura podi@

* masa poszczegolnych sktadnikow materiatdwyrych na jednostkpowierzchni

» grubas¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego

o dlugai¢ przerw pomgdzy uktadaniem poszczegolnych warstw.

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI
Powierzchnia powinna I8y sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odtlusziezan
powierzchni stosowabenzyr ekstrakcyjn. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu
powinna by wolna od smaréw, olejow. Nie wolno pozostatvitustych plam na
powierzchni konstrukcji, z zamystem wusgmia ich w procesie czyszczenia
strumieniowosciernego.
Czyszczenie musi zapewnicatkowite usunicie zgorzeliny, rdzy oraz spowodoéva
rownomierne schropowacenie powierzchni.
Powierzchnie naley uzna za prawidtowo przygotowan jezeli przy dalszej obrébce nie
bedzie zmieniata odcienia icbzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejscatggh
potysk. Po czyszczeniu powierzchmalezy odpylic strumieniem sgzonego powietrza
lub migckka zmiotks.

PRZYGOTOWANIE PODLO ZA POD POWLOKI MALARSKIE NA ELEMENTACH
METALIZOWANYCH
Powierzchng przed nakladaniem farby nale oczyci¢ sprzonym powietrzem, a
nastpnie umy benzyn ekstrakcyja.
Powierzchnia przygotowana do malowania powinna sycha, pozbawiona tluszczu,
kurzu, zanieczyszcae

WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH
Naktadanie kolejnych warstw powtoki malarskiej wylgvac metody natryskow, scisle
Z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrolmdabarskich.

WYKONANIE ZABEZPIECZE N ANTYKOROZYJNYCH W POt ACZENIACH
Przed wykonaniem patzex spawanych wolne od powtok powinnydpaski szerokei
po 50 mm po kadej stronie spoiny. 3k spoina ma b§ wykonana w czasie moria w
wytworni nalery wykona malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do ¢ani
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Przed wykonaniem spawania powierzchnie te ayal@oktadnie ocz§ci¢c do stopnia
czystégci wymaganego w dokumentacji technicznej, ¢@ase wykong odpowiednie
powtoki. Warstwe farby podktadowej pozostasvdo wyschngcia nasgpnie scisle wg
zalecé producenta kolejne warstwy

WYKONANIE NAPRAW | UZUPELNIE N
Naprawy i uzupetnienia zabezpieazepo spawaniu, ewentualnym prostowaniu,
transporcie itp. powinny pole§ana wykonaniu od nowa wszystkich czy&oiotj.
czyszczeniu , naniesieniu powtoki warstw podkiadcivy warstw nawierzchniowych.
Wytwoérca musi zapewtilnspektorowi meliwos¢ odbioru kadej czynndci oddzielnie.
Wszystkie prace malarskie /tak naprawy/ musg by¢ wykonane w odpowiednich

warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze ©t0 O0C do +40©9C, przy

wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednoczmie w temperaturze wgzej o ®C od
temperatury punktu rosy dla danegéneenia i wilgotndci. W zwigzku z powyszym
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskictvolaym powietrzu we wczesnych
godzinach rannych i @éych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstjiuk
wystepuje rosa.

Nie wolno malowa w czasie deszczu, mgly i innych opadéw atmosferych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontroli jakosci rob6t podlegaj nastpujace elementy tego procesu:

kontrola materiatow

kontrola warunkéw wykonania robot

kontrola jakdci wykonanych robét i ocena wykonanego pokryciaezgieczajcego

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 t (tona) konstrukcji stalowych zgtieczonych powtokami
malarskimi.

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.

Ogodlne wymagania w stosunku do ptairio podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru roboét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrici podano w STO ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét”

Przyszty kontrakt rozliczanye¢hlizie jako iloczyn ceny jednostkowej i §lo faktycznie
wykonanych roboét, a skladay ofert Wykonawca powinien przedigé w ofercie
tgczm cery ustugi w rozbiciu na elementy zestawione w Spéeyii Robot.

Cena wykonania powtok malarskich dla 1 t konstrugiglowych obejmuje:

prace przygotowawcze powierzchni stalowych
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naktadanie powtok malarskich

wykonanie warstw nawierzchniowych

wykonanie zabezpiecaantykorozyjnych w paiczeniach
wykonanie napraw i uzupettie

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w STO ,0Ogdlna specyfikacja technicangonania
i odbioru robét”. Ponadto:

10.1. NORMY
PN-71/H-04651 Ochrona przed korpzKlasyfikacja i okrélenie agresywrgei
korozyjnejsrodowisk.
PN-71/H-04653 Ochrona przed korogj Podziat i oznaczenie warunkow eksploataciji
wyrobow metalowych zabezpieczanych malarskimi pé&asoi ochronnymi.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korogjWzorce jakéci przygotowania powierzchni
stali do malowania.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozj Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne
PN-70/H-97052 Ochrona przed korogzj Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa izeliwa do malowania.
PN-79/H-97070 Ochrona przed korogj Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.
PN-71/H-97053 Ochrona przed korogj Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne
wytyczne.
PN-81/C-81508 Woyroby lakierowe. Oznaczenie czagtywu kubkami wptywowymi
(lepkas¢ umowna).
PN-74/C-81515 Woyroby lakierowe. Nie niszce pomiary grubici powtok.
PN-79/C-81519 Woyroby lakierowe. Oznaczenie stopryachngcia.
PN-80/C-81531 Woyroby lakierowe. Oklenie przyczepriei powtok do poditaa oraz
przyczepnéci migdzy warstwowe;.
PN-83/C-81545 Woyroby lakierowe. Pomiar grétianokrych warstw.
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