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PROJEKT NAPRAWY KONSTRUKCJI STALOWEJ

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
NAPRAWY KONSTRUKCJI STALOWEJ ZADASZENIA SCENY
W OSIR SKALKA W SWIETOCHLOWICACH

1 DANE WSTEPNE

11 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu i sposobu remontu konstrukcji
stalowej zadaszenia sceny w o$rodku OsiR Skatka w Swigtochtowicach.

Adres Inwestycji: 41-600, Swietochtowice, ul. Bytomska 40.

Zakres opracowania obejmuje:
- inwentaryzacije konstrukciji stalowej zadaszenia sceny — rysunek PT-I-01 oraz PT-I-02
- obliczenia statyczno — wytrzymatoSciowe obejmujace kratownice przestrzenng zadaszenia;
- projekt naprawy — wzmocnienia konstrukcji stalowe;.

Opracowanie obejmuje réwniez kosztorysy, przedmiary oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét.

1.2  PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr 07/IR/2013;
- inwentaryzacja wlasna;
- obowigzujace normy i przepisy.

1.3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Konstrukcja stalowa sceny zostata zinwentaryzowana z natury. Zostata rowniez poddana
ogledzinom oraz badaniu na grubo$¢ Scianki konstrukcyjnej przekrojow. Stan powtoki malarskiej
jest zty co powoduje postepowanie korozji stali. Szczegdinie dotyczy to okolicy przy gruncie na
stupach, co zostato opisane w projekcie ,Przebudowy obiektéw przystani, sceny wraz z
zadaszeniem, projekt zagospodarowania terenu w obrebie przystani i sceny...” oraz pasa gornego
nizszej czesci kratownicy o Srednicy 40 mm. Poza tym cata powierzchnia konstrukcji wykazuje
mniejsze lub wieksze ogniska korozji.

Zadaszenie sceny stanowi blacha trapezowa TR35 w trzech potaciach przymocowana do
kratownicy przestrzennej. Blacha znajduje sie w stanie dobrym, natomiast dopiero po jej zdjeciu
mozna bedzie podjaé decyzje o jej ponownym wykorzystaniu.

Odwodnienie zadaszenia stanowi obecnie jedna rynna znajdujaca sie na zakonczeniu
najnizszej potaci dachowej. Z niej woda odprowadzona jest jedng rurg spustowa.


mailto:PRACOWNIA@PROJ-BUD.PL
http://WWW.PROJ-BUD.PL/

www.proj-bud.pl, pracownia@proj-bud.pl, tel.: 512 429 429
PROJBUDARCHITEKC] NIP: 634-139-40-03, REGON: 240577819, KONTO : 86 1910 1048 2517 0192 3791 0001

&/ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJ-BUD, 40-562 KATOWICE, UL. KREDYTOWA 8/2

14  PROJEKT NAPRAWY

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ odczyszczenia konstrukciji stalowej do stopnia Il. W tym
celu nalezy dokona¢ demontazu blachy trapezowej oraz rynien.

Projekt naprawy przewiduje wykonanie wzmocnienia istniejacych profili stalowych konstrukcji. W
tym celu nalezy naspawac na istniejace profile okragte ceownik 40 na catej dtugosci tych profili. Profile
stanowigce pas gérny kratownicy posiadajg dtugo$¢ 16700 mm, profile stanowigce pas dolny posiadajg
dtugos$¢ 15200 mm. Lokalizacje profili wzmacniajacych wskazano na rysunku PT-PN-03.

Spawanie wzmocnier powinno by¢ wykonywane przez uprawnionych spawaczy pod nadzorem
technologa spawalnictwa.

Konstrukcje malowac antykorozyjnie farbg Temachlor wg zalecen producenta w kolorze szarym.

Jako ostatni etap zamontowac¢ ponownie potacie z blachy trapezowej oraz orynnowanie w takim
ksztatcie w jakim jest znajduje sie to obecnie.
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