OPISTECHNICZNY

Dla projektu wykonawczego, przebudowy chodnikow, ulica Chorzowska
etap 11 w Swietochtowicach.

1. Podstawa opr acowania.

@ Umowa 25/DM/2012, U/285/DM/2799/12 z dnia 13.08.2012 rok
na opracowanie projektu jw.

@ Mapado celow projektowych w skali 1:500 ulicy Chorzowskig,
zaktualizowana przez Geodete Uprawnionego, KERG 54/2011

@ Dziennik Ustaw NR 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430, Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Merytoryczna podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne
przepisy, normy techniczne oraz akty normatywne obowiazujace
w zakresie opracowania.

2. Stan istniejacy.

Ulica Chorzowska potozona jest w dzielnicach , Lipiny i Piasniki” miasta
Swictochtowice i przebiega od granicy miasta z Ruda Slaska do skrzyzowania
z ulica Bytomska. Projekt przebudowy chodnikéw dotyczy odcinkow, prawa
strona ulicy Chorzowskigj, odcinka od ul. Sadowej do ul. Pieczki + jezdnie przy
chodniku od ul. Sadowej do ul. Imieli, lewa strona ulicy Chorzowskiej, odcinka
od pl. Stowianskiego do ul. Bukowego. Nawierzchnie chodnikéw z kostki
brukowej betonowej, szaregj oraz z ptyt betonowych o wym. 35x35x5 cm.
Chodniki ograniczone s3 istnigjaca zabudowa wielorodzinna, a od strony jezdni
kraweznikami betonowymi 15x30 cm i kraweznikami kamiennymi 12x30 cm.
Szerokos¢ chodnikow od 3,00 m do 5,50 m, spadek poprzeczny jednostronny
w kierunku jezdni i zielencoéw. Na chodniku po str. lewej, zatoki do parkowania
podtuznego z kostki brukowej betonowe] szarej, ograniczone od str. chodnika
obrzezami betonowymi oraz zjazdy z posegi najezdnie ul. Chorzowskigj,
nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej w jednym poziomie
z chodnikiem. Od ul. Sadowej do ul. Sw. Jana, przy chodniku, jezdnia z kostek
kamiennych, a na odcinku od ul. Sw. Jana, do ul. Imieli przy chodniku, jezdnia
0 szer. 2,50 m z betonu asfaltowego. Przy chodniku str. prawa, migdzy budynkami
od nr 8lado nr 71, ciek liniowy (menisk wklesty) szer. 0,60 m z betonu i kostek
kamiennych. W cieku liniowym zabudowane trzy kraty $ciekowe wpustow.

| stnigjace uzbrojenie podziemne terenu objetego opracowaniem stanowia:

@ siec energetyczna,
@ sie¢ gazowa,
@ sie¢ telekomunikacyjna,
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@ sie¢ wodociagowa,
@ sie¢ kanalizacyjna.

Orientacyjny przebieg urzadzen przedstawiono na planach sytuacyjnych.
Granice dziatek ewidencyjnych zostaty wniesione na podstawie mapy
ewidencyjngj. Nie wyklucza sig ist. w terenie uzbrojenia, ktorego nie wykazano
na mapie zasadniczej oraz nie ujawniono na wywiadach branzowych.

3. Stan pr ojektowany.

Chodnik strona prawa etap |1:

@ chodnik o szerokosci 2,00 do 4,40 m, spadek poprzeczny jednostronny 2%
w kierunku miejsc postojowych, jezdni i zielencow, nawierzchnia z kostek
brukowych betonowych gr. 8 cm behaton, szarych. Chodnik ograniczony,
od str. jezdni, cieku i lewego zielenca, kraweznikami kamiennymi 12x30 cm
(z odzysku), odkrycie kraweznika +10 cm, a od strony prawego zielenca
obrzezami betonowymi 6x20 cm,

@ migjsca postojowe o0 szer. 2,50 m, dla samochoddw osobowych, usytuowane
na chodniku. Spadek poprzeczny migjsc postojowych, jednostronny2%
w kierunku jezdni. Nawierzchnia z kostki kamienngl wys. 10 cm (z odzysku).
Migjsca postojowe, ograniczone od strony chodnika kraweznikami kamiennymi
12x30 cm (z odzysku), odkrycie krawgznika +8 cm,

@ jezdnie o szer. 3,00 m, przy migjscach postojowych, spadek poprzeczny
jezdni, jednostronny 2% w kierunku nizszej krawedzi jezdni. Nawierzchnia
z kostek brukowych betonowych gr. 8 cm behaton, szarych. Jezdnie z obu
stron ograniczone kraweznikami kamiennymi 12x30 cm (z odzysku).
Odkrycie krawgznika, +1 cm na przejsciach dla pieszych, + 4 cm na dtugosci
miegjsc postojowych, +10 cm, normalne,

@ perony tramwajowe, wyniesione +10 cm od gtowki szyny. Nawierzchnia
peronow z kostek brukowych betonowych gr. 8 cm behaton, szarych,
ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 cm i holland szarych miedzy
szynai kraweznikiem. Spadek poprzeczny peronu, jednostronny 2%, kierunek
spadku od gtéwki szyny w dot. Na peronie od strony budynkow, ustawiona
zostanie WIATA,

@ przy chodniku od str. zielenca na dtugosci, miedzy budynkami od nr 81la
do nr 71, ciek liniowy (menisk wklgsty), szer. 0,60 m z kostki kamiennej
wys. 10 cm (z odzysku). Ciek ograniczony kraweznikami kamiennymi
12x30 cm (z odzysku), odkrycie kraweznikow od krawedzi cieku +10 cm,

@ przy ulicy Pieczki — powierzchnie, jezdnia ulicy i miejsca postoju samochodow
osobowych, nawierzchnia z kostki kamienngj wys. 10 cm (z odzysku),
ograniczona kraweznikami kamiennymi 12x30 cm (z odzysku).

Spadek poprzeczny, jednostronny 2% w kierunku ul. Pieczki.
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Chodnik strona lewa etap |1:

@ wyspa kanalizujaca przy zjezdzie z pl. Stowianskiego, nawierzchnie wyspy
z kostek kamiennych wys. 10 cm i kostek brukowych betonowych gr. 8 cm
behaton, szarych. Wyspa ograniczona kraweznikami kamiennymi 20x30 cm.
Spadek poprzeczny wyspy, 1% od srodka wyspy w kierunku kraweznikow.
Spadek podituzny w kierunku ul. Chorzowskigj, zgodnie z niweleta.
Krawezniki kamienne na przejsciu dla pieszych +1 cm od krawedzi jezdni,
a na pozostatej dtugosci +10 cm od krawedzi jezdni,

@ ustawienie kraweznikdw kamiennych 20x30 cm na podsypce cementowo —
piaskowe i tawie betonowej z oporem. Odkrycie krawegznikdw, +1 cm
na przejsciach dla pieszych, + 4 cm na zjazdach i migjscach postojowych
dla samochodow osobowych oraz +10 cm, normalne, od krawedzi jezdni.

@ chodnik o szerokosci 1,65 do 6,50 m, spadek poprzeczny jednostronny 2%
w kierunku jezdni ul. Chorzowskiej. Nawierzchnia z kostek brukowych
betonowych gr. 8 cm behaton, szarych. Zjazdy o szer. 4,00 do 6,00 m
Z posesji najezdnie ulicy z kostek brukowych betonowych gr. 8 cm
grafitowych, utozone na jedngj powierzchni z chodnikami, spadek poprzeczny
jednostronny ~ 2% w kierunku jezdni ulicy. Chodnik i zjazdy ograniczone
od str. jezdni, kraweznikami kamiennymi 20x30 cm jw. Zielence w chodniku
ograniczone obrzezami betonowymi 6x20 cm,

@ miejsca postojowe o szer. 2,50 m, dla samochodow osobowych, usytuowane
na chodniku. Spadek poprzeczny migjsc postojowych, jednostronny 2%
w kierunku jezdni. Nawierzchnia z kostki kamienngl wys. 10 cm (z odzysku).
Migjsca postojowe, ograniczone od strony chodnika kraweznikami betonowymi
12x25 cm, odkrycie krawgznika +8 cm,

Chodnik strona prawa etap |:

@ chodnik o szerokosci 2,00, 6,50 3,501 2,50 m, spadek poprzeczny jednostronny
2% w kierunku zielencow i jezdni. Nawierzchnia z kostek brukowych
betonowych gr. 8 cm behaton, szarych. Chodnik ograniczony obrzezami
betonowymi 6x20 cm,

@ perony tramwajowe, wyniesione +10 cm od gtowki szyny. Nawierzchnia
peronow z kostek brukowych betonowych gr. 8 cm behaton, szarych,
ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 cm i holland szarych miedzy
szynai kraweznikiem. Spadek poprzeczny peronu, jednostronny 2%, kierunek
spadku od gtéwki szyny w dét. Na obu peronach, ustawione zostanag WIATY .
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3.1. Konstrukcje nawier zchni.

chodniki i jezdnie str. prawa od Sadowe] do Imieli i perony:

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, szara behaton,
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/31.5 mm gr. 15 cm.

miejsca postojowe:

- kostka kamienna wys. 10 cm (z odzysku),
- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/31.5 mm gr. 15 cm.

Zjazdy:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, grafitowa behaton,

- podsypka z piasku gruboziarnistego gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0.075/31.5 mm gr. 15 cm.

Krawezniki kamienne 12x30 cm (z odzysku), ustawione na podsypce
cementowo piaskowej 2 cm i tawach betonowych z oporem 32x15+15x15 cm.
Krawezniki betonowe 15x30 cm, ustawione na podsypce cementowo piaskowej
2 cm i tawach betonowych z oporem 35x15+15x15 cm. Krawezniki kamienne
20x30 cm, ustawione na podsypce cementowo piaskowe 2 cm i tfawach
betonowych z oporem 40x15+15x15 cm. Krawezniki betonowe 12x25 cm,
ustawione na podsypce cementowo-piaskowe gr. 2 cm i fawach betonowych
z oporem o0 wym. 32x15+15x15 cm. Lawy z betonu zwirowego C12/15.
Obrzeza betonowe 6 x20 cm, ustawiane na podsypce piaskowsej gr. 5 cm.

Podniesienie doswietlen okienek piwnicznych przy uzyciu,
kraweznikdw betonowych, obrzezy betonowych i betonu C12/15.

Szczegobty dotyczace opisu, wg zataczonych rysunkéw nr 1 do 4 oraz
w przedmiarach robot.

4. Roboty r ozbior kowe.

Wykonawca winien dokona¢ rozbidrek nawierzchni, podbudow i elementéw
betonowych w zakresie niezbednym i ujetym w zataczonym przedmiarze robot.
Gruz z rozbiorek odwiez¢ nawysypisko (uwzglednigjac koszt utylizacii).
Odlegtos¢ odwozu 5 km. Materiaty z rozbiorek, kostka brukowa betonowa,
krawezniki kamienne oraz inne zdatne do ponownego zabudowania przewiezé
na placu budowy. Pozostate odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Odlegtos¢ odwozu do 5 km.
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5. Roboty ziemne i towar zyszace.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢
przekopy kontrolne celem szczeg6towego zlokalizowania urzadzen podziemnych.
Prace zwiazane z wykonaniem przekopow nalezy wykona¢ pod nadzorem
Wiascicieli urzadzen podziemnych z ktérymi nalezy uzgodni¢ sposob rozwiazania
ewentualnych kolizji.

Roboty ziemne do wykonania, mechanicznie i recznie, nadmiar gruntu
odwiez¢ nawysypisko (uwzglednigac koszt utylizacji). Odlegtos¢ odwozu
nadmiaru gruntu 5 km. Zielence przekopaé, rozscielic 5cm warstwe humusu
| obsia¢ mieszanka traw. Wszystkie roboty dotyczace niniejszego rozdziatu,
ujeto w przedmiarze robot.

Wykona¢ regulacje pionowsa istnigjacych studzienek dla urzadzen
podziemnych do wysokosci projektowanych niwelet.

Podniesienie doswietlen okienek piwnicznych przy uzyciu,
kraweznikdw betonowych, obrzezy betonowych i betonu C12/15.

6. Technologia robat.
Catosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych - stosowanych w drogownictwie.
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