KM 1.1 + 34.90
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istniejacy chodnik
chodnik do przetozenia @
@ ®
® ®
w-wa $cieralna, z SMA 0/12.8 mm 4 cm kraweznik betonowy 20x30 cm
w-wa wigzgca, z betonu asfaltowego, grysowa 0/25 mm 8cm podsypka cementowo-piaskowa 2 cm
podbudowa z betonu asfaltowego 0/31.5 mm 16 cm tawa betonowa z oporem 40x15+15x15 cm, beton B 15
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0.075/63 mm 20 cm
wzmocnienie podtoza gruntowego koryta
geosiatka syntetyczna o sztywnych weztach (Tensar SS30)
warstwa tlucznia 40/63 22 cm
warstwa posp6tki 0.075/63 mm 15 cm : : : : : :
- - - Inwestor: Gmina Swietochiowice ul. Katowicka 54 Swigtochtowice
geowtdknina o klasie wytrzymalosci GRK 4 : : :
Adres obiektu: Swietochtowice ul. Chorzowska
) Przebudowa ul. Chorzowskigj, odcinek Ruda Slaska -
Obiekt: skrzyzowanie ulic Korfantego - Bieszczadzka
Nazwa rys. Przekréj konstrukeyjny i charakterystyczny
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