PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa : Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych remontu i wykorzystania zabytkowych
wiez wyciagowych dawnej kopalni ,,Polska” w Swietochlowicach na cele muzealne.

Adres obiektu budowlanego: 41-600 Swietochlowice, ul. Wojska Polskiego 16,
dzialki nr 4094 i 1598/285.

I. Nazwy i kody ustug i robot wg CPV

Grupa 71300000-1 ustugi inzynieryjne

71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321200-6 Ustugi projektowe systemow grzewczych
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechan. i elektr. instalacji budowlanych
71319000-7 Ustugi biegtych
71247000-1 Nadzor na robotami budowlanymi

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45262700-8 Przebudowa budynkow
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych,
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262620-3 Sciany no$ne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych
45262321-7 Wyréwnywanie podlog
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowl. oraz roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45430000-0 Pokrywanie podtog i cian
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

Grupa 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektr. oraz opraw elektrycznych
45312311-0 Instalowanie oswietlenia
45313100-5 Instalowanie wind




45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223300-9 Roboty bud. w zakresie parkingu

45233222-1 roboty w zakresie chodnikéw

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45231100-6 Zewngtrzne sieci i przytacza sanitarne wod.-kan.

45230000-8 Zewngtrzne sieci energetyczne i o$wietlenie terenu
Nazwa zamawiajacego oraz adres: Urzad Miasta Swietochlowice

ul. Katowicka 54, 41-600 Swigtochlowice

Imig i nazwisko osoby opracowujacej
program funkcjonalno-uzytkowy: mgr inz.arch. Bogustaw Pilch

Opis zawarto$ci programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. Strona tytutowa

2. Czgs¢ opisowa

3. Czg$¢ informacyjna

4. Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna

Spis rysunkow:
1  zagospodarowanie terenu 1:500
la plansza zbiorcza uzbrojenia 1:500
2 przekroje terenowe 1:300
WIEZA BASZTOWA (SZYB 1) - INWENTARYZACJA | ROBOTY BUDOWL.
3 rzut poziomu +0,0 1:100
4 rzut poziomu ok.+23,50 1:100
5 przekroj A-A 1:100
6 przekroj B-B 1:100
7 widok elewacji zachodniej 1:100
8  widok elewacji péinocne;j 1:100
widok elewacji wschodniej 1:100
10 widok elewacji potudniowe;j 1:100
WIEZA KOZEOWA (SZYB II) - INWENTARYZACJA | ROBOTY BUDOWL.
11 rzut poziomu +0,0 1:100
12 przekroj A-A 1:100
13 przekroj B-B 1:100
14 widok elewacji zachodniej 1:100
15 widok elewacji potnocne;j 1:100
16 widok elewacji wschodniej 1:100

17 widok elewacji potudniowe;j 1:100




WIEZA BASZTOWA (SZYB I) - KONCEPCJA REMONTU WIEZY

18 rzut poziomu +0,0 1:100
19 rzut poziomu +10,50, +17,50 1:100
20 rzut poziomu ok.+24,00 1:100
21 rzut poziomu ok.+27,00 1:100
22 przekroj A-A 1:100
23 przekroj B-B 1:100
24 przekroj C-C 1:100
25 widok elewacji zachodniej 1:100
26 widok elewacji potnocnej 1:100
27 widok elewacji wschodniej 1:100
28 widok elewacji potudniowe;j 1:100

ZAPLECZE FUNKCJI MUZEALNEJ — PROJEKT KONCEPCYJINY

29 rzut parteru 1:100
30 rzut dachu 1:100
31 przekroj A-A, B-B, C-C 1:100
32 widok elewacji zachodniej i wschodniej 1:100
33 widok elewacji poludniowej i pétnocnej 1:100

Swietochtowice, dnia 23.10.2012.



CZESC OPISOWA

I. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1. Przedmiot i zakres zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych remontu i wykorzystania

zabytkowych wiez wyciagowych dawnej kopalni ,,Polska” w Swigtochtowicach na cele muzealne, tj.

sporzadzenie ekspertyzy budowlano-inzynieryjnej stanu istniejacego wiez wyciagowych, sporzadzenie

projektu budowlanego remontu wiez i budowy zaplecza funkcji muzealnej wraz z projektem

zagospodarowania terenu, uzyskanie pozwolenia na budowg na roboty budowlane i sporzadzenie projektow

wykonawczych wielobranzowych, a takze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz wykonanie rob6t budowlanych na podstawie tych projektow - w wyniku ktoérych ma

powsta¢ kompleks rekreacyjno-muzealny. W ramach zaméwienia nalezy takze wykona¢ elementy

zagospodarowania terenu dziatki: dojscia i drogi dojazdowe, parking, ogrodzenie, labirynt wraz z

elementami wyposazenia $ciezki dydaktycznej (plansze informacyjne, infokioski), urzadzeniami

rekreacyjno-sportowymi, parkiem linowym z nawierzchniami utwardzonymi (betonowa kostka brukowa,

pressbeton, ptyty elastyczne) oraz podziemna infrastrukture¢ techniczna wraz z przylaczami do sieci

miejskiej.

Integralng czg$cia zamowienia jest wykonanie nastgpujacych czynnosci i opracowan:

a) uzyskanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

b) wykonanie badan geologicznych gruntu

c) wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejacej i przeprowadzenia procedury zmierzajacej do uzyskania
zgody na wycinke drzew kolidujacych z projektowanym budynkiem zaplecza, urzadzeniami
infrastruktury technicznej, droga, parkingami i dojsciami do budynku i wiez wyciagowych

d) wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych wiez wyciagowych
przez rzeczoznawce budowlanego,

e) wykonanie ekspertyzy geologiczno-gorniczej

f) uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcami ds.: sanitarno-epidemiologiczych, bezpieczenstwa
p.poz., bhp i ergonomii pracy

g) uzyskanie warunkoéw technicznych zasilania i przytaczenia oraz uzgodnienie projektéw przylaczy z

odpowiednimi organami i wtascicielami sieci.
h) uzyskanie warunkow technicznych wilaczenia do istniejacego uktadu drogowego i uzyskanie uzgodnienia
projektu z zarzadca drogi.

2. Charakterystyka istniejacych obiektow.

2.1. Informacje ogolne o wiezach wyciagowych.

Po zlikwidowanej kopalni ,,Polska” pozostaty jedynie dwie wieze wyciagowe zasypanych szybow nr Ii II.

Wieza koztowa z szybem nr Il powstata w roku 1889 a wieza basztowa z szybem nr | w roku 1908.

Obiekty te do 2003 roku byty otoczone budynkami nadszybi i cechownia, ktére ze wzgledu na zly stan

techniczny zostaty rozebrane.

Wieze wyciagowe zostaly wpisane do rejestru zabytkow 20 stycznia 2004 roku pod numerem A/110/04

i jako dobro kultury znalazty si¢ pod ochrong prawna, ktora wyklucza mozliwosc¢ rozbiorki a naktada na

wlasciciela obowiazek utrzymania obiektu w dobrym stanie technicznym. Oba obiekty znajduja si¢ na

ogrodzonym terenie dziatki nr 4094.

Wieza basztowa

Pod wieza basztowa znajduje si¢ Szyb nr | o srednicy wewngtrznej 455cm i glgbokosci 445,1 m. Wysokos¢

zrebu: + 289,1m. Wieza obstugiwata poziomy 225, 300, 450. Szyb zostat zasypany w czasie likwidacji

kopalni w roku 1999 i przykryty ptyta zelbetowa na zrebie.

Wysokos¢ wiezy basztowej od poziomu terenu do dachu wynosi 32,5 m. Sktada si¢ z czterech stupow

kratowych w rozstawie osiowym 8,40 x 7,30 m . Shupy stezone sg w trzech poziomach kratownicami po

catym obwodzie. Od wysokos$ci 6,80 m az do dachu pomig¢dzy stupami wystepuja Sciany szachulcowe

wykonane w postaci rusztow stalowych z dwuteownikow 140 wypetnione cegla petna 0 grubosci 12 cm.

Przecigtny wymiar pola $ciany wynosi 1,8 x 2,0 m. Na poziomie 22,15m wiezg zwiencza bryta

pomieszczen otaczajacych dawne kota szybowe. Czg$¢ ta jest przewieszona wspornikowo poza obrys rzutu

stupow .



Wieza koztowa
Pod wieza kozlowa znajduje si¢ szyb o srednicy wewngtrznej 625cm i gigbokosci 439,8. Wysoko$¢ zrgbu:
+ 288,8m. Wieza obstugiwata poziomy 140, 225, 300, 450. Szyb zostat zasypany w czasie likwidacji
kopalni w roku 2000 i przykryty ptyta zelbetowa na zrgbie. Wieza koztowa jest petnos$cienng konstrukcja
stalowa tworzaca rame lukowa ze Sciagiem kratowym w poziomie wej$¢ do wind. Bloki oporowe tworzace
fundament wiezy sa murowane z cegly klinkierowej petnej. Rozstaw stupéw ramy w miejscu mocowania
wynosi 22 x 11.5 m . Wysoko$¢ wiezy okoto 16 m .
2.2. Charakterystyka terenu lokalizacji inwestycji.
Dziatka 0 numerze ewidencyjnym 4094 potozona jest na terenie dawnej kopalni ,,Polska” w odlegtosci
okoto 200m od ulicy Wojska Polskiego na wysoko$ci budynku nr 16. Teren ma charakter typowo
poprzemystowy, na powierzchni terenu znajduja si¢ pozostatosci i gruz po rozbiodrce budynkéw kopalni
a pod poziomem terenu prawdopodobnie pozostawiono fundamenty wyburzonych budynkow oraz kanaty
technologiczne. Teren dzialki jest porosnigty samosiejkami drzew i krzewow.
Dojazd
Do granicy dziatki prowadzi asfaltowa droga dojazdowa (dt.ok 140m) oraz fragment drogi z betonowej
kostki brukowej (dt.ok.65m) obstugujaca parking komendy policji w Swigtochtowicach. Wzdtuz
wschodniej granicy dziatki znajduje si¢ wydzielona dziatka nr 1598/285 przeznaczona do budowy
kontynuacji drogi dojazdowej.
Ogrodzenie terenu
Teren dziatki jest ogrodzony ze wszystkich stron. Ogrodzenie od strony potudniowe;j, poinocne;j
i wschodniej wykonane jest z prefabrykowanych elementow betonowych o wysokosci okoto 1,8m. Od
strony wschodniej istniejaca brama stalowa z wypelnieniem z siatki metalowej. Ze wzgledu na nowa
funkcj¢ ogrodzenie jest przeznaczone do demontazu.
Od strony zachodniej ogrodzenie istniejace w formie muru petnego z cegly petnej z elementami stalowymi
jako stupki, ktore rowniez sa wypelnione cegla petna. Ten fragment ogrodzenia do zachowania.
Istniejaca infrastruktura techniczna.
Na terenie inwestycji nie ma sieci podziemnej infrastruktury technicznej, zdemontowano zasilanie w
energi¢ elektryczng oraz przytacza wodno-kanalizacyjne.
W bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji na granicy dziatki nr 1599/285 znajduje si¢ kontenerowa
stacja trafo.
W ulicy Wojska Polskiego na odcinku od budynku nr 16 do budynku komendy policji znajduja si¢
nastgpujace elementy infrastruktury techniczne;j:

- wodociag o srednicy @150,

- kanalizacja ogo6lnosptawna 3250

- kabel energetyczny sn
Przyltacza.
Dzialka nie posiada zadnych czynnych przytaczy mediow.
Zielen
Teren dziatki jest porosnigty dziko rosnaca ro$linno$cia niska i wysoka. Sa to gldwnie samosiejki
najbardziej popularnych odmian drzew i krzewow. Wiekszos$¢ drzew i krzewow znajdujacych sie na terenie
dziatki nalezy wykarczowac z ewentualnym pozostawieniem warto§ciowych drzew nie kolidujacych
z projektowanym zagospodarowaniem.
2.3. Charakterystyka stanu technicznego wiez wyciagowych.
2.3.1. Wieza wyciagowa koztowa

Ramy gtowne wiezy koztowej zbudowano w postaci dzwigarow zamknigtych o przekroju 550x840 mm.
Lokalnie blachy obwodowe sa skorodowane i ogniska korozji znajduja sie w czesci niskiej wiezy (do
wysokosci 7 m od poziomu terenu). Czgsci te w okresie funkcjonowania kopalni byly zabudowane
obiektami kubaturowymi. Po ich wyburzeniu ogniska korozji zostaly odstonigte i wystawione na dziatanie
czynnikéw zewngetrznych. Blachy ram gtownych skorodowane sa jedynie powierzchniowo. Widoczna jest
duza roznica w jakos$ci i rodzaju powlok ochronnych elementéw stalowych. Czg$¢ niska jest stabo
zabezpieczona, natomiast gorna jest w stanie dobrym . Powtoki malarskie st¢zen silnie tuszcza sig ale spod
nich widoczne sa starsze powloki malarskie dobrze przylegajace do stali. Najwazniejszym elementem
konstrukcyjnym sg strefy przypodporowe ram oraz murowane bloki oporowe. Na stupach w tych strefach
rowniez wystepuja ogniska korozji, ktére musza by¢ wyczyszczone i zabezpieczone ponownie. Bloki
oporowe nalezy koniecznie zaimpregnowac lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed dziataniem wody
opadowej 1 mrozu. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania spoin i tuszczenia si¢ cegiet blokow.



2.3.2. Wieza wyciagowa basztowa

Wieza basztowa do czasu rozbiorki budynkéw nadszybia do poziomu okoto 16 m znajdowata si¢ wewnatrz
obiektow kubaturowych. Podobnie jak w przypadku wiezy koztowej, czgs¢ wiezy, ktora do tego czasu
znajdowala si¢ ponad dachami jest w zdecydowanie lepszym stanie niz czg¢$¢ dolna.

Dotyczy to zar6wno elementow stalowych jak i muréw szachulcowych. Konstrukcja nosna w jej dolnej
czg$ci znajduje si¢ w ztym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego remontu. Najwigksze
spustoszenie poczynita korozja w weztach przedpodporowych gtownych stupow kratowych. Ubytek
grubosci blach weztowych sigga 70 % ich grubosci pierwotnej. Konstrukcja wystgpujaca w wiezy jest
konstrukcja nitowana. Rozwiazania naprawcze powinny by¢ wykonane w technologii spawanej. Wystepuja
réwniez silne peknigcia murdéw przy podporach wiezy, ktore prawdopodobnie powstaly na skutek prac
rozbidérkowych. Nie mozna wykluczy¢, ze spekania powstaty na skutek jednostronnego osiadania
fundamentow wiezy. Okreslenie przyczyny tych spgkan powinno by¢ potwierdzone przez rzeczoznawce

w ekspertyzie budowlanej. Stupy wykonano w postaci stupoéw cztero i odmio-gateziowych pretow z
katownikow 120x120x12 mm. Posiadaja one zapas no$nosci pozwalajacy na wykonanie biezacych
konserwacji i napraw. Stan konstrukcji wiezy basztowej jest zly i wymaga natychmiastowej
interwencji. Nalezy naprawic¢ stezenia shupéw do poziomu +10,0 m i po oczyszczeniu pomalowac cato$é
konstrukcji do poziomu +25,0 m. Naprawie podlegaja $ciany szachulcowe do poziomu +16,0m, w ktérych
nalezy wymieni¢ spekane fragmenty muru, a pozostate nalezy zaimpregnowaé naprawi¢ lub odtworzy¢ fugi
Strop na poziomie +23,5m.

Strop odcinkowy ptaski, konstrukcja stalowa z dwuteownikoéw, wypelnienie cegla petna, w ztym stanie
technicznym.

Dach

Lukowy ksztatt dachu o konstrukcji stalowej, pokryty papa na lepiku. Pokrycie w ztym stanie technicznym.
Schody.

Stalowa Klatka schodowa obstugujaca wszystkie poziomy wiezy basztowe] zostala prawie catkowicie
zdemontowana. Pozostaty resztki nie zdemontowanych biegdéw i spocznikéw od poziomu +14,0 do
poziomu +19,50.

Instalacje wewnetrzne.

W wiezy zostaty zdemontowane lub zdewastowane wszystkie instalacje wewngtrzne.

Slusarka okienna.

Wieza posiada w $cianach szachulcowych otwory okienne w trzech poziomach wypetnione statymi oknami
stalowymi z szybami pojedynczymi.

2.3.3. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy - 99,0m?

- rozstaw osiowy stupow -7,3x8,4m
- wysokos$¢ - 32,5m

- poziom stropu maszyny wyciagowej - 23,5m

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

3.1. Uwarunkowania urbanistyczne:

3.1.1. Uchwata nr XXX11/263/2001 Rady Miejskiej w Swigtochtowicach z dnia 25.04.2001r. ogloszona
w dzienniku urzgdowym wojewodztwa $laskiego DZ.U. Nr 44 poz. 1095 z dnia 10.07.2001. - uchwata
W sprawie przyjecia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru srodmiescia miasta
Swietochtowice w granicach: pas Drogowej Trasy Srednicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice,

ul. Metalowcow, ul. Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta.

3.1.2. Uchwata nr X/92/2003 Rady Miejskiej w Swietochtowicach z dnia 22.10.2003. ogloszona

w dzienniku urzgdowym wojewodztwa $laskiego DZ.U. nr 104 poz.2758 z dnia 27.11.2003.

w sprawie ,,Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swigtochtowice

w granicach: pas Drogowej Trasy Srednicowej , linia kolejowa Katowice — Gliwice, ulica Metalowcow,
ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta w obszarze jednostek E10-1, E19-2 oraz 304-D1/2-
TKS/3”.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Swigtochtowice okresla teren dziatki symbolem
jednostki funkcjonalnej E19-2 , dla ktérej przewidziano funkcje :

- wiodaca : TU —ustugi komercyjne i publiczne

- uzupetniajace TZM —zielen terendow zurbanizowanych

Przyjete parametry terenu :



Procent terenéw zabudowanych — do 40%

Procent terenow zielonych — biologicznie czynnych min 30%

Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,6<In<1,80

Wysoko$¢ zabudowy — I11k,G-10,K-12

3.2. Wjazd drogowy na dziatke, zarowno w okresie budowy jak réwniez funkcjonowania budynku
zapewnic¢ od ul. Wojska Polskiego.

3.3. Dziatka budowlana na ktorej jest usytuowany istniejacy budynek wymaga nast¢pujacego

przygotowania:

a) wycinki krzewow i drzew kolidujacych z nowoprojektowanymi elementami zagospodarowania terenu -

w zaleznosci od potrzeb

b) zachowania i zabezpieczenia na okres budowy wszystkich warto$ciowych drzew,

€) rozbiorka kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu elementdw pozostatych

fundamentow budynkow nadszybi i cechowni , ktore prawdopodobnie nie zostaty rozebrane.

d) wywodz pozostatych po likwidacji kopalni elementow budowlanych zalegajacych na terenie dziatki:

cegiel, fragmentow murow, elementow betonowych.

3.4. Uwarunkowania geologiczno-gornicze

Okresla zataczona informacja Kompani Weglowej SA Oddziat KWK Halemba-Wirek z dn.10.10.2012.

3.5. Zapewnienia dostawy mediéw i warunki techniczne podlaczenia obiektu do sieci wodociagowej,

kanalizacyjnej, energetycznej i inne uzgodnienia - okreslaja zataczniki

4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

4.1. Teren opracowania wraz z zabytkowymi wiezami wyciaggowymi ma spelnia¢ nastgpujace funkcje:

a) utworzenie wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjno-muzealnego, ktory oprocz podstawowej funkcji
muzealnej polegajacej na udostgpnieniu wiez zawiera rowniez cze$¢ rekreacyjna i ekspozycje
plenerowa maszyn i urzadzen zwiazanych z wydobyciem wegla.

b) utworzenie na bazie wiezy basztowej punktu widokowego

C) usytuowanie miejsc postojowych dla samochodow osobowych i autobuséw w tym miejsca dla osob
niepetnosprawnych oraz doj$¢ pieszych dla oséb odwiedzajacych

d) utworzenie zaplecza funkcji muzealnej

4.2. Budynek zaplecza funkcji muzealnej ma petni¢ funkcje punktu obstugi ruchu turystycznego

zwiazanego ze szlakiem zabytkow architektury przemystowej Gornego Slaska i ma by¢ wyposazony

w nastepujace instalacje wewngtrzne:

a) woda zimna i ciepta z cyrkulacja,

b) centralne ogrzewanie wodne,

c) kanalizacja sanitarna,

d) kanalizacja deszczowa,

e) wentylacja mechaniczna hybrydowa,

f) oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych jednofazowych

5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wiez i zaplecza funkceji muzealnej.

5.1. Wieza wyciggowa basztowa.

Po przeprowadzeniu niezbednych prac remontowych obiekt ma petni¢ funkcj¢ wiezy widokowe;j.

Stan konstrukcji wiezy w dolnej czgsci jest niepokojacy wymaga interwencji naprawczej, uzupetnienia

brakujacych oraz uszkodzonych elementéw oraz wykonania na catosci nowej powloki antykorozyjne;j.

Stupy wiezy w dolnej czgsci nalezy wzmocni¢ na wysokosci ~2,50 m poprzez obetonowanie.

Pomalowane $ciany wypelniajace z cegly dziurawki nalezy oczy$cic w technologii czyszczenia

niskoci$nieniowego, nastepnie uzupeli¢ wyptlukane fugi $rodkami naprawczymi i zaimpregnowac

zachowujac naturalny kolor cegiel. Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejace okna stalowe na okna z profili
aluminiowych z szybami klejonymi bezpiecznymi P4 z odtworzeniem pierwotnego podziatu.

Wieza nowoprojektowana

Wewnatrz kubatury wiezy basztowej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ elementy komunikacji pionowej

z poziomu terenu na gorny poziom wiezy widokowej. Catkowicie oddylatowana i nie powigzana

z konstrukcja wiezy basztowej nowoprojektowana wieza zelbetowa posiada klatke schodowa oraz szyb
dzwigu osobowego. Oprocz punktu widokowego zlokalizowanego na najwyzszym poziomie nalezy
zaprojektowac i wykona¢ dwa poziomy posrednie (+10,5 i 17,5) z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne.



Zestawienie pomieszczen wiezy widokowej - wieza basztowa

Lp. Funkcja pomieszczenia Rodzaj podtogi Powierzchnia
uzytkowa m?

0.1. | hol wej$ciowv (poziom +0.0) Beton polerowany impreq. 24,13 m’
0.2. | ekspozycja (poziom +10,5) Beton polerowany impreg. 18,83 m’
0.3. | ekspozycja (poziom +17,5) Beton polerowany impreg. 18,83 m?
0.4. | punkt widokowy (poziom +24,0) Beton polerowany impreg. 78,46 m’
0.5. | antresola (poziom +27.,0) Beton polerowany impreq. 77,50 m?
0.6. | komunikacia (klatka schodowa) Beton polerowany impreaq. 56,84 m’
0.7. | pow. ustugowa (szvb dzwigu) Beton polerowany impreaq. 3,06 m*
razem 277,6 m?

5.2. Wieza wyciagowa koztowa.

Stan konstrukcji wiezy jest zadawalajacy, nalezy wykona¢ nowa powloke antykorozyjna konstrukcji
stalowej catej wiezy oraz konserwacj¢ podpor i fundamentow ceglanych (klinkier).

Wieza bedzie prezentowana jako obiekt muzealny z informacja multimedialna w infokiosku oraz
wykorzystywana do celow rekreacyjno-sportowych.

5.3. Nowoprojektowane zaplecze funkcji muzealnej.

W centralnej czg$ci dziatki migdzy parkingiem i wieza basztowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ nowy
budynek, ktory bedzie petnit role wielofunkcyjnego zaplecza funkcji muzealnej i rekreacyjno-sportowej.
Podstawowe funkcje:

- obstuga ruchu turystycznego

- prezentacje multimedialne

- miejsce spotkan spotecznosci lokalnej

- organizacja konferencji

- miejsce wystaw tematycznych

Zestawienie pomieszczen zaplecza funkcji muzealnej

Lp. Funkcja pomieszczenia Rodzaj podtogi Powierzchnia

uzytkowa m?
0.1. | wiatrotap Beton polerowany imprea. 8,52 m*
0.2. | hol glowny Beton polerowany impreg. 51,85 m’
0.3. | sala multimedialna Beton polerowany impreg. 28,06 m”
0.4. | recepcja Beton polerowany impreg. 10,31 m’
0.5. pomieszczenie techniczne Beton polerowany imprea. 9,05 m*
0.6. pomieszczenie przewodnika Beton polerowany impred. 9,05 m?
0.7. | wc damski Beton polerowany impredq. 10,36 m°
0.9. wc dla niepetnosprawnvch Beton polerowany imprea. 5,15 m’
10 | wc meski Beton polerowany impreq. 11,12 m°
11 sala wielofunkcyina Beton polerowany imprea. 55,76 m*
12 bufet Beton polerowany imprea. 8,11 m’
13 zaplecze Beton polerowany imprea. 6,39 m
14 pomieszczenie gospodarcze Beton polerowany imprea. 37,82 m’
razem 251,5m*

Dopuszcza si¢ przekroczenie powierzchni projektowanych pomieszczen 0 +10% w ramach

jednej funkcji, a w odniesieniu do catego budynku - 0 +5%.

Il. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1. Wymagania ogdlne

1.1. Prace projektowe.

1.1.A. Zamawiajacy wymaga aby dokumentacja projektowa:

a) spelniala wymagania nastgpujacych aktow prawnych:

- ustawa z dnia 07.07.1994. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami. (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.,




Nr 156, poz. 1118 — z pdzniejszymi zmianami)

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568)

- ustawa z dnia 16.04.2004. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz.881 z dn. 30.04.2004.)

- ustawa z dnia 27.04.2001. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 poz.627 z dn. 20.06.2001.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (rozporz. Ml z dn.12.04.2002.wraz ze zmianami Dz.U. nr 56 poz.461 z
07.04.2009.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz.2072 z dn. 02.09.2004.)

- rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987)

b) zostata uzgodniona przez rzeczoznawcow d/s bezpieczenstwa p.poz., d/s sanitarno-epidemiologicznych

i d/s BHP i ergonomii pracy

) w zakresie przytaczy i sieci zewngtrznych zostala uzgodniona przez gestorow poszczegdlnych sieci.
1.1.B. Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych nastapito po uzyskaniu przez
wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe. Zamawiajacy wymaga uzgodnienia projektu
budowlanego z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Katowicach i uzyskanie pozwolenia na
wykonanie robot budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow. Przed ztozeniem wniosku
wykonawcy 0 wydanie pozwolenia na budowe niezbgdne jest uzyskanie akceptacji od zamawiajacego
rozwiazan projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajacy bedzie wymagat rowniez
przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

1.1.C. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz
zespotu specjalistow petniacych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien umowy.

1.1.D. Termin wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie projektowania, realizacji wszystkich robot
budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu i przekazanie do uzytkowania gotowego obiektu zostanie
okreslony w umowie.

1.2. Roboty budowlane.

1.2.A. Zamawiajacy bedzie odbierat roboty zanikajace i podlegajace zakryciu, bedzie dokonywat odbiorow
czesciowych i dokona odbioru koncowego. Po odbiorze koncowym, wykonawca uzyska pozwolenie na
uzytkowanie, spelniajac wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze rowniez
zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

1.2.B Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane na wysokim poziomie jako$ciowym

z uwzglednieniem wszystkich zalecen ujetych w ekspertyzie technicznej i geologiczno-gorniczej. Elementy
konstrukcyjne budowli i budynkéw powinny mie¢ zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 50 lat, instalacje w
zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w ciagu nie krétszym niz 30 lat a
osprzet 1 przybory instalacyjne - zapewnia¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

1.2.C Wykonawca zawrze umowy ubezpieczeniowe i przyjmie ryzyko zwiazane z nieprawidlowym
dziataniem w zakresie:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

ochrony $rodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

zapewnienia nadzoru konserwatorskiego

warunkow organizacji i bezpieczenstwa ruchu na placu budowy i na wiaczeniu ruchu zwiazanego z budowa
w drogg publiczna,

ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na placu budowy,

zabezpieczenia jezdni ul.Wojska Polskiego w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.2.D. Ze wzgledu na stan drog publicznych transport budowlany nie moze przekracza¢ obciazenia 10 t/o0s.
Wymagane jest rowniez biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem



samochodéw budowy.

1.2.E. Wykonawca jest zobowiazany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku

oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w ofercie koszt robdt tymczasowych. Jako roboty tymczasowe

zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze

itp. Rowniez koszty zwiazane z placem budowy naleza w catosci do wykonawcy.

1.2.F. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, maja spehniaé

wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one

wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

1.2.G. Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreSlonych w dokumentacji projektowej lub

specyfikacji technicznych (np. beton) bgda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze

spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciazaja wykonawce, a potrzeba
tych badan i ich czestotliwo$¢ okresla specyfikacje techniczne.

1.2.H. Nawiazujac do warunkéw umowy o ryczattowym wynagrodzeniu wykonawcy w zwiazku z

czesciowym odbiorem i finansowaniem poszczegolnych etapéw robot zamawiajacy bedzie wymagat

przedstawienia przedmiaru powykonawczego. W przedmiarze powykonawczym weryfikacji podlegac
bedzie obmiar wykonanych i odebranych roboét oraz warto$¢ cen jednostkowych poszczegdlnych pozycji
zawartych w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy na wykonanie robot budowlanych.

1.2.1. Roboty budowlane beda odbierane przez osobg upowazniona ze strony zamawiajacego do zarzadzania

realizacja umowy lub jego petnomocnikéw — inspektorow nadzoru inwestorskiego.

1.2.J. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbiorow:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czeéciowy,

- odbior koncowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

1.2.K. Zamawiajacy ustanowil ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i

rozliczania rob6t budowlanych, zamawiajacy ustala nastepujace elementy rozliczeniowe, po ktérych

wykonaniu i odbiorze b¢da dokonywane ptatnosci czg¢$ciowe:

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, przy czym wykonawca
poniesie wszystkie koszty i oplaty towarzyszace zwiazane z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji
administracyjnej,

b) roboty rozbiorkowe kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu elementow pozostatych
fundamentow budynkéw nadszybi i cechowni i wywdz pozostatych po likwidacji kopalni elementow
budowlanych zalegajacych na terenie dziatki : cegiel, fragmentéw murdéw, elementow betonowych.

C) roboty remontowe wiezy basztowe;j:

d) roboty remontowe wiezy koztowej

e) roboty budowlane wewnetrznej wiezy widokowej -wykonanie nowej zelbetowej klatki schodowej, z
wewngetrznym szybem dla dzwigu osobowego przystosowanego do transportu osoby niepelnosprawne;j
poruszajacej si¢ na wozku.

f) roboty budowlane zaplecza funkcji muzealnej wraz z czeScia gospodarcza: wykonanie taw i $cian
fundamentowych, wylanie zelbetowych $cian nosnych i ostonowych, wylanie stropu i dachu zielonego
nad budynkiem zaplecza i cze$cia gospodarcza, wymurowanie $cian dziatlowych, , wykonanie warstw
posadzkowych, montaz przeszklen i stolarki drzwiowej, ulozenie instalacji wewngtrznych, roboty
tynkarskie i inne roboty wykonczeniowe, montaz wszystkich instalacji i urzadzen niezbgdnych do
funkcjonowania zaplecza.

g) roboty ziemne zwiazane z nowoprojektowanym uksztaltowaniem terenu

h) roboty zwiazane z uzbrojeniem terenu — odwodnienie, o$wietlenie terenu, przytacza

i) budowa przytaczy do obiektu i zewnetrzna infrastruktura techniczna w ramach dziatki,

J) roboty budowlane zwiazane z nowoprojektowanym zagospodarowaniem terenu — labirynt ze $ciezka
dydaktyczna, obszar ¢wiczen ruchowych na §wiezym powietrzu, park linowy

k) roboty drogowe i parkingi, chodniki, rampy dla niepetnosprawnych i schody zewngtrzne wraz ze
szklanymi balustradami

I) zielen i inne obiekty zagospodarowania terenu — tawki, lampy parkowe i $§mietnik.

1.2.L. Procentowy podziat ptatnosci za powyzsze elementy rozliczeniowe zamawiajacy okre§li w umowie,
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ktére beda uruchamiane na podstawie harmonogramu wykonania i rozliczania stanowiacego zatacznik do
umowy, po potwierdzeniu ich wykonania przez 0osobe uprawniong ze strony zamawiajacego do realizacji
umowy. Cze$¢ kwoty zostanie zatrzymana i bedzie zaptacona po przeprowadzeniu odbioru koncowego
cato$ci wykonanych rob6t budowlanych.

Platno$§¢ za elementy obiektu bedzie réwniez uwzgledniaé nalezno$¢ za sporzadzenie rysunkow
wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania rob6t zwiazanych z danym elementem
rozliczeniowym.

Uwaga:

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci renegocjacji oferty wynikajacej z nierzetelnego wykonania
oferty lub pominigcia jakichkolwiek grupy robot o ktérych mowa w programie funkcjonalno-
uzytkowym lub nieuwzglednienia calo$ci zakresu robét.

2. Wymagania szczegolowe

2.1. W odniesieniu do przygotowania terenu

A. Prace przygotowawcze:

Nalezy wykona¢ roboty rozbiorkowe kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu
pozostaltych fundamentéw budynkéw nadszybi i cechowni oraz oczysci¢ teren dziatki z pozostatych po
likwidacji kopalni elementow budowlanych: cegiet, fragmentéw murdéw, elementow betonowych.

B. W trakcie budowy nalezy zachowa¢ i ochrania¢ wszystkie warto§ciowe drzewa znajdujace si¢ na terenie
dzialki. Ewentualna wycinka drzew kolidujacych z elementami zagospodarowania terenu wymaga
wykonania inwentaryzacji drzewostanu i przeprowadzenia procedury zmierzajacej do uzyskania zgody na
wycinke drzew. Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu lezy po stronie Wykonawcy i wchodzi w zakres
niniejszego zamowienia.

C. Wywozu gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych wykonawca moze dokonywac na wysypisko
przez siebie wybrane i przeznaczone do odbioru odpadkow budowlanych.

2.2. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do budynku zaplecza funkcji muzealnej

2.2.1. W odniesieniu do architektury

A. Budynek zaplecza funkcji muzealnej powinien forma i rozwiazaniami spelnia¢ wymagania i zapisy ujete
w migejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Swigtochtowice.

B. Bryta i elewacja budynku powinna by¢ neutralna w stosunku do zabytkowych wiez wyciagowych.
Kubatura nowoprojektowanego budynku nie powinna konkurowaé swoja forma z istniejacymi wiezami.

C. W przyziemiu obok zaplecza zaprojektowa¢ i wykonaé czesci gospodarcza. Jednoprzestrzenne
pomieszczenie dostgpne z poziomu parkingu, powinny petni¢ role¢ magazynu podrgcznego, miejsca
przechowywania kosiarki, od$niezarki i innego sprzetu do utrzymania porzadku na terenie kompleksu.

D. Zamawiajacy wymaga, aby budynek zaplecza byl dostepny dla osoéb niepetnosprawnych bez barier
architektonicznych, poziom posadzki parteru wewnatrz budynku réwny z poziomem posadzki wokot
budynku. Przed wejsciem do budynku zabudowa¢ w posadzce odwodnienie liniowe.

E. Rampy dla 0s6b niepetnosprawnych i schody zewngtrzne.

Nalezy wykona¢ doj$cia piesze z poziomu parkingu (ok.-1,42m) na poziom czesci rekreacyjno-muzealnej

(-0,02m) jako rampy dla 0sob niepetnosprawnych oraz schody zewngtrzne. Wykona¢ balustrady systemowe
ze szkla klejonego bezpiecznego gr.10mm np. system Balardo. Na pochylni wzdluz dojscia gtownego
dodatkowo zamontowa¢ pochwyty dwustronne z rur ze stali nierdzewne;.

Na powierzchni ramp i schodéw zewngtrznych wykona¢ posadzke przemystowa na bazie zywic
epoksydowych - mrozoodporna o nawierzchni antypos$lizgowej i duzej odpornosci na obciazenia
mechaniczne.

2.2.2. W odniesieniu do konstrukcji.

Zatozenia projektowe konstrukcji — uktad modularny — siatka o wymiarach 5,0 x 6,3m i 3,3m.

Fundamenty.

Zelbetowe tawy i Sciany fundamentowe, zaprojektowane z uwzglednieniem wpltywow dawnej dziatalnos$ci
gorniczej.

Sciany.

Sciany zewnetrzne — trojwarstwowe zelbetowe z rdzeniem ze styropianu gr 15cm. Sciany nosne

wewngtrzne - zelbetowe. Wykonczenie surowy beton architektoniczny pokryty impregnatem.
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Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych — bez tynkow.

Stupy — stalowe, rurowe.

Stropodach

Uktad warstw jak dla dachu zielonego pokrytego darnia.

Strop wylewany na budowie zelbetowy krzyzowo zbrojony.

Ocieplenie z welny mineralnej lub styropianu ekstrudowanego.

2.2.3. W odniesieniu do instalacji.

W budynku zaplecza nalezy zaprojektowa¢ 1 wykona¢ nastgpujace instalacje:

- instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjne;j

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja gazu dla dwufunkcyjnego kotta gazowego

- instalacja CO

- wentylacja mechaniczna hybrydowa

- instalacja elektryczna

- instalacja o$wietlenia ogolnego,

Wewnetrzna instalacja wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji.

Instalacja wodna powinna sktada¢ si¢ z instalacji wody zimnej i cieptej wraz z cyrkulacja. Przewody
projektowanych instalacji nalezy wykona¢ z rur PP. Za wodomierzem od strony budynku — zawér
antyskazeniowy i reduktor ci$nienia.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Orurowanie instalacji kanalizacyjnej moze by¢ wykonane z rur PVC, o trwato$ci uzytkowania co najmniej
15 lat. Wszystkie projektowane piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w czyszczak oraz rur¢ wywiewna z
kominkiem i daszkiem. Zamawiajacy wymaga zapewnienia tatwej dostepnosci do czyszczakow i odcinkow
rewizyjnych.

Piony kanalizacyjne doprowadzi¢ do nowoprojektowanej poziomej kanalizacji rozprowadzajacej pod
posadzka parteru.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wewngtrzne rury spustowe odprowadzajace nadmiar wody deszczowej z dachu zielonego wykonaé z rur
PVC. Wpusty na dachu ogrzewane, zamontowa¢ w warstwie drenazowej, zabezpieczone koszykiem.
Wentylacja mechaniczna.

Zaprojektowac i wykona¢ wentylacje mechaniczng wywiewna hybrydowa w pomieszczeniach sanitarnych,
sali wielofunkcyjnej i multimedialnej. Na kominie, ktory konczy zwykty kanat grawitacyjny, zamontowac

specjalng nasade z uktadem sterujacym, ktory sygnalizuje zmiany ci$nienia w jej poblizu. Nasada powinna
wytwarzaé niewielkie podci$nienie wystarczajace, by rozpoczaé proces przeptywu powietrza. Na etapie
projektowania nalezy poprawnie zbilansowa¢ ilo$Ci powietrza naptywajacego do pomieszczen poprzez
nawiewniki z ilosciami powietrza potrzebnego do prawidtowej wentylacji pomieszczen.

Instalacja elektryczna

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ instalacj¢ elektryczng w zakresie: okablowania, opraw o$wietlenia
zasadniczego, gniazd energetycznych, wiacznikow $wiatta, tablic rozdzielczych i zabezpieczen. W
pomieszczeniach w ktorych przewiduje si¢ montowanie sufitu podwieszanego sugeruje si¢ zastosowanie
opraw halogenowych 230V. Instalacja elektryczna ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia

i oprocz oswietlenia ogdlnego maja by¢ po 4 gniazdka wtykowe 230V.

Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone podtynkowo w rurach ostonowych w bruzdach
wyfrezowanych mechanicznie lub zamontowane rur ostonowych na etapie wykonywania szalunkow $cian

zelbetowych. Oprzewodowanie powinno by¢ wykonane przewodami z miedzi, w oslonach nie
wydzielajacych gazoéw trujacych podczas ewentualnego pozaru.

Instalacja CO

Zapewnienie czynnika grzejnego z kotla gazowego dwufunkcyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym zaplecza. Rozprowadzenie ciepta poziomami prowadzonymi w kanale pod posadzka
przewodami rozprowadzajacymi. Przewody projektowanej instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur PP stabi z
wktadka aluminiowa. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie grzejnikow ptytowych stalowych, ale wymaga,
aby zawory grzejnikowe pozwalaty na swobodna regulacje doplywu czynnika grzejnego. Nalezy
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przewidzie¢ indywidualne odpowietrzenie instalacji za pomoca automatycznych zawordéw
odpowietrzajacych umieszczonych w grzejnikach.

UWAGA

Zamawiajacy, odbierajac instalacje przewodowe, bedzie sprawdzal poprawno$¢ potaczen.

2.2.4. W odniesieniu do wykonczenia obiektu.

Podtogi w pomieszczeniach

Wykona¢ na ptycie betonowej tzw. ,,podtoge plywajaca” sktadajaca si¢ z warstwy styropianu M-20 gr.5 cm
1 warstwy dociskowej gr.5 cm zbrojonej siatka z drutu.

Posadzka zacierana mechanicznie na gtadko i pokryta preparatem impregnujacym.

Tynki i oktadziny

Sciany w pomieszczeniach zaplecza - bez tynkéw, wykonczenie jako surowy beton architektoniczny
pokryty $rodkiem antypylacym.

W pomieszczeniach sanitarnych — tynk cementowo-wapienny ,,na ostro” przygotowany do potozenia ptytek
ceramicznych.

Sciany pomieszczen sanitarnych na wysokos$ci 200 cm wylozone phytkami ceramicznymi w 1 gatunku.
Sufity podwieszane

Sufity podwieszane — systemowe na ruszcie stalowym GKFI- 2x12,5 lub sufit modutowy w miejscach
prowadzenia instalacji i ciagéw wentylacji mechanicznej.
Przeszklenia i $§lusarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do budynku wykonane w systemie bezramowym, szyby klejone, bezpieczne P4.
Przeszklenia - okna state, system bezramowy, szyby klejone, bezpieczne P4.

2.3. Wymagania szczegbtowe w odniesieniu do basztowej wiezy wyciagowej

2.3.1. W odniesieniu do architektury.
Stan techniczny wiezy basztowej jest zty i wymaga natychmiastowej interwencji naprawczej, uzupetnienia

brakujacych oraz uszkodzonych elementéw oraz wykonania nowej powtoki antykorozyjnej na wszystkich
elementach stalowych wiezy poprzez dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi i dwukrotnie farba
nawierzchniowa gwarantujaca 10 letnia trwato$¢ powlok malarskich.

A. Wieza basztowa po przeprowadzeniu robot remontowych ma pehié¢ funkcje obiektu muzealnego oraz
wiezy widokowe;.

B. Wyglad i elewacje wiezy powinny nawiazywac do historycznego wygladu z poczatku XXw.

C. Nalezy przeprowadzi¢ kapitalny remont elewacji wiezy ze zdjgciem starych powlok malarskich w
technologii czyszczenia niskocisnieniowego. Nalezy uzupetni¢ i przemurowaé fragmenty $cian
szachulcowych, uzupetni¢ ubytki i wyptukane fugi $rodkami naprawczymi i zaimpregnowac zachowujac
naturalny kolor cegiet.

D. Wewnatrz wiezy basztowe] nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé¢ niezalezna, oddylatowana konstrukcije
wiezy widokowej. Widoczne fragmenty $cian nowoprojektowanej wiezy widokowej powinny stanowié¢
neutralne tlo dla stalowych elementow wiezy basztowej. Sugeruje sig, zeby §ciany byly wykonane z betonu
architektonicznego w kolorze naturalnym.

E. Zamawiajacy wymaga, aby zaznaczy¢ na posadzce parteru zarys szybu nr 1 z oznaczeniem jego Srodka.
F. Zamawiajacy wymaga, aby wieza widokowa byta dostgpna dla osob niepelnosprawnych bez barier
architektonicznych. Przed wejsciem do budynku zabudowa¢ w posadzce odwodnienie liniowe.

Nalezy zaprojektowac klatke schodowa oraz szyb dla elektrycznego dzwigu linowego o nosnosci do 630 kg
umozliwiajacy wjazd na wieze widokowa osoby niepelnosprawnej poruszajacej si¢ na wozku.

G. Zamawiajacy wymaga uzgodnienia projektu budowlanego remontu wiezy basztowej z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkow w Katowicach i1 uzyskanie pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych

w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow.

2.3.2. W odniesieniu do konstrukcji.

Elementy konstrukcji wiezy basztowej wykonano z profili katowych, wezty z blach, cato$¢ potaczono
nitami. W wiezy zostaly zdemontowane t¢zniki podtuzne $cian nadbudowy a w dolnej czgséci fragmenty
$cian ryglowych. Elementy nosne stupow w dolnej czgsci sa mocno skorodowane, elementy skratowan sa
czesciowo wyciete lub odksztatcone. Najwigksze spustoszenie poczynita korozja w weztach

13



przedpodporowych gtéwnych stupéw kratowych . Ubytek grubosci blach weztowych sigga 70 % ich
grubosci pierwotnej . Konstrukcja wystepujaca w wiezy jest konstrukcja nitowana . Rozwigzania naprawcze
powinny by¢ wykonane w technologii spawane;j.

Konstrukcja no$na w jej dolnej czgsci znajduje si¢ w ztym stanie technicznym i wymaga natychmiastowego
remontu .

Zabezpieczenie podstaw stupéw kratowych :
Dolne czgséci stupow kratowych wiezy basztowej nalezy zabezpieczyé przed korozja oraz wzmocnic.

Nalezy oczysci¢ elementy podporowe z rdzy poprzez mlotkowanie i piaskowanie i pomalowanie farba

antykorozyjna i nawierzchniowa dwukrotnie. Nastgpnie nalezy wzmocni¢ dolna czgs$¢ stupéw wiezy na
wysokosci ~2,50 m poprzez obetonowanie. Nalezy recznie wyburzy¢ zbedne fragmenty spgkanych §cian
nadszybia. Sciany powiazane ze $cianami fundamentowymi, na ktérych oparte sa kratownice nalezy
przemurowac.

Zabezpieczenie konstrukcji do poziomu + 25 m :

- czyszczenie konstrukeji stupow 1 stgzen do wysokosci 25 metréw nad poziomem terenu z rusztowan
stojacych na poziomie terenu i wykonanie powtok antykorozyjnych

- naprawa $cian szachulcowych — wymiana peknigtych cegiet, impregnacja cegiet i spoin oraz oczyszczenie
i pomalowanie rusztow wsporczych stalowych z dwuteownikow 140 jak wyzej ( powloki antykorozyjne i
nawierzchniowe),

Stolarka okienna

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejace okna stalowe na okna z profili aluminiowych z szybami klejonymi
bezpiecznymi P4 z odtworzeniem pierwotnego podziatu.

Wieza nowoprojektowana

Wewnatrz wiezy basztowej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ catkowicie oddylatowang wieze widokowa
w konstrukcji monolitycznej zelbetowej z plyta fundamentowa nad zasypanym szybem nr 1.

Sciany klatki schodowej i szybu windowego.

Zewnegtrzne 1 wewnetrzne - zelbetowe, wylewane na budowie z betonu architektonicznego.

Stropy.

Stropy projektowane na poziomie +24,0m i +27,0m stanowiace platformy widokowe wykonaé
w konstrukcji stalowej zamocowanej w elementach konstrukcji zelbetowej nowoprojektowane;.

Stropodach

Nalezy przeprowadzi¢ renowacje pokrycia dachowego i1 konstrukcji nosnej stalowej istniejacego
stropodachu polegajaca na wykonaniu nastepujacych prac:

- demontaz starych warstw papy

- demontaz deskowania

- wykonanie powlok antykorozyjnych na elementach stalowych

- utozenie i przyklejenie do podtoza warstwy ocieplenia z welny mineralnej gr.10cm

- utozenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej

Schody.
Klatka schodowa obstugujaca poszczegolne poziomy wiezy basztowej, dwubiegowa, szeroko$¢ czynna
biegu 120cm, szeroko§¢ spocznikow 160cm — zelbetowa, wylewana na budowie z betonu

architektonicznego, zacierana mechanicznie na gtadko i impregnowana preparatem antypylacym. Wewnatrz
duszy zaprojektowac i wykona¢ balustrade w formie pionowej $cianki ze stalowych kratownic podestowych
od poziomu +0,0 do poziomu +25,0m, wokot ktérej biegnie pochwyt z rury @50,0mm ze stali nierdzewne;.
Szyb windowy.

Zaprojektowac 1 wykona¢ zelbetowy szyb dla elektrycznego dzwigu linowego o nosnosci do 630 kg
umozliwiajacy wjazd osoby niepetnosprawnej poruszajacej si¢ na wozku.

W przypadku zaniku zasilania elektrycznego dzwig powinien zjecha¢ na poziom parteru, a drzwi powinny
zosta¢ zablokowane w pozycji otwartej.

2.3.3. W odniesieniu do instalacji.

Nowoprojektowana wieza zelbetowa z platforma widokowa powinna by¢ wyposazona w instalacje:

- elektryczna o$wietlenia ogolnego i gniazd

- instalacja o$wietlenia zewnetrznego — nalezy zaprojektowaé i wykonaé oswietlenie zewnetrzne, ktore
podkresli i wydobegdzie elementy konstrukcyjne zabytkowej wiezy
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- oddymiania klatki schodowej — koniecznos¢ i dobor niezbednych elementow systemu oddymiania okresli
ekspertyza rzeczoznawcy d.s. p poz

- instalacja odgromowa

Obiekt nie bedzie ogrzewany.

2.3.4. W odniesieniu do wykonczenia obiektu.

Posadzki platform widokowych i klatki schodowej

Plyty betonowe poszczegélnych stropéow powinny by¢ zacierane mechanicznie na gladko i pokryte

preparatem impregnujacym.

Posadzka biegow i spocznikéw klatki schodowej zacierana mechanicznie na gtadko i pokryta preparatem
impregnujacym.

Tynki i1 okladziny

Warstwa zewngtrzna i wewngtrzna Scian nowoprojektowanej wiezy zelbetowej bez wyprawy tynkarskiej,
wykonczenie jako surowy beton architektoniczny pokryty srodkiem antypylacym.

Stolarka drzwiowa i okienna.

Nowoprojektowana wieza bedzie posiadala state przeszklenia w systemie bezramowym z szybami
bezpiecznymi klejonymi P4. Drzwi klatki schodowe;j stalowe plaszczyznowe z matym przeszkleniem

0 klasie odpornosci ogniowej EI30.

2.4. Wymagania szczegblowe w odniesieniu do wiezy kozlowe].

Blachy ram gléwnych wiezy koztowej sa skorodowane powierzchniowo. Czg$¢ niska (dawniej obudowana
nadszybiem) jest stabo zabezpieczona , natomiast gorna jest w stanie dobrym . Powtoki malarskie stgzen
silnie tuszcza sig ale spod nich widoczne sa starsze powtoki malarskie dobrze przylegajace do stali.

2.4.1. W odniesieniu do architektury.

Stan konstrukcji wiezy koztowe;j jest dobry. Obecne uszkodzenia maja charakter powierzchowny . Nalezy
je jak najszybciej zlikwidowac , aby nie mogtly si¢ przeksztatci¢ w silne uszkodzenia zwiazane z ubytkiem
grubosci stalowych blach i zmniejszeniem masy i sztywnosci blokow oporowych .

A. Wieza koztowa po przeprowadzeniu robdt remontowych ma petni¢ funkcje obiektu muzealnego oraz
stanowi¢ element konstrukcji wsporczej dla parku linowego.

B. Nalezy przeprowadzi¢ kapitalny remont powtok antykorozyjnych i malarskich.

C. Zamawiajacy wymaga, aby zaznaczy¢ na posadzce z ptyt elastycznych zarys szybu nr 2 z oznaczeniem
jego srodka.

D. Zamawiajacy wymaga uzgodnienia projektu budowlanego remontu wiezy koztowej z Wojewoddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkow w Katowicach i uzyskanie pozwolenia na wykonanie robot budowlanych w
obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow.

2.4.2. W odniesieniu do zabezpieczenia konstrukcji wiezy

Cata wieza powinna zosta¢ pomalowana farbami nawierzchniowymi oraz zabezpieczona przed korozja jak
wszystkie konstrukcije stalowe.

- nalezy oczysci¢ z rdzy wszystkie elementy stalowe poprzez piaskowanie powierzchni

i wykona¢ powtoki malarskie : 2x farba antykorozyjna+ 2x farba nawierzchniowa

- nalezy przeprowadzi¢ impregnacj¢ wgtebna ceglanych blokow oporowych srodkami do impregnacji
klinkieru np. firmy STO.

2.4.3. W odniesieniu do instalacji.

Wieza koztowa bedzie wyposazona w instalacje:

- instalacja o§wietlenia zewngtrznego — nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ o$wietlenie zewngtrzne, ktorego
podstawowa rola bedzie podkreslenie i wydobycie elementéw konstrukcyjnych zabytkowej wiezy

- instalacja odgromowa

2.5. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

2.5.A. Elementy zagospodarowania terenu.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wszystkie elementy zagospodarowania terenu, ktdre utworza kompleks
rekreacyjno-muzealny umozliwiajacy udostgpnienie zabytkowych wiez wyciagowych w ramach
tworzonego szlaku architektury przemystowej, stworza miejsce rekreacji i spotkan mieszkancow
Swietochtowic oraz zapewnia odpowiednia ilos¢ miejsc parkingowych w granicach dziatki nr 4094 dla oséb
przyjezdzajacych samochodami osobowymi i autobusami.

15



Strefy funkcjonalno-uzytkowe.

W potudniowej czgsci dziatki wokot wiez wyciagowych nalezy wydzieli¢ kilka stref funkcjonalno-
uzytkowych tworzacych wielofunkcyjny kompleks, ktory oprocz podstawowej funkcji muzealnej
polegajacej na udost¢pnieniu wiez wyciagowych powinien zawiera¢ czgs¢ rekreacyjna i ekspozycje
plenerowa maszyn i urzadzen zwiazanych z wydobyciem wegla. Strefy wokot wiez wyciagowych powinny
by¢ potaczone $ciezka dydaktyczna w formie labiryntu przedstawiajacego zywioty i srodowiska
charakterystyczne dla pracy pod ziemia.

STREFA ,,WODA”.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ plytki basen betonowy z zamknigtym obiegiem wody o gitebokosci 10cm i
wymiarach 19x10m. Basen mozna przekroczy¢ ,,sucha noga” po kamiennych ptytach wystajacych ponad
powierzchni¢ wody. W okresie letnim basen — po wykonaniu tymczasowego drewnianego podestu - moze
pemi¢ rolg sceny dla przedstawien plenerowych. W zimie basen moze petni¢ rolg¢ naturalnego lodowiska.

Wokoét wiezy basztowej rowniez zastosowano opaske wypetniona woda. Catkowity wymiar basenu wokot
wiezy basztowej okoto 15x10m.

STREFA ,,ZIEMIA”’ LABIRYNT SPACEROWY.

Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ labirynt wydzielony $cianami z gabionéw wypeklionych kamieniem
bazaltowym i brytami wegla kamiennego. Sciezka dydaktyczna powinna posiadaé¢ nawierzchnig trawiasta
wzmocniona geokrata, na Scianach gabionow zamocowac plansze, ktore bgda przedstawiaé histori¢ wiez
wyciagowych w postaci zdje¢ i rysunkow archiwalnych. Ten fragment labiryntu powinien posiadac
zroéznicowane uksztaltowanie poziomow nw formie tagodnych ziemnych pochylni oraz uktad gabionow w
formie schodéw zakonczonych spocznikiem z luneta do obserwacji okolicy i szczegdétow konstrukcyjnych
wiez wyciagowych.

Na poczatku $ciezki dydaktycznej zamontowac infokiosk (historia kwk Polska).

STREFA ,,DREWNO’’ LABIRYNT SPRAWNOSCIOWY.

Nalezy zaprojektowac i wykonac labirynt jako gabiony wypetnione kamieniem bazaltowym i drewnem
(pociete odcinki stempli 50cm), ktory bedzie kontynuacja $ciezki dydaktycznej i wystawy plenerowe;.
Nawierzchnia drewniana - podktady kolejowe, europalety. Pod drewniana posadzka nalezy wykonaé
podbudowe w formie ptyty betonowej gr.12cm. Tor przeszkod zrobiony z podktadow kolejowych lub
stempli, ktore beda na podtodze utrudniaé przejscie. Drabina zrobiona z pozbijanych desek, pomost
zrobiony z europalet umozliwiajacy przejscie przez murek na druga strong — dla dzieci. Postawienie muru
azurowego z desek — podkreslenie w ten sposob strefy drewna. Plansze ze zdjeciami lub infokioski
STREFA ,, STAL” LABIRYNT REKREACYJNY.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ labirynt jako gabiony wypetnione kamieniem bazaltowym. Nawierzchnia
surowy beton architektoniczny (pressbeton), wystawa plenerowa urzadzen i eksponatow stalowych
zwiazanych z wydobyciem wegla takich jak: hercowa, weglarka, fragmenty torow itd. Dodatkowo w tej
strefie nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ czes$¢ rekreacyjno-sportowa wyposazona w ,,mini golf” zrobiony z
rur stalowych roznej wielkosci oraz urzadzenia i sprzgt do ¢wiczen na §wiezym powietrzu np: narciarz,
biegacz, duze kota obrotowe, twister, wio$larz, mate kota tai chi, jezdziec konny, koziot.

STREFA ,, POWIETRZE”> WIEZA KOZLOWA.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ park linowy podwieszony do konstrukcji wiezy koztowej, hustawki
podwieszone do elementow poziomych wiezy.
2.5.B. Uksztaltowanie terenu

W strefie $ciezki dydaktycznej nalezy zaprojektowac i wykona¢ niewielkie zroznicowanie poziomow
wewnatrz labiryntu utworzonego z gabionéw w formie ziemnych pochylni o spadkach do 6%.

W ponocnej czgsci dziatki nalezy zaprojektowaé parking na poziomie okoto 2,0m ponizej terenu wokot
wiez wyciagowych. Poziom projektowanego parkingu powinien uwzglednia¢ przewidywane niwelety
uktadu drogowego w nawiazaniu do istniejacego uksztaltowania terenu. Od strony poinocnej i wschodniej
wzdtuz projektowanej drogi dojazdowej nalezy uksztattowac¢ skarpy ziemne umocnione geokrata.

2.5.C. Zielen

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ prace zwigzane z gospodarka zielenia.

Cala powierzchni¢ dziatki z wylaczeniem terenow utwardzonych nalezy obsadzi¢ trawnikami i zielenia

urzadzong — z zastosowaniem niskich odmian drzew 1 krzewdw ozdobnych.
2.5.D. Mala architektura.
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Lawki, stoty i siedziska
W strefie migdzy zapleczem funkcji muzealnej a ptytkim basenem nalezy zaprojektowaé drewniane

zintegrowane siedziska i stoly, ktore jednoczesnie bgda petnity rolg¢ widowni matego amfiteatru z
tymczasowa scena na wodzie. Dodatkowo w tej strefie zaprojektowaé i wykona¢ maly plac zabaw dla
najmlodszych dzieci wyposazony w piaskownice i urzadzenia zabawowe: kiwaki, hustawki- minimum 4 szt
i jeden zestaw zabawowy ze zjezdzalnia. Obszar placu zabaw wytozony nawierzchnia elastyczna.

Ponadto wokoét wiez wyciagowych nalezy ustawi¢ w wolnych strefach mobilne drewniane siedziska.

Ogrodzenie

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ ogrodzenie terenu (h=180cm) w formie blokéw z gabiondéw o szer.50cm
wypetionych kamieniem bazaltowym, weglem kamiennym. Zaprojektowa¢ wjazd na teren parkingu przez
szlaban z kontrola dostepu i mozliwoscia wyjazdu po wykupieniu biletu wstepu do strefy rekreacyjno-
muzealnej. Wejscie do wydzielonej czgséci rekreacyjno-muzealnej przez furtkg o szer.100cm i bramg
przesuwna przy dojsciu gléwnym o szer.5,0m.

Placyk gospodarczy -$mietnik.

Wydzielono migjsce ustawienia trzech pojemniki na odpadki i surowce wtorne pod $ciana

i zadaszeniem przy pomieszczeniu gospodarczym z dostepem od strony parkingu.

2.5.E. Uktad komunikacji drogowej i pieszej.

Gtowne dojscie 1 dojazd nalezy zaprojektowac od strony ul. Wojska Polskiego.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ droge dojazdowa, ktora bedzie kontynuacja istniejacej drogi dojazdowe;j
prowadzacej do parkingu komendy policji w nawiazaniu do istniejacej niwelety. Nowoprojektowany
odcinek drogi dojazdowej o dtugosci okoto 60 m i szerokosci 6m, nawierzchni asfalto-betonowej

z jednostronnym chodnikiem o szerokosci okoto 2,0m.

Docelowym rozwiazaniem jest uporzadkowanie uktadu drogowego od skrzyzowania z ul.Wojska Polskiego
do wjazdu na parking kompleksu rekreacyjno-muzealnego na dtugosci okoto 265m i wykonanie robot
zwiazanych z remontem i ujednoliceniem rodzaju nawierzchni drogi dojazdowej na catej dtugosci. Nalezy
podja¢ dziatania w uzgodnieniu z Komenda Policji w Swigtochtowicach o zmianie nawierzchni istniejacego
odcinka drogi o dtugosci ok.65m, ktory jest wykonany z betonowej kostki brukowej na nawierzchnig
asfaltowa.

Na terenie dziatki nr 4094 nalezy zaprojektowac i wykona¢ parking o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej z minimum 34 stanowiskami postojowymi dla samochodéw osobowych (w tym 4 dla os6b
niepetnosprawnych i 2 stanowiska postojowe dla autobusow. Stanowiska postojowe dla 0sob
niepetnosprawnych nalezy oznakowaé. Wskazane jest wydzielenie poszczegolnych miejsc postojowych
barwiona kostka.

Nawierzchnia i podbudowa uktadu drogowego powinna przenosi¢ obciazenia 10 ton na os.

Od strony wjazdu na teren dziatki nalezy zaprojektowac i wykona¢ wejscie gtéwne do kompleksu
rekreacyjno —muzealnego oraz doj$cie do budynku zaplecza funkcji muzealnej w formie chodnika
o szeroko$ci 560cm z pochylnia dla os6b niepelnosprawnych.
UWAGA:
Elementem, ktory mogtby w znakomity sposob poprawi¢ dostepnos¢ i potaczenie piesze projektowanego
kompleksu rekreacyjno-muzealnego z centrum miasta bytoby przejscie podziemne, ktore byto drozne
jeszcze po 11 Wojnie Swiatowe;j i taczyto tereny kopalni z dawna dyrekcje Kopaln i Hut Donnersmarckoéw
przy ulicy Katowickiej 30.
W celu lepszego udostepnienia kompleksu rekreacyjno-muzealnego mieszkancom Swigtochtowic nalezy
podja¢ kroki zmierzajace do geodezyjnego namierzenia tego przejscia, wykonanie inwentaryzacji stanu
istniejacego i odtworzenie jego przebiegu oraz zawarcie porozumienia na ewentualne uzytkowanie tunelu
z obecnym wlascicielem terenu, pod ktorym przebiega.
Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac nastepujace nawierzchnie:
Drogi wewngtrzne i parkingi:

- betonowa kostka brukowa wys. 8,0 cm.

- podsypka cem.-piaskowa grub. 5,0 cm.

- podbudowa z kruszywa tfamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0cm

- warstwa mrozoodporna ze zwiru 30,0cm

- geowloknina separacyjna o gramaturze 150g/m?
Chodniki i powierzchnie komunikacji pieszej:
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- betonowa kostka brukowa wys. 8,0 cm.

- podsypka cem.-piaskowa grub. 8,0 cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15,0 cm.
Nawierzchnia drewniana w strefie , DREWNO”:

- podktady kolejowe lub europalety

- wylewka betonowa gr.12cm

- podsypka piaskowa zaggszczana mechanicznie 10cm
Nawierzchnia bezpieczna w strefie parku linowego:

- plyty elastyczne gr.9cm (zapewniajace bezpieczenstwo upadku z wysokosci 3,0m)

- wylewka betonowa gr.12cm

- podsypka piaskowa zaggszczana mechanicznie 10cm

Inne nawierzchnie utwardzone:
- pressbeton z odcisnigtym wzorem blachy ryflowanej w kolorze naturalnego betonu gr.8,0cm
- podsypka cem.-piaskowa grub. 8,0 cm.
- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 15,0 cm.
2.5.F. Przylacza i uzbrojenie terenu.
Dla potrzeb projektowanego kompleksu rekreacyjno-muzealnego nalezy doprowadzi¢ wszystkie media i
pokrycie zapotrzebowania wynikajacego z nowej funkcji.
Kompleks rekreacyjno-muzealny powinien posiadac:
- przyltacze wody
- kanalizacje sanitarna
- kanalizacje deszczowa
- przylacze energetyczne
- przytacze gazu
Kanalizacja deszczowa
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Chorzowsko-Swietochtowickie Przedsigbiorstwo

Wodociagéow 1 Kanalizacji nie ma technicznych mozliwosci odprowadzenia wod opadowych do sieci

miejskiej. Nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zbiornik retencyjny utworzony ze skrzynek rozsaczajacych np.
Wavin Q-bic. W koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przyjgto zbiornik retencyjny o pojemnosci
32,8m?. Ostateczne okreslenie wielkosci zbiornika retencyjnego nalezy dokonaé na podstawie obliczen przy
sporzadzaniu projektu budowlanego.

Do kanalizacji deszczowej wtaczone beda:

- wody opadowe z polaci dachowej budynku zaplecza funkcji muzealnej (za pomoca Wewngtrznych rur
spustowych),

- wody opadowe z terenéw utwardzonych wokot wiez wyciagowych

- wody opadowe z projektowanej drogi wewngtrznej oraz parkingu (za pomoca wpustow ulicznych WP),
wiaczone do projektowanej kanalizacji deszczowej technologicznej. Na studniach nalezy zamontowaé
kratki zawiasowe o nosnosci C-250. Na sieci kanalizacji deszczowej parkingu nalezy zamontowac¢ separator
koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem PSK KOALA KOMPAKT.

Na trasie kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ studzienki: rewizyjne, potaczeniowe, zalomowe.
Zaprojektowac¢ studzienki kanalizacyjne z krggow zelbetowych @1200mm na plycie zelbetowej, przykryte
wiazem zeliwnym @600mm, klasy D400.

Kanalizacja sanitarna socjalno-bytowa

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Chorzowsko-Swietochtowickie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji nie ma technicznych mozliwosci odprowadzenia $ciekow sanitarno-bytowych do
sieci miejskiej. Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zbiornik betonowy bezodplywowy o pojemnosci
pozwalajacej na przyjmowanie $ciekow w okresie 1 miesiaca (w koncepcji przyjeto zbiornik o pojemnosci
ok.24m?). Dobor zbiornika na $cieki sanitarno-bytowe nalezy zweryfikowac i okre$li¢ na etapie
sporzadzania projektu budowlanego. Sie¢ kanalizacji sanitarnej w obrebie dziatki nalezy zaprojektowac z
rur kanalizacyjnych kielichowych litych PVC-U z wydtuzonym kielichem klasy ,,S”” SDR34 o $rednicy
?200x5,9mm. Na trasie kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ studzienki: rewizyjne, potaczeniowe,
zatlomowe.
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Zaprojektowa¢ studzienki kanalizacyjne z krggdow zelbetowych @1200mm na ptycie zelbetowej, przykryte
wlazem zeliwnym @600mm, klasy D400.

Oswietlenie zewnetrzne

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ o$wietlenia terenu wokot granic dziatki w formie opraw oswietleniowych
parkowych typu LED, w rozstawie ~ 15m (minimum 14szt.), ktore nalezy zamocowa¢ na stupach
aluminiowych anodowanych H=4,5m na fundamentach prefabrykowanych.

Dodatkowo na stupach zamontowac¢ reflektory kierunkowe LED oswietlajace sylwety wiez z kazdej strony.
Ilosci — minimum 4 szt.

W dolnej czeséci wiez wyciagowych zaprojektowac oprawy o$wietleniowe typu LED pod$wietlajace wieze
od dotu i podkreslajace elementy przestrzenne konstrukcji wiez. Ilogci - minimum 16 szt.

2.5.G. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania dziatki.
Bilans terenu dla koncepcji zagospodarowania terenu dla dziatki nr 4094.

Powierzchnia dziatki -0,4677ha
Teren zainwestowany:
Powierzchnia jezdni i parkingow - 1169 m?
Powierzchnia utwardzone - 1699 m?
Powierzchnia zabudowy - 368 m?
Powierzchnia biologicznie czynna -1441 m?
w tym pow. zieleni urzadzonej -1 264 m?
powierzchniawody - 177 m?

2.7. W odniesieniu do warunkéw dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych.

Caty kompleks rekreacyjno-muzealny powinien by¢ zaprojektowany i wyposazony zgodnie z wymaganiami

w zakresie udostepnienia osobom niepetnosprawnym bez barier architektonicznych i spetnia¢ nastepujace

warunki:

- podjazd i podejscie wyprofilowa¢ z minimalnym spadkiem w kierunku chodnika, przejécia z poziomu

parkingu na poziom chodnika wyprofilowa¢ w spadku bez barier architektonicznych

- w klatce schodowej wiezy widokowej nalezy zamontowac elektryczny dzwig linowy Q=630kg
obstugujacy wszystkie poziomy wiezy z drzwiami o szerokos$ci umozliwiajacej wjazd wozkiem dla 0sob
niepelnosprawnych

- pomieszczenia sanitarne powinny posiada¢ gabaryty umozliwiajace poruszanie si¢ osobom
niepelnosprawnym na wozku i spetniajace standardy wyposazenia dla tych osob (wszystkie drzwi o szer.
90 cm w $wietle , odpowiednie uchwyty w sanitariatach)

CZESC INFORMACYJNA

Zamawiajacy oSwiadcza, ze teren opracowania objety jest waznym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Swigtochlowice w granicach: pas Drogowej Trasy Srednicowej , linia kolejowa
Katowice — Gliwice, ulica Metalowcow, ulica Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze dziatka budowlana wraz z zabytkowymi wiezami wyciagowymi, Stanowi
wiasno$¢ Skarbu Panstwa, co potwierdza wyciag z ksiggi wieczystej, ktérym dysponuje zamawiajacy.
Wykonawca jest zobowiazany zrealizowaé przedmiot zamoéwienia, spetniajac wymagania ustawy Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 — z pézniejszymi zmianami), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinna
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 56 poz.461 z 07.04.2009.), innych ustaw i rozporzadzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Ponadto zamawiajacy informuje, Ze jest zobowigzany stosowa¢ reguty wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 117 — wraz z pdézniejszymi zmianami), a umowa bedzie
zawarta z wykorzystaniem ,,Wzorcowej dokumentacji przetargowej dla robot budowlanych",
upowszechnianej na stronie internetowej Urzedu Zamoéwien Publicznych.

Zamawiajacy informuje réwniez, ze dysponuje:

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez Pracownig architektoniczna Bogustaw Pilch
na podstawie archiwalnej dokumentacji udostepnionej przez UM Swigtochtowice oraz pomiaréw z natury
elementow dostepnych z poziomu terenu

- kopia wyrysu mapy zasadniczej z zasobow geodezyjnych w skali 1:1000
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- studium konserwatorskiec KWK ,,Polska-Wirek”, rejon ,,Swiqtochiowice”, wykonane przez: Pracowni¢
konserwatorska i projektowa Akant+Urbi, mgr Bolestaw Blachuta, mgr Ewa Burchart, mgr Barbara Gotab,
mgr inz.Martyna Walker oraz zesp6t, wykonane 06.1997.

- projektem budowlanym zabezpieczenia wiez wyciagowych bylej kopalni Polska polozonych w
Swigtochtowicach przy ulicy Wojska Polskiego 16c¢, projektant : mgr inz. Dariusz Zargbski, wykonany
10.2009.

- dokumentami okreslajacymi zapewnienia lub warunki podtaczenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu.

Przy tworzeniu programu funkcjonalno-uzytkowego wykorzystano nastgpujace materiaty i opracowania:

1. Studium konserwatorskie KWK , Polska-Wirek™, rejon ,,Swigtochtowice”, wykonane przez:
Pracownig konserwatorska i projektowa Akant+Urbi, mgr Bolestaw Blachuta, mgr Ewa Burchart,
mgr Barbara Golab, mgr inz.Martyna Walker oraz zespot, wykonane 06.1997.

2. Historia Ewolucji Kopalni ,,Polska-Wirek”, autor:Grzegorz Kotodziej, Swigtochtowice, 01.2004.

3. Projekt budowlany zabezpieczenia wiez wyciagowych bylej kopalni Polska potozonych w
Swigtochtowicach przy ulicy Wojska Polskiego 16¢, projektant : mgr inz. Dariusz Zargbski,
wykonany 10.20009.

4. Inspiracje i rozwiazania przyktadowe publikowane na ogélnodostgpnych stronach internetowych,
na ktorych nie podano autorow zdjec.
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