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Zabrze dnia 15.12.2010r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z postanowieniem art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam
iz Projekt Budowlano-Wykonawczy ,,budowy skateparkuy na terenie OSiR ,,Skatka”
w Swigtochtowicach ” zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz Ze jest on kompletny pod katem celu jakiemu ma
shuzyc¢.

Projektant : mgr inz. Zdzistaw Post6t
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS TECHNICZNY
I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Gming Swietochtowice nr 94/IR/2010 z dnia
23.09.2010r.

2. Wizja lokalna z dokonaniem niezbgdnych pomiaréw
inwentaryzacyjnych i wykopow kontrolnych.

3. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500 opracowana przez zaktad Ustugi Geodezyjne Marian
Guca, 41-500 Chorzéw, ul. Ks. Wladystawa Opolskiego 11/39.

. Aktualne przepisy i normatywy projektowania.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r
W sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
( Dz U. Nr 202 poz.2072 ze zmianami ).

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

L

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,budowy
skateparku na terenie OSiR ,,Skatka” w Swietochtowicach .

Zakres opracowania :

1. teren skateparku,

2. tor dirt jumping,

3. ciagi komunikacyjne — chodniki,

4. mata architektura : fawki parkowe, kosze na $mieci.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- Granice i polozenie terenu.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego obiektu znajduje sig zespoét

boisk ORLIK 2012 z terenowa infrastruktura sportowa. Teren lokalizacji
skateparku znajduje si¢ w potudniowo-wschodniej czedci kompleksu OSiR,

Zakiad Budownictwa Ogdlnego Zdzistaw Postél, 41-800 Zabrze, ul. Czarnieckiego 23a/7 tel. 606-415-022



Budowa skateparku na terenie OSiR ,,Skatka”w Swie_toch%owicach 4

od strony zachodniej graniczy z zespotem boisk ORLIK 2012, od strony
potnocnej 1 poludniowej z obiektami sportowymi OSiR, od strony
wschodniej z obiektami basenu Skatka.

Teren lokalizacji obiektu plaski, ogrodzony.

Lokalizacje obiektu przedstawiono na mapie do celéw projektowych
rysnr 1.

- Warunki terenowo prawne.

Teren lokalizacji ( dziatka nr 3959/4 ) stanowi wiasno$¢ Gminy
Swigtochtowice w uzytkowaniu OSiR w Swigtochtowicach.

- Istniejgce uzbrojenie terenu.

Po terenie lokalizacji boiska przebiegaja nastgpujace urzadzenia uzbrojenia:

- kanalizacja sanitarna k 500 — nie koliduje z obiektem skateparku natomiast
przebiega przez projektowany tor dirt jumping (urzadzenia ziemne,
rozbieralne)

- Istniejgce obiekty kubaturowe.

Na terenie dziatki nie wystepuja obiekty kubaturowe.

- Istniejace terenowe urzadzenia sportowe.

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ rzutnia pchniecia kulg o
nawierzchni zuzlowej — przeznaczona do likwidacji.

- Drogi i chodniki.

Przez projektowany obiekt przebiega Sciezka asfaltowa — przeznaczona do
likwidacji.

- Istniejgca zielen.

Na przedmiotowym terenie wystgpuja drzewa liSciaste nie kolidujace z
planowang budowa obiektu skateparku.

- Warunki gruntowo-wodne.
Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu, warunkéw gruntowo-

wodnych nie rozpoznawano, jedynie z przeprowadzonej wizji i wywiadu
wynika 1z na przedmiotowym terenie po opadach deszczu nie tworza sie

Zaklad Budownictwa Ogdlnego Zdzistaw Postol, 41-800 Zabrze, ul. Czamieckiego 23a/7 tel. 606-415-022
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zastoiny wodne, co $wiadczy o dobrej chlonnoéci gruntu.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na mapie do celéw
projektowych w skali 1: 500 w granicach objetych projektem rys. nr 2.
Dotyczy ono budowy obiektu rekreacyjno-sportowego z funkcja skateparku
1 dirt jumpingu.

Obejmuje ono :

1. skatepark,

2. tor dirt jumping,

3. ciagi komunikacyjne ( chodniki ),

4. malq architekturg - fawki parkowe, kosze na $mieci.

4.2 Parametry techniczne projektowanych elementéw
zagospodarowania

- skatepark : projektuje sig skatepark o wymiarach 15 m x 31 m,
wyposazony w 5 urzadzen na podlozu ptyty betonowe;j,

- tor dirt jumping : projektuje sig tor rowerowy dirt jumping jako
wypelnienie terenu przeznaczonego do zainwestowania, w postaci urzadzen
opartych na konstrukcji drewniano-stalowej i ziemnej,

- ciagi komunikacyjne : projektuje si¢ chodniki 0 nawierzchni z betonowe;
kostki brukowej gr. 6 cm szarej, stanowiace ciagi komunikacyjne pomiedzy
obiektami sportowymi,

- fawki parkowe : wzdtuz chodnikéw projektuje si¢ 8 taweczek parkowych
bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami drewnianymi montowanych
w podtoze i 3 kosze na $mieci o konstrukcji stalowej z daszkiem, réwniez
montowane w podioze.

4.3 Odwodnienie

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$é plyty betonowej skateparku, projektuje
sig odwodnienie liniowe, korytkowe wzdhuz jej jednego dhuzszego boku z
podtaczeniem do studni rozsaczajacej, odwodnienie toru dirt jumping
naturalne w grunt; odwodnienie chodnikéw poprzez spadek poprzeczny
rzedu 0,5% w kierunku terenu otaczajacego.

Zaklad Budownictwa Ogélnego Zdzistaw Post6l, 41-800 Zabrze, ul. Czamieckiego 23a/7 tel. 606-415-022
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4.4. Uksztaltowanie terenu.

Projektowane elementy zagospodarowania uksztatowano w nawigzaniu do
istniejacego obiektu OSIR, istniejacych urzadzeri sportowych oraz terenu
otaczajacego.

4.5. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych
projektuje sig¢ przeznaczyc¢ na zazielenienie trawnikami.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW

ZAGOSPODAROWANIA
~ powierzchnia skateparku - 465.00 m2
- powierzchnia toru dirt jumping - 952,35 m2
- powierzchnia chodnikéw - 158,50 m2

6. DANE INFORMACYJNE

- Teren inwestycji nie podlega ochronie i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow.

7. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie bedzie wywieraé wplywu na pogorszenie
warunkéw $rodowiska naturalnego oraz nie naruszy interesu oséb trzecich.

Projektowal : mgr inz. Zdzistaw Post6t

Zaklad Budownictwa Ogdlnego Zdzistaw Postol, 41-800 Zabrze, ul. Czamieckiego 23a/7 tel. 606-415-022
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
WYKONAWCZY

I. OPIS TECHNICZNY
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
1.1.  Przeznaczenie obiektu.

Projektowany obiekt stuzyt bedzie celom rekreacyjno-sportowym
obiektu OSiR oraz spotecznosci lokalne;.

1.2 Program uzytkowy obiektu.

Na projektowanym obiekcie mozna bedzie uprawiaé nastepujace
dyscypliny sportowe :

- skatepark w formie sportowej i rekreacyjnej,
- dirt jumping w formie sportowej i rekreacyjnej,

Obiekt wyposazony bedzie w 8 taweczek parkowych stwarzajacych
okofo 40 miejsc siedzacych do obserwaciji zawodéw sportowych.

2. Parametry techniczne elementéw obiektu.

- skatepark : projektuje sig skatepark o wymiarach 15 m x 31 m,
wyposazony w urzadzenia typu : rolin, funnbox, quarter h180, spin ramp i
quarter h200.

Wymiary skateparku zgodne z rysunkiem szczegotowym.

Powierzchnia skateparku - 465,00 m2.

- tor dirt jumping : projektuje sig tor rowerowy dirt jumping wyposazony
w urzadzenia typu : rollin, curved wallride i wallride oraz urzadzenia
ziemne : hopki i bandy.

Wymiary toru zgodnie z rysunkiem szczegblowym.

Powierzchnia toru dirt jumping — 952,35 m2

- ciggi komunikacyjne : projektuje sig chodniki stanowiace ciagi
komunikacyjne pomigdzy elementami obiektu z kostki betonowej
gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa hutniczego.

Powierzchnia chodnikéw — 158,50 m2.

Zaldad Budownictwa Ogélnego Zdzistaw Postol, 41-800 Zabrze, ul. Czamieckiego 23a/7 tel. 606-415-022
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- tawki parkowe, kosze na $mieci : w chodnikow projektuje sie

8 taweczek parkowych, bez oparcia o konstrukcji rurowej z siedziskami
drewnianymi, montowanych w podtoze w sposob trwaty i 3 kosze na $mieci
o konstrukeji stalowej z daszkiem, rdéwniez montowane w podtoze w sposdb
trwaty. Lawki i kosze montowaé zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Forma architektoniczna obiektu.

Caty obiekt, w liniach ogrodzenia, posiada forme nieregularnego
wielokata o bokach prostych.

Projektowane urzadzenia sportowe posiadaja forme regularnych figur
ptaskich.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podbudéw i nawierzchni.
4.1. Skatepark :

Skatepark projektuje si¢ na istniejacym terenie trawiastym..

Po wykonaniu robdt ziemnych, podbudowg i ptytg betonowa wykonaé wg.

nastgpujacego uktadu konstrukcyjnego:

- nawierzchnia betonowa z betonu B-30 gr. 15 cm z dodatkiem widékien PP

w ilosci 0,9 kg/m3,

- 2 x folia PE o gruboéci 0,2 mm

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0-31,5 mm, gr. 15 cm,

- warstwa odsgczajaca piaskowa gr. 10 cm,

- geowldknina separacyjno-filtracyjna, nietkana-igtowana utozona w
warstwie piasku.

4.1.1. Wykonanie podbudowy i ptyty betonowej skateparku :
- Wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych :

Zebranie warstwy humusu, wykonanie koryta, rozplantowanie i wywiezienie
nadmiaru ziemi z wykopow na odktad, obsianie trawa.

- Konstrukcja plyty :
a) Podbudowa.
Podloze gruntowe powinno spetnia¢ warunki no$nosci o klasyfikacji G1 wg

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r.
Wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ betonowa — utozenie geowldkniny

Zaktad Budownictwa Ogolnego Zdzistaw Postdl, 41-800 Zabrze, ul. Czamieckiego 23a/7 tel. 606-415-022
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separacyjno-filtracyjnej, iglowanej o gramaturze = 100g/m2

T_150, warstwa filtracyjna piaskowa gr. 10 c¢m, podbudowa z kruszywa
tamanego lub naturalnego o ciagtym uziarnieniu 0/31,5mm grubo$é warstwy 15
cm. Utozenie dwdch warstw folii PE o grubosci 0,2mm.

b) Piyta gléwna.

Nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci 15
cm z betonu B 30 z dodatkiem widkien polipropylenowych w iloci 0,9kg/m’,
hydrotechnicznego W8, mrozoodporno$¢ F150 o wytrzymatosci na &cieranie
2,5 cm’/50 cm?® w obrzezu betonowym o wymiarach 8x30 c¢m jednostronnie
fazowanym na réwno w stosunku do plyty, ulozonym na lawie betonowej z
oporem z betonu Bl15. Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami
utwardzajacymi ( w ilosci 5 kg/m’, beton zacierany na gladko
maszynami oraz pokrywany impregnatem w iloéci 0,05 I/m%), w
ptycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego
maks. 3 m X 3 m na glebokoSci 1/3 grubosci plyty lub naciecia
przeciwskurczowe dzielace ja na fragmenty gwarantujace zachowanie
zatozonego celu, ktoremu ma stuzy¢. Po 30 dniach nalezy zalozy¢ sznury
dylatacyjne oraz wypetnic dylatacje masa poliuretanowa.

W przypadku betonowania jednej posadzki w dwoch lub wiecej polach nalezy
wykona¢ potaczenie pol betonowanych w réznym czasie przez wspdlne
zbrojenie pretami lub siatka, albo specjalnie wstawionymi pretami stalowymi
gtadkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, laczacymi sasiednie pola;
prety te powinny by¢ zaizolowane z jednej strony w celu umozliwienia ich
przesuwania poziomego w jednym z taczonych pol.

Spadek ptyty jednostronny 0,5 % (w szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie
spadek wielostronny, jednakze nie mniejszy niz 0,5%.

- Konstrukeja krawedzi plyty :

a) miedzy plyta betonowa, a obrzezem nalezy ulozyé tasme dylatacyjna
wykonang ze spienionego polietylenu gr. 20 mm,

b) obrzeza betonowe nalezy ulozy¢ tak, aby ich géra plaszczyzna pokrywata
si¢ z plaszczyzng piyty,

c) obrzeza uktadane fazowaniem na zewnatrz.

- Wladciwosci plyty betonowe;j.
Nawierzchnia powinna by¢:
- roéwna 1 gladka (dla oséb poruszajacych sie na deskorolce lub rolkach z

kotkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych
nieroOwnosci w nawierzchni jezdnej),

Zaktad Budownictwa Ogélnego Zdzistaw Postdl, 41-800 Zabrze, ul. Czamieckiego 23a/7 tel. 606-415-022
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- odporna na punktowe uderzenia.
4.2. Tor rowerowy dirt jumping :

Projektuje sie tor rowerowy wyposazony w urzadzenia typowe o konstrukcji
drewniano-stalowej (jak urzadzenia skateparku) oraz urzadzenia o konstrukcji
ziemnej formowane z gliny budowlanej uktadanej warstwami zaggszczanej 1
przektadanej dla wzmocnienia geosiatka.

- Wykonanie prac przygotowawczych i ziemnych :

Wytyczenie lokalizacji urzadzen, zebranie warstwy humusu pod urzadzeniami
o konstrukcji ziemnej.

- Podloze pod urzadzenia o konstrukeji drewniano-stalowej :

Podtoze pod urzadzenia o konstrukcji drewniano-stalowe] stanowi grunt
rodzimy z istniejgcym humusem 1 trawa.

Kotwienie stupow tych urzadzen na kotwach stalowych cynkowanych w
fundamentach betonowych B-20 o wymiarach 40x40x100 cm.

Podtoze gruntowe pod wszystkimi urzadzeniami powinno spelnia¢ warunki
noénosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r.

- Konstrukcja urzgdzen ziemnych :

Istniejacy pod projektowanymi urzadzeniami ziemnymi humus nalez usunac.
Podtoze gruntowe pod tymi urzadzeniami powinno spetnia¢ warunki
nos$nosci o klasyfikacji G1 wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r.

Projektuje si¢ urzadzenia ziemne w postaci hopkoéw 1 band zbudowane z gliny
budowlanej uktadanej warstwami gr. 20 cm zaggszczanymi 1 polewanymi
podczas zageszczania woda. Dla wzmocnienia kanstrukeii poszczegdlne
warstwy przektadac geosiatka

Ksztalt hopk6w 1 band przedstawiono na rysunkach wizualizacji.
Wizualizacje przedstawiaja urzadzenia o $cianach pionowych, wykonawczo
nalezy je zeskarpowac w stosunku 1:1, zachowujac wymiary toréw jezdnych,
potek, najazdéw i zeskokdw. Skarpy nalezy wzmocnié¢ geosiatka typu j/w,

z potaczeniem jej zaktadem szerokosci 30 cm z ostatnig (gorna) warstwa
geosiatki poziomej, poprzez zakotwienie szpilkami stalowymi, a nastgpnie
obsypa¢ humusem 1 obsiac trawa.
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Tory jezdne hopkéw o nawierzchni z ubitej gliny.
4.3. Ciagi komunikacyjne — chodniki :
Projektuje si¢ nowe chodniki z betonowej kostki brukowe;.
Nawierzchnia i podbudowa chodnika w/g nastepujacego uktadu
konstrukcyjnego :
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm,
- podsypka z miatu hutniczego fr. 0-4 mm gr. 3 cm,
- podbudowa z zuzla hutniczego fr. 0-31 mm gr. 15 c¢m,
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10 cm.
4.4. Obramowania nawierzchni :
Obramowanie nawierzchni ptyty skateparku i chodnikéw obrzezem

betonowym o wymiarach 8x30 cm na lawie betonowej B-15, obrzeza
jednostronnie fazowane.

5. Urzadzenia skateparku :

Projektuje si¢ wyposazenie obiektu w nastepujace urzadzenia :

- nr 7a - roll — in : projektuje si¢ element o wymiarach 467x488x250 cm,

- nr 7b - funbox do skokéw : projektuje sie element o wymiarach
820x188x140 cm,

- nr 7¢ - quarter pipe : projektuje si¢ element o wymiarach 365x488x200 cm,

- nr 7d - mini spin ramp : projektuje si¢ element 0 wymiarach
1539x610x120 cm,

- nr 7e - porecz spadowa — profil O : projektuje sie element o wymiarach
600x5x30/60 cm.

Konstrukcja urzadzen skateparku oparta o sklejki wodoodporne, drewno
impregnowane i stal.

Wszystkie sklejki uzyte do produkeji musza by¢ laminowane.

Zakiad Budownictwa Ogélnego Zdzistaw Postot, 41-800 Zabrze, ul. Czarnieckiego 23a/7 tel. 606-415-022



Budowa skateparku na terenie OSiR ,,Skatka"w Swietochtowicach 12

Kazdy element musi by¢ wykonany z moduléw nie wigkszych niz 1220 mm,
polaczonych w catosé, tworzac caty element.

Plyty nosne (konstrukcyjne) musza byé wykonane ze sklejki ciemnej
wodoodpornej podwoéjnie laminowanej o gruboéci nie mniejszej niz 18mm.
Calg uzytq sklejke¢ musi obejmowaé Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od
Producenta.

W celu zwigkszenia precyzji wykonania, wszystkie zewnetrzne 1 wewnetrzne
ptyty no$ne (konstrukcje) muszg byé wycinane za pomocg maszyny
numerycznej CNC*,

W celu przedhuzenia plyty nosnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac laczenie w
ksztalt puzzle’a, aby uniknaé rozdzielenia si¢ elementéw na skutek duzych
obciazen 1 naprezen (rys. 1),

Rys.1 LACZENIE PLYT NOSNYCH

90% calego wyposazenia musi byé wyprodukowane w kontrolowanym
Srodowisku  produkcji, za pomoca odpowiednich narzedzi, przez
wykwalifikowanych pracownikéw - pod katem precyzji wykonania i
mocowania poszczegélnych czeSci oraz zgodnie ze sztuka techniczna,
wymagang przy tego typu elementach.

Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami srodowiskowymi i prowadzi
do nie zadawalajacej jakosci.

Poszczegdlne sekcje muszg byé wewnatrz wzmochnione za pomocg belek o
profilu 60x90mm, rozmieszczonych minimum co 250 mm od swoich $rodkéw i
pokrytych srodkiem konserwujacym. Wszystkie mocowania (Sruby, wkrety)
musi obejmowac Ograniczona Dozywotnia Gwarancja od Producenta.

W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm ciemna
sklejka wodoodporna, laminowana.

Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do phyt noSnych za pomoca
stalowych, nierdzewnych wkretéw typu Torx 6.0x150. Na koricu kazdej belki
muszg znajdowac si¢ minimum 2 wkrety.

Wszystkic sekcje o przekroju plaskim musza by¢ pokryte jedna warstwa sklejki

ciemne] laminowanej liciastej wodoodpornej gr. 18 mm, z natozong na nig
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warstwa profesjonalnej nawierzchni jezdnej gr. 6 mm. Dopuszcza sie
wykonanie elementu jezdnego z 10mm Polietylenu pokrytego 6mm
kompozytem.

Kazda powloka musi byé przykrecona do konstrukcji za pomoca nierdzewnych
wkretow typu Torx 5,0x6,0. lub Torx 6,0x6,0.

Wszystkie sekcje gdzie zastosowano przekrd) w ksztalcie tuku, musza by¢
pokryte jedna warstwg 9mm  sklejki ciemnej laminowanej liciaste]
wodoodpornej, z dodatkowa, profesjonalng nawierzchnig jezdna gr. 6
mm. Kazda powloka musi by¢ przykrecona do konstrukcji za pomocy
nierdzewnych wkretéw typu Torx 5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0.

CzesSci ramp musza byé squcone razem ze sobg za pomoca galwanizowanych
Srub 12 mm z nakretkami zabezpieczonymi teflonowa powltoka. Sruby musza
by¢ rozmieszczone wzdtuz krawedzi kazdej rampy minimum co 400 mm.

80% krawgdzi ramp musi mie¢ zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych
katownikéw o szeroko$ci w zakresie 30+50mm i grubo$ci 3mm, réwniez na
zakrzywieniach ramp. Katowniki muszg by¢ przymocowane stalowymi
nierdzewnymi wkrgtami do belek tak, jak wynika to z ich ulozenia w
konstrukgji, czyli co 250 mm.

W 80% obicie musi stanowié¢ element konstrukcyjny urzadzenia. Wyjatkiem
moga by¢ tylne obicia, ktbre montuje sie na tytach urzadzen — minimalna ich
grubo$¢ to 9 mm.

Wkrety 1 Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukeji) musza by¢ przykrecone
na réwno z obiciem(przed przykreceniem otwory musza by¢ rozwiercane i
frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek Sruby czy wkretu
schowat sig).

Na ptytach bocznych zewngtrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi
zosta¢ zainstalowany system wentylacji w taki sposob, aby powodowat
swobodny przeptyw powietrza przez element.

Wszystkie panele boczne musza byé umieszczone na podstawkach w celu
wyeliminowania wchtaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu bedg
tez petnity funkcjg dodatkowego systemu wentylacji.

ELEMENT JEZDNY:
Koficowq powierzchnia jezdna musi byé profesjonalna mata

przykrecona na krawedziach za pomoca nierdzewnych wkregtdw typu
Torx 6.0x6.0. Odstep wkretéw to minimum 100 mm, a posrodku arkusza —
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miedzy 200 a 400 mm.

90% otworéw pod wkrety musi byé przewierconych i rozwierconych pod
glowki wkretow za pomoca numerycznej maszyny CNC.

90% krawedzi w macie musi by¢ fazowanych przy uzyciu
numerycznej maszyny CNC.

Wszystkie glowki wkretéw muszg by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie
nawierzchni jezdnej na 1,5mm.

W celu utrzymania odpowiedniej rozszerzalnogci materiatowej, migdzy ptytami
musi by¢ utrzymana 2 mm przestrzen.

BARIERKI OCHRONNE:
Wszystkie urzadzenia o wysokosci powyzej 1000 mm muszgq mie¢ porecze
ochronne wzdhiz tytu i bokéw podestu (nie dotyczy to wysokich funboxéw do

skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do
zwigkszenia ryzyka wypadku).

Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do
wspinania sie.

Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmnie;j
1200mm.

Porecze musza by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profilow 30x30 i
20x40 oraz katownika 30x30.

Tylne i boczne barierki musza byé skrecone razem ze soba za pomoca $rub i
nakretek z teflonowa wktadka.

Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy Sruby kotwigcej
B x SW 17 #10x100.

STAL:
Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej o srednicy 50 mm.
Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg stalowych

nierdzewnych wkretéw typu 6,0x6,0 — w dwoch rzedach i w
odstgpach 150 mm i 300 mm. Koncdéwki rur muszg byC¢ zaSlepione, aby
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zapobiec skaleczeniom w palce.
Copingiem na box-ach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2.

Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy
wzdtuz copingu o tej samej grubosci co wierzchnia warstwa - io
szeroko$ct 120 mm, aby chroni¢ géma warstwg jezdna od zadrapan i
porysowania.

Wszystkie katowniki musza mieé na zgigciu zaokraglenia (stal walcowana na
Zimno).

Porgcze do $lizgania sie musza by¢ zamontowane na 6 mm blachach o
wymiarach 60x300mm i przykrecone do podtoza za pomoca wkretéw typu
6,0x6,0. |

Wszystkie copingi i katowniki do Slizgania sig musza by¢ galwanizowane po ich
przygotowaniu, aby unikna¢ korozji.

Wszystkie otwory na blachach musza byé rozwiercone i fazowane tak, aby po
przykreceniu wkretéw gtowki nie wystawaty.

Wszystkie blachy najazdowe musza mieé¢ szerokoéé 380+500 mm i nie moga
by¢ grubsze niz 3mm, aby zapewni¢ swobodne najezdzanie.

Wszystkie blachy najazdowe musza stykaé sie z podiozem i muszg tworzyé
swobodnag linie przejazdu.

Wszystkie blachy musza by¢ przykrecone do ramp za pomocg nierdzewnych
stalowych wkretéw typu 6,0x6,0.

Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gladkie
przejscie.

Wszystkie odslonigte krawedzie maty musza by¢ zabezpieczone
galwanizowanymi stalowymi katownikami o gruboéci 3 mm i szerokosci w
zakresie 30+50 mm. Katowniki muszg byé¢ przymocowane wzdtuz srodkowe;j

linii co 250 mm za pomocg wkretéw typu lub torx 6.0x6.0.
ZALACZNIKI:
Migdzy plytami musi by¢ utrzymana 2 mm przestrzed dla ich

swobodnego rozprezania sie.
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Wszystkie boczne plyty konstrukcyjne w podestach muszg mieé zainstalowany
system wentylacji.

Wszystkie ptyty nosne konstrukcyjne musza opieraé sie na podktadkach o gr.18
mm, w celu dodatkowej wentylacji i izolacji przed woda.

TOLERANCIJE:
Wszystkie wystawione krawegdzie musza byé ochronione galwanizowana stala.
Copingi moga wystawac nie bardziej niz 12 mm ponad powierzchnie blatu.

Wszystkie promienie nie mogg zmieni¢ si¢ bardziej niz 20 mm od okreslonego
wymiaru.

Przestrzenie otwor6w na srodku arkusza ptyty musza by¢ w odstepach minimum
400 mm.

Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza pltyt musza byé w odstepach
minimum 250 mm

Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze soba muszg by¢
symetryczne.

Wszystkie potgczenia $rubowe muszg by¢ zakonczone podkladka i nakretka z
teflonem.

Dlugo$¢ urzadzen moze sig r6znié o 6% w zaleznosci od katdw.
g

* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie
numeryczne.

6. Urzadzenia toru dirt jumping.

Projektuje sig tor rowerowy dirt jumping z urzadzeniami o konstrukcji
drewniano-stalowej i ziemnej. Urzadzenia drewniano-stalowe, typowe, o
konstrukcji identycznej jak urzadzenia skateparku. Urzadzenia ziemne
uksztattowac z gliny budowlanej wg. opisu zawartego w pkt. 4.2,

Projektuje sig wyposazenie toru dirt jumping w nastepujace urzadzenia :

I. Urzadzenia typowe o konstrukcji drewniano stalowej :
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-nr 9a-rollin  : projektuje sig urzadzenie o wymiarach 670x366x300,

- nr 9b — wallride : projektuje sig urzadzenie o wymiarach 374x735x380

- nr 9¢ - curved wallride : projektuje si¢ urzadzenie o wymiarach
200x500,

Konstrukcja urzadzen typowych oparta o sklejki wodoodporne, drewno

impregnowane i stal.

2. Urzadzenia ziemne :

- nr 9d — hopek maly : projektuje si¢ hopek o wymiarach 646x368x150,

- nr 9¢ - hopek duzy : projektuje sig hopek o wymiarach 824x386x234/164,

- nr 9f — hopki poczwérne : projektuje sie szereg hopkéw o wymiarach
1764x236x50/75,

- or 9¢ — banda mala : projektuje si¢ bande o wymiarach 630x100,

- nr 9h — banda duza : projektuje sig¢ bande o wymiarach 1500x150,

Konstrukcja urzadzen ziemnych wg. opisu pkt 4.2.
7. Odwodnienie.

Ze wzgledu na nieprzepuszczalno$¢ ptyty betonowej skateparku projektuje sie
odwodnienie w sposob naturalny poprzez wyprofilowanie jednostronnego
spadku ptyty rzedu 0,5 % ze sprowadzeniem wody do korytek odwodnienia
liniowego ze skrzynka odptywowa polaczona z projektowana studnia
rozsaczajaca D; @ 1400 mm.

Studnia rozsaczajaca z kregéw betonowych @1400 glebokosci 3,00 m,
przekryta pokrywa zelbetowa 91600 z wlazem zeliwnym typu lekkiego,
wypetniona dotem zwirem do wysokoS$ci 50 cm.

Polaczenie skrzynki odptywowej ze studnia rozsaczajaca rurg PCV @ 160
mm typu N ulozonej ze spadkiem 0,5%.

Przej$cia rury przez $cianke studni zabezpieczone tuleja ostonowa krotka.
Odwodnienie liniowe systemowe; korytka polimerobetonowe ze spadkiem,
szer. 13 cm z rusztem zeliwnym kl. C 250.

Przy doborze materiatéw budowlanych stosowaé kompletne rozwiazania
systemowe.

Odwodnienie toru dirt jumping naturalne w grunt.
Odwodnienie chodnikéw poprzez spadek poprzeczny rzedu 0,5% w kierunku

terenu otaczajacego.

Geowldknina pod ptyta betonowa separacyjno-filtracyjna iglowana.
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Geowldokning nalezy uktadaé z zakladem min 30 ¢cm.

Geowtdknina winna spelniaé nastepujace parametry techniczne :

- materiat — geowldknina nietkana — igtowana,

- masa powierzchniowa = 100 g/m2

- wodoprzepuszczalno$é prostopadia przy AH=50mm — 70 1/m2s

- wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie przy nacisku 20kPa— 4,88 m2/sx107,
- grubos¢ geowldkniny - > 0,6 mm

8. Lawki parkowe, kosze na $mieci

Projektuje sig 8 taweczek parkowych, bez oparcia o konstrukcji rurowej z
siedziskami drewnianymi, montowanych w podtoze w sposdb trwaty i 3
kosze na $mieci o konstrukeji stalowej z daszkiem, réwniez montowane w
podioze w sposob trwaly.

Lawki i kosze montowac w fundamencie betonowym B-15.

Lawki 1 kosze montowad zgodnie z zaleceniami producenta.

9. Uksztaltowanie terenu.

Projektowany teren uksztaltowano w nawiazaniu do istniejacego obiektu
OSIR, istniejacych boisk oraz terenu otaczajacego.

Z uwagi na fakt iz elementy projektowane lokalizowane sa po terenie
istniejacym, wykopy beda wystgpowad jedynie jako koryta ziemne.

10. Zielen.

Fragmenty terenu wolne od zabudowy i nawierzchni utwardzonych, czy
zniszczone prowadzonymi robotami projektuje si¢ przeznaczyé na
zazielenienie trawnikami,

11. Wplyw projektowanej inwestycji na §rodowisko.

Projektowana inwestycja nie bgdzie wywiera¢ wptywu na pogorszenie
warunkow Srodowiska naturalnego oraz nic naruszy interesu osob trzecich.
Gruz z demontazu nalezy przetransportowa¢ w miejsce legalnego
sktadowania, ziemig z korytowania przetransportowac na odkiad a nastgpnie
zabudowac w urzadzenia toru dirt jumping.

Powstate podczas zawodow sportowych $mieci i odpady gromadzone

beda w pojemnikach i wywozone przez stuzby komunalne.

Zaklad Budownictwa Ogélnego Zdzistaw Postof, 41-800 Zabrze, ul. Czarnieckiego 23a/7 tel. 606-415-022



Budowa skateparku na terenie OSiR , Skatka™w Swigtochtowicach 19

12. Zabezpieczenia pozarowe — zagrozenia pozarowe nie wystgpuja.
13. Informacja dotyczaca ,,Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia”

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych oraz oddalenie realizowanych
robot od stref zamieszkatych, przed przystapieniem do robét, kierownik
budowy nie ma obowigzku sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z Dz.U nr 151 poz 1256 z 2002r,

14. Uwagi i zalecenia koficowe.

- Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby musza posiada¢ niezbedne

atesty, aprobaty i deklaracje zgodno$ci.

- W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci
rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien
niezwlocznie skontaktowaé sie z projektantem.

- Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajace; uprawnienia

budowlane.
- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé i

przekaza¢ w uzytkowanie.

Projektowat : mgr inz. Zdzistaw Post6t
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