ISTNIEJACA JEZDNIA
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Istniejgca w-wa $cieralna z bet.asf.
Istniejaca w-wa wigzaca z bet.asf.

Istniejgca konstrukcja podbudowy

Istn.nawierzchnia z bet. asf. po frezowaniu $r. 4 cm

PRZEKROJ A - A

SKRZYZOWANIE Z UL. BIESZCZADZKA
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pas szerokosci 0.50 m

4 cm - Warstwa Scieralna z masy SMA 0/12.8 mm

8 cm - Warstwa wigzaca z betonu asf. 0/25 mm

14 cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

15 ¢m - Podbudowa pomocnicza z ttucznia kam.

20 cm - Mieszanka stabilizujgca podioze betonowa popiotowo - zuzlowa

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku gruboziarn.
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Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

PRZEKROJ C-C

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa gr. 10 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem gr.15 cm

PRZEKROJ B- B
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Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa gr. 10 cm

8 cm - Kostka betonowa prefabryk.

4 c¢m - Podsypka cem.-piaskowa

15 ¢cm Podbudowa z ttucznia kamiennego

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

Obrzeze betonowe 8 x 30 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa gr. 10 cm

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem gr.15 cm

4 c¢m - Warstwa $cieralna z masy SMA 0/12.8 mm

8 cm - Warstwa wigzaca z betonu asf. 0/25 mm

Membrana BITUFOR

Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajaca z betonu asf.0/8 mm $r. gr. 3 cm

Istn.nawierzchnia z bet. asf. po frezowaniu ér. 4 cm

| 4 cm - Warstwa Scieralna z masy SMA 0/12.8 mm

PRZEKROJ D-D
SKRZYZOWANIE Z UL. BYTOMSKA

SZCZEGOL POLACZENIA JEZDNI Z NAKEADKA
Z JEZDNIA O PEELNEJ KOSTRUKCII
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7 8 cm - Warstwa wigzaca z betonu asf. 0/25 mm

Membrana BITUFOR

Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajaca z betonu asf.0/8 mm $ér. gr. 3 cm

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem gr.15 cm

4 c¢m - Warstwa $cieralna z masy SMA 0/12.8 mm

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm na ptasko

8 cm - Warstwa wigzaca z betonu asf. 0/25 mm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

Membrana BITUFOR

tawa betonowa gr.10 cm

Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajaca z betonu asf.0/8 mm $r. gr. 3 cm

Istn.nawierzchnia z bet. asf. po frezowaniu ér. 4 cm

Istn.nawierzchnia z bet. asf. po frezowaniu ér. 4 cm

CHODNIK O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCII

8 cm - Kostka betonowa prefabryk.

4 cm - Podsypka cem.-piaskowa

30 ¢cm Podbudowa z ttucznia kamiennego
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Kraweznik betonowy 15 x 30 cm Kraweznik betonowy 15 x 30 cm
8 cm - Kostka betonowa prefabryk. Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm
4 cm - Podsypka cem.-piaskowa tawa betonowa z oporem gr.15 cm tawa betonowa z oporem gr.15 cm
15 ¢cm Podbudowa z tlucznia kamiennego 4 Warstwa écieral SMA 0/12.8
10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku cm - Warstwa scieraina z masy /12.8 mm
8 cm - Warstwa wigzaca z betonu asf. 0/25 mm 8 cm - Kostka betonowa prefabryk.

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm Membrana BITUFOR 4 cm - Podsypka cem.-piaskowa

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm Warstwa wyréwnawczo - wzmacniajgca z betonu asf.0/8 mm $r. gr. 3 cm 15 cm Podbudowa z tlucznia kamiennego

tawa betonowa z oporem gr.15 cm Istn.nawierzchnia z bet. asf. po frezowaniu $r. 4 cm 10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku
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4 c¢m - Warstwa $cieralna z masy SMA 0/12.8 mm

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku

8 cm - Warstwa wigzaca z betonu asf. 0/25 mm

Membrana BITUFOR

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

Warstwa wyréwnawczo - wzmac.z betonu asf.0/8 mm $r. gr. 3 cm

Podsypka cem.-piask. gr. 5 cm

Istn.nawierzchnia z bet. asf. po frezowaniu $r. 4 cm

tawa betonowa z oporem gr.15 cm

Palisada betonowa 7
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4 c¢m - Warstwa $cieralna z masy SMA 0/12.8 mm

8 cm - Warstwa wigzaca z betonu asf. 0/25 mm

14 cm - Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

30 cm - Podbudowa pomocnicza z ttucznia kam.

10 cm - Warstwa odcinajaca z piasku gruboziarn.

PALISADA BETONOWA @ 20 cm

0.80

0.40




