Przebudowa Chorzowska ul. Chorzowskiej na odcinku od ul. Br€¥ZEradARej do granicy miasta Chorzéw

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa ulicy Chorzowskiej w Swietochtowicach na odcinku od ulicy Bieszczadzkiej do granicy miasta Chorzowa
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej - roze- |m?2
d.1/0810-01 branie nawierzchni z kostki betonowej
analogia
2477.00 m?2 2477.000
RAZEM 2477.000
2/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
530.00 m 530.000
RAZEM 530.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
77.865 m3 77.865
RAZEM 77.865
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
1088 m 1088.000
RAZEM 1088.000
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-06 piaskowe;j
275 m 275.000
RAZEM 275.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-05
213.00 m?2 213.000
RAZEM 213.000
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubo$ci  |m2
d.1/0810-06 Krotnos¢ = -7
213.00 m?2 213.000
RAZEM 213.000
9|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m?2
d.1/0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |mz2
d.1/0805-04 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
11|/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
91.30 m?2 91.300
RAZEM 91.300
12/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m?2
d.1/0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowa- analogia rzoebranie ptyt wokod drzew
analogia
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 4-01 Analogia - rozebranie schodéw z cegly m3
d.1/0349-04
analogia
7.184 m3 7.184
RAZEM 7.184
14/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1{11083-01 3 samochody samowytadowcze
479.24 m3 479.240
RAZEM 479.240
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
479.24 m3 479.240
RAZEM 479.240
16/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnosé = 3
479.24 m3 479.240
RAZEM 479.240
17 Kalkulacja indywidualna- Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1|wycena indy-
widualna
479.24 m3 479.240
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RAZEM 479.240
18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4495.60 m?2 4495.600
RAZEM 4495.600
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
Krotnos¢ = 4
179.84 m3 179.840
RAZEM 179.840
20|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
2087.50 m?2 2087.500
RAZEM 2087.500
21|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
496.00 m?2 496.000
RAZEM 496.000
22|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 7
572 m?2 572.000
RAZEM 572.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 15
1019.50 m?2 1019.500
RAZEM 1019.500
24|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
280.39 m3 280.390
RAZEM 280.390
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
280.39 m3 280.390
RAZEM 280.390
26|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 4
280.39 m3 280.390
RAZEM 280.390
27|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
369 m 369.000
RAZEM 369.000
28|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - |m
d.1/0323-02 mechanicznie
Krotnosé = 5
369 m 369.000
RAZEM 369.000
29/KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych m
d.1/0818-06
22.40 m 22.400
RAZEM 22.400
30|KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych podwéjnych m
d.1/0818-07
160.2 m 160.200
RAZEM 160.200
31|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
4.453 t 4.453
RAZEM 4.453
32/ KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
4.453 t 4.453
RAZEM 4.453
33|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni (Sr. 56-65 cm) szt.
d.1/0106-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0106-07
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
6 mp 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1/0110-05 Krotnosé = 10
6 mp 6.000
RAZEM 6.000
2 Budowa nawierzchni
37|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2/0119-03 rowninnym
0.66 km 0.660
RAZEM 0.660
38|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
39|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.2|0320-0201  |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - 65 % mechanicznie
Krotnos¢ = 0.65
4212.33 m?2 4212.330
RAZEM 4212.330
41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci- razem 61 cm - skrzyzowanie z
Bieszczadzka
Krotnosé = 8.2
262.60 m?2 262.600
RAZEM 262.600
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 1.8
1402.35 m?2 1402.350
RAZEM 1402.350
43|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 4.8
201.50 m?2 201.500
RAZEM 201.500
44|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 29 -przystanki
Krotnosé = 1.8
89.57 m2 89.570
RAZEM 89.570
45/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci razem 39 cm - wjazdy
Krotnosé = 3.8
98.245 m2 98.245
RAZEM 98.245
46|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 28 cm - zielen
Krotnosé = 1.6
52 m2 52.000
RAZEM 52.000
47|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 29 - nawierzchnia doty-
kowa
Krotnos¢ = 1.8
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
48|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 30 cm - nadtugosci
zmniejszenia szerokosci jezdni
Krotnosé = 2
109 m2 109.000
RAZEM 109.000
49|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci, na gtebokos¢ 20 cm 35% recz-
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4212.33 m?2 4212.330
RAZEM 4212.330
50|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2|0101-08 IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci razem 61 cm - skrzyzowanie z Biesz-
czadzkg
Krotnosé¢ = 8.2
141.4 m?2 141.400
RAZEM 141.400
51|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. | m2
d.2|0101-08 IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 29 cm - kostka - chodnik +
$ciezka rowerowa
Krotnosé = 1.8
1018.65 m?2 1018.650
RAZEM 1018.650
52|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.2/0101-08 III-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci razem 44 cm - kostka chodnik
wzmochiony
Krotnos¢ = 4.8
108.50 m?2 108.500
RAZEM 108.500
53|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. | m2
d.2|/0101-08 III-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 29 cm - przystanki
Krotnos¢ = 1.8
48.23 m?2 48.230
RAZEM 48.230
54|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m2
d.2/0101-08 llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci- razem 39 cm - wjazdy
Krotnosé¢ = 3.8
48.23 m?2 48.230
RAZEM 48.230
55/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. |m2
d.2|/0101-08 III-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokos$ci razem 28 cm - zielen
Krotnosé¢ = 1.6
28.00 m2 28.000
RAZEM 28.000
56|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. |m2
d.2/0101-08 IlI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci razem 29 cm - nawierzchnia dotykowa
Krotnos¢ = 1.8
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
57|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - razem 30 cm - na dtugosci
zmniejszenia szerokosci jezdni
Krotnosé = 2
59 m?2 59.000
RAZEM 59.000
58| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.lll-1V
647 m 647.000
RAZEM 647.000
59/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2|0401-02 kat.l-1V
1193 m 1193.000
RAZEM 1193.000
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.2|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km odwéz nadmiaru ziemi z korytowania
1763.39 m3 1763.390
RAZEM 1763.390
61/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-
v
Krotnosé = 8
1763.39 m3 1763.390
RAZEM 1763.390
62| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3617.33 m2 3617.330
RAZEM 3617.330
63|KNR 2-31 Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz-  |m?2
d.2/0106-03 czeniu
4044.33 m?2 4044.330
RAZEM 4044.330
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64|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|/0106-04 bos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
4044.33 m?2 4044.330
RAZEM 4044.330
65/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym gr. 3 cm analogia mie- |m?2
d.2/0105-03 szanka stabilizujgca podtoze beton popiotowo-zuzlowy np. Utex
analogia
404 m?2 404.000
RAZEM 404.000
66|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2|/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - mieszanka stabilizujgca podtoze beon po-
piotowo zuzlowy np. UTEX
Krotnosé = 17
404.00 m?2 404.000
RAZEM 404.000
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
5015.58 m?2 5015.580
RAZEM 5015.580
68| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -5
3280 m?2 3280.000
RAZEM 3280.000
69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2|0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
557.00 m?2 557.000
RAZEM 557.000
70|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
4952.33 m?2 4952.330
RAZEM 4952.330
71/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = -3
3427.331 m?2 3427.331
RAZEM 3427.331
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
1297.00 m?2 1297.000
RAZEM 1297.000
73|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.2|0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm- beton asfaltowy 0/8
404.00 m2 404.000
RAZEM 404.000
74/ KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.2|0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu - beton
asfaltowy 0/8
Krotnosé = 10
404.00 m2 404.000
RAZEM 404.000
75|KNR 2-02 Analogia - geosiatka na potgczeniach nowej nawierzchni i istniejacej m2
d.2/0607-03
62.20 m?2 62.200
RAZEM 62.200
76| KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
5008 m2 5008.000
RAZEM 5008.000
77/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2{1004-07
5008.00 m?2 5008.000
RAZEM 5008.000
78/ KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.2/0108-02 waniem mechanicznym
379.253 t 379.253
RAZEM 379.253
79 Wykonani warstwy BITUFFOR m2
d.2|kalk. wtasna
4464.50 m?2 4464.500
RAZEM 4464.500
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80|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/25 - warstwa |m2
d.2|0310-01 wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
5855.50 m?2 5855.500
RAZEM 5855.500
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych 0/25 - warstwa |m2
d.2/0310-02 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 4
5855.50 m?2 5855.500
RAZEM 5855.500
82|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2/1004-06
5855.50 m2 5855.500
RAZEM 5855.500
83|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
5855.50 m?2 5855.500
RAZEM 5855.500
84|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA 0/12,8 - |m2
d.2/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm
5995.0 m2 5995.000
RAZEM 5995.000
85|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych SMA 0/12,8 -  |m2
d.2|0310-06 warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
5995.0 m?2 5995.000
RAZEM 5995.000
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
2615.30 m?2 2615.300
RAZEM 2615.300
87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
419.00 m?2 419.000
RAZEM 419.000
88|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej - kostka grafitowa wjazdy
146.53 m2 146.530
RAZEM 146.530
89|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej - kostka dotykowa
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
90|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
23.36 m3 23.360
RAZEM 23.360
91|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetie- |m
d.2/0407-03 niem spoin piaskiem
701.50 m 701.500
RAZEM 701.500
92|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.832 m3 0.832
RAZEM 0.832
93|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
26 m 26.000
RAZEM 26.000
94|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
7.482 m3 7.482
RAZEM 7.482
95/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej - analogia kraweznik najazdowy 15x 22
129 m 129.000
RAZEM 129.000
96 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
45.705 m3 45.705
RAZEM 45.705
97|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2|0403-01 wej
1218.00 m 1218.000
RAZEM 1218.000
98|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
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1.11 m3 1.110
RAZEM 1.110
99 Kalkulacja indywidualna Analogia ulozenie palisady betonowe;j fi 20 dt. 80 cm |m3
d.2|analogia (R=5; S=2)
37.00 m3 37.000
RAZEM 37.000
100|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej - roze- |m?2
d.2|0810-01 branie nawierzchni z kostki betonowej- przektadka istniejacej kostki w miejscu
analogia potaczenia z nowa nawierzchnig
76.50 m2 76.500
RAZEM 76.500
101|KNR 4-04 Przygotowanie cegiet petnych catych na zaprawie cementowo-wapiennej z roz- |szt.
d.2|{1001-04 bidrki do uzytku - analogia - oczyszczenie kostki
analogia
2754 szt. 2754.000
RAZEM 2754.000
102|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2|/0204-05 zageszczeniu 7 cm - reczne uzupetnienie podbudowy
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
103|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.2/0204-06 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
104|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej- Przektadka istniejacej kostki w miejscu potaczenia z nowa na-
wierzchnig - kostka z rozbiorki
76.50 m?2 76.500
RAZEM 76.500
105|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 |mz2
d.2/0806-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4.8 m?2 4.800
RAZEM 4.800
106|KNR 4-04 Przygotowanie cegiet petnych catych na zaprawie cementowo-wapiennej z roz- |szt.
d.2|{1001-04 bidrki do uzytku analogia oczyszczenie kostki
analogia
192.00 szt. 192.000
RAZEM 192.000
107|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2|/0204-05 zageszczeniu 7 cm - reczne uzupetnienie podbudowy
4.80 m?2 4.800
RAZEM 4.800
108|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.2/0204-06 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = -2
4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800
109|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m2
d.2/0302-02 cementowo-piaskowej - przektgdka w miejscu potaczenia z nowa nawierzchnig,
20.55 m?2 20.550
RAZEM 20.550
110|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.2|0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
25 m2 2.500
RAZEM 2.500
111|KNR 4-04 Przygotowanie cegiet petnych catych na zaprawie cementowo-wapiennej z roz- |szt.
d.2/{1001-04 biorki do uzytku - analogia - oczyszczenia ptytek
analogia
23.00 szt. 23.000
RAZEM 23.000
112|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2/0204-05 zageszczeniu 7 cm - reczne uzupetninie podbudowy
23.00 m?2 23.000
RAZEM 23.000
113|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.2|/0204-06 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnosé¢ = -2
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
114|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.2|0502-01 niem spoin piaskiem - przektadka (dostosowanie) istniejacych ptytek w miejscu
potaczenia z nowa nawierzchnig
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
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115|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2|1004-06
41.75 m?2 41.750
RAZEM 41.750
116|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2|1004-07
41.75 m?2 41.750
RAZEM 41.750
117|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa- |t
d.2|1106-01 dowigzanie do istniejacej nawierzchni asfaltowe;j
41.75 t 41.750
RAZEM 41.750
3 Odwodnienie
118/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.3|0411-01 nikiem i syfonem
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
119|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.3/0217-04 odktad w gruncie kat.|ll
Krotnos¢ = 0.8
155.306 m3 155.306
RAZEM 155.306
120|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
Krotnosé = 0.2
155.306 m3 155.306
RAZEM 155.306
121|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- |m3
d.3/0310-07 niem urobku na odktad (kat.gr.1V)-dod.za kazde dalsze 0.5m gtebok.
Krotnosé = 0.2
155.306 m3 155.306
RAZEM 155.306
122|KNR 4-051 |Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 200 mm |m
d.3|0315-01 uszczelnionego zaprawg cementowg,
155.58 m 155.580
RAZEM 155.580
123|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.3/0108-09 do 1 km
12 ms3 12.000
RAZEM 12.000
124|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 4
12 ms3 12.000
RAZEM 12.000
125|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|0408-03
56 m 56.000
RAZEM 56.000
126 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.3/0422-03 zewn. 200 mm-potaczenie z istniejgcymi przykanalikami
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
127|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.3/0610-06 go kruszywa- piasek podsypka i obsypka rur piaskiem
20.160 m3 20.160
RAZEM 20.160
128/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3/0625-02 kiem bez syfonu
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
129|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.3/0320-0501 |gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
Krotnosé = 0.3
123.77 m3 123.770
RAZEM 123.770
130|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3
d.3/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
123.277 m3 123.277
RAZEM 123.277
131|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.3|0236-02
123.277 m3 123.277
RAZEM 123.277
4 Roboty uzupetniajace
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132|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; gte-|m3
d.4/0320-0101  |bokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
28 m3 28.000
RAZEM 28.000
133|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4/0218-02 kim 9wraz z dostawa humusu)
12 ms3 12.000
RAZEM 12.000
134|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.4|0505-01
1332 m?2 1332.000
RAZEM 1332.000
135|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m?2
d.4|/0505-02
1332 m?2 1332.000
RAZEM 1332.000
136|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m?2
d.4|0401-01
1332 m?2 1332.000
RAZEM 1332.000
137|KNR 2-31 Regulacja pionowa dla urzadzenpodziemnych studzienki telefoniczne szt.
d.4|1406-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
138|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4|1406-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
139|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
140|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
141|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.4/0107-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) remont murku kamiennego
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
142|KNR 4-01 jednokrotna impregnacja kamienia m2
d.4|0628-01
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
143|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego-analogia |m3
d.4/0203-10 -remont schodéw ceglanych, murka przy szpitalu, uzupetnieniem betonem bra-
analogia kéw w obramowaniu drzewa, uzupetnienie murka z prefabrykatéw oraz innych
elementow matej architktury0,7
Krotnosé = 0.7
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
144 |KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.4|/0803-02 cu z zatarciem na gtadko-analogia remont schodéw ceglanych oraz innych ele-
mentéw matej architektury
4.6 m2 4.600
RAZEM 4.600
145/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej m2
d.4/0701-03
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
146|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych remont murku przy szpitalu, uzupetnienie  |m2
d.4/0726-01 innych elementéw matej architektury, uzupetnienie murka z prefabrykatéw
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
147|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.4/0108-09 do 1 km
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
148|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4/0108-10 nastepny 1 km
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
149|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem analogia montaz bariery stalowejz |m
d.4|/0701-04 rur fi 50
172 m 172.000
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RAZEM 172.000
150|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem montaz ogrodzeniaz |m
d.4/0701-03 paneli petnych ochraniajace przystanek tramwajowy
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
151|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.4|0317-0201  |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
0.794 m3 0.794
RAZEM 0.794
152|KNR 2-02 Ogrodzenia murowane wysokosci 2.4 m z cegty petne grubosci 1 ceg. bez- m
d.4/1806-01 przestowe na fundamencie betonowym 0.25x1 m z cokotem 0.25x0.3 m
0.794 m 0.794
RAZEM 0.794
153|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. lll  |m3
d.4/0108-02
0.794 m3 0.794
RAZEM 0.794
154|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4/0108-04 Krotnosé¢ = 4
0.794 m3 0.794
RAZEM 0.794
155|KNR 2-09 Ustawianie wiat przystankowych o wym. 6x2 m - analogia 6mx1,5m kolor wiat.
d.4|0422-01 ciemnozielony
analogia
2 wiat. 2.000
RAZEM 2.000
156|KNR 2-09 Ustawianie wiat przystankowych o wym. 6x2 m- analogia 3m*1,5m wiat.
d.4|0422-01 Krotnos¢ = 0.5
analogia
2 wiat. 2.000
RAZEM 2.000
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