SZCZEGAL MONTAZU NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ

ODPOWIETRZENIE ZAWER RAWNOWAZACY RECZNEJ REGULACJI
~50 cm @

FILTRA SIATKOWY 1epyomaANDMETR 0-6 BAR, 0-120 stC

@ LR ST ZAWER KULOWY ODCINAJACY
POMPA MIESZAJACA A

60 stC

80 stC

Dn15

ZAWEAR REGULACYJNY ROZDZIELAJACY WG DOSTAWCY
AUTOMATYKT STEROWNY Z SZAFY AKPIA WENTYLACJI

& IAVIRY RECZNEJ REGULACJI
O ZAVIRY KULDWE RECZNE

TMQ TERMOMANOMETR 0-6 bar, 0-30 st.C lub 0-100 st.C

M @’ MANDMETR 0-6 bar

SREDNICA | SREDNICA| Kvs ZAWORU |TYP POMPY
CENTRALA| PRIYLACZA| STAND | REGULACYJ | Gp[m3/h]/Hp[m H20]

IN| onis Dn20 | 25 m3/h |07/30

2N Dn20 Dn25 40 m3/n [1,0/30

|7_7| FILTR SIATKOWY O LICZBIE OCZEK 600/cm2

UWAGA:

PAKAZANA KOLEJUNOSCI PRZYCLACZA (GARA/DAL - POWRAT/ZASILANIEY JEST
SCHEMATYCZNA., PODLACZENIE ZASIANIE / POWROTU NALEZY WYKONAC NA
PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRODUCENTA DOSTARCZONEJ
WRAZ Z URZADZENIEM - podtaczenie przeciwpradowe.

ZASTOSOWANA ARMATURA W WYKONANIU PN16 atm, TN=130 st.C - noagrzewnico

SCHEMAT NR




