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A. OPIS TECHNICZNY

Do projekiu budowlano - wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej
w pomieszczeniach kuchni, jadalni i zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej nr 17
w Swietochtowicach.

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie taki warunkéw cieplno wilgotnosciowych
w pomieszczeniu kuchni wraz z zapleczem oraz w pom. jadalni zlokalizowanych na
parterze budynku Szkoty Podstawowej nr 17 w Swietochtowicach przy ul. Armii
Ludowej, aby mogty one by¢ uzytkowana zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami higienicznymi (zapewnienie odpowiedniej ilosci i jakosci powietrza
swiezego dla osbb uzytkujgcych pomieszczenia).

W zakres opracowania wchodzi instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno
— wywiewna pomieszczen kuchni wraz z zapleczem oraz pom. jadalni

zlokalizowanych na parterze Szkoty Podstawowej nr 17 w Swietochtowicach.

2. Opis projektowanego ukiadu wentylacji mechanicznej

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie wentylacii
mechanicznej nawiewno — wywiewnej z tzw. normowaniem temperatury w okresie
zimowym. Oznacza to, ze w okresie sezonu zimowego temperatura nawiewu bedzie
regulowana za pomoca nagrzewnicy wodnej, natomiast w okresie letnim temperatura
nawiewu bedzie réwna temperaturze zewnetrznej w miejscu czerpania powietrza.

Podstawowym kryterium doboru ilosci powietrza byta tzw. minimalna
niezbedna ilosci powietrza sSwiezego przypadajgcego na osobe przewidziang do
przebywania w danym pomieszczeniu, ktéra wg obowigzujgcych przepisdédw i norm
wynosi 20 m*h*osoba oraz wymogi technologiczne wynikajace z zainstalowanych
urzgdzen — kuchnia.

Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomoca dwédch central
wentylacyjnych podwieszanych (jedna dla kuchni wraz z zapleczem, druga dla
jadalni) wyposazonych w filir powietrza klasy G4, nagrzewnice wodng oraz
wentylator nawiewny poprzez kratki scienne umieszczone bezposrednio w kanale

wentylacyjnym.




Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatorow dachowych
umieszczonych na istniejgcych kominach murowanych poprzez kratki wywiewne
umieszczone bezposrednio w kanale wentylacyjnym (jadalnia oraz zaplecze kuchni)

oraz poprzez okapy kuchenne wyposazone w filtry ttuszczowe (kuchnia).

3. Opis proponowanych rozwigzan
3.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANCZNEJ

Projektowany sposéb rozwigzan wskazano na rysunkach.

3.1.1. Uklad wentylacji mechanicznej

a) UKLAD NR 1 ukiad wentylacji nawiewno — wywiewnej jadalni

nawiew

Realizowany zblokowang centralg wentylacyjng podwieszang wyposazong
w nagrzewnice wodna, filtry klasy G4 na nawiewie dla:

- nawiewania $wiezego powietrza z jego obrobkg (filtracja i ogrzewania
w nagrzewnicy wodnej) do pomieszczenia jadalni poprzez stalowe kratki

wentylacyjne wyposazone w przepustnice.

wywiew

Realizowany wentylatorem dachowych wyposazonym w zestaw rozruchowy poprzez
stalowe kratki wentylacyjne wyposazone w przepustnice.

Uktad wentylacji pracuje na okoto 10% nadcisnieniu.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w magazynie pod sufitem.

Wentylator wywiewny zlokalizowany jest na dachu.

UWAGA:

Centrala wyposazona w falownik na wentylatorze, ttumik szumu kanatowy oraz
automatyke przystosowang do pracy z ukitadem grzania (nagrzewnica wodna),
regulacjg wydajnosci i kasetki zdalnego sterowania.

b) UKLAD NR 2 uktad wentylacji nawiewno — wywiewnej kuchni

nawiew

Realizowany zblokowang centralg wentylacyjng podwieszang wyposazong
w nagrzewnice wodna, filtry klasy G4 na nawiewie dla:

- nawiewania $wiezego powietrza z jego obrobka (filiracja i ogrzewania




w nagrzewnicy wodnej) do pomieszczen kuchni oraz zaplecza poprzez stalowe kratki

wentylacyjne na kanaly okragte wyposazone w przepustnice.

wywiew

Realizowany wentylatorem dachowych wyposazonym w uktad falownikowy do
regulacji wydajnosci wraz z zestawem rozruchowym poprzez okapy kuchenne oraz
stalowe kratki wentylacyjne na kanaty okragte wyposazone w przepustnice.

Dla zapewnienie prawidiowej pracy wentylacji wywiewnej w obiegach wywiewnych
bez filtrow tluszczowych zamontowano regulatory statego wydatku kompensujace
dodatkowe straty ci$nienia jakie powstajg na filirach ttuszczowych.

Uktad wentylacji pracuje na okoto 25% podcisnieniu.

Centrala wentylacyjna zlokalizowana jest w magazynie warzyw pod sufitem.

Wentylator wywiewny zlokalizowany jest na dachu.

UWAGA:

Centrala wyposazona w falownik na wentylatorze, ttumik szumu kanatowy oraz
automatyke przystosowang do pracy z ukiadem grzania (nagrzewnica wodna),
regulacjg wydajnosci i kasetki zdalnego sterowania.

Wentylator wywiewny wyposazony jest w falownik oraz zestaw rozruchowy
umozliwiajgcy regulacje wydajnosci wentylacji.

Kanaty nawiewne i wywiewne, kratki wentylacyjne oraz okapy kuchenne w czesci

kuchennej wykonac¢ z blachy nierdzewne;.

3.1.2. Czerpanie i wyrzut powietrza

Czerpanie - poprzez czerpnie scienne zlokalizowane na scianach zewnetrznych
budynku.

Wyrzut - poprzez wentylatory dachowe umieszczone na dachu na istniejgcych
kominach wentylacji grawitacyjne;.

3.1.3. Przewody wentylacyjne

Prowadzenie:

Pod stropem w obudowie gipsowej (kuchnia, jadalnia) lub bez obudowy (zaplecze,
komunikacja, kuchnia — kanaty z blachy nierdzewnej - mocowane do stropu

podstawowego / $cian za pomoca typowych do kanatdéw wentylacyjnych podwiesi.




lzolacja:
Kanaly izolowane cieplnie i akustycznie otuling z wetny mineralnej na folii

aluminiowej gr. 40 mm (wspoétczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK).
Dla uktadow czerpnych kanaty nalezy zaizolowa¢ izolacjg matami kauczukowymi
o gr. 50 mm (wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK).

Materiat:

Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej tgczonych na
ocynkowane kotnierze z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.

Kanaly okragte - rurowe typu Spiro o ztgczkach mufa — nypel.

Kanaty elastyczne typu Flex izolowane - tgczone na opaski zaciskowe.

Kanaty w wywiewne w kuchni wykonane z blachy ze stali nierdzewne;j.

3.1.4. Requlacija instalaciji

Indywidualna - poprzez przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych
i wywiewnych.

Centralna - poprzez regulacje wydajnosci central wentylacyjnych i wentylatoréw
wywiewnych za pomocg przetwornic czestotliwosci w uktadach automatyki.

3.1.5. Ochrona akustyczna i termiczna

Akustyczna:

- stosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termicznej;

- ttumiki akustyczne kanatowe;

- montowanie wentylatorow wywiewnych na ttumigcych podstawach dachowych;

- izolacja kanatéw wetng mineralng z folig aluminiowa lub izolacjg kauczukowa;

- przejscia przez przegrody budowlane akustycznie chronione (elastyczne).
Termiczna:

- stosowanie central wentylacyjnych w obudowie akustyczno termicznej;

- izolacja kanatéw wentylacji nawiewno — wywiewnej za pomocag wetny mineralnej na

folii aluminiowej o gr. 40 mm oraz otuliny kauczukowej o gr. 50 mm.

3.1.6. Sterowanie

Centralne:
Centrala wentylacyjna wyposazona jest w uktad automatyki sprawujgcy petng
kontrole (regulacja temperatury, kontrole stanéw awarii i pracy). Sterownik kontroluje




wstepng obrébke powietrza w centralach wentylacyjnych wg nastawionego algorytmu
sterowania. Uktad wyposazony jest w uklady zdalnego sterowania umozliwiajgcy
zatgczenie / wytaczenie central, kontrole pracy i awarii uktadu. Kasetki zdalnego
sterowania nalezy umiesci¢ w miejscu ustalonym z Uzytkownikiem.

W ukiadzie automatyki nalezy przewidzie¢ wspotprace centrali wentylacyjne;
z wentylatorem wywiewnym. Dodatkowo dla uktadu obstugujgcego kuchnie nalezy
przewidzie¢ przetgcznik umozliwiajgcy samodzielng (bez centrali wentylacyjne))

prace i sterowanie wentylatora wywiewnego.

3.1.7. Parametry powietrza

Centralne:

Parametry powietrza nawiewnego okreslone bedg podczas rozruchu i wynika¢ bedg
z bilansu strat (zima) mocy budynku. Parametry te maja mozliwosci modyfikaciji, ale
tylko na poziomie centralnego sterownika centrali wentylacyjnej. Parametry powietrza
w okresie zimowym powinny miesci¢ sie w granicach 18+22 C. W okresie letnim

temperatura powietrza nawiewanego zalezy od temperatury powietrza zewnetrznego.

4. Uwagi koncowe

Catosc realizowacé zgodnie z:

warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,

czes¢ ll, instalacje sanitarne i przemystowe,

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
i rur stalowych,

— wytycznymi producenta rur z PP i rur stalowych,

— przepisami BHP i P.Poz.

5. Wytyczne branzowe
5.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNE

1. Przewidzie¢ doprowadzenie energii elekiryczne do szafy zasilajgco sterujacej

central wentylacyjnych - moc urzadzen wg kart katalogowych oraz tabeli.




Bilans energii elekirycznej

URZADZENIA RUCHOWE kW
1. Centrala wentylacyjna 1N + wentylator wywiewny 1W 1,0
2. Centrala wentylacyjna 2N + wentylator wywiewny 2W 2,6

Razem 3,6

5.2. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. Przewidzie¢ doprowadzenie ciepta technologicznego do nagrzewnic
poszczegllnych central wentylacyjnych z istniejgcych rozdzielaczy ciepta
znajdujgcych sie w stacji wymiennikow ciepta w budynku szkoty. Podtgczenie
nagrzewnic nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem nr 1.

Zapotrzebowanie ciepta dla uktadu wentylacji — Qct = 39,0 kW

5.3. INSTALACJA AKPIiA

Uktady zasilajgco sterujgce centrali wentylacyjnej posiada fabryczng automatyke
opartg na regulatorze sprawujgcym petng kontrole pracy i awarii uktadu wentylaciji.
Uktady zasilajgco — sterujgcy powinien obejmowac:

zabezpieczenie réznicowo - pradowe,

— zabezpieczenie i zasilanie silnikdw wentylatoréw wyposazonych w falowniki,
— presostaty na wentylatorach,

— presostaty na filtrach w centrali,

— termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodnej,

— czujnik temperatury zewnetrznej,

— kasetke zdalnego sterowania,

— sitownik przepustnicy powietrza czerpanego ze sprezyng powrotna,

— zestaw rozruchowy wentylatoréw wywiewnych,

— sprzezenie pracy uktadu nawiewnego i wywiewnego,

— mozliwosci przetgczenia w uktadzie kuchni na samodzielng prace wentylatora

wywiewnego bez koniecznosci wtgczanie centrali nawiewne;.

Ponadto nalezy:

a) Przewidzie¢ doprowadzenie kabli zasilajgco sterujacych z szafy AKPiA do central
wentylacyjnych w korytkach instalacyjnych prowadzonych w szachcie wg listy
kablowej — dostarczonych wraz z dokumentacjg techniczng szaf.




b) Doprowadzenie kabli zasilajgcych do wentylatorow wywiewnych na dachu
w rurkach instalacyjnych prowadzonych w kominie wentylacji stotéwki. W tym celu
nalezy przewidzie¢ rozkucie na kazdej kondygnacji komina w ktérym prowadzony
bedzie kabel i zamocowanie rurki.

c) Przewidzie¢ zabudowe kasetek zdalnego sterowania - lokalizacje ustali¢ przy
montazu w porozumieniu z Uzytkownikiem - przewdd wieloparowy 2*10*0,5 mm2
z szafy AKPIA do pomieszczenia.

d) Uzbroi¢ i uruchomi¢ centrale wentylacyjng oraz wykonac regulacji central
i uktadéw wentylacji, pomiary wydajnosci kratek i central oraz pomiary hatasu

W pomieszczeniach.

5.4. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

a) uja¢ w detalach architektonicznych elementy wentylacji,

b) wykona¢ niezbedne przebicia przez przegrody budowlane do prowadzenia
kanatéw oraz w miare potrzeby zabezpieczy¢ je konstrukcja nadprozy,

c) wykona¢ obudowe kanatdéw ptyta gipsowa,

d) wykona¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia wentylacyjne (centrale),

e) przewidzie¢ min przestrzen serwisowg dla konserwacji urzgdzen na dachu.

6. Zabezpieczenia P.POZ

1. W $cianach oddzielania pozarowego przy przejsciach przewodow CT

zabezpieczy¢ je przejsciami pozarowymi.
2. Automatyke centrali wentylacyjnej nalezy wyposazy¢ w styk P.POZ sterowany
z centralki P.POZ wytgczajgcy centrale w razie pozaru

7. Uwagi koncowe

Instalacje nalezy wykona¢ oraz przeprowadzi¢ regulacje i odbiér zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
cz. |l Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, PN-78/8-10440 - Urzadzenia
wentylacyjne-wymagania i badania przy odbiorze oraz ,Zasadami regulacji
i warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COBRTI ,Instal”

- W-wa 1981 rok i niniejszym projektem.
2. Dokfadng lokalizacje oraz kolor elementéw nawiewnych i wywiewnych

W pomieszczeniach oraz czerpni i wyrzutni sciennych ustali¢ w trakcie prac




z porozumieniem z gtéwnym projektantem oraz projektem aranzacji wnetrz.
. Po wykonaniu instalacji wentylacyjnej wykona¢ prébe cisnieniowg instalaciji
wentylacji wg PN.
. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ precyzyjng regulacje hydrauliczng sieci
wentylacyjnej wg ilosci powietrza podanej na rzutach w kazdym z pomieszczen
wentylowanych.

Po wykonaniu regulacji hydraulicznej przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajgce
poziom gtosnosci w wybranych pomieszczeniach.
. Przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacji w poszczeg6inych

pomieszczeniach.
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B. OBLICZENIA

1. Obliczenie niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego i dobér urzgdzen
wentylacyjnych. Obliczen dokonano za pomoca programu komputerowego FLUID
DESK. Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach oraz tabeli ilosci powietrza:

KROTNOSC ILOSC
KUB WYMIAN POWIETRZA
POM. m? ) W/h m%h UWAGI
N w N w
Jadalnia 163 7 6,5 1200 | 1100 | UKEAD INi1W
Magazyn 4,5 - 10 - 50 Vn=1200 m3/h, Vw=1150 m3/h,

1N - Centrala wentylacyjna
podwieszana

1W - wentylator wywiewny

Kuchnia 120 | 13,5 | 21,5 | 1650 | 2600 | UKLAD 2N i2W

Zaplecze kuchni | 48 4 4,5 200 220 | Vn=1850 m3/h, Vw=2820 m3/h,

2N - Centrala wentylacyjna
podwieszana

2W - wentylator wywiewny

2. Obliczenie kanatéw wentylacyjnych, nawiewnikow, wywiewnikéw oraz strat
cisnienia dla poszczegélnych uktadéw. Obliczen dokonano za pomocg programu
komputerowego FLUID DESK. Wyniki obliczeh przedstawiono na rysunkach.

3. Dobér srednicy przewoddéw wentylacyjnych
Obliczenia dokonano na podstawie wytycznych i katalogéw producentéw przewodow

wentylacyjnych. Wyniki obliczen przedstawiono na rysunkach.

4. Zapotrzebowanie energii cieplnej dla ogrzewania powietrza nawiewanego
(wymagana moc nagrzewnic wodnych)

Uktad N1

Qn= 1200 x 0,34 (20+20) = 16320 W = 16,0 kW

Uktad N2

Qn= 1850 x 0,34 (20+17) = 23273 W = 23,0 kW

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta na wentylacje:
ZQwwm = 16,0+23,0 = 39,0 kW
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C. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

1. Tabelaryczne zestawienie materiatéw + dodatkowo:

A. WENTYLACJA

1. Rozruch central wentylacyjnych wraz z pomiarami wydajnosci central - 2 kpl.
2. Pomiary wydajnosci kratek wentylacyjnych - 1 kpl.

3. Pomiary hatasu — 2 kpl.

B. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | AKPiA
. Zabudowa wytgcznika nadpradowego C25, In=25 A, w istniejgcej tablicy gtéwnej

—

szkoty — 1 kpl.
2. Kabel zasilajgcy szafe AKPiA typ YDY 5*4,0 mm2 - 25 mb
3. Korytko elektryczne PCV 40*25 mm — 25 mb
4. Szafa AKPIA - 2 kpl.
5. Podigczenie szafy AKPIA - 2 kpl.
6. Podiaczenie wentylatorow wywiewnych dachowych — 2 kpl. (kabel 2*YDY

- 5"1,5 mm2 — 40 mb, prowadzony w kominie w rurce PCV)
7. Rurka PCV Fi 20 -20 mb
8. Dostawa i montaz sterowania wentylatorem dachowych 2W - 1 kpl.
9. Przesuniecie elektrycznych puszek pod tynkowych o 20 cm w dét - 6 kpl.
10. Pomiary elektryczne:
- obwaod trojfazowy - 5 kpl.
- wytgcznik réznicowo pradowy — 2 kpl.
- obwdd jednofazowy — 4 kpl.

C. INSTALACJA ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

1. Rura PP stabilizowana z wktadkg aluminiowg ¢40x5,6 — 70 mb

2. I1zolacja w postaci otuliny z pianki polietylenowej gr. 30 mm — 70 mb

3. Podtaczenie nagrzewnic wentylacyjnych w ukfadzie z zaworem mieszajgcym
i pompa tzw. obiegu krétkiego zgodnie ze schematem nr 1 — 2 kpl.

3.1. Pompa obiegowa (Gp=0,7 m3/h, H=3,0 m), zawér kulowy gwintowany Dn20
(2 szt.), zawér recznej regulacji Dn20 z kré¢cami pomiarowymi (2 szt.), filtr siatkowy
Dn20, zawér regulacyjny dwudrogowy Dn15 2z sitownikiem, odpowietrznik
automatyczny Dn15 z zaworem stopowym, manometr Fi100-0-6 bar (2 szt.),
termometr 0-100 st.C (2 szt.), zawo6r spustowy Dn15, rura stalowa czarna Dn20
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(4 mb), Dn15 (3 mb); izolacja termiczna wysokotemperaturowa poliuretanowa gr. 25
mm (wg zestawienia rur) - 1 kpl.

3.2. Pompa obiegowa (Gp=1,0 m3/h, H=3,0 m), zawdr kulowy gwintowany Dn25
(2 szt.), zawor recznej regulacji Dn25 z kro¢cami pomiarowymi (2 szt.), filtr siatkowy
Dn25, zawér regulacyjny dwudrogowy Dn20 z sitownikiem, odpowietrznik
automatyczny Dn15 z zaworem stopowym, manometr Fi100-0-6 bar (2 szt.),
termometr 0-100 st.C (2 szt.), zawo6r spustowy Dn15, rura stalowa czarna Dn25
(4 mb), Dn20 (2 mb); Dn15 (1 mb); izolacja termiczna wysokotemperaturowa
poliuretanowa gr. 25 mm (wg zestawienia rur) - 1 kpl.

4. Podtaczenie do istniejgcych rozdzielaczy ciepta - 2 kpl.

5. Przejscie P.POZ przez sciany na rury PP fi 40 — 2 kpl.

D. ROBOTY BUDOWLANE

1. Obudowy gipsowe kanatéw wentylacyjnych - 31 m2
2. Otwory w Scianie zelbetowej gr. 70 cm, 0 wym.:

- 7040 cm — 1 szt.

- 6030 — 1 szt.
- 50*30 — 2 szt.
- 50*35 — 2 szt.
- fi 250 — 4 szt.

3. Otwory w Scianie zelbetowej gr. 120 cm, o wym.:
- fi 100 cm — 3 szt.

4. Rozkucie komina 30*30 cm — 3 kpl.

5. Nadproza nad otworami L=1,0 — 1 kpl.

6. Zamurowanie i naprawa rozku¢ jak wyze;.
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