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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest odtworzenie wartosci przyrodniczej po dziataniach majgcych
na celu oczyszczenie stawu Kalina w Swietochtowicach i otoczenia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig:
=  Umowa z Inwestorem Nr U/K/2/GM/2/12
= Woytyczne Inwestora
= Zaakceptowana koncepcja
= Wizja w terenie

3. LOKALIZACIA
Staw Kalina zlokalizowany jest w Gminie Swietochfowice (wojewddztwo $lgskie)
w potudniowo — zachodniej czesci miasta Swietochfowice.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania stanowi teren dziatki o numerze ewidencyjnym 3821/1 ograniczony
od wschodu podstawag skarpy hatdy.

5. SYTUACIJA ISNIEJACA

Sytuacja istniejgca zostata opisana w czesci 1. Inwentaryzacja terenu. Nalezy skonfrontowad
informacje na temat stanu terenu przed rozpoczeciem robdt z uwagi na wieloetapowosé
projektu rewitalizacji stawu Kalina z otoczeniem.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg projektowg, przedmiarem robdt
i sytuacjg zastang w terenie nalezy dokonac¢ weryfikacji w porozumieniu z Inwestorem
oraz jednostka projektows.
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6. SYTUACJA PROJEKTOWANA

6.1. UKSZTAtTOWANIE BRZEGOW STAWU

Ze wzgledu na przemieszczanie osadéw z dna stawu (wg odrebnego opracowania) istniejgce
skarpy nalezy splantowac¢ i obsia¢ trawg, w miejscach, ktére nie zostang obsadzone
roslinnoscig strefy brzegowej. Granica kwatery odwadniania osadéw ze stawem zostata
zaprojektowana w odrebnym opracowaniu (Budowa tymczasowej kwatery odwadniania
osaddw dennych z systemem przelewow rurowych wdd nadosadowych i drenazem odciekow
na terenie stawu Kalina w Swietochtowicach), jako $cianka szczelna umocniona koszami
gabionowymi.

Nasadzenia na istniejacych skarpach stawu

Optymalne zanurzenie ro$lin z rodzajéw:
= Typha sp. oraz Phragmites sp. —do ok. 50cm
= Scirpus sp. oraz Acorus sp. — do ok. 30cm

W celu umocnienia skarp nalezy zastosowaé¢ mate jutowg mocowang do wyréwnanego
podioza za pomocg kotkdw drewnianych, w pdzniejszej fazie brzegi beda dodatkowo
umachiane

poprzez porastajaca je roslinnosc.

Spodziewane jest szybkie utworzenie sie oktadziny, dzieki przerastaniu gruntu korzeniami
roslin (zastosowano gatunki szybko-rosngce), ktéra spowoduje stabilizacje brzegu.
Ponadto dzieki wyksztatceniu sie odpowiedniego ggszczu roslin strefy roslin wynurzonych
oraz w catej strefie brzegowej, powstanie nowe srodowisko zycia dla organizmodw.

6.2. DROGA TECHNICZNA

Uktad komunikacyjny zaprojektowano jako nawierzchnie umozliwiajgce swobodne
przesigkanie wody do gruntu. Pod wzgledem funkcjonalnym gtdwnym ciggiem stato sie
potgczenie ul. Lipowej z ul. Plebiscytowg, ktore petni funkcje drogi technicznej
(z nawierzchnig przepuszczalng - kostka betonowa jako warstwa wierzchnia
w zakresie odrebnego opracowania). Pozostate ciggi piesze z nawierzchnig mineralng
taczg podstawowe wejscia na teren towarzyszgcy stawowi Kalina.

W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng naziemna
lub podziemng nalezy dokonaé uzgodnien z wtasciwymi instytucjami przed przystgpieniem
do prac.
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6.2.1. UKLAD WARSTW NAWIERZCHNI
Zastosowano m.in. przekrdj dla nawierzchni o wzmocnionej konstrukcji zgodnie z Projektem
budowy ciggow pieszych i obiektow matej architektury w rejonie zrewitalizowanego stawu
Kalina z grudnia 2010 roku.

UKtAD WARSTW- NAWIERZCHNIA DROGI TECHNICZNEJ Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ np. Quadrado Libet
lub réwnowazna Z OBRZEZEM BETONOWYM 8x30cm W KOLORZE SZARYM:

- kostka betonowa szara na podsypce cementowo — piaskowej, grubos¢ 8cm o wymiarach
30x30cm i 20x30cm (warstwa wierzchnia w zakresie odrebnego opracowania)

- warstwa podbudowy gornej — kruszywo frakcja 8-31,5mm; migzszos¢ warstwy 10cm

- warstwa podbudowy dolnej — kruszywo frakcja 31,5-63mm; migzszo$¢ warstwy 15cm

- warstwa odsgczajgca — piasek; migzszos¢ warstwy 10cm

- grunt rodzimy

UKEAD WARSTW- NAWIERZCHNIA MINERALNA PRZEPUSZCZALNA Z OBRZEZEM BETONOWYM 6x25¢cm
W KOLORZE SZARYM:

- warstwa wierzchnia — grys i miat kamienny, frakcja 0-8mm; migzszos$¢ warstwy 3cm

- warstwa podbudowy gornej — kruszywo, frakcja 8-31,5mm; migzszos¢ warstwy 10cm
- warstwa podbudowy dolnej — kruszywo, frakcja 31,5-63mm; migzszos¢ warstwy 15cm
- warstwa odsgczajgca — piasek; migzszos¢ warstwy 10cm

- grunt rodzimy

UWAGA!

Pomimo, iz wierzchnia warstwa w przekroju nawierzchni drogi technicznej znajduje sie
w ramach odrebnego opracowania, droga techniczna powinna by¢ realizowana w catym
przekroju wg kolejnosci technologicznej wykonania robét. Niedopuszczalne jest uzytkowanie
drogi technicznej bez wierzchniej warstwy, ktdrg stanowi kostka betonowa.

6.2.2. KRUSZYWO
Rodzaj i wuziarnienie kruszywa, winny by¢é zgodne 2z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-B-11112.
Kruszywa stuzgce do wykonania poszczegdlnych warstw powinny by¢ pochodzenia
naturalnego.

6.2.3. OBRZEZA
Do obramowania nawierzchni ciggdow pieszych nalezy stosowal obrzeza betonowe
na podsypce cementowo-piaskowe]j z fawg betonowag. Kolor obrzezy: szary.
Zastosowane wymiary obrzezy:
= 8x30cm, kolor szary, dla nawierzchni drogi technicznej
= 6x25cm, kolor szary, dla nawierzchni przepuszczalnych
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6.2.4. KOSTKA BRUKOWA BETONOWA — w zakresie odrebnego opracowania
Do wykonania projektowanej nawierzchni drogi technicznej nalezy uzy¢ betonowej kostki
brukowej oraz obrzezy betonowych. Struktura kostki powinna by¢ zwarta, bez rys,
peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia géorna kostek powinna by¢ réowna i szorstka,
a krawedzie kostek rowne i proste. Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki o grubosci 80mm.

6.2.5. WYKONANIE NAWIERZCHNI
Podbudowy
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o tej samej grubosci na catej powierzchni
W sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Zageszczenie nawierzchni o spadku skierowanym od osi ciggu na zewngatrz w obu kierunkach
powinno rozpoczgc¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czeSciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi.
Bezposrednio pod nawierzchnie z kostki nalezy zastosowac piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie
w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.
Nawierzchnie z kostki betonowej — w zakresie odrebnego opracowania
Kostke uktada sie na podsypce lub podfozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem. Do ubijania stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ oddana do uzytku od razu po ukonczeniu.

Obrzeza
Do obramowania nawierzchni, stosowa¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm oraz
6x25cm na podsypce cementowo-piaskowej z tawg betonowa.

Nawierzchnie mineralne - wskazania
W zwigzku z brakiem norm europejskich regulujgcych wymagania dot. systemowych
nawierzchni mineralnych, uzasadnione bedzie stosowanie sie do zalecen Instytutu
Badawczego ds. Rozwoju i Ksztattowania Krajobrazu FLL z siedzibg w Bonn/Niemcy.
Instrukcja z 2007 roku: Planowanie, Budowa oraz utrzymanie Nawierzchni Mineralnych
(wyd. kwiecien 2007 rok). Producent nawierzchni mineralnych powinien przedstawic
certyfikaty z niezaleznych laboratoriow badawczych, potwierdzajgce spetnianie kryteridéw
okreslonych w powyzszej instrukciji.

* Materiat uzyty do wykonania nawierzchni mineralnych nie moze zawiera¢ domieszek

pochodzacych z recyclingu (kruszony beton, asfalt, piasek lub zwir). Producent
powinien przedstawi¢ w tej kwestii pisemng deklaracje.
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e Caty materiat uzyty do wykonania nawierzchni mineralnych powinien pochodzic¢
z jednego miejsca produkcji, co zapewni jednorodnos$¢ mechaniczng i kolorystyczna.
Producent powinien przedstawi¢ w tej kwestii pisemng deklaracje.

* Nawierzchnie mineralne powinny spetnia¢ wymagania okres$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 roku (poz.1359) Dziennik Ustaw nr 165
oraz spetnia¢ wymagania charakterystyczne dla gleb niezanieczyszczonych (PIOS
i IUNG 1995).

e Producent powinien przedstawi¢ deklaracje potwierdzone badaniami wykonanymi
w niezaleznych laboratoriach, dotyczace:
okreslenia odczynu pH, zawartosci CaCOs, zasolenie NaCl materii organicznej, wegla
organicznego i azotu ogdlnego, okreslenie ilosci mikropierwiastkow rozpuszczalnych
w stezonych kwasach HNOs+HCIO4, badanie na zawartos¢ siarki ogdlnej, badanie na
zawarto$¢ metali ciezkich rozpuszczalnych w stezonych kwasach HNO3+HCIO,.
Zawarto$¢ metali ciezkich (Fe, Mn, Pb, Ni, Co, Cu, Zn, Cd)nie moze przekraczac
dopuszczalnych stezen w glebie lub ziemi wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 9.09.2002 (poz. 1359) Dziennik Ustaw nr 165 i musza byé
charakterystyczne dla gleb niezanieczyszczonych).

* Producent powinien przedstawi¢ wyniki nastepujacych badan, ktérych minimalne
wartosci dla odpowiednich warstw powinny wynosic:

0 Warstwa nosna

= Wodoprzepuszczalnosc - k=1,5*10"cm/s

=  Wytrzymatos¢ na sciskanie — Ts=74KN/m?

» Zdolno$¢ pochtaniania H,0 — 9,21/ m? (przy gestoéci gruntu 0,95 Ppr, g

=  Max. Pojemnos¢ kapilarna wodna — (PK)=23%

= Porowatosc¢ ogdlna — 33,4 poj.%

=  Objetos¢ powietrza dla pF11 (duze pory) — 11,9 poj.%
0 Warstwa filtrujgca/dynamiczna

» Wodoprzepuszczalnoséé - k=11*10"cm/s

»  Wytrzymato$¢ na ciskanie — Ts=78KN/m?

=  QOdpornos¢ na Scieranie — 9,5%

= Mrozoodpornosé¢ —1,4%

Spetnienie powyzszych zalecen gwarantuje funkcjonalno$¢ i trwato$¢ nawierzchni
mineralnych oraz ich neutralny wptyw na srodowisko.

Zrédto: Zalecenia dotyczgce wyboru nawierzchni mineralnych stosowanych na ciggach komunikacyjnych (sciezki rowerowe,
trasy spacerowe piesze i o matym natezeniu ruchu kotowego) znajdujgcych sie w obrebie terendéw zieleni rekreacyjne;.
Zachodniopomorski Uniwer sytet technologiczny w Szczecinie Katedra Dendrologii i Ksztattowania Terendw Zieleni.

Autor: dr inz. Marcin Kubus

Nawierzchnie mineralne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
(dotyczy rowniez uksztattowania spadkdéw) oraz szczegdtowymi zaleceniami wybranego
producenta materiatow lub rozwigzan systemowych.
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6.3. ODTWORZENIE SZATY ROSLINNEJ

Zamierzone przy rekultywacji stawu Kalina dziatania generujg koniecznos¢ odtworzenia szaty
roslinnej. W zwigzku z tym proponuje sie kreacje siedlisk zblizonych do naturalnych. Dobor
roslin oparto wiec na sktadach gatunkowych olesu, tegdw oraz zbiorowisk okrajkowych.
Miejsca najnizej potozone i najblizsze brzegowi obsadza sie gtdwnie olchami i wierzbami.
W nasadzeniach na wyzszych partiach terenu dominowa¢ majg jesiony i brzozy. Podszyt majg
budowacd gtdwnie bzy czarne. Na ptytszych partiach dna wokét brzegdw stawu proponuje sie
nasadzenia pospolitych rosdlin przybrzeznych — trzcina, patka, sit i tatarak. Majg zdolnos¢
oczyszczania wody, tworzg siedliska dla ryb i ptactwa wodnego. Poniewaz staw jest potozony
w otoczeniu osiedli mieszkaniowych za istotne uznano zapewnienie ptakom schronienia
przed psami. Majg to zapewnié geste nasadzenia jezyn, ktdre sagsiadujg z polami roslin
przybrzeznych. Dobor roslin ma sprzyjaé zerowaniu ptakéw i drobnych ssakéw, stad
w nasadzeniach leszczyna, gtdg, sosna, tarnina, porzeczka, jezyna, bez, jarzebina i kalina.
Budowane siedliska majg sie stopniowo samoczynnie wzbogacac¢ dzieki naturalnej sukces;ji.

6.3.1. ZBIOROWISKA ROSLINNE STANOWIACE WZORZEC NASADZEN

Carici elongatae-Alnetum - Oles

Wystepowanie:

Niz, niskie torfy, okresowo zalewane

Gleby wilgotne, podmokte, kwasne, zyzne

Gatunki:

Betula humilis, Ribes nigrum, Salix aurita, Salix cinerea, Salix pentandra, Salix elaeagnos
‘Angustifolia’, Alnus glutinosa, Frangula alnus, Prunus avium, Fraxinus excelsior, Alnus
incana, Ulmus minor, Betula pubescens, Picea abies, Sorbus aucuparia, Viburnum opulus,
Pinus sylvestris, Prunus padus, Humulus lupulus.

Salicetum triandro-viminalis - Wikliny nadrzeczne

Wystepowanie:

Niz, mtode tarasy rzeczne, czesto zalewane, wyzyny, pogérze do 500m n.p.m.

Gleby wilgotne, podmokte, mady, stabokwasne, obojetne

Gatunki:

Salix purpurea, Salix fragilis, Salix viminalis, Salix alba, Salix triandra, Salix amygdalina,
Humulus lupulus, Rubus caesius.

Salici-Populetum - teg wierzbowo-topolowy

Wystepowanie:

Niz, brzegi rzek, wyzyny potudniowej Polski, pogérze do 500 m n.p.m.

Gleby wilgotne, mady, obojetne

Gatunki:

Salix purpurea, Salix fragilis, Salix viminalis, Salix alba, Salix triandra, Salix amygdalina,
Humulus lupulus, Rubus caesius, Populus alba, Populus nigra, Cornus sanguinea, Alnus
glutinosa, Fraxinus excelsior, Euonymus europaeus, Prunus padus, Sambucus nigra.

Rubion subatlanticum - Mezofilne zaros$la
Wystepowanie:
Niz, miedze, nieuzytki, obrzeza lasow,
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Gatunki:

Acer campestre, Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Crataegus curvisepala, Crataegus
monogyna, Crataegus laevigata, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Ulmus minor
var.suberosa, Rhamnus cathartica, Viburnum opulus, Rubus sp. div.

Wzorujgc sie na powyzszych charakterystykach zbudowano liste drzew, krzewow i bylin
projektowanych. Stanowi ona wybdr gatunkéw dostosowany do lokalnych warunkow, jakie
zostang uzyskane po realizacji prac ziemnych. Przestrzenne rozmieszczenie roslin
dostosowano do wzorcédw naturalnych tworzac grupy i rozproszone akcenty o réznym
stopniu zwartosci. Uwzgledniono réowniez wymogi dostepu do Swiatta stonecznego
dla poszczegélnych gatunkéw, biorgc pod uwage planowang zwartos¢ kreowanego
drzewostanu w wieku ok. 20 lat.

6.3.2. DOBOR MATERIAtU ROSLINNEGO
DRZEWA

Alnus glutinosa
Olsza czarna

‘, . e e g : L

Szybkorosngce drzewo z roztozystg korong, do 30m wysokosci. Gatunek rodzimy. Luzny
pokréj, kora ciemna, prawie czarna. Dobrze znosi wilgotne gleby, nadaje sie do sadzenia
na stanowiskach podmoktych. Gatunek pionierski do zatozen krajobrazowych.

Betula pendula
Brzoza brodawkowata
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Drzewo o koronie stozkowatej lub nieregularnie jajowatej, luzno ugatezionej. Pokrdj lekko
»ptaczacy”. Rosnie szybko, dorasta do 20-25m wys. Kora na mtodych pedach ciemna, pdzniej
biata i gtadka, tuszczaca sie okreznie, na starych drzewach mocno spekana. Drzewo typowe
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dla terendw jatowych, suchych i piaszczystych, ale dobrze ros$nie w kazdych warunkach.
Potrzebuje duzo swiatta. Bardzo dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza.

Crataegus monogyna
Glog jednoszyjkowy

A

Najczesciej drzewo osiggajace 10m wysokosci. Liscie ciemnozielone, mate, btyszczace.
Kwitnie w maju. Owoce — czerwone, kuliste, chetnie zjadane przez ptaki. Wczesny rozwdj
lisci na wiosne.

Fraxinus excelsior
Jesion wyniosty

Drzewo rodzime, szybko rosngce. Dorasta do 40m wysokosci. Korona owalna. Liscie ztozone,
przebarwiajgce sie jesienig na z6tto, po wczesnych przymrozkach opadajg zielone.
Tolerancyjny pod wzgledem warunkdéw siedliskowych. Nadaje sie do nasadzen
krajobrazowych
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Pinus sylvestris
Sosna pospolita

Rodzimy gatunek sosny dwu - igielnej, osigga 15m wysokosci. Pokrdj luzny, szeroko -
stozkowy, pdziniej parasolowaty. Igty po dwie igly w peczku, zielone z silnym nalotem
woskowym. Gatunek odporny i tatwo przystosowujgcy sie do réznych warunkéw
siedliskowych.

Salix alba
Wierzba biata

Drzwb dorastajace do 25m wysokosci o p®dach zoéttawych lub oliwkowo — brgzowych.
Liscie lancetowate , mtode prawie biate, obustronnie jedwabisto owtosione. Pospolite

na terenach wilgotnych, cenne w zadrzewieniach krajobrazowych.

Sorbus aucuparia
Jarzab pospolity

Drzewo doratajae do 15m wysokosci o owalnej koronie. Liscie pierzaste, atrakcyjne
pod wzgledem barwy jesienig. Dekoracyjne owoce — czerwone, jesienig. Gatunek o matych
wymaganiach glebowych, nadajacy sie do terendw zieleni w miastach.
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KRZEWY

Corylus avellana
Leszczyna pospolita
C ..“ o

Krzew do 5m wysokosci. Liscie odwrotniejajowate, miekko owtosione. Bardzo wczesnie
kwitnie (nawet od lutego). Owoce — orzechy w listkowatych okrywach. Roslinna cenna
rowniez dla pszczelarstwa.

Euonymus europaea 'Red Cascade'
Trzmielina pospolita 'Red Cascade'

Krzew o szerokostozkowym pokroju o wysokosci 2-3m. Liscie jesienig przebarwiajg sie
na kolor szkartatny. Owocuje IX-X — owocem jest rézowa torebka. Nasiona okrywa
pomaranczowa osnowka IX-X.

Prunus spinosa
Sliwa tarnin

www.roslinywodne.com

Krzew dorasta do 3m, gesto ulistniony. Pedy cierniste. Biate kwiaty pojawiajg sie w kwietniu
i maju, przed rozwojem lisci. Tarnina nalezy do roslin pionierskich, w krajobrazie otwartym
stanowi schronienie dla wielu gatunkdw zwierzat. Ponad to tarnina chroni glebe przed erozja
wodng i wietrzna.
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Ribes alpinum
Porzeczka alpejska

Tuomaigen

Krzew wysokosci do 2m, o cienkich, zwisajgcych gateziach, obficie ulistniony. Liscie drobne,
od spodu btyszczace. Na wiosne rozwijajg sie bardzo wczesnie. Jesienig przebarwiajg sie
na jasnozéfto. Kwiaty drobne, zielonkawozétte, rozdzielnoptciowe, w gronach. Kwitnie
w koncu kwietnia lub na poczatku maja. Owoce ciemnoczerwone, btyszczace, dojrzewajg
w lipcu i dos¢ dtugo utrzymuja sie na gatgzkach.

Rubus caesius
Jezyna popielica

dwuletnie, czesciowo zdrewniate u podstawy, rozgateziajgce sie, kwitng i owocujg. Kwiaty
biate, zebrane w baldachogroniasty kwiatostan, V-IX. Owoc - pestkowiec, niebieskawy
z nalotem woskowym, nazywany jezyna.

Salix elaeagnos 'Angustifolia’

Niski krzew oiagajajcy 1-2m wysokosci. Pedy cienkie. Liscie bardzo waskie, od spodu z biatym
wetnistym kutnerem. Liscie jesienig przebarwiajg sie na z6tto. Z daleka roslina przypomina
rokitnik.
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Salix caprea
Wierzba iwa

Gatunek rodzimy wierzby wystepujacy na zyznych i wilgotnych stanowiskach m.in. na skraju
laséw, w zaro$lach, na skarpach, w okolicy zbiornikdw wodnych. Jest najwczesniej kwitngca
wierzba. Gatunek pionierski, doskonaty na rekultywacje zniszczonych obszaréw. Najbardziej
wartosciowy gatunek wierzby dla pszczelarstwa.

Salix fragilis
Wierzba krucha

Drzewo lub krzew wysokosci 8-15m; pien krétki, krzywy, do 50cm srednicy, pierwsze gatezie
nisko, korona roztozysta, rzadka, o grubych, krzywych gateziach. Ulistnienie ogdlnie
z6ttawozielone. Pospolita na nizu, na pogdrzu i w nizszych potozeniach gorskich,
w przybrzeznych zadrzewieniach i zaroslach przy potokach i rzekach oraz przy roznego
rodzaju ciekach i zbiornikach wodnych.

Salix viminalis
Wierzba wiciowa

Wyniosty krzew lub mate drzewko do 5m. Gafazki cienkie i gietkie. Liscie rdwnowaskie
lub lancetowate, prawie catobrzegie, o falistym, podwinietym brzegu. Kwitnie w marcu
i kwietniu. Wierzba wiciowa jest gatunkiem eurazjatyckim, wystepujgcym réowniez w Polsce
na catym nizu i w nizszych potozeniach Karpat, nad potokami i rzekami.
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Sambucus nigra 'Laciniata’
Bez czarny 'Laciniata’

O
Duzy, wyprostowany krzew z obwisajgcymi gateziami. Rosnie szybko. Osigga 3m wys. Liscie
wczesnie pojawiajg sie wiosng, dtugo trzymajg sie na krzewie jesienig. Roztarte dajg
charakterystyczny ostry zapach. Kwiaty kremowo biate, w baldachogronach, VI-VIl. Owoce
niewielkie, kuliste, dojrzate - btyszczgce granatowoczarne, bardzo soczyste. Preferuje wilgoé,
muliste, azotowe, prdochniczne, wapienne gleby, ale rosnie takze na piaszczystych i suchych.
Niewymagajacy krzew do stosowania w duzych parkach i terenach zieleni publicznej.

Viburnum opulus 'Park Harvest'
Kalina koralowa 'Park Harvest'

-

Duzy krzew o oryginalnym zabarwieniu lisci. Korona luzna, jasnoszare pedy. Dorasta do 4m
wys. i 2m szer. Liscie - mtode brgzowawe, starsze ztocistozétte. Kwiaty biate, zebrane
w ptaskie podbaldachy, na brzegu ptonne, wewnatrz ptodne w V-VI. Owoce btyszczace,
krwistoczerwone, IX, dtugo utrzymujace sie na gatgzkach — czesto do wiosny. Wymaga
zyznych i wilgotnych gleb, stanowisk stonecznych do cienistych.

ROSLINY WODNE

Acorus calamus
Tatarak zwyczajny

il

Bylina o miesistych roztogowych ktgczach, wysokosci do 1,2m; liscie szablaste wyrastajace
z ktacza pionowo, jasnozielone. Kwiatostan w postaci kolby (10cm dtugosci).
W Europie nie dojrzewa. Niezbedny komponent sadzawkowego szuwaru, dobry konsument
nadmiaru biogendéw. Roslina niektopotliwa w uprawie. Dodatkowy walor - przyjemny,
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aromatyczny zapach. Stanowisko zaciszne, zyzne pobrzeza wéd stojgcych — wchodzi w skfad
roslinnosci szuwarowej. Gtebokos¢ sadzenia od 0 do 30cm.

Phragmites australis
Trzcina pospolita

Bylina osiggajgca wysokos¢ 150-200cm. Jest typowa rosling bagienng i nadwodng, ale jest
gatunkiem o szerokim zakresie tolerancji ekologicznej, potrafi rosngé takze na suchym ladzie.
Kwitnie VII-IX. Dobrze znosi falowanie wody i trwate podtopienie (nawet do 2m). Jest bardzo
zywotna i rozrasta sie bardzo szybko. Jest tak ekspansywna, ze zwykle tworzy
jednogatunkowe, rozlegte agregacje. Rosnie takie w wodach silnie zanieczyszczonych
sciekami komunalnymi.

Scirpus sylvaticus
Sitowie lesne

Gatunek rodzimy. Wystepuje na bagnach, wilgotnych tagkach oraz nad brzegami rzek, stawéw
i rowow. Bylina z podziemnymi roztogami i krétka, tréjkanciastg ulistniong todyga. Osiaga
wysokos¢ 50-100cm. Rosliny kwitng w okresie czerwiec-lipiec.

Typha latifolia
Patka szerokolistna

e | ;i

ByI|n os[agajaca ysokoéc’ 150-180cm, porastajgca brzegi stawow, jezior i rowdw. Posiada
duze zdolnosci oczyszczajagce - obsadza sie nig biologiczne oczyszczalnie $ciekow

oraz biologiczne filtry naturalnych basenéw kapielowych. W szuwarach tworzonych
przez patke wodng przy duzych stawach zaktadajg gniazda ptaki. Kwitnie VIII-X.

CALLA s.c. 16
ul. Kochtowicka 63, 40-817 Katowice, tel./fax. +48 32 205 50 18, +48 32 257 13 75, info@calla.pl, www.calla.pl



ODBUDOWA WARTOSCI PRZYRODNICZEJ TERENU PRZY STAWIE KALINA W SWIETOCHtOWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY, REW.001, STYCZEN 2013

6.3.3. SPECYFIKACJA MATERIALU ROSLINNEGO

OZNACZENIE PARAMETR | |\ vsokose |  1LOS¢
W PROJEKCIE NAZWA tACINSKA NAZWA POLSKA / OBWOD [em] [s21]
PNIA [cm] s
1 Alnus glutinosa olsza czarna 8-10 min. 55
' g 200
min.
2. Betula pendula brzoza brodawkowata 8-10 200 105
L. . min.
5. Crataegus monogyna gtég jednoszyjkowy 8-10 200 34
) . L . min.
7. Fraxinus excelsior jesion wyniosty 8-10 200 43
8 Pinus sylvestris sosna pospolita min. 4
' Y posp 250
min.
12. Salix alba wierzba biata 8-10 12
200
. . . min.
18. Sorbus aucuparia jarzab pospolity 8-10 200 24
OZNACZENIE . WysoKoS¢ | 1LOSE
W PROJEKCIE NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA POJEMNIK fem] [s2t]

4, Corylus avellana leszczyna pospolita Cc3 40-60 13

6. Euq;\é?lés;::arggaea trzmielina pospolita 'Red Cascade' C2/C3 | 30-40 30
9. Prunus spinosa $liwa tarnina Cc3 40-60 14
10. Ribes alpinum porzeczka alpejska Cc3 40-60 29
11. Rubus caesius jezyna popielica C3 40-60 802
13. Si{i:gﬂ:;?ﬁa?s wierzba siwa 'Angustifolia’ C3 40-60 4
14. Salix caprea wierzba iwa C3 60-80 12
15. Salix fragilis wierzba krucha C3 60-80 15
16. Salix viminalis wierzba wiciowa Cc3 60-80 8
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17. Sambucus nigra 'Laciniata’ bez czarny 'Laciniata’ C3 40-60 462
19. Viburnum opulus kalina koralowa C3 40-60 67
OZNACZENIE . WYSOKOSC | 1LOSC
W PROJEKCIE NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA POJEMNIK fem] (sz1]

21. Acorus calamus tatarak zwyczajny P9 1724
22. Phragmites australis trzcina pospolita P9 3048
23. Scirpus sylvaticus sitowie lesne P9 1480
24. Typha latifolia patka szerokolistna P9 609

OZNACZENIE . GESTOSC | WYSOKOSE | 1LOSC
W PROJEKCIE NAZWA ACINSKA NAZWA POLSKA SIEWL [em] [szt]

Gotowa mieszanka, wg wskazan
zawartych w opisie do projektu ha

4,92

Trawnik parkowy 30g/m?
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6.3.4. WSKAZANIA JAKOSCIOWE DLA MATERIAtU SADZENIOWEGO

Powierzchnie terenu pod wykonanie nasadzen oraz trawniki w gruncie nalezy oczyscié
z zanieczyszczen i wyrdwnac. Bezposrednio przed zatozeniem trawnikdw nalezy
skontrolowad stan gleby i w razie koniecznosci wzbogacic.

Ziemia zyzna

Ziemia uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzen powinna by¢ wolna
od szkodnikéw i patogendw, chwastéw wieloletnich i ich korzeni, kamieni, bryt skaty
macierzystej oraz niepozgdanych sktadnikdw. Powinna pochodzi¢ z gleb lekkich lub srednio
ciezkich, z dostateczng zawarto$cig materii organicznej i o odczynie odpowiadajgcym
sadzonym roslinom.

Aby zapewnic¢ projektowanym roslinom jak najlepsze warunki rozwoju i wzrostu nalezy:

. do zadrzewien uzyé wytgcznie materiatu sadzeniowego | klasy, szkdtkowanego
z zakrytym systemem korzeniowym. W sytuacjach wystgpienia braku na rynku szkétkarskim
projektowanych gatunkow roslin z zakrytym systemem korzeniowym dopuszcza sie uzycie
materiatu  sadzeniowego z odkrytym systemem korzeniowym przy zachowaniu
odpowiedniego rezimu dotyczgcego przechowywania, transportu i techniki sadzenia.

. wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne
w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidiowo rozwinietym systemem
korzeniowym, odpowiednim dla wielkosci i odmiany.

. ros$liny kopane z gotym korzeniem powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie przesadzane
w cyklu produkcyjnym z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym. Korzenie muszg by¢
zabezpieczone przed wyschnieciem i przemrozeniem od momentu wykopania roslin
w szkoétfce do czasu sadzenia.

. rosliny z uprawy kontenerowej powinny posiada¢ dobrze wyksztatcony system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ nadziemng i rosngé¢ przynajmniej jeden petny
sezon wegetacyjny w kontenerach o pojemnosci dostosowanej do wielkosci rosliny.

Drzewa projektowane winny mie¢ obwdd pnia minimalnie 8-10cm.
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6.3.5. WYKONANIE NASADZEN
Rozpoczynajgc wykopy pod drzewa, a nastepnie przygotowujgc sie do nasadzen nalezy
przestrzega¢ dopuszczalnych minimalnych odlegtosci sadzenia drzew i krzewdéw od réznych
obiektow i urzadzen w terenie, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Terminy sadzenia:
= drzewa i krzewy kopane nalezy sadzi¢ wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji
(od marca do kwietnia) lub jesienig (po okresie wegetacyjnym, od pazdziernika
do wystgpienia przymrozkow) — lisciaste po utracie lisci, iglaste po zdrewnieniu
mtodych pedow.
= rosliny z uprawy kontenerowej mozna sadzi¢ przez caty rok.

Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych tj. z wykluczeniem
dni upalnych, dfugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Podczas sadzenia
wszelkich roslin nalezy przestrzega¢ zasade jak najkrotszego okresu przetrzymywania
sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemoznosci szybkiego
posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je odpowiednio przechowywad,
aby nie dopuscié do ich przesychania, pobudzenia wegetacji badz przemrozenia.

Sposdb sadzenia

Drzewa nalezy sadzi¢ na takg gtebokos$¢ na jakiej rosty w szkétce (ewentualnie 2-5cm nizej),
w doty o Srednicy ok. 1m i gtebokosci ok. 0.7m w zaleznosci od wielkosci bryty korzeniowej
z zaprawg dotéw ziemig urodzajng. Po posadzeniu wokoét roslin nalezy uformowaé misy
i obficie podlewa¢ oraz wyscieli¢ 5cm  warstwg Sciotki  zabezpieczajgcej
przed zachwaszczeniem i wysychaniem podtoza. Drzewa lisciaste nalezy opalikowad.
(opalikowanie: dla parametru 8-10cm sadzonych drzew 1 palik z drewna o wysokosci
ok. 250cm i @ min. 6¢cm oraz wigzanie z tasmy parcianej o szerokosci min. 20mm).

Krzewy lisciaste, iglaste nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy ok. 0,3m, na takg gtebokos¢, na jakiej
rosty w szkétce, z zaprawg objetosci dotu ziemig urodzajng. Rozstawy krzewow

usytuowanych w grupach i okrywowych przyjeto w zaleznosci od gatunku i odmiany
proponowanej w projekcie. Wszystkie krzewy po posadzeniu nalezy obficie podlac.

Byliny nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokosci w jakiej rosty w szkétce. Po posadzeniu
nalezy zadbac¢ o odpowiednig wilgotnos¢ podtoza.

Wykonanie trawnikéw

Na catym terenie nalezy zatozy¢ trawnik z siewu.

Mieszanka traw powinna by¢ dobrana odpowiednio do panujgcych warunkow siedliskowych
i zawiera¢ rozne gatunki traw wykazujgce sie nastepujgcymi cechami: szybkie kietkowanie,
rownomierne odrastanie po koszeniu, podwyiszona odpornos¢ na niedobory wody
oraz sktadnikdw pokarmowych, rézne systemy korzeniowe — roztogowy i kepkowy.

Gtéwnymi gatunkami wchodzgcymi w sktad mieszanki na trawnik z siewu powinny by¢
(wedtug udziatu w mieszance — od najwiekszego):

- Kostrzewa trzcinowa

- Zycica trwata

- Wiechlina tgkowa
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Dopuszcza sie takze zastosowanie innych gatunkéw traw wchodzacych w sktad mieszanki,
pod warunkiem rozpatrzenia ich doboru pod katem warunkéw siedliskowych. Niepozadang
trawg w mieszance jest rodzaj Calamagrostis sp.

Powierzchnie przeznaczone pod trawnik z siewu powinny by¢ zniwelowane
i uporzagdkowane. Uksztattowang powierzchnie pod trawnik nalezy spulchnié, uzyznic¢
(w zaleznosci od stanu gleby sprawdzonego przed przystgpieniem do robédt), wyréwnaé,
przewatowac i obsia¢ mieszankg trawnikowg. Siew nalezy wykona¢ w dzien pochmurny
i bezwietrzny (z wykluczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni
mroznych) w ilosci 30 g/m2 (lub wedtug wskazan dla konkretnej mieszanki), nastepnie lekko
przegrabi¢, w celu przykrycia warstwg gleby i wykona¢ watowanie watem lekkim, co utatwi
podsigkanie wody. Po wysiewie nalezy utrzymacd statg wilgotno$¢ podtoza, aby umozliwié
rownomierne wschody. Odpowiedni poziom nawodnienia utrzymuje sie poprzez czeste
ale nie obfite zraszanie podtoza. Najlepszg pore do nawadniania stanowig godziny poranne.
Po okresie wschodéw nawadnianie powinno by¢ rzadsze ale bardziej obfite, tak aby woda
przenikneta do gtebokosci ok. 10cm.

Mieszanki nasion traw wysiewamy wiosng marzec-maj lub korncem lata — wczesng jesienig
do pazdziernika, przy odpowiedniej wilgotnosci podtoza.

6.3.6. PIELEGNACJA ROSLIN
Poczatkowy okres wegetacji roslinnosci musi odbywac sie ze szczegdlnym uwzglednieniem
ich optymalnych warunkdéw wzrostu i rozwoju. Aby zapobiec stratom w materiale roslinnym
po posadzeniu utatwi¢ przyjecie sie roslin nalezy wykonywac nastepujgce czynnosci
pielegnacyjne:

Drzewa lisciaste

= regularne podlewanie (czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona od warunkow pogodowych
i stopnia zwilgocenia podtoza),

= zasilanie nawozami mineralnymi w miare potrzeby w iloSci zgodnej
z instrukcjg stosowanego preparatu,

= pielenie chwastéw, usuwanie odrostéw korzeniowych oraz tzw. ,dzikéw” — dziko
odrastajgcych peddéw,

= uzupetnienie warstwy Sciotki,

=  zastosowanie srodkéw ochrony roslin w razie potrzeby,

= ciecie sanitarne (usuwanie peddéw uschnietych lub chorych), ciecie formujace
(w szczegdlnosci usuwanie peddw rosngcych do srodka korony lub pod zbyt ostrym
katem, z uwzglednieniem cech utozenia peddéw charakterystycznych dla odmiany)

= w razie konieczno$ci wymiana nieprzyjetych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy.

Krzewy lisciaste i iglaste

= regularne nawadnianie (czestotliwo$¢ i ilos¢ uzalezniona od fazy rozwojowej,
warunkéw pogodowych i stopnia zwilgocenia podtoza),
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regularne  odchwaszczanie, w  szczegdlnosci w  pierwszych  fazach
po posadzeniu roslin  nalezy dopilnowa¢, aby nie zostaly zagtuszone
przez niepozgdane gatunki roslin,

zasilanie nawozami mineralnymi w miare potrzeb w ilosci zgodnej z instrukcja
stosowania preparatu,

uzupetnianie warstwy sciofki,

ciecie sanitarne (usuwanie peddéw uschnietych lub chorych), ciecie formujace,
zastosowanie srodkow ochrony roslin w razie potrzeby,

w razie koniecznosci wymiana nieprzyjetych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy,
ochrona przed chorobami i szkodnikami

regularne podlewanie (czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona od warunkéw pogodowych
i stopnia zwilgocenia podtoza),

regularne odchwaszczanie,

usuwanie przekwittych kwiatostanow

Scinanie zaschnietych czesci nadziemnych po skonczonej wegetacji

odmtodzenie (po kilku latach wegetacji) poprzez wykopanie, oddzielenie czesci
najstarszych, zamierajgcych i ponowne posadzenie tylko mtodych i zdrowych
przyrostow.

regularne podlewanie (czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona od warunkéw pogodowych
i stopnia zwilgocenia podtoza), odpowiedni poziom nawodnienia po wysiewie
utrzymuje sie poprzez czeste ale nie obfite zraszanie podtoza; po okresie wschodow
nawadnianie powinno by¢ rzadsze ale bardziej obfite.

regularne odchwaszczanie z gatunkow roslin niepozgdanych,
w szczegolnosci chwastéw trudnych do usuniecia jak perz.

koszenie i grabienie skoszonej trawy przez caty okres wegetacyjny (pierwsze
koszenie, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10cm do wysokosci 4-5cm, nastepne
koszenie do wysokosci odpowiedniej dla wybranej mieszanki traw
z takg czestotliwoscia, aby jednorazowy pokos nie przekraczat 1/3 wysokosci trawy),
zasilanie nawozami mineralnymi w miare potrzeb w ilosci zgodnej z instrukcjg
stosowania preparatu,

dosiewanie nasion traw w miejscach uszkodzen trawnika.
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7. UWAGI KONCOWE / wg odrebnego opracowania
W celu dostosowania przestrzeni do funkcji rekreacyjnej proponuje sie zlokalizowanie
w najblizszych okolicach stawu Kalina:

= strefe aktywnosci rodzinnej (teren o powierzchni ok. 1500m?), uwzgledniajaca rézne
grupy wiekowe uzytkownikéw, wraz z uksztattowaniem i ogrodzeniem terenu,
urzgdzeniami zabawowymi, elementami matej architektury oraz nawierzchnig
bezpieczng

= drewniang nawierzchnie w kwaterze odwadniajacej osady z elementami land art’u

= drewniane pomosty spacerowe oraz ptywajgce,

= nawierzchnie brukowe na drodze technicznej oraz ,, promenadzie”

= jluminacje swietlng zieleni i matej architektury,

= tawki oraz kosze parkowe

®  ozdobng zielen uzupetniajgcg w miejscach reprezentacyjnych.
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