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Modernizac

ia oswietlenia Swietochltowice

Justmak Maciej Kowalski

4 llos¢

58 llos¢

1 llosé

28 lloéc

2 llosc

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

Modernizacja o$wietlenia Swietochtowice / Lista opraw

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 4168 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5277 Im

Maoc opraw: 43.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 47 79 97 99 79
Wyposazenie: 1 x GRN50/830/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 8418 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9250 Im

Moc opraw: 61.0 W

Klasyfikacja oswietlerh CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 9100 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10000 Im
Moc opraw: 66.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 8418 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9250 Im
Moc opraw: 61.0 W

Klasyfikacja oswietlery CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 78 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 8418 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9250 Im
Moc opraw: 61.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 73 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

A
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Modernizacja oswietlenia Swigtochlowice 1: D IA I_ ux

12,10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail  biuro@justmak.pl

Modernizacja oswietlenia Swigtochlowice / Lista opraw

12 liose
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 10120 Im
Strumien swietiny (Lampy): 11000 Im
Moc opraw: 73.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 92 N
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
5 llos¢
Numer artykutu: , \
Strumien swietiny (Oprawa): 18200 Im —
Strumien swieflny (Lampy): 20000 Im
Moc opraw: 135.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 77 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
2 llosé
Numer artykutu: i |
Strumien swietlny (Oprawa): 18200 Im S
Strumien swietiny (Lampy): 20000 Im
Moc opraw: 135.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 33 71 97 100 91 —
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
12 llosé

Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 20475 Im S
Strumien swietlny (Lampy): 22500 Im
Moc opraw: 152.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 71 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Fs
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Modernizacja oswietlenia Swiefochlowice

Justmak Maciej Kowalski

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 92

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

o DIALux

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

12.10.2017

Karta danych

oprawy
Wylot swiatta 1:
105° 105°
50° e 50°
: e
‘-’:
75° ( ‘I L 758
| h
\ i
\ \
1\ 200 _J
60° e o 50°
300
45° 400 45°
500
600
300 15° 0° 15° 30°
cdfkim n=92%
C0-C180 — (90 -C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

A
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Modernizacja oswietlenia Swietochlowice

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 2050-24950 Im-4S/740

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks

e-Mail biuro@justmak.pl

DIALux

12,10.2017

Krzywa rozsytu
swiatta (biegunowo)

105° 105°
90° . = ,,_/,.,t.\‘\ 9Q°
b e
/
75° \ g i 75°
) \ \ i {
\\ \\, 2
- \ 200 B \ -
60° - ~ A 60°
300
450 400 450
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=92%
C0 - C180 €90 - C270

DiALux 4.13 by DIAL GmbH
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Modernizacja cswietlenia Swietochlowice

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 2050-24850
Im-4S/740

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl
'Karta danych
krzywej rozsytu swiatta
105° 1050
90° s 90°
5 ’f
75° . ; 75°
- \ 200 B
60° —X - o 60°
300
450 400 450
500
600
30° 15¢ 0° 15 300
cd/klm N=92%
——C0-C180 —C90-C270
400
320 '
X
\ |
\ .
240 | ’ \ ‘
160 ‘ /
80 | ‘ L
%00°  67.5° 45.00 225 0.0°  225° 45.0° 575  %0.0°
cd/kim n=92%
C0-Ci80 —— C90-C270

F.
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Modernizacja oswietlenia Swietochiowice I

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 2050-24950
Im-4S/740

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALuUX

12.10.2017

Edytoer Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Karta danych
oslepiania

powodu braku wtaéciwosci symetrycznych nie mozna przedstawic
tabeli UGR dla tego oprawa.

C225 C180 C135

270 €90
€315 co C45
cd/m2
———g=550° ——g=650° ——g=750°
.
Strona 11



iTaci cdwiaflarnia Swictnehlowi "

Justmak Maciej Kowalski Edytor
Telefon

e-

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 2050-24950 Im-4S/740

Indeks odtwarzania barw: 0
Strumien swietlny: 11Im
Czynnik korekcyjny: 1.000
Wspotczynnik oswietlenia awaryjnego: 1.00
Strumien swietlny oswietlenia awaryjnego: 11m
Stopien efektywnosci: 92.00

Stopien efektywnosci (dolna potprzestrzen):  100.00
Stopien efektywnosci (gérna pétprzestrzen):  0.00

Oszacowanie oslepiania (Maksymalne moce oswietleniowe
[cd])

_ co Ca0 C0-C360
Gamma 60° - 90° 0.4 0.0 0.7
Gamma 0° - 180° 0.4 0.3 0.7

%

8

faks

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

Mail biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

Karta danych
oswietlenia awaryjnego

Tabela odstepow dla ptaskich drog ewakuacyjnych

Wysokoé¢ montazu [m] Tﬂ
3

2.00 0.00
2.50 0.00
3.00 0.00
3.50 0.00
4.00 0.00

Tabela odstepdw jest oparta na nastepujgcych parametrach
® Wspolczynnik konserwacji: 0.72
Wspolczynnik odwietlenia awaryjnego: 1.00
Minimalna moc oswietleniowa na linii Srodkowej. 1.00 Ix

Maksymalna rownomiernosc na linii Srodkowej 40 1

® @ o o o

Szerokodc drog ewakuacyjnych (ratunkowych): 2.00 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Minimalna moc oéwietleniowa na potowie szerokosci drogi ewakuacyjnej (ratunkowej): 0.50 Ix

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

F
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Modernizacja oswietlenia Swigtochiowice

Justmak Maciej Kowalski

DIALux

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Karta danych

oprawy
Wylot swiatta 1:
llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° {75
oswietlen,
90° 90°
750 ‘ 750
I‘\.\ 200 "‘-‘
60° e 60°
300
55¢ 400 450
500
600
300 152 0 15¢ 30°
cd!k\m N=91%

Klasyfikacja oswietlens CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 91

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Co-CiB0 -—— (90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

A
Strona 13



Modernizacja oswietlenia Swietochiowice

Justmak Macie] Kowalski

Oprawa:
Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 Im-4S/740

5

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

Krzywa rozsytu
swiatta (biegunowo)

105° 105°
90° e 90°
7S
/ \\_
,\\
75° \ 75°
\\
\\\.\
200 \
60° , \-\;\ il 60°
300
450 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30° |
cd/kim n=91%
C0 - C180 €90 - C270

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

s
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Modernizacja oswietlenia Swietochlowice

Justmak Maciej Kowalski

E DIALux

12.10.2017
Edytor

Maciej Kowalski
Telefon

+48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl
Karta danych
krzywej rozsytu swiatta
Oprawa: 105° 105°
90° P 900
Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 £ -
Im-4S/740 o
75° [ : 75°
1 \‘
\ 200 \!I
60° b ] 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° Qe 15¢ 30°
cd/klm N=291%
——CO-C180 —(C90-C270
400 \ ,‘"’ \
\ ,‘ "I‘
| \ / |
:‘ ' 1
320 | %
;' P ‘2
240 | e \ |
,/ ';‘ l
\ {
| \ '
| ‘5
| \
160 | "‘.‘ |
| \‘ |
BD / ‘.E‘ |
90.65 67.5¢ 45,0° 22.5° 0.0° 22:5% 45.0° 67.5° 90.;}"
cd/klm n=91%
——C0-C180 €90 - C270
DIALux 4.13 by DIAL GmbH

s
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Modernizacja oswietlenia Swietochiowice

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550
Im-4S/740

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALuUx

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail  biurc@justmak.pl

Karta danych
oslepiania

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna przedstawic
tabeli UGR dla tego oprawa.

C225 C180 Ci35

270 C90
C315 co c45
cd/m?2
-g=550° ——g=650° ——gs=750°
a
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nia Swietochlowice

Justmak Maciej Kowalski

e-Mail

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 Im-4S/740

Indeks odtwarzania barw: 0
Strumien swietiny: 11m
Czynnik korekcyjny: 1.000
Wspdiczynnik odwietlenia awaryjnego: 1.00
Strumien swietlny o$wietlenia awaryjnego: 1Im
Stopien efektywnosci: 91.00
Stopien efektywnosci (dolna potprzestrzen):  100.00
Stopien efektywnosci (gérna polprzestrzen):  0.00

Oszacowanie o$lepiania (Maksymalne moce o$wietleniowe

[cd])

Cco C90 C0-C360
Gamma 60° - 80° 0.4 0.0 0.8
Gamma 0° - 180° 0.4 0.3 0.8

B

iy

%

A

Tabela odstepow dla ptaskich dréog ewakuacyjnych

Wysokosc montazu [m]

2.00 0.00
2.50 0.00
3.00 0.00
3.50 0.00
4.00 0.00

Tabela odstepow jest oparta na nastepujacych parametrach:
Wspolczynnik konserwacji: 0.72

Wspdiczynnik oSwietlenia awaryjnego: 1.00

Minimalna moc o$wietleniowa na linii $rodkowej: 1.00 Ix

Maksymalna réwnomiernosé na linii srodkowej 40 : 1
Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych (ratunkowych): 2.00 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

I

Edytor
Telefon

DIALUX

12.10.2017

Macie] Kowalski
+48 606 308 346
faks

biuro@justmak.pl

Karta danych
oswietlenia awaryjnego

Minimalna moc oswietleniowa na potowie szerokosci drogi ewakuacyjnej (ratunkowej): 0.50 Ix

’ =) =

e |
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
FY
Strona 17



Modernizacja oswietlenia Swietochlowice

Justmak Maciej Kowalski

llustracje o$wietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 73 97 100 91

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

12.10.2017

Edyter Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Karta danych

oprawy
Wylot swiatta 1:
105° 105°
90® e 80°
',r" ~
{
75° | 75°
f
b3 Y
60° ~ b 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cdfkim n=91%
Co-C180 - €90 - €270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

A
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Modernizacja oswietlenia Swietochiowice

Justmak Maciej Kowalski Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 Im-4S/740

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

Krzywa rozsytu
swiatta (biegunowo)

105° 105°
90° o 90°
l
75° / N 75°
B
f i
(
\“"’\ N
o \.‘H__M T o
60 s > 60
300
45° 450
400
500
30° 15° S0e 150 30°
cd/kim n=91%
C0-C180 — C90-C270

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

A
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Modernizacja oswietlenia Swietochiowice

DIALUX

12.10.2017
Justmak Maciej Kowalski

Edytor Maciej Kowalski

Telefon +48 606 308 346
faks

e-Mail biuro@justmak.pl

Karta danych
krzywej rozsytu swiatta

Oprawa: Sisee 105°
90° SaTEELC 90°
Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 4 S
Im-4S/740 ( )
799 | 750
60° _ ~ \ 60°
300
450 450
400
500
30° 15 e 15° 30°
cd/klm n=91%
—C0-C180 — (90 -C270
350 A
;" "‘
‘:"‘. |
300 /|
a
/ |
|
250 \
|
i
|
|
i
1
200 ‘
/ } ;
150 | N \l |
| / |
/ | ‘
/ | !
100 | / |
50
90.0° 67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5° 90.0°
cd/kim n=91%
—C0 - C180 €90 - C270
|
s
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Modernizacja 0s

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550
Im-4S/740

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ietlenia Swietochlowice

DIALuUX

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Karta danych
oslepiania

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna przedstawié
tabeli UGR dla tego oprawa.

€225 C180 C135

C270 _ C90
b
\
|
/
25
€315 co c45
cd/m2
——g=550° ———g=650° ——g=750°
a
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Modernizacj]a oswietlenia aowieloChiOWICE ‘E

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks

e-Mail biuro@justmak.pl

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 Im-45/740

Indeks odtwarzania barw: 0
Strumien swietlny: 1Im
Czynnik korekcyjny: 1.000
Wspoiczynnik o$wietlenia awaryjnego: 1.00
Strumien swietlny oswietlenia awaryjnego: 11m
Stopien efektywnosci: 91.00

Stopien efektywnosci (dolna potprzestrzen):  100.00
Stopien efektywnosci (gorna potprzestrzen):  0.00

Oszacowanie o$lepiania (Maksymalne moce oswietleniowe
[cd])

Cco C90 C0 - C360
Gamma 60° - 80° 0.2 0.1 0.5
Gamma 0° - 180° 0.2 0.3 0.5

DIALux

12.10.2017

Karta danych
oswietlenia awaryjnego

.

A

Tabela odstepow dla piaskich drog ewakuacyjnych

Wysokos¢ montazu [m] ] ﬂ B—H
i |

2.00 0.00 0.00
2.50 0.00 0.00
3.00 0.00 0.00
3.50 0.00 0.00
4.00 0.00 0.00

Tabela odstepow jest oparta na nastepujacych parametrach
e Wspoltczynnik konserwacji: 0.72
Wspoiczynnik oswietlenia awaryjnego: 1.00
Minimalna moc oéwietleniowa na linii $rodkowej: 1.00 Ix
Minimalna moc oéwietleniowa na polowie szerokoéci drogi ewakuacyjnej (ratunkowej): 0.50 Ix
Maksymalna rownomiernos$c¢ na linii srodkowej 40 © 1
Szerokosc drog ewakuacyjnych (ratunkowych): 2.00 m

e @ ® o o

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

A
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tlenia Swietochiowice I D |/ \I_ux

Modernizacja o¢
12.10.2017
Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl
Karta danych
oprawy
Wylot swiatta 1:
llustracje oswietlert znajdziesz w naszym katalogu 1052 105¢ |
os$wietlen.
90° PPE 90°
. TR
/
i 8
75¢ i % {750
." 4 \
60° ‘ N _ - 60°
450 45
480
640
300 15° 0 15¢ 30°
cd/kim N =91%
C0-C180 ——(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 48 78 97 100 91 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
Fs
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Modernizacja oswietlenia Swigtochtowice

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 Im-45/740

e DIALuUX

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biurc@justmak.pl

Krzywa rozsytu
Swiatta (biegunowo)

105° 105°
90° . 90°
4 ‘
/ \\\
- \ -
% )
750 /’ \ 'i 75¢
/ \\
/
[ N\
| \
60° '\ ‘ o 60°
iy =]
S = L
45° 45°
480
640
30° 152 0° 15° 30°¢
cd/klm n=91%
C0 - C180 C90 - C270

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Fs
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Modernizacja oswietlenia Swietochiowice

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550
Im-4S/740

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALUX

12,10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl
Karta danych
krzywej rozsytu swiatta
105° 105°
9p° o~ ap°
r" \\
750 / X | 75°
60" \_ i 60
45° 450
480
640
30° 150 0° 15° 300
cd/kim n=91%
~—C0-C180 —C90-C270
500
400 \
J |
| \ |
| ‘\
300 | o, LS ,
w / ‘a
| / |
\ / !‘,
200 / l .
| ‘ l‘i |
\ |
100/ |
%00°  67.5° 45.0° 22,50 0.0° 22.5° 45.0° §7.5°  90.0°
cd/klm n=91%
——C0 - €180 €90 - €270
a
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Modernizacja oswietlenia Swietochlowice 1’ D | A L ux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowaiski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Karta danych

oslepiania
Oprawa: powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna przedstawic
tabeli UGR dla tego oprawa.
€225 cis0 C135
Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550
Im-4S/740
C270 C90
50
C315 co Cc45
cd/m?2
fffff g=550° —g=650° ——g=750°
s

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 26



Modernizacja oswietlenia

SWIetOCNiowWIice

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 Im-4S/740

Indeks odtwarzania barw: 0
Strumien swietiny: 1Im
Czynnik korekcyjny: 1.000
Wspoiczynnik o$wietlenia awaryjnego: 1.00
Strumien swietlny oswietlenia awaryjnego: 11Im
Stopien efektywnosci: 91.00
Stopien efektywnosci (dolna polprzestrzen):  100.00
Stopien efektywnoéci (gérna potprzestrzen):  0.00

Oszacowanie oslepiania (Maksymalne moce o$wietleniowe
[cd])

Co co0 C0-C360
Gamma 60° - 90° 0.4 0.0 0.6
Gamma 0° - 180° 0.4 0.4 0.6

_

%

%

B
r

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.10.2017

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

Karta danych
oswietlenia awaryjnego

Tabela odstepow dla ptaskich drég ewakuacyjnych

Hl

0.00

Wysokos¢ montazu [m]

2.00

2.50 0.00
3.00 0.00
3.50 0.00
4.00 0.00

Tabela odstepow jest oparta na nastepujacych parametrach:
® \Wspodlczynnik konserwacji: 0.72
Wspdtczynnik o$wietlenia awaryjnego: 1.00
Minimalna moc o$wietleniowa na linii $rodkowej: 1.00 Ix

Maksymaina réwnomiernosc na linii Srodkowej 40 : 1

Szerokosc¢ drog ewakuacyjnych (ratunkowych): 2.00 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Minimalna moc oéwietleniowa na polowie szerokosci drogi ewakuacyjnej (ratunkowej): 0.50 Ix

1 S 1

| | -

H——B ; H—El’ E}E‘ icwf?
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
i
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’ e DIALux

Modernizacja oswietlenia Swietochtowice
12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biurc@justmak.pl

'Karta danych

oprawy
Wylot swiatta 1:
105° 105°
90° s 50¢
7 :
[
{ L
\ \'.
75° | 75¢
\ { ™
[ >
\
60° R — N 60°
300
480 45°
400
500
30° 15 0= 15% 30°
cd/kim N=91%

—C0-C180 - €80 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Kod Flux CIE: 33 71 97 100 91

A
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

e R O e T s 2 ywa rozsylu

Swiatia (biegunowo)

Oprawa:
Lampy: 1 x LED-HB 2050-24950 Im-48/740

105° 105°
900 ot 90°
75° f ™ 75°
600 . e = _' . o o N 7- | 600
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=91%
€0 - C180 €90 - €270

e
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Modernizacja o$wietlenia Swigtochlowice

DIALux

12.10.2017
Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl
sy e . Karta danych
krzywe ] rozsylu sSwiatta
Oprawa: 105° 105°
2 g e 90°
Lampy: 1 x LED-HB 2050-24950 7
Im-45/740 \' Y
75° ~ 750
~\ \
60° = . 9w 60°
300
45° 450
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=91%
€O - C180 —— €90 - €270
400
320 ;’; '\!
g
/ i
240 L
1
|
160 | |
| |
{
80 \
\\.
90‘0; 67.5° 45,00 22.5° 0.0° 2250 45.0° 675  90.0°
cd/klm N=91%
: €0 - C180 €90 - €270
F
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Modernizacja oswietlenia Swietochiowice

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 2050-24950
Im-4S5/740

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALUX

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Karta danych
oslepiania

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna przedstawicé
tabeli UGR dla tego oprawa.

C225 C180 C135

c270 C90
16
C315 co c45
cd/m?
T g=550° ——g=650° ——g=750°
s
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DIALux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Karta danych
oswietlenia awaryjnego

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 2050-24850 Im-4S/740

Indeks odtwarzania barw: 0
Strumien swietiny: 11Im
Czynnik korekcyjny: 1.000
Wspolczynnik oswietlenia awaryjnego: 1.00
Strumien swietlny o$wietlenia awaryjnego: 1Im
Stopien efektywnosci: 91.00

Stopien efektywnosci (dolna pétprzestrzen):  100.00
Stopien efektywnosci (gorna potprzestrzen):  0.00

Oszacowanie oslepiania (Maksymalne moce odwietleniowe

[cd])
Co C90 C0-C360
Gamma 60° - 90° 0.2 0.1 05
Gamma 0° - 180° 0.2 0.3 08
Ty

60°

Tabela odstepow dla ptaskich drog ewakuacyjnych

f

Wysokos¢ montazu [m] H] E_B_ E_;\ ;r:] Ej

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabela odstepow jest oparta na nastepujacych parametrach:
® Wspolczynnik konserwacji: 0.72
Wspotczynnik oswietlenia awaryjnego: 1.00
Minimalna moc o$wietleniowa na linii érodkowej: 1.00 Ix
Minimalna moc o$wietleniowa na potowie szerokosci drogi ewakuacyjnej (ratunkowej): 0.50 Ix

Maksymalna rownomiernoéé na linii srodkowej 40 : 1

Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych (ratunkowych): 2.00 m

Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 32



Modernizacja oswietlenia Swietochlowice

Justmak Maciej Kowalski

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 77 97 100 91

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DIALuUX

12.10.2017

' Karta danych

oprawy
Wylot swiatta 1:
105° 105¢
90° o~ 90°
2 /
75 | / | 750
/
| 3
\I "\\
60° | | 60°
e
45° 450
480
640
30° 15° 0° 15¢ 30°
cdfkim n=91%

C0-Ci180 ——C90-C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

-~
Strona 33
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Modernizacja oswietlenia Swiefochltowice

Justmak Macie] Kowalski

Oprawa:

m

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks

e-Mail biuro@justmak.pl

Lampy: 1 x LED-HB 2050-24950 Im-4S/740

DIALux

12,10.2017

Krzywa rozsytu
Swiatta (biegunowo)

105° 105°
900 = i =% 900
/o
. k)
75° | / % | 750
t/ \\\
f \
{
60° \ | } 60°
45° 45°
480
640
30° 150 0° 15° 30°
cd/kim N=91%
C0-C180 C90 - C270

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

A
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Modernizacja océwietlenia Swietochiowice

Justmak Maciej Kowalski

DIALuUX

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl
Karta danych
krzywej rozsytu swiatta
Oprawa: 105° 105°
90° S 900
Lampy: 1 x LED-HB 2050-24950 |\
Im-4S/740 1
75¢ | / | 750
60° 60°
)
450 450
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N=91%
——C0-C180 — C90-C270
500
|
400 | ‘
|
‘ .
| X ‘
4 - \ ‘
300 | e ' ‘
|
‘ ,‘" |
. .
200
!
100/
%00 675 45.0° 22.50 0.0° 22.5° 45.0° 75 90.0°
cd/kim N=91%
~—Co-C180 — €90 - €270
r 9
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Modernizacja oswietlenia Swietochtowice

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 2050-24950
Im-4S/740

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALUX

12.10.2017

Karta danych
oslepiania

powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna przedstawic
tabeli UGR dia tego oprawa.

€225 c180 C135
C270 €90
€315 o €45
cd/m?

=550° ——g=650° ——g=750°

rF
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Modernizacja oswietienia Swietochiowice 1 ;

Justmak Macie] Kowalski Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 2050-24950 Im-4S/740

Indeks odtwarzania barw: 0
Strumien swietiny: 11m
Czynnik korekcyjny: 1.000
Wspdtczynnik oswietlenia awaryjnego: 1.00
Strumien Swietiny oswietlenia awaryjnego: 11Im
Stopien efektywnosci: 91.00

Stopien efektywnoséci (dolna potprzestrzen):  100.00
Stopien efektywnosci (gérna polprzestrzen):  0.00

Oszacowanie oslepiania (Maksymalne moce os$wietleniowe

[cd])

(0] Ccao0 C0-C360
Gamma 60° - 90° 0.5 0.0 0.6
Gamma 0° - 180° 0.5 0.4 06

B

> |

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALuUx

12.10.2017

Karta danych
oswietlenia awaryjnego

Tabela odstepow dla ptaskich drog ewakuacyjnych

Wysokos¢ montazu [m] l El

2.00 0.00
2.50 0.00
3.00 0.00
3.50 0.00
4.00 0.00

Tabela odstepdw jest oparta na nastepujgcych parametrach:
® Wspdlczynnik konserwacji: 0.72
Wspdlczynnik o$wietlenia awaryjnego: 1.00
Minimalna mo¢ oswietleniowa na linii srodkowej: 1.00 Ix

Maksymalna réwnomiernosé na linii srodkowej 40 : 1

Szerokos$c drog ewakuacyjnych (ratunkowych): 2,00 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

0.0
0.00
0.00
0.00
0.00

Minimalna moc o$wietleniowa na polowie szerokosci drogi ewakuacyjnej (ratunkowej): 0.50 Ix

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

=]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Fs
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Justmak Maciej Kowalski

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 91

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.p!

Wylot $wiatta 1:

DIALUX

2.10.2017

Karta danych

oprawy

90°

75°

60°

45°

30° 15°

200

400

0

15°

105°

so°

75°

45°

30°

cd/klm
CO - C180 €90 - C270

n=91%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Fs
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Modernizacja oswietlenia Swietochtowice 5

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Edyter Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks

e-Mail biuro@justmak.pl

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 Im-4S/740

DIALux

12.10.2017

Krzywa rozsytu
swiatta (biegunowo)

105° 105°
900 . /‘/’/__"\';&\;‘ 900
ra .
\\\
750 / N 750
i
/ \
; N\
I\\ \\‘
60° \ 60°
N
. \\ 200 :
4590 450
300
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim N=91%
-0 - €180 €90 - C270

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

FY
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Modernizacja oswietlenia Swietochlowice

DIALux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl
Karta danych
krzywej rozsytu swiatta
Oprawa: 1050 105°
90° B 90°
Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 , -
Im-4S/740 . /
750 i 75°
\ \
60° \ 60°
\ }
\ 200 /
450 450
300
400
30° 15° 0° 15° 300
cd/Klm N=91%
----- CO-C180 —— €90 - C270
280
20 | - \
; .‘. \
\ I
/ | f
200 | \ ‘
| \
/ \ |
| ‘
160 | { |
| / "
120 | \ |
' ‘w
4 | |
| , ‘t ;
80 4 \ ‘
|
40 |
QGJI))“ &7.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0¢ 67.5° 90.0°
cd/kim n=291%
-C0 - C180 €90 - C270
i
i
FY
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Modernizacja oswietlenia Swigtochiowice

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550
Im-4S/740

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Karta danych
oslepiania

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna przedstawic
tabeli UGR dla tego oprawa.

C225 C180 C135

270 90
€315 co €45
cd/m?2

‘g=550° -~ g=650° ——g=750°

Fs
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cida s b it it atain b briaibie
fogaernizacja oswietienla owietoCiMOWICE

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x LED-HB 1250-12550 Im-4S/740

Indeks odtwarzania barw: 0
Strumien swietiny: 11Im
Czynnik korekcyjny: 1.000
Wspotczynnik oswietlenia awaryjnego: 1.00
Strumien éwietlny oswietlenia awaryjnego: 11Im
Stopien efektywnosci: 91.00

Stopien efektywnosci (dolna pétprzestrzen):  100.00
Stopien efektywnosci (gérna potprzestrzen):  0.00

B DIALUX

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail  biuro@justmak.pl

Karta danych
oswietlenia awaryjnego

Oszacowanie oslepiania (Maksymalne moce oswietleniowe

[cd])

Co C90
Gamma 60° - 90° 0.3 0.0
Gamma 0° - 180° 0.3 0.3

1
i
!
i
i

- ;

C0-C360

%/é_

Tabela odstepow dla ptaskich droég ewakuacyjnych

0.6
0.6

— | ] [ T

Wysokos¢ montazu [m] M M. | | "
‘—ﬂ H e i T

2.00
2.50
3.00
3.50
4.00

Tabela odstepow jest oparta na nastepujacych parametrach:
® \Wspétczynnik konserwacii: 0.72
Wspotczynnik oswietlenia awaryjnego: 1.00
Minimalna moc oswietleniowa na linii srodkowej. 1.00 Ix

Maksymalna rownomiernosc na linii srodkowej 40 © 1
Szerokosc drog ewakuacyjnych (ratunkowych): 2.00 m

e © ® © @

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

Minimalna moc cdwietleniowa na polowie szerokosci drogi ewakuacyjnej (ratunkowej): 0.50 Ix

A
Strona 42



Modernizacja oéwietlenia Swigtochtowice

Justmak Maciej Kowalski

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 47 79 97 99 79

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

= DIALux

Maciej Kowalski

Edytor
+48 606 308 346

Telefon
faks
e-Mail biure@justmak.pl

'Karta danych oprawy

Wylot swiatla 1:

105° 105¢
20¢ — 90°
‘. ks :
750 / . ; 750
‘ f \ ‘
\
60° | 200 ) 0°
| /
r ;
i.
k"\“ 300 2.
450 T e 450
400
500
30° 152 0 15° 30
cd/kim n=79%
€90 - €270

€0 - C180

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Y
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Modernizacja oswietlenia Swigtochiowice

Justmak Maciej Kowalski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALuUX

12.10.2017

Krzywa rozsytu swiatta (biegunowo)

Oprawa: : e i
Lampy: 1 x GRN50/830/-
105° 105°
90° s 90°
L ( \\\.\
75% g ) L 75°
. / \\\
[ \\\
.f =
60° }f 200 I 60°
, o
\\ @
N 300 g y, g
45° RS 45°
400
500
30° 15¢ 0° 15° 30°
cd/kim n=79%

CO - C180 €90 - C270

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Fs
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Modernizacja o$wietlenia Swietochlowice 1? D |/ \ I_ux

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x GRN50/830/-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

12.10.2017

Edytoer Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Karta danych krzywej rozsytu swiatta

105° 105°
S0° ,/—'-.—_\ 90°
/ \ o
75° / . ) 750
/ N
/ P
.‘f b /
/ \
60° 3 { 200 D 60°
. f /
| i
/
.‘ .
oA
e N 300
9 P
45° B e 450
400
500
300 150 Qe 150 30°
cd/kim n=79%
———C0-CiB0. ——C90-C270
350 AT
/ / \
i -.f o
300 7S i A
il X
/ o w\ \
{ | \ ‘.\
250 [ | \ \
f f \‘
| [ \ \
| |
| I" |
00 | | |
| ;‘ l ‘
[ ‘ |
| | : %
150 | | | |
| | I‘
|
f |
100 | |
| f {
/ |
/ 1
50 |
90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5¢ 45.00 67.5°  90.0°
cd/kim n=79%
€D - Ci80 €90 - €270
s
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Modernizacja oswietlenia S

Justmak Maciej Kowalski

Oprawa:

Lampy: 1 x GRN50/830/-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

wigfochiowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna przedstawic

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

Karta danych oslepiania

tabeli UGR dla tego oprawa.

€225 C180 C135

€270 90
C315 co C45
cd/m2

——-g=550° ——g=65.0°

&
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ietochlowice 1‘; D |ALux

Modernizacja oswietlenia Sw
12.10.2017
Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@)justmak.pl
'Karta danych oswietlenia awaryjnego
Oprawa:

Lampy: 1 x GRN50/830/-

Indeks odtwarzania barw: 0
Strumien swietlny: 5277 Im
Czynnik korekcyjny: 1.000
Wspdtczynnik odwietlenia awaryjnego: 1.00
Strumien swietlny oswietlenia awaryjnego: 5277 Im
Stopien efektywnosci: 79.00

Stopien efektywno$ci (dolna potprzestrzen):  99.00
Stopien efektywnosci (gérna polprzestrzen):  1.00

Oszacowanie oslepiania (Maksymalne moce o$wietleniowe

[cd])

Co C90  CO0-C360
Gamma 60° - 90° 1573.6 187.3 2216.2
Gamma 0° - 180° 1800.5  1800.5 2216.2

Tabela odstepow dla ptaskich drog ewakuacyjnych

Wysoko$¢ montazu [m] Q‘ ﬁ) ﬁ EJ% "E__}j“

2.00 5.52 11.04 6.30 5.94 2.95
2.50 6.89 13.79 7.86 7.42 3.68
3.00 8.27 18.85 14.80 10.62 442
3.50 9.65 21.98 17.27 12.39 5.16
4.00 11.02 25.13 19.73 14.17 5.89

Tabela odstepéw jest oparta na nastepujacych parametrach:

Wspolczynnik konserwacji: 0.72

Wspolczynnik o$wietlenia awaryjnego: 1.00

Minimalna moc oswietleniowa na linii srodkowej: 1.00 Ix

Minimalna moc oswietleniowa na polowie szerokosci drogi ewakuacyjnej (ratunkowej): 0.50 Ix
Maksymaina réwnomiernosé na linii srodkowej 40 : 1

Szeroko$c drog ewakuacyjnych (ratunkowych): 2.00 m

Fs
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Modernizacja oswietlenia Swietochlowice

Justmak Maciej Kowalski

1.

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DIALux

12,10.2017

Zjazd Pietrzak / Dane planowania

T1163.16+

L

75039

1867.94

Wspdtczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 23
2 1
3 28
4 2
5 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

@ (Oprawa) [Im]
8418

9100

8418

8418

18200

283215 m

Skala 1:6894

@ (Lampy) [Ilm] P [W]

9250 61.0
10000 66.0
9250 61.0
9250 61.0
20000 135.0
&~
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Modernizacja oéwietlenia Swietochlowice m D I A L ux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Dane planowania

Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Frmleriione dane techrizns W sumie: 582628 WBZL{‘)?%% 4244.0

s
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Justmak Maciej Kowalski

23 llosé

1 llosc

28 lloéc

2 llosc

5 llosc

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 8418 Im
Strumien swietiny (Lampy): 9250 Im

Moc opraw: 61.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 9100 Im
Strumien éwietiny (Lampy): 10000 Im

Moc opraw: 66.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 87 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 8418 Im
Strumien swietiny (Lampy): 9250 Im

Moc opraw: 61.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 78 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekeyjny 1.000).

Numer artykutu:

Moc opraw: 1.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 73 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Numer artykutu;

Strumien swietiny (Oprawa): 18200 Im
Strumien swietiny (Lampy): 20000 Im

Moc opraw: 135.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 77 97 100 @1
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strumien swietlny (Oprawa): 8418 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9250 Im

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DIALuUx

12.10.2017

Zjazd Pietrzak / Lista opraw

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
Znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

“~
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tlenia Swietochlowice

(43}

Modernizacja osdwi

Justmak Maciej Kowalski

2 llose

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 18200 Im
Strumien swietlny (Lampy): 20000 Im
Moc opraw: 135.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 71 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALUX

12.10.2017

Edytor Maciej Kawalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Lista opraw

e
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Modernizacja oéwiellenia Swietochlowice 11

f
12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Rzut poziomy

T1163.16 ¢

" T 750.39
1867.94 2832.15m

Skala 1: 6894

Fs
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Modernizacja o$wietlenia Swietochlowice ‘_} D I A I_ ux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Oprawy (plan rozmieszczenia)

1163.16 r
6888888801Y, o
(Iﬁﬁ Y 1050.21
. %IL 102126
§993.59
£965.71
[ 936.76
b t H : - TSR SR 750.39
1867.94 1990 22 2079 02 2183, 70 2272 2? 2373 43 2461.29 2554 80 2832.15m
Skala 1: 6894
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 23
2 1
3 28
4 2
i
Strona 53
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Modernizacja oswietlenia Swigtochiowice B D |A I-ux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta
5 : G T e g
6 R e e R SO e e )

*Zmienione dane techniczne

Fs
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Modernizacja oswietlenia Swietochlowice 1 D I/ \ I_ ux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Oprawy (lista wspotrzednych)

m, 61.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y zZ X Y
1 2183.704 1088.747 10.000 5.0 0.0 -177 .1
2 2237.611 1083.120 10.000 0.0 0.0 173.5
3 2106.398 1021.255 10.000 5.0 0.0 95
4 2133.770 1017.039 10.000 50 0.0 -9.5
5 2161.420 1012.735 10.000 5.0 0.0 -9.5
6 2188.981 1008.576 10.000 5.0 0.0 -9.5
7 2216.785 1004.371 10.000 5.0 0.0 -9.5
8 2244790 1000.165 10.000 5.0 0.0 -9.5
9 2272.269 995.948 10.000 5.0 0.0 -9.5
10 2354.634 1065.677 10.000 5.0 0.0 163.3
11 2381.340 1058.108 10.000 5.0 0.0 163.3
12 2408.199 1050.208 10.000 5.0 0.0 163.3
13 2355102 1066.912 10.000 -5.0 0.1 -15.5
14 2338.736 1054.818 10.000 0.0 0.0 -10.7
15 2307.559 1064.630 10.000 5.0 0.0 -8.8
16 2296.697 1004.105 10.000 5.0 0.0 1725
17 2331.505 997.723 10.000 0.0 0.0 173.1
18 2319.956 978.988 10.000 5.0 0.0 79.0
19 2294828 985.367 10.000 50 0.0 -99.6
20 2291.960 985914 10.000 0.0 0.0 80.0
21 2276.311 985.767 10.000 0.0 0.0 -98.5
22 2273.870 985.890 10.000 0.0 0.0 79.7
23 2309.608 1085.294 10.000 10.0 0.0 -101.0

e
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DIALUX

12.10.2017

Modernizacja oswietienia Swietochlowice

Edytor Macie] Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Justmak Macie] Kowalski

Zjazd Pietrzak / Oprawy (lista wspétrzednych)

!!!! |m, !!" H ! X ! X !e'm;owany przez IIZyl!owm!a !!!zynm! !ore!cyjny !!l!!

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
¥ zZ X Y Z
1 2418.376 969.795 10.600 10.0 0.0 -11.0

o
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RP s . - 5.4 i . =T
Modernizacja oswietlenia Swietochlowice mj D I/ \ I_ux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Oprawy (lista wspétrzednych)

m, 61.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z
1 2017.812 1090.702 10.000 50 0.0 179.1
2 1990.225 1091.197 10.000 5.0 0.0 179.1
3 2044.374 1090.089 10.000 50 0.0 179.1
4 2072.497 1089.626 10.000 5.0 0.0 179.1
5 2099.316 1088.991 10.000 5.0 0.0 179.1
6 2127.629 1088.609 10.000 5.0 0.0 179.1
7 2155.539 1088.122 10.000 5.0 0.0 179.1
8 2263.452 1078.583 10.000 5.0 0.0 174.5
9 2288.862 1075.689 10.000 5.0 0.0 174.5
10 1996.633 1044.094 10.000 5.0 0.0 -85
11 2024277 1039.283 10.000 5.0 0.0 -9.5
12 2051.561 1034.312 10.000 5.0 0.0 95
13 2079.023 1029.024 10.000 5.0 0.0 -9.5
14 2434.607 1040.543 10.000 50 0.0 162.0
15 2461.290 1032.425 10.000 5.0 0.0 162.0
16 2488.193 1024.125 10.000 5.0 0.0 162.0
17 2514.520 1014.954 10.000 5.0 0.0 162.0
18 2540.437 1004.973 10.000 50 0.0 162.0
19 2567.686 993.589 10.000 5.0 0.5 156.4
20 2592.231 981.888 10.000 5.0 0.5 156.4
21 2344.042 985.892 10.120 0.0 0.0 -8.5
22 2373.430 978.377 10.600 10.0 0.0 -11.4
23 2444 958 965.711 10.120 0.0 0.0 -11.0
24 2472 .461 960.225 10.120 0.0 0.0 -12.0
25 2500.188 954.701 10.120 0.0 0.0 -12.0
26 2527.862 949.348 10.120 0.0 0.0 -12.0
27 2554.795 943.653 10.120 0.0 0.0 -12.0
28 2582.207 936.756 10.120 0.0 0.0 -16.3

s
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Modernizacja o :
12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Oprawy (lista wspotrzednych)

!!!! ‘m, !!! E ! X ! X !e'lmowany przez !2yl!owm!a !!zynm! !ore!cy]ny ”Illl!!

®

Rotacja [°]

Nr. Pozycja [m]
X Y Z X hd z
2206.518 1093.661 10.120 0.0 0.0 175.1
2 2220.185 1092.417 10.120 0.0 0.0 175.1
Fy
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Modernizacja oswietlenia Swietochiowice j D |AI ux
. -

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail  biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Oprawy (lista wspotrzednych)

!!!!! ‘m, '!!II 5 ! X ! X !Jlnlowany przez !?_yI!ownl!a !!zynnr! !ore!cyjny !!!!I

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X ¥ Z X Y
1 2337.329 1053.870 10.000 0.0 0.0 80.0
2 2309.319 1062.500 10.000 10.0 0.0 -102.0
3 2299.162 1006.035 10.000 10.0 0.0 -101.6
4 2329476 999.694 10.000 0.0 0.0 80.6
5 2338.352 1093.268 10.000 50 0.0 80.0

A
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@)justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Oprawy (lista wspétrzednych)

!!!!! |m, !!!! !U ! X || X !e'mlowany przez !lzy!!owm!a !!zynm! !ore!cyjny !!!!!

G0

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y 4 X ¥ Z
1 2331.195 1029.478 10.120 0.0 0.0 80.0
2 2284.099 1037.620 10.000 15.0 0.0 -100.0

F S
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12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Justmak Maciej Kowalski

Zjazd Pietrzak / 3D Rendering

a
Strona 61
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= DIALux

Modernizz Cja OSW SW ELOCIHOWIK
12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Zachéd pétnoc / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

A =) SRSy () ) k’\czﬁ 23.78m
7.99
0.00

b ' 'l i 1 i il ' P + i + + -x-ll

0.00 16.33  46.09 79.19 111.02 142.14 176.60 203.14 230.82 257.28 310.37 m

Wartosci Lux, Skala 1: 2219

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

{2004.644 m, 1090.530 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin‘f Em Emin / Emax
18 8.11 31 0.440 0.260

a
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Zachéd péinoc / Powierzchnia 1/ Izolinie (L)

A ) o (D 23.78 m
“’% 799
0.00

5 f—tt fot ot o o ety
142.14 176.60 203.14 230.82 257.28 310.37m

l i
L]

0.00 16.33 46.09 79.19 111.02
Wartosci Candela/m?, Skala 1:2219

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(2004.644 m, 1090.530 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty
L, [cd/m?]. L in [cd/m?] Lax [cd/m?]
1.76 0.77 2.98

Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Justmak Maciej Kowalski

DIALuUx

12.10.2017

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Zachod potudnie / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

55.79 m
44.60
34.56
27.03
19.62
9.90
[l I i 4 I [ i i i 000
0.00 2355 46.28 80.03 10482 13258 188.91 219.94 28449 m
Wartosci Lux, Skala 1: 2034
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1994.159 m, 1044.990 m, 0.100 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [1x] Emi‘n [Ix] Emax [Ix] Ef'nin / Em Emm / Emax
15 8.79 36 0.569 0.242
Fs
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Modernizacja

Justmak Maciej Kowalski

wigtochtowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

e

DIALux

12.10.2017

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Zaché6d potudnie / Powierzchnia 1/ 1zolinie (L)

55.79m
44.60
34.56
27.03
19.62
9.90
k i i 1 L i N i i 000
0.00 2355 46.28 80.03 104.82 13258 188.91 219.94 28449 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1: 2034
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1994.159 m, 1044.990 m, 0.100 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
L, [cd/m?] L i [€d/m?] L ayx [€d/mM?]
1.48 0.84 3.46
ry
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ia Swietochlowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Justmak Macie] Kowalski

m

DIALuUx

12.10.2017

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Wschéd potudnie / Powierzchnia 1/ |zolinie (E)

4996 m
38.02
27.47
21.64
14.18
6.56
[ Pl + i i L Il & Il " | 0'00
0.00 12.15 60.83 77.63 123.79 143.37 183.31 217.08 m
Wartosci Lux, Skala 1: 15652
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(2335.623 m, 995.347 m, 0.100 m)
Siatka: 220 x 8 Punkty
Em [Ix] Emin [FX] Emax [|X] Ei"nin / Em Emin / Emax
17 4.96 33 0.292 0.151
F
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Wschéd potudnie / Powierzchnia 1/ 1zolinie (L)

T4996m

T 38.02
12747
12164
T14.18

1656
‘ 70.00

0.00 12.15 60.83 77.63 123.79 143.37 183.31 217.08 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 1552

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(2335.623 m, 995.347 m, 0.100 m)

Siatka: 220 x 8 Punkty

L, [cd/im?] L. [cd/m?] L nax [CO/M?]
1.62 0.47 3.14

Y
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Wschod péinoc / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

93.07m

82.84
74.64
67.36

55.69
47.00
39.43
28.97
22.28

14.07
7.30
0.00

19578 22231 24849m

4

1 ! 1+ il i

0.00 13.41 49.32 83.75 109.79 150.18

Wartosci Lux, Skala 1: 1777

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(2346.099 m, 1057.104 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / E"m Emin / Ema><
18 9.24 43 0.516 0.215
“
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dernizacja o$wietlenia $wietochtowice B D IAI ux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Wschéd pétnoc / Powierzchnia 1/ I1zolinie (L)

'{ 93.07 m

18284
:: 74 .64
67.36

T55.69

T47.00
13943
12897
2228
T14.07
17.30
. 0.00

0.00 13.41 49.32 83.75 109.79 150.18 19578 22231 24849m

1 i 1 ' 1 +
T

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 1777

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt:

(2346.099 m, 1057.104 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

L, [cd/m?] L min [cd/M?] Lo [CI/M?]
1.71 0.88 411
F S
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Skrzyzowania / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T115.15m
T111.25

1 106.58
103.23

18957
+8510
Ts1.22

T74.64

Te2.58
15476
T47.00

T39.02

T 33.40
+29.95
$26.02
T22.42

15.45
11.44

7.62
4.27

0.00
0.00 7.78 1552 23.68 31.79 48.30m

Wartosci Lux, Skala 1 : 901

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

{2310.989 m, 1086.320 m, 0.100 m)

Siatka: 56 x 17 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Eml‘n / Em Emin / Emax
26 10 76 0.396 0.136

Y
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Justmak Maciej Kowalski Edytor
Telefon

faks
e-Mail

12.10.2017

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

Zjazd Pietrzak / Skrzyzowania / Powierzchnia 1/ Izolinie (L)

T11515m
T11125

T 106.58
103.23

T8os7
$85.10
[ 8122

T74.64

000 7.78 1552 23.68 31.79 48.30 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 801

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(2310.989 m, 1086.320 m, 0.100 m)

Siatka: 56 x 17 Punkty

L, [cd/m?] Loin [ed/m?] L. [cdim®]
2.49 0.99 7.29
Fs

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Justmak Maciej Kowalski

= DIALUX

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Swietochlowice / Dane planowania

T546.65m

T 97.06

3211.77

Wspodlczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw

Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)

1 4
2 35

*Zmienione dane techniczne

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

3585.10m

Skala 1:4168

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

4169 5277 43.2
8418 9250 61.0
;e W sumie:
W sumie: 311288 344858 2307.8
F.
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Justmak Maciej Kowalski

4 llosc

35 llose

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 4169 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5277 Im

Moc opraw: 43.2 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 47 79 97 99 79
Wyposazenie: 1 x GRN50/830/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Im-45/740 DM11 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 8418 Im
Strumien swietlny (Lampy): 9250 Im

Moc opraw: 61.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 91
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALuUx

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Swietochtowice / Lista opraw

F9
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Swietochtowice / Rzut poziomy

T546.65m
, . 97.06
3211.77 358510 m
Skala 1 : 3041
F
Strona 74
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Modernizacja oswietlenia Swietochiowice E

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalgki

Telefon +48 606 308 346

faks

e-Mail biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

Zjazd Swigtochtowice / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T 546.65

T 504.30
Ta84.54

1459.24
447.68

T434.40

T419.68
407.73

T392.43
137724
T358.75

T 339.16

T313.88
T 29154

T269.70
T 25465

123243
T218.45

‘:202.84
T190.19

1 179.01
T162.39

L " 4 s P + 4 i PR TP

1
T 97.06

Hi=i+ Tt +

3211.77 326568 3312.08 3351.61 3393.77 3453.53 3495.08

Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta

1 < G R
2 35
*Zmienione dane techniczne

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

3585.10 m

m

Skala 1: 3041

FS
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biure@justmak.pl

Zjazd Swietochtowice / 3D Rendering

“~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 76



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Justmak Maciej Kowalski

‘ T E btz b I

DIALuUx

12.10.2017

Macie] Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

Zjazd Swigtochtowice / Element ekstruzyjny / Powierzchnia 1/ I1zolinie (E)

-

b i i Il L

0.00 1407 2593 3555 4563 5534

i r— Lits
=t

67.14 76.62

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3386.014 m, 367.622 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [Ix]
16

Ermnax [IX]
31

E min [IX]
4.29

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T120.44 m
T115.08
T110.14

T 10060
To5.37

¥ 8750
T8254
17850
17471

70.09

15025
Ta564
':'41 05
13489
T31.07

27.33

12359
19.93

11513
T11.04

T340
0.00

87.58 m

Wartosei Lux, Skala 1: 942

E 'I E EI'I'lln / Emax

min m
0.267 0.138

-~
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Swietochtowice / Element ekstruzyjny / Powierzchnia 1/ Izolinie (L)

T120.44 m
1115.08
T110.14

T 100.60
T9e537

T 8759
18254
17850
L 74.71
T70.09

15025
1 4564
14105

T 34.80
T31.07
T27.33
[ 23.59
" 19.93

T1513
T11.04

1340

| o e e T e L T L = = o S TR 0.00
0.00 14.07 2593 3555 4563 5534 67.14 7662 87.58m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 942

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3386.014 m, 367.622 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

L, [cd/im?] L., [cd/m?] Lo [CA/M?]
1.54 0.41 2.98
FY
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Modernizacja o$wietlenia Swietochlowice BE D IA I_ux

12,10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Swigtochtowice / Element ekstruzyjny / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)
F296.60 m

T269.16

125478
1 245.95
123552

T221.08

120499
T 19387
T1s2.72

T157.56

T14382
113504
[ 125.45
[ 116.61
| 107.06

Toas3
T82.96

166.73

15026
1 36.86
T2459

~0.00
0.00 18.67 44.00 65.01 8627 111.38 139.06 178.94 m

Wartoséci Lux, Skala 1: 2320

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3291.844 m, 413.752 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [l)(] Emin HX] Emax [IX] Er'nin / Em Em‘ln / Emax
16 6.44 31 0.408 0.208
“~
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12102017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Macie] Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@)justmak.pl

Zjazd Swietochtowice / Element ekstruzyjny / Powierzchnia 1/ Izolinie (L)
T 296.60 m

126918
125478
F 245.95
123552

T221.08

T 20409
T 19387
T18272

T157.56

T14382
T135.04
125.45
116.61
107.06

04.83
82.96

66.73

50.26
36.86
24.59

0.00
0.00 18.67 44.00 65.01 86.27 111.38 139.06 178.94 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 2320

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3291.844 m, 413.752 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

L,,, [cd/im?] L, [cd/im?] Loy [CA/M?]
1,51 061 2.96
r.
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Justmak Maciej Kowalski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

Zjazd Swietochlowice / Element ekstruzyjny / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

T 156.45

T14750
T139.97
113217

T 10958

:'100.10
94 58

T85.11
T7827

T58.23

T37.56

1 290.81
12338
$16.53
[ 11.41
E 6.31

~0.00
000 1570 34.00 4662 5927 72.38 92.77 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3419.290 m, 169.820 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [Ix] E i [IX] Emax [X]
12 2.80 32

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

T163.90 m

E

IE

min m

0.224

Wartosci Lux, Skala 1: 1282

E

/E

min max

0.088

.
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Justmak Maciej Kowalski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

12.10.2017

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

Zjazd Swietochlowice / Element ekstruzyjny / Powierzchnia 1/ Izolinie (L)

T 156.45

T14750
T139.97
T132.17

T 10958

T100.10
0458

T85.11
T7827

T58.23

T3756

T 290.81
12338
11653
[ 11.41
$ 6.31

~0.00
000 1570 3400 4662 59.27 7238  9277m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3419.290 m, 169.820 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

L, [cd/m?]
118

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

T163.90m

Lmin

[cd/m?]

0.27

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 1282

[cd/m?]
3.05

Lmax

FN
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Modernizacja oswietlenia Swigtochlowice
12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Swigtochtowice / chodnik / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

‘ T8750m

T64.95
T6155

J

, T2512

! T18.92
g 1545

X

[ PPy 4

“0.00

0.00 978 16.37 26.28 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 685

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(3497.091 m, 279.263 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [FX] Emin [|X] Emax [IX] Emin” Em Er'nin / Emauc
8.53 2.41 21 0.282 0.116
Fs
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Justmak Maciej Kowalski

Telefon

I

DIALux

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski

faks

+48 606 308 346

e-Mail biuro@justmak.pl

Zjazd Swietochiowice / chodnik / Powierzchnia 1/ Izolinie (L)

’farso m

Te4.95
16155

T25.12

T18.92

E
, L ., 0.00
000 978 1637  2628m

545

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3497.0891 m, 279.263 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

L., [ca/m?]
0.81

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

[cd/m?]
0.23

Lmiﬂ

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 685

L cd/m?]

1.99

max [

s
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Justmak Maciej Kowalski Edyter Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DIALUX

12.10.2017

Zjazd Swietochtowice / Element ekstruzyjny / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T35.16

T11.10

837

[5.11

-

70.00

1 + i P | 4 i Il i Il } i

000 3.33 582 9.06 1191 1532 2122 2556 30.63 34.24 37.96 43.58 m

$37.02m

Wartosci Lux, Skala 1 ;312

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3297.867 m, 332.147 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [1] Emin / Em
17 7.50 31 0.452

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E

IE

min max

0.243

~
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Modernizacja oéwietlenia Swietochiowice m— D IA I__ux

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

12.10.2017

Zjazd Swietochlowice / Element ekstruzyjny / Powierzchnia 1/ Izolinie (L)

1 4+ i Il Il I

[
S ]

T2864

T26.64

T21.44

T 1963

=

T17.52

-~

£

35.16
32.99

30.02

24.77
23.48

15.48

11.10

[ 8.37

511

0.00

0.00 333 582 906 1191 1532 21.22 25.5 3063 34.24 3796 43.58 m

F37.02m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 312

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(3297.867 m, 332.147 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

L, [cd/m?] L., [cd/m?]
1.58 0.72

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

[cd/m?]
2.95

Lmax

F
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Justmak Maciej Kowalski

vietochtowice B D I A l_ ux

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 2 (Szerokoéc: 10.500 m, Liczba pasoéw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Pas srodkowy 1 (Szerokosc: 3.900 m, Wysokosé: 0.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 10.500 m, Liczba paséw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspblczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

T1396m (1)

[ 10.94
e J_ v
et — .~

0.00 38.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietiny (Oprawa): 20475 1Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 22500 Im przy 70°: 439 cd/kim
Moc opraw: 152.0 W przy 80° 62 cd/kim

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:
Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika (4):

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

przy 90°: 0.00 cd/klm

na pasie srodkowym
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig picnowa przy

38.000 m _ ‘ : o
zainstalowanym i gotowym do uzytku cswietleniu

10.120 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

10.000 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy

-0.440 m oéwietleniowej G4.

0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu

1.510m oélepiania D.5.

F Y
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Lista opraw

Im-4S/740 DW10 (Typ 1)
Numer artykutu: ‘.
Strumien swietiny (Oprawa): 20475 Im A
Strumien swietiny (Lampy): 22500 Im
Moc opraw: 152.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 33 71 97 100 91 -
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Fs
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Justmak Maciej Kowalski

= DIALUX

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Wyniki szczegétowe

( 24.90 m
R
—9 \—J :
-
T14.40
T1050
—
(2)
— \Z)
—
: ; ; . 0.00
0.00 38.00 m
Skala 1:315

Wspolczynnik konserwacji: 0.90

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 2
Diugo$é: 38.000 m, Szerokosé: 10.500 m
Siatka: 13 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
1.51 0.47 0.77 10 0.93
2150 2040 2070 <10 2050

f X & £

s
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Modernizacja odwietlenia Swigtochlowice

Justmak Maciej Kowalski

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 38.000 m, Szerokosé: 10.500 m
Siatka: 13 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME2

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

- DIALuUX

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TIH%] SR
1.51 0.47 0.77 10 0.93
2150 2040 2070 <10 2050

v v v v v

A
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DIALUX

12.10.2017

Modernizacja cswietlenia Swigtochlowice

Edyter Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Justmak Maciej Kowalski

DTS proste odcinki / 3D Rendering

s
Strona 91
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Justmak Maciej Kowalski

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Zestawienie wynikow

|

|

|

|

|

l

L
T

0.00

Wspolczynnik konserwacji: 0.90

Siatka: 13 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (3 llos¢):

Nr.  Obserwator
1 Obserwator 3
2  Obserwator 4
3  Obserwator 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]

(-60.000, 16.150, 1.500)
(-60.000, 18.650, 1.500)
(-60.000, 23.150, 1.500)

L, [cd/m?] Uo
1.51 0.47
=150 =0.40
v v

L, [cd/m?]

1.51

1.63

1.74

38.00m

ul

0.77
20.70

Y

uo
0.53
0.49
0.47

T24.90m

T 14 .40

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

TI [%] SR
10 0.93
<10 = 0.50
v v
ul TI[%]
0.78 10
0.77 8
0.81 5
Fs
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Justmak Maciej Kowalski

Ia Swietochtowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.10.2017

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Izolinie (E)

\ / T2490m
30 20 - 30
\30 \ / 30/'
e 20 0 o
., 0\\ \ | /30 /40
\ \ \ \ \ / 40 / &
14.40
0.00 38.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 315
Siatka: 13 x 9 Punkty
Em “X] Emin [IX] Emax [|X] Emin’r Em Emin / Emax
28 16 63 0.575 0.257
rF
Strona 93
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NModernizacja oswi

Justmak Macie] Kowalski

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

12.10.2017

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Grafika wartosci (E)

25 24 22 20 18 16 16 16 18 20 22 24 25 T24.90m
30 29 26 23 20 18 (i 18 20 23 26 29 30
38 36 32 26 21 18 17 18 21 26 32 36 38
48 44 36 29 22 18 17 18 22 29 36 44 48
63 56 45 32 23 19 17 19 23 32 45 56 63 1
14.40
0.00 38.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 315
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zosta¢ przedstawione.
Siatka: 13 x @ Punkty
Em [|X] Emin (1] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
28 16 63 0.575 0.257
F
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 3 / Izolinie (L)

/"\ T2490m
___0_90____________0.90 0.90 ———
135 1.35_
135 o B
e 1.80
: 1.80 SRRSO L s
— P — ——tl] a0
14.40
ok
0.00 38.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315

Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 16.150 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.51 0.53 0.78 10

Wartoéci zadane wedtug klasy ME2: =1.50 =20.40 =>0.70 <10
Spelnione/nie spetnione: % 5 v i v

b

Strona 95
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Justmak Maciej Kowalski

tlenia Swietochtowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Macie] Kowalski
+48 606 308 346

biurc@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 3 / Grafika wartosci

0.80 0.83

0.98 0.96
1.23 1.25

BT W |

249 253

0.83
0.95
1.18
1.58

2.45

0.83

0.97

% ¥4

1.60

2.48

0.84
1.01
1.20
1.62

2.56

0.88
1.04
1.24
1.69

2.63

0.93
1.07
1.29
1.82

2.72

0.93
1.12
1.39
2.01

2.83

0.89 086 0.82

111 1.08 1.00

1.53 151 142

2.09 208 209

2.95 3.00 3.05

0.81
1.00
136 1.29
193 1.76

2.76 2.52

-+

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostac przedstawione.

Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 16.150 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:

Wartoéci zadane wedtug klasy ME2:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

L, [cd/m?]
1.51

= 1.50
7

(L)

T2490m

T14.40

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 315

uo
0.53

=z 0.40

ul TI [%]

0.78 10

20.70 <10
v v

o
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Justmak Maciej Kowalski

DIALuUX

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks

e-Mail biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 4 / |zolinie (L)

02— \ T2490m
0,02 ———— 0.92—|

13
>y 3g—— 1 o 1.38—]
~1.84 1.84 1'84'———-‘_—_2:30_—\\1.84-.._,
e AT
2 /_______2_76____.——2.76 2 76-.._____2 =
T 14.40
IO.OO I38.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315
Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 18.650 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Ly, [cd/m?] uo ul T [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.63 0.49 0.77 8
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: 21.50 =0.40 =0.70 <10
Speinione/nie spetnione: o v f v
FS
Strona 97
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Justmak Maciej Kowalski

R
y
25

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALuUX

12.10.2017

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 4 / Grafika wartosci

(L)
0817 083 084 086 088 092 097 097 093 088 084 082 0.80 T2490m
101 100 099 103 106 109 113 118 1.18 114 1.03 1.02 1.01
—3 1133 135 129 128 133 138 144 153 166 159 151 140 135
202 201 190 194 200 208 212 226 230 221 223 209 194
251 259 254 261 273 283 287 298 3.05 310 3.12 283 258 1
14.40
0.00 38.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac przedstawione.
Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 19.650 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%)]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.63 0.49 0.77 8
Wartosci zadane wediug klasy ME2: =1.50 =0.40 20.70 <10
Spetnione/nie speinione: 74 ¥ 4 i J
A
Strona 98
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12.10.2017

Edytor Maciej Kawalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Justmak Maciej Kowalski

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 5 / |zolinie (L)

/ \ T24.90m
—3 |—o92 0.92—_|
13—
1.38 1.38 1.380m |
— 1.84 e I i
: : 1.84 ]
e 33— =230
—2.30 276276 __ 2.30
248 i o 2'76\. B
\ il 4.
14.40
0.00 38.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315

Siatka: 13 x 8 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 23.150 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/im?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.74 0.47 0.81 5
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: 21.50 2040 =0.70 <10
Spetnione/nie spetnione: " 4 ® 4 f v

F Y

Strona 99
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Justmak Maciej Kowalski

Edytor Macie] Kowalski

Telefon

faks

+48 606 308 346

e-Mail biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 5/ Grafika wartosci

083 085 086 089 082 098 1.01 1.02
1.06 106 107 110 113 118 120 125
149 154 151 150 151 155 164 1.73

223 231 227 236 239 242 250 254

230 238 234 246 267 286 296 3.05

0.97

1.26

1.81

2.55

3.12

091 087

1.22 1.08

1.70 1.63

240 237

3.13 3.1

0.84 082
1.06 1.04
148 1.41
221 2.09

2.80 2.54

(L)

T24.90 m

T14.40

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostac¢ przedstawione.

Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 23.150 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME2:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

L, [cd/m?]

1.74
= 1.50

y,

38.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315

uo
0.47

20.40

ul TI [%]
0.81 5
20.70 <10
v Y

S
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DIALuUx

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

e
—>
—
11050 m
—_>
—
J
. 4 . - 0.00
0.00 38.00 m
Wspofczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:315
Siatka: 13 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ur T %) SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.51 0.47 0.77 10 0.93
Wartosci zadane wedlug klasy: =150 20.40 =20.70 =10 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v e v
Przynalezni obserwatorzy (3 llosc):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uUo Ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.74 0.47 0.81 5
2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 163 0.49 0.77 8
3  Obserwator 3 (-60.000, 8.750, 1.500) 1.51 0.53 0.78 10
Fs
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12.10.2017

Edyter Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Justmak Maciej Kowalski

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

s \ 11050 m
/ 50 40/ / / \ 30 \40\}
— e L, 20 20 \ S e
40 /! l 30 40
i 30 \ 9 —]
o 20 20 30
S s LY ey
20 20
/ ~ i
L L i 1 OOO
0.00 38.00 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 315
Siatka: 13 x 9 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em L:'rnin / Emax
28 16 63 0.575 0.257
s
Strona 102
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Justmak Maciej Kowalski

=T
i
RN

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

12.10.2017

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Grafika wartosci (E)

63 56 45 32 23 19 17 19 23 32 45 56 63 11050m
48 44 36 29 22 18 17 18 22 29 36 44 48
3 36 32 26 21 18 17 18 21 26 32 36 38
30 29 26 23 20 18 17 18 20 23 26 29 30
25 24 22 20 18 16 16 16 18 20 22 24 25 i
| . , , 0.0
0.00 38.00m

Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac przedstawione.

Siatka: 13 x 9 Punkty

E, [IX]
28

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

E min [IX]

16

E e ¥

63

Wartosci Lux, Skala 1: 315

Emin / Em Eml’n / Emax
0.575 0.257

&
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Macie] Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

7 276 T1050m

e BT
e / o P

i i

38.00 m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315

Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [ed/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.74 0.47 0.81 5
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: =1.50 =040 =0.70 <10
Speinione/nie spetnione: of " 4 " 4 v 3

a
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Justmak Maciej Kowalski

1zacja oswietlenia Swietochiowice

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Grafika wartosci

(L)

T1050m

0.00

Wartoéci Candela/m?, Skala 1: 315

230 238 234 246 267 286 296 305 3.12 313 311 280 254
223 231 227 236 239 242 250 254 255 240 237 221 209
149 154 151 150 151 155 164 173 181 1.70 163 148 1.41
1.06 1.06 1.07 110 113 118 120 125 126 122 1.08 1.06 1.04
. 083 0.85 0.86 0.89 092 098 1.01 102 097 091 087 0.84 0.82
' 10.00 l38.$|rn
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.
Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.74 0.47
Wartosci zadane wedtug klasy ME2: = 1.50 2040
Speinione/nie spetnione: 8 k7 &

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul TI[%]
0.81 5
=0.70 <10
e v

Y
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DIALux

12.10.2017

o
G
Sy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Kowalski

Justmak Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biurc@justmak.pl

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

“-\___2_76——._.._2_75 5 76-—-—-"’2'76/ 10.50 m
S— _  Z :
2.30——2.30
184 T — 18]
ToT—138
~0.00

' -l

Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 1.63

Wartoéci zadane wedtug klasy ME2: =1.50
v

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

38.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315

uo ul I [%]
0.49 B.77 8
=040 20.70 <10
F v, &

A
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Justmak Maciej Kowalski

oswietienia swietoCniowic

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Grafika wartosci

(L)

T10.50 m

0.00

Wartosci Candela/m? Skala 1 : 315

251 259 254 261 273 283 287 2988 305 3.10 312 283 258
202 201 190 194 200 208 212 226 230 221 223 209 104
-3 1133 135 129 128 133 138 144 153 166 159 151 140 1.35
101 100 099 103 106 109 113 118 118 1.14 1.03 1.02 1.01
081 083 084 086 088 092 097 097 093 088 084 082 0.80
l IO.OO r38.00 l:n
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostaé przedstawione.
Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.63 0.49
Wartosci zadane wedlug klasy ME2: =1.50 2040
Spetnione/nie spetnione: v r 5

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul TI [%]
0.77 8

20.70 <10
v Ve

s
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12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Justmak Maciej Kowalski

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 3 / Izolinie (L)

e ——— il T10.50 m

— 225w
..____-———1.80————-—--_1_80 2'25""‘"—"—--—2_25—"‘_—//—
TT——180——180

35—
—1.35 1,35\ 135
— b
1.35

0.90— |

O.QOV
B ~0.00

38.00 m

0.00
Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315

Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T [%)

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.51 0.53 0.78 10
Wartosci zadane wediug klasy MEZ2: =1.50 =20.40 20.70 <10
Speinione/nie spetnione: J J Vv 5

s
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Modernizacja oswietlenia Swietochlowice E D IA Lux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DTS proste odcinki / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 3 / Grafika wartosci
(L)

249 253 245 248 256 263 2.72 283 2095 300 305 276 257 T1050m
171 171 158 160 162 169 182 201 209 208 209 193 1.76
123 125 118 117 120 124 129 139 153 151 142 136 129

0.98 09 095 097 101 104 107 112 111 1.09 100 1.00 098

080 083 083 083 084 088 093 093 089 086 082 081 079 ]

i i I i
L T T 1

0.00 38.00 m

70.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Siatka: 13 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.51 0.53 0.78 10

Wartosci zadane wedtug klasy ME2: =z 1.50 2 0.40 z20.70 =10
Spetnione/nie spetnione: v v S o

Fs
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Justmak Maciej Kowalski

Profil ulicy

Jezdnia 2
Pas srodkowy 1
Jezdnia 1

Wspotczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

‘, H F L a
SWIieloCNiIOWICE

-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biurc@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Dane planowania

(Szerokosé: 10.500 m, Liczba pasdw jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosé: 3.900 m, Wysokosé: 0.000 m)

(Szerokosé: 10.500 m, Liczba pasow jezdni: 3, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

—
T1394m (1)
e 10.96
— 1 ' :
—t — g
0.00 35.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 10120 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Strumien swietlny (Lampy): 11000 Im przy 70 748 cd/kim
Moc opraw: 73.0 W przy 80:5 151 cd/klm
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym \Ffvszyd% - t1'80 Cd/k';“ e
. azdym kierunku twarzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
OdStep #}Jpa' . ) ?g?gg m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos:;g ”"O”taZE‘ (1): _ s = Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  10.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.450 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu
Diugose wysiegnika (4): 1.480 m o$lepiania D.5.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

F.
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Modernizacja oswietienia Swigtochlowice 1 D I A | ux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Lista opraw

llustracje oswietlen
Im-45/740 DM12 (Typ 1) znajdziesz w naszym
Numer artykutu: katalogu oswietlen. L
Strumien swietiny (Oprawa): 10120 Im N
Strumien swietlny (Lampy): 11000 Im
Mac opraw: 73.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 92 S,
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

o
DIALux 4.13 by DIAL GmbH SR



Justmak Maciej Kowalski

- DIALUX

12.10.2017

Edytor Macie] Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Wyniki szczegotowe

T2490m

—
- ®
—

) T14.40

0 3
10.50

—
— ©
e
| . , 7 0.00

0.00 35.00 m

Skala 1:294

Wepotczynnik konserwacji: 0.95

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 2
Diugoéc: 35.000 m, Szerokosé: 10.500 m
Siatka: 12 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

L, [cdim?] uo Ul TI%] SR
1.09 0.42 0.74 11 0.85
>1.00 2040 20.70 <156 2050

v v vV Y v

A~
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Modernizacja oswietlenia Swietochiowice j’? D | ™\ L ux

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski

Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Wyniki szczegdolowe

Lista pol oszacowania

2

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugosc: 35.000 m, Szerokosé: 10.500 m
Siatka: 12 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.09 0.4z 0.74 11 0.85
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 =2 0.40 =0.70 s 15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: >4 o i ¥ aF

o
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Modernizacja oswietlenia Swietochlowice

Justmak Maciej Kowalski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / 3D Rendering

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

s
Strona 114




Justmak Maciej Kowalski

Edyter Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail  biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Zestawienie

wyhikow
']‘24.90 m
—>
—>
—>
T14.40
—
—>
]
IO.OO l35‘00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:294
Siatka: 12 x 9 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.09 0.42 0.74 11 0.85
Wartosci zadane wedlug klasy: =1.00 2040 =0.70 =15 =20.50
Spetnione/nie spetnione: Ve v o e F
Przynalezni obserwatorzy (3 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [ca/m?] uo Ul TI[%]
1 Obserwator 3 {-60.000, 16.150, 1.500) 1.09 0.47 0.89 11
2 Obserwator 4 (-60.000, 19.650, 1.500) 1.21 0.43 0.92 10
3 Obserwator 5 (-60.000, 23.150, 1.500) 1.31 0.42 0.74 6
i
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Justmak Macie] Kowalski

DIALuUX

12.10.2017

Edyter Maciej Kowalski

Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3a

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Typowa predkosc gtownego uzytkownika
Glowny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potgczenie do innej ulicy

Odstep miedzy podjazdami [km]

Strefa konfliktowa

Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
Trudnos¢ nawigacji

Kompleksowosc¢ pola widzenia

Poziom luminancji otoczenia

Glowny typ pogody

DlALux 4.13 by DIAL GmbH

Wartosc

Wyscka (>60 km/h)

Ruch samochodowy

/

Powoli poruszajace sie pojazdy, Rowerzysci, Piesi
Al

Podjazdy, skrzyzowania autostrady
€=3

Nie

miedzy 7000 i 15000

Normalna

Normalna

Sredni (okolica miestna)

Sucha

s
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Justmak Maciej Kowalski

DIALux

12.10.2017

Edytor Maciej Kowaiski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Izolinie (E)

-’_24.90m
P i e
15
g 20 15 15 20/ 2571
25\ ( )
™~ N 20 15 g 20 25 5577
25
NN N N Z 2 T s

0.00

Siatka: 12 x 8 Punkty

E_[IX] E,.. [IX]
18 11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

3500 m

Wartosci Lux, Skala 1:294

[IX] Emin / Em Emin / Emax
35 0.633 0.318

Emax

Y
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 3 / 1zolinie

(L)
060~ — T24.90m
IS 0.60
/——0.90____.____ S
S — ~——— - 0.90—
1 —_—.
1.20-—-________1_20 1_20___————-—-“1-20 20
Sy P 1.0
L—1.80 180 1.80 1.80 1.80
P e e R e L e oo e e St .5 = -
14.40
0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 294

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 16,150 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedfug obliczenia: 1.09 0.47 0.89 11
Wartoéci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =040 20.70 <15
Spetnione/nie spetnione: 4 v o w4
s
Strona 118
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Justmak Maciej Kowalski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biure@justmak.pl

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 3 / Grafika

wartosci (L)

T2490m

T14.40

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 294

052 052 057 064 068 069 068 065 060 054 051 052
073 072 076 087 091 090 089 088 083 074 074 074
096 095 091 091 094 091 091 098 097 098 098 099
131 128 118 116 119 120 120 123 126 134 134 1.34
—
168 200 192 191 198 198 195 1989 197 201 201 195
0.00 35.00m
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.
Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 16.150 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
L., [cd/m?] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.09 0.47
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 2040
Spetnione/nie spelnione: v o

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul TI [%]
0.89 11
20.70 5
ve ve

a
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lizacja oswietlenia Swietochlowice I_

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks

e-Mail biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 4 / Izolinie

093—————0.93
0930 \0.93———-
e
(- 1.24 BN § | 1.24
80—y 85 1.56——1.55—
1.86 —u ——— 186 1.86——
0.00 35.00

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 18.650 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.21
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00
Speinione/nie spetnione: e

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

m

T2490m

T14.40

(L)

Wartoéci Candela/m?, Skala 1: 294

uo
0.43

2 0.40

ul
0.92

20.70
v

I [%]
10

<15

¥

A
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 4 / Grafika
wartosci (L)

052 054 060 068 072 073 072 068 062 056 053 053 T24.90m
077 077 082 092 096 095 094 093 087 077 078 078
~—3 | 110 108 102 103 106 104 102 109 105 107 1.06 1.10
165 161 150 149 152 145 140 143 146 157 160 156

199 205 188 200 207 204 200 202 202 206 207 201

T14.40

L Il L i

0.00 35.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 294
Nie wszystkie obliczone wartos$ci moga zostac przedstawione.

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 19.650 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.21 0.43 0.92 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =040 20.70 <15
Spelnione/nie spetnione: o v v ve
F
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DIALux

Justmak Maciej Kowalski Edytor Macie] Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks

e-Mail biuro@jusimak.pl

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 5 / Izolinie

— 11116 116 — 1. 16—

0.00

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 23.150 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.31
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: = 1.00
Spetnione/nie spetnione: v &

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

35.00 m

T2490m

T14.40

(L)

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

uo
0.42

2040

Ul
0.74

20.70
v

Tl [%]
B8

<15

r,

a
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Justmak Maciej Kowalski

E’q i

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Macie] Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / Obserwator 5 / Grafika

wartosci (L)

055 056 062 072 076 076 075 072 064 059 055 055 T2490m
—p
085 087 090 100 104 102 101 101 095 084 083 083
135 134 127 122 123 123 119 124 120 121 117 1.22
196 194 184 180 177 171 160 163 164 176 179 1.81
173 181 180 188 200 202 196 197 194 195 196 193 1
14.40
1
0.00 35.00 m
Wartoéci Candela/m? Skala 1: 294
Nie wszystkie obliczone warto$ci moga zostac przedstawione.
Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 23.150 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
L., [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.31 0.42 0.74 6
Wartosci zadane wedlug klasy ME3a: =z 1.00 2040 20.70 £15
Spetnione/nie spetnione: w4 of v f
b
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Justmak Maciej Kowalski

HOWICE ol
L

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks

e-Mail biuro@justmak.pl

DIALux

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

|

|

|

l

|

|

Wspotczynnik konserwacji: 0.95

Siatka: 12 x @ Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3a

L., [cd/m?]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.09
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00
Spetnione/nie spetnione: i

Przynalezni obserwatorzy (3 llos¢):

Nr.  Obserwator
1 Obserwator 1
2  Obserwator 2
3  Obserwator 3

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Pozycja [m]

(-60.000, 1.750, 1.500)
(-60.000, 5.250. 1.500)
(-60.000, 8.750, 1.500)

uo

0.42
2040

/

v

L, [cd/m?]
1.31
121
1.09

3500 m

ul

0.74
20.70

v

uo
0.42
0.43
0.47

wynikow

T1050m

"0.00

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinicne.)

T [%] SR
11 0.85
<15 =050
Ve &
ul TI [%]
0.74 6
0.92 10
0.89 11
Fe
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Justmak Maciej Kowalski

= DIALux

12.10.2017

Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

e i
% 25 7 15 \ AN 10.50 m
L i 15 20 \25\ 30
25 / 15 X ~
L ) 0 g
si’ \15 ' . §
L > 15/ 20|
15— 19 \““‘**15—————-_.15__
L 1 i i B 000
0.00 35.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 294
Siatka: 12 x 9 Punkty
Em “X] Emin [!X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 1 25 0.633 0.318
FN
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12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

35 31 23 18 14 13 13 14 18 23 31 35 T1050m

24 22 19 16 14 12 12 14 16 19 22 24

19 18 17 17 16 15 18 16 17 17 18 19

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

"0.00

0.00 35.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 294
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.

Siatka: 12 x 9 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
18 11 35 0.633 0.318
F .
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Justmak Maciej Kowalski

DIALux

Edyter Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks

e-Mail biuro@justmak.pl

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wediug klasy ME3a:

Speitnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

L, [ed/m?]
1.31

=1.00
s

35.00 m

T1050m

70.00

(L)

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

uo
0.42

=040

Ul
0.74

20.70
v

TI [%]
6

<15
v

Fs
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Justmak Macie] Kowalski

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

DIALuUX

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Grafika

wartosci (L)

T1050m

70.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

173 181 180 1.88 200 202 196 197 194 195 196 193
196 194 184 180 177 171 160 163 164 176 179 1.81
135 134 127 122 123 123 119 124 120 121 117 122
0.85 087 09 1.00 104 102 101 101 095 084 083 083
—_>
055 056 062 072 076 076 075 072 064 059 055 0.55
0.00 35.00 m
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zosta¢ przedstawione.
Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo
Wartoéci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.34 0.42
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =040
Spetnione/nie spetnione: v v

DIALux 4,13 by DIAL GmbH

ul TI [%]

0.74 6

=0.70 <15
v v

a~
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12.10.2017

Edyter Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Justmak Maciej Kowalski

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / 1zolinie

(L)

T1050m
IS § - 1.86—— 1.86—— et
——— 1985 ——u 455
124 1.24 s 7 S
—_
——— 0.93
, , B : - 0.00
0.00 35.00 m

Wartoséci Candela/m?, Skala 1 : 294

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.21 0.43 0.92 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 2040 =0.70 <16
Spetnione/nie speinione: o "3 v f

b
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Justmak Maciej Kowalski

-
ST
$r. Y

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUxX

Maciej Kowalski
+48 606 308 346

biuro@justmak.pl

12.10.2017

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Grafika

wartosci (L)

T1050m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 294

199 205 188 200 207 204 200 202 202 206 207 201
165 161 150 149 152 145 140 143 146 157 160 1.56
—» {110 108 102 103 106 104 102 109 105 1.07 106 1.10
077 077 082 092 09 095 094 093 087 077 078 078
052 054 060 068 072 073 072 068 062 056 053 053
} 1DIJO =35.00 n:'I
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.
Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
L, [cd/m?] uo
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.21 0.43
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: >1.00 20.40
Spetnione/nie spetnione: v S

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

ul T1 [%]
0.92 10
>0.70 <15
v v

FY
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12.10.2017

Edytor Macie] Kowalski
Telefon +48 606 308 346
faks
e-Mail biuro@justmak.pl

Justmak Maciej Kowalski

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 3 / Izolinie

(L)

— -
[ 180————1.80 1.80 1 80— L
—-+ N
1,50
120 1.20 1_20.______________1 20
0.90

- 0.90—————0.90
0.90 —————

“0.00

35.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 294

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul T1 [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.09 0.47 0.89 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: =1.00 =040 =20.70 <15
Spetnione/nie spetione: v w4 v v
F
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Modernizacja oswietlenia Swigtochiowice 1

12.10.2017

Justmak Maciej Kowalski Edytor Maciej Kowalski
Telefon +48 606 308 346

faks
e-Mail biuro@justmak.pl

DM 11 DTS proste odcinki ME3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 3 / Grafika
wartosci (L)

198 200 192 101 198 108 195 199 197 2.01 2.01 195 T1050m
131 128 118 116 119 120 120 123 126 134 134 134
096 095 091 091 094 081 091 098 097 096 088 0099

073 072 076 087 091 080 089 088 083 074 074 074

052 052 057 064 068 069 068 065 060 054 051 052

70.00

0.00 35.00m

Wartosci Candela/m? Skala 1: 294
Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.

Siatka: 12 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.09 0.47 0.89 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME3a: = 1.00 =0.40 z0.70 <15
Spetnione/nie spetnione: o & v v f
Fs
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