ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH

J 1 Oznaczenie
Lp. Wyszczegdinienie Katalog Jedqoslka llosc dok. | Uwagi |
miary . \ a
| projektowa
1| 2 g, 4 | s 5. 7.
OPRAWY OSWIETLENIOWE |
) 7 v . - % v
Oprawa oswietleniowa oznaczona jako OP1 zgodnie ze specyfikacjg \ ‘
[ |
% Wraz ze zrodiem swiatta el | 18 OP1 ‘
Oprawa os$wietleniowa oznaczona jako OP2 zgodnie ze specyfikacjg |
2. o ;e kpl. | 2 OP2
Wraz ze zrédiem $wiatla |
3 Oprawa o$wietleniowa oznaczona jako OP3 zgodnie ze specyfikacjg kil 9 OP3 '
" Wraz ze Zrodtem $wiatla P |
4 QOprawa o'sv'wetlemgw_a oznaczona jako OP4 zgednie ze specyfikacjg kpl 15 OP4 |
iWraz ze 2rodtem swiatta |
Oprawa os$wietleniowa oznaczona jako OP5 zgodnie ze specyfikacjg ; :
o Wraz ze zrédlem Swiatta g OP5
6. Oprawa O'S\r'aretlemgw? oznaczona jako OP8 zgodnie ze specyfikacjg kp. | 48| OP8 |
Wraz ze 2rodiem $wiatta
7 Oprawa o_sxfﬂetlem?wla oznaczona jako OP10 zgodnie ze specyfikacjg kol | 20 OP10 !
Wraz ze zrddiem Swiatla i
8 Oprawa o'smfnetlemc’)w:a oznaczona jako OP12 zgodnie ze specyfikacjg k. | 31| OP12
Wraz ze zrodiem swiatla
[Oprawa o$wietleniowa oznaczona jako OP13 zgodnie ze specyfikacjg
% Wrazzerodlemswiata | | 4] OP
OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
w0 Oprawa qswletlenlg awaryjnego oznaczona jako AW1 zgodnie ze specyfikacjg kpl. | 2 AWA
raz ze zrodtemn Swiatta
" Oprawa o’sxfnetlem? awaryjnego oznaczona jako AW2 zgodnie ze specyfikacjg kpl. 16 AW2
Wraz ze Zrodtem Swiatla
Oprawa oswietlenia awaryjnego oznaczona jako AW3 zgodnie ze specyfikacjg '
1= Wraz ze zrodiem swiatla kpl 26| AW3
[Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego oznaczona jako AW4 zgodnie ze
13. specyfikacjg kpl. | 18 | AW4
Mraz 2 srodiem éwiatla |
" Oprawa qsmetlemgwg oznaczona jako OP13 AW zgodnie ze specyfikacjg kpl. 4 OP13 AW
Wraz ze 2rodiem swiatta . |
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
15. kacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V kpl. | 18 |
16. tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 16
17. tacznik klawiszowy, pojedynczy, natynkowy; 16 A; 230 V; kpl. | 1
18. tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V kpl. 3
19. tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 2
20. tacznik klawiszowy, dwiecznikowy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. | 1
21. Lacznik klawiszowy, wiecznikowy, natynkowy; 16 A; 230 V; kpl. | 1
22. tacznik klawiszowy, przycisk, podtynkowy; podsSwietlany, 16 A; 230 V kpl. | 27
23. (Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V kpl. | 41 G1 |
24. |Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. | 68 G2
25. (Gniazdo wtyczkowe, natynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. | 12 G4
Punkt elektryczno-logiczny PEL2 wyposazony w:
- G5 gniazdo wtyczkowe typu mosaic 45x45, pojedyncze; 16 A; 230V
26. - K2 gniazdo wydzielone typu mosaic 45x45, 16 A; 230 V; 2P+Z; IP20, kpl. | 30 | PEL2
czerwone z kluczem,
- gniazdo RJ45 |
27. Gniazdo sitowe; 16A; 400V; 3P+N+E kpl. 2 S1
28. Puszka koricowa podiynkowa gleboka pod osprzet 960 | kpl. [220]
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| 29. Puszka rozgalezna natynkowa kpl. | 150
30. \Ztaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? kpl. | 500
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
31, [Przewéd e.-en. typu YDYzo 3x1,5 mm2 750 V mb 2200
32. Przewdd e.-en. typu YDY 2x1 mm2 750 V mb | 170
33. Przewod e.-en. typu YDY 4x1,5 mm2 750 V mb | 600 3
34. Przewod e.-en. typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V mb 2350 ‘
35. |Przewdd e.-en. typu YDYZo 5x6 mm2 750 V mb 80
36. [Przewdd e.-en. typu LgY 1x1,5 mm2 750 V mb | 120
37. Przewdd e.-en. typu LgY 1x6 mm2 750 V mb | 300
38. Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V mb | 110
39, Przewod e.-en. typu LgY 1x25 mm2 750 V “mb | 20 T |
40. Przewod e.-en. typu LgY 1x70 mm? 750 V mb | 120 |
41. Przewéd e.-en. typu HDGs 2x2,5 mm2 750 V mb | 40 }
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE
42, [Kabel e.-en. typu YKYZzo 3x1,5 mm? 0,6/1 kV mb 60 | !
43, [Kabel e.-en. typu YKYZo 3x2,5 mm2 0,6/1 kV mb 50 ‘
44, [Kabel e.-en. typu YKYZo 3x6 mm2 0,6/1 kV mb | 50 }
45, Kabel e.-en. typu YKYzo 3x10 mm2 0,6/1 kV mb | 90 ; i
46. Kabel e.-en. typu YKYzo 3x16 mmz2 0,6/1 kV mb | 50 i 1
47. Kabel e.-en. typu YKYzo 5x2,5 mm?2 0,6/1 kV mb | 150 i
48. Kabel e.-en. typu YKYZo 5x4 mmz2 0,6/1 kV mb | 130
49, [Kabel e.-en. typu YKYZzo 5x6 mm2 0,6/1 kV mb | 180
50. Kabel e-en. typu YKYzo 5x10 mm2 0,611 KV T mb | 50
51. [Kabel e.-en. typu YKYzo 5x16 mm?2 0,6/1 kV mb 100, )
52. Kabel e.-en. typu YKYzo 5x25 mm2 0,6/1 kV mb | 150
53. Kabel e.-en. typu YKYZo 5x35 mm2 0,6/1 kV mb | 100
54, Kabel e.-en. typu NHXH 3x2,5 PH90 mb | 280 ‘
55. Kabel e.-en. typu NHXH 3x4 PH90 mb | 20 i
TRASY KABLOWE
56. Karyto kablowe o szerokosci 100 mm, h=60 mm, wraz z zawiesiem — komplet mb. | 50 |
57. Koryto kablowe o szerokosci 200 mm, h=60 mm, wraz z zawiesiem — komplet mb. 60
58. Drabinka kablowa o szerckosci 400 mm, h=60 mm, wraz z zawiesiem — mb. 10
komplet
MATERIALY DODATKOWE
59. Gldwna szyna wyrownawcza kpl. 1 GSW |
60. Miejscowa szyna wyréwnawcza w puszce instalacyjne] kpl. 8 MSW |
61. Masa uszczelniajaca ognioodporna — przejscia przez przegrody oddzielenia kpl. | wg
PrZECiWpozarowego p°gze
62. Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. | 300
Dokfadng ilosc nalezy dobrad w trakcie realizacji inwestycii, na budowie |
63. Koricowki do przewodow elektroenergetycznych szt. | 800
Doktadna ilosé nalezy dobrac w trakcie realizacji inwestycji. na budowie
64. |Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. 50
Srednice nalezy dobrac w trakcie realizacji inweslycji, na budowie
65. Rurki elektroinstalacyjne RL22 mb. | 200 |
Dokfadng ilosc naledy dobrac w trakcie realizacii inweslycji, na budowie |
66. Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 mb. | 400
Dokfadna losé nalezy dobrac w trakcie realizacii inwestycji, na budowie . |
PRZYCISKI STERUJACE P-POZ
67 Ezri;isk przeciwpof:arowego wy#qczni%(a pfﬁdf NO}JNC; 10 /'3'\; 250 V; IP5S, kpl. 1 PPWP |
wersja natynkowa z polami opisowymi: ,pozar’, ,zbi¢ szybke |
ROZDZIELNICA GLOWNA RG i
Rozdzielnica stojaca do zabudowy szeregowej, IP41, | klasa izolacji, IK10; ;
68. In:1600A kpl. 1 RG
;\Nykuna{: wedlug zalaczonego schematu strukturalnego i widoku elewac]i
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ROZDZIELNICE OBIEKTOWE TR/1.1; TR/.2; TR/2.1; TR/2.2; TR/3.1; TR/3.2; TR/4.1; TR/4.2; i

g9, Rozdzielnica podtynkowa, IP30, I klasa Jzolacp IK09, In; 125A, ' kpl. 1 8 |
Wykonac wedtug zalaczonego schemalu strukturalnego i widoku elewacii
ROZDZIELNICA RK 1
70. \’Fsozdzielnica natynkowa, P65, Il klasa izolacji, IK07, In: 63A, kpl. ‘ 1 RK 1
lykonac wedlug zalaczanego schematu strukturalnego i widoku elewacii ‘
AWARYJNY WYLACZNIK KOTLOWN! 1 .
L] rresstilint ol ol e Lo oL 1 AWK
ROZDZIELNICA RW ‘
79 Rozdzielnica podtynkowa; IP30; IK09; In:125A; Il Kl. Izolacji. ’ ol | 1 ‘ RW | \
ykona¢ wedlug zalaczonego schemalu strukturalnego i widoku elewacji |
ROZDZIELNICA RS |
Rozdzmlmca natynkowa IP44; Il kl. 1zolacji; IK09; In: 125A; RAL9010 ‘ kpl. 1 RS ‘
Wyknnac wedlug zalaczonego schematu slruktura}nego i widoku elewacji |
UPS
Zasilacz awaryjny UPS; 3:3; 10 kVA, 380/ 400/ 415 VAC, Wyjscie EPO, 50/ ‘
60 Hz
e Bypass automatyczny i serwisowy, THD napigcia wyjsciowego 97%, kpl | 1 UPS |
Tolerancja napiecia wyjsciowego £ 1%; Wspdlczynnik szczytu 3:1 ‘ |
CENTRALNA BAERIA AKUMULATOROW
iCentralna bateria akumulatordw, system  zasilania z kontrolg opraw ‘
Swietlenia  awaryjnego.  Komunikacja ~ TCP/IP.  Zoptymalizowane, \
75. | arunkowane od temperatury tadowanie baterii. Napiecie: 230 V 10%, kpl. 1 CP
czestotliwosé: 50 Hz, napigeie wyjSciowe: 230 V AC (praca sieciowa), 216 V
DC (praca awaryjna). 1200x600x250 mm
76 | i
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA
Drut stalowy, ocynkowany (48
. Zwodypoz‘ggne, d);ch obiek}i'(u(‘b : b 330
78. [Uchwyt uniwersalny, dachowy kpl. | 330
79. Drut stalowy, ocynko_wany (68) inb ‘ 150
Przewody odprowadzajace |
80. Rura gruboscienna, niepalna, samogasnaca kpl. | 150
81. Uchwyt krzyZowy, czterosrubowy kpl. | 40
82. Ziacze kontrolno-pomiarowe kpl. 6
83 Bednarka stalowa, ocynkowana FeZn 30x4mm b | 50
" (uziemienie pomieszczen technicznych) i
84 Bednarka stalowa, ocynkowana FeZn 30x4 mm mb | 20
" (potaczenie przewodu odprowadzajacego, pionowego z uziomem)
85. Uziom picnowy, pograzony, nierdzewny 6m mb | 6
86. Iglica odgromowa o wysokosci 4 m z systemem mocujacym kpl. | 8
87. lglica odgromowa o wysokosci 3 m z systemem mocujgcym kpl. 1
88. Iglica odgromowa o wysokosci 2 m z systemem mocujgcym kpl. 1
89. Tasma izolujaca polaczenia metali przed korozja typ Denso kpl. | 15
90. Pomiar (w tym sporzadzenie protokotow) kpl. 1
91. Materialy dodatkowe 10%
DEMONTAZE
92. [Demontaz istniejacej instalacii elekiryczne] | | kpl. 1]
Uwaga:

= W zestawieniu materialéw zawarto przyblizone ilosci materialow instalacyjnych. Wykonawca kazdorazowo wilasciwe
iloéci powinien dobra¢ na budowie. Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapoznac sie w warunkami i
zalozeniami zawartymi w calym projekcie i na budowie.
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= Dopuszcza sie zastosowanie innych materialéw w odniesieniu do zawartych w zestawieniu materialéw gtéwnych,
Zamienniki powinny posiada¢ réwnowazne parametry | wiasciwosci eksploatacyjne. Kazdorazowa zmiana materiatow
powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta.



ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH - SZATNIE

Lp. Wyszczegolnienie Katalog Jedr]ostka‘ llosé Oznc?glfé mei Uwagi 1
miary | projektowa | 1
1 2. 3. 4 | 5 8. | 1]
|
OPRAWY OSWIETLENIOWE ‘
1 (Oprawa o$wietleniowa oznaczona jako OP5 zgodnie ze specyfikacja kpl ‘ 9 OP5 1 ;
" Wraz ze 2rédlem Swiatta " ’
(Oprawa o$wietleniowa oznaczona jako OP7 zgadnie ze specyfikagj
2 j ﬁaz ze 2rodiem $wiatta J ’ peofiiach kel |8 ] OFF |
(Oprawa oswietleniowa oznaczona jako OP10 zgodnie ze specyfikacj '
2 hNF:‘az ze Zrodiem Swiatla : ’ Pafiiah, kpl ‘ 24| OP10
| OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Oprawa o$wietlenia awaryjnego oznaczona jako AW1 zgodnie ze specyfikac] % ‘
4 Wrazze riclem bwiatls e el 3 AW
5 Oprawa o$wietlenia awaryjnego oznaczona jako AW3 zgodnie ze specyfikacja kpl 4 AW3 |
" Wraz ze zrédiem Swiatla -
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY |
6. tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V kpl. 3 | }
7. tacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 8 \
8. tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V kpl. | 2
9. tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. | 4 ‘
10. tacznik klawiszowy, $wiecznikowy, podtynkowy; 16 A; 230 V; kpl. | 2 ‘
11. fGniazdo wiyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V ] kpl. | 20 G1 |
12. |Gniazdo wiyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44 [ kpl. | 14 G2 |
13. Puszka koricowa podtynkowa gleboka pod osprzet @60 kpl. | 60
14, Puszka rozgatezna natynkowa kpl. | 30
15. Ziaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? kpl. | 80
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
16. [Przewod e.-en. typu YDYzo 3x1,5 mm2 750 V mb | 120 ’
17. |Przewdd e.-en. typu YDY 4x1,5 mm2 750 V mb | 240
18, Przewad e.-en. typu YDYz0 3x2,5 mm2 750V mb 220
19. Przewod e.-en. typu LgY 1x6 mm? 750 V mb | 60 \
MATERIALY DODATKOWE !
20. Miejscowa szyna wyréwnawcza w puszce instalacyjnej kpl. 3 | MSW l
21. ‘iMasa uszczelniajaca ognioodporna — przejscia przez przegrody oddzielenia kpl. | wg i
przeciwpozarowego p°gze
22. Koncowki do przewoddw elektroenergetycznych szt. | 100
Dakladng ilosé nalezy dobrad w trakcie realizacyi imwestvefi, na budovie
23. |Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt, 10 \
Spenice naley dobrac w trakeie realizacji imwestveji, na budowie ‘ T
O T e g s 6 B mb. | 50
25. Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 mb. | 120
Dokladng ilosé nalezy dobrad w trakcie realizacyi inwesiveyi, na hudowie .
DEMONTAZE
26. Demontaz istniejace] instalacji elektrycznej \ | kpl. | 1]
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Uwaga:

W zestawieniu materialow zawarto przyblizone ilosci materialdéw instalacyjnych. Wykonawca kazdorazowo wiasciwe
ilo$ci powinien dobra¢ na budowie. Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapozna¢ sie w warunkami i
zalozeniami zawartymi w catym projekcie i na budowie.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw w odniesieniu do zawartych w zestawieniu materiatow gléwnych,
Zamienniki powinny posiadaé réwnowazne parametry i wiasciwosci eksploatacyjne. Kazdorazowa zmiana materialow
powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta.



ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH - SAUNY, FITNES

Oznaczenie|
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog JEdOOSIkJ llodc| dok. | Uwagi |
miary Sk
projekiowa
1. 2. 3. 4 | 5 6. 7
OPRAWY OSWIETLENIOWE
T - — - ~ e T ; I - \
1 \%prawa qswetienlgw.a oznaczona jako OP1 zgodnie ze specyfikacja kel | 31 OP1 |
raz ze zrodlem Swiatla ‘
Oprawa o$wietleniowa oznaczona jako OP2 zgodnie ze specyfikacja ‘
2 Wraz ze zrodiem Swiatla o 8 OP2
Oprawa o$wietleniowa oznaczona jako OP5 zgodnie ze specyfikacja
3. Wraz ze Zrédiem Swiatla i 6 OPS
" Oprawa qswetlemgwg oznaczona jako OP§ zgodnie ze specyfikacjg kpl 5 OP6
Wraz ze Zrodiem $wiatla
Oprawa o$wietleniowa aznaczona jako OP7 zgodnie ze specyfikacjq ‘
5 Wraz ze Zrodiem $wiatta kpl. 3 op? |
6 Oprawa oéwietleniowa oznaczona jako OP8 zgodnie ze specyfikacjg kol 8 OP8 :
" Wraz ze zrodlem Swiatla i | |
7 Oprawa qswetlemc}w.a oznaczona jako OP9 zgodnie ze specyfikacjg kel | 3 OP9 }
Wraz ze zrodiem sSwiatla i . |
OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO ‘
Oprawa o$wietlenia awaryjnego oznaczona jako AW1 zgodnie ze specyfikacjq
8. i ;7 kpl. 2 AW1
Wraz ze 2rodiem swiatla
Oprawa o$wietlenia awaryjnego oznaczona jako AW2 zgodnie ze specyfikacjg
& Wraz ze zrddiem Swiatla kpl. : 8 AW2
pprawa o$wietlenia awaryjnego oznaczona jako AW3 zgodnie ze specyfikacjg
18 Wraz ze zrédtem Swiatla kpl. ° AW3
Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego oznaczona jako AW4 zgodnie ze
11. specyfikacjg kpl. 2 AW4
Wraz ze zrédiem Swiatta
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
12. k_qcznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V kpl. 4
13. Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 8
14. tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy; 16 A; 230 V kpl. | 5
15. tacznik klawiszowy, swiecznikowy, podtynkowy; 16 A; 230 V, kpl. 4
16. tacznik klawiszowy, przycisk, podtynkowy; podswietlany, 16 A; 230V kpl. 5
17 Panel sterowniczy wraz z zasilaczem magistrali DALl sterowania kpl. 1 X1
" ps$wietleniem
18. [Gniazdo wtyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V kpl. | 40 G1
19. [Gniazdo wtyczkowe, podiynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. | 12 G2
Punkt elektryczno-logiczny PEL wyposazony w:
- 2xG5 gniazda wiyczkowe typu mosaic 45x45, pojedyncze; 16 A; 230V
20. - 2xK2 gniazda wydzielone typu mosaic 45x45, 16 A; 230 V; 2P+Z; IP20, kpl. 2 PEL
czerwone z kluczem;
[—dwa gniazda RJ45
21. Puszka koncowa podtynkowa gleboka pod osprzet 660 kpl. | 100
22. Puszka rozgatezna natynkowa kpl. | 60
23. Ztaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? kpl. | 100 ,
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
24. [Przewod e.-en. typu YDYZo 3x1,5 mm2 750 V mb [ 350
Z?Przewéd e.-en. typu YDY 2x1 mm2 750 V mb | 40
26. Przewdd e.-en. typu YDY 4x1,5 mm2 750 V mb | 350
27, Przewdd e.-en. typu YDYzo 3x2,5 mm2 750 V mb |320]
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28. [Przewad e.-en. typu LgY 1x1,5 mm2 750 V mb | 15 ?
29. Przewad e.-en. typu LgY 1x6 mm?2 750 V mb | 40 \
30. Przewdd e.-en. typu LgY 1x16 mm2 750 V mb | 15 i |
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE |
31. [Kabel e.-en. typu YKYzo 5x6mm? 0,6/1 kV J [ mb | 30]
MATERIALY DODATKOWE
32. Miejscowa szyna wyréwnawcza w puszce instalacyjnej kpl. 2 MSW
33. Masa uszczelniajaca ognioodporna — przejécia przez przegrody oddzielenia kpl. | wg
przeciwpozarowego p°Lm
34. Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. | 10
.‘J')ukfadna ilasc nalev dobrad w trakeie realizacji inwestveji, na budowie |
35. Koncowki do przewodow elektroenergetycznych szt. | 60
\Dokladng ilosé nalezy dobrad w trakcie realizacyi inwestyepi, na budowie
36. [Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) szt. | 10
Srednice nalezy dobraé w trakeie realizacji inwestvepi, na budowie
37. Rurki elektroinstalacyjne RL22
Dokludng ilosé nalezy zfnh{lu" w trakeie realizacyi inwestvegl, na budowie mb. ‘ 60 |
38. Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 ‘ ;
Yokladna ilosé nalezy dobrad w%;.{—m realizacji inwestveji, na hudowse . mb' ‘ 100 1
DEMONTAZE

39. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej [ kpl. | 1]

Uwaga:

= W zestawieniu materialow zawarto przyblizone ilogci materialéw instalacyjnych. Wykonawca kazdorazowo wiasciwe
ilosci powinien dobraé na budowie. Wykonawca przed ostateczng wycena powinien zapozna¢ sie w warunkami i

zatozeniami zawartymi w calym projekcie i na budowie.
= Dopuszcza sie zastosowanie innych materialow w odniesieniu do zawartych w zestawieniu materiatow giownych.

Zamienniki powinny pasiadaé réwnowazne parametry i wlasciwosci eksploatacyjne. Kazdorazowa zmiana materiatow
powinna by¢ uzgodniona | zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta.



ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH - POMIESZCZENIA BIUROWE

f naczenie
Lp. Wyszczegblnienie ‘JEdQOSIka} llose N ;0;8 mei Uwagi
ey projektowa
1, 2 4 5. 6. | T
|
OPRAWY OSWIETLENIOWE
Oprawa oéwietleniowa oznaczona jako OP3 zgodnie ze specyfikacj ‘ i
i:az ze zrodiem $wiatta J ) ’ i yf " Ll R i |
Oprawa oswietleniowa oznaczona jako OP10 zgodnie ze specyfikac] f
2 | F:az ze 2rodiem Swiatta : ; i kpl. S 0P10
Oprawa o$wietleniowa oznaczona jako OP11 zgodnie ze specyfikacj |
3 lWF:'az ze zrodiem $wiatla : ) peefiiea kel i 82| OP11
(Oprawa odwietleniowa oznaczona jako OP12 zgodnie ze specyfikac] |
4+ }W?az ze zrodiem Swiatta J g' peaieH kpl. | 31| OP12 | |
R — OPRAWY OSWIETLENIA AWARYJNEGO |
Oprawa o$wietlenia awaryjnego oznaczona jako AW3 zgodnie ze specyfikac]
> ] FIJ'az 2e Zrodiem éwiatlg} = i ’ peeyites Kt * AW3 ‘
}Oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego oznaczona jako AW4 zgodnie ze ‘ ‘
6. specyfikacja kpl. 2 AW4
EWraz ze 2rodiem Swiatla \
OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY
7. Lacznik klawiszowy, pojedynczy, podtynkowy; 16 A; 230 V kpl. | 2 |
8. tacznik klawiszowy, schodowy, podtynkowy; 16 A; 230V kpl. | 4 1
9. Lacznik klawiszowy, $wiecznikowy, podtynkowy; 16 A; 230 Vv, kpt. | 19 :
10 Panel sterowniczy wraz z zasilaczem, magistrala DALI, sterowania kpl. 6 X1
" o$wietleniem
11. [Gniazdo wiyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V kpl. | 92 G1
12. (Gniazdo wiyczkowe, podtynkowe; 16 A; 230 V; IP44 kpl. 2 G2
Punkt elektryczno-logiczny PEL wyposazony w.
- 2xG5 gniazda wtyczkowe typu mosaic 45x45, pojedyncze; 16 A; 230V
13. - 2xK2 gniazda wydzielone typu mosaic 45x45, 16 A; 230 V; 2P+Z; 1P20, kpl. | 64 | PEL
czerwone z kluczem;
- dwa gniazda RJ45
Puszka podtogowa PP wyposazona w
- 2xG5 gniazda wiyczkowe typu mosaic 45x45, pojedyncze; 16 A; 230V
14. | 2xK2 gniazda wydzielone typu mosaic 45x45, 16 A; 230 V; 2P+Z; P20, kpl. 7 PP
czerwone z kluczem,
L dwa gniazda RJ45 '
15. |Puszka koncowa podtynkowa gleboka pod osprzet 860 kpl. | 130 f
16. Puszka rozgalezna natynkowa kpl. | 70
17. Zaczki 2, 3, 4 - torowe 1,5-4mm? kpl. 250
KANALY KABLOWE
18. Kanaly kablowe PCV wraz z pokrywa, komplet | mb | 170
PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE
19. Przewad e.-en. typu YDYzo 3x1,5 mm2 750 V mb | 80 \
20. Przewdd e.-en. typu YDY 2x1 mm2 750 V mb | 80 \
21. Przewod e.-en. typu YDY 4x1,5 mm2 750 V mb | 340 1
22. Przewod e.-en. typu YDYZo 3x2,5mm2 750 V mb | 850 |
23. Przewod e.-en. typu LgY 1x6 mm? 750 V mb | 40 ‘
~_ MATERIALY DODATKOWE [
24. Miejscowa szyna wyrownawcza w puszce instalacyjnej kel | 1] Msw |
25. Masa uszczelniajaca ognioodporna — przejécia przez przegrody oddzielenia kpl. wg ‘
przeciwpozarowego 'p"gze
26. Koncowki do przewodéw elektroenergetycznych szt. | 300
Dokladna ilosé nalesv dobraé w trakeie realizacji inwestyejs, na budowic




ZESTAWIENIE MATERIALOW GLOWNYCH - POMIESZCZENIA BIUROWE

27. |Obejmy na metalowe elementy rur (wod.-kan, CO) | szt 10 ‘
Ii\:_.-g,f,”w nalezy dobrad w rrakcie realizagfi inwestycpi, ma hrdowic | |
28. Rurki elektroinstalacyjne RL22 Wb | 70 |
Doklacing tlosé nalezy dobraé w trakeie realizacyi inwestyeyi, na budowie i |
29. Rurki elektroinstalacyjne typu peszel fi22 | \
roinslel gy | mb. | 220 |

Doklacna ilove nale=y dobrad w rakeie realizacyi inwestveyi. na budovre |
DEMONTAZE !
30. Demontaz istniejace] instalacii elekirycznej ] kpl. 1] | |

Uwaga:

= W zestawieniu materiatow zawarto przyblizone iloéci materialéw instalacyjnych. Wykonawca kazdorazowo wiasciwe
ilosci powinien dobraé na budowie. Wykanawca przed ostateczng wyceng powinien zapoznaé sie w warunkami i

zalozeniami zawartymi w catym projekcie i na budowie.
» Dopuszcza sie zastosowanie innych materialow w odniesieniu do zawartych w zestawieniu materiatow glownych.
Zamienniki powinny posiada¢ rownowazne parametry i wiasciwosci eksploatacyjne. Kazdorazowa zmiana materiatow

powinna byé uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta.



